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草 介绍 了 等 离子 彩电 














开关 电源 的 种 类 、 框 图 、 识 图 技巧 和 维修 提示 ; 





第 2 ~9 章 介 绍 了 长 虹 、 康 佳 、 厦 华 、TCL、 创 维 、 海 信 、 三 星 、JVC、 东 芝 、 松 
下 、 索 尼 、 日 立 、LG、 飞 利 浦 等 离子 彩电 近 30 种 开关 电源 电路 图 解 和 维修 资料 ， 


并 在 电路 图 中 























划分 了 单元 电路 ， 标 

















组 成 和 开机 后 
修 数 据 ， 介 绍 






































注 了 单元 电路 的 作用 、 工 作 原理 和 信号 流程 ， 告 














知 了 单元 电路 的 易 发 故障 和 维修 提示 ， 还 在 每 个 电路 图 之 前 简要 地 介绍 了 单元 电路 




















的 工作 过 程 ， 提 供 了 
了 判断 保护 电路 是 否 









































地 识别 等 离子 


彩电 开关 电源 电路 图 











开关 电源 核心 器 件 一 一 集成 电路 的 引 脚 功能 和 维 
启动 和 解除 保护 的 部 位 和 方法 。 本 书 为 读者 准确 
， 快 速 修 复 开 关 电 源 故 障 提供 了 重要 参考 。 
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在 等 离子 彩电 中 ， 电 源 板 是 整 机 能 量 的 供给 中 心 ， 大 多 与 等 离子 屏 配 套 供应 。 由 于 电源 
板 工作 于 高 电压 、 大 电流 状态 ， 与 等 离子 彩电 其 他 单元 电路 板 相 比 ， 电 源 板 的 故障 率 相 对 较 
高 ， 从 等 离子 彩电 的 故障 现象 来 看 ， 约 50% 的 故障 是 因 等 离子 屏 开 关 电 源 故 障 导 致 。 

与 液晶 彩电 和 显像管 彩电 相 比 ， 等 离子 彩电 开关 电源 电路 更 复杂 ， 设 有 电源 管理 CPU 
和 完善 的 保护 检测 电路 ， 由 于 等 离子 屏 厂 家 对 相关 资料 进行 技术 封锁 ， 图 样 资 料 奇 缺 ， 加 之 
等 离子 屏 开关 电源 本 身 功 率 大 、 工 作 时 序 复 杂 等 原因 ， 给 等 离子 彩电 维修 造成 了 困难 。 为 了 
帮助 广大 维修 人 员 快 速 掌握 等 离子 彩电 开关 电源 的 工作 原理 和 维修 方法 ， 编 者 搜集 了 国内 外 
常见 的 等 离子 彩电 开关 电源 电路 图 和 维修 资料 ， 经 过 对 开关 电源 电路 图 的 剖析 ， 编 写 了 本 
书 ， 供 读者 维修 等 离子 彩电 时 参考 。 

本 书 共 分 为 9 章 : 第 1 章 介 绍 了 等 离子 彩电 开关 电源 的 种 类 、 框 图 、 识 图 技巧 和 维修 提 
示 ， 为 读者 全 面 理解 等 离子 彩电 开关 电源 的 工作 原理 、 快 速 准 确 地 识别 单元 电路 图 、 掌 握 开 
关 电 源 的 维修 技巧 提供 参考 ; 第 2 ~9 章 介 绍 了 长 虹 、 康 佳 、 厦 华 、TCL、 人 创维、 海信 、 三 
星 、JVC、 东 芝 、 松 下 、 索 尼 、 日 立 、LG 、 飞 利 浦 等 离子 彩电 近 30 种 开关 电源 电路 图 解 和 
维修 资料 。 

本 书 力争 以 较 少 的 篇 幅 介绍 较 多 的 内 容 ， 将 开关 电源 工作 原理 和 单元 电路 常见 故障 维修 
直接 添加 到 电路 图 中 ， 便 于 读者 理解 ， 并 在 电路 图 中 划分 了 单元 电路 ， 标 注 了 单元 电路 的 作 
用 、 工 作 原 理 和 信号 流程 ， 告 知 了 单元 电路 的 易 发 故障 和 维修 提示 ， 还 在 每 个 电路 图 之 前 简 
要 地 介绍 了 单元 电路 组 成 和 开机 后 的 工作 过 程 ;提供 了 开关 电源 核心 器 件 一 一 集成 电路 的 引 
脚 功能 和 维修 数据 ， 介 绍 了 判断 保护 电路 是 否 启动 和 解除 保护 的 部 位 和 方法 。 本 书 为 读者 准 
确 地 识别 等 离子 彩电 开关 电源 电路 图 ， 快 速 修复 开关 电源 故障 提供 重要 参考 。 

本 书 由 高 级 工程 师 张 锐 锋 主编 。 其 他 参与 编写 的 人 员 还 有 孙 德 印 、 孙 铁 瑞 、 孙 铁骑 、 孔 
刘 合 、 孙 铁 刚 、 孙 世英 、 于 秀娟 、 许 洪 广 、 孙 玉 华 、 刘 玉 珍 、 张 伟 、 陈 飞 英 、 孙 铁 强 、 孙 玉 
甘 、 韩 沈 汛 、 孙 德 福 、 王 梁 、 孙 玉 净 、 郭 天 瑞 等 。 本 书 在 编写 过 程 中 ,浏览 了 大 量 家 电 维 修 
网 站 有 关 等 离子 彩电 开关 电源 的 内 容 ， 参 考 了 家 电 维 修 期 刊 、 家 电 维 修 软 件 和 彩电 维修 书籍 
中 与 等 离子 彩电 开关 电源 有 关 的 内 容 ， 由 于 参考 的 网 站 和 期 刊 书籍 较 多 ， 在 此 不 一 一 列举 ， 
一 并 向 有 关 作 者 和 提供 热情 帮助 的 同仁 表示 衷心 的 感谢 ! 由 于 编者 的 水 平 有 限 ， 错 误 和 遗漏 
之 处 难免 ， 希望 广 大 读者 提出 宝贵 意见 。 





























编 者 


本 书 识 图 与 使 用 说 明 


为 了 使 读者 准确 识别 开关 电源 电路 图 的 工作 原理 ， 快 速 维修 等 离子 彩电 开关 电源 ， 书 中 每 节 介绍 一 个 
开关 电源 电路 ， 每 个 电路 分 两 部 分 进行 介绍 。 

第 一 部 分 : 电源 板 电路 简介 

该 部 分 为 读者 提供 开关 电源 电路 组 成 ， 使 读者 对 整个 电源 板 的 组 成 和 开机 工作 顺序 、 保 护 电路 做 到 心 
中 有 数 。 

1) 介绍 开关 电源 型 号 、 适 用 机 型 、 特 点 。 

2) 介绍 电源 板 的 电路 组 成 、 各 个 单元 采用 的 集成 电路 和 输出 电压 。 

3) 介绍 开机 工作 过 程 和 开机 时 序 。 

4) 介绍 保护 电路 设置 和 工作 原理 。 

第 二 部 分 : 电源 板 维修 数据 

该 部 分 为 读者 提供 维修 电源 板 的 珍贵 资料 和 维修 数据 ， 便 于 在 维修 时 查找 和 比 对 。 
重点 介绍 各 个 单元 电路 的 核心 器 件 一 一 集成 电路 的 引 脚 功能 和 维修 数据 。 需 要 说 明 的 是 ， 表 中 集成 电 
路 的 电压 数据 有 “参考 电压 ”和 “对 地 电压 ”两 种 ， 其 中 “参考 电压 ”是 从 集成 电路 维修 资料 或 其 他 采 
用 该 集成 电路 电源 板 数据 中 借用 的 ， 仅 供 维修 时 参考 ; 而 “对 地 电压 ”是 在 该 电源 板 维修 时 实际 测量 得 
到 的 数据 ， 数 据 准 确 真 实 。 

第 三 部 分 : 电源 板 电路 图 解 

该 部 分 在 开关 电源 工作 原理 图 的 基础 上 ， 做 了 如 下 分 解 、 说 明 、 标 示 : 

1) 对 各 个 单元 电路 进行 分 解 ， 用 点 画 线 框 将 各 个 单元 电路 区 分 开 ， 使 读者 对 整个 电源 板 原理 图 的 组 
成 一 目 了 然 。 

2) 在 各 个 单元 电路 的 旁边 ， 标 示 了 该 单元 电路 的 作用 、 工 作 原理 、 易 发 故障 和 维修 提示 ， 便 于 读者 
了 解 单元 电路 ， 快 速 排除 单元 电路 引发 的 常见 故障 。 

3) 用 箭头 标注 了 供给 电压 、 激 励 信号 、 控 制 电压 、 取 样 电压 的 走向 ， 便 于 读者 了 解 信号 流程 。 需 要 
说 明 的 是 ， 箭 头 只 反映 了 电压 和 信和 号 的 走向 和 前 后 关系 ， 但 不 是 电流 的 流向 ， 也 不 代表 电压 的 高 低 。 

4) 在 开关 机 电路 和 保护 电路 ,标注 了 控制 电压 的 高 低 变 化 ， 便 于 读者 通过 测量 关键 点 电压 ， 判 断 电 
源 电路 是 工作 于 开机 状态 还 是 工作 于 待机 状态 ， 判 断 保护 电路 是 否 启动 。 

需要 说 明 的 是 ， 关 键 点 不 同 ， 电 压 的 高 低 也 不 同 。 连 接 器 送 来 的 开关 机 电压 ， 高 电 平 为 3V 以 上 ， 低 
电 平 为 0V。 开 关机 电路 和 保护 电路 中 模拟 晶闸管 的 晶体 管 ， 发 射 极 接地 的 NPN 型 晶体 管 的 基 极 电压 高 电 
平 为 0.7V， 低 电 平 为 0V; PNP 型 晶体 管 的 基 极 电压 高 电 平等 于 其 发 射 极 电压 ， 低 电 平 低 于 发 射 极 电压 
0.7V。 保 护 电路 中 隔离 二 极 管 的 正极 电压 高 电 平 为 因 检测 电路 的 供电 电压 而 异 ， 一 般 在 2 ~ 12V 之 间 ， 低 
电 平 一 般 为 0V。 

5) 介绍 了 判断 保护 电路 启动 和 解除 保护 的 方法 ,便于 读者 快速 准确 地 判断 故障 范围 ， 排 除开 关 电 源 
保护 故障 。 

需要 说 明 的 是 ， 解 除 保护 最 好 采用 脱 板 维修 或 断 开 负载 电路 的 方式 ， 用 假 负载 代替 行 输出 电路 ， 避 免 
解除 保护 后 过 高 的 输出 电压 损坏 负载 电路 。 

6) 电路 图 中 未 能 标注 的 内 容 ， 如 整 机 常见 故障 的 维修 步骤 和 方法 ， 用 文字 对 其 做 了 简要 说 明 。 

值得 指出 的 是 ， 为 与 实际 产品 的 电路 图 相对 应 ， 便 于 读者 阅读 ， 本 书 电路 图 中 的 文字 符号 未 按 国家 标 
准 完全 统一 ， 敬 请 读者 注意 。 
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等 离子 彩电 是 目前 流行 的 等 离子 彩电 品种 之 一 ， 其 电源 电路 是 等 离子 彩电 中 十 分 重要 的 电路 组 成 部 
分 ， 其 主要 作用 是 为 等 离子 彩电 提供 稳定 的 直流 电压 。 由 于 电源 电路 工作 电压 高 、 电 流 大 ， 极 易 出 现 故 
障 ，5 引 发 黑屏 幕 、 无 图 像 、 无 伴音 、 图 像 异 常 、 自 动 关 机 等 故障 ， 电 源 电 路 的 维修 在 等 离子 彩电 维修 中 占 
有 很 大 的 比例 ， 因 此 理解 电源 电路 的 工作 过 程 ， 熟 悉 电 源 电路 的 工作 原理 ， 人 掌握 开关 电源 的 维修 方法 ， 实 
施 切 实 可 行 的 检修 步 又， 对 快速 准确 地 维修 等 离子 彩电 具有 重要 意义 。 


1.1 等 离子 彩电 开关 电源 框图 


等 离子 彩电 的 电源 板 大 多 与 等 离子 屏 的 其 他 组 件 配套 ， 多 由 等 离子 屏 厂 家 生产 组 装 ， 因 此 等 离子 彩电 
的 电源 板 维修 资料 也 由 等 离子 屏 生 产 厂 家 掌握 ， 致 使 市 面 上 的 等 离子 彩电 电源 板 维修 资料 缺乏 ， 给 等 离子 
彩电 的 维修 造成 困难 。 


1.1.1 等 离子 彩电 电源 板 简介 


不 同 的 等 离子 屏 生 产 厂家 ， 对 等 离子 屏 组 件 的 命名 也 不 相同 ， 电 源 板 的 名 称 也 如 此 ， 常 见 的 LG、 三 
星 、 松 下 等 离子 屏 组 件 的 命名 如 图 1-1 所 示 。 电 源 板 由 于 为 等 离子 屏 和 主板 等 整 机 各 个 单元 电路 提供 电 
源 ， 输 出 功率 大 ， 板 上 器 件 体 积 大 ,便于 识别 。 图 1-2 ~ 图 1-4 分 别 是 三 星 、LG 和 松下 等 离子 屏 实物 图 ， 
从 岁 中 可 以 看 出 ， 电 源 板 多 位 于 等 离子 彩电 背面 显著 位 置 ， 并 通过 连接 器 和 连接 线 与 其 他 组 件 电 路 板 相连 
接 ， 为 其 提供 电源 。 


















































三 星 :Y buffer 三 星 :Y 板 三 星 :SMPS 板 三 星 :X 板 
LG:YDRV-TOP LG:Y 一 SUS 板 LG: 电 源 板 LG:Z -SUS 板 
松下 : SU 板 松下 : P 板 松下 : P 板 松下 : SS 板 
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地 址 寻 址 板 地 址 寻 址 板 


























三 星 :Y buffer 三 星 :E 板 三 星 :LOGIC 板 三 星 :F 板 
LG:YDRV-BT™M LG:XL 板 LG:CTRL 板 LG:XR 板 
松下 : SD 板 松下 :C1 板 松下 :D 板 松下 : C2 板 

















图 1-1 三 星 、LG、 松 下 屏 组 件 的 命 





1.1.2 等 离子 彩电 电源 板 的 结构 


与 液晶 彩电 电源 板 相 比 ， 等 离子 彩电 电源 板 的 结构 要 复杂 得 多 。 由 于 等 离子 彩电 的 显示 屏 和 主 电路 板 
需要 的 电压 种 类 较 多 ， 人 往往 需要 十 几 种 电压 供电 ， 由 几 个 供电 单元 提供 ， 且 各 种 供电 的 先后 ， 由 待机 























2 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





控制 和 逻辑 电路 控制 ， 故 电源 板 电路 复杂 。 图 1-5 ~ 图 1-7 分 别 是 三 星 、LG 和 松下 等 离子 彩电 电源 板 
实物 图 。 
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图 1-2 三 星 S42AX-YD05 等 离子 屏 实物 图 














图 1-3 ”LG PDP32F1X031 等 离子 屏 实物 图 


从 三 种 电源 板 的 实物 图 可 以 看 出 ， 整 个 电源 板 其 实 就 是 由 多 个 简单 的 开关 电源 电路 组 合 而 成 ， 主 要 由 
市 电 输入 抗 干 扰 电 路 、 市 电 整 流 滤波 电路 、 待 机 电压 形成 电路 、 功 率 因 数 校 正 (PFC) 电路 、 中 高 压 供电 
(VS、VA、VSCON、VE、VSET 电压 ) 形成 电路 、 低 压 供 电 (12V、9V、8V、5V、3.3V) 形成 电路 、 电 
源 管理 控制 电路 组 成 。 图 1-8 是 三 星 V4 型 (S42SD-YD07) 等 离子 屏 配套 电源 板 框图 ， 与 液晶 彩电 电源 
板 相 比 ， 市 电 输 入 和 整流 滤波 、PFC 电路 相同 ， 只 是 其 PWM 主 电源 由 多 个 开关 电源 组 成 ， 输 出 不 同 的 供 
电 电 压 ， 且 各 个 开关 电源 受 待机 控制 和 逮 辑 控制 电路 的 控制 。 


第 1 章 等 离子 彩电 开关 电源 识 图 与 维修 3 








Ea 
24V/12V 
/15V/5V 








工作 顺序 : 接收 交流 电压 (输入 交流 电压 范围 一 般 为 90 ~265V) 经 过 进 线 抗 干扰 电路 后 一 般 分 为 两 
路 ,一 路 经 整流 、 滤 波 后 至 待机 5V 电压 形成 电路 ， 主 要 产生 待机 5V 电压 提供 给 信号 处 理 板 ， 信 和 号 处 理 
板 上 CPU 开始 工作 ; 另 一 路 送 到 主 电 源 全 桥 整流 滤波 电路 ， 当 二 次 开机 后 ， 信 号 处 理 板 上 CPU 发 出 二 次 
开机 指令 至 电源 板 ， 这 时 受 控 PFC 电路 启动 工作 ， 全 桥 整流 电路 产生 300V 电压 ， 经 PFC 电路 提高 功率 因 
数 ， 产 生 约 400V 的 PFC 电压 至 低 电压 12V、9V、8V、5V、3.3V 形成 电路 和 高 电压 VS、VA 、VSCON、 
VE、VSET 电压 形成 电路 ， 产 生 不 同 的 电压 提供 给 屏 上 组 件 和 信号 处 理 板 。 不 同型 号 的 等 离子 彩电 电源 输 
出 的 电压 有 所 差异 。 








4 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 



































图 1-6 LG PDP32FLX031 屏 电源 板 实物 图 








VDA\VSUS\15V 














图 1-7 松下 MD50H11CJB 屏 电源 板 实物 图 


1.1.3 等 离子 彩电 开关 电源 的 特点 


为 了 提高 等 离子 彩电 电源 的 效率 和 抗 干扰 能 力 ， 采 用 了 一 些 新 技术 、 新 电路 。 多 数 电 源 板 设 有 PFC 
电路 ， 大 功率 输出 主 电源 电路 往往 采用 半 桥 式 推 挽 输 出 电路 ， 部 分 主 电源 输出 电路 还 有 同步 整流 电路 ; 为 
了 保证 电源 电路 的 可 靠 工 作 ， 设 有 完善 的 过 电流 、 过 电压 、 过 载 、 过 热 保护 电路 。 其 特点 如 下 : 

1. 输出 电压 种 类 多 

等 离子 彩电 的 显示 屏 和 主 电 路 板 需要 的 电压 种 类 较 多 ， 往 往 需要 十 几 种 电压 供电 。 和 常见 为 屏 驱 动 电压 
































PFC 电路 
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L201\IC203 VS(206V) 
Q203 、Q204 T201 IC203 
保护 控制 
AC220V 
| AC220V | VAaVT | 一 一 VA(70V) 
市 电 整 流 滤波 
BD101,C101 | 一 一 VTG33V) 
待机 控制 电路 
5VSB 电 源 Q131 一 Q135、 VG、D3V3、A12V、 SS 
T101\IC101 PC131S \Q155 Dsv 竺 | 一 D3V3 
电压 形成 电路 | 一 Al2V 
MULTI-VCC IC401、.T401 [TD 
5VSB VAUXS 
SET | ~ VSET(198V) 
T5011C501 
保护 电路 及 AC-DET 电 路 
(Q151~Q154、 Q136~ VE 电导 形成 电路 ~ VE(110V) 
Q138、Q711~Q715 、 T531\IC531 
RELAY RT711) 








VSCON 电 压 形成 电路 
T561\IC561 


三 星 V4 型 等 离子 屏 配 套 电源 板 框图 
VS 扫描、 维持 驱动 ， 即 透明 电极 和 汇流 电极 电源 ) 、 寻 址 驱动 电压 VA、 逻 辑 控制 电压 D5SV， 待 机 电压 
5VSB 及 辅助 控制 电压 等 。 

屏 驱 动 电压 (VS) : 180 ~210V (可 调 ) ， 根 据 每 个 屏 参 数 的 具体 情况 调整 可 调 电 阻 对 VS 进行 设置 ， 
输出 电流 为 1.2 ~1.5A， 最 小 输出 电流 为 0.1A。 
寻 址 驱动 电压 (VA): 60 ~90V (可 调 ) ， 根 据 屏 具体 情况 调整 可 调 电阻 进行 设置 ， 输 出 电流 为 0.6 ~ 
最 小 输出 电流 为 0. 005A。 
逻辑 控制 电压 (D5V) : 电压 可 控 ， 电 流 为 1.6 ~2A。 
辅助 控制 电压 : 电压 为 15V 左右 ， 为 扫描 板 、 维 持 板 MOS 管 /IGBT 供电 ， 电 流 为 0.8 ~1.2A。 

高 频 头 调谐 电压 : 电压 为 33V， 为 信号 处 理 板 ( 信 号 板 等 ) 提供 电压 ,平均 电流 为 0.01 ~0. 015A。 

5V 电压 : 为 扫描 、 维 持 、 寻 址 、COFATCP、 信 号 处 理 板 供电 ， 输 出 电流 为 3.5 ~4.0A， 最 小 输出 电 
流 为 0. 1A。 

12V 电压 : 一 般 为 信号 处 理 板 (高 、 中 频 等 电路 ) 供电 ， 输 出 电流 为 1.8 ~2.0A。 

24V 电压 : 一 般 为 信号 处 理 板 伴音 功放 电路 供电 ， 输 出 电流 为 0.5 ~1.0A。 

待机 电压 (5VSTB ) : 为 控制 系统 和 开关 机 保护 电路 供电 ,输出 电流 为 0.8 ~ 1.8A， 最 小 输出 电流 
为 0.03A。 

地 址 电源 VA 和 屏 驱 动 电源 VS 分 别 受 等 离子 屏 的 影响 ， 有 时 序 控制 要 求 ， 且 只 在 二 次 开机 后 才 有 输出 ; 
因为 待机 电源 5VSB 在 待机 和 二 次 开机 状态 都 要 工作 ， 所 以 5VSB 一 般 采 用 一 个 独立 的 DC- DC 变换 器 。 

2. 开机 有 严格 时 序 控制 

无 论 何 种 型 号 的 等 离子 彩电 ， 开 机 过 程 都 有 着 严格 的 时 序 控制 ， 其 控制 过 程 比 普通 彩电 要 复杂 得 多 ， 
而 不 同型 号 的 等 离子 彩电 时 序 控制 又 有 一 些 差 异 ， 同 品牌 等 离子 屏 为 同一 厂家 生产 的 等 离子 彩电 电源 时 序 
控制 差异 较 小 。 常 见 等 离子 彩电 电源 时 序 控制 过 程 如 下 : 

交流 上 电 后， 待机 电源 5VSB 随后 开始 工作 ; 二 次 开机 后 ( STB) 一 吸 合 继电器 一 RC 振荡 一 全 桥 电 路 
工作 一 PFC 输出 直流 电压 一 辅助 电源 (低压 电路 ) 一 PDP 逻辑 控制 电源 5V 工作 。 屏 控 电 路 初始 化 后 ， 发 
出 可 启动 高 压 驱 动 电路 工作 的 开启 电 平 VS-on 到 等 离子 彩电 电源 的 逻辑 控制 电路 ， 逻 辑 控制 电路 发 出 指 
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令 信 和 号 开启 VA 和 VS 电压 ，VA 和 VS 电压 形成 电路 启动 工作 。 

遥控 关机 时 ， 屏 控 电路 先 关闭 VS 和 VA， 后 关 5VSB 和 辅助 电源 。 遥 控 关 机 后 ， 待 机 电源 仍然 工作 ， 
以 便 下 一 次 的 启动 。 当 关 掉 主 电 源 后 〈 即 关闭 AC220V) ， 整 机 停止 所 有 工作 。 关 机 过 程 是 按 开机 时 序 的 
逆 过 程 进 行 的 。 

3. 采用 多 个 电源 设计 

在 等 离子 彩电 中 ， 均 采用 多 个 供电 单元 设计 ， 由 多 个 开关 电源 电路 组 成 ， 且 副 电源 独立 。 由 市 电 输 入 
抗 干 扰 电 路 ， 市 电 整 流 滤波 电路 ， 待 机 电压 形成 电路 ，PFC 电路 、 中 高 压 供电 的 VS、VA、VSCON 、VE、 
VSET 电压 形成 电路 ， 低 压 供电 的 12V、9V、8V、5V、3. 3V 形成 电路 和 电源 管理 控制 电路 组 成 。 待 机 时 ， 
只 是 副 电源 工作 ，PFC 电路 及 其 他 电压 形成 电路 处 于 完全 停止 状态 ， 这 样 以 达能 极 低 的 待机 功 耗 要 求 。 

4. 能 效 比 高 ， 抗 干扰 能 力 强 

为 了 提高 电源 利用 率 和 整 机 抗 干扰 能 力 ， 等 离子 彩电 的 开关 电源 中 大 都 设 有 PFC 电路 。 由 于 PFC 电 
路 的 工作 正常 与 否 ， 会 直接 影响 后 级 PWM 主 电 源 DC-DC 变换 电路 的 状态 ， 因 此 在 维修 等 离子 彩电 的 开 
关 电 源 时 ， 应 重视 对 PFC 电路 的 分 析 与 维修 。 

5. 采用 双 面 电路 板 及 贴 片 元 器 件 

由 于 等 离子 彩电 的 厚度 较 薄 ， 则 电路 板 须 采用 薄 形 设计 ， 开 关 电 源 也 不 例外 。 因 此 ， 在 液晶 彩电 的 开 
关 电 源 中 ， 一 方面 将 大 容量 电解 电容 采用 卧 式 安装 ， 另 一 方面 采用 双 面 电路 板 及 贴 片 元 器 件 ， 以 减 小 开关 
电源 的 面积 ， 降 低 元 器 件 的 高 度 。 


1.2 等 离子 彩电 开关 电源 的 识 图 技巧 


开关 电源 的 识 图 ， 一 是 在 电路 原理 图 中 弄 清楚 整个 电路 的 作用 、 电 路 组 成 ， 各 个 单元 电路 的 关系 
和 工作 原理 ; 二 是 在 电路 板 上 找到 相关 电路 的 位 置 、 电 路 元 器 件 的 实物 ， 维 修 时 找到 测量 电压 和 电阻 
的 测试 点 ， 实 现 理论 分 析 与 维修 实践 的 结合 ， 在 工作 原理 的 指导 下 ， 快 速 准确 地 在 电路 板 实物 上 进行 
检测 和 维修 。 

本 节 以 三 星 V4 (S42SD-YD07) 屏 电 源 板 〈 见 图 1-9) 为 例 ， 介 绍 开关 电源 单元 电路 的 工作 原理 、 识 
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图 技巧 和 易 发 故障 及 维修 提示 。 
1.2.1 抗 干扰 电路 识 图 


1. 电路 作用 
在 电源 板 市 电 输 入 电路 中 ， 设 有 抗 干 扰 电 路 ， 电 路 原理 如 图 1-10 所 示 。 它 由 EMI (电磁 干扰 ) 滤波 
器 、 浪 涌 电 流 限制 电路 、 浪 涌 电 压抑 制 电路 组 成 。 
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图 1-10” 抗 干扰 电路 原理 图 


抗 干扰 电路 的 作用 : 一 是 滤 除 市 电 电网 干扰 信号 ， 防 止 干扰 信号 影响 等 离子 彩电 的 正常 工作 ; 二 是 滤 
除 彩电 自身 产生 的 干扰 ， 阻 止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 富 入 电网 ， 防 止 其 进入 到 电源 线 ， 造 成 对 电网 的 污 
染 ; 三 是 防止 开机 浪 涌 电流 和 浪 涌 电压 对 开关 电源 电路 的 冲击 。 

2. 工作 原理 

EMI 滤波 器 由 并 联 电容 CX101S、CX102S、CX103S 和 CY101S、CY102S 以 及 串联 滤波 电感 LEF101、 
LF102 组 成 两 级 共 模 抗 干 扰 电 路 ， 对 非 对 称 性 和 对 称 性 干扰 脉冲 进行 抑制 。 电 容 将 高 频 干 扰 脉 冲 旁 路 掉 ， 
滤波 电感 ( 扼 流 圈 ) 阻止 高 频 脉冲 的 输入 和 输出 。 

浪 涌 电 流 限 制 电路 由 限 流 电 阻 组 成 ， 限 制 开 机 浪 涌 电 流 ， 特 别 是 限制 开机 瞬间 整流 滤波 电路 中 的 大 滤 
波 电容 充电 电流 。 

浪 涌 电压 抑制 电路 由 压 敏 电阻 ZNR101S 组 成 ， 市 电 电 压 过 高 时 将 ZNR101S 击 穿 ， 烧 断 熔 丝 ， 整 机 断 
电 保护 。 

3. 识 图 技巧 

抗 干扰 电路 在 电路 板 上 实物 如 图 1-11 所 示 ， 位 于 电源 进 线 附近 ， 熔 丝 之 后 。 电 容 和 电感 的 体积 较 大 ， 
安装 于 电路 板 的 正面 ， 便 于 识别 。 电 容 通常 选用 高 频 特 性 好 的 高 压 薄 膜 电 容 或 陶瓷 电容 ， 容 量 在 0. 005 ~ 
0. 1uF 之 间 ， 注 意 其 耐 压 必须 满足 要 求 ; 滤波 电感 多 采用 共 模 扼 流 圈 ， 在 一 个 闭合 高 磁 导 率 铁心 上 ， 绕 制 
两 个 绕 向 相同 的 线圈 。 

4. 易 发 故障 

当 市 电 电 压 过 高 时 ， 击 穿 压 敏 电阻 ZNR101S 或 抗 干扰 电路 电容 CX101S、CX102S、CX103S 和 
CY101S、CY102S， 烧 断 熔 丝 ; 开关 电源 发 生 短 路 、 击 穿 故障 时 ， 烧 断 限 流 电阻 ZNR。 扼 流 圈 由 于 线 径 较 
粗 ， 一 般 很 少 损坏 。 

5. 维修 提示 

维修 抗 干扰 电路 通常 采用 电阻 测量 法 ,测量 抗 干 扰 电 路 元 件 两 端的 电阻 值 ， 即 可 快速 准确 地 判断 故障 
范围 。 电 容 CX101S、CX102S、CX103S 和 CY101S、CY102S 或 压 敏 电阻 ZNR101S 击 穿 时 两 端 电阻 值 很 
小 ， 限 流 电阻 ZNR 烧 断 时 阻 值 变 大 或 开路 。 
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上 述 元 件 损坏 时 ， 应 按照 原件 的 规格 、 参 数 更 换 ， 实 在 没有 参数 完全 符合 的 元 件 ， 可 在 10% 原件 参 
围 内 挑选 元 件 代 换 。 电 容 一 定 要 注意 选择 耐 压 高 于 原 参数 的 元 件 代 换 。 


| 抗 干扰 电路 : 滤 除 市 电 电网 干扰 
rr -四 信号 , 防止 开关 电源 产生 的 干扰 
信号 窜 入 电网 。 易 发 生 电 容 击 穿 
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图 1-11 抗 干扰 电路 实物 图 


1.2.2 副 电 源 和 开关 机 电路 识 图 


1. 电路 作用 

待机 5VSB 电压 形成 电路 常 称 为 副 电 源 ， 为 主板 微 处 理 器 控制 系统 和 电源 板 电源 管理 CPU 电路 供电 ， 
电路 原理 如 图 1-12 所 示 。 它 由 驱动 控制 电路 、 输 出 MOS 开关 管 (或 厚 膜 电路 ) 、 开 关 变 压 器 、 二 次 整流 
滤波 电路 和 稳 压 电路 、 尖 峰 脉 冲 吸收 电路 构成 。 

副 电 源 的 作用 : 将 市 电 整 流 滤波 后 的 +300V 或 PFC 电路 输出 的 370 ~ 410V 直流 电压 转换 为 +5V 电 
压 〈 因 机 型 而 异 ， 有 的 为 3.3V， 有 的 为 12V 经 主板 DC-DC 变换 电路 转换 后 供电 ) ， 为 主 电 路 板 的 微 处 理 
器 控制 系统 供电 ， 同 时 产生 VAUXP 电压 ， 经 开关 机 电路 控制 后 ， 为 其 他 电压 形成 电路 或 PFC 驱动 控制 电 
路 提供 VCC 电压 。 

2. 工作 原理 
副 电源 电路 以 厚 膜 电 路 VIPER22A (IC101) 为 核心 构成 ，VIPER22A 是 开关 电源 专用 厚 膜 电 路 ， 内 含 
振荡 器 、 稳 压 控制 电路 、 驱 动 电路 、 保 护 电 路 和 大 功率 MOS 开关 管 。 

AC220V 从 进 线 抗 干扰 电路 输出 后 ， 经 过 2A 熔 丝 F102 和 RTI101S 后 进入 全 桥 DB101 整流 ,经 C101 
(450V/82kF) 滤波 后 得 到 300V 左右 的 直流 电压 。 该 电压 经 T101 的 6-8 绕组 加 到 IC101 (VIPER22A) 的 
6-8 脚 (DRAIN) ，IC101 内 部 电路 开始 工作 ， 内 部 开关 管 工 作 于 开关 状态 ， 其 脉冲 电流 在 T101 各 个 绕组 
产生 感应 电压 ， 其 中 10-11 绕组 感应 电压 经 D102 整流 、C107 滤波 后 ， 得 到 15.5V 的 工作 电压 ， 加 到 
IC101 的 4 脚 上 ，IC101 进入 工作 状态 。 

T101 的 二 次 3-5 绕组 感应 电压 经 D105 整流 和 C109、L101、C110、C111 滤波 后 得 到 约 5.2V 的 5VSB 
电压 ， 该 电压 一 路 经 R112 、 可 调 电阻 VR101 、R115 分 压 取 样 后 加 到 精密 误差 放大 器 IC103 (KA431A) 
的 取样 输入 端 。 另 一 路 经 R111 、 光 耦合 器 PC101S (P421) 后 加 到 精密 误差 放大 器 IC103 的 输出 端 。 根 据 
5VSB 电压 的 高 低调 整 PC101S 内 部 发 光 二 极 管 的 发 光 强 度 。 经 PC101S 隔离 后 加 到 IC101 的 3 脚 ， 从 而 完 
成 5VSB 电路 的 稳 压 。 

T101 的 二 次 1-2 绕组 感应 电压 经 D104 、C108 整流 滤波 后 得 到 约 14. 4V 的 VAUXS 电压 ， 为 IC290 和 
VS 部 分 的 稳 压 电路 供电 。 从 12-13 绕组 感应 出 的 脉冲 经 D103 、C106 整流 滤波 后 ， 得 到 约 19V 的 直流 电 ， 
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图 1-12 待机 5VSB 电压 形成 电路 
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经 IC102 (KA7818) 稳 压 后 得 到 18V 的 VAUXP 电压 ， 送 到 开关 机 控制 电路 。 

在 IC101 的 5-8 脚 内 部 MOS 开关 管 漏 极 的 外 部 ， 设 有 R107、D101、C103 组 成 的 尖峰 脉冲 吸收 电路 ， 
当 MOS 开关 管 截止 时 ， 将 5-8 脚尖 峰 脉 冲 吸收 削减， 防止 在 MOS 开关 管 截止 时 较 高 的 反 峰 电压 将 MOS 开 
关 管 击 穿 。 

开关 机 控制 电路 : 如 图 1-13 所 示 ， 待 机 5VSB 电压 形成 电路 产生 的 VAUXP 电压 送 到 Q131、Q132 的 
发 射 极 ,开机 后 ， 控 制 系统 送 来 的 EE 电压 为 高 电 平 ，Q155 导 通 ， 通 过 光 耦 合 器 PC1315 一 是 经 D132 使 
Q131 导 通 ,输出 PFC-VCC 电压 ， 为 PFC 驱动 电路 IC103 供电 ，PFC-VCC 电压 还 经 1C202 (KA7815) 稳 
压 后 , 为 VS 电压 形成 电路 供电 ; 二 是 经 D131 使 Q134 截止 ， Q135、Q132 导 通 ,输出 MULTI-VCC 和 VA- 
VCC 电压 ， 为 各 个 电压 形成 电路 供电 。 
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图 1-13 开关 机 VCC 控制 电路 








3. 识 图 技巧 

待机 5VSB 电压 形 成 电路 在 电路 板 上 实物 如 图 1-14 所 示 ， 在 电路 板 上 较 小 的 变压器 多 为 副 电 源 输 
出 变压器 ， 找 到 副 电源 输出 变 压 吉 后 ， 在 该 变 压 顺 热 地 端 一 侧 即 可 找到 副 电 源 厚 膜 电 路 或 开关 管 ， 为 
保证 厚 膜 电路 或 开关 管 散 热 良 好 ， 在 厚 膜 电路 或 开关 管 上 装 有 散热 片 ; 变压器 二 次 侧 必 一 侧 冷 地 端 顺 
着 二 次 绕组 即 可 找到 副 电 源 二 次 整流 管 ， 整 流 管 附近 伴 有 几 只 较 大 的 电解 滤波 电容 ， 输 出 端 设 有 输出 
连接 器 。 
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到 1-14 待机 5VSB 电压 形成 电路 实物 图 








电路 板 正面 的 光 耦 合 器 跨 接 在 热 地 和 冷 地 之 间 ， 一 只 是 稳 压 控制 电路 光 烛 合 器 PC101S， 一 只 是 开关 
机 控制 电路 光 耦 合 器 PC131S， 还 有 一 只 是 VA 电压 形成 电路 稳 压 光 耦 合 器 ， 在 光 耦 合 器 PC101S 的 1-2 脚 
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附近 是 三 端 误差 放大 电路 IC103 ; 光 耦 合 器 PC101S 两 侧 为 开关 机 控制 电路 晶体 管 ， 小 功率 器 件 位 于 电路 
板 的 背部 ， 采 用 贴 片 右 件 。 





4. 易 发 故障 
待机 5VSB 电压 形成 电路 发 生 故 障 时 ， 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 ， 厚 膜 电 路 IC101 内 部 MOS 开关 管 易 击 穿 ， 
烧 断 熔 丝 。 


5. 维修 提示 

判断 副 电 源 待机 5VSB 电压 形成 电路 是 否 正常 ， 测 量 二 次 侧 输出 端 C109 ~ C110 两 端的 +5V 电压 和 一 
次 侧 C106 两 端的 VCC 电压 即 可 ， 如 果 C109 ~ C110 两 端 无 5V 电压 ， 而 C106 两 端的 VCC 电压 正常 ， 则 是 
+5V 整流 滤波 电路 开路 ;如果 C109 ~ C110 和 C106 两 端 均 无 电压 ， 则 是 副 电源 未 工作 。 

维修 时 先 查 TI101 的 1 脚 是 否 有 300V 的 B+ 电压 , 无 B+ 电压 ， 查 市 电 整 流 滤波 电路 ， 有 300V 的 B+ 
电压 ， 查 厚 膜 电路 IC101 及 其 外 部 电路 元 器 件 。 如 果 测 量 IC101 的 5-8 脚 对 地 电阻 很 小 ， 同 时 熔 丝 烧 断 ， 
则 是 IC101 内 部 击 穿 。 更 换 IC101 前 ， 应 仔细 检查 5-8 脚 外 部 的 尖峰 脉冲 吸收 电路 和 3 脚 外 部 的 稳 压 控制 
电路 元 器 件 是 否 发 生 开路 、 失 效 、 漏 电 故 障 ， 避 免 再 次 损坏 IC902 。 

对 于 具有 启动 电路 和 VCC 供电 的 副 电 源 驱 动 电路 ， 应 首先 检查 启动 电路 和 VCC 供电 电路 是 否 正常 。 

副 电源 二 次 整流 滤波 电路 的 滤波 电容 容量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降低 、 纹 波 增 大 ， 造 成 控制 系统 工作 
失常 ， 不 能 开机 或 开机 后 自动 关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 。 更 换 整 流 管 时 ， 需 
用 低压 差 、 大 功率 的 肖 特 基 二 极 管 ， 不 能 用 普通 整流 二 极 管 代 换 。 


1.2.3 PFC 电路 识 图 


1. 电路 作用 

在 市 电 整 流 滤 波 电 路 之 后 ， 主 开关 电源 之 前 ， 等 离子 彩电 开关 电源 设 有 PFC 电路 。 等 离子 彩电 中 大 
多 采用 有 源 PFC 电路 ， 三 星 V4 屏 电 源 板 的 PFC 输出 电路 如 图 1-15 所 示 ，PFC 驱动 电路 如 图 1-16 所 示 ， 
由 驱动 控制 电路 、 激 励 电 路 、 末 级 输出 MOS 开关 管 、 储 能 电感 、PFC 整流 滤波 电路 组 成 。 

PFC 电路 的 作用 : 将 供电 电压 和 电流 的 相位 校正 为 同 相 位 ， 提 高 功率 因数 ,减少 谐 波 污染 ， 并 将 市 电 
整流 后 的 电压 提升 到 370 ~410V。 

2. 工作 原理 

PFC 电路 以 驱动 控制 电路 ML4824IP1 (IC103) 为 核心 组 成 。ML4824IP1 是 飞 兆 公司 生产 的 电流 型 升 
压 式 PFCZPWM 控制 组 合集 成 电路 ， 只 需要 一 个 时 钟 就 能 控制 两 级 (PFC 和 PWM) 电路 ， 用 于 PFC 驱动 
输出 及 VS 振荡 PWM 电路 。 内 含 振荡 器 、 误 差 放 大 电路 、 线 性 补偿 电路 、PFC 脉冲 驱动 输出 电路 、PWM 
驱动 脉冲 输出 电路 等 ， 并 具有 过 电流 、 过 电压 保护 功能 。 

开机 后 ， 待 机 控制 电路 输出 的 PFC-VCC 电压 ， 一 路 通过 连接 器 CN8100 的 12 脚 输入 到 副 板 上 ， 给 
PFC 驱动 控制 电路 IC103 (ML4824IP1) 和 IC104 (KA358) 供电 ， 另 一 路 PFC-VCC 经 R201 给 继电器 
RL201S 供电 ， 继 电 需 吸 合 ，AC220V 经 RL201S 的 常 开 触 点 、RT201S 送 入 DB8201 、DB8202 组 成 的 两 组 
桥 式 整流 电路 ， 整 流 后 向 PFC 功率 输出 电路 提供 约 300V 供电 ，PFC 电路 启动 工作 。 

当 IC103 的 13 脚 加 上 VCC 供电 后 ， 内 部 基准 电压 源 工作 ，14 脚 输出 7.5V 的 基准 电压 ， 为 振荡 电路 
提供 基准 电压 ， 内 部 振荡 电路 启动 ,7 脚 外 接 电阻 和 电容 振荡 ， 从 12 脚 输出 PFC 驱动 信号 ， 经 R123、 
Q201 、Q202 射 随后 加 到 Q203 (20N60C3 ) 、Q204 (20N60C3) 的 栅 极 ， 激 励 两 只 MOSFET 进入 开关 工作 
状态 。 

从 DB8201 、DB8202 输出 100Hz 的 脉动 直流 电压 经 L201 的 7-4 一 次 绕组 ， 经 Q203 、Q204 、 过 电流 检 
测 电 阻 MPC201 、MPC202 回 到 DB8201 、DB8202 的 负 输 出 端 。 在 L201 上 形成 感应 电动 势 ， 此 时 7 正 4 
负 。 当 Q203 、Q204 截止 后 ， 由 于 电感 两 边 的 电流 不 能 突变 ，L201 的 7 脚 电动 势 低 ，4 脚 高 ， 电 流 经 L201 
的 3-1 绕组 、D208 和 D291 、D292 、C205 、C204 整流 滤波 ， 徐 加 上 DB8201 、DB8202 整流 后 的 电压 后 ， 
输出 约 380V 的 直流 电 ， 为 各 种 电压 形成 电路 供电 。 

PFC 电路 的 核心 部 分 是 一 个 相位 乘法 器 。 未 经 PFC 的 100Hz 脉动 电压 一 路 经 R220、R221 、R150 和 
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证 
ML4824IP1 是 电流 型 升 压 式 PFC/PWM 控 制 组 合集 成 电路 ， S| 380V | 6 
用 于 PFC 驱动 输出 及 VS 振荡 PWM 电路 。 内 含 振荡 器 、 误 差 D136 
放大 电路 、 线 性 补偿 电路 、PFC 脉 冲 驱 动 输出 电路 PWM CE PPC 脉冲 输出 Ri29[| [R13s 5 
驱动 脉冲 输出 电路 等 , 并 具有 过 电流 、 过 电压 保护 功能 R133 ss 
27 
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图 1-16 PFC 和 VS 驱动 电路 
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R140 分 压 后 送 入 到 IC103 的 4 脚 ， 另 一 路 经 R. 222、R223 输入 到 IC103 的 2 脚 。 校 正 后 的 PFC 电压 经 
R135 ~ R138 分 流 取样 后 送 入 ML4824IP1 的 15 脚 。 这 三 路 电压 进行 相位 比较 。 从 12 脚 输出 驱动 信号 控制 
Q203 、Q204。 通 过 MOSFET 的 通 断 来 调整 L201 的 储 能 时 间 ， 使 电压 输入 与 电流 输入 同 频 同 相 ， 达 到 提高 
功率 因数 的 目的 。3 脚 是 零 电 流 检 测 端 ， 当 脉冲 VDC 在 零点 附近 或 后 续 电 路 造成 过 电流 时 ， 关 闭 PFC 肪 
冲 输出 ， 避 免 Q203 、Q204 过 电流 损坏 。 经 PFC 电路 校正 后 ， 能 有 效 地 减少 谐 波 对 交流 电网 的 污染 ， 提 高 
有 功 功 率 ， 减 小 无 功 功 率 消 耗 。 

交流 输入 电压 过 低 保 护 : 由 IC104 (KA358) 及 其 1 ~4 脚 外 部 元 器 件 组 成 ， 对 AC220V 市 电 整 流 后 输 
出 的 脉动 直流 电压 进行 检测 ， 对 IC103 的 5 脚 VS 软 启动 电压 和 1C2003 的 3 脚 电 压 进行 控制 。AC220V 市 
电 由 DB8201 、DB8202 整流 输出 的 脉动 直流 电 ， 经 R220、R221、D112、C122 整流 滤波 后 形成 VRHS 直流 
电压 ， 该 检测 电压 经 R151、R152 分 压 后 加 到 IC104 的 3 脚 ( 正 相 电压 输入 端 ); IC103 的 14 脚 输出 的 参 
考 电压 PFC- REF 经 R149、R150 分 压 后 加 到 IC104 的 2 脚 ( 反 相 电压 输入 端 )。 当 AC220V 市 电 电 压 过 低 
时 ,输入 到 IC104 的 3 脚 电 压低 于 2 脚 基 准 电压 ， 运 算 后 1 脚 输出 低 电 平 ， 一 路 使 D255 导 通 ， 将 使 IC103 
的 5 脚 VS 软 启动 电压 降低 ，VS 电路 停止 工作 ; 另 一 路 经 D206 使 SD 变 为 低 电 平 将 IC203 的 3 脚 电 压 拉 
低 ， 使 IC203 停止 输出 。 

PFC 输出 电压 过 低 保护 : 由 IC104 (KA358) 及 其 5 ~7 脚 外 部 元 器 件 组 成 ， 对 PFC 电路 输出 电压 进 
行 检测 ， 对 IC103 的 5 脚 VS 软 启动 电压 进行 控制 。PFC 电压 经 R135 ~ R138 分 压 后 分 成 两 路 : 一 路 送 到 
IC103 的 15 脚 ， 另 一 路 经 R163 限 流 后 送 入 IC104 的 5 脚 〈 正 相 电压 输入 端 ) ，IC103 的 14 脚 输出 的 参考 
电压 PFC-REF 经 R160 、R159 分 压 后 加 到 IC104 的 6 脚 〈 反 相 电 压 输 入 端 ) 。 当 某 种 原因 使 PFC 输出 电压 
降低 时 ， 加 到 IC104 的 5 脚 电 压低 于 6 脚 电压 ， 经 IC104 运算 后 从 7 脚 输出 低 电 平 ，D121 导 通 ， 将 IC103 
的 5 脚 电压 拉 低 ，IC103 关闭 VS 的 PWM 信和 号 输出 。 

3. 识 图 技巧 

PFC 电路 在 电路 板 上 实物 如 图 1-17 所 示 ， 位 于 市 电 整流 滤波 电路 之 后 ， 主 电源 之 前 。 其 储 能 电感 
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图 1-17 PFC 电路 实物 图 
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L201 是 电源 板 上 体积 最 大 的 变压器 ; 大 滤波 电容 C204 、C205 体积 较 大 ; MOS 开关 管 Q201、Q202 和 PFC 
整流 管 由 于 工作 时 热量 较 大 ， 均 安装 于 散热 片上 ， 且 位 于 电路 板 的 正面 。 通 过 这 些 信 息 可 快速 在 电路 板 上 
找到 PFC 电路 的 相关 元 器 件 。 

4. 易 发 故障 

PFC 电路 停止 工作 时 ， 主 电源 供电 降低 ， 带 负载 能 力 降低 ， 往 往 引 发 过 电流 保护 ; 易 发 生 开关 管 
Q901、 大 滤波 电容 C920 击 穿 故 障 ， 烧 断 熔 丝 或 限 流 电阻 。 

5. 维修 提示 

判断 PFC 电路 是 否 正 常 ， 可 通过 测量 输出 滤波 电容 C204 、C205 两 端 电压 来 判断 。 该 电压 待机 状态 由 
于 开机 继电器 断 开 ，PFC 电路 无 供电 ， 输 出 电压 为 0V， 正 常 时 开机 状态 上 升 到 380 ~390V。 如 果 开 机 状 
态 仍 为 300V 左右 ， 则 是 PFC 电路 未 启动 。 

维修 时 ， 先 测量 PFC 电路 IC103 的 13 脚 PFC-VCC 供电 是 和 否 正 常 ， 由 于 IC103 设 在 CN8100 小 电路 板 
上 ,不 好 测量 ， 可 间接 测量 CN8100 的 3、12 、27 脚 电 压 ， 如 果 无 PFC-VCC 供电 ， 先 检测 副 电源 VAUXP 
电压 产生 电路 C105 两 端 有 无 18V 电压 , 无 18V 电压 ,检查 副 电源 D103 、C106 和 T101 的 12-13 绕组 及 三 
端 稳 压 器 IC102; 有 18V 电压 ， 检 查 开 关机 控制 电路 Q131、PC131S、Q155。 

IC103 的 8 脚 PFC-VCC 供电 正常 ， 检 测 IC103 的 12 脚 (CN8100 的 11 脚 ) 有 无 激励 脉冲 输出 ， 无 激 
励 脉冲 输出 ， 查 IC103 及 其 外 部 电路 ， 有 激励 脉冲 输出 ， 查 MOS 开关 管 Q203 、Q204 和 整流 滤波 电路 。 
PFC 大 滤波 电容 C204 、C205 失效 也 会 造成 PFC 输出 电压 降低 。 


1.2.4 VS 电压 形成 电路 识 图 


1. 电路 作用 

VS 电压 形成 电路 也 称 为 VS 电源 ， 由 图 1-16 所 示 振 荡 电 路 IC103 (ML4824IP1) 的 5、6、8、9、11 
脚 和 图 1-18 所 示 的 脉冲 放大 驱动 电路 IC203 (IR2109)， 开关 管 (MOSFET) Q205 、Q206， 开 关 变 压 器 
T201， 取 样 误差 放大 电路 1C204 ， 光 耦合 器 PC201S 等 构成 ,产生 VS (206V) 电压 ， 向 显示 屏 电 路 供电 ， 
同时 为 VSET、VE 、VSCON 电压 形成 电路 供电 。 

2. 工作 原理 

IR2109 是 开关 电源 专用 驱动 控制 电路 ， 内 含 两 路 脉冲 放大 器 ， 可 将 输入 的 单 路 脉冲 信号 放大 后 ， 输 
出 两 路 对 称 的 激励 脉冲 信号 ， 推 动 末 级 两 只 开关 管 工作 于 推 挽 状态 。 

发 出 开机 指令 后 ， 待 机 控制 电路 输出 的 PFC-VCC 电压 , 通过 IC202 (KA7815) 稳 压 成 15V 电压 给 
VS 形成 电路 IC203 (IR2109) 供电 ; 同时 ,5VSB 电压 送 入 逻辑 板 ， 逻 辑 板 上 所 需 的 5SV 和 3.3V 正常 建 
立 ， 逻 辑 板 上 的 控制 系统 开始 工作 ， 逮 辑 板 输出 高 电 平 3.2V 反馈 信号 VS-ON 到 电源 上 。 此 时 ， 由 于 PNP 
型 晶体 管 Q207 的 基 极 电压 比 发 射 极 高 ，Q207 截止 ， 其 集 电极 无 电压 输出 ，PC202S 不 工作 ，PC202S 的 4 
脚 接 图 1-16 的 IC103 的 5 脚 ， 对 IC103 工作 无 影响 ，IC103 内 部 电路 通过 5 脚 对 C125 充电 进行 软 启 动 ， 
当 达 8V 时 ， 内 部 的 PWM 振荡 电路 开始 启动 工作 ，11 脚 输出 PWM 信和 号， 经 R147、 连 接 器 CN8100 的 1 
脚 加 到 图 1-18 中 的 IC203 (IR2109) 的 2 脚 ， 作 为 IR2109 的 内 部 逻辑 驱动 信号 。 经 IC203 放大 和 处 理 后 ， 
从 5 脚 输出 低 驱动 信号 送 到 Q206 (2SK3522 ) 的 机 极 ， 从 7 脚 输出 高 驱动 信号 到 Q205 (2SK3522) 的 机 
极 ， 使 两 只 MOSFET 交替 工作 于 开关 状态 ， 其 脉冲 电流 在 开关 变压器 T201 的 各 个 绕组 产生 感应 电压 ， 二 
次 绕组 感应 电压 经 D221 、D225 、D222 、D226 组 成 的 桥 式 整流 电路 后 ， 再 经 L203 、C230 、L204 、C231 滤 
波 后 得 到 约 206V 的 VS 电压 。 

VS 电压 形成 电路 的 稳 压 主要 由 图 1-18 的 取样 误差 放大 电路 IC204 (KA431 ) 、 光 耦合 器 PC201S 
(P421) 组 成 , 产生 VS 电压 误差 控制 信号 ,经 PC201S 的 4 脚 (ADC) 、 插 座 CN8100 的 16 脚 (VDC ) ， 
送 入 图 1-16 中 的 IC103 的 6 脚 ，IC103 根据 误差 控制 信号 改变 11 脚 输出 PWM 信号 ， 实现 VS 电压 的 稳 压 
控制 。 

3. 识 图 技巧 

VS 电压 形成 电路 在 电路 板 上 实物 如 图 1-19 所 示 ， 由 于 VS 电源 工作 电流 大 ， 输 出 开关 变压器 体积 大 ， 
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VS 电源 驱动 电路 为 小 电 
路 板 CN8100 上 的 IC103， 
实物 如 图 1-17 所 示 
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过 电流 保护 VS 整流 管 安装 
电路 IC290 于 散热 板 上 











图 1-19 VS 电压 形成 电路 实物 图 











仅 次 于 PFC 电路 的 储 能 电感 ， 一 次 MOS 开关 管 和 二 次 整流 管 工 作 时 均 发 热 ， 所 以 均 安装 于 散热 板 上 ， 二 
次 侧 采用 大 容量 滤波 电容 ， 输 出 端 设 有 输出 连接 器 ， 输 出 连接 器 上 标 出 VS 电源 输出 电压 。 上 述 元 器 件 均 
安装 于 电路 板 的 正面 ， 比 较 显 眼 ， 可 快速 对 号 入 座 找 到 VS 电源 。 

电路 板 正 面 的 光 耦 合 器 跨 接 在 热 地 和 冷 地 之 间 ， 是 稳 压 控制 电路 光 耦 合 器 PC201S， 在 稳 压 光 耦 合 器 
PC201S 附近 的 是 三 端 误差 放大 电路 IC204; VS 电源 驱动 电路 为 小 电路 板 CN8100 上 的 IC103 。 

4. 易 发 故障 

VS 电源 输出 电压 高 、 功 率 大 ， 故 障 率 较 高 。 发 生 故 障 时 引起 保护 电路 启动 ， 引 发 三 无 故障 ， 但 指示 
灯亮 ; 一 次 开关 管 Q205 、Q206 击 穿 烧 熔 丝 ， 二 次 滤波 电容 失效 ,输出 电压 降低 ， 纹 波 干扰 ， 严 重 时 保护 
关机 ; 二 次 整流 二 极 管 击 穿 迫使 VS 电源 过 电流 保护 停止 工作 。 

5. 维修 提示 

判断 VS 电源 是 否 正常 ， 测 量 二 次 输出 端 C230 、C231 两 端的 +206V 电压 即 可 ， 如 果 C230、C231 两 
端 无 206V 电压 ， 则 是 VS 电源 未 工作 。 

先 测量 熔 丝 F201 是 否 烧 断 ， 如 果 F201 烧 断 ， 说明 VS 电源 存在 严重 短路 故障 ， 多 为 开关 管 Q205、 
Q206 击 穿 ， 如果 F201 正常 ， 测 量 F201 两 端 有 无 + 380V 供电 。 无 380V 供电 ， 查 PFC 电路 ;， 有 380V 供 
电 ， 查 CN8100 的 27、12、3 脚 的 PFC-VCC 供电 。 如 果 无 PFC-VCC 供电 ， 查 开关 机 VCC 控制 电路 Q131、 
PC131S、Q155 等 。 +380V 和 PFC-VCC 供电 正常 ， 查 IC203 (IR2109) 的 1 脚 供电 ,2、3 脚 有 无 脉冲 输 
入 , 无 脉冲 输入 ， 故 障 在 振荡 驱动 电路 CN8100 内 部 的 IC103; 有 脉冲 输入 ， 查 IC203 和 开关 管 Q205、 
Q206 输出 电路 。 

VS 电源 二 次 整流 滤波 电路 的 滤波 电容 容量 减 小 或 失效 ,输出 电压 降低 、 纹 波 增 大 ， 严 重 时 引发 自动 
关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 。 更 换 整 流 管 时 ， 需 用 低压 差 、 大 功率 的 肖 特 基 二 
极 管 ， 不 能 用 普通 整流 二 极 管 代 换 。 


1.2.5 VA 和 低 电 压 形 成 电路 识 图 


1. 电路 作用 

VA 电压 形成 电路 也 称 为 VA 电源 ， 由 图 1-20 所 示 厚 膜 电路 IC301 (IM0880) 、 开 关 变 压 器 T301、 取 
样 误差 放大 电路 IC302 、 光 耦合 器 PC3015 等 构成 ,产生 VA (70V) 电压 ， 经 连接 器 CN8005 、CN8006 向 
显示 屏 电路 供电 ， 同 时 经 R491//R492、R494//R495 分 压 和 ZD491 、ZD492 稳 压 后 ,产生 33V 的 VT 电 
压 ， 向 调谐 器 电路 供电 。 
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路 、 驱 动 输出 电路 等 。3 脚 获得 VCC 
电压 后 , 启动 工作 , 在 T301 电 压 后 ， 
启动 工作 , 在 T301 中 产生 感应 电压 
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图 1-20 VA 电压 形成 电路 
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VG、D3V3 低 电 压 形成 电路 也 称 为 低压 电源 ， 如 图 1-21 所 示 。 它 由 厚 膜 电路 IC401 (IM0880)、 开 关 
变压器 T401 、 取 样 误差 放大 电路 IC405 、 光 耦合 器 PC401S 等 构成 ， 产 生 电压 ， 经 连接 器 向 显示 屏 和 主 电 
路 板 供电 。 

2. 工作 原理 

IM0880 是 一 款 小 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 内 含 一 个 PWM 控制 器 和 大 功率 MOSFET，PWM 控制 器 设 有 
振荡 器 、 稳 压 控制 电路 、 了 驱动 输出 电路 等 。 

(1) VA 电压 形成 电路 启动 工作 过 程 

PFC 输出 的 V-PFC (380V) 电压 经 F301 、T301 的 一 次 绕组 加 到 IC301 (IM0880) 的 1 脚 ， 发 出 开机 
指令 后 ， 待 机 控制 电路 输出 的 PFC-VCC 电压 ， 通 过 R316 限 流 、C302 滤波 后 送 到 VA 形成 电路 的 开关 电 
源 膜 块 IC301 的 3 脚 ，IC301 得 电工 作 ， 经 IC301 内 部 对 5 脚 外 接 软 启动 电容 C303 充电 。 内 部 电路 开始 工 
作 ，IC301 内 部 的 场 效 应 晶体 管 工 作 在 开关 状态 ， 在 开关 变压器 T301 各 个 绕组 产生 感应 电压 。T301 的 二 
次 9-13 绕组 产生 感应 脉冲 ， 经 MPC301 限 流 、D303 整流 以 及 C305 、C306 、L301 、C307 滤波 后 得 到 约 
70V 的 VA 电压 ， 经 连接 器 CN8005 、CN8006 向 显示 屏 电路 供电 。 

VA 电压 形成 电路 的 稳 压 主要 由 取样 误差 放大 电路 IC302 (KA431) 、 光 耦合 器 PC301S (P421) 组 
成 ， 对 IC301 的 4 脚 电 压 进 行 控制 ，IC301 根据 误差 控制 信号 驱动 脉冲 的 脉 宽 ， 实 现 对 VA 电压 的 稳 压 
控制 。 

(2) 低 电 压 形 成 电路 启动 工作 过 程 

PFC 电路 输出 的 380V 电压 经 Ff401、T401 的 一 次 绕组 加 到 IC401 (IM0880) 的 1 脚 ， MULTI-VCC 经 
过 R402 限 流 后 ， 送 到 VG 形成 电路 的 开关 电源 膜 块 IC401 的 3 脚 ， 使 IC401 得 电工 作 。 此 时 MULTI-VCC 
经 R402 、C402 滤波 后 加 到 IC401 的 3 脚 ， 经 IC401 内 部 的 软 启动 电路 对 C403 充电 ， 使 内 部 电路 进入 工作 
状态 ， 内 部 MOSFET 进入 开关 状态 ， 在 T401 的 一 、 二 次 侧 产 生 相应 的 感应 电压 。 

二 次 感应 电压 一 路 经 D404 整流 、C425 滤波 后 得 到 约 17V 的 电压 。 经 IC402 、IC403 、C410 、C411 稳 
压 滤波 后 得 到 约 15V 的 VG 电压 。 该 电压 除了 送 到 插座 CN8002 的 2 脚 外 ， 一 路 送 到 IC471 (2576T- ADJ) 
转换 成 SV， 作 为 屏 上 各 电路 板 的 信和 号 处 理 等 低压 供电 ; 另 一 路 经 L462 、Q461 (FQP50N06) 转换 成 12V ， 
给 主板 上 的 伴音 功放 等 供电 。 

VG 电压 经 C471 、C473 滤波 后 ， 送 到 IC471 的 4 脚 ， 当 5 脚 的 控制 电压 为 低 电 平时 ， 内 部 的 0SC 振 
荡 电 路 工作 ， 从 2 脚 输出 开关 脉冲 信号 ， 经 1472 储 能 、C474 滤波 后 得 到 5.2V 的 D5V 电压 ， 送 到 
CN8002 的 1 脚 和 CN8003 的 1 脚 等 插座 引 脚 ， 为 各 板 的 数字 处 理 提供 5V 电压 。 

T401 的 二 次 侧 的 另 一 路 经 D403、C402 整流 滤波 后 ， 为 三 端 稳 压 块 IC406 提供 电压 。 经 IC406、 
ZD493 稳 压 成 20V 或 22V 电压 ， 如 采用 三 星 42in S42AX-YD01 高 清 屏 ， 此 处 输出 电压 是 22V， 送 到 插座 
CN8002 的 2 脚 和 IC461 (KA3843B) 的 7 脚 ， 为 IC461 供电 。 

当 电 压 送 到 IC461 后 ， 其 内 部 的 0SC 振荡 电路 起 振 ， 产 生 的 方 波 脉冲 驱动 信号 从 6 脚 输出 ， 经 
R469 送 到 Q461 的 栅 极 ， 使 Q461 工作 于 开关 状态 ,输出 电压 经 L463 储 能 、C462 滤波 、D461 续 流 后 
得 到 12V 电压 ,一 路 经 L465 滤波 后 为 伴音 电路 供电 ; 另 一 路 经 L466 、C466 滤波 后 为 主板 模拟 信号 部 
分 供电 。 

T401 的 二 次 侧 第 三 路 经 D405 、C413 、MPC401 、L402 、C417 整流 、 滤 波 、 限 流 后 ， 得 到 D3V3 电压 ， 
为 显示 屏 逻 辑 板 和 主板 等 供电 。 

VG 等 电压 形成 电路 的 稳 压 主要 由 取样 误差 放大 电路 IC405 (KA431) 、 光 耦合 器 PC401S (P421) 组 
成 ， 对 IC401 的 4 脚 电 压 进行 控制 ，IC401 根据 误差 控制 信号 驱动 脉冲 的 脉 宽 ， 实 现 对 VG 等 电压 的 稳 压 
控制 。 

3. 识 图 技巧 

VA 电源 和 低压 电源 在 电路 板 上 实物 如 图 1-22 所 示 。VA 电源 和 低压 电源 的 输出 功率 仅 次 于 VS 电源 ， 
输出 开关 变压器 体积 大 ， 一 次 厚 膜 电路 IM0880 (IC301、IC401) 和 二 次 整流 管 工 作 时 均 发 热 ， 所 以 均 安 
装 于 散热 板 上 ， 输 出 端 设 有 输出 连接 器 ， 输 出 连接 器 上 标 出 VA 电源 和 低压 电源 的 输出 电压 。 上 述 元 器 件 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D403 
V-PFC T401 
380Y PN 人 20V(22V) 5 
F401 13 [NS 一 一 
20V 稳 压 电路 
厚 膜 电路 : IM0880 内 含 一 个 Orefer 下 2 中 
PWM 控制 器 和 大 功率 MOS | R401 i = C409 未 403 = C406 
开关 管 , PWM 控制 器 设 有 振 
J 稳 压 控制 电路 、 了 驱动 A 
出 电路 等 。3 脚 获得 VCC 9 17V 二 1 | VG 
电压 后 , 启动 工作 , 在 T40 中 尖峰 10 NSH) 7 IC402 5 > CN8002 
产生 感应 电压 脉冲 水 a a, 四 [> CN8003 
电路 1 下 IC403 C410 C411 
B MULTI-VCC R405 C405 VG 稳 压 电路 有 
2 3 [一 > CN8002 
| oe i [>CN8003 
15 -PN MPC401 L402 
( a 3.3V 1 D3V3 
CS CN8008 
14~ VG 2 
D402 本 || 网 R409 R413 ; > CN8008 
R408 C412 于 C413 3 8 | |D406 D407 [> CN8007 
R411 2| IC404 悦 瑟 CO [一 > CN8007 
R410 Ee 一 4 R40 oe 网 R412 5 [> CN8010 
14 |C415 = 里 
11, 12 R425 _ 二 = C417 
Pe Te 3 [> CN8008 
稳 压 变压器 VG 4 
R416 CC > CN8008 
+ | 三 [> CN8007 
R403 要 4 4 站 一 6 [一 > CN8007 
C402 Ee ji C404 = 中 R418 C420 D3V3 过 电流 保护 : D3V3 过 电流 时 , MPC401 上 压 降 | R422 4 [一 > CN8g010 
pg 一 一 增 大 , D3V3 降 低 ， 使 IC404 的 2 脚 电压 低 于 3 脚 电压 ， 
3 本 IC404 的 1 脚 输出 高 电 平 , 经 D406 隔 离 、:R424~426、 
1 PC401S | D407 分 压 后 , 使 OC 电压 变 高 电 平 , 向 模拟 晶闸管 电 
| C421 路 Q713 的 基 极 送 入 高 电 平 保护 触发 电压 , 使 模拟 晶 | 
外 R417 R419 闸 管 电 路 导 通 。 与 上 面 的 过 电压 保护 一 样 , 切断 PFC VR401 
GND-H | + | 和 各 路 电压 形成 电路 的 PFC-VCC、VA-VCC、MULIT 
C422 C423 -VCC 的 供电 , 使 VS 和 VA 等 电压 无 输出 
HS 小 
HS6 中 下 一 一 一 一 一 一 一 IC405 
HS7C | R423 
GND 
图 1-21 低 电压 形成 电路 
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均 安 装 于 电路 板 的 正面 ， 比 较 显眼 ， 可 快速 对 号 入 座 找到 主 电 源 。 

电路 板 正面 的 光 耦 合 器 跨 接 在 热 地 和 冷 地 之 间 , 在 VA 电源 中 的 是 稳 压 控制 电路 光 耦 合 器 PC3015， 
在 稳 压 光 耦 合 器 PC301S 附近 的 是 三 端 误 差 放 大 电路 IC302; 在 低压 电源 中 的 是 稳 压 控制 电路 光 耦 合 器 
PC401S， 在 稳 压 光 耦 合 器 PC401S 的 是 三 端 误差 放大 电路 IC405 。 





厚 膜 电路 IC301、 

0 
热量 高 ， 

于 散热 摄 上 











图 1-22 VA 电源 和 低压 电源 实物 区 














4. 易 发 故障 
VA 电源 和 低压 电源 发 生 故 障 时 引起 保护 电路 启动 ， 引 发 三 无 故障 ,但 指示 灯亮 ; 一 次 厚 膜 电路 
IC301 、IC401 击 穿 烧 熔 丝 ， 二 次 滤波 电容 失效 ， 输 出 电压 降低 ， 纹 波 干扰 ， ee 二 次 整流 


二 极 管 击 穿 迫使 VA 电源 和 低压 电源 过 电流 保护 停止 工作 。 

5. 维修 提示 

判断 VA 电源 是 否 正常 ， 测 量 二 次 侧 输出 端 C305 ~ C307 两 端的 +70V 电压 即 可 ， 如 果 无 70V 电压 ， 
则 是 VA 电源 未 工作 。 

VA 电源 无 电压 输出 ， 先 测量 燃 丝 F301 是 否 烧 断 ， 如 果 F301 烧 断 ， 说 明 VA 电源 存在 严重 短路 故障 ， 
多 为 开关 管 厚 膜 电 路 IC301 击 穿 ， 如果 F301 正常 ， 测 量 F301 两 端 有 无 380V 供电 。 无 380V 供电 ， 检 
查 PFC 电路 ; 有 380V 供电 ， 查 IC301 的 3 脚 VA-VCC 供电 。 如 果 无 VA-VCC 供电 ， 查 开关 机 VCC 控 
制 电路 Q132 、PC131S、Q155 等 。380V 和 VA-VCC 供电 正常 ， 多 为 以 厚 膜 电 路 IC301 为 核心 的 输出 电 
路 故障 。 

VA 电源 二 次 整流 滤波 电路 的 滤波 电容 容量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降低 、 纹 波 增 大 ， 严 重 时 引发 自动 
关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 电 源 过 电流 保护 停止 工作 。 更 换 整 流 管 时 ， 需 用 低压 差 、 大 功率 的 肖 特 基 二 
极 管 ， 不 能 用 普通 整流 二 极 管 代 换 。 

判断 低压 电源 是 否 正常 ， 测 量 二 次 侧 三 端 稳 压 器 IC402 、IC403 、IC406 的 3 脚 输 出 的 15V、20V 和 滤 
波 电容 C431 两 端的 3.3V 电压 即 可 ， 如 果 全 部 无 电压 ， 则 是 低压 电源 未 工作 ; 如果 仅 是 某 个 电压 无 输出 
或 不 正常 ， 则 是 该 支 路 的 整流 滤波 电路 或 三 端 稳 压 器 发 生 故 障 。 

低压 电源 无 电压 输出 ， 先 测量 熔 丝 F401 是 否 烧 断 ， 如 果 F401 烧 断 ， 说 明 低 压 电 源 存 在 严重 短路 故 
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障 ， 多 为 开关 管 厚 膜 电 路 IC401 击 穿 ， 如 果 F401 正常 ,测量 F301 两 端 有 无 380V 供电 。 无 380V 供电 ， 
检查 PFC 电路 ， 有 380V 供电 ， 查 IC401 的 3 脚 MULTI- VCC 供电 。 如 果 无 MULTI-VCC 供电 ， 查 开关 机 
VCC 控制 电路 Q132、PC131S、Q155 等 。380V 和 MULTI-VCC 供电 正常 ， 多 为 以 厚 膜 电路 IC401 为 核心 的 
输出 电路 故障 。 

低压 电源 二 次 整流 滤波 电路 的 滤波 电容 容量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降低 、 纹 波 增 大 ， 严 重 时 引发 自动 
关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 。 更 换 整 流 管 时 ， 需 用 低压 差 、 大 功率 的 肖 特 基 二 
极 管 ， 不 能 用 普通 整流 二 极 管 代 换 。 


1.2.6 VE、VSCON、VSET 电压 形成 电路 


1. 电路 作用 

VE、VSCON、VSET 电压 形成 电路 如 图 1-23 所 示 ， 由 三 个 相同 的 形成 电路 组 成 : 其 厚 膜 电 路 IC501 
(KA5L0365R) 和 开关 变压器 T501 组 成 VSET 电压 形成 电路 , 输出 180V 电压 ; 厚 膜 电路 IC531 
(KA5L0365R) 和 开关 变压器 T531 组 成 VE 电压 形成 电路 ,输出 110V 电压 ; 厚 膜 电路 IC561 
(KA5L0365R) 和 开关 变压器 T561 组 成 VSCON 电压 形成 电路 ， 输 出 -185V 电压 。VE、VSCON、VSET 输 
出 电压 均 为 等 离子 屏 组 件 供电 。 

2. 工作 原理 

KA5L0365R 是 一 球 小 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 内 含 一 个 PWM 控制 器 和 大 功率 MOSFET，PWM 控制 需 
设 有 振荡 器 、 稳 压 控制 电路 、 驱 动 输出 电路 等 。 

VSET 电压 由 T501 和 IC501 组 成 的 电路 产生 。VS 的 206V 电压 一 路 通过 T501 的 5-3 绕组 加 到 IC501 
的 2 脚 ， 即 KA5L0365R 内 部 MOSFET 的 漏 极 。 另 一 路 通过 R501 降 压 、ZD505 稳 压 后 加 到 IC501 的 3 脚 ， 
对 电容 C501 充电 ， 作 为 IC501 的 内 部 电路 工作 的 启动 电压 ， 当 C501 的 两 端 电 压 充 至 13V 左右 时 ， 经 内 
部 稳 压 成 5V 后 ，0SC 电路 开始 工作 ， 了 驱动 内 部 MOSFET 工作 于 开关 状态 ， 在 开关 变压器 T501 的 各 个 绕 
组 产生 感应 脉冲 电压 。 

T501 的 反馈 1-2 绕组 产生 的 感应 脉冲 经 D502 、C501 整流 滤波 后 ， 与 R501 限 流 后 的 电压 一 起 ， 送 到 
IC501 的 3 脚 ， 替 换 下 启动 电路 ， 为 IC501 提供 稳定 的 工作 电压 。T501 的 二 次 9-10 绕组 感应 脉冲 电压 经 
D503 、C503 整流 滤波 后 ， 得 到 约 198V 的 VSET 电压 。 

VSET 稳 压 电路 由 取样 误差 放大 电路 IC502 (KA431) 、 光 耦合 器 PC501 组 成 ， 对 IC501 的 4 脚 电压 进 
行 控制 。VSET 电压 经 R506 ~ R508 、VR501 分 压 后 ， 加 到 IC502 的 控制 脚 ， 通 过 IC502 、PC501 ， 将 误差 
言 号 由 IC501 的 4 脚 送 入 控制 振荡 器 输出 驱动 信号 ， 实 现 对 VSET 电压 的 稳定 控制 。 

VSCON 电压 形成 电路 和 VE 及 VSET 电压 形成 电路 相同 ， 只 是 元 器 件 编号 不 同 ,， 输出 电压 不 同 ， 工 作 
原理 、 保 护 电 路 则 完全 相同 ， 在 此 就 不 多 分 析 说 明 。 

3. 识 图 技巧 

VE、VSCON 、VSET 电压 形成 电路 在 电路 板 上 实物 如 图 1-24 所 示 ， 由 于 VE、VSCON、VSET 电 
源 的 输出 电流 和 输出 功率 小 ， 所 以 三 个 开关 电源 的 输出 变压器 体积 均 很 小 ， 且 三 个 变压器 体积 差 不 
多 ,在 电路 板 上 找到 这 三 个 开关 变压器 ， 就 找到 了 VE、VSCON、VSET 电压 形成 电路 。 变 压 器 的 一 
次 侧 为 厚 膜 电 路 ， 二 次 侧 为 整流 滤波 电路 ， 输 出 端 与 输出 连接 器 相连 接 ， 在 输出 连接 器 旁 标注 其 输 
出 电压 。 

在 三 个 电压 形成 电路 中 ， 电 路 板 正 面 的 光 耦 合 器 跨 接 在 热 地 和 冷 地 之 间 ， 是 相关 电源 的 稳 压 控制 电路 
光 耦 合 器 ， 稳 压 光 耦合 吉 1-2 脚 发 光 二 极 管 相 连接 的 是 三 端 误 差 放 大 电路 ， 稳 压 光 耦合 器 3-4 脚 光 敏 晶 体 
管 的 4 脚 与 厚 膜 电路 的 4 脚 相 连接 。 

4. 易 发 故障 

VE、VSCON 、VSET 电源 发 生 故 障 时 引起 保护 电路 启动 ， 引 发 三 无 故障 ， 但 指示 灯亮 ; 一 次 厚 膜 电路 
IC501 、IC531 、IC561 击 穿 烧 熔 丝 ， 二 次 滤波 电容 失效 ， 输 出 电压 降低 ， 纹 波 干扰 ， 严 重 时 保护 关机 ; 二 
次 整流 二 极 管 击 穿 迫使 过 电流 保护 停止 工作 。 
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图 1-23 VE、VSCON、VSET 电压 形成 电路 
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VSCON 电 压 

形成 电路 
厚 膜 电路 IC561、 
IC501、 IC531 因 
功率 大 、 热 量 高 ， 
安装 于 散热 板 上 
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图 1-24 VE、VSCON、VSET 电压 形成 电路 实物 图 





5. 维修 提示 

判断 VE、VSCON、VSET 电源 是 否 正 常 ， 测 量 二 次 侧 输出 端 C505、C535 、C565 两 端的 + 180V、 
110V、-185YV 电压 即 可 ， 如 果 某 路 无 电压 输出 ， 则 是 该 电源 未 工作 。 

VE、VSCON 、VSET 电源 无 电压 输出 ， 先 测量 熔 丝 F501 是 否 烧 断 ， 如 果 F501 烧 断 ， 说 明 电源 存在 严 
重 短路 故障 ， 多 为 开关 管 厚 膜 电 路 IC501 、IC531 、IC561 之 一 击 穿 ， 如 果 F501 正常 ， 测 量 F501 两 端 有 无 
206V 供电 。 无 206V 供电 ,检查 VS 电压 形成 电路 ;， 有 206V 供电 ， 查 IC501 、IC531、IC561 的 3 脚 启动 供 
电 。 如 果 无 启动 供电 ， 检 查 相关 的 启动 电阻 R501、R531 、R561 是 否 开 路 。 如 果 206V 和 启动 电压 正常 ， 
该 电源 仍 不 工作 ， 多 为 厚 膜 电路 发 生 故 障 。 

VE、VSCON 、VSET 电源 二 次 整流 滤波 电路 的 滤波 电容 容量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降低 、 纹 波 增 大 ， 
严重 时 引发 自动 关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 。 更 换 整 流 管 时 ， 需 用 低压 差 、 大 
功率 的 肖 特 基 二 极 管 ， 不 能 用 普通 整流 二 极 管 代 换 。 


1.2.7 保护 电路 识 图 


1. 电路 作用 

在 开关 电源 二 次 输出 电路 ， 很 多 电源 板 依托 待机 控制 电路 ， 设 有 过 电流 、 过 电压 或 过 热 保护 电路 ， 保 
护 电路 启动 时 ， 迫 使 待机 控制 电路 动作 ， 由 开机 状态 变 为 待机 状态 ， 进 入 待机 保护 状态 。 

电源 二 次 保护 执行 电路 往往 由 晶闸管 或 模拟 晶闸管 担任 ,保护 检测 电路 采用 运算 放大 器 对 采样 的 电压 
和 电流 进行 比较 运算 ， 产 生 保 护 触发 电压 ， 触 发 晶闸管 导 通 ， 迫 使 待机 控制 电路 动作 ， 进 入 待机 状态 ， 达 
到 保护 的 目的 。 

2. 工作 原理 

(1) AC 电压 输入 过 低 保 护 电路 

AC 电压 输入 过 低 保护 电路 如 图 1-25 下 部 所 示 ， 对 AC220V 电压 进行 检测 ， 对 待机 5VSB 副 电源 稳 压 
电路 和 待机 控制 电路 进行 控制 。 

AC220V 先 经 D151 整流 ， 再 由 R151 ~ R155 降 压 后 ， 一 路 经 R156、D152 接 Q152 集 电极 ， 男 一 路 经 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































而 [a 
名 加 n 区 一 > 
PFC-VCC 3 ||3 长 尼 攻 =| | 必 多 人 1 
加 保护 执行 电路 R717 5VSB 
hn Re oo 
EE 2 上 
R71 个 S 立 个 个 S S S 人 
恬 堆 过 热 «不 S 不 S 不 全 不 5 
检测 电路 不 S N 未 峡 N N N R721 
CN 
六 全 疝 R716 CN8005 
正常 际 护 。 R712 ~ |。 |S 不 5 SE -| 韦 |x 
一 ye ~ N 4 
不 S 个 SS 不 3 
向 和 全 FEF、\B R720 开 | 关 
N Q714 Q715 
C| Q712 
Q711 YY Yy YY YY YY YY Q pe 
D711 |D712 |D713 |D714 |D715 |D716 |D717 模拟 晶闸管 R719 J 
二 Q713 本 3 
? ? Re ON-REALY 
RT711 Y= 正常 [保护 R714 [一 > 
ms 各 种 输出 电压 过 电压 检测 电路 ee 
pC711S R713 i ~ 开关 
R715 R166 
= GNDSH 下 | AC-DET 
正 | 保护 
SMR 待机 控制 电路 开 | 关 
R152 R151 D151 WALXP 5V8B 
LIVE 
AC220V 
R153 
、 R162 = C154 
AC 电 压 过 低 保护 电路 R159 
R161 
R183 
R158 
R154 D153 Q153 
D152 和 \ >~ 去 STB-REF 
R156 1 P421 |4 D154 R164 
一 到 Q136 基 极 
C151 一 C152 本 ZD151 个 | 
个 ZD152 MQ152 平 三 K 
R165 Se 
R155 3 一 一 一 一 一 一 
[al51 PC151S ACDET 
于 C153 | |R157 R160 
R173 
GND-_H J GND 
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稳 压 管 ZD152 稳 压 后 接 Q151 基 极 。R151 ~ R155 和 2ZD152 组 成 了 对 AC 供电 检测 电路 。 当 AC220V 输入 正 
常 时 ， 经 上 述 整 流 滤波 和 分 压 后 ， 加 到 ZD152 的 电压 高 于 其 稳 压 值 ，ZD152 被 击 穿 导 通 ，Q151 导 通 ， 
Q152 截止 ， 光 耦合 器 PC151S (P421) 的 1 脚 为 高 电 平 ， 内 部 发 光 二 极 管 发 光 ，PC151S 内 部 光敏 晶体 管 
导 通 ,使 Q153 、Q154 截止 ， 其 中 Q154 的 截止 使 AC. DET 处 为 高 电 平 ， 使 待机 控制 电路 Q155 的 基 极 电压 
为 高 电 平 ， 处 于 开机 状态 ; Q153 的 截止 使 STB- REF 为 低 电 平 ， 对 IC103 误差 检测 端 不 产生 影响 ， 整 个 电 
源 工 作 正 常 。 

当 AC220V 输入 电压 低 于 设计 保护 值 时 ， 经 上 述 整 流 滤波 和 分 压 后 加 到 ZD152 的 电压 低 于 其 稳 压 值 ， 
ZD152 截止 ，Q151 截止 ，Q152 导 通 ，PC151S 内 的 发 光 二 极 管 不 发 光 ，PC151S 内 部 光敏 晶体 管 截止 ， 使 
Q153 、Q154 导 通 ，Q153 的 导 通 , 使 5VSB 电压 通过 Q153 送 入 IC103 误差 取样 端 ,使 5VSB 电压 下 降 ; 同 
时 ，Q154 导 通 ,使 AC. DET 电压 为 低 电 平 ， 待 机 控制 电路 启动 ， 切 断 了 PFE 和 各 路 电压 形成 电路 的 供 
电 ， 整 机 停止 工作 。 

(2) 模拟 晶闸管 保护 电路 

该 开关 电源 板 依托 待机 控制 电路 ， 设 置 了 以 模拟 晶闸管 为 核心 的 保护 电路 ， 如 图 1-25 上 部 所 示 。 

PNP 型 晶体 管 Q712 和 NPN 型 晶体 管 Q713 组 成 模拟 晶闸管 电路 ，Q713 的 基 极 外 接 多 路 过 电压 
检测 电路 ，Q712 的 基 极 外 接 过 热 检测 电路 ，Q712 的 发 射 极 与 待机 控制 电路 Q714 的 基 极 相连 接 。 当 
过 电压 检测 电路 检测 到 故障 时 ， 向 Q713 的 基 极 送 入 高 电 平 触发 电压 ， 当 过 热 检测 电路 检测 到 故障 
上 时， 向 Q712 的 基 极 送 入 低 电 平 触发 电压 ， 模 拟 唱 闸 管 Q713 、Q712 被 触发 导 通 ， 通 过 R817 将 待机 
控制 电路 Q714 基 极 开机 状态 的 高 电 平 拉 低 短路 ，Q714 由 开机 状态 的 导 通 变 为 截止 ， 与 待机 控制 相 
同 ，Q131 、Q132 均 截 止 ， 切 断 PFC 和 各 路 电压 形成 电路 的 PFC-VCC、VA-VCC 等 供电 ,进入 待机 
保护 状态 。 

桥 堆 过 热 保 护 : 桥 堆 工 作 过 热 保 护 由 热 敏 电阻 RT711 、 唱 体 管 Q711 、 光 耦合 器 PC711S 和 模拟 晶闸管 
Q712 、Q713 组 成 。 当 某 种 原因 使 桥 堆 DB201 、DB202 异常 发 热 时 ，RT711 的 阻 值 变 大 ， 经 R711 、RT711 
分 压 后 的 电压 上 升 ，Q711 导 通 ，PC711S 的 2 脚 变 为 低 电 平 ， 内 部 光敏 晶体 管 导 通 ， 向 Q712 的 基 极 送 
入 低 电 平 触发 电压 ，Q712 和 Q713 组 成 的 模拟 品 闸 管 导 通 ，Q712 的 导 通 将 Q714 的 基 极 电压 拉 低 为 低 
电 平 ， 待 机 控制 电路 动作 ， 切 断 PFC 和 各 路 电压 形成 电路 的 PFC-VCC、VA-VCC 等 供电 ， 进 入 待机 保 
护 状态 。 

多 种 过 电压 保护 : Q713 的 基 极 外 接 多 路 稳 压 二 极 管 和 隔离 二 极 管 组 成 的 过 电压 检测 电路 ， 当 开关 电 
源 各 路 输出 电压 正常 时 ， 低 于 过 电压 检测 的 稳 压 二 极 管 稳 压 值 ， 过 电压 检测 电路 截止 ， 对 Q713 的 基 极 电 
压 不 产生 影响 ， 电 视 机 正常 工作 ; 当 开关 电 源 各 路 电压 形成 电路 发 生 过 电压 故障 ， 输 出 电压 升 高 时 ， 将 相 
应 的 过 电压 检测 电路 稳 压 二 极 管 击 穿 ， 通 过 隔离 二 极 管 向 Q713 的 基 极 送 入 高 电 平 触发 电压 ，Q712 和 
Q713 组 成 的 模拟 晶闸管 导 通 ，Q712 将 Q714 的 基 极 电压 拉 低 为 低 电 平 ， 待 机 控制 电路 动作 ， 切 断 PFC 和 
各 路 电压 形成 电路 的 PFC-VCC、VA-VCC 等 供电 ， 进 入 待机 保护 状态 。 

3. 识 图 技巧 

保护 电路 大 量 采用 贴 片 元 器 件 ， 多 位 于 电路 板 的 背面 ， 可 顺 着 开关 机 控制 电路 光 厅 合 器 的 1-2 脚 外 部 
电路 进行 查找 ， 也 可 根据 模拟 晶闸管 的 编号 ， 直 接 查 找 保护 执行 电路 ， 青 顺 着 保护 执行 电路 的 输入 端 ， 查 
找 保护 取样 检测 电路 。 

4. 易 发 故障 

保护 电路 引发 的 故障 主要 是 不 开机 或 开机 后 自动 关机 。 其 故障 原因 : 一 是 电源 板 发 生 过 电压 、 过 电流 
故障 ; 二 是 保护 电路 取样 电路 的 过 电流 取样 电阻 阻 值 变 大 或 取样 电路 的 稳 压 管 漏电 等 元 器 件 参 数 改 变 ， 引 
发 保护 电路 误 启 动 。 

5. 维修 提示 

维修 时 ， 可 采用 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 否 保护 ; 解除 保护 ， 观 察 故障 现象 的 方法 ,判断 故障 
部 位 。 

1) 测量 关键 点 电压 ， 判 断 是 否 保护 : 在 开机 的 瞬间 ， 测 量 模拟 晶闸管 保护 电路 的 Q713 的 基 极 电压 ， 
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图 1-26 三 星 V4 型 等 离子 屏 电 源 板 输入 输出 电压 流程 图 
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该 电压 正常 时 为 低 电 平 0OV。 如 果 开 机 时 或 发 生 故 障 时 ，Q713 的 基 极 电压 变 为 高 电 平 0.7V 以 上 ， 则 是 以 
模拟 晶闸管 为 核心 的 保护 电路 启动 。 

由 于 Q713 的 基 极 外 接 过 电压 、 过 电流 和 过 热 多 种 保护 检测 电路 ， 为 了 确定 是 哪 路 检测 电路 引起 的 保 
护 ， 可 通过 测量 各 路 保护 检测 电路 的 隔离 二 极 管 D711 ~ D717 的 正极 电压 ， 判 断 是 哪 路 检测 电路 引起 的 保 
护 ， 再 对 相关 的 电压 形成 电路 进行 检修 。 

各 路 保护 检测 电路 的 隔离 二 极 管 D711 ~ D717 的 正极 电压 正常 时 为 低 电 平 ， 如 果 发 生 自 动 关机 
和 保护 故障 时 ， 哪 个 二 极 管 的 正极 电压 变 为 高 电 平 ， 则 是 该 支 路 的 保护 检测 电路 引起 的 保护 。 如 果 
隔离 二 极 管 D711 ~ D717 的 正极 电压 均 为 低 电 平 ， 则 是 0. C 保护 检测 支 路 或 桥 堆 过 热 保 护 电路 引起 
的 保护 。 

2) 解除 保护 ， 观 察 故障 现象 确定 保护 之 后 ， 可 采 解 除 保护 的 方法 ， 开 机 测量 开关 电源 输出 电压 和 
负载 电流 ， 观 察 故 障 现象 ， 确 定 故 障 部 位 。 为 了 防止 开关 电源 输出 电压 过 高 ， 引 起 负载 电路 损坏 ， 建 议 先 
接 假 负 载 测量 开关 电源 的 输出 电压 ， 在 输出 电压 正常 时 ， 再 连接 负载 电路 。 

全 部 解除 保护 : 将 Q713 的 基 极 对 地 短路 ， 也 可 将 Q712 与 待机 控制 电路 之 间 的 R717 拆除 ， 解 除 保 
护 ， 开 机 观察 故障 现象 。 

二 分 之 一 分 制 法 : 由 于 Q713 外 接 过 电压 保护 电路 ，Q712 的 基 极 外 接 过 电流 和 过 热 两 种 保护 电路 。 可 
断 开 Q713 基 极 的 R714， 将 过 电压 保护 检测 电路 断 开 。 如 果断 开 仍 然 保 护 ， 则 是 Q712 基 极 外 接 的 过 电 
流 、 过 热 保 护 电 路 引起 的 保护 。 

逐 路 解除 保护 : 对 于 过 电压 保护 电路 ， 逐 个 断 开 取 样 电 路 D711 ~ D717。 对 于 过 电流 保护 电路 ，VS 
电压 形成 过 电流 保护 电路 断 开 与 保护 执行 电路 之 间 的 隔离 二 极 管 D223; VA 电压 形成 过 电流 保护 电路 
断 开 与 保护 执行 电路 之 间 的 隔离 二 极 管 D305; D3V3 电压 形成 过 电流 保护 电路 断 开 与 保护 执行 电路 之 
间 的 隔离 二 极 管 D407; VSCON 电压 形成 负 压 过 高 保护 电路 断 开 与 保护 执行 电路 之 间 的 隔离 二 极 管 
D565; 过 热 保 护 电 路 断 开 光 耦 合 器 PC711S 的 4 脚 。 每 解除 一 路 保护 检测 电路 的 隔离 二 极 管 ， 进 行 一 次 
开机 实验 ， 如 果断 开 哪 路 保护 检测 电路 的 隔离 二 极 管 后 ， 开 机 不 再 保护 ， 则 是 该 保护 检测 电路 引起 的 
保护 。 

等 离子 彩电 电源 板 电路 是 等 离子 彩电 中 故障 率 最 高 的 部 分 ， 电 源 板 电路 出 现 故 障 后 ， 会 导致 各 种 故障 
现象 ， 最 常见 的 现象 就 是 不 开机 、 三 无 、 整 机 无 反应 、 电 源 指 示 灯 不 亮 ， 此 外 ， 还 会 引起 死机 、 开 机 后 关 
机 保护 等 现象 。 

维修 电源 板 首先 要 对 电源 板 有 一 个 全 面 的 了 解 ， 根 据 电 源 板 实物 进行 电路 组 成 分 析 ， 对 电源 板 的 
组 成 做 到 心中 有 数 。 有 条 件 的 最 好 准备 好 所 修 等 离子 彩电 电源 板 的 电路 图 、 维 修 资料 ， 掌 握 修 电源 板 
的 输入 输出 电压 走向 ， 输 出 电压 正确 数据 。 图 1-26 是 三 星 V4 型 等 离子 屏 电源 板 输 入 输出 电压 流程 图 ， 
为 快速 、 准 确 地 判断 故障 范围 ， 打 下 基础 。 下 面 根据 维修 实际 ， 详 细 介 绍 等 离子 彩电 电源 板 的 启动 方 
法 与 维修 技法 。 


1.3 电源 板 单 独 工作 方法 


等 离子 彩电 电源 板 上 有 各 种 控制 信号 ， 如 待机 控制 信号 、VS-ON 控制 信号 、VA-ON 控制 信 
号 、15 V-ON 控制 信号 等 ， 维 修 电 源 板 时 ， 经 常 需要 将 电源 板 取 下 单独 维修 ， 因 此 ， 这 些 控制 信 
号 也 就 失去 了 控制 源 ， 从 而 导致 电源 板 整 机 或 部 分 电路 不 工作 ， 给 维修 工作 带 来 不 便 。 为 此 ， 单 
独 维修 电源 板 时 ， 需 要 为 这 些 控 制 信号 加 上 相应 的 控制 电压 ， 电 源 各 电路 才能 启动 工作 。 不 同 的 
电源 板 ， 其 启动 的 方法 有 所 不 同 ， 下 面 是 常见 的 国内 外 等 离子 彩电 电源 板 单独 工作 的 方法 ， 供 维 
修 时 参考 。 

等 离子 彩电 电源 板 需 在 主板 、 逮 辑 板 的 控制 下 按时 序 控 制 进行 工作 ， 在 实际 维修 中 ， 电 源 板 单独 工作 
的 方法 驶 是 模拟 主板 、 逮 辑 板 发 出 的 控制 信号 强制 打开 电源 ， 使 其 正常 工作 。 
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1.3.1 三 星 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 


三 星 屏 电源 板 要 正常 工作 需 两 种 控制 信号 : 一 是 主板 发 出 的 PS-ON 或 RELAY 信号 ,该 信号 一 般 是 低 
电 平 打开 电源 板 上 的 低 电 压 ， 高 电 平 为 待机 状态 ; 二 是 逻辑 板 发 出 的 VS-ON 信和 号， 该 信号 是 逻辑 板 接收 
到 电源 板 的 工作 电压 (3. 3V 或 5V) 后 ， 逻辑 板 上 MCU 主动 发 出 的 信号 。 为 三 星 配套 电源 板 开机 工作 时 
序 如 下 : 交流 AC220V 送 入 电源 板 ， 产 生 待机 SV 电压 经 主板 插座 脚 为 信号 处 理 板 CPU 供电 ，CPU 开始 工 
作 ， 整 机 处 于 待机 状态 ， 二 次 开机 后 ， 主 板 产生 PS-ON ( 低 电 平 ) 信和 号 输出 至 电源 板 ， 打 开 电 源 板 的 低 
电压 产生 电路 ， OA AAS 其 中 , 产生 的 3.3V 或 5V 送 至 逻辑 板 ， 人 逻辑 板 上 的 CPU 

开始 工作 ， 自 动产 生 VS-ON (高 电 平 ) 信号 至 电源 板 ， 电 源 板 输出 VS、VSCAN、VE、VSET 等 电压 ， 整 

机 开始 正常 工作 。 在 这 个 需要 严格 时 序 控制 的 开机 过 程 中 ， “电源 板 单 独 工作 ”就 是 模拟 主板 给 出 的 开机 
PS-ON 信号 和 逻辑 板 发 出 的 VS-ON 信号 ， 实 现 方式 一 般 是 将 PS-ON 短 接 到 地 ，VS-ON 接 5V 或 3.3V 
电压 。 

根据 三 星 屏 电 源 控 制 方式 ， 下 面 将 主流 等 离子 彩电 使 用 三 星 屏 电源 板 的 单独 工作 方法 及 步骤 介绍 
如 下 。 

1. 三 星 S42AX-YD01 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8007 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (Relay) 短 接 (模拟 主板 送 来 的 PS-ON 低 
电 平 ); 

第 二 步 : 将 电源 板 上 CN8008 的 1 脚 (VSB) 与 2 脚 (VS-ON) 短 接 (模拟 逻辑 板 送 来 的 VS-ON 高 
电 平 ) ; 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

2. 三 星 S42AX-YD02 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 8 脚 (PS-ON) 与 9 脚 (GND) 短 接 ; 

第 二 步 : 将 电源 板 上 的 CN8002 的 1 脚 (DSV) 与 2 脚 (VS-ON) 短 接 ; 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

3. 三 星 S42AX-YD03 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 脚 短 接 ; 

第 二 步 : 将 电源 板 上 的 CN8002 的 4 脚 (VS-ON) 与 6 脚 (D5V) 短 接 ; 
三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
S42AX- YD05 屏 电源 板 单 独 工作 的 方法 
: 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 脚 短 接 ; 
: 将 电源 板 上 的 CN8002 的 2 脚 (VS-ON) 与 9 脚 (DSV) 短 接 ; 
: 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
S42AX-YD09 屏 电源 板 单 独 工作 的 方法 
: 将 电源 板 上 插座 CN801 的 1 脚 (PS-ON) 与 3 脚 (GND) 短 接 ; 
: 将 VS-ON 与 5.3V 短 接 ; 
: 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
S42AX- YD10 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 
: 将 电源 板 上 插座 CN8002 的 4 脚 (RELAY-S) 和 5 脚 (GND) 短 接 ; 
: 将 电源 板 上 CN8002 的 2 脚 (VS-ON) 和 6 脚 (5V) 短 接 ; 
: 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
S42AX- YD11 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 
: 将 电源 板 上 插座 CN801 的 1 脚 (PS-ON) 和 4 脚 (GND-5VSTB) 短 接 ; 
将 电源 板 上 插座 CN802 的 6 脚 (VS-ON) 和 1 脚 5.3V 短 接 ; 
: 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
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“二星 S42AX-YD12 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 
一 步 : 将 电源 板 插座 上 的 PS- ON 引 脚 与 地 短 接 ，; 
二 步 : 将 VS-ON 与 D5.3V 短 接 ; 
三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
全 S42AX-YD13 屏 电源 板 单 独 工作 的 方法 
一 步 : 将 电源 板 插座 上 的 PS-ON 引 脚 与 地 短 接 ，; 
二 步 : 将 VS-ON 与 D5.3V 短 接 ; 
三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
Wm 三 星 S42AX- YD15S 屏 电 源 板 单 独 工作 的 方法 
一 步 : 将 电源 板 插 座 上 的 PS-ON 引 脚 与 地 短 接 ，; 
二 步 : 将 VS-ON 与 D5.3V 短 接 ; 
第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
11. 三 星 S42SD-YD04 (V2) 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN802 的 3 脚 (RTN) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 ; 
第 二 步 : 将 电源 板 CN803 的 2 脚 (VS-ON) 与 4 脚 (D5V) 短 接 ; 
第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
12. 三 星 S42SD-YD05 (V3) 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 JP8005 短 接 ; 
第 二 步 : 将 电源 板 上 插座 JP8002 短 接 ; 
第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
13. 三 星 S42SD-YD07 (V4) 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8007 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (Relay) 短 接 ; 
第 二 步 : 将 插座 CN8008 的 10 脚 (VSB) 、9 脚 (VS-ON) 短 接 ，; 
第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
14. 三 星 S42SD-YD09 (V5) 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 
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第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 ; 
第 二 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8002 的 1 脚 (D5V) 与 2 脚 (VS-ON) 短 接 ; 








第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
15. 三 星 SSOHVW-YD01 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 


第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 ; 





第 二 步 : 将 电源 板 上 的 待机 5V 电压 接 到 VS-ON 脚 ; 
第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
16. 三 星 SSOHW-YD02 (W2) 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 





第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 ; 





第 二 步 : 将 电源 板 上 CN8002 的 1 脚 (D5V) 与 2 脚 (VS-ON) 短 接 ; 
第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
17. 三 星 SS0OHW- YD09 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 





第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8003 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 ; 





第 二 步 : 将 电源 板 上 CN8002 的 1 脚 (D5V) 与 2 脚 (VS-ON) 短 接 ; 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

18. 三 星 SS0OHW-YD11 屏 电 源 板 单 独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN801 的 1 脚 (VS-ON) 和 4 脚 (GND-5VSTB) 
第 二 步 : 将 电源 板 上 插座 CN802 的 8 脚 (VS-ON) 和 1 脚 (5.3V) 短 接 ; 
第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 











短 接 ; 


第 1 章 等 离子 彩电 开关 电源 识 图 与 维修 31 





19. 三 星 SS0OHW- YD13 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 插座 上 的 VS- ON 引 脚 与 地 短 接 ; 

第 二 步 : 将 电源 板 上 插座 上 的 PS-ON 引 脚 与 D5V 短 接 ; 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

20. 三 星 SS0OHW- YD15S 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 搬 座 上 的 VS- ON 引 脚 与 地 短 接 ; 

第 二 步 : 将 电源 板 插座 上 的 PS-ON 引 脚 与 D5V 短 接 ; 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

21. 三 星 SSOHW-XD02 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 插座 上 的 VS- ON 引 脚 与 地 短 接 ; 

第 二 步 : 将 电源 板 插座 上 的 PS-ON 引 脚 与 D5V 短 接 ; 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

22. 三 星 SSOHW-XD03 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 插座 CN9004 的 3 脚 (GND) 与 4 脚 (PS-ON) 短 接 ; 
第 二 步 : 将 电源 板 上 插座 CN8008 的 2 脚 (VS-ON) 与 6 脚 (D5V) 短 接 ; 
第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 


1.3.2 LG 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 


使 用 LG 屏 等 离子 彩电 在 电源 接 通 后 ， 由 电源 板 产生 待机 5V 电压 至 主板 ， 主 板 CPU 开始 工作 ， 整 机 
处 于 待机 状态 。 当 主板 CPU 接收 到 二 次 开机 指令 〈 按 遥控 器 或 本 机 按键 上 的 开机 键 ) ，CPU 发 出 二 次 开 
机 指令 (高 电 平 ) 至 电源 板 ， 打 开 电 源 板 上 低 电 压 ， 随 后 主板 将 再 输出 VSON 信号 (高 电 平 ) 至 电源 板 ， 
控制 电源 板 上 高 电压 形成 电路 工作 , 产生 VS、VDA 等 高 电压 输出 至 扫描 板 、 维 持 板 、 地 址 驱动 板 ， 整 机 
开始 正常 工作 。 

根据 使 用 LG 屏 等 离子 彩电 控制 方式 ， 要 实现 LG 电源 单独 工作 ， 可 模拟 主板 发 出 的 控制 信号 ， 由 于 
LG 屏 是 高 电 平 开机 ， 所 以 大 多 数 LG 屏 电源 板 可 只 加 AC220V 电压 ， 上 断 开 其 所 有 连接 线 ， 接 上 假 负 载 
(部 分 屏 必须 接 假 负载 ， 否 则 不 能 打开 电源 ) ， 就 可 实现 正常 工作 。 下 面 将 主流 彩电 使 用 的 LG 屏 电 源 板 单 
独 工作 方法 按 步 又 介绍 如 下 。 

1. LG-32in 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

适用 屏 型 号 PDP32F10000、PDP32C1T001、PDP32F1T031、PDP32F1X031、PDP32F1Y031、 
PDP32F1X374 、PDP32F1T374 、PDP32F2 * * * * 等 。 
注 : PDP32F10000 是 电源 板 与 维持 板 集成 在 一 起 。 

第 一 步 : 将 电源 板 与 其 他 电路 板 的 连接 线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 短 接 ) ; 

第 二 步 : 接 通 AC220V 电源 ， 电 源 板 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

2. LG- V7 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 0 有 SUB 模块 的 电源 板 ， 将 电源 板 上 SUB 模块 上 的 SW601 的 AUTO 端 与 中 间 的 两 个 针 短 
接 ; @@ 无 SUB 模块 的 电源 板 ， 将 电源 板 上 的 开关 SW601 拨 到 AUTO 端 ， 将 输出 电压 5VCRTL 与 地 接 假 负 
载 (可 用 10Q/5W 电阻 ) ; 

第 二 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
注 : LG-V7 屏 使 用 两 种 电源 ， 两 种 电源 板 电路 不 同 ， 但 输出 电压 相同 ， 两 种 电源 可 以 相互 代 换 。 
3. LG-PDP42S1 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 与 其 他 板 连 接线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 短 接 ); 
第 二 步 : 接 通 AC220V 电源 ， 电 源 板 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
4. LG-PDP60X7 * * * * 屏 电 源 板 单 独 工 作 的 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 插座 P800 的 3 脚 (5VSB) 与 5 脚 (VS-ON) 短 接 ，; 
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第 二 步 : 将 电源 板 输出 电压 VS 与 地 (可 在 插座 PS12 处 短 接 ) 接 假 负 载 (灯泡 ) ， 若 不 接 假 负载 ， 该 


电源 不 会 正常 工作 ; 


1. 


作 ， 


第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

5. PDP42G1T001 (PDP42G1* * * ) 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 与 其 他 电路 板 连接 线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 短 接 )，; 
第 二 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

6. PDP42G1T245 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 与 其 他 板 连接 线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 短 接 ) ; 
第 二 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

7. PDP50G1 * * * 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 与 其 他 板 连接 线 断 开 (该 屏 将 控制 信号 断 开 即 可 开机 ， 不 需要 短 接 ) ; 
第 二 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 


3.3 松下 屏 电 源 板 单 独 工作 的 方法 


使 用 松下 屏 的 等 离子 彩电 在 电源 接 通 后 ， 由 电源 板 产 生 待机 5V 电压 至 主板 ， 信 和 号 处 理 板 CPU 开始 工 
整 机 处 于 待机 状态 ， 当 信号 处 理 板 CPU 接收 到 二 次 开机 指令 ( 按 遥 控 右 或 本 机 按键 上 的 开机 键 ) 时 ， 














言 号 处 理 板 输出 一 个 高 电 平 到 逻辑 板 。 逻 辑 板 发 出 开机 指令 到 电源 板 ， 同 时 ， 部 分 松下 屏 电 源 还 要 输出 
12V 电压 到 维持 (SS) 板 上 ， 经 维持 板 搬 座 短 接 后 再 从 逻辑 板 反 馈 回 STB-PS (12V 电压 ) 给 电源 板 ， 电 
源 板 要 接收 到 这 两 种 正常 的 控制 信号 才能 开始 正常 工作 。 松 下 屏 电 源 板 单独 工作 方法 是 根据 控制 方式 实现 


的 ， 











各 显示 屏 电 源 板 单独 工作 实现 方法 如 下 。 

1. 松下 MD-37H11 屏 电 源 板 单独 工作 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 插座 Po 接 AC220V 电压 ; 

第 二 步 : 将 电源 板 插座 P12 的 8 脚 与 10 脚 短 接 ; 

第 三 步 : 将 电源 板 插座 P25 的 9 脚 与 11 脚 短 接 ; 

第 四 步 : 将 电源 组 件 P11 或 P2 插座 上 接 假 负载 (150 ~200W 灯泡 ); 
第 五 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

2. 松下 MD-42M7 屏 电源 板 单独 工作 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 插座 P27 的 2 脚 与 4 脚 短 接 ，; 

第 二 步 : 将 电源 板 插座 P12 的 4 脚 与 5 脚 短 接 ，; 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

3. 松下 MD-42M8 屏 电源 板 单独 工作 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 插座 P25 的 10 脚 与 17 脚 短 接 ; 

第 二 步 : 将 电源 板 插座 P12 的 4 脚 与 5 脚 短 接 ，; 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

4. 松下 MD-42S9NJ (C) B 屏 使 用 TMP7434 电源 板 单独 工作 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 插座 P25 的 10 脚 与 17 脚 短 接 ; 

第 二 步 : 将 电源 板 插座 P12 的 10 脚 对 地 短 接 ; 

第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

5. 松下 MD-42W10CCB 屏 使 用 TMP7447 电源 板 单独 工作 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 插座 P25 的 9 脚 与 11 脚 短 接 ; 

第 二 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 

6. 松下 MD-50H10CJB 屏 使 用 TMP7733 电源 板 单独 工作 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 插座 P9 接 AC220V 电压 ; 

第 二 步 : 将 电源 板 插座 P25 的 9 脚 与 11 脚 短 接 。 




















a 
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第 三 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 





7. 松下 MD-50H11CJB (MD37-H11CJB) 屏 电源 板 单独 工作 方法 

第 一 步 : 把 P12 的 8 脚 与 10 脚 短 接 ; 

第 二 步 : 把 P25 的 9 脚 与 11 脚 短 接 ; 

第 三 步 : 把 P11 或 P2 插座 接 上 150 ~200W 的 灯泡 〈 不 接 可 能 会 误 保 护 ) ; 
第 四 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 





8. 松下 MD-50H11 屏 电源 板 单 独 工作 方法 
第 一 步 : 将 P12 的 8 脚 与 10 脚 短 接 (模拟 维持 板 的 插座 SS34 的 短 接线 ) ; 
第 二 步 : 将 P25 的 9 脚 与 11 脚 短 接 (模拟 逻辑 板 发 出 开机 信号) ; 
第 三 步 : 将 电源 组 件 P11 或 P2 插座 上 接 150 ~ 200W 的 灯泡 (一 定 要 接 灯 泡 ， 不 接 有 可 能 引起 误 
保护 ) ; 
第 四 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
9. 松下 MD-50F11 屏 电 源 板 单独 工作 方法 
第 一 步 : 将 P12 的 8 脚 与 10 脚 短 接 (模拟 维持 板 的 插座 SS34 的 短 接线 ) ; 
第 二 步 : 将 P25 的 9 脚 与 11 脚 短 接 〈 模 拟 逻 辑 板 发 出 的 电压 打开 信和 号 ) ; 
第 三 步 : 将 电源 组 件 P11 或 P2 插座 上 接 假 负 载 (150 ~200W 灯泡 ); 
第 四 步 : 将 电源 组 件 的 插座 P9 上 直接 加 上 220V 的 交流 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
注 : 松下 屏 有 主 (NPX704MG-1) 、 副 (NPX704MG-1) 两 块 电 源 板 ， 单 独 工作 时 应 将 两 块 板 连 接 在 一 起 。 
10. 松下 MD50-H12 屏 电 源 板 单独 工作 方法 
第 一 步 : 断 开 电源 板 上 所 有 接口 连接 线 ; 
第 二 步 : 短 接 插座 P34 的 1 脚 与 3 脚 ; 
第 三 步 : 短 接 P25R 9 脚 与 11 脚 ; 
第 四 步 : 在 插座 P2 两 脚 间接 一 个 60 ~ 100W 灯泡 作为 假 负载 ; 
第 五 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
11. 松下 MD-6SF9NJA 屏 电 源 板 单独 工作 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 插座 Po 接 AC220V 电压 ; 
第 二 步 : 将 电源 板 插座 P12 的 8 脚 与 10 脚 短 接 ; 
第 三 步 : 将 电源 板 插座 P25 的 10 脚 与 13 、17 脚 短 接 ，; 
第 四 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
注 : 该 机 有 主 副 两 块 电源 块 ， 单 独 工作 时 须 将 两 电源 板 连接 在 一 起 。 
12. 松下 42H10 屏 电源 板 单独 工作 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 上 的 P25 的 9 脚 与 11 脚 短 接 ; 
第 二 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 
13. 松下 S9 屏 电 源 板 单独 工作 方法 
第 一 步 : 将 电源 板 上 的 P15 的 17 脚 与 10 脚 短 接 ; 
第 二 步 : 把 电源 板 上 的 P12 的 10 脚 对 地 短路 ， 
第 三 步 : 在 VS 输出 端 接 100W 灯泡 ; 
第 四 步 : 接 通 AC220V 电压 ， 每 组 电压 都 应 有 正常 的 输出 。 


1.3.4 是 欧 屏 电源 板 单独 工作 的 方法 


欧 屏 PM50HD-1000 屏 电 源 板 单独 工作 的 方法 

将 插座 CN803 的 1 脚 与 3 脚 短 接 ; 

将 插座 CN802 的 2 脚 与 3 脚 短 接 ; 

加 电 测 试 VS-207V、VVA-57V、VG-15V、B5V、D5V 是 否 正 常 。 









































虹 欧 屏 P 
第 一 步 : 
第 二 步 : 
第 三 步 : 
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1.3.5 国产 等 离子 彩电 电源 板 单独 工作 的 方法 


等 离子 彩电 电源 板 上 有 各 种 控制 信号 ， 如 待机 控制 信号 、VS-ON 控制 信号 、VA-ON 控制 信号 、15V- 
ON 控制 信号 等 ， 维 修 电 源 板 时 ， 经 常 需要 将 电源 板 取 下 独立 维修 ， 因 此 ， 这 些 控 制 信号 也 就 失去 了 控制 
源 ， 从 而 导致 电源 板 整 机 或 部 分 电路 不 工作 ， 给 维修 工作 带 来 不 便 。 为 此 ， 独 立 维修 电源 板 时 ， 需 要 为 这 
些 控 制 信号 加 上 相应 的 控制 电压 ， 电 源 各 电路 才能 启动 工作 。 不 同 的 电源 板 ， 其 启动 的 方法 有 所 不 同 ， 下 
面 简要 介绍 国产 等 离子 彩电 电源 板 启动 方法 。 

1. 康佳 PDP4218 彩电 电源 板 的 启动 方法 

如 果 电 源 板 还 装 在 等 离子 屏 上 ， 只 要 短 接 小 电源 板 上 的 插座 CN9004 的 3 脚 (地 ) 与 4 脚 (RE- 
LAY) ， 使 RELAY 信号 为 低 电 平 (相当 于 短 接 大 电源 板 上 的 JP8005) ， 电 源 板 就 能 启动 。 

如 果 小 电源 板 没 有 连接 在 大 电源 板 上 ， 只 有 一 块 大 电源 板 ， 需 要 短路 大 电源 板 上 的 J8005 ( RELAY ) 
与 J8002 (VS-ON) 引 脚 ， 即 可 开启 大 电源 板 ， 判断 大 电源 板 的 好 坏 。 

为 了 拆 板 维修 的 便利 性 ， 电 源 板 提 供 了 多 组 可 短 接 插座 ， 用 来 短 接 或 断 开 某 部 分 电路 。 各 短 接 插座 功 
能 介绍 如 下 : 

J8001: 断 开 后 ， 就 断 开 了 PFC 及 后 续 电 路 的 供电 ， 可 方便 判断 是 VSB 部 分 还 是 PFC 部 分 电路 短路 。 

J8002: 短 接 时 ， 可 以 模拟 出 逻辑 控制 板 工作 正常 后 送出 的 VS- ON 信号。 

J8003: 断 开 时 ，PANEL POWER 保护 启动 ， 整 机 进入 保护 状态 。 

J8004: 断 开 时 ， 可 以 解除 由 TC8001 检测 到 的 过 温 保护 。 

J8005: 短 接 时 ， 可 以 模拟 出 主板 电路 工作 正常 后 送出 的 RELAY 开机 信号 。 

2. 长 虹 PT4209 彩电 电源 板 的 启动 方法 

维修 长 虹 PT4209 彩电 电源 板 时 ， 可 脱 开 电源 板 ， 在 完全 不 带 负载 的 情况 下 进行 维修 。 只 要 插 上 交流 
电源 ， 并 将 电源 板 上 的 RELAY 信号 设置 为 低 电 平 即 可 启动 电源 电路 。 

3. 长 虹 PS20/A 机 心 彩电 采用 S42AX-YD05 屏 电 源 板 的 启动 方法 

第 一 步 : 将 电源 板 上 的 插座 CN8003 的 8 脚 (PS-ON) 与 9 脚 (GND) 相连 接 ; 

第 二 步 : 将 CN8002 的 2 脚 (VS-ON) 与 D5V 电压 短 接 ; 

第 三 步 : 在 VS 电源 输出 端 接 200W 灯泡 作假 负载 ; 

第 四 步 : 通电 测试 电源 输出 电压 ，VS 为 207V，YVS 为 54V,， VG 为 15V，B5V，D5V 是 否 正 常 。 

4. TCL PDP42U2 彩电 电源 板 的 启动 方法 
如 果 电 源 板 还 装 在 等 离子 屏 上 ， 只 要 有 220V 电源 送 到 电源 板 搬 座 ， 电 源 板 就 能 启动 ; 如 果 将 电源 板 
拆 下 ， 需 要 将 电源 板 上 的 PSBM、PSO 设置 为 高 电 平 ， 电 源 板 才能 启动 。 


1.4 等 离子 彩电 开关 电源 的 维修 技巧 
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1.4.1 电源 板 常 用 检修 方法 


维修 电源 板 ， 可 以 完全 不 带 负 载 。 所 以 在 实际 维修 中 非常 方便 ， 当 怀疑 电源 板 有 故障 时 ， 可 断 开 电源 
板 的 所 有 负载， 使 用 前 面 介绍 的 方法 ， 启 动 电 源 板 ， 青 测量 电源 板 的 各 输出 电压 ， 如 果 输 出 电压 基本 正 
常 ， 则 可 断定 电源 板 基本 正常 ; 反之 ， 则 是 电源 板 有 故障 。 对 装 在 等 离子 屏 上 的 电源 板 ， 还 可 使 用 以 下 几 
种 方法 判断 其 好 坏 : 

1. 直观 检查 法 
直观 目测 检查 电源 板 上 的 零 部 件 ， 检 查 电解 电容 有 无 起 鼓 或 炸 裂 现象， 检查 尖 峰 吸 收 等 高 压 电 容 有 无 
裂纹 、 烧 焦 现 象 ， 检 查 MOS 开关 管 有 无 打 火 、 烧 黑 ， 表 明 有 无 炸 裂 现象 ， 检 查 输 入 输出 连接 器 是 否 接触 
良好 ， 检 查 熔 丝 是 否 烧 黑 、 断 路 等 。 
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2. 指示 灯 判 断 法 

很 多 等 离子 彩电 电源 板 或 其 他 组 件 电路 板 上 在 各 个 单元 电路 设 有 LED 指示 灯 ， 用 来 判断 该 单元 电路 
的 好 坏 ， 为 判断 故障 范围 提供 方便 ， 维 修 时 只 要 观察 电源 板 和 逮 辑 板 上 的 指示 灯 就 可 大 致 判断 是 哪 路 电压 
的 形成 电路 出 了 问题 ， 下 面 以 康佳 PDP4218 彩电 为 例 进行 说 明 。 

插 上 电源 后 ，LED8003 就 会 点 亮 ， 如 果 不 亮 ， 说 明 整 机 供电 或 VSB 形成 电路 有 问题 ; 发 出 开机 指令 
后 ，LED8002 应 点 亮 ， 如 果 不 亮 ， 直 接 检 查 RELAY 信和 号 是 否 正常 ; 紧 跟 着 LED8001 应 点 亮 ， 如 果 不 亮 ， 
检查 AC 220V 是 否 送 入 PFC 电路 或 PFC 电路 工作 是 否 正常 。 当 LED8001 点 亮 后 ， 逻 辑 板 上 的 指示 灯 
LED2000 会 跟着 闪 亮 ， 如 果 不 亮 ， 说 明 D5VL 和 D3YV3 形成 不 良 。LED2000 点 亮 后 ， 电 源 板 各 组 电压 均 应 
正常 输出 ， 如 不 正常 ， 应 检查 VS、VSET、VSCON、VE 电压 形成 电路 。 另 外 ， 当 保护 电路 启动 后 ， 
LED8004 会 点 亮 ， 此 时 ， 说 明 电 路 有 故障 。 

3. 电压 测量 法 

若 电源 板 的 外 观 无 问题 ， 则 需 用 测量 电压 的 方法 来 对 电源 板 的 好 坏 进 行 判断 ， 主 要 是 测量 各 个 输出 电 
压 是 否 正常 。 可 先 打 开 彩 电 的 电源 开关 ， 对 电源 板 上 各 个 插座 的 输出 电压 进行 测量 ， 当 发 现 哪个 插座 上 输 
出 的 电压 明显 异常 时 ， 可 拔 掉 该 插座 上 的 插头 线 再 进行 测量 ， 若 此 时 电压 恢复 正常 ， 则 说 明 是 该 插座 后 面 
的 负载 电路 有 问题 ; 反之 ， 是 电源 板 有 问题 。 

有 时 机 器 发 生 的 故障 导致 无 法 开机 测量 ， 可 单独 对 电源 板 进 行 检测 ， 方 法 是 拔 掉 电源 板 与 其 他 电路 板 
的 所 有 连接 插头 ， 给 电源 板 输入 220V 电压 ， 根 据 不 同 的 电源 的 特点 进行 相关 设置 。 启 动 电源 ， 即 可 判断 
电源 板 的 好 坏 ， 如 果 VCC、VS、VA、VSCON 、VE 等 电压 都 正常 ， 说 明 电 源 板 是 好 的 ; 反之 ， 只 要 测 到 
有 一 路 不 正常 ， 则 说 明 电源 板 有 故障 。 

4. 电压 调整 法 

多 数 等 离子 彩电 电源 板 上 的 各 个 电压 形成 电路 往往 设 有 电压 调整 电位 器 ， 对 输出 电压 进行 调整 ， 
当 调整 电位 器 变质 或 调整 不 当 ,， 造成 相关 输出 电压 过 高 时 ， 往 往 造 成 过 电压 保护 电路 启动 ， 引 发 电源 
板 停止 工作 ， 对 于 这 种 电压 异常 故障 ,往往 调整 相关 电位 器 ,将 输出 电压 调整 到 正常 值 ， 即 可 排除 
故障 。 

5. 短路 检修 法 

短路 检修 法 就 是 将 控制 电压 或 保护 触发 电压 短路 ， 然 后 检测 短路 后 的 电压 变化 ， 判 断 故障 范围 。 短 路 
检修 法 主要 有 以 下 两 种 : 

一 是 短路 稳 压 电路 或 保护 电路 的 光 耦 合 器 。 等 离子 彩电 的 开关 电源 较 多 地 采用 了 带 光 耦合 器 的 
直接 取样 稳 压 控制 电路 ， 当 输出 电压 高 时 ， 可 采用 短路 检修 法 来 测定 故障 范围 。 短 路 检修 法 的 应 用 
步骤 是 先 把 光 耦 合 器 的 光敏 接收 管 的 两 脚 短路 ， 或 用 数 十 欧 电 阻 短 接 ， 相 当 于 减 小 了 光敏 接收 管 的 
内 阻 ， 如 果 测 主 电压 仍 未 变化 ， 则 说 明 故 障 在 开关 变压器 的 一 次 电路 一 侧 ; 反之 ， 故 障 在 光 耦 合 器 
之 前 的 电路 。 

二 是 短路 保护 触发 电压 。 保 护 检 测 电路 检测 到 故障 时 ， 往 往 向 保护 执行 电路 送 入 高 电 平 触发 电压 ， 引 
发 自动 关机 故障 。 维 修 时 ， 可 找到 该 触发 电压 的 关键 点 ， 如 模拟 晶闸管 的 基 极 、 保 护 电 路 输出 端的 隔离 二 
极 管 的 正极 ， 将 其 对 地 短路 ， 可 解除 保护 ， 再 对 开关 电源 进行 维修 。 

需要 说 明 的 是 ， 短 路 检修 法 应 在 熟悉 电路 的 基础 上 有 针对 性 地 采用 ， 不 能 盲目 短路 ， 以 免 将 故障 扩 
大 。 另 外 ， 从 检修 的 安全 角度 考虑 ， 短 路 之 前 应 断 开 负载 电路 。 

6. 开路 检修 法 

该 方法 就 是 将 关键 点 或 组 件 切 除 ， 解 除 该 电路 对 开关 电源 的 影响 ， 然 后 开机 判断 故障 范围 ， 若 故障 消 
除 ， 则 故障 就 在 切除 的 部 分 。 开 路 检修 法 有 以 下 两 种 : 

一 是 开路 保护 触发 电压 。 如 电源 中 遇 到 保护 故障 ， 可 以 断 开 保护 检测 电路 与 保护 执行 电路 的 连接 ， 进 
行 故障 判断 ， 如 果断 开 该 保护 检测 电路 后 ， 开 机 不 再 保护 ， 则 是 该 检测 电路 引起 的 保护 。 

二 是 开路 发 生 故 障 的 单元 电路 。 遇 到 部 分 电路 损坏 又 苗 于 没有 配件 时 ， 可 以 切除 该 电路 ， 然 后 给 
控制 电路 模拟 一 个 正常 信息 。 比 如 遇 到 PFC 部 分 外 部 控制 元 器 件 损坏 时 ， 就 可 以 拆 掉 外 部 控制 元 器 件 ， 






























































36 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 








直接 将 控制 信息 传输 到 PFC 电路 ,使 PFC 电路 得 到 供电 照样 正常 工作 , 一旦 严 到 配件 ， 尽 量 恢复 电路 
原貌 。 

7. 分 割 检 修法 

等 离子 彩电 的 电源 板 电路 虽然 复杂 ， 但 是 将 其 分 解 后 就 会 发 现 ， 等 离子 彩电 电源 是 由 多 个 开关 电源 电 
路 组 合 而 成 ， 因此， 维修 时 ， 一般 采用 分 割 检 修法 。 具 体操 作 方 法 是 : 

若 各 路 电源 (包括 待机 电源 ) 均 无 输出 ， 说 明 无 AC 220V; 若 某 一 路 开关 电源 输出 电压 异常 ， 只 需 
对 该 路 电源 电路 进行 维修 ; 若 只 有 待机 电源 正常 ， 其 他 开关 电源 输出 均 不 正常 ， 说 明 PFC 电路 有 故障 ， 
也 可 能 是 待机 控制 电路 或 保护 电路 有 故障 。 


1.4.2 开关 电源 常见 故障 维修 


等 离子 彩电 的 开关 电源 部 分 与 CRT 彩电 的 基本 原理 是 相似 的 。 因 此 ， 在 检修 上 也 有 很 多 相似 之 处 。 
对 于 这 部 分 电路 ， 常 见 的 故障 现象 是 : 开机 烧 熔 丝 管 ， 开 机 无 输出 、 有 输出 但 电压 高 或 低 等 。 由 于 大 家 对 
这 类 故障 已 经 比较 熟悉 ， 故 这 里 简要 介绍 这 部 分 电路 的 检修 思路 。 

1. 熔 丝 管 烧 断 

引发 熔 丝 烧 断 的 部 位 很 多 ， 从 市 电 进 入 开始 ， 依 次 为 : 市 电抗 干扰 电路 中 的 电容 、 压 敏 电阻 、 市 电 整 
流 滤 波 电路 的 整流 全 桥 中 的 二 极 管 、 滤 波 电容 、PFC 电路 中 的 MOS 开关 管 、PFC 整流 滤波 电路 的 二 极 管 、 
大 滤波 电容 、 副 开关 电源 的 厚 膜 电 路 或 各 个 电压 形成 电路 大 功率 MOS 开关 管 等 。 上 述 单 元 电路 中 的 元 器 
件 易 发 击 穿 故 障 ， 导 致 熔 丝 管 后 限 流 电阻 烧 断 。 

维修 时 可 用 R x1 挡 对 上 述 易 损 元 器 件 进行 检测 ， 哪 个 元 器 件 两 端的 电阻 最 小 ， 则 是 该 元 器 件 击 穿 损 
坏 。 其 中 MOS 开关 管 击 穿 ， 还 应 注意 检查 其 源 极 过 电流 检测 电阻 和 相关 驱动 控制 芯片 是 否 连带 损坏 ， 尖 
峰 脉 冲 吸收 电路 和 稳 压 控制 电路 元 器 件 是 否 开 路 、 失 效 ， 避 免 再 次 损坏 MOS 开关 管 。 

2. 无 输出 ， 但 熔 丝 管 正 常 

这 种 现象 说 明 开 关 电 源 未 工作 ， 或 者 工作 后 进入 了 保护 状态 。 首 先 测 量 电源 控制 芯片 的 启动 脚 是 
和 否 有 启动 电压 ， 若 无 启动 电压 或 者 启动 电压 太 低 ， 则 检查 启动 电阻 和 启动 脚 外 接 的 元 器 件 是 否 有 漏电 
存在 ， 此 时 如 电源 控制 芯片 正常 ， 则 经 上 述 检查 可 很 快 查 到 故障 。 若 有 启动 电压 ， 则 测量 电源 控制 世 
片 的 输出 端 在 开机 瞬间 是 否 有 高 低 电 平 的 跳 变 。 若 无 跳 变 ,说明 电源 控制 芯片 、 外 围 振荡 电路 元 器 件 
或 保护 电路 有 问题 ， 可 先 代 换 电源 控制 芯片 ， 再 检查 外 围 元 器 件 。 若 有 跳 变 ， 一 般 为 开关 管 不 良 或 
损坏 。 

各 个 电压 形成 电路 比较 容易 损坏 的 元 器 件 除 了 厚 膜 电路 或 MOS 开关 管 外 ， 电 路 中 阻 值 大 的 电阻 也 较 
易 损 坏 ， 所 以 也 是 检查 的 重点 ， 男 外 容易 损坏 的 还 有 二 次 整流 二 极 管 。 

3. 有 输出 电压 ， 但 输出 电压 过 高 

在 等 离子 彩电 中 ， 这 种 故障 往往 来 自 于 稳 压 取样 和 稳 压 控制 电路 。 直 流 输 出 、 取 样 电阻 、 误 差 取 样 放 
大 器 〈 如 TL431) 、 光 耦合 器 、 电 源 控 制 芯 片 等 电路 共同 构成 了 一 个 闭合 的 控制 环 路 ， 在 这 一 环节 中 ， 任 
何 一 处 出 问题 都 会 导致 输出 电压 升 高 。 

对 于 有 过 电压 保护 电路 的 电源 ， 输 出 电压 过 高 首先 会 使 过 电压 保护 电路 工作 。 此 时 ， 可 断 开 过 
电压 保护 电路 ， 使 过 电压 保护 电路 不 起 作用 ， 测 开机 瞬间 的 电源 主 电压 。 如 果 测 量 值 比 正常 值 高 出 
1V 以 上 ， 说 明 输 出 电压 过 高 。 实 际 维修 中 ， 以 取样 电阻 变 值 、 精 密 稳 压 放 大 需 或 光 耦 合 器 不 良 为 
常见 。 

4. 输出 电压 过 低 

根据 维修 经 验 ， 除 稳 压 控制 电路 会 引起 输出 电压 过 低 外 ， 还 有 其 他 一 些 原因 会 引起 输出 电压 过 低 。 主 
要 有 以 下 几 点 : 

1) 开关 电源 负载 有 短路 故障 (特别 是 DC-DC 变换 器 短路 或 性 能 不 良 等 ) 。 此 时 ， 应 断 开 开关 电源 电 
路 的 所 有 负载 ， 以 区 分 是 开关 电源 电路 不 良 还 是 负载 电路 有 故障 。 若 断 开 负 和 载 电 路 后 电压 输出 正常 ， 说 明 
是 负载 过 大 ; 车 仍 不 正常 ， 说 明 开关 电源 电路 有 故障 。 
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2) 输出 电压 端 整 流 二 极 管 、 滤 波 电容 失效 等 ， 可 以 通过 代 换 法 进行 判断 。 
3) 开关 管 的 性 能 下 降 ， 必 然 导致 开关 管 不 能 正常 导 通 ， 使 电源 的 内 阻 增加 ， 带 负载 能 力 下 降 。 
4) 300V 滤波 电容 不 良 或 PFC 电路 未 工作 ， 造 成 电源 带 负载 能 力 差 ， 一 接 负 载 输出 电压 便 下 降 。 


1.4.3 屡 损 开关 管 或 厚 膜 电路 维修 


屡 损 开关 管 或 厚 膜 电路 是 开关 电源 电路 维修 的 重点 和 难点 。 开 关 管 是 开关 电源 的 核心 部 件 ， 工 作 在 大 
电流 、 高 电压 的 环境 下 ， 其 损坏 的 比例 是 较 高 的 ， 一旦 损坏 ,往往 并 不 是 换 上 新 管子 就 可 以 排除 故障 ， 其 
至 还 会 损坏 新 管子 。 这 种 屡 损 开关 管 的 故障 排除 起 来 比较 麻烦 ， 往 往 令 初学 者 无 从 下 手 ， 下 面 简要 分 析 常 
见 原 因 。 

1. 开关 管 过 电压 损坏 

1) 市 电 电压 过 高 ， 对 开关 管 提供 的 漏 极 工作 电压 高 ， 开 关 管 漏 极 产生 的 开关 脉冲 幅度 自然 升 高 许 
多 ， 以 致 突破 开关 管 D-S 极 的 耐 压 而 造成 开关 管 击 穿 。 

2) 稳 压 电路 有 问题 ， 使 开关 电源 输出 电压 升 高 的 同时 ， 开 关 变 压 器 各 绕组 产生 的 感应 电压 幅度 变 
大 ， 在 其 一 次 绕组 产生 的 感应 电压 与 开关 管 漏 极 得 到 的 直流 工作 电压 三 加 ， 如 果 这 个 二 加 值 超过 开关 管 
D-S 极 的 耐 压 ， 会 损坏 开关 管 。 

3) 开关 管 漏 极 保护 电路 (尖峰 脉冲 吸收 电路 ) 有 问题 ， 不 能 将 开关 管 漏 极 幅度 颇 高 的 尖峰 脉冲 吸收 
掉 而 造成 开关 管 漏 极 电压 过 高 而 击 穿 。 

4) 大 滤波 电容 (300V 或 380V 滤波 电容 ) 失效 ， 使 其 两 端 含 有 大 量 的 高 频 脉冲 ， 在 开关 管 截止 期 间 
与 反 峰 电压 县 加 后 ， 导 致 开 关 管 过 电压 损坏 。 

2. 开关 管 过 电流 损坏 

1) 开关 管 散热 片 过 小 或 固定 不 牢 。 

2) 开关 电源 负载 过 大 ， 造 成 开关 管 导 通 时 间 延 长 而 损坏 开关 管 。 常 见 原因 是 输出 电压 整流 、 滤 波 电 
路 不 良 或 负载 电路 有 短路 、 漏 电 等 故障 。 

3) 开关 变压器 下 间 短 路 。 

3. 开关 管 功 耗 大 损坏 

开关 管 功 耗 大 常见 的 有 开启 损耗 大 和 关 断 损耗 大 两 种 。 开 启 损耗 大 主要 是 由 于 开关 管 在 规定 的 时 
间 内 不 能 由 放大 状态 进入 饱和 状态 ， 一 般 是 开关 管 激励 不 足 造 成 的 。 关 上 断 损 耗 主 要 是 由 于 开关 管 在 规 
定 的 时 间 内 不 能 由 放大 状态 进入 截止 状态 ， 一 般 是 开关 管 顶 〈 基 ) 极 的 波形 由 于 某 种 原因 发 生 畸 变 造 
成 的 。 

4. 开关 管 本 身 有 质量 问题 

市 售 电源 开关 管 质 量 良 劳 不 齐 ， 如 果 开 关 管 存在 质量 问题 ， 屡 损 开关 管 也 就 在 所 难免 了 。 

5. 开关 管 代 换 不 当 

开关 电源 的 开关 管 ( 场 效应 晶体 管 ) 功率 一 般 较 大 ， 不 能 用 功率 小 、 耐 压低 的 场 效 应 晶体 管 进行 代 
换 ， 否 则 极 易 损坏 ;也 不 能 用 BU508A、2SD1403 等 晶体 管 进 行 代 换 ， 实 验 发 现 ， 代 换 后 电源 虽 可 工作 ， 
但 通电 几 分 钟 晶 体 管 即 过 热 ， 会 引起 屡 损 开关 管 的 故障 。 


1.4.4 电源 板 代 换 方法 


1. 同型 号 电源 板 代 换 

检修 过 程 中 ,一旦 查 出 电源 部 件 损坏 ， 最 好 使 用 同型 号 、 同 规格 的 电源 板 部 件 更 换 。 更 换 电 源 板 后 ， 
必须 把 相关 电路 板 之 间 的 连 线 都 连接 好 ， 再 通电 试 机 。 通 电 后 ， 要 检测 电源 板 上 所 有 的 输出 电压 。 等 离子 
屏 的 儿 组 重要 驱动 电压 ， 如 VA、VS、VSC、VE 等 一 般 都 标 在 等 离子 屏 上 ， 实 际 测试 时 ， 要 把 测试 得 到 的 
电压 和 等 离子 屏 上 所 标的 电压 进行 对 比 。 其 他 的 电压 如 5V、12V、3.3V 等 ， 一 般 都 标 在 插座 上 ， 如 插座 
上 标 “A12V”， 就 是 指 12V。 

对 新 换 的 电源 部 件 各 插座 输出 电压 进行 测试 时 ， 如 果 与 正常 工作 时 的 电压 有 差异 ,应 当 对 电压 进 
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行 调整 ， 使 其 达到 一 致 。 等 离子 屏 的 电源 板 部 件 上 可 以 找到 好 几 个 可 调 电阻 ， 这 些 电阻 是 用 于 调整 电 
源 板 输出 电压 的 。 在 这 些 可 调 电阻 的 附近 或 印 制 电路 板 的 旁边 ， 一 般 都 标 有 字母 ， 仔 细 看 这 些 字母 ， 
就 可 以 知道 可 调 电阻 调整 的 是 哪 一 路 电压 。 如 果 在 一 个 可 调 电 阻 的 旁边 标 有 “VA” 字 样 ， 则 表示 该 可 
调 电 阻 是 调整 等 离子 彩电 VA 驱动 电压 的 。 我 们 知道 ， 等 离子 屏 电 源 部 件 的 输出 电压 如 果 和 该 屏 上 所 标 
的 电压 相差 很 多 ,通电 后 等 离子 屏 虽 然 能 正常 工作 , 但 长 时 间 使 用 ,会 严重 影响 等 离子 屏 的 寿命 和 
性 能 。 

实际 维修 中 ， 可 以 采用 实际 验证 的 方法 来 确定 电阻 调整 的 方向 。 比 如 ， 发 现 新 换 电源 部 件 的 VA 驱动 
电压 太 高 ， 需 要 调 低 ， 可 以 先 把 数字 万 用 表 的 量程 打 到 直流 电压 200V 挡 ， 黑 表笔 接 等 离子 屏 的 金属 基板 
( 即 接地 ) ， 红 表笔 接 电源 板 输出 端的 AV 端 。 开 机 ， 数 字 万 用 表 上 出 现 VA 驱动 电压 时 ， 调 整 VA 可 调 电 
阻 ， 例 如 顺 时 针 方向 调 ， 如 果 数 字 万 用 表 上 的 电压 读数 逐渐 变 小 ， 则 说 明 顺 时 针 方向 是 将 电压 调 小 ; 反 
之 ， 则 可 逆 时 针 调 整 该 电阻 ， 使 VA 电压 调整 到 正常 的 范围 内 。 

2. 不 同型 号 电源 板 代 换 

当 无 法 找到 同 规格 、 同 型 号 的 电源 板 代 换 时 ， 可 采用 其 他 型 号 等 离子 彩电 电源 板 进行 代 换 。 代 换 时 需 
挑选 输出 电压 相同 、 输 出 电流 和 功率 等 于 或 大 于 被 代 换 的 电源 板 ， 并 注意 开关 机 电路 的 控制 电路 与 新 电源 
板 匹 配 。 

当代 换 的 电源 板 与 被 代 换 的 电源 板 输出 电压 有 差异 时 ， 可 采用 上 述 电 压 调 整 方法 进行 调整 ， 如 果 电 位 
器 调整 到 起 始 端 或 终止 端 仍 不 能 达到 标准 值 时 ， 可 采用 试验 改变 取样 电阻 值 的 方式 解决 。 为 了 保证 电视 机 
安全 ， 应 先 将 电源 板 拆 下 独立 维修 。 通 电 对 需要 调整 的 输出 电压 进行 检测 ， 如 果 输 出 电压 与 要 求 不 符 ， 可 
通过 改变 该 电压 开关 电源 的 取样 电阻 ， 对 输出 电压 进行 适当 调整 ， 输 出 电压 过 高 时 ， 适 当 减 小 上 分 压 电 阻 
或 增 大 下 分 压 电 阻 ; 输出 电压 过 低 时 ， 适 当 增 加 上 分 压 电 阻 或 减 小 下 分 压 电 阻 ， 直 到 符合 输出 电压 需求 
为 止 。 

当选 择 的 电源 板 缺 少 一 组 电压 输出 时 ， 如 果 缺 少 的 一 组 电压 较 低 ， 可 用 较 高 的 一 组 输出 电压 ， 用 三 端 
稳 压 器 稳 压 后 替换 ， 如 选择 的 代 换 的 电源 板 低压 电源 供电 输出 +24V、+12V、+5SV 三 组 ， 而 被 代 换 的 电 
源 板 电压 供电 需要 +24V、+12V、+9V、+5SV 四 组 电压 ， 可 在 +127V 输出 端 外 接 7809 三 端 稳 奈 需 稳 压 
后 ,产生 +9V， 以 满足 代 换 需求 。 


1.4.5 维修 注意 事项 


1. 采用 隔离 变压器 

由 于 电源 板 与 市 电 输入 直接 相连 接 ， 维 修 中 一 旦 人 体 不 小 心 碰 到 一 次 电路 ， 就 会 发 生 触电 事故 ; 
另外 采用 示波器 测量 波形 时 ， 如 果 接 地 或 测试 点 弄 错 ， 还 会 烧 坏 示波器 ， 因 此 建议 使 用 1: 1 的 隔离 变 
压 咒 进行 维修 ， 如 果 有 调 压 功能 的 隔离 变 压 需 更 好 ， 可 通过 电压 的 调整 ,来 测试 电源 板 的 电压 适用 
范围 。 

采用 隔离 变压器 就 是 在 电源 输入 端 设置 一 个 隔离 变压器 ， 将 电源 板 输入 电压 与 市 电 电 压 隅 离 ， 悬 浮 供 
电 : 一 是 保证 人 身 安全 ， 即 使 维修 时 人 体 接 触 二 合 一 板 ， 也 不 会 形成 电流 回路 ， 避 免 触电 ; 二 是 保证 测试 
仪 避 安全， 特别 是 示波器 的 安全 ， 可 对 二 合 一 板 的 一 、 二 次 电路 进行 测试 ， 避 免 热 地 端 强 电 损坏 测试 
仪 锅 。 

2. 在 工作 台 和 工作 地 面 设置 绝缘 胶 垫 

设置 绝缘 胶 热 后 ， 即 使 人 体 接触 到 热 地 端 ， 由 于 绝缘 胶 垫 的 隔离 ， 不 会 形成 电流 回路 ， 避 免 触 电 。 由 
于 逆 变 融 升 压 输 出 端 电 压 高 达 1000V 以 上 ， 应 使 道 变 融 板 距 离 其 他 电路 板 和 检修 测试 仪 咒 10cm 以 上 ， 特 
别 是 距离 屏蔽 金属 板 要 保持 一 定 距 离 ， 避 免 打 火 放电 ， 造 成 不 必要 的 损失 。 

3. 养 成 单 手 测试 习惯 

通电 测试 电压 或 波形 时 ， 采 用 单 手 操作 姿势 ， 妃 一 只 手 悬 空 ， 不 接触 电路 板 或 戴 绝 缘 手 套 ， 避 免 双 手 
接触 电路 板 构成 回路 触电 伤 人 。 
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4. 将 大 电容 放电 

注意 停电 后 进行 电阻 测量 时 ， 将 大 电容 放电 。 维 修 无 输出 的 开关 电源 ， 通 电 后 再 断 电 ， 由 于 电源 不 振 
荡 ，300V 滤波 电容 两 端的 电压 放电 会 极其 缓慢 ， 此 时 ， 如 果 要 用 万 用 表 的 电阻 挡 测 量 电 源 ， 应 先 对 300V 
滤波 电容 两 端的 电压 进行 放电 ， 可 用 一 大 功率 的 几 百 欧 电 阻 进 行 放电 ， 也 可 将 电 烙铁 的 捅 头 两 端 代替 电阻 
进行 放电 ， 然 后 才能 测量 ， 否 则 不 但 会 损坏 万 用 表 ， 还 会 危及 维修 人 员 的 安全 。 

5. 正确 选择 接地 点 

测量 开关 电源 电路 的 电压 ， 要 选 好 参考 电位 ， 因 为 开关 变压器 一 次 侧 之 前 的 地 为 热 地 ， 而 之 后 的 
地 为 冷 地 ， 两 者 不 是 等 电位 ， 测 量 电压 时 选 错 接 地 端 ， 轻 者 造成 测量 数据 出 错 ， 重 者 损坏 万 用 表 或 测 
量 仪 器 。 




















第 2 童 长 虹 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


2.1 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 (三 星 V3 屏 ) 电源 板 速 修 图 解 


三 星 V3 (S42SD-YD05) 屏 应 用 于 长 虹 PP06 机 心 PDP4206 、PT4206 等 离子 彩电 中 。 该 系列 彩 
电 的 开关 电源 和 等 离子 屏 配 套 电 路 是 由 三 星 公 司 成 套 提供 的 ， 维 修配 件 和 维修 资料 相对 缺乏 ， 给 维 
修造 成 困难 。 本 节 以 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 电源 板 为 例 ， 介绍 V3 屏 电 源 板 的 电路 图 解 和 维修 


2.1.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
长 虹 PT4206 等 离子 彩电 电源 板 型 号 为 LJ44-00068A， 电 源 板 实物 如 图 2-1 所 示 ; 电源 板 组 成 框图 如 
图 2-2 所 示 。 该 电源 板 由 以 下 多 组 电压 形成 电路 组 成 。 








HIC8004 


VS 电压 
形成 电路 


VSET 电 压 
形成 电路 





电源 管理 VSCAN 电 压 VA 和 D5VL 电 压 PFC 5V(VSB) 电 压 开关 机 继电器 
形成 电路 电路 





CPU 电路 形成 电路 形成 电路 和 抗 干扰 电路 

















2-1 长 虹 PT4206 彩电 LJ44-00068A 电源 板 实物 图 





一 是 以 集成 电路 IC8003 (TOP223 ) 为 核心 组 成 的 5VSB 电压 形成 电路 ,产生 +5V 和 +18V 电压 ， 
+5V 电 压 为 主板 控制 系统 供电 ，+18V 电压 经 开关 机 逻辑 电路 控制 后 ， 为 其 他 电压 形成 电路 驱动 电路 和 
小 信号 处 理 电 路 供电 ; 

二 是 以 集成 电路 HIC8001 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 将 整流 滤波 后 的 市 电 校 正 后 提升 到 400V 为 VA、 
VS 电压 形成 电路 供电 ; 

三 是 以 集成 电路 IC8023 为 核心 组 成 的 VA 电压 形成 电路 , 产生 55 ~80V (一 般 调 整 为 70V) 的 VA 电 
压 ， 为 等 离子 屏 X 驱动 板 供电 ， 同 时 经 DC- DC 变换 电路 产生 VCC (15V)、D3V3 (3V) 、DV5L (5V) 电 
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压 ， 为 小 信号 处 理 电路 供电 ; 
四 是 以 HIC8003 和 Q8016 、Q8018 为 核心 组 成 的 VS 电压 形成 电路 ， 产 生 160 ~185V 的 VS 电压 ,为 
等 离子 屏 Y 驱动 板 供电 ; 
五 是 以 IC8012 为 核心 组 成 的 VSET 电压 形成 电路 ， 产 生 135 ~ 165V 的 VSET 电压 和 F/B-VCC 电压 ; 
六 是 以 IC8019 为 核心 组 成 的 VSCAN 电压 形成 电路 , 产生 -55 ~ 80V 的 VSET 电压 ; 
七 是 以 IC8027 为 核心 组 成 的 VE 电压 形成 电路 ， 产 生 125 ~ 155V 的 VE 电压 ， 为 相应 的 负载 电路 
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图 2-2 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 电源 板 机 
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2. 开关 机 电路 

开关 机 由 逻辑 电路 控制 : 通电 后 5VSB 电压 形成 电路 首先 工作 ， 形 成 5VSB 电压 ， 给 主板 CPU 供电 。 
此 外 ，5VSB 电压 经 D8015 整流 后 ,产生 FXB-VCC 电压 给 后 级 电路 的 稳 压 部 分 供电 。 同 时 ，+5V 电压 经 
过 电阻 R8035 后 为 发 光 二 极 管 LED8003 提供 工作 电压 ， 使 其 发 光 (绿色 )。T8001 的 5、6 绕组 感应 出 的 
言 号 经 D8006 、C8016 整流 滤波 后 形成 18V 的 直流 电压 。 

当 发 出 二 次 开机 指令 后 ， 唱 体 管 08009 基 极 端的 RELAY 信和 号 由 高 电 平 变 为 低 电 平 ， 使 Q8009 和 
Q8013 导 通 ， 此 时 Q8013 的 集 电极 变 为 低 电 平 ， 且 分 为 两 路 。 其 中 一 路 被 送 到 保护 模块 HIC8002 作为 一 
个 PS-ON 的 检测 信号 。 另 一 路 通过 光 耦 合 器 IC8005 隔离 后 ， 经 过 R8058 使 Q8012 的 基 极 变 为 低 电 平 ， 
Q8012 饱和 导 通 ，18V 电压 为 IC8009 的 1 脚 供电 。 该 电压 经 1C8009 (7815A) 稳 压 后 产生 15V 的 PFC- 
VCC 电压 为 PFC 模块 HIC8001 的 3、10 脚 供电 。Q8012 输出 的 另 一 路 送 到 Q8010 的 发 射 极 ，Q8010 在 
PFC- OK 信和 号 的 控制 下 输出 DC-VCC 电压 ， 再 经 Q8011 输出 VCC-S 电压 。 同 时 ，0Q8013 集 电极 电压 的 降 
低 ， 还 使 08004 、Q8006 饱和 导 通 ， 继 电器 RLY8001 吸 合 ，LED8002 开始 发 光 (绿色 ) 为 PFC 电路 供 
电 ，AC2207V 市 电 经 整流 滤波 和 PFC 电路 校正 后 ,产生 PFC 约 +400V 电压 , 为 VA 和 VS 电压 形成 电路 
供电 。 同 时 PFC 驱动 控制 电路 HID8001 输出 PFC-OK 信号 和 RELAY-ON 信号 。PFC-OK 信和 号 使 Q8010 
导 通 ,产生 受 控 的 DC-VCC 信和 号 为 副 电 源 板 和 主 电源 板 上 的 电路 供电 ， 再 经 过 Q8011 产生 出 17V 的 
VCC-S 电压 。 

RELAY-ON 






































nllls 


号 经 过 光 耦 合 器 IC8002 隔离 后 ， 使 Q8005 、Q8008 导 通 ,继电器 RLY8002 吸 合 ， 
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R8009 、R8010 被 短路 ， 减 小 了 整 机 自身 功 耗 ，Q8010 在 PFC-OK 信和 号 的 控制 下 输出 DC-VCC 电压 ， 再 经 
Q8011 输出 VCC-S 电压 ，LED8001 同时 被 点 亮 。 

PFC 端 输出 的 +400V 电压 分 成 三 路 : 第 一 路 送 到 副 电 源 板 ， 用 以 产生 32V 的 调谐 电压 和 12V 的 伴音 
功放 电压 ; 第 二 路 经 F8003 后 加 到 VS 电压 形成 电路 ;第 三 路 经 F8003 加 到 VA 电压 形成 电路 ,产生 VA、 


VS、VCC (15V)、D3V3 (3V)、DV5L (5V) 电压 ， 其 中 VS 电压 再 为 其 他 电压 形成 电路 供 


VSET、F/B-VCC、VSCAN、VE 等 多 种 电压 ， 为 整 机 负载 电路 供电 ， 进 入 开机 状态 。 


3. 保护 电路 
该 电源 板 还 设 有 以 晶闸管 Q8017 为 核心 组 成 的 保护 电路 ， 外 接 以 集成 电路 HIC8002 为 核心 的 失 电 压 
检测 电路 和 以 热 敏 元 件 TC8001 为 核心 的 超 温 检测 电路 ， 当 HIC8002 检测 到 整 机 各 路 供电 之 一 失 电压 或 
TC8001 检测 到 散热 片 温度 过 高 时 ， 均 向 Q8017 送 入 高 电 平 保护 触发 电压 ，Q8017 导 通 ， 通 过 光 耦 合 器 
IC8010 将 开关 机 继电器 控制 电路 Q8006 的 基 极 电压 拉 低 ，Q8006 截止 ， 继 电器 RLY8001 释放 ， 切 断 PFC 





电路 的 AC220V 供电 ,进入 待机 保护 状态 。 


全 部 解除 保护 的 方法 是 将 晶闸管 Q8017 的 G 极 对 














电 ， 产 生 





地 短路 ; 逐 路 解除 保护 的 方法 是 将 隔离 二 极 管 


D8020 和 D8035 拆除 ， 然 后 开机 试验 ， 如 果 拆 除 D8020 后 开机 不 再 保护 ， 则 是 欠 电 压 保 护 ， 和 否则 为 超 温 
过 电流 保护 。 


2.1.2 电源 板 维修 数据 















































































































































长 虹 PT4206 等 离子 彩电 电源 板 采 用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 2-1 ~ 表 2-6 所 示 。 
表 2-1 SVSB 电压 形成 电路 IC8003 (TOP223) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 | 符号 功 能 电压 AV | 引 脚 | 符号 功 能 电压 /V 
1~3| 5S 接地 0 5 D 内 部 开关 管 漏 极 308 
4 IC 稳 压 控制 5.7 6~8| S 妆 地 0 
表 2-2 VSET 和 VSCAN 电压 形成 厚 膜 电 路 KASM0380R (IC8019 和 1C8012) 引 脚 功能 和 维修 数据 
IC8019 IC8012 
引 脚 | 符号 功 能 电压 AV 省 引 脚 | 符号 功 能 电压 /V 
1 | GND 内 部 开关 管 源 极 ,接地 0 1 | GND 内 部 开关 管 源 极 , 接 地 0 
2 FB 稳 压 控制 输入 17.0 2 FB 稳 压 控制 输入 17.1 
3 | VCC 电源 供电 17;9 3 |vcc 电源 供电 17.3 
4 D 内 部 开关 管 漏 极 170 4 D 内 部 开关 管 漏 极 170 
表 2-3 VE 电压 形成 厚 膜 电路 1M0680B (IC8027) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 | 符号 功 能 电压 AV 省 引 脚 | 符号 功 能 电压 /V 
1 D 内 部 开关 管 漏 极 173 4 | B/F 稳 压 控制 输入 0. 46 
2 S 内 部 开关 管 源 极 0 5 SS 通过 电容 接地 4.9 
3 | VCC VCC 供电 输入 17. 4 
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表 2-4 PFC 膜 块 HIC8001 引 脚 功能 和 维修 数据 
























































































































































































































































引 脚 | 符号 功 能 电压 /V_ 中 引 脚 | 符号 功 能 电压 /V 
1 |TNG-YLR RELAY-ON 输出 1.0 12 C/B 过 电流 保护 输入 0 
2 KO-CFP PFC-OK 输出 0.1 13 MULT 启动 电压 输入 2.36 
3 10 | 1RPV51 15V 供电 输入 15.1 14 START 启动 电压 输入 17. 07 
4.19 0V 接地 0 15 VCC VCC 供电 接地 0 
5 |AC-SENES AC-SENES 输入 7.1 16 F/B 稳 压 反馈 输入 2 
6~9 一 空 觅 一 17 OV-S 输出 取样 输入 4.95 
11 OUT 激励 脉冲 输出 0. 36 18 |RLY-ON-S 输出 取样 输入 6.6 
表 2-5 VS 电压 驱动 膜 块 HIC8003 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 电压 /V 引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 0V 接地 0 8 VCC-0 VCC 供电 输入 20.5 
2 11 ~13 一 空 脚 2 9 VS-1-DG 接地 0 
3 VS-F/B 稳 压 控制 输入 5.7 10 VS-1-D 低 端 激励 输出 2. 03 
4 ON/OFF VS 开 / 关 控制 输入 0.1 14 VS-D/G 半 桥 推 挽 中 点 16.4 
5 VS-C/S 过 电流 保护 输入 0 15 VS-0 高 端 激 励 输出 18.2 
6 VCC VCC 供电 输入 20.5 16 VB 高 端 升 压 供电 30.9 
7 VDD-DRV DRV 电路 VCC 供电 15.1 
表 2-6 保护 膜 块 HIC8002 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 电压 /V 引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 FAILI 保护 电压 输出 0. 18 15 VCC-US VCC 电压 检测 3.53 
2 PS-ON PS-ON 输入 0 16 D5VL-US D5VL 电压 检测 5.24 
3 VSB IC 供电 输入 5.9 17 D3V3-US D3V3 电压 检测 23. 46 
4 GND 接地 0 18 IA1-US IA1 电压 检 疯 0.2 
5 IN-SC IN-SC 输入 4.7 19 IA2-US IA2 电压 检 钢 0.2 
6.10 .28 = 空 脚 一 20 IA3-US IA3 电压 检测 0.2 
7 GND 接地 0 21 IA4-US IA4 电压 检 疯 0.2 
8 VS-OS VS- 0S 检测 1. 39 22 IA5-US IA5 电压 检 泊 5. 24 
9 VA-OS VA-O0S 检 泊 2.1 23 IA6-US IA6 电压 检 疯 3. 46 
11 VS-US VS 电压 检测 3.3 24 IA7-US IA7 电压 检 疯 0 
12 VE-US VE 电压 检测 3.4 25 IA8-US IA8 电压 检 钢 0 
13 VSET-US VSET 电压 检测 3. 65 26 PIRQ PIRQ 检测 0 
14 VA-US VA 电压 检测 3.76 27 PANEL- POWER 面板 电源 5. 86 
























































2.1.3 电源 板 电 路 图 解 
长 虹 PT4206 等 离子 彩电 LJ44-00068A 电源 板 电路 图 解 如 图 2-3 ~ 图 2-5 所 示 。 





离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 











抗 干扰 电路 :利用 DAj00 R8004 
脉冲 和 电容 将 高 L8002 
频 脉冲 短路 到 地 的 ACN 9 1 
作用 ， 一 是 滤 除 
AC220V 市 电 电网 AC220V Coo A 人 人 人 J 交流 220V ee 
干扰 信号 ;二 是 防 输入 庙 SA8001 Ss C8006 一 - 交流 PFC 
止 开关 电源 产生 的 如 全 未 敏 电阻 R8005 en 电压 ”一 
千 扰 信号 审 入 电网 。 0 

往往 击 穿 压 敏 H 丝 L_o 
SA8001 或 旁 路 电 烷 RT8001 届 守 全 
容 ， 烧 断 熔 丝 F80010。 
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市 电 整 流 滤波 电路 : i 
将 交流 市 电 歼 流 渡 Bs CY Dgoos— 内 HSV 
放生 对 尖 峰 吸收 D8006 
整流 企 酉 D8007 ) C8017 骨 1 1 一 C8016| |Rgo27 ”一 次 整流 洪波 电路 
中 三 极 管 或 滚 波 电 ; 光 六 2 | + 滤波 | ”D8011 


! ” 容 C8017 击 穿 故障 ， “TT 
从 电 迷 缘 或 了 流 电 一 D8007 5 电 窗 3 ?7 
阻 ;C8017 失 容 供 整流 全 桥 “全 后 人 一 
电 纹 波 加 大 ， 控 制 D8013 D8014 R8035 
1 



















































































系统 供电 不 稳定 ， 
引发 自动 关机 。 


5V 副 电源 :由 厚 R8040 厚 膜 电 | 
膜 电路 IC8003 i 全 C8021| 过 下 哩 LED8003 
(TOP223P) 为 核心 R8048 8 [716 Ss 指示 类 


组 成 。 通电 后 R8049 F/B 
AC220V 市 电 整 流 号. 有 R8054 


3 R8052 pe 
RCLo0 3 SS 稳 压 IC8004 稳 压 控制 电路 ; 
内 各 振 菏 驶 动 和 了 | 国医 4 1 输出 +5V 电 压 取 
0 后 ， 经 IC8006 比 


一 一 站 

MOS 开 关 管 供电 ， IH C8024| |£ pe R8053 | |R8055 > 广 计 六 
IC8003 启 动工 作 ， TC8023T | > 人 共计 无 三 T 和 将 直 人 
将 +300V 电 压 转换 C8025 耦合 器 | 。 二 C8026 对 IC8003 的 4 脚 内 
为 +5V 和 +18V 电 市 电 R8056 不 荡 频 率 或 脉 宽 进 
! 不 为 主板 控制 系 fe R8069 IC8006 R8060 图 制 ， 稳 定 输出 电 

统 供电 。 发生 区 样 eo oOVSB 误差 检测 R8061 调整 VR8022 可 微 
故障 时 三 无 ， 指 示 VR8002 ”出 电压 的 高 低 。 
娄 不 亮 ， 维 修 时 先 基准 电压 |—oAC DET 
查 IC8003 的 5 脚 (交流 电压 一 
4300V 供 电 ， 再 查 1 4 检测 ) 取样 误差 放大 电路 
二 让 作 人 估 于 电 六 [JIC8o07 
ICS003 击 穿 时 磺 断 “人 ZD8006 2 ness | 人 
柑 丝 更 换 衣 浊 R8149 人 | 一 ~ 市 电 检测 电路 :市 电 整 流 洪波 的 +300V 电 压 ， 经 分 压 取样 后 控 
Ee Q 制 Q8014 的 导 通 程度 ， 通 过 光 而 合 器 IC8007 输 出 AC DET 控 制 电压 。 
电路 是 否 开路 ， 避 
免 再 次 损坏 IC8003。 


< | 5 时 
1 8l A| C801 
C8018 YH 











R8036 NZ D801 
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F8004 T8003 D8023 ”二 次 整流 滤波 电路 
8 S| > © VSET 
VS  ” 焰 经 | 
(160~-185V) gg 
VSET 及 F/B-VCC 电 压 形成 1 
© 














| 比 





国 135~165V 
I C8034 R8091 








电路 : 由 厚 膜 电路 IC8012 为 
核心 组 成 。 开 机 后 VS 电压 形 R8094 




















成 电路 工作 后 ， 通 过 F8004、 了 3 7 了 
T8003 一 次 侧 加 到 IC8012 的 启动 | D8032 F/B_VCC | 
D 极 引 脚 ， 启 动 电压 经 R8094、 D8038 刁 1 习 ~ 六 
CE 计 估 人 供电 D8033 -一 C8038 
IC8012 的 VCC 端 为 其 供电 ， 供 : : R8098 = 

1 























本 
IC8012 启 动工 作 ， 在 开关 变 三 C8037 R8097 
压 器 T8003 中 产生 感应 电压 ， C8041 二 -C8042| 
二 次 感应 电压 经 整流 江波 后 2 10 
产生 135~165V 的 VSET 电 上 1 gl101 4 
压 和 F/B-VCC 电 压 。 D 恋 压 

发 生 改 障 时 ， 先 查 D 肝 的 VCC 4 = 本 

160~185V 电 压 和 VCC 脚 2|1 FB 一 
供电 ， 再 查 IC8012 及 其 外 GND 3 引 TC8o11|? R8102 
部 电路 。IC8012 内 部 开关 IC8012 稳 压 光 耦 合 器 
管 击 穿 时 烧 断 熔 丝 。 厚 膜 电路 全 地 C8045 


ZD8002 A J [Es044 
1 


稳 压 控制 电路 : 对 输出 VSET 电 压 取样 后 ， 经 IC8013 
性 E 形 合 器 IC8011 对 IC8012 的 FB 部 振荡 频率 

ET 及 PB VCC 电 持 形成 电路 上 于 宽 进行 控制 稳定 输出 电压 。 调 整 VR8003 十 

可 微调 输出 电压 的 高 低 。 
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图 2-3 ”长虹 PT4206 等 离子 
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逻辑 板 5V 和 3.3V 供 电 产 生 电 路 : 以 厚 膜 电路 IC8023 为 核心 组 成 。PFC 电 路 输出 的 约 400V 电 压 经 T8005 的 一 次 侧 送 到 厚 腊 电 路 
IC8023 的 1 脚 内 部 开关 管 的 D 极 ， 开 机 后 VCC-S 为 其 3 脚 供电 ，IC8023 启 动工 作 ， 在 变压器 T8005 中 产生 感应 电压 , 二 次 感应 电 
压 整流 滤波 后 , 一 是 产生 VA 约 70V 电 压 , 为 X 驱 动 板 提 供 VA 电压 ; 二 是 产生 15V 的 VGC 电 压 ,该 电压 经 IC8024 和 IC8026 稳 压 后 产 
生 3V 的 D3V3 电 压 和 5V 的 DV5L 电 压 ， 为 逻辑 板 和 其 他 小 信号 处 理 电路 供电 。 
发 生 故 障 时 , 先 查 IC8023 的 1 脚 400V 供 电 ， 再 查 1C8023 及 其 外 部 电路 ; 厚 膜 电压 1C8023 内 部 开关 管 击 穿 时 ， 烧 断 熔 丝 ， 维 修 
时 注意 检查 尖峰 吸收 电路 是 否 开路 ， 避 免 IC8023 再 次 损坏 。 
| 
F8003 T8005 D8040 二 次 整流 滤波 电路 
oO 导 > OVA 
PFC 熔 丝 R8159| 尖峰 中 (70V) 
一 | C8058 一 — 吸收 ! ; : 1 C8059 C8060 i 55~80V 
R8127 D8041 
二- 恬 EE OGND 
和 1C8022 二 oOVCC 
由 1 [DC-DC 变 换 |2 15V 
厚 膜 电路 。 ”cg041 上 下 4 + 人 
TC8023 ! C806 一 | 1 
+5V 5 DH ! C8064 | C8065| C8066 
-OVSB ， SS s2 oGND 
F/B_VCC = 4 D3V3 
和 4 [3 开关 变压器 1| IC8024 
二 C8066 供电 VCC- S > DC-DC 杰 换 | 2 ee A, 
GND 3 R816 3 5 L8006 
C8067 C8068 二 =C8069 HBV os 
=6 || 不 Zpsonl C8098O 
一 VCC 由 Sl 六 |Q8025 R8148| | 一 
一 Cso70 | 8 I 
| 人 稳 压 R8129 Ba 入 Bg001 国 C8073 
样 | 次 制 电路 :对 输出 稳 压 光 十 04 UVR8006 | 。 
人 1VA 电 压 取样 后 ， 经 看 合 器 GND 
电压 ，。 Incs039 比 较 帮 天 后 产 4 C8025 |1 #4 
v 生 误差 电压 ， 通 过 光 Ez 上 _1[IC8025 捷 
部 振 耦合 器 IC8025 对 不 二 三 R8133 DC/DC 转 换 -+ ~ oO 
行 控 IC8023 的 4 脚 内 部 振 ZD8010 3 5 L8007 DV5L 
压 。 沙 频 率 或 脉 宽 进 行 3 2 R8134 i, R8143 GW 
调 输 控 仙 ， 稳 全 从中 1 a 村 “bsoso 机 
压 。 调 整 VR8007 忆 ==C8079 . C8099 R8145 
et 
微调 输出 电压 的 高 低 。 ICc8oz9ZR + Bs 0 | C8081|C8080 
a | 
取样 误差 放大 电路 R8138 I 1 VR8009 网 
1 有 GND 
逻辑 板 SV 和 3.3V 8 本 DD 
供电 电压 产生 电路 时 VR8007 
F8004 T8004 D8034 
0 3 6 一 二 OG 
VS 炊 丝 : 二 次 整流 滤波 电路 
(160~A85V) + 
ee i | | = C8052 Rg113| | -55 一 -80V 
以 厚 膜 电路 IC8019 为 a 
记 放 形成 和 正中 避 局 动 | 2 o VSCAN 
压 形 6， 
通过 F8004、T8004 一 和 ”| D8o38 D8039 | 
次 人 加 到 Cs019D 胸 ， 1 村 es 
动 电压 经 R8116、C8057、 eh 
Gs054 汉 站 所 二 son9 供电 】 Dac 十 = C8056 
VCC 端 》 电 ,IC8019 ee 
04 中 产生 感应 电压 , 二 
次 感应 电压 经 获 流 洪 温 后 。 |C8057 |C8054 2 10 
产生 -55~--80V 的 VSCAN 。 1 |Rsgl25 
一 185V 电 压 和 VCC 各 压 一 2 
VCC 肢 供电， 再 查 1C8019 0 | YEB | 一事 奈 干 C8087 Ed 6 
及 其 外 部 电路 。IC8019 内 GND 人 3 TC8020 
部 开关 管 击 穿 时 烧 断 熔 IC8019 C8062 稳 庆 光 抽 | 一 
丝 ,维修 时 注意 检查 D 脚 厚 膜 电路 小 下 合 器 C8061 
外 部 的 C8087 尖 峰 吸收 ZD8008 
A 稳 压 控制 电路 : 对 输出 电压 取样 
压 控制 电路 : 对 压 取样 后 ， 经 
VSCAN 电 压 形成 电路 或 肪 党 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 调 整 让 
VR8005 可 微调 输出 电压 的 高 低 。 
彩电 电源 板 电 路 图 解 1 
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图 解 








主 电源 市 电 输 入 抗 

干扰 电路 : AC220V 

市 电 输入 后 ， 经 开 

关机 继电器 RLY8001 

控制 和 抗 干 抗 电路 3 
滤 除 和 干扰 脉冲 后 ， 
再 经 全 桥 整流 ， 产 
生 约 230V 的 脉动 电 
压 ， 送 入 PFC 电路 。 2 


AC 220V 





RLY8001 
4 


C8001 二 = 


主 电 源 市 电 输 
入 抗 干扰 电路 





限 流 电阻 
R8009 R8010 





[es 


PFC 电路 : 由 振荡 驱动 电路 HIC8001、 推 动 电 路 


Q8003 和 开关 管 Q8001、Q8002 组 成 .开机 后 ， 
制 电路 一 是 控制 开关 机 继电器 吸 合 ，AC220 
为 PFC 电 路 供电 ， 


控 
V 


二 是 副 电 源 输 出 的 18V 经 Q8012 


控制 IC8009 稳 压 为 HIC8001 供 电 ，PFC 电 路 启 
动工 作 ， 将 供电 电压 和 电流 的 相位 校正 为 同 相 
位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 谐 波 污染 ， 并 将 市 电 
整流 后 的 电压 提升 到 400V 左 右 ， 产 生 PFC 电 压 ， 
为 VA、VS 等 电压 形成 电路 供电 。 该 电路 停止 工作 


或 大 滤波 电容 失效 时 VA .VS 电源 供电 降低 ， 
负载 能 力 降低 ， 往 往 引发 过 电流 保护 。 


带 








2 RLY8002 1 
限 流 电阻 控制 













一 |” 














到 
继电器 LE 

















开关 机 限 流 电阻 控制 电路 : 
开机 瞬间 限 流 电阻 R8009、 
R8010 帅 入 供电 回路 ， 限 
制 开机 电流 ， 数 秒 钟 
RELAY-ON 变 为 高 电 平 ， 
通过 光 耦 合 器 IC8002 控 制 。 
Q8005、Q8008 导 通 ， 继 电 
器 RLY8002 吸 合 ， 将 限 流 


RELAY-ON 


电阻 短 接 ， 降 低 开 机 后 的 
损耗 。 


开关 机 逻辑 控制 电路 








D8009 














R8029 < 
指示 灯 
Q8005 LED8001 
限 流 电阻 继电器 控制 














18V 供 电 控制 : 开 





Q8010 


DC-VCC 控 制 


开 | 关 











VCC_S 控 制 
Q8011 






R8067 














dl | R8072 R8075 
4 
PFC-OK 
人 <— 
到 | 才 三 
IC8008 





VCC 供 电 控 制 : 开机 后 PFC-OK 3 
为 低 电 平 ,Q8010 导 通 ， 提 供 DC- 
VCC 供 电 ; PANEL-POWER 为 高 


电 平 ，Q8015 导 通 ， 


IC8008 使 Q8011 导 通 , 提供 VCC-S 
电压 ， 相 关 小 信号 处 理 电路 获得 
供电 而 启动 工作 ， 进 入 开机 状态 。 


通过 光 耦 合 器 












机 后 PS-ON 变 为 低 
电 平 ， 通 过 光 耦 合 
器 IC8005 控 制 
Q8012 导 通 ， 将 副 人 
电源 输出 的 18V 电 
压 一 是 送 到 稳 压 电 
路 IC8009, 稳 压 后 
为 PFC 驱动 电路 
HIC8001 提 供 15V 








电压 ; 二 是 送 到 
Q8010、Q8011 组 
成 的 VCC 控制 电 
路 ， 为 相关 电路 
供电 。 





J8003 





开关 


PANEL 
一 POWER 


TcC8030 


R8078 











去 HIC8002 





PS ON 











Q8004 
开关 机 继电器 





R8043 开 | 
人 | 








开关 机 继电器 控制 : 开机 后 RELAY 为 低 电 平 ，Q8009、 
导 通 ， 一 是 输出 PS-ON 低 电 平 信号 ; 二 是 使 光 耦 合 器 IC 
导 通 ， 控 制 18V 电 压 输 出 ; 三 是 使 Q8004、Q8006 导 通 ， 


开关 机 继电器 RLY8001 吸 合 


， 将 AC220V 市 电 送 入 PFC 


经 整流 滤波 和 PFC 后 ， 产 生 400V 的 PFC 电压 ,为 VA VS 
产生 电路 供电 ，VS 电 压 再 为 VSET、F/B-VCC、VSCAN、 


c] 
J 


D8018 


IC8009 


了 





电压 产生 电路 供电 ， 整 
入 开机 状态 。 待 机 时 REL 
为 低 电 平 , 上 述 电路 向 相 
向 变化 ， 继 电器 RLY800 
Q8006 的 基 极 还 受 保护 检 
路 控制 ,保护 电路 检测 到 
时 , 将 Q8006 基 极 电压 拉 
继电器 RLY8001 释 放 。 








图 2-4 长虹 PT4206 等 离子 
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内 PFC 电 压 产生 电路 
D8001 
市 电 整 流 滤波 电路 C8005 400V 
脉动 230V L8001/A 400V PFC 
a 六 YY a o 
| R8001 于 ] 本 | 
| R8080 3 C8012 
G001 Q8002 | R8006 | R8003 
| R8007 HH HH 
3 
| 三 | + 5 [| Rso08 R8132 [| 
AC-SENS R8087 ca0ll 生 有 = 
滤波 电容 | R8011 
| R8021 | R8016 
| R8156|| [| Rg1s7 和 3 [| rso1s R8151| 
12 取样 R8026 | 5 
i i o om [gso>o 
es R801 | 吕 R8017 | 
取样 | | 
NM | a 
1 R8022 S 天 
sl00 二 中 号 上 R8023 | 不 ¥ 3 | 2 
LED8002 | 于 C8014 | Q R8024 ] a |5 
名 生 三 
型 关 | 
控制 DC-VcC 
Q8006 | | INSC R8032| | 
关 2ZD8001 不 D8010 过 电流 保护 
R8155| | 1 
: + 
及 
{2 
IC8001 |2 
HIC8001 
a PFC 驱 动 控制 
加 国 Q8007 
Q8013 = = 
8005 VSB R8059 
控制 
电路 ， 
电压 R8064 RELAY L8001/B 
VE O 
机 进 
AY 恋 
反方 15V 供 电 
1 释放 。 | | 
测 电 PFC 驱动 控制 电路 局 
PFC_OK。e RELAY-ON 和 PFC-OK 
回国 控制 电压 ， 去 控制 开 
关机 逻辑 控制 电路 ， 
为 相关 电路 按 顺 序 供电 。 
彩电 电源 板 电 路 图 解 2 
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+400V D8019 
PFC 
on 
EE 
“本 于 | 开关 管 
Q8016 
= 和 = 
1 





















































ZD8004 R8092 
D8024 YY 
D8026 R8090 ZD8005 
0Vo 
Q8019 
_ 站 压 光栅 合 吕 | 上 
澈 大 IC8014 
3 稳 压 [|Rsio6 一 C8046 
1 
» 二 业 | | |R8105 
VCC-O 3 
0 IC8015 T T 2 
C8048 C8047 Cg049 Jeg0s0 ee | R8107 | R8108 
Q8021 oVCC-O 
C8051 
HIC8003 IC8016 术 | 
驱动 控制 电路 TL431 
ee [|asuo 
o 稳 压 控制 电路 :对 输出 VS 电压 





VS-ON R8114 
co 一 一 {= 
| 关 | C8053 


TL 


VS 电压 形成 电路 :以 振荡 驱动 控制 电路 HIC8003 和 半 桥 式 输出 电路 Q8016、 
Q8018 为 核心 组 成 .开机 后 PFC 电 路 工作 ,产生 的 400V 的 PFC 供 电 为 VS 电路 
Q8016、Q8018 供 电 ,开关 机 控制 电路 送 来 的 VS-ON 电 压 使 Q8023 导 通 ,通过 
光 耦 合 器 IC8017 向 HIC8003 送 入 低 电 平 开 启 电压 ,HIC8003 启 动工 作 ,从 15 
脚 和 9 脚 输出 激励 脉冲 ,经 Q8019\Q8020 和 Q8021\Q8022 放 大 后 ,推动 

Q8016、Q8018 工 作 于 开关 状态 ,在 开关 变压器 T8002 中 产生 感应 电压 ,二 次 
感应 电压 经 整流 滤波 后 产生 160 一 185V 的 VS 电压 ,一 是 给 等 离子 屏 Y 驱 动 
板 供 电 , 二 是 向 VSET、F/B-VCC、VSCAN VE 等 电压 形成 电路 供电 。 该 电 
路 发 生 故 障 时 ,无 VS 电压 输出 ,同时 VSET、F/B-VCC、VSCAN、VE 等 电压 
形成 电路 也 停止 工作 ,维修 时 先 查 +400V 和 VCC-S 供 电 、VS-ON 控 制 电路 ， 
再 HIC8003 及 其 外 部 电路 。 














VS 电压 输出 电路 





IC8014 对 HIC8003 的 3 脚 内 部 


取样 后 ,经 IC8016 比 较 放 大 后 
产生 误差 电压 .通过 光 看 合 器 | Rg11 
振荡 频率 或 脉 宽 进 行 控制 ， JESUD4 


二 次 整流 滤波 电路 

























































稳定 输出 电压 。 取样 误差 放大 电路 








保护 检测 电路 :以 HIC8002 和 TC8001 为 核心 组 成 失 压 和 
超 温 保护 电路 。 

失 电压 保护 :HIC8002 的 各 输入 脚 对 开关 电源 输出 的 各 组 
电压 进行 检测 , 若 一 路 供电 电压 不 正常 ,HIC8002 的 1 脚 就 会 
输出 高 电 平 保护 触发 电压 ,27 脚 输出 低 电 平 保护 电压 。1 脚 
的 高 电 平 经 D8020 使 晶 闸 Q8017 导 通 ,迫使 光 耦 合 器 IC8010 
导 通 ,将 开关 机 继电器 控制 电路 Q8006 的 基 极 电压 拉 低 ， 
Q8006 截 止 ,继电器 RLY8001 释 放 , 切 断 PFC 电 路 的 AC220V 
供电 ,各 路 电压 形成 电路 停止 工作 ,进入 待机 保护 状态 ;27 
脚 的 低 电 平 PANEL-POWER 电 压 使 Q8015、IC8018、Q8011 
截止 ,切断 VS 和 VA 形成 电路 的 供电 ,使 其 停止 工作 。 

超 温 保护 :TC8001 为 温度 检测 器 件 , 当 发 生 过 电流 故障 时 ， 
Q8001、Q8002 的 温度 升 高 ,TC8001 通 过 散热 片 检测 到 过 
热 故障 ,TC8001 阻 值 变 小 , 光 耦 合 器 IC8018 导 通 ,Q8024 截 
止 ,通过 D8035 和 跳 线 J8004 使 Q8017 的 G 极 变 为 高 电 平 ， 
Q8017 导 通 ,保护 电路 启动 。 

注意 :保护 时 指示 灯 LED8004 发 光 提 示 ,安全 解除 保护 的 
方法 是 将 Q8017 的 G 极 对 地 短路 ; 逐 路 解除 保护 的 方法 是 
断 开 D8020 或 D8035。 








图 2-5 长虹 PT4206 等 离子 
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185V F8005 T8006 D8044 二 次 整流 滤波 电路 
VS VE 
VS 熔 丝 
(160 ~185V) 
125~1 
| R8131 [| OY 
启动 OC 
C8035 D8048 LE 
供电 R8137|] 一 C8078 
小 工 
C8075 C8076 R8140|] | R8141 
下 稳 压 控制 电路 ; 
多 二 对 答 出 VE 电压 取 
'GND 和 [|Rs139 样 后 .经 IC8030 比 
较 放 大 后 产生 误 
[|Rs144 。。 关 电压 通过 光 和 
Me Re C3027 的 4 内 部 
“ 合 器 振东 频率 或 脉 宽 
进行 控制 ,稳定 输 
C8082|+ 出 电压 。 调 整 
8008 可 微调 
| 180 VR8008 
TL431 
VE 电压 形 
OR 取样 误差 放大 电路 
VE 电压 形成 电路 :以 厚 膜 电路 IC8027 为 核心 组 成 ,开机 后 VS 电压 形成 电路 工作 后 ,通过 F8005、T8006 一 次 侧 加 到 IC8027 的 D 脚 ,启动 电压 
经 R8131、C8075、C8076 滤 波 后 加 到 IC8027 的 VCC 端 为 其 供电 ,IC8027 启 动工 作 ,在 开关 变压器 T8006 中 产生 感应 电压 ,二 次 感应 电压 经 整 
流 滤 波 后 产生 125~155V 的 VE 电压 。 
发 生 故 障 时 , 先 查 IC8027 的 D 脚 供电 和 VCC 脚 供电 ,再 查 IC8027 及 其 外 部 电路 .IC8027 击 穿 时 注意 检查 C8089 是 否 开路 。 
| 超 温 保 护 检测 热 化 器 件 本 
a TC8001 A VSB 
R8112 QB001Q8002 
THEM. DET o 4 [一 oVSB 散热 片上 
D8035 Ru VS 
R8115|| R8068 VE 
E24 O 
| Q8024 : IC8018 | R8118 R8076 VSET 
一 RB074 让 
2 R8119 | | = | HICS002, -一 
O 失 压 保护 检测 电路 
7 De-Vec R827 VCC 
D5VL 
二 二 -| 保护 ”一 - 一 2 
D3V3 
VSB PS-ONo 2| ps-_ON a 
保护 [正常 | 0 D8020 保护 1 IA2 
保护 Rode 4 FAILI 8 
去 Q8006 基 极 |4 R80855 og] le IA3 
[| Rso84 保护 | 正常 国 IA4 
S 
IC8010 y R8088 ol 人 
保护 光 耦 合 器 VS o— 人 7 VA-OS 5 
上 保护 指示 来 用 IN-SCo 下 IN-Ssc Dav3 
保护 [正常 LED8004 PIRQo 26| pI RQ S 
Q8017 27| pANEL_POWER S 








PANEL-POWERo 


GND 


4 7 
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2.2 长 虹 PT4209 等 离子 彩电 (三 星 V4 屏 ) 电源 板 速 修 图 解 


三 星 V4 屏 (S42SD-YD07) 应 用 于 长 虹 PS08 机 心 PT4209 等 离子 彩电 中 。 三 星 V4 屏 配套 电源 板 集成 
电路 采用 VIPER22A + ML4824IP1 + IR2109 + IM0880 + KA5L0365R 组 合 方案 ,承担 了 电视 机 所 有 电路 供电 
和 显示 屏 组 件 的 供电 任务 ， 包 括 给 驱动 电路 提供 扫描 电压 、 维 持 电 压 、 寻 址 电压 以 及 给 逻辑 电路 供电 等 。 
本 节 以 长 虹 PT4209 等 离子 彩电 电源 板 为 例 ， 介 绍 三 星 V4 屏 电 源 板 的 电路 图 解 和 维修 资料 。 


2.2.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
长 虹 PT4209 等 离子 彩电 采用 的 电源 板 型 号 为 LJ44-00092C， 电 源 板 实 物 如 图 2-6 所 示 ， 电 源 板 框图 
如 图 2-7 所 示 。 该 电源 板 由 六 部 分 组 成 : 























WW ED 





低压 供电 VA 电压 待机 电压 抗 干扰 与 整 
形成 电路 形成 电路 形成 电路 流 滤 波 电路 


图 2-6 长 虹 PT4209 彩电 三 星 V4 屏 电 源 板 实物 图 











一 是 以 厚 膜 电路 VIPER22A (IC101) 、 变 压 器 T101 为 核心 组 成 的 5VSB 电压 形成 电路 ， 为 主板 控制 系 
统 供电 ， 同 时 产生 PFC 电路 和 其 他 电源 驱动 电路 需要 的 VCC 电压 ; 

二 是 以 集成 电路 ML4824IP1 (IC103 ) 、 开 关 管 Q203 、Q204 、 储 能 电感 L201 为 核心 组 成 的 PFC 和 
PWM 驱动 电路 ， 将 整流 滤波 后 的 市 电 校 正 后 提升 到 380V 为 开关 电源 供电 ， 同 时 产生 各 组 开关 电源 需要 
的 激励 脉冲 ; 

三 是 以 集成 电路 IR2109 (IC203) 和 MOS 开关 管 Q205 、Q206 、 变 压 器 T201 为 核心 组 成 的 VS 电压 形 
成 电路 ， 为 等 离子 屏 组 件 供电 ; 

四 是 以 厚 膜 电路 IM0880 〈IC301) 、 变 压 器 T301 为 核心 组 成 的 VA 电压 形成 电路 ， 为 等 离子 屏 组件 供 电 ; 

五 是 以 厚 膜 电 路 IM0880 (1C401)、 变 压 器 T4101 为 核心 组 成 的 VG、D3V3、Al2V、D5V 电压 形成 电 
路 ， 为 等 离子 屏 和 主板 小 信号 电路 供电 ; 

六 是 以 厚 膜 电 路 KA5L0365R (IC501 、IC531 、IC561) 和 变压器 T501 、T531、T561 为 核心 组 成 的 
VSET、VE、VSCON 电压 形成 电路 ， 为 等 离子 屏 组 件 供 电 。 

上 述 电 路 承担 了 整个 屏 电 路 的 扫描 板 、 维 持 扫描 板 、 侵 辑 处 理 板 、 地 址 驱动 板 及 主板 工作 的 所 有 电路 
供电 任务 ， 其 开关 电源 各 输出 电压 间 有 着 严格 的 时 序 关 系 ， 因 此 其 电源 电路 较 复 杂 。 
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PFC 电路 
L201\IC203 
Q203、Q204 


VS 电压 
形成 电路 
T201 IC203 


保护 控制 


VA VT 
电压 形成 电路 
T3011C301 


~ VS(206V) 


进 线 抗 干 扰 
LF101\LF102 







































5VSB 电 源 VAUXP 





VG.D3V3.A12V. 
T101、 IC101 VA-VCC 、 DV pav3 
一 一 一 一 一 >>| D5V 等 电压 形成 DS 


待机 控制 电路 
Q131、 Q132 、Q135、 
Q134、 PC131S 、Q155 


电路 IC401、T401 Al2V 
MULTI-VCC 


VSET 电 压 形成 电路 EA. 
T5011C501 
保护 电路 及 AC-DET 电 路 
(Q151~Q154、 Q136~ VE 电压 形成 电路 ~ VE(110V) 
Q138、Q711~Q715 、 T531\IC531 
人 RT711) 
VSCON 电 压 形成 电 
路 T561\IC561 VSCONC185V) 


图 2-7 长 虹 PT4209 等 离子 彩电 电源 板 框图 


5VSB VAUXS 




















2. 开关 机 电路 

开关 机 控制 电路 对 待机 副 电 源 输出 的 VAUXS 电压 进行 控制 ， 达 到 控制 PFC 电路 IC290 和 VS 部 分 的 
稳 压 电路 供电 的 目的 ， 从 而 控制 主 开关 电源 的 工作 与 停止 。AC220V 市 电 输入 后 ， 经 进 线 抗 干 扰 电 路 滤 除 
干扰 后 分 为 两 路 : 一 路 送 入 BD101、C101 进行 整流 滤波 ， 得 到 约 300V 不 稳定 的 直流 电压 送 到 副 电源 
5VSB 电压 形成 电路 ， 一 是 产生 5VSB 电压 为 主 电路 控制 系统 供电 ， 二 是 产生 18V 的 VAUXP 电压 ; 另 一 路 
经 继电器 RL201S 控制 后 送 往 主 电源 。 控 制 系统 得 电 后 发 出 开机 指令 ， 待 机 控制 电路 动作 ，Q131、Q132 导 
通 ， 将 副 电 源 输出 的 VAUXP 送 到 后 续 电 路 ， 为 PFC 电路 IC103 和 VS 电压 形成 电路 IC203 提供 PFC- VCC 工 
作 电 压 ， 同 时 PFC- VCC 电压 使 RL201S 吸 合 ， 将 AC220V 供电 送 到 PFC 电路 ,经 BD201 和 BD202 整流 ， 送 
到 PFC 电路 ， 由 IC103 、Q201 ~ Q204 等 组 成 的 PFC 电路 工作 ， 输 出 约 380V 的 PFC 电压 。PFC 电路 正常 工作 
后 ,经 电感 L201 的 二 次 10-13 绕组 感应 的 电压 经 R260、D203 、C202 、D202 、C201 整流 滤波 后 使 RL202S 吸 
合 ，RT201S 被 短 接 ， 保 护 了 抗 浪 电阻 KT201S， 减 小 了 电路 的 自身 损耗 。 

校正 后 输出 的 380V 的 PFC 电压 ， 向 VS 电压 形成 电路 ，VA、VT 电压 形成 电路 ，VG、D3V3 、Al12V、 
D5V 电压 形成 电路 提供 约 380V 的 供电 ， 同 时 副 电源 产生 的 VAUXP 电压 经 待机 控制 电路 控制 后 ,为 VA 
电压 形成 电路 IC301 提供 VA-VCC 工作 电压 ,使 IC301 工作 , 输出 约 70V 的 VA 电压 ; 待机 控制 电路 为 
VG、D3V3 电压 形成 电路 提供 MULTI1 工作 电压 ， 使 IC401 工作 ， 输 出 D5V 和 D3V3 电压 。 这 两 路 电压 送 
到 逻辑 板 上 ， 逻 辑 板 进入 工作 状态 ， 反 馈 回 一 个 约 3.2V 的 VS-ON 信号 。VS-ON 信号 使 Q207 截止 ， 经 
PC202S 隔离 后 转换 为 SS 电压 ， 使 IC103 的 5 脚 变 为 8V 高 电 平 ，IC103 内 部 的 PWM 信号 从 11 脚 输 出 ， 
经 IC203 推 挽 后 使 Q205 、Q206 轮流 导 通 ， 得 到 VS 电压 。 

VS 电压 形成 电路 输出 的 VS (206V) 电压 不 但 为 负载 电路 供电 ， 而 且 为 VSET、VE、YVSCON 电压 形 
成 电路 的 IC501 、IC531 、IC561 供电 ，IC501、IC531 、IC561 启动 工作 ,产生 VSET、VE、VSCON 电压 ， 
为 了 驱动 板 (扫描 板 ) 、 维 持 板 等 负载 电路 供电 。 各 组 件 板 得 到 工作 电压 后 ， 按 照 R、G、B 信号 的 控制 ， 
在 屏幕 上 显示 图 像 。 

3. 保护 电路 

长 虹 PT4209 等 离子 彩电 电源 板 ， 在 各 个 单元 供电 形成 电路 中 ， 设 有 过 电流 、 过 电压 、 过 热 等 多 种 保 
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护 电路 ， 保 护 电 路 启动 时 ， 电 源 板 进入 待机 保护 状态 。 

依托 待机 控制 电路 ， 设 置 了 以 模拟 晶闸管 为 核心 的 保护 电路 ，PNP 型 晶体 管 Q712 和 NPN 型 晶体 管 
Q713 组 成 模拟 晶闸管 电路 ，Q713 的 基 极 外 接 多 路 过 电压 检测 电路 ，Q712 的 基 极 外 接 过 热 检 测 电路 ， 
Q712 的 发 射 极 与 待机 控制 电路 Q714 的 基 极 相连 接 。 当 过 电压 检测 电路 检测 到 故障 时 ， 向 Q713 的 基 极 送 
入 高 电 平 触发 电压 ; 当 过 热 检测 电路 检测 到 故障 时 ， 向 Q712 的 基 极 送 入 低 电 平 触 发 电压 ， 模 拟 唱 闸 管 
Q713 、Q712 被 触发 导 通 ， 通 过 R817 将 待机 控制 电路 Q714 基 极 开机 状态 的 高 电 平 拉 低 短路 ，Q714 由 开 
机 状态 的 导 通 变 为 截止 ， 与 待机 控制 相同 ，Q131、Q132 均 截 止 ， 切 断 PFC 和 各 路 电压 形成 电路 的 PFC- 
VCC、VA-VCC 等 供电 ， 进 入 待机 保护 状态 。 

桥 堆 过 热 保 护 : 桥 堆 工作 过 热 保护 由 热 敏 电阻 RT711 、 唱 体 管 Q711 、 光 耦合 器 PC711S 和 模拟 晶闸管 
Q712 、Q713 组 成 。 当 某 种 原因 使 桥 堆 DB201 、DB202 异常 发 热 时 ， 热 敏 电阻 RT711 的 阻 值 变 大 ， 经 
R711 、RT711 分 压 后 的 电压 上 升 ，Q711 导 通 ，PC711S 的 2 脚 变 为 低 电 平 ， 内 部 光敏 晶体 管 导 通 ， 向 
Q712 的 基 极 送 入 低 电 平 触发 电压 ，Q712 和 Q713 组 成 的 模拟 晶闸管 导 通 ，Q712 的 导 通 将 Q714 的 基 极 电 
压 拉 低 为 低 电 平 ， 待 机 控制 电路 动作 ， 切 断 PFC 和 各 路 电压 形成 电路 的 PFC-VCC、VA- VCC 等 供电 ， 进 
入 待机 保护 状态 。 

过 电压 保护 ，Q713 的 基 极 外 接 多 路 稳 压 二 极 管 和 隔离 二 极 管 组 成 的 过 电压 检测 电路 ， 当 开关 电源 各 
路 输出 电压 正常 时 ， 低 于 过 电压 检测 的 稳 压 二 极 管 稳 压 值 ， 过 电压 检测 电路 截止 ， 对 Q713 的 基 极 电压 不 
产生 影响 ， 电 视 机 正常 工作 ; 当 开 关 电 源 各 路 电压 形成 电路 发 生 过 电压 故障 ， 输 出 电压 升 高 时 ， 将 相应 的 
过 电压 检测 电路 稳 压 二 极 管 击 穿 ， 通 过 隔离 二 极 管 向 Q713 的 基 极 送 入 高 电 平 触 发 电压 ，Q712 和 Q713 组 
成 的 模拟 晶闸管 导 通 ，Q712 将 Q714 的 基 极 电压 拉 低 为 低 电 平 ， 待 机 控制 电路 动作 ,切断 PFC 和 各 路 电 
压 形成 电路 的 PFC-VCC、VA-VCC 等 供电 ， 进 入 待机 保护 状态 。 


2.2.2 电源 板 维修 数据 
长 虹 PT4209 等 离子 彩电 电源 板 采用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 2-7 ~ 表 2-19 所 示 。 
表 2-7 5VSB 电压 形成 电路 VIPer22A (IC101) 引 脚 功能 和 对 地 电压 









































引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V | 引 脚 符号 功 ”能 对 地 电压 /V 
1.2 | SOURCE | 内 部 MOSFET 源 极 0 4 VDD 控制 电路 供电 15.0 
3 FB 反馈 电压 输入 0.7 5~8 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 300 


























表 2-8 PFC 电路 ML4824IP1 (1C103) 引 脚 功能 和 对 地 电压 



























































引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V1 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
1 IEAO PFC 电流 误差 放大 咒 输 出 5.0 9 DCLIMIT PWM 驱动 脉冲 检测 0.1 
了 A 全 桥 整流 的 100Hz 电压 参考 3 10 GND 接地 0 

输入 i FWMOUT PWM 驱动 脉冲 输出 ,为 IC203 
ISENSE PFC 电流 检测 输入 0 (VD2 ) 提供 驱动 信号 

4 VRMS PFC 线性 补偿 输入 3.6 PFCOUT a 
SS PWM 软 启动 控制 输入 8.1 ?2 (VD1) PFC 驱动 脉冲 输出 Oe 
5 VS 部 分 电路 PWM 稳 压 反馈 ee 13 VCC 供电 电压 输入 13.4 
输入 电压 14 VREF 7.5V 参考 电压 输出 7.5 
7 RAMP!1 振荡 定时 外 接 电 阻 电 容 2.6 15 VFB PFC 输出 电压 检测 输入 2.5 
8 RAMP2 PFC 过 电流 保护 检测 1.9 16 VEAO PFC 电压 误差 放大 器 输出 1.5 









































表 2-9 VS 电压 形成 电路 IR2109 (IC203) 引 脚 功能 和 对 地 电压 
































引 脚 符号 功 能 对 地 电压 AV | 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
1 VCC 供电 电压 15.1 5 LO L 驱动 输出 14.1 
2 IN 激励 脉冲 输入 0.8 6 VS 反馈 输入 19.2 
3 SD SD 信号 输入 5.7 7 HO H 驱动 输出 19.5 
4 COM 公共 接地 0 8 VB 自 举 电压 输入 32.2 
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表 2-10 VA 电压 形成 电路 1M0880 (IC301) 引 脚 功能 和 对 地 电压 

































































































































































































































































引 脚 符号 功 能 对 地 电压 AV || 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 382 4 FB 误差 放大 器 同 相 输 入 0.6 
2 GND 内 部 MOSFET 源 极 ,接地 0 5 |SOFT START| 软 启动 控制 5.0 
3 VCC IC 电源 供电 输入 17.1 

表 2-11 VSET、VE、VSCON 电压 形成 电路 KASL036SR (IC501、IC531、1C561) 引 脚 功能 和 对 地 电压 

引 脚 符号 功 能 对 地 电压 AV | 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
1 GND 内 部 MOSFET 源 极 ,接地 0 3 VCC IC 电源 供电 输入 16.0 
多 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 206 4 FB 误差 放大 需 输 入 1.2 

表 2-12 连接 器 CN8100 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 脚 1 2 3 4.8~10.25 .26 5~7 
功能 IN SD VCC NC PFC 
电压 /V 0.8 4.3 17.7 382 
引 采 11 12 13 .14 .17 .18 15 16 
功能 GATE PFC-VCC GND-H DCLIM VDC 
电压 /V 0.6 17.7 0 0 7.5 
引 脚 19 22 .24 20 21 23 27 
功能 B IAC VRMS SS PFC-VCC 
电压 /V 13.4 1.2 14.3 8.1 17.7 
表 2-13 连接 器 CN8002 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 脚 1 2 34.67 5 8 9 
功能 D5V VG GND VE VS 
电压 /V 5.1 15.3 0 110 206 
表 2-14 连接 器 CN8003 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 脚 1 2 3.5.7.8 4 6 9 10 
功能 D5V VG GND VSCAN VSET VS 
电压 5.1 15.3 0 —185 198 206 
表 2-15 连接 器 CN8006 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 脚 1 2 4 3 5 
功能 VA NC D2V CND 
电压 70.2 一 5.1 0 
表 2-16 连接 器 CN8004 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 脚 1 2.4.7.8 10 3 5 .6 9 
功能 D5V GND Al2V 12Vamp VT 
电压 5.1 0 12.0 12.0 31.0 
表 2-17 连接 器 CN8007 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 脚 1 2.5.6.9 3.4 7 8 10 11 
功能 D5V GND D3V3 Al2V Relay VSB THE M-det 
电压 5.1 0 3.4 12.0 0 5.3 未 用 
表 2-18 连接 器 CN8008 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 脚 2 3 .4.6 5 7 8 9 10 
功能 D3V3 GND D5V Relay AC-DET VS-ON VSB 
电压 3.4 0 5.1 0 3.3 3.4 5.3 
表 2-19 连接 器 CN8010 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 脚 1 2.4.6 3 5 
功能 D5V GND T12V D3V3 
电压 .了 0 12.0 3.4 








2.2.3 电源 板 电路 图 解 
长 虹 PT4209 等 离子 彩电 LJ44-00092C 电源 板 电 路 图 解 如 图 2-8 和 图 2-9 所 示 。 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 T101 
| O) 1 > 为 1290 和 3 电 压 
厚 腊 电路 ; VIPER32A 是 一 对 于 型 | | R107 “ VRH 几 供 电 ， 
站 上 
SI0U+ | 蔡 $ 全 届 为 滇 柜 和 人 cl0 | Opy | 和 Tclo8 二 二 
| 并 就 电源 后 启动 工作 。 易 发 生 内 部 开关 | 尖峰 人 人 | D104 输出 电压 降低 、 纹 
管 击 穿 故 障 ， 人 脉冲 不 @, 增 大 , 造成 控制 系统 
DB101 吸收 |D101 工作 失常 引发 不 
业 IC101 “ VIPER22A 电路 |-@@) C114 GND 机 或 自动 关机 故障 。 
1 
AC220V iI 二 次 整流 滤波 电路 svsB 10 | 
9 2 G) 全 > 
(0~1V) 3 TS L101 CN8007 
为 主板 控 
4 二 R109| 制 电路 供 
clo9 IC110 电 
| D102 C111 
15.5V ”供电 9 
K—@® G) 十 Es 
十 
人 Hy ] GND CN8007 | 
3 1 稳 压 控制 电路 : 对 输出 SVSB 
全 人) 和 的 从 着 兴 下 要 江 
ZD101 Ek, 通 过 六 类 公关 POO1xJIC101 的 | 
VCC 3 1 ee 
3[IC102 PN 和 变质 
A KD 时 ,引发 输出 电压 不 稳定 
_ _ 5 D103 : 
_ 地 C105 地 C106 。 R111 
待机 5VSB 电 压 形成 】 ，C102 R110 I 
电路 :将 市 电 整 流 ~ VR101 
滤波 后 的 300V 电 压 XP 电压 形成 电 R113 Cll2 nn 
转换 为 SVSB 电 庄 为 论 并 | 
靖 全 二 全 我 做 下 ， 控制 后 为 各 路 电 C113 
同时 产生 V 形成 电路 的 驱动 蜂 || 
压 ， 关机 中 后 鬼 路 提供 工作 电压 P421 4 1 
章 披 让 二 下 je 志 儿 | PC101S| 从 | 
Be 稳 压 3 2 IC103 i | SRA 
,三 无 ,同时 5 Ee 形 十、 取样 误差 放大 电路 | 
[指示 灯 不 亮 。 e 5VSB 电压 形成 电路 GND _ | 
2 全 是 电流 型 升 压 式 PFC DWM 控制 组 合集 
PFC 电路 和 PWM 驱动 电路 : 将 供电 电压 和 电流 的 相位 成 电路 ,用 于 EFC 驱动 输出 及 VS 振荡 PWM 电路。 内 
校正 为 同 相位 ,提高 功率 因数 ,减少 讶 波 污染 ,校正 后 输 含 振荡 融 、 误 差 放 大 电路 线性 补偿 电路 .PFC 脉冲 驱 
出 约 380V 的 PFC 直流 电压 ,向 务 个 电 庄 形 记 电 路 天 动 输出 电路 .PWM 驱动 脉冲 输出 电路 等, 并 具有 过 电 380V [a 
输出 电路 供电 。 该 电路 停 主 电源 供电 降低 ， 流 、 过 电压 保护 功能 1 
答 训 先入 隆 得 红 全 发 再 人流 各 护 人 a 
Q R135 PF 
_ NN s 11 PFC 脉冲 输出 | Di30 "he 攻 
| 21 17 20 DATE1 | RI23 | 3[| [R136 
Wa CN8100 TNC ”PFCEREF | 名 PFC 
RE | 2 R137[ 峙 [人 
i i | | oy 
CN 
D112 | | 市 电 clls | 2 R138 “个 本 D117 
| | 
cl | C119 + 输出 A R63 
B < 发 16 取样 I 
E < D119 15 | 
< 过 电流 保护 14 其 准 供电 
PWM 软 启动 ML4824IP1 VD 因 
SS 后 R147 PWM 脉冲 输出 
洲 8 pcLm | 村 | 
IC104 提神 电压 ds 蛤 出 cn 帆 ”IPWM 检测 R148 
运算 后 1 脚 输出 低 习 PFC 输出 反馈 到 桶 | 汪 
电 平 , 一 路 使 D255 D114 C124 一 aa 
区 个 R40 yy 
| VS 电路 个 上 工作 稳 压 反馈 输入 未 
人 Cl25|C127F126 
IC203 的 3 脚 电 压 
一 128 D116 132 
撞 作 全 1C203 信 | GD C C129 C130 C131 C C133 
PFC-REF 
R153 | RI54 R155 发 全 
D255 D121 R160 
R151| [R149 2 
8 1 
二 * 3{ 时 < 
C122 rd 3|+ 1 3 A I / sD J 5 
和 2| IC104 D206 -7 ICl04 R163 
4 二 C136 2 4 
， R150 R159 
交流 输入 过 低 保 护 PFC 输出 电压 过 低 保护 
GND-H PFC 与 PWM 驱动 电路 
图 2-8 长虹 PT4209 等 离子 
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R711 桥 堆 过 执 SS 于 po EKANN 不 & 不 S 
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PC711S R713 R719 C713 
R715|C711 
=GND-H 工 a 
正常 [保护 GND ON-REALY 
VAUXP 132 MULTI-VCC ! 
[ 和 i Q155 开 [ 关 
REFER VA-VCC N\ 
NA /Q131 = 
Q13 (PFC-VDD) R135 RE 
R134 AC-DET 
R131 ZD131 R136 待机 控制 电路 ! 
开 | 关 
R132 R133 Gi YD133 开 厌 开 居 开 一 
R141 ”| 开关 | 攻关 
= =——C131 
开拓 \] T0135 Refer | 本 R139 
<- 二 人 R140 VAUXS 
D131 习 平 D132 月 2 
GND-H GND-H 待机 控制 与 模拟 晶闸管 保护 电路 
从 各 闻 管 保护 电路 :Q712 和 Q713 组 成 模拟 品 闸 管 电路 , Q713 的 基 开关 机 控制 :开机 时 连接 器 CN8005 的 7 脚 送 
做 外 拓 条 过 也 上 检 让 电站 ,7 2. 的 二 雪人 后 桥 愉 这儿 tt A 
= | 经 R711、\RT711 分 上 辣 的 电 尼 上 让 Q717 每 通 , 光 赵 合 器 PC711S 导 通 ,向 类 中 仍 ， | REATY 由 作为 依 电 下 Q15S 的 
PFC Q712 的 基 极 送 入 低 电 了 估 必 遇 上 3 各 过 电 车 保 拉 当 开 关 电源 各 路 输 笠 导 通 ' 便 PC131S 号 通 。DI3T D132 息 通 ， 
—< ]$ 出 电压 升 高 时 , 将 相 人 , 通过 隔 管 向 Q713 的 基 极 Q131 导 通 ，Q134 截止，Q135 导 通 ，Q132 导 
C 输出 反馈 送 入 高 电 平 触发 电压 ,模拟 昌 入 导 通 将 O714 的 基 极 电 庄 孙 低 为 低 电 潮 VAUXP 电压 经 Q131 集 电 极 输出 174V 
7 平 ,待机 控制 ly PFC 和 各 路 电压 形成 电路 的 PEC-VCC、 的 REFER( 实 为 PFC-V VCO) 电压 ,为 PFC 驱动 
— HPFC VCC VA-VCC 等 供电 ,进入 有 待机 保护 状态 于 站 近 类 虹 坟 下 时 .0713 光 起 二 全 全 入 VAUXS 电 压 , 经 Q132 向 各 种 电压 形 
电导 变 为 高 电 平 0.7V 以 上 ， 则 是 以 模拟 唱 阅 管 为 核心 的 保护 电 路 启动 。 电路 提供 LULT1 Vee 和 VA-VCC 电源 ， 
ep 将 Q713 的 基 极 对 地 短路 ,或 将 Q712 与 待机 控制 电路 之 间 的 R717 拆除， 怠 各 这 关公 作 状 态 
校正 VCC 供电 可 解除 保护 对 电源 板 进行 检修 
人 电压 过 低 保护 : 当 电压 形成 电路 :将 VG 的 
< 92 AC 电压 过 : 加 - - 2 5V 电压 VG 的 15V 
电压 经 IC471 稳 压 后 , 产生 5V 
>t 29220V 电 计 过 低 时， a 电压 ,为 小 信号 处 理 电路 供电 
PFC 误差 输出 ”| 加 到 Zh 和 - - 
压 值 ,ZD15S2、 DD YA 1 
Q151 截止 , Q152 导 [CC > CN8002 
泪 134 遂 ,PC151S 叭 止 ,使 A VG LY Cs 5V + CN8003 ， 
St om TS 
153 的 导 SVSB 二 二 
T1335 et 一 c473 Bg lS CN8o07 
使 5VSB 电压 下 降 ; C471 + 3 > CN8008 
辣 记 肖 使 区 C474 — > CN8010 
待机 控制 电路 启动 ， “| ， D471 不 4 2 
二 >IN 切断 了 PFE 和 各 路 
电压 形成 电路 的 供电 ， i 2 NOS 
DCL_TNI \_ 整 机 停 上 工作 5V 电压 形成 电路 CC >CN8010 
R152 R151 D151 5V8B 
16VDC LIVE 站 
AC220V ! 
| < JIGND-H 人 
-< 1GND-H R159 R162 二 
J R161 C154 
一 和 9 R158 R183 
| R154 Q153 
PFC 电路 Sea 供电 生起 ¥ piss ~ 去 STB_REF 
R156 邮 1| P421|4 D154 R164 l 
PFC 输出 电压 i | ~ 到 Q136 基 极 
电压 过 低 保 不 小 zD152 | | 
; 当 某 种 原 Q152 | YA 
人 Wa i PC151S12 = R10S 
6 路 电 压 ， 经 外 ~Q151 3 AC.DET 
全 全 E13 Te1s3 LIR157 R160 | R173 
区 的 内 村 拉 低 |， + ， 
PWM 信号 输出 1 = 
GND-H AC 电压 过 低 保护 电路 GND 
彩电 电源 板 电 路 图 解 1 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































压 跨 C206 
- -一 一 一 Frc 玖 5 党 RE 了 | 二 次 整流 滤波 电路 A 
| Co010208 5 D221 26V | i 
全 | 9 L203 [L204 
a 380V 6 。 > 
外 记过 J 本 
F201 | 3 BE D225 EE 
D294D294-] R291 ， 二 C205 [Ti Ra S 4 R211 R211_1 
C292 C04 En R237 | 
加 加 R238 16 R217 C207 ee ” 
T C230 
Onn | i 
4 Dt D226 R210 上 一 
D216 1 pH | 本本 C239 GND 
。 -二 > 
供电 [vce vals C226 4 ey 
a HO| 7 广大 推 的 输 十 MPC205 Co 
SD SD 输入 3 时 vs|5 出 电路 2 16 人 R246 < 
激励 可 VS-OCP VAUXS | VREF-C 1 
44coM Lo | |] 
D220 R23? | Q206 D223 1 
R240 B C232 汪 二 了 
OO 增 大 ,T201 的 13 R249 
C225 Re | ae ~ i 
| 1 于 “ 全 c23 引 本 Mt 
二 pe 5 
R2109 是 开关 电源 专用 张 动 控制 电路 .内 仿 两 】 GN HT [| co28 2 R248 D224 的 1 脚 电 庄 翻 转 
省 前 入 冲 信号 放大 输出 低 电 平 , 通 
上 paos 9 过 电流 保护 检测 电路 。 GND | 过 D223 向 模拟 Ba 
只 开关 管 工 作 于 推 挽 状态 DLN ie 加 则 筷 份 计 中 时 
PFC -VCC yee | OOP 保护 触发 
R252 二 
+ | IC202 中 es _jc23s 
| 二 = -HS MEC?04 ne 人 
C222 5C223 | C224 HS 一 一 下 J PC201S 僵直 
1 HS GBH CN8003 机 R254 ee 
Pel Be T 1 
J i 让 硅 形 成 认 让 取样 误差 放大 电路 VR201 
GND-H 主 
DE D403 , 
- 1 
> 一 IC406 
1 F401 13 CD | 20V 稳 压 电路 
厚 膜 电路 :1M0880 内 含 一 个 Orefer + 2 A 
PWM 控 制 器 和 大 功率 MOS C409 不 ZD493 
开关 管 PWM 控 制 器 设 有 振 jo 
荡 器 、 稳 压 控制 电路 、 驱动 
输出 电路 等 。3 脚 获得 VCC 9 L1G402 十 
电压 后 ,启动 工作 ,在 T401 中 10 下 
产生 感应 电压 | C425 2 1G403 = c410 二 C411 
B MULTI-VCC R405 Ca0s | VG 稳 压 电路 
0 ee MPC401 L402 
R402 14 二 < 
， | N R409 R413 
D402 Rao8 Caly 于 C413 3 ||p4o6 D407 
Rl | 20404 > oh a i te 
供电 R410 Se | 
C414 |C415 + 于 C417 
< 2 十 R425 “| 于 c426 
由 C416 
Ril6 “0 [入 压 电路 - 对 输出 D3V3 电 压 取样 
后 ， el dB 下 
R403 十 行 D3V3 过 D3V3 坟 MEC40I 下 导 
_| c420 定 输出 电压 De to 
R25 外 和 移入 入 下 上 生 和谈 
fd 拟 晶闸管 电路 Q713 的 基 极 送 入 高 电 平 保护 触 
C421 R419 电压 .使 模拟 晶闸管 电路 导 通 。 与 上 面 发 过 电压 
| I 
C422 C423 。 \ 丘 9s 宁 从 过 多 压 光 绒 训 
HS5 [一 一 一 一 一 一 一 个 
He 一 一 下 IC405 取样 误差 放大 电路 
. HS7 己 一 一 一 一 一 | 
| 一 a VG、D3V3 等 电压 形成 电路 


图 2-9 ”长虹 PT4209 等 离子 





EC 充 畏 出 的 
380V 直 流 电压 , 转 
换 为 整 机 需要 的 
206V 的 VS 电压 ,向 
示 供电 ， 
同时 为 VSET、 VE、 


380V T301 二 次 整流 滤波 电路 L301 70V 1 VA 
YY 







CN8005 
HL 一 >cN8006 








[ 二 二 
V-PFC F301 


厚 膜 电路 :1M0880 内 含 
一 个 PWM 控 制 器 和 大 






















CN8005 


二 CN8006 
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电流 时 ， 
































SET、 
届时 全 EY 全 是 
名 供电 























1 但 呈 时 感应 所 让 























熔 丝 F201 烧 断 “ 









IC301 
人 





VA 电 压 形成 电路 :将 
PFC 电路 输出 的 380V| 
直流 电压 ,转换 为 整 机 | p30> 
需要 的 70V 的 VA 电压 , 
经 连接 器 CN8005、 

ICN8006 向 显示 屏 电 

路 供电 ,同时 经 R491// 

R492、R494//R495 ”> 
分 压 和 ZD491、ZD492 
稳 压 后 ,产生 33V 的 VT| 
电压 ,向 调 措 器 电路 供 | |R302 
电 。 该 电路 发 生 故 障 
时 ,无 70V 电 压 输出 , 显 
示 屏 不 亮 ; 同时 无 33V 
的 VT 电 压 输出 






























D305 C310 ,R308 
过 电流 保护 检测 电路 
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PC301S[ R312 
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不 
和 取样 误差 放大 电路 






























VG、D3V3 等 电压 形 GND=H ” ”WA 电压 形成 电路 
属 员 蚁 二 维修 提示， 本 图 解 中 的 电压 形成 电路 无 电压 输出 时 , 先 检 
i VE、VSCON、VSET 电 压 形 : 由 三 个 相同 的 形成 电路 组 电 ED ra ee 人 
压 转换 为 整 机 需 归 | 。 | 有 13355R 由 开启 电路 四 二 作 相 同 的 形成 电 熙 组 襄 ， 蕉 忆 有 电路 | 查 相关 的 溶 丝 是 否 次 岂 , 如 果糖 丝 熔断 ;多 为 相关 的 原 脐 电 
15V 的 VG 电压 、3.3V 膜 电路 IC531(KA5L0365R) 和 开关 变压器 T531 组 成 VE 电压 形成 电路 ， 输 出 110V| 路 内 部 击 穿 短路 , 并 注意 检查 相关 的 尖峰 脉冲 吸收 电路 和 
的 D3V3 电 压 和 20V 电 电压 ; 厚 膜 电路 IC561 (KA5L0365R) 和 开关 变压器 T561 组 成 VSCON 电 压 形成 电 | 稳 压 电路 是 否 开路 , 避免 再 次 击 穿 厚 膜 电路 ; 熔 丝 正常 , 查 
压 ， 全 二 放风 是 全 路 输出 -185V 电 压 。 发生 故 障 时 ,无 相关 电压 输出 , 易 发 生 IC501、IC531、IC561 | 厚 膜 电 路 的 VCC 供 电 是 否 正常 ,不 正常 , 查 开 / 关 机 控制 电路 
屏 和 主 电路 板 供电 内 部 开关 管 击 穿 故障 , 烧 断 熔 丝 有 关 VCC 控 制 部 分 。 男 外 ,二 次 整流 滤波 电路 短路 , 也 会 
该 电路 发 和 故障 时 ,天 V 引起 相关 的 厚 腊 电 路 过 电流 保护 而 不 工作 。 
直 i 2 2 
开关 管 击 穿 故障 , 烧 二 380V 501 | 二 次 整流 滤波 电路 180V VSET 


断 熔 丝 FE401 || = 3 2 
a CN8003 
| IC501 Re0l 无 soz 3 VSET 电 压 形成 电路 
KA5L0365R 。 二 ] 
R501 本 尖峰 . C505 | R506 


20V@2V) CD 1 2 
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| D502 ?| | ta D504 R209 放大 电路 ”| |R507 















































R508 
15V VG ZD505 二 
了 > CN8002 C0t" Ee 3 pq 太 VR501 
> CN8003 PC501 IC502 站 CN8003 
0 T5351 110V VE 


于 一 
本 内 
[一 >CN8002 S| LL 5 9 CN8002 
一 一 3 一 > IC531 3 于 D533 VE 电压 形成 电路 
CN8003 .a KASL0365R Rs31| | < F——cs32 + R530 


33V 1 D3V3 本 
— 1 > CNgo0g8 4BPP 豚 收 3 10 放大 电路 R537 


广 -一 一 一 > CN8008 


[3 一 > cN8007 
[4 一 > cNgoo7 


R412 上 3 一 > CN8010 




































































































































































IC532 338 


| | 
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#3 
CA 
CD 
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ZD535 


























3 王 > CN8008 VR531| | CN8002 


| 4 > CN8008 
— CNS007 Re 下 9 Tengoos 
a 诛 陆 电路 : 四 D563 VSCON 电 压 形成 电路 
Fe 一 > R561 C562 
6 KA5L0365R KA5L0365R 二 
R42| | 一 一 > CN8010 是 开关 电源 C565 D565 R566 


- 厚 陵 电 路 ， 46ET 












































































ZD566 


取样 误差 R567 
R565 放 大 电路 
























































各 压 + TE | 下 cs566 
、 稳 压 本 C561 王 - 4 ] 
制 电路 、 驱 ZD E 

M3 ! | | 动 输出 电路 3 ul pc$61 
VE、VSCON、VSET 电 压 形成 电路 




































































彩电 电源 板 电 路 图 解 2 




















58 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





2.3 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 (三 星 V5 屏 ) 电源 板 速 修 图 解 


三 星 公司 生 产 的 V5 屏 (S42SD-YD09) 应 用 于 长 虹 PS10 机 心 PT4288 等 离子 彩电 中 ，V5 屏 配套 电源 
板 集成 电路 采用 ICE1PCS02 + MR1722 + MR5060 + MR2940 + PQ1CG303 + IRU3037 组 合 方案 。 本 节 以 长 虹 
PT4288 等 离子 彩电 为 例 ， 介 绍 三 星 V5 屏 电源 板 的 电路 图 解 和 维修 资料 。 


2.3.1 电源 板 电 路 简介 


1. 电源 基本 电路 
长 虹 PT4288 等 离子 彩电 采用 的 三 星 V5 屏 电 源 板 编号 为 LJ44-00126A/LJ44-00121A/LJ44-00127A,， 电 
源 板 实物 图 如 图 2-10 所 示 ; 电源 板 框图 如 图 2-11 所 示 。 该 电源 板 由 九 部 分 组 成 . 











MR5060 


MR2940 


Sy 
革 
人 
QQ 
名 
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低压 供电 VA 电压 待机 电压 抗 干扰 与 
形成 电路 形成 电路 形成 电路 整流 滤波 电路 


图 2-10 长虹 PT4288 等 离子 彩电 三 星 V5 屏 电源 板 实物 图 


一 是 以 集成 电路 ICE1PCS02 ( U8001) 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 将 整流 滤波 后 的 市 电 校正 后 提升 到 
+380V， 为 VS 电源 、VA 电源 和 低压 电源 供电 ; 

二 是 以 集成 电路 MR1722 (U8002) 为 核心 组 成 的 待机 5VSB 开关 电源 ， 产 生 +5VSB 电压 ， 为 主板 控 
制 系统 和 电源 管理 CPU 供电 ; 

三 是 以 集成 电路 MR5060 (U8003) 为 核心 组 成 的 VS 开关 电源 ， 产 生 190 ~215V 的 VS 电压 ， 为 等 离 

屏 电路 供 电 ， 同 时 为 电源 板 的 VSET 电源 、VSCAN 电源 、VE 电源 供电 ; 

四 是 以 集成 电路 MR2490 (U8004) 为 核心 组 成 的 VA 开关 电源 ,产生 50 ~72V 的 VA 电压 ， 为 等 离 

屏 电路 供电 ; 

五 是 以 集成 电路 MR2940 (U8005) 为 核心 组 成 的 低压 开关 电源 ,产生 3.4V 的 D3V3 电压 、15V 的 
VG 电压 、33V 的 VT 电压 、12V 的 Al2V 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 和 高 频 头 调谐 器 供电 ; 

六 是 以 厚 膜 电路 MR1722 (U8311) 为 核心 组 成 的 VSET 电源 ， 产 生 180 ~220V 的 VSET 电压 ， 为 等 离 
子 屏 电路 供电 ，; 

七 是 以 厚 膜 电路 MR1722 (U8312) 为 核心 组 成 的 VSCAN 电源 ， 产 生 -180 ~ -220V 的 VSCAN 电压 ， 
为 等 离子 屏 电 路 供电 ; 

八 是 以 厚 膜 电 路 MR1722 (U8313) 为 核心 组 成 的 VE 电源 ， 产 生 80 ~ 120V 的 VE 电压 ， 为 等 离子 屏 
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L8001、 L8002 二 
AC220V | ”组 成 的 两 级 进 限 流 电阻 |^ L8004 
线 抗 干扰 电路 R8004 U8001 
RLY8002 (ICE1PCS02) 
Q8001.Q8002 
























































































J D8017、D8003 
D8028 
待机 电源 D8332 
并 U8002(MR1722) S| 
C8024 T8008 
D3V3 
VPFC +380V VG 
rr 
Al2V 
D5V 
st 
J8001 
VS ” VSET 内 含 CPU 
VSET 电 
Un 检测 输入 并 对 每 个 电压 
T8005 进行 检测 
VS VSCAN 电 源 VSCAN 
U8312(MR1722) 
VPFC +380V VA T8006 
图 2-11 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 电源 板 框 图 
电路 供电 ; 


九 是 以 ]8001 为 核心 组 成 的 电源 管理 CPU 电路 ， 一 是 按照 设计 程序 对 各 个 开关 电源 进行 控制 和 管理 ， 
二 是 对 各 个 开关 电源 输出 电压 进行 检测 ， 发 后 欠 压 、 过 热 故 障 时 ， 采 取 相 应 的 保护 措施 。 

2. 开关 机 电路 

整 机 启动 和 时 序 控制 由 电源 管理 模块 ]8001 完成 。J8001 是 一 个 小 辅 板 ， 上 面包 含 了 已 写 好 控制 程序 
的 CPU 及 外 围 元 器 件 ， 并 有 工作 状态 指示 灯 来 指示 当前 CPU 的 工作 状态 。 开 机 启动 流程 如 下 : 

通电 后 ，AC220V 电压 经 CN8001 送 入 电源 板 ， 经 熔断 器 F8001 、 压 敏 电 阻 SA8001 后 ， 送 入 L8001、 
L8003 组 成 的 两 级 进 线 抗 干扰 电路 ， 经 R8004 、D8017 、D8003 、C8024 整流 滤波 后 ， 形 成 一 个 直流 电压 送 
和 人 5VSB 形成 电路 。U8002 进入 工作 状态 ， 形 成 5.2V 的 5VSB 电压 ， 一 路 经 插座 CN8003 送 入 主板 ， 为 主 
板 CPU 供电 ,主板 CPU ff 时 到 工作 电压 后 进入 和 竺 机 工作 状态 ， 点 亮 绿色 指示 灯 ; 另 一 路 直接 经 J8001 的 6 
脚 送 到 模块 上 的 电源 CPU， 为 电源 CPU 供电 ， 进 入 入 本 机 工作 状态 。 同 时 ， 经 D8012 、C8034 整流 滤波 后 
的 电压 D 产生 ， 为 后 级 工作 电路 提供 电压 。 

当主 板 CPU 发 出 开机 信和 号 后 ,插座 CN8003 上 的 PS-ON 电压 由 5V 变 为 OV, 经 J8001 的 2 脚 送 入 电源 
CPU 内 部 ， 电 源 CPU 接 到 此 信号 后 ， 从 23 脚 发 出 继电器 RLY8001 吸 合 信号 ， 经 Q8015 倒 相 后 分 成 两 路 : 
一 路 使 RLY8001 吸 合 ，AC220V 经 RLY8001 的 常 开 触 点 送 入 桥 堆 D8007 、D8001 形成 脉动 直流 电 C; 另 一 
路 信和 号 使 光 耦 合 器 IC8006 内 部 的 发 光 二 极 管 发 光 ，IC8006 内 部 的 光敏 晶体 管 等 效 电 阻 降低 ，VCC 控制 电 
路 Q8013 (PNP 型 ) 的 基 极 电压 降低 ，Q8013 导 通 ，Q8013 的 集 电极 输出 电压 ， 经 U8027 稳 压 后 ， 形 成 
18V 的 电压 下， 为 热 地 部 分 的 集成 电路 提供 VCC 局 动 电压 。US001 得 到 工作 电压 后 ，PFC 电路 工作 ， 输 出 
385V 的 VPFC 电压 。VPFC 电压 分 成 三 路 : 第 一 路 经 D8028 加 到 5VSB 电压 形成 电路 ， 为 正常 工作 时 的 待 
机 5VSB 电路 供电 ; 第 二 路 经 F8002 后 送 入 VS、VA、 低 电压 形成 电路 的 一 次 侧 ， 为 屏 电 路 电压 形成 电路 
供电 ; 第 三 路 送 入 保护 电路 ,为 VPFC 电压 是 否 工作 正常 提供 一 个 检测 信号 。 

电压 比较 器 U8006 (LM393) 检测 VPFC 和 AC 输入 电压 后 ， 从 1 脚 反馈 回 的 AC-DET 检测 信和 号 经 光 耦 合 
器 IC8010 隔离 后 送 入 J8001 的 7 脚 (2.63V)。 从 7 脚 输出 检测 后 的 VPFC 电压 检测 信号 ， 经 光 耦 合 器 IC8011 
隔离 后 送 入 J8001 的 8 脚 (0V)。CPU 检测 到 两 组 电压 都 正常 后 ， 从 J8001 的 17 脚 送 出 高 电 平 的 继电器 吸 合 
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信和 号, 使 Q8015 导 通 ， 继 电器 RLY8002 吸 合 ，R8004 被 短路 ， 减 小 了 R8004 电路 开机 后 的 损耗 。 

同时 ，J8001 的 9 脚 发 出 4.5V 电压 的 打开 信号 ， 光 耦合 器 IC8021 、IC8020 内 部 的 发 光 二 极 管 不 再 发 光 ，VA 
和 低 电 压 形 成 电路 工作 ，VA 电压 经 CN8005 送 到 等 离子 区 电 的 地 址 板 。 低 电压 形成 电路 产生 24V、Al2V、DS5V、 
VG、VT、D3V3 电压 ， 其 中 D5V 和 D3V3 经 CN8002 送 入 屏 上 逮 辑 板 ， 屏 逻辑 板 进 入 工作 状态 。 

3. 保护 电路 

该 电源 板 的 各 路 输出 电压 均 有 检测 信号 送 入 模块 J8001 内 ， 当 其 中 一 路 电压 不 正常 时 ， 电 源 管理 CPU 
控制 电源 进入 保护 状态 ， 不 能 二 次 开机 ， 只 有 上 断 电 后 才能 重新 开机 。 

逻辑 板 正常 工作 后 ， 发 出 3.3V 的 RELAY 信号 反馈 到 J8001 的 1 脚 。 电 源 CPU 从 J8001 的 22 脚 发 出 
4.7V 的 VS 电压 打开 肖 号 ， 光 耦 合 器 IC8013 内 部 的 发 光 二 极 管 不 再 发 光 ，IC8013 内 部 的 光敏 晶体 管 不 影 
响 U8003 的 3 脚 的 工作 状态 。206V 的 VS 电压 正常 形成 ， 并 经 R8416、R8415 反馈 回 J8001 的 10 脚 ， 当 检 
测 到 VS 电压 异常 时 ， 整 机 进入 保护 状态 。VS 电压 产生 后 ，VE、VSCAN 、VSET 电压 均 正 常 产 生 ， 并 且 把 
0 J8001 内 。 当 其 中 一 路 电压 不 正常 时 ， 电 源 CPU 控制 电源 进入 保护 状态 ， 不 能 二 次 开 

机 ， 只 有 上 断 电 后 才能 重新 开机 ， 如 果 都 正常 ， 表 明 电源 已 经 正常 启动 。 


2.3.2 电源 板 维修 数据 
长 虹 PT4288 等 离子 彩电 电源 板 采用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 2-20 ~ 表 2-27 所 示 。 


表 2-20 待机 5VSB、VSET、VE、VSCAN 电压 形成 电路 MR1722 
(U8002、U8311 、U8312、U8313) 引 脚 功能 和 维修 数据 









































a 2 空 载 电压 /V 
oy i 功能 U8002 U8311 U8312 U8313 
1 Z/C 触发 输入 端 ,电压 检测 和 去 磁 检 测 输 入 2;2 2. 09 2.41 0. 88 
2 F/B 频率 调整 控制 端 ,实现 稳 压 控制 1.36 1.4 1.41 1.39 
3 GND 接地 0 0 0 0 
4 VCC 正常 工作 VCC 供电 输入 14.0 13.6 13.6 13.5 
5 DRAIN 内 部 MOS 开关 管 的 漏 极 380 200 200 200 























表 2-21 PFC 电路 ICE1PCS02 (U8001) 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































引 脚 | 符号 功 能 空 载 电 压 /V | 引 脚 | 符号 功 能 空 载 电 压 /V 
1 GND 接地 0 5 VCOMP 电压 补偿 回路 2.9 
2 ICOMP 频率 调整 端 ,实现 稳 压 控制 3.0 6 “|VSENSE| PFC 输出 电压 取样 输入 4.6 
3 ISENSE 低 通 滤波 和 补偿 电流 控制 环 路 0 7 VCC 供电 电压 输入 16.0 
4 VINS 市 电 取 样 检测 输入 4.3 8 GATE 图 腾 柱 脉冲 信号 输出 和 7 






































表 2-22 VS 电压 形成 电路 MR5060 (U8003) 引 脚 功能 和 维修 数据 















































引 脚 | 符号 功 能 空 载 电压 /V | 引 脚 符号 功 能 空 载 电压 /V 
ji ZC 触发 输入 端 ,电压 检测 和 去 磁 i 和 SOURCE/ IGBT 的 发 射 极 , 内 接 过 电流 og 
检测 输入 OCL 保护 
2 GND 接地 0 6 VIN 启动 电压 输入 ,未 二 
3 F/B 频率 调整 控制 端 ,实现 稳 压 控制 1.4 7 DRAIN 内 部 MOS 开关 管 的 漏 极 380 
4 VCC 正常 工作 VCC 供电 输入 15. 67 


























表 2-23 VA 和 低 电 压 形成 电路 MR2940 (U8005、U8004) 引 脚 功能 和 维修 数据 



















































































oe a 空 载 电压 /V 
引 脚 符号 功 能 a To 
1 Z/C 触发 输入 , 零 电流 检测 ,0.35V 时 处 于 待机 状态 ,高 于 4.5V 时 进入 开机 模式 pe 2.8 
9 F/B 反馈 稳 压 输入 ,调整 内 部 开关 管 的 占 空 比 ,稳定 输出 电压 1.6 1.4 
3 GND 及 地 0 0 
4 VCC 电源 供电 输入 ,工作 电压 高 于 14V \ 低 于 8.5V 时 停止 工作 ,最 高 工作 电压 为 20V 15. 67 15.67 
5 VIN 启动 输入 ,未 一 一 
6 EMITTER/OCL 电流 检测 输入 ,高 于 0.6V 保护 ,待机 时 为 50mV 0 0 
7 COLLECTOR 内 部 开关 管 漏 极 ,变压器 开关 驱动 脉冲 输出 380 380 
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表 2-24 VG、VT 和 Al2V、DSsyV 电压 形成 电路 PQ1CG303 (U8305、U8303) 引 脚 功 能 和 维修 数据 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 | 符号 功 能 ee 引 脚 | 符号 功 能 es 
1 VIN 供电 电压 输入 25.79 | 12.18 电压 反馈 输入 ,输入 内 部 电 
2 VOUT 电压 脉冲 输出 15.17 | 5.57 oan 压 比 较 器 ,控制 输出 脉冲 占 空 比 0 1 
3 COM 集成 电路 接地 0 0 5 ON/OFF 脉冲 输出 开关 控制 6.72 6.7 
表 2-25 D3V3 电压 形成 电路 IRU3037 (U8307) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 | 符号 功 能 空 载 电 压 /V | 引 脚 | 符号 功 能 空 载 电 压 /V 
ih 输出 电压 反馈 和 而 到 丙 部 误 计 i 5 | HDRV 高 端 MOS 管 驱动 输出 6.62 
放大 器 反 相 输入 端 ,稳定 输 出 电压 6 VC 高 端 驱 动 电路 供电 16. 89 
2 VCC 电源 供电 输入 8. 84 7 | coMP 误差 放大 器 补偿 1. 75 
LDRV 低 端 MOS 开关 管 驱动 输出 4.54 软 启动 控制 ,内 部 恒定 电流 向 外 接 
4 | CND | 接地 0 8 | SS | 电容 充电 ,达到 规定 数值 时 ,电路 启动 | 339 
表 2-26 AC DET 电压 检测 电路 LM393 (U8006) 引 脚 功 能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 空 载 电 压 /V | 引 脚 符号 功 能 空 载 电 压 /V 
1 OUTPUTA | 电压 比较 器 A 输出 15. 68 5 | INPUTSB + | 电压 比较 器 B 同 相 输入 3. 56 
2 | INPUTSA - | 电压 比较 器 A 反 相 输入 2. 47 6 | INPUTSB - | 电压 比较 器 B 反 相 输入 2. 48 
3 | INPUTSA + | 电压 比较 器 A 同 相 输入 3. 49 7 OUTPUTB 电压 比较 器 B 输出 1.1 
4 GND 接地 0 8 VCC 电源 供电 输入 17. 12 
表 2-27 电源 管理 CPU 电路 J8001 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 | ”符号 功 能 空 载 电 压 /V 
1 RELAY RELAY 信号 输入 端 ,通过 CN8002 接 逻 辑 板 控制 0. 45 
2 芭 站 PS- ON 信和 号 输入 ,高 电 平时 J8001 上 的 CPU 工作 于 待机 工作 状态 , 低 电 平 时 工作 于 开机 工作 模式 。 i 
” 接 主板 CPU 发 出 的 开 / 待 机 控制 信号 
3 > CPU 工作 模式 设置 引 脚 输入 ,通过 CN8012 上 的 插头 连接 情况 来 判断 5 
本 到 过 热 保 护 检测 信 号 输入 ,通过 该 脚 输入 的 信号 来 判断 整 机 是 否 处 于 过 热 状 态 , 如 检测 信号 为 高 电 平 ， 让 全 
则 关闭 除 5VSB 电压 外 的 其 他 电压 输出 
5 AC-DET AC-DET 检测 信号 输出 ,通过 CN8003 接 主板 ,本 机 没有 使 32 
6 VCC J8001 工作 电压 输入 , 接 5VSB 电压 5.2 
7 AC-DET AC-DET 检测 信号 输入 ,用 于 检测 交流 电压 是 否 达到 整 机 的 工作 要 求 ,如 没有 , 则 关闭 各 路 输出 电压 2. 63 
8 VPFC PFC 输出 电压 检测 ,用 于 检测 PFC 电路 的 输出 是 否 正 常 0 
9 VA 低 电压 开关 控制 信号 输出 ,高 电 平时 VA 电压 形成 电路 和 低 电压 形成 电路 工作 4. 22 
10 VS VS 电压 检测 信号 输入 ,用 于 判断 VS 电压 是 否 工 作 正 常 2. 48 
11 一 CPU 工作 模式 设置 引 脚 输入 ,通过 CN8012 上 的 插头 连接 情况 来 判断 5. 10 
12 VS-ON VS-ON 信和 号 输入 ,该 信号 是 逻辑 板 送 过 来 的 ,高 电 平时 表示 逻辑 板 送 到 电源 管理 CPU 的 信号 正常 3. 23 
13 VSCAN VSCAN 电压 检测 输入 ,用 于 判断 VSCAN 电压 是 否 工 作 正常 2. 54 
14 D5V D5V 电压 控制 信号 输出 5.21 
15 VE VE 电压 检测 信号 输入 ,用 于 判断 VE 电压 是 否 工作 正常 2.28 
16 NC 空 膨 5. 19 
17 | RLY8002 继电器 RLY8002 控制 信号 输出 ,高 电 平时 继电器 吸 合 5. 08 
18 VA VA 电压 检测 信号 输入 ,用 于 判断 VA 电压 是 否 工作 正常 2.3 
19 GND 接 冷 地 0 
20 GND 接 冷 地 0 
21 VSET VSET 电压 检测 信号 输入 ,用 于 判断 VSET 电压 是 否 工作 正常 2. 89 
22 VS VS 电压 打开 控制 ,高 电 平时 VS 电压 形成 电路 进入 工作 状态 4. 57 
23 | RLY8001 继电器 RLY8001 控制 信号 输出 ,高 电 平时 继电器 吸 合 3. 08 
24 D3V3 D3V3 电压 检测 信号 输入 ,用 于 判断 D3V3 电压 是 否 正常 3. 43 
25 一 低 电 压 检 测 信 号 输入 4. 48 
26 | TH-DET TH-DET 信号 输入 ,本 机 没有 使 0 
































2.3.3 电源 板 电路 图 解 


长 虹 PT4288 等 离子 彩电 采用 的 三 星 V5 屏 LJ44-00126A/LJ44-00121A/LJ44-00127A 电源 板 待 机 5VSB 














电源 电路 图 解 如 图 2-12 所 示 ; VS、VA 电源 电路 图 解 如 图 2-13 所 示 ; 低压 电源 电路 图 解 如 图 2-14 所 示 ; 
PFC 电路 图 解 如 图 2-15 所 示 ; VSET、VSCAN、VE 电源 电路 图 解 如 图 2-16 所 示 ; 电源 管理 与 保护 电路 图 





解 如 图 2-17 所 示 。 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































WINSUUL1 抗 干扰 电路 KASUUL R8002 2 市 电 整流 滤波 电路 
整流 全 桥 整流 全 桥 
L8001 了 L8003 1C8007 AC220V AC220V B8001 D907 
AC220V 压 敏 电阻 下 人 人 人 人 人 人 人 人 信人/ 一 B 这 站 去 PFC 电 路 
输入 二 C8001 和 一 -一 一 Cc8002 A 人 上 ye 
R8001U LSA8001 mm 四 加 mw 限 流 电阻 闭 这 100Hz 脉 动 
一 C8003 Re 开关 机 继电器 
熔 丝 四 二 C8010 
F8001 RA8002 R8032 mw rm 
所 下 于 各 整流 洪 营 江 洛 : 滤 除 市 电 电网 干扰 悍 号 ， ER 限 流 电阻 控制 : de a A 限制 大 
本 人 将 人 6 Be 人 站 摘 居 bo Pt Bs 本 
380V D8023 型 关 
4 PFC 变压器 后 | aso15 二 WO 
D8017 D8003 +4300V D8028 T8008 NI 
及 习 六 > 一 来 自 ]8001C3 脚 
市 电 整 流 滤波 电路 R8027 “一 C8023 型 天 刑天 从 5 Be403 开关 
省 竺 el We WR at 
待机 时 副 电源 由 市 电 整流 滤 ”二 C8024 待机 电源 C8366 R8404 
站 人 en 本 D8o29 相 二 来自 8001 CD 肢 
380V 电 压 经 D8028 供 电 7 [ce376 [Rs4o R8407 开关 
去 VS VA 电 于 C8025 D8332 改写 = 
5VSB 
源 驱 动 电路 三 端 稳 压 器 + > + 52 去 插座 CN8003 
上 D8030 虽 于 C8373 C8374 
18V U8027 |2 | 二 C8372 R8330 
7818CT 4 | 人 08g016 = Es 
6 1 二 了 一 来 自 ]8001( 似 脚 
二 Z2D8007 太 二 次 整流 滤波 R8332 
C8023 Wigols|1 R8031 | ~、 2 
0 一 开关 机 控制 电路 
取样 误差 放大 电路 本 
开机 控制 : 开机 时 电源 管理 二 5 区 接 D5V 
CPU (J8001) 输出 开机 电 平 ， 出 58370 
控制 下 列 电源 启动 : 一 是 从 ”开关 vcc 控 制 电路 Rai 二 C8369 R8333 le 
23 脚 输出 高 电 平 ， 使 Q8015 Q8013 VCC 3 R8412 
导 认 于 四 全 Go \/ 后 一 
党 Hl > iy i 
吸 合 ,将 市 电 整 流 滤波 后 00Hz 于 C8033 C8034 0 全 全 旦 发 必 民生 的 全 训 攻 00 全 和 证 
脉动 电压 送 到 PFC 电 小 ,校正 i / 稳 压 稳 压 光 打 全 器 R8429 R8411 D8003、C8024 整 流 滤波 ， 形 成 +300V 直 流 电压 ， 通 过 变压器 
局 为 从 光 和 保 四 电源 供电 Ey 压 光 境 合 T8008 的 一 次 全 为 U8502 的 5 向 内 部 开关 管 供 同时 经 内 部 电 
男 二 路 使 VCC 摊 制 电路 的 光 1C8018 二 C8376 | | 路 为 拓 沙 动 电 络 提 供 启动 电压 ， 仿 栅 5VSB 霹 源 局 友 工 作 ， 在 
相合 各 栎 $006) SB 的 产生 感应 电压 ， 经 整流 涉 波 后 一 是 形成 SVSB 电 让， 为 
a A R8028 R3414 可 机 归 引信 (J8001) 供电 ; 二 入 YGC 电 压 ， 
坟 床 栓 相 健 d8057 全 员 家 J 本 zDpgool 一 C8026 省 三平 开关 机 电路 控制 后 ， 输 出 FE 电压， 为 YS、\ 从 电源 驱动 电路 
输出 18V 的 E 电 压 ， 为 VS、VA i U8004 供 电 ， 三 是 产生 VDD 电压， 将 换 下 U8002 内 部 启动 
电源 驱动 电路 供电 ; 输出 VS、 a Y U8314 六 电路 为 U8002 的 4 脚 供电 。 
VA 电压 ， 同时 VS 电压 为 VSET、 D 待机 光 耦 合 器 K431 待机 35VSB 电 源 发 生 故 障 时 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 维 修 时 先 查 熔 
VSCAN、VE 电 源 人 电 二 IC8006 R8413 丝 F8001 是 否 烧 断 ， 如 果 烧 断 , 首先 排除 电源 板 严重 短路 故 隙 ; 
是 J8001 从 17 脚 输出 高 电 平 ， 开 美 R8042 容 丝 未 断 电路 , 查 市 电 整 流 滤 波 后 形成 的 +300V 供 电 。 无 +3 
继电器 RLY8002 吸 合 ， 将 P J 一 供电 , 查 市 电 输入 和 整流 滤波 电路 D8017、D8003、 | 
流 电阻 R8004 短 接 ， “减少 损 ea 正常 ,再 查 U8002 及 其 外 部 电路 元 器 件 和 二 次 整流 滤 厚 膜 
耗 。 三 是 J8001 从 14 脚 输出 稳 压 控制 电路 :对 输出 +5VSB 电 压 取样 后 ， 经 U8314 比 3Y 电路 U8002 击 穿 且 近 和 全 作 ， 并 注 里 训 洲 污 帮 收 
低 电 平 ，Q8016 导 通 ， 输 出 较 放 大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 耦 合 器 IC8018 对 U8002 一 是 否 开路 ， 避 免 再 次 击 穿 U8002。 
DSY 电 甘 。 的 2 脚 六 部 据 蓝 频 府 或 脏 宽 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 刑 更 
图 2-12 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 电源 板 电 路 图 解 1 (待机 5VSB 电源 ) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































__VPFC 熔 丝 +380V 必 庄 厂 ts 
+380V > T8001 C8031 厚 膜 电路 MR5060 (U8003) 为 入 心 
Bs R8078 | ee 给 由 连接 器 已 fo00 光 下 的 局 机遇 于 他 守 ey 
2 VS 电源 i C2 内 一 + 二 次 整流 滤波 VS 全 开关 包 纹 Ys, 为 EFC 
D8301 二 C8302 于 c8304 190~215V [|]R8416 +380V 的 VPFC i 
尖峰 吸收 eh el 管 供电 ; 
D 极 本 D8020 cg303 R8415 二 是 使 VCC 供 电 控制 电路 Qs0 电 时 泛 ， 
Vs 电站 保护 由 | Raa0l 钛 证 沽 轩 助 卫 作 。 内 部 开关 直 的 计 和 
i ee 用 D8021 术 一 C8053 R8335 ee CN8006 | 电流 在 T8001 中 产生 感应 电 启 ,二 次 
入 育 折 基站 捷 藻 所 on VS 电压 检测 CN8007 | ”感应 电压 经 整流 滤波 后 产生 VS 电压 和 
全 的 尖 他 的 本 s 极 。 过 电流 保护 VG 电 讨 ， 为 负载 电路 供电 ，VS 电 压 还 
当 U8003 内 部 开 过 电流 取样 维修 时” 网 间 PRC 电路 克 出 人 人 电 
关 管 电流 这 大 时 本 pgol4 二 cg8008 | Rgo84 R8302 再 查 Ug003 的 4 脚 VCC 供 电 ， 厚 腊 电 路 
增 大 ，U8003 过 , | D8302 二 次 整流 滤波 D8315 U8003 内 部 开关 管 击 穿 时 ， 可 
电流 保护 电路 启动 7 泌 一 一 VG F8002 ， 要 欣 和 0 注 是 检 15 交 
央 压 保护 : U8&603 C8055 C8054 二 C8305 1SV 外 部 的 估 岂 脉冲 吸收 电路 ，j 避免 再 次 
的 3 脚 稳 压 控制 供电 iV - 沁 EE 
只 外 后 估计 保护 从 U8027 来 
4 i; oy Nn 反馈 R8081 R8080 人 R8304 VR8301 稳 压 光 相 全 器 
10 脚 对 VS 输 工 3 
和 9 所 小 Be C8306 R8303 
J800 成 25 罗 Di 2 YY Rano 隐 压 控制 电路 : 对 输出 VS 电压 取样 后 ， 经 08301 比 较 二 交 HE 
低 电 乎 ， 光 耦合 器 大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 碳 合 器 IC8012 对 U8003 906| 二 
C0 Dao | Tcsoss zpso0 的 3 入 内 部 振荡 频率 芭 肪 宽 授 行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 | | ~ IC8013_R8307 U8301 太一 一 
优生 时 A N= 下 5VSB KS31 TL 
上 上 旺 委 ， VS 电源 停 不 ZD8003 二 -C8056 Tego20 | 稳 压 二 EE re001 的 2 有 
R8083 保护 光 耦 合 器 “保护 执行 电路 
网 变压器 
380 T8002 C8307 输出 连接 器 
|| 
R8088 1 
Y 二 次 整流 滤波 
去 T8003 VA 电 源 Rdg | te | A o 
YPC, D8303 se C8308 =—C8309 50~72V ad 
a 尖峰 吸收 R8309 “||R8308 R8310 
18V 供电 D 极 个 D8034 ”二 次 整流 滤波 上 则 流 R8421 
从 U8027 来 二 B 1 他 a C8310 
s 极 过 电流 保护 个 D8026 = C8063 C8312 一 反省 
C8i66 C8065 T 过 电 ; 稳 压 控制 电路 :对 输出 VA 电压 1 
VA 电源 保护 电路 : 未 用 ( 空 ) 让 周 汪 二 c8oo09 经 U8302 人 去 J8001 的 18 脚 
Nt U8004 的 6 脚 为 内 R8094 ad 通过 光 硝 合 器 IC8014 对 U8004 的 2 有 
凡人 的 站 极 ,外 术 六 电流 内 部 振荡 频率 或 肪 宽 a ee 
取样 电阻 R8094， 当 U8004 SNZ 进行 控制 ， 稳 定 VA 电源 : 以 内 
关 管 电流 过 大 时 ， R8091 R8090 RW 输出 电压 。 Coda 全 所 落 驱 动 和 开关 管 的 性 院 忠 路 MR2490 
R8094 上 产生 压 降 增 大 ,U8004 i , 稳 压 汰 看 合 器 | CJ8001 站 为 核心 9 党纪 二 次 开机 后 ， 电 源 管理 电路 CPU 
扩 电流 全 他 Ga 人 R802 全 一 吸 合 ， bee To 起 S50 小 
外 接 失 庄 人 人 人 SS 灾 ZD8011 DE R83 R8313 问答 供电 一 是 从 Vcc 代 电量 电 缠 98013 思 地 A 
J8001) 通过 - E 2 |] 季 源 驱动 电 丁 U8004 的 4 脚 供电 ,YA 混 
18 肚 天 全 而 出 电压 进行 检测 ， 稳 压 术 ZD8005 本 D8027 二 C8070 U8302 311| 开关 管 的 脉冲 ey 
wy : SN C8311 电流 在 T8002 中 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 
er 交加 全 O21 太 D8009 E24 < 5VSN Se ee 人 ee ny 
820 将 U8004 的 2 脚 Ne C8067 二 | |R8095 稳 压 三 平 4 肢 VCC 供 电 ; U8 让 
ee jp 入 提 电 因 SZ < 保护 下 第 接 光 耦合 器 IC8021 的 1 脚 熔 丝 FE8002 ， 各 人 浊 吧 风 部下 人 人 解 总 烧 断 
保护 光 耦 合 器 保护 执行 电路 脉 沛 吸收 电路 ， 各 免 再 次 击 穿 U8004。 
图 2-13 长虹 PT4288 等 离子 彩电 电源 板 电路 图 解 2 (VS、VA 电源 ) 
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来 自 VPFC， 接 F8002 后 T8005 ee 
二 次 整流 洪波 供电 
Se + + 取样 反馈 开关 簿 
J 8 
cg071 C8335 二 C8332 二 C8334 贵 er ee 
低压 电源 R8100 — — 一 | ee I R8346 
尖峰 吸收 供电 = C8384 输出 连接 器 
24V 电 压 检测 ES R8343 
D8031 
i | ly C8382| | R8345 a CN8002 
se D8307 L303 | 34v | 
32 一 C8079 C8378 十 c8379 |CN8003 
s 极 过 电流 保护 从 R8426 ”|D8309 平 激励 开关 管 . " 
过 电 | 凤 R8341 | > 
未 用 | 流 取样 a D8314 不 D8300 | 中 滤波 电路 
R8093 本 D8016 村 5802? | ++ PH 1 
C8318 上 cs383 芋 DC- DC 转换 降 压 电 哆 ; 吕 中 的 ? 风 获 电 
~ | 委 办 二 中 eit 
反馈 R8101 R8102 a 四 rp | 激励 le 管 1 时， EE， 
一 二 次 整流 滤波 一 TS 篇 中 量 全 2 ey Re 
24V 取样 反馈 到 1 脚 ， 稳 定 输出 电压 。 
一 C8072 i 
C8330 输出 连接 器 
pe «7 要 _| cs33L L8008 VG( 与 D8315 输 出 的 VG 接 在 一 起 ) 
A _E O 
从 U8027 来 | voice 本 D8310 ee CN8006 
C8076 C8332| DC-DC 变 换 下， VT 
2 D8308 3 4 | 取 相 33V “CN8004 
站 3 R8340 R8325 + eh ~ 
稳 压 二 次 整流 滤波 一 下 es R8428 | |R8425 
六 2ZD8006 一 - C8077 「 R8098 则 2 l 中 
本 pa ~7 Sa Pn 脚 ， 当 输出 电压 过 低 时 ，J8001 从 9 胸 输 J8001 
R8324[] Rggdz[1C8323 下 出 低 电 平 保护 电压 ， 光 业 合 器 IC8021 导 通 | 3 
~7 R8334 将 U8005 的 2 脚 电压 拉 低 ， 内 部 保护 电路 
候 夺 电源 :以 肉 仿 拆 荡 于 和 开关 管 的 厚 腾 电路 | 稳 压 光栅 合 器 启动 ， 低 压 电源 停止 工作 。 
MR2940 (U8005) 为 核心 组 成 ， 二 次 开机 后 , PFC| 客 G01 Al2V 过 电流 保护 : U8005 的 6 脚 为 内 部 开关 管 
th 的 源 极 , 当 开关 管 电流 过 大 时 ,在 取样 电阻 
T8005 的 一 0 的 导 内 部 开关 管 供电 R8329 二 12V | A 心 ? 
VCC 供 电 控制 电路 输出 端 E 点 18V 为 U8005 的 4 法 供 :于 R8326| | cg324 C8325 于 R8323 R8093 上 的 电压 降 增 大 ，6 脚 电压 上 升 ， 
开 1 全 让 电源 自动 工作 让 le 全 Eu U8005 内 部 保护 电路 启动 ， 低压 电源 停止 
外 汉语 ,外 重唱 着 上 组 鹿 肉 lIRUS03NUSSOD,| < 0 4 输出 连接 器 工作 。 D5V 电 压 检 测 
Q8301、Q8302 组 成 的 DC-DC 降 压 电路 降 压 后 , 输 加 区 R8424 CN8002 
出 D3V3 电 压 ; 二 组 电压 经 PQICG303(U8305) 隆 IC8021 来 自 C8020 的 @) 肢 D8308 Daw 
丰 co30 玫 二 的 ) 除 记 居 虹 出 B35vy 昌 天 本 芝 = Sav |” 
来 浴 蝇 站 打 知名 志江 A 800s 的 生日 ES 00 my 2 POTCG303 人 R8337 并 R8336 小 D5334 No 
ed rm Ms ok Te i 
部 的 尖峰 脉冲 吸收 电路 ， 避 免 再 Di 取样 二 整流 滤波 输出 “来 自 Q8016 的 集 电 极 
于 次 秆 用 生生 检查 相应 的 整流 滤波 电路 反馈 SS 
和 DC-DC 降 压 电 一 输出 连接 器 


图 2-14 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 电 





























电路 图 解 3 (低压 电源 ) 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PFC 电路 : 由 振荡 驱动 电路 IEC1PCS02 (U8001) 、 推 动 电 路 Q8003、 维修 提示 :PFC 电路 停止 工作 或 大 滤波 电容 C8012、 
Q8004 和 开关 管 Q80 01、 Q8002 组 成 。 开关 机 电路 为 U8001 的 7 脚 供电 D8005 D8028 C8013 失 效 时 ， VS、 VA 和 低压 电源 供电 降低 ， 输出 电 
懂 关 店 ， 有 的 开交 及 G8001 0 的 02 凡人， 操作 乞 尺 和 PD 凤 汗 一 六 各 压 降低 或 不 稳定 。 维 修 时 先 查 市 电 整流 江波 请 的 
大 后 ， 推 动 开关 管 Q8001、Q8002 工 作 于 开关 状态 ， 与 储 能 电感 和 P FC 接 T8008 市 
整流 滤波 电路 配合 ,将 市 电 整 流 滤波 后 的 供 人 的 相位 校正 为 同 PFC 整流 100Hz 的 +300V 脉 动 电压 ， 再 查 U8001 的 7 脚 VCC 供 电 ， 
相 亿 ， 提 间苗 放大 少 庙 玉江 并 将 市 电 整 流 后 的 电压 提升 到 380V i D8004 最 后 查 U8001 及 其 外 部 电路 元 器 件 。 
.0 We 电汇 电 a | +380V VPFC(PFC OUT) 
e 汪 100Hz 肪 动 储 能 电感 VPFC 电 压 过 低 检测 : PFC 电路 输 
人 各 这 全 人 内 = + 6s 同 过 避 他 测 全 R8113 一 C8014 
D8007 来 全 本 生生 等 训 全 各 
D8002 18V Ee CY 12 CM13 压 正常 时 5 5 从 | 不 训 于 6 和 对 R8114 
E 一 从 一 R8016 电压 2.5V，7 脚 输出 高 电 平 , 光 看 合 二 C8015 
从 U8027 来 | HC83017 及 二 cs005 十 | cgo06 PPC 放流。 吕 108011 导 通 , 净 电 源 千 再 8001 的 
名 R8017 8 脚 电压 ; 当 VPFC 电 压 过 低 ， R8115 7 
R8005 5 风电 皇 民 全 6 脚 电压 时 ，7 脚 输出 
低 电 主 ，IG8011 截 止 , J8001 的 8 脚 
二 基 遍 电 竺 同 ，J8001 所 此 采取 保 坊 。 [RS115A 
目 胞 。 
R8006 Ss YPFC 取 样 
R8018A 于 6 + 
R8007 让 学 R8116 三 - C8088 
R8118 
R8013 小 ZD8012 R30 | IC8011 
R8014 R8117 
R8007A R8003  Q8003 es a i 
保护 正 需 \ | 个 六 | 正 沉 
市 电 取 样 | Dso08 | IECGIPCSO? 水 岂 | [sors 4 g 了 二 堡 挤 下 党 
内 一 |4 驱动 电路 6 Bl 、 A J8001 的 @ 肝 
过 R8011 开关 管 人 基准 电压 
,| 0 R8022 Q8001 Ee s | 二 
8 1 激励 , | 一 市 电 取样 3| | Ug006 
0 Da es R8110 
8004 R8012 本 ZD8010 8017 一 C8084| 
的 图 D8034 [|Rg010 R8106A A LG8010 
cs016 < 激 4 |1 
医 x R8106 R8398|| | 所 不 
二 C8019 3 PFC 取样 基准 电压 
= R8105 i a 
R8025 ”本 2ZD8002 地 C8022 U8008 2 于 cgo85 保 拉 正 需 
SS R8104|| KK431 本 -| 吕 一 保护 | 正 党 
D8010 不 x 市 电 与 VPFC 检 测 电路 J8001 的 GD) 脚 
一 C8021 IR8024 人 市 电 过 低 检 测 : AC220V 市 电 电压 经 D8010 整 流 、 诗人 下 反 村 
本 由 时 区 天 汪 和 让 仿生 78006 隐 正 相 输入 端 3 脚 ， 市 电 电压 正常 全 为 3.5 
高 于 2 脚 基准 电 肘 3.5V，1 脚 输出 高 电 于 ， 光 掉 合 器 1C8010 截 目 ; 当 市 








A 电 电 压 Ry 
AC220V “3 脚 电压 低 于 2 脚 是 下 时 ， 1 脚 输出 低 电 平 ， IC8010 导 通 ， 向 地 茂 管 理 CPU (J8001) 
人 的 7 脚 送 入 高 电 平 ，J8001 据 此 采取 保护 措施 。 


图 2-15 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 电源 板 电路 图 解 4 (PFC 电路 ) 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VS 电压 供电 i a 输出 连接 器 
和 190 一 515V D8310 二 次 整流 滤波 VSET 
R8381 = C8348 180~220V 
= C8336 R8360 
尖峰 吸收 ll 证 CN8006 
VSET 电 源 本 D8325 
U8311 加 R8361| | R8362| | VSET、VSCAN\VE 电 源 : 
MR1722 R8382 D8326 三 种 电源 结构 相同 , 均 以 
一 pl MR1722 厚 膜 电路 为 核心 组 
厚 膜 电路 让 C8337 二 R8363| | 成 ,以 VSET 电 源 为 例 介 绍 
i D8317 工作 原理 : 开机 后 产生 的 
tsa 涂 VS 电压 ,通过 变压器 T8005 
R8384 有 的 一 次 侧 为 MR1722(U8311) 
S07 的 5 脚 内 部 开关 管 供电 , 同 
Ey 二 时 经 过 内 部 电路 为 振 落 驱 
3 R8365 误 源 局 亏 ,在 T8005 
cs353 士 。 稳 压 光 耦 合 器 取样 误差 放 天 |。 生 感应 志 压 "经 整流 波 波 后 
稳 压 -上 IC8019 C8342 一 是 形成 VSET 电 压 为 负载 
. 国 
ey > 压 ， U8311 内 部 启 翅 
zpgo08 ||Rs386 二 C8350 二 平 0 太一 一 | 路 为 U8311 的 1 脚 供电 ,取样 
a I 十 0 误差 放大 电路 VT8304 通 过 
4 前 行 控制 , 稳 
供电 守 压 内 VSET 可 调 |[] 定 输出 电压 ， 调 整 可 变 电 阻 
一 R8364 工 _VT8304 可 调整 输出 电压 。 
190 一 215V 加 VSCAN 、VE 电源 可 参照 维 
R8387 Tc8354 Dsals 二 次 整流 滤波 人 
尖峰 吸收 十 
VSCAN 电 源 8327 后 C8340 R8367 输出 连接 器 
D8319 ee 
i 180~—220V 
ee a 上 CN8006 
MR1722 8 R8388 D8328 D8320 R8369 R8368 
厚 膜 电 路 < 
a + 
0 S338 R8370 二 C8341 
二 R8390 
R8372 
R8389 ” C8359 二。 稳 压 光 耦 合 器 
IC8015 
稳 压 FvRg305 
c8356 | 持平 R8373 
AzDs013 [R8392 于 I 本 | 
站 工 a ee U309 本 R8371 
供电 T8007 取样 误差 放大 
190~215V 输出 连接 器 
8393 ”二 C8360 
D8321 二 次 整流 滤波 户 
尖峰 吸收 种， 号 80~120V 
维修 提示 : VE 电源 本 D8329 TR R8374 CN8007 
VSET、VSCAN、 D 极 ck 一 
R8376 R8375 
是 否 正常 ,无 VS 于 C8361 D8322 二 次 整流 滤波 
供电 , 先 排除 VS U8313 R8377 地 C8345 
电源 故障 ovS 电 MRI1722 一 C8347 王 - 
,再 查 MR1722 a 
及 其 外 部 电路 元 | 厚 腊 电路 供电 R8044 D339 EE 
器 件 , 启动 后 测 i on 
量 4 脚 的 VCC 供 电 及 二 C8364 
是 否 ;无 VCC 区 
供电 在 4 辣 外 和 ”由 R8379 区 
VCC 电 压 形 成 电 R8395 VE 可 调 
这 大 容量 站 小 ， 反馈 R8394 二 C8365 稳 压 光 耦 合 器 
输出 电压 降低 , 整 一 稳 压 IC8016 R8378 
流 二 极 管 击 穿 电 
源 过 电流 保护 停 本 zpgol4 [|R8397 地 C8362 3 R8380 C8346 
止 工作 。 网 六 下 | Ei 
U8310 太一 一 一 一 一 
K431 | 取样 误差 放大 
图 2-16 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 电源 板 电 路 图 解 5 (VSET、VSCAN、VE 电源 ) 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D5V VG (CN8004) Al2V ”(D8307 的 负极 ) 
通过 CN8002 _RELAY 保护 [正常 TH-DET ”连接 器 | | | | 
接 逻 辑 板 一 CN8003 
R8424 R8428 R8425 R8427 R8426 
保护 | 正常 
接 主板 CPU _PSON 型 关 上 
E R8035 热 敏 电阻 保护 [正常 D3V3 ”连接 器 连接 器 
人 = — CN8002 .CN8003 al 
Ca0s9 于 THaooi IC8009 i 开关 机 继电器 控制 Re 
热 保护 检测 电路 。 出。 热 保护 1 保护 正常 [ago15 
Vv Ee ve. 
个 kK R8404 || C8366 一 待机 光 看 合 器 
ACDET | VS 电源 保护 一 Hr We 
> oO 2 Co 一 > | 
有 人 | 本 = 区 |Y ee il 
ES CN8009 。 保护 [ 正 沉 5VSB 一 = > U8003 的 四肢 
R8307 的 基 极 
3 保 拉 正 各 R8041 
5VSB 供电 保 扩 | 正常 VSET 连接 器 | 为 该 必 组 成， 是 刁 于 央 和 这 
1 板 控制 电路 相连 搂 , 通 过 1、2、12 
IC8010 2 脚 接收 逻辑 板 和 CPU 的 RELAY 
市 电 电 压 过 低 保护 (继电器 控制 )、 PS-ON( 开 关机 )、 
站 开 [ 关 1 VS-ON(VS 电 源 启动 ) 指 令 后 ,从 
保护 [正常 Rg110 本 羡 R8398 开关 机 继电器 “| 1723.14.9.22 脚 输出 控制 电压 ,对 
E 再 So | 天仙 达到 和 关机 站 人 的 
保护 跨 御 3 源 进行 控制 , 达到 开关 机 控制 
D remo mr -WE 目的 ,另外 经 5,7.8.10J13.15.1821、 
医 沉 eR 24.25、26 脚 对 电源 板 输出 的 各 种 
保护 FE 达 | | 本 三 上 保护 | 正 党 人 和 MAA 
> 过 EE 不 足 时 ,J8001 采 
PFC 电压 过 低 保护 R8421 时 措施 ， 输 出 待机 和 保护 指令 , 迫 
使 相关 电源 停止 工作 , 进入 待机 
OO D8022 保护 状态 。J8001 的 4 脚 还 设 有 过 
_. IC8020 、 热 保护 检测 电路 , 当 电源 板 温度 
2 来 自 的 @ 肢 取 沉 史 轩 芭 抽 R8407 动 说 高 也, 热电 且 TH8001 合伙 
a 了 > > 图 为 局 电 平 ， 
接 U8004 的 加 肢 保护 [玉生 【从 电源 保护 开 居 中 J8001 据 此 采用 保护 措施 。 维 修 
IC8021 i R8406 于 C8367 限 流 控制 继电器 时 ,一 是 检测 1、2、12 肢 的 开关 机 指 
丰 常 空 Ma 
全 保护 | 下 过 下 RLY8002 令 ; 二 是 检测 开机 后 保护 前 的 有 
人 开 [ 基 } ,4 间 测 量 各 路 输入 检测 电压 是 否 正 
供电 常 ; 三 是 检查 开关 机 指令 输出 17、 
Vs 电压 R8416 R8415 1 23.14.9.22 脚 电压 是 否 正 常 。 
> 正常 (YY 
CN8012 保 扩 前 VE 和 连接 器 
CN8007 
et R8419 R8420 
VSON D8023 
CN8002 > 昏 站 供电 5VSB 
天 | R8330 
- asol6 连接 器 “连接 器 连接 器 
二 十 寺 
ee VSCAN R8418 R8417 保护 | 正常 R8332 开 | 居 a 接 D5V CN8002、CN8003、CN8004 . 
| D5V 控 制 输出 
世 Cg369 R8333 ”二 c8370 R8337 R8336 
图 2-17 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 电源 板 电 路 图 解 6 (电源 管理 与 保护 电路 ) 
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2.4 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 (LGC V7 屏 ) 白色 电源 板 速 修 图 解 


LG V7 屏 应 用 于 长 虹 PS08 机 心 PT4216、PT4218 、PT4228 、PT4288 、PT42600 等 离子 彩电 中 ， 其 配套 
的 电源 板 分 为 两 种 : 一 种 是 以 安 森 美 1203P100 、 新 单元 MR5060 、 新 单元 MR2920 等 器 件 组 成 电源 板 ， 散 
热 器 为 白色 ; 另 一 种 是 以 三 肯 STR-V512 、 三 肯 STR-F6267 等 器 件 组 成 的 电源 板 ， 散 热 器 为 黑色 。 本 节 以 
长 虹 PT4218 等 离子 彩电 为 例 ， 介 绍 散热 右 为 白色 的 电源 板 维 修 资 料 。 


2.4.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
长 虹 PT4218 等 离子 彩电 采用 LG V7 屏 的 白色 电源 板 实物 如 图 2-18 所 示 ， 集 成 电路 采用 UCC3818N + 
MR5060 + MR2920 + 1203P100 组 合 方案 ， 电 路 组 成 框图 如 图 2-19 所 示 。 该 电源 板 由 五 部 分 组 成 : 











iG 抗 干扰 电路 
VA 电压 
形成 电路 5VB 电 压 
形成 电路 
低压 供电 
VS 电压 形成 电路 
形成 电路 
电源 管理 
SUB 模 块 





图 2-18 长 虹 PT4218 彩电 LG V7 屏 白 色 电 源 板 实物 图 


一 是 以 集成 电路 UCC3818N (U101) 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ,将 整流 滤波 后 的 市 电 校 正 后 提升 到 
385V 为 主 电源 其 他 电压 形成 电路 供电 ; 

二 是 以 集成 电路 1203P100 (U501) 为 核心 组 成 5VB 待机 电压 形成 电路 ,产生 5VB、VAC 和 VC 电 
压 , 5VB 电压 为 主板 控制 系统 和 电源 板 管理 SUB 电路 供电 ， 同 时 经 Q503 控制 后 形成 5VCTRL 电压 ， 经 
U502 控制 后 形成 5VSB 电压 ， 连 同 VAC 电压 为 电源 管理 SUB 供电 ，VC 电压 经 开关 机 电路 控制 后 ， 为 其 
他 电压 形成 电路 供电 ; 

三 是 以 集成 电路 MR5060 (U201) 为 核心 组 成 的 VS 电压 形成 电路 ， 产 生 约 190V 的 VS 电压 ， 为 等 离 
子 屏 电 路 供电 ; 

四 是 以 集成 电路 MR2920 (U301) 为 核心 组 成 的 VA 电压 形成 电路 ， 产 生 约 60V 的 VA 电压 ， 为 等 离 
子 屏 电 路 供电 ; 

五 是 以 集成 电路 MR2920 (U401) 为 核心 组 成 的 低 电 压 形成 电路 ， 输 出 电压 经 四 端 稳 压 后 ， 产 生 24V 
或 30V 电压 、9VSC 电压 、12VSC 电压 、5VSC 电压 ， 为 小 信号 电路 供电 。 
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进 线 抗 干 [一 一 
AC 
ovo | 了 人 a 
LY101 


> VAC 电 压 输 出 
5VB 0 电路 > 、 
VCC1 5VCTRL 电压 输出 
| os0s 
VS 电压 形成 电路 > VS 电压 输出 
U201、T201 0 lo 
VA 电压 形成 电路 一 VA 电压 输出 
U301、T301 A 
24V 或 30V 电 压 输 出 
U402 
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> 5VSC 电 压 输出 





图 2-19 长虹 PT4218 等 离子 彩电 白色 电源 板 框图 








2. 开关 机 电路 

开关 机 由 电源 板 上 的 电源 管理 CPU (SUB) 电路 控制 ， 当 整 机 发 出 开机 指令 后 ，AC 220V 电压 经 进 线 
抗 干扰 电路 送 入 BD101 整流 ， 此 时 ， 由 于 Q505 处 于 截止 状态 ，VCC1 电压 还 没有 形成 ， 所 以 继电器 
RLY101 未 吸 合 ，AC 220V 电压 从 R105 、R106 进入 BD101。 同 时 因为 U101 (UCC3818N) 没有 工作 电压 ， 
所 以 PFC 电路 未 工作 ，AC220V 市 电 经 BD101 、C104 整流 滤波 后 ， 由 于 C101 容量 较 小 ， 输 出 的 100Hz 脉 
动 直流 电 经 D103 、D102 、L105 、C105 、C106 滤波 后 形成 300V 直流 电压 。 该 直流 电压 经 T501 加 到 待机 
5VB 电压 形成 电路 Q501 的 漏 极 ; 同时 ， 也 经 R501 、R502 送 入 U501 的 8 脚 ， 以 U501 为 核心 的 待机 电源 
启动 工作 ; 形成 5VB 电压 ， 一 是 为 主板 控制 系统 供电 ， 二 是 为 电源 管理 模块 SUB 供电 使 其 启动 工作 。 若 
电源 板 上 的 开关 SW601 置 于 AUTO (自动 状态 ) ， 电 源 板 不 需要 主板 送 来 的 SVD 、VS-ON、RLY-ON 控制 
信号 就 能 产生 所 有 电压 。 若 电源 板 上 开关 SW601 的 开关 短 接线 全 部 断 开 ， 要 使 整个 电源 能 正常 工作 而 不 
处 于 待机 状态 ， 则 需要 主板 上 送 来 的 VS-ON (高 电 平 4.9V 时 为 开机 状态 ) 和 RLY-ON (高 电 平 4.9V 时 
为 开机 状态 ) 信和 号， 开机 信和 号 到 达 后 ，SUB 模块 从 RLY-C 脚 输出 RLY-C 高 电 平 开 机 电压 ， 开 关机 VCC1 
控制 电路 导 通 ， 为 PFC 驱动 电路 U101 和 其 他 电压 形成 电路 U201、U301 、U401 提供 15V 工作 电压 ，PFC 
电路 首先 工作 ， 输 出 385YV 的 直流 电压 ， 为 其 他 电压 形成 电路 供电 。 此 时 ，SUB 模块 还 需要 发 出 5V-ON 信 
号 ， 使 低 电 压 形 成 电路 工作 ， 输 出 整 机 所 需 的 24V、12V、9V 和 5V 电压 。5V-ON 信号 还 控制 Q503 ， 输 
出 5VCTRL 电压 。 输 出 的 各 组 电压 的 检测 信号 送 入 SUB 模块 ， 用 于 检测 输出 电压 是 否 正常 。SUB 模块 再 
发 出 高 电 平 60V-ON 信号 使 VA 电压 形成 电路 工作 ， 输 出 60V 的 VA 电压 ， 为 地 址 板 供电 。 最 后 才 发 出 高 
电 平 的 190V-ON 信号 , 使 VS 电压 形成 电路 工作 ,为 Y 驱动 板 和 维持 板 供电 。 至 此 ， 电 源 的 启动 过 程 完 
成 ， 整 机 进入 正常 工作 状态 。 

3. 保护 电路 

该 电源 板 的 电源 管理 CPU (SUB) 还 具有 对 电源 板 输出 电压 的 监测 功能 ， 电 源 板 输出 的 各 种 电压 均 输 
和 人 到 SUB 模块 ， 当 上 述 形成 电路 任何 一 个 电压 过 低 或 超过 SUB 模块 的 允许 值 时 ， 电 源 进入 保护 状态 ， 输 
出 保护 信号 到 主板 ， 整 机 进入 待机 工作 状态 。 
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2.4.2 电源 板 维修 数据 


长 虹 PT4218 等 离子 彩电 采用 LG V7 屏 的 白色 电源 板 采用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 2-28 ~ 
表 2-33 所 示 。 





表 2-28 待机 电压 形成 电路 NCP1203P100 (U501) 引 脚 功能 和 维修 数据 































































































引 脚 符号 功 能 电压 /V 

1 ADJ 峰值 电流 调整 ,如 果 直 接 接 地 , 则 取消 峰值 电流 调整 功能 2.2 

2 F/B 峰值 电流 设 定 , 接 光 耦合 器 ,根据 和 输入 电流 来 限制 峰值 电流 1.2 

3 CS 过 电流 检测 输入 0.02 
4 GND 接地 0 

5 DRV 驱动 输出 ,直接 驱动 MOSFET 0.8 
6 VCC 集成 电路 供电 ,必须 有 外 接 滤 波 电 容 , 滤 波 电 容 的 典型 值 为 22pF 12.8 
4 NC 空 脚 ,主要 起 高 压 隔离 作用 2.3 

8 HV 接 高 压 ,流入 集成 电路 的 电流 经 恒 流 电路 处 理 后 供 启动 电路 用 380.0 








表 2-29 PFC 电路 UCC3818N (U101) 引 脚 功能 和 维修 数据 









































































































































引 脚 符号 功 能 电压 /V 
i GND 也 0 
2 PKLMT PFC 峰值 电流 限制 0. 92 
3 CAOUT 电流 放大 器 输出 ,控制 PFC 输出 的 脉 宽 0.2 
4 CAI 电流 放大 需 的 正 相 输入 0. 35 
5 MOUT 乘法 器 输出 和 电流 放大 器 的 反 相 输入 0.3 
6 IAC 输入 到 模拟 乘法 器 的 电流 ,标准 为 500mA 1.76 
VAOUT 电压 放大 带 输 出 2.0 
8 VFF 反馈 信号 3. 86 
9 VREF 参考 电压 输出 ,输出 为 7.5V 基准 电压 7. 56 
10 OVP/EN 过 电压 / 欠 电 压 信 号 输入 ,内 接 过 电压 / 欠 电 压 比 较 器 7.68 
11 VSENSE 电压 放大 器 反 相 输入 ,外接 补 偿 网 络 7.73 
12 RT 发 荡 器 的 充电 电流 3.38 
13 SS 软 启动 控制 ,外 接 电容 大 小 控制 软 启动 时 间 7.54 
14 CT 发 荡 电容 2.76 
15 VCC 集成 电路 供电 ,一 般 要 求 为 10 ~17V 13. 8 
16 DRVOUT 驱动 信号 输出 B72 


表 2-30 VS 电压 形成 电路 MR5060 (U201) 引 脚 功能 和 维修 数据 




















引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 Z/C 触发 输入 ,用 于 开关 变压器 去 磁 检 测 ,使 ICBT 导 通 和 关上 断 功 耗 减 小 = 
本 GND 接地 0 

















3 F/B 反馈 信号 输入 ,用 来 调整 内 部 开关 管 导 通 时 间 的 占 空 比 ,稳定 电压 输出 
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( 续 ) 
引 脚 符号 功 能 电压 /V 
4 VCC IC1 处 理 集成 电路 供电 14.9 
5 SOURCE/OCL IGBT 的 源 极 ,内 部 接 有 过 电流 检测 保护 电路 0 
10 VIN 启动 输入 ,本 机 未 用 > 
了 DRAIN 开关 驱动 信号 输出 ,芯片 内 采用 了 第 二 代 超 高 速 IGBT, 它 不 同 于 MOS 器 件 ,没有 半 Ge 
(COLLECTOR) | 导体 二 极 管 结构 ,因此 需要 外 接 一 个 高 速 二 极 管 到 地 
表 2-31 VA 和 低 电压 形成 电路 MR2920 (U301) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 Z/C 触发 输入 , 零 电压 检测 ,0.35V 时 处 于 待机 状态 ,高 于 4.5V 时 进入 待机 模式 3.1 
2 F/B 反馈 信号 输入 ,用 来 调整 内 部 开关 管 导 通 时 间 的 占 空 比 ,稳定 电压 输出 1.5 
3 GND 地 0 
4 VCC 供电 输入 ,工作 电压 VCC==14V, 低 于 8.5V 时 停止 工作 ,最 高 工作 电压 为 20V 14.9 
5 VIN 启动 输入 ,本 机 未 用 = 
6 EMITTER/OCL 电流 检测 ,高 于 0.6V 时 保护 ,待机 时 为 50mA 0 
关 驱 动 信号 输出 。 芯 片 内 采用 了 超 高 速 1GBT, 它 不 同 于 MOS 器 件 , 没 有 半导体 二 
i We ee en nn 
表 2-32 VA 和 低 电 压 形成 电路 MR2920 (U401) 引 脚 功 能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 Z/C 触发 输入 , 零 电压 检测 ,0. 35V 时 处 于 待机 状态 ,高 于 4.5V 时 进入 待机 模式 3.05 
2 F/B 反馈 信号 输入 ,用 来 调整 内 部 开关 管 导 通 时 间 的 占 空 比 ,稳定 电压 输出 1.4 
3 GND 接地 0 
4 VCC 供电 输入 ,工作 电压 VCC=14V, 低 于 8.5V 时 停止 工作 ,最 高 工作 电压 为 20V 14.8 
5 VIN 启动 输入 ,本 机 未 用 = 
6 EMITTER/OCL 电流 检测 ,高 于 0.6V 时 保护 ,待机 时 为 50mA 0 
7 COLECTOR 开关 驱动 信号 输出 。 芯 片 内 采用 了 超 高 速 IGBT 385.0 
表 2-33 ”电源 管理 CPU (SUB) 引 脚 维修 数据 
引 脚 电压 /V 引 脚 电压 /V 引 脚 电压 /V 
1 4.9 9 5.0 17 12.0 
2 4.9 10 4.7 18 9.0 
3 0 11 4.9 19 5.0 
4 0 12 0 20 5.0 
5 0 13 34.0 21 4.0 
6 4.7 14 0 22 5.0 
7 4.7 15 4.0 
8 4.7 16 24/30 























2.4.3 电源 板 电路 图 解 
长 虹 PT4218 等 离子 彩电 采用 LG V7 屏 的 白色 电源 板 电路 图 解 如 图 2-20 所 示 。 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8A - 压 敏 电阻 D103 | 
F101 E5087 LSAIOIGSNA_ LSAIOIGSNA TNR102 整流 全 桥 
le RANA L103 BDi01 > 
业经 压 化 电阻 L101 -clo RR 六 中 图 | L105 USP440M-_PFC PFC 整流 PFCOUT 区 纲 
1 CN101 R101 [TNR101 国清 RIDS Rlo6 | 让 
1M -天 Cl0l _ 全 人 人 人 人 人 人 人 
AC200v 御 入 TIMid Do 加 tL oo 储 能 电感 全 
0 个 滤波 电容 | 有 a 1 电源 管理 
抗 干扰 和 人 整流 小 波 电路 : 一 是 滤 除 市 电 电 网 干扰 信号 ; 二 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 i R107 | S20LC60US 理 CEU 电 
窜 入 电网 , 并 将 AC220V 市 电 几 流 滩 波 , 形成 100Hz 脉 动 直流 电压 , 送 到 PFC 电路 。 民 流 继 过 电流 R140 二 -Cl22 C106 核心 组 成， 
流 继电器 下 取样 
沁 一 - SW/Ik | M222J 
3 3 R523 DL ED 
R527/100 R526 R525 R524 局 冉 和 lb 时 序 , 对 
2003 。 2003 474 474 D508 D505 Y 2 C105 或 电路 
vy 450V2201 二 是 对 各 
供电 PFC 滤波 输出 电压 
R110 过 电压 或 
1 措施 , 进 
R111 10R 开关 管 待机 +300V 4 
1001 激励 5 + clo QIl01 开机 4385Y | 人 
Q103 50V/1U ONM60 
D1835 R108 Fu 启动 工作 ， 
47 |e I 控制 系统 
> | Sk -ON 高 电 
刚 激 大 村 二 是 从 RL 
Q104 R112 le 控制 电路 
Al1229 1002 RI09 出 ,| 电路 U101 
47 | 电路 U201 
驱动 电路 人 站 供 15V 供 
U101 工作 ， 输 
| 5 UCC3818N 级 电路 供 
x 5V-ON、 
-ON 开机 
R125 R124 R123 R122 R121 压 形成 电 
1303 2203 2201 2203 2203 离子 屏 电 
< 
PFC 取样 路 供电 ， 
R135 R136 R137 R138 R139 
ee 
PFC 取样 2003 2203 3603 3603 3603 | 电源 管 
PFC 电 路 : 以 振荡 驱动 电路 UCC3818N(U101)、 推 动 电路 Q103、Q104 和 开关 管 Q101、Q102、 
储 能 电感 L105 为 核心 组 成 。 二 次 开机 后 , 开关 机 电路 Q505 导 通 , 为 U101 的 15 脚 提供 VCC1 供 190VS 
电 , PFC 电路 启动 工作 ，U101 从 16 脚 输出 激励 脉冲 , 经 Q103、Q104 放 大 后 推动 开关 管 Q101、 
Q102 工 作 于 开关 状态 , 与 储 能 电感 L105 和 PFC 整流 滤波 电路 D102、C105、C106 配 合 , 将 市 
| 电 整 流 滤波 后 的 供电 电压 和 电流 的 相位 校正 为 同 相位 , 提高 功率 因数 , 减少 谐 波 污染 , 并 将 
市 电 整流 后 的 电压 提升 到 +385V 左 右 , 产生 FPF OUT 电 压 , 为 各 路 电压 形成 电路 供电 。 GNDS 
PC502 正 
俩 下 正 常 “” PC2UKI1 人 电 Q504 SR 
= ALl C520 二 = > 
Vi 市 电 到 = 待机 +300V A 
取样 1 HY R517 VAC 
R502 KR501 这 I > > VAC 
NN Ak 27k | Rs03 D506 Tcs16 R518 ”二 c517 电源 
机 区 机 ol 5VCTRL 形 成 电路 : 5VB 电路 为 其 3 脚 供电 ， 

1 比较 放大 二 次 开机 后 SUB 输 出 53B-ON 低 电 平 控制 电 GNDS 
Db ZpD5ol 压 , 光 耦 合 器 PC507 截 止 , Q503 的 4 脚 呈 高 PIC 
R529 电 平 ，Q503 电路 启动 工作 , 从 5 脚 输出 
9102 驱动 电路 7 二 次 整流 滤波 电路 R531 5VCTRL 电 压 。 

U501 变压器 Ss 5VB 
1203P100 6 人 fvec T3501 | Ra Ei L501 5VB ~ : 
ZD501 FFTTT | RIY-C 
人 一 开关 管 D504 证 Y 
U504 导 通 ， a 工 委 | SY 
器 PC502? 导 通 ,Q304 蕉 止 ， jm QE 0 R511 C510 VN 
对 待机 5VB 电 源 输出 、 电 
源 管理 SUB 检 测 的 VAC 电 
压 不 产生 影响, 开关 电源 党 让 
1 正常 工作 ; 市 电 电压 过 低 过 电流 保护 R507| |R508 Els Rs15 
达 保 护 设计 值 时 , U504 鹤 了 于 2 + 二 十 ~ SVCTRL 
止 ，PC502 帘 止 ，Q504 导 B03 R509 = 
通 ,将 市 电源 管理 SUB 检 测 
的 VSC 电 压 拉 低 , SUB 据 此 待机 5VB 电 压 形成 电路 D502 B516 C351s 
执行 待机 保护 。 稳 压 光 境 合 器 ~ 一 
客居 PC501 i Am 于 闫 De R540 ”于 其 ON 
BE: 中 | C518 1 Ey | 
El < R520 PC507 
于 ca 2 Fe [lesz 信物 全 器 开关 机 控制 电路 | | 
vy R51 5VCTRL 形 成 电路 于 
待机 5VB 电 压 形成 电路 : 以 驱动 控制 电路 1203P100(U501) 
和 开关 管 Q501、 变 压 器 T501 为 核心 组 成 . 通电 后 PFC 电路 D503 U503ZN 
待机 状态 产生 的 +300V 的 PFCOUT 直 流 电压 为 出 电源 供电 03)Z R512 
一 是 通过 变压器 T501 的 一 次 侧 为 开关 管 Q501 供 电 . 二 是 通 
i 过 R501、R502 为 U501 的 8 脚 提供 启动 电压 , U501 启 动工 作 . R522 直 
从 5 脚 输出 激励 脉冲 ,推动 开关 管 Q501 工 作 于 开关 状态 , 其 ZD502 开关 工 R514 
脉动 电流 在 T501 中 产生 感应 电压 , 二 次 感应 电压 经 整流 整 bs hb, -一 区 
流 滤波 后 一 是 形成 5VB 电 压 , 为 主板 控制 系统 和 电源 管理 取样 误差 放大 电路 Gu \ 
SUB 供 电 : 二 是 产生 VAC 电 压 ， 三 是 产生 VC 电压 , 经 开关 本 + RS oC513 
机 控制 后 为 PFC 驱 动 电路 和 各 种 电压 形成 电路 供电 。 发 生 + 和 | > 
故障 时 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 ， 维 修 时 先 查 待机 时 PFC 电路 的 VC 二 U502 Q502 1 工 一 
+300V 供 电 , 再 查 U501 的 8 脚 启动 电压 。 上述 电压 正常 ， 查 时 待机 光 灶 合 器 SD 2 R513 
U501 及 其 外 部 电路 和 开关 管 Q501 及 其 T501 二 次 整流 淡 波 C505 开 灰 PC506 539 肌 关 > 
电路 。 当 Q501 击 穿 时 ， 注 意 检查 稳 压 控制 电路 和 Q501 的 re ~ 
D 极 尖峰 脉冲 吸收 电路 是 否 开路 , 避免 再 次 击 穿 Q501。 Q 从 A 5VSB 
| VCGI 二 5VSB 电 压 形成 电路 
开关 机 控制 电路 
开关 机 VCC1 控 制 电 路 : 二 次 开机 时 , 电源 管理 SUB 输 出 高 电 平 5VCTRL 5VCTRL 
RLY-C 控 制 电压 , 光 耦 合 器 PC506 导 通 将 PNP 型 晶体 管 Q505 5 
的 基 极 电压 拉 低 , Q505 导 通 , 将 待机 5VB 电 压 形成 电路 产生 的 5VSB 电 压 形成 电路 : 5VB 电 压 为 其 1 脚 供电 , 二 次 开机 后 ， 
VC 电压 送出 . 变 为 VCC1 电 压 , 为 PFC 驱动 电路 U101、VA 电 压 电源 答 理 SUB 电 路 输出 SB-ON 低 电 平 控制 电压，Q502 夫 
形成 电路 U301\ 低 压 供电 形成 电路 U401、VS 电 压 形成 电路 U201 止 , U502 的 4 脚 呈 高 电 平 , U502 启 动工 作 ,从 2 脚 输出 5VSB | 
提供 工作 电压 而 启动 工作 上 述 电路 启动 工作 , 为 负载 电路 供电 。 电压 。 待 机 时 , 电源 管理 SUB 电 路 输出 SB-ON 高 电 平 控制 OO CN805 O 0 
待机 或 保护 时 . 电源 管理 SUB 输 出 低 电 平 RLY-C 控 制 电压 , 光 契 电压 , Q502 导 通 , U502 的 4 脚 变 为 低 电 平 , U502 停 止 输出 GND 5VCTRL 
| 合 器 PC506 截 止 . Q505 截 止 , 切断 VCC1 供 电 , PFC 驱动 电路 U101、 5VSB 电 压 。 
VA 电压 形成 电路 U301、 低 压 供电 形成 电路 U401、VS 电 压 形成 
电路 U201 停 止 工作 , 进入 待机 状态 。 





2-20 ”长 曙 





[ PT4218 等 离子 





R613 R612 R611 R610 






































VS 供电 形成 电路 : 由 内 含 振荡 驱动 和 开关 管 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































300Y, 变压器 到 > 的 厚 膜 电路 MR5060(U201) 和 变压器 T201 为 
+385V T201 证 核心 组 成 ,二 次 开机 后 , PFC 电路 输出 的 +385V 
-一 C209 通过 T201 的 一 次 绕组 为 U201 的 15 脚 内 部 开 
本 本 or oid Ie 二 关 管 供电 ,同时 开关 机 控制 电路 为 U201 的 4 
CpU 电 路 : 电源 管 有 || G08 泄 放电 路 : 待机 脚 提供 VCC1 供 电 , 电源 管理 SUB 输 出 190V 
" , 1 了 山 时 ,电源 管理 -ON 高 电 平 ， 使 光 耦 合 器 PC504 导 通 ，Q201 
路 以 SUB 模 块 为 入 /SUB 输出 高 电 平 截止 , 对 0U201 的 3 脚 稳 压 反馈 电压 不 蕊 生 影 响 ， 
一 是 接收 到 主板 本 pzo l VR201 DIs-C 电 压 开 VS 供电 形成 电路 启动 工作 , 内 部 开关 管 工 作 
的 开关 机 控制 信号 D 极 0 VS 调整 关 管 TH501 导 于 开关 状态 , 在 变压器 T20i 中 产生 感应 电 庄 ， 
内 部 设计 的 开关 机 RT 经 整流 滤波 和 稳 压 后 ， 产 生 190V 的 VS 电压 ， 
电源 板 各 个 电压 形 流通 过 R53 为 等 离子 屏 电 路 供电 。 取 样 误差 放大 电路 U202 
进行 开关 机 控制 流通 过 R532、 经 分 压 电路 对 VS 电压 取样 放大 后 ， 产 生 误差 
个 电压 形成 电路 R220 DeRE 3 性 电压 , 通过 光 耦 合 器 PC201 对 U201 的 3 脚 内 部 
进行 检测 ， 发 生 = en 振 茵 电路 脉 宽 进 行 调整 , 达到 稳定 输出 电压 的 
失 压 时 采取 保护 R205 QR| p21 电压 变 为 低 电 平 目的 。 
入 待机 保护 状态 。 Tn a 得 可 时 PFC 电 涛 信 目 工作: 开关 机 控制 电 中 
5 E 形 U201 的 4 上 tVCC1 供 电 , 同时 SUB 
人 R206 R207 Relb ET 输出 190V-ON 低 电压 , PC504 截 止 , Q201 导 通 ， 
二 次 开机 时 , 主板 EE 将 U201 的 3 脚 电压 拉 低 , U201 停 止 工作 。 
送 来 V8-ON 和 RLY |! -一 ||R208 R24 发 生 故 障 时 , 先 查 U201 的 15 脚 385V 和 4 脚 VCC1 
平 信号 ，SUB 模 块 C204 5 供电 , 再 查 U201 及 其 外 部 电路 元 器 件 , U201 击 穿 
六-C 脚 输出 VCC1 vy Ra 天 持 襄 检 9E 5 网 外 部 估 才 避 介入 电 后 避免 
动作 ， 为 PFC 驱动 » U201。 
ee IR209 一 一 C205 取样 误差 放大 电路 
PFC 电路 首先 出 “ ow + Vs 供电 形成 电路 
385V 电压 为 后 R203 C210 一 R532 
电 ; 二 是 SUB 输出 三 二 R211 2 一 有 
OV-ON, 190V C203 le D507 低压 供电 形成 电路 : 以 内 含 振荡 驱动 和 开关 管 的 厚 膜 膜 电路 
信和 个 由 ! 要 令 A MR2920(U401) 和 变压器 T401 为 核心 组 成, 二 次 开机 后 , PFC 
3 局 开本 人 1 R204| | 人 元 | 关 Eeeo0i R213 R533 | 电路 输出 的 +385V 通 过 T401 一 次 绕组 为 U401 的 7 脚 内 部 开关 
和 机 次 二 Ne m2 管 供电 ， 同 时 开关 机 控制 电路 为 U401 的 4 脚 提供 VCC1 供 电 ， 
态 。 | Zp20 森 EA Cl BI 4 电源 管理 SUB 输 出 5V- ON 高 电 平 , 使 光 耦 合 器 PC503 导 通 ， 
人 开关 Q401 截 止 , 对 U401 的 2 脚 稳 压 反馈 电压 不 产生 影响 ， 低 压 供 
Qj;ol 往 机 无 古 合 器 U202 /人 电 形 成 电路 启动 工作 , 内 部 开关 管 工作 于 开关 状态 ， 在 变 压 
汪汪 Ysol 器 T401 中 产生 感应 电压 , 经 整流 滤波 和 稳 压 后 , 产生 +24V 或 
理 CPU 电 路 开 大 De - > 30V、12VSC、9SC 电 压 , 为 负载 电路 供电 。 待 机 时 , PFC 电 
开关 机 控制 电路 /7 Ra | Flass coo Er 路 和 开关 机 控制 电路 停止 为 V401 供 电 , 同时 SUB 输 出 5V-ON 
ie 开工 Y Eco 人 Dn 王 | 低 电 昱 PC503 止 , Q401 导 通 , 将 U401 的 2 脚 电压 拉 低 ,U401 
2 一 工作 。 
开 | 关 Ra 5B 发 生 故障 时 , 先 查 U401 的 7 脚 385V 和 4 脚 VCC1 供 电 , 再 查 
190V-ON U401 及 其 外 部 电路 元 器 件 ，U401 击 穿 时 , 注意 检查 7 脚 外 
! ld kd 部 尖峰 防 冲 吸收 电路 , 避免 再 次 击 穿 U401。 
和 加 和 低 电压 供电 形成 电路 
24V/30V ee 
R409 
C407 
二 | 
| ey ey 5 是 24V/30V 
?于 一 十 
60VA 一 R401 0 SW501 C408 C410: 
1 类 峰 吸收 5VSC | cl 
D401 人 小 Mon 
i wo | TE 未 ww 
S 极 本 oo 工 co Ral 中 王 12VSC 
16F72 
U601 svsc < R404 2 
RO RE 二 次 整流 滤波 
9VSC 1 C404 「 1]R407 上 (ee ovsc 
| 于 DHOE C18 
一 C421 
C405|ZD401 D403 R418 人 |C422 R420 
PC401 | 
医 不 zp402 PD R21 Lg [cms I svsc| | 
已 I 
C403| 一 一 wa! pp L402 
401 压 光 耦合 器 C424 C426| |R419| 
了 R403 ~ 妆 户 R422 R43 工 BR 
< < 
| hveci 3 a R56 U0sARCI29 R425 
开关 机 控制 电路 待 六 和 和 合 器 小 列 关 二 取样 误差 放大 电路 ” 工 
和 机 300V 变压器 R309 C307 
开机 14385V T301 一 次 整流 滤波 wa 
bb > 
B30 0 D304 csogt csod| > 
尖峰 吸收 VR301 
1 壤 本 psol VA 调 整 电压 形成 电路 
本 区 R317 VA 电压 形成 电路 。 “以 内 启 振 落 驱动 和 开关 管 
s 极 修 p302 下 CC302 2 的 厚 膜 电路 MR2920(U300) 和 变压器 T301 为 核 
i 心 组 成 。 二 次 开机 后 , 一 是 开关 机 控制 电路 为 
R304 R315 。 PFC 驱动 电路 U101 和 U301 的 4 脚 提供 VCC1 供 
R305 R306 电 , PFC 输出 的 385V 通过 T301 的 一 次 绕组 为 
[和 0 U301 的 7 脚 供电 , 二 是 电源 管理 SUB 输 出 高 电 平 
S m | | Rso 60V-ON 控 制 电压 , 光 耦 合 器 PC505 导 通 . Q301 
5VB 总 压 C304 下 R314 截止 , 对 U301 的 ? 脚 不 产生 影响 , U301 启 动工 
> 了 ZD301 作 ,内 部 开关 管 工作 于 开关 状态 。 其 脉 冲 也 流 
p33 oso06 型 在 T301 中 产生 感应 电压 ,二 次 感应 电压 经 整流 
L 滤波 后 , 产生 60V 左 右 的 VA 电压 , 为 等 离子 屏 
R308 C305 一 电路 供电 。 
待机 时 , 开关 机 控制 电路 切断 PFC 驱动 电路 
人 天 稳 压 光 可 全 器 PSU Gy U101 和 U301 的 4 脚 VCC1 供 电 , 同时 SUB 输 
Q301 了 下 出 低 电 平 60V-ON 电 压 , PC505 截 止 , Q301 
Vccl be R312 不 -一 导 通 , 将 U301 的 2 脚 电 压 拉 低 , VA 电压 形成 
本 R302 Ws, ARO 国 罗 电路 停止 工作 。 
十 ly 发 生 故 障 时 无 VA 电压 输出 , 引发 黑屏 幕 故 
C303 Vv vv pCs0s 取样 误差 放大 电路 障 , 但 伴音 正常 。 维 修 时 , 先 查 PFC 电 路 输出 
1 sl 人 4 ee 供电 和 
U301 内 部 开关 管 击 穿 时 , 烧 断 熔 丝 F101。 注 
开关 机 控制 电路 型 天 二 R537 a Dn 
5 5 生机 天 百 吕 | : 
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2.5 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 (LG V7 屏 ) 黑色 电源 板 速 修 图 解 


LG V7 屏 应 用 于 长 虹 PS08 机 心 PT4216 、PT4218 、PT4228 、PT4288 、PT42600 等 离子 彩电 中 ， 其 配套 
的 电源 板 分 为 两 种 : 一 种 是 以 安 森 美 1203P100 、 新 单元 MR5060 、 新 单元 MR2920 等 器 件 组 成 电源 板 ， 散 
热 器 为 白色 ; 另 一 种 是 以 三 肯 STR-V512 、 三 肯 STR-F6267 等 器 件 组 成 的 电源 板 ， 散 热 器 为 黑色 。 本 节 以 
长 虹 PT4218 等 离子 彩电 为 例 ， 介 绍 散热 器 为 黑色 的 电源 板 电 路 图 解 和 维修 数据 。 


2.5.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 

长 虹 PT4218 等 离子 彩电 采用 LG V7 屏 的 黑色 电源 板 实 物 如 图 2-21 所 示 ， 集 成 电路 采用 STR- V152 + 
L4981A + KIA339P + STR-F6267 + SI-3120J + SI3190J + SI-3010KF 组 合 方案 ， 电 路 组 成 框图 如 图 2-22 所 
示 。 该 电源 板 由 五 部 分 组 成 : 

















PFC 电 路 
继电器 
VS 电压 
形成 电路 
VA 电压 待机 电压 
形成 电路 形成 电路 
低压 供电 
形成 电路 
电源 管理 
PKG4 模块 











图 2-21 长 虹 PT4218 彩电 (LG V7 屏 ) 黑色 电源 板 实物 图 











一 是 以 集成 电路 L4981A (Z151) 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 将 整流 滤波 后 的 市 电 校 正 后 提升 到 385V 
为 主 开关 电源 供电 ; 

二 是 以 集成 电路 STR-V152 (2Z121) 为 核心 组 成 的 待机 电压 形成 电路 ,产生 5V 电压 、18.5V 的 VCC- 
START 和 受 控 的 STBY 5V 电压 ,5V 电压 为 电源 板 管理 模块 PKG4 供电 ， 受 PKG4 控制 后 产生 的 STBY 5V 
电压 为 主板 控制 系统 供电 ，VCC-START 电压 经 开关 机 电路 控制 后 ， 为 其 他 电压 形成 电路 供电 ; 

三 是 以 模块 PKG3 内 部 集成 电路 SPF9001 (Z1) 为 核心 组 成 的 VS 电压 形成 电路 ， 产 生 约 185 ~ 195V 
的 VS 电压 ， 为 等 离子 屏 Y 驱动 板 和 维持 板 电路 供电 ; 

四 是 以 集成 电路 STR-F6267 (Z240) 为 核心 组 成 的 VA 电压 形成 电路 ， 产 生 约 55 ~65V 的 VA 电压 ， 
为 等 离子 屏 维持 板 电 路 供电 ; 

五 是 以 集成 电路 STR-F6267 (2Z201) 为 核心 组 成 的 低压 供电 形成 电路 ， 输 出 电压 经 四 端 稳 压 后 ， 产 
生 24V 或 30V 电压 、9VSC 电压 、12VSC 电压 、5VSC 和 5VCTRL 电压 ， 为 小 信号 电路 供电 。 
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图 2-22 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 黑色 电源 板 框 图 


VA 电压 (55~65V) 


























2. 开关 机 电路 

开关 机 由 电源 板 上 的 电源 管理 模块 PKG4 内 部 集成 电路 TMP86C847UG (IC801) 控制 ， 按 照 内 部 程序 
设置 的 启动 顺序 开关 机 ， 启 动 时 顺序 为 : 待机 电源 产生 的 9V 电压 经 Z602 (SI-3010KF) 稳 压 成 5V 电压 
VM 送 到 PKG4 的 22 脚 ， 为 PKG4 内 部 的 IC801 ( 微 处 理 器 ) 供电 ，PKG4 得 电工 作 。 同 时 保护 电路 运算 
放大 器 Z181 内 部 的 电压 比较 器 产生 的 检测 信号 AC DET 经 PC191 隔离 后 反馈 到 PKG4 的 19 脚 ， 正 常 时 应 
为 高 电 平 ( 如 为 低 电 平 ， PKG4 内 部 的 CPU 检测 到 后 ， 则 执行 保护 功能 ， 不 能 二 次 开机 )。 高 电 平 的 AC 
DET 电压 经 D607 加 到 Q602、Q605、Q601 组 成 的 5VSB 电压 形成 控制 电路 ，Q601 输出 STBY 5V 电压 ， 经 
插座 P801 的 3 脚 送 到 主板 ， 给 主板 供电 ，PKG4 进入 待机 状态 ， 遥 控 二 次 开机 后 为 主板 CPU 输入 开机 信 
号 后 ， 主 板 从 P801 的 2 脚 送 入 约 5V 的 高 电 平 信号 RL-ON, 经 SW601 的 1、2 脚 (SW601 处 于 NORMAL 
模式 ) 送 到 PKG4 的 15 脚 。PKG4 检测 到 这 一 信号 后 ， 从 27 脚 输出 控制 信号 使 继电器 RL102 吸 合 ，AC 
220V 经 进 线 抗 干扰 电路 、R104 、R105 、RL102 的 稼 开 触 点 、RC101 送 入 PFC 电路 。 同 时 ， 从 PKG4 的 18 
脚 输出 PFC 电路 控制 信号 ， 通 过 光 耦 合 器 PC181 驱使 Q182 导 通 ， 为 PFC 电路 L4981A 提供 工作 电压 ， 
PFC 电路 进入 工作 状态 , 输出 PFC OUT 的 +385V 电压 ， 为 各 个 电压 形成 电路 供电 ; 同时 PFC 电路 输出 的 
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电压 经 PFC DET 电路 检测 后 ， 输 出 一 个 低 电 平 信号 ， 经 光 耦 合 器 PC141 隔离 倒 相 后 加 到 PKG4 的 20 脚 ， 
PKG4 的 20 脚 输入 4.737V 的 高 电 平 后 ， 内 部 CPU 检测 到 这 一 信号 并 处 理 后 ， 从 PKG4 的 29 脚 输出 低 电 平 
言 号 使 继电器 RL101 吸 合 ， 限 流 电阻 R104 、R105 被 短路 ， 降 低 了 PFC 电路 的 自身 损耗 。PKG4 还 从 12 
脚 输出 3.78V 的 VM 信和 号 使 光 耦 合 器 PC202 内 部 的 发 光 二 极 管 发 光 ， 经 PC202 隔离 后 使 Q202 导 通 ， 为 低 
压 供电 形成 电路 Z201 (STR-F6267) 提供 VCC 压 使 其 启动 工作 ,输出 30V/24V、12VSC、9VSC、5VSC 和 
5VCTRL 等 电压 ， 为 主板 供电 ， 主 板 进入 开机 工作 状态 。 主 板 CPU 再 输出 约 5V 的 VS-ON 信号 ,经 P801 
的 5 脚 ，SW601 的 4、5 脚 送 到 PKG4 的 14 脚 ， 经 内 部 处 理 后 ， 从 PKG4 的 17 脚 输出 3.78V 的 VA 信号， 
使 光 耦 合 器 PC222 内 部 发 光 二 极 管 发 光 ， 经 PC222 隔离 后 使 Q229 导 通 ， 为 VS 电压 形成 电路 PKG3 和 VA 
电压 形成 电路 Z240 (STR-F6267) 供电 而 启动 工作 ， 分 别 输出 180 ~ 195V 的 VS 电压 和 55 ~65V 的 VA 电 
压 ， 为 了 驱动 板 、 维 持 板 供电 。 电 源 板 启动 完成 ， 等 离子 彩电 进入 工作 状态 。 

3. 保护 电路 

该 电源 板 的 电源 管理 模块 PKG4 内 部 具有 对 电源 板 输 出 电压 的 监测 功能 ， 电 源 板 输出 的 各 种 电压 均 输 
入 到 PKG4 内 部 ， 当 电源 产生 的 电压 不 在 PKG4 的 允许 范围 之 内 时 ， 电 源 进入 保护 状态 ， 输 出 控制 信号 到 
主板 ， 主 板 接收 到 这 一 信号 后 进入 待机 状态 。 


2.5.2 电源 板 维 修 数 据 


长 虹 PT4218 等 离子 彩电 (LG VP 屏 ) 黑色 电源 板 采用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 2-34 ~ 表 
2 ~44 所 示 。 












































表 2-34 待机 电压 形成 电路 STR-V152 (Z121) 引 脚 功能 和 维修 数据 





















































引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 场 效应 晶体 管 的 漏 极 , 接 T121 的 3 脚 388.0 
2 NC 空 脚 ,主要 起 高 压 隔离 作用 一 
3 OCP 内 部 场 效 应 晶体 管 的 源 极 ,内 部 过 电流 保护 检测 端 0 
4 VCC 内 部 电路 正常 工作 的 电压 供给 12. 6 
5 GND 缕 地 0 
6 FB/OLP 稳 压 控制 输入 ,并 外 接 软 启动 电路 元 器 件 ,实现 软 启动 功能 0.8 
7 NC 空 脚 ,主要 起 高 压 隔 离 作 用 
8 START UP 启动 电压 输入 385.0 











表 2-35 PFC 电路 L4981A (Z151) 引 脚 功能 和 维修 数据 











































































































引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 P-GND 功率 地 0 
> Ee 峰值 电流 限制 输入 ,该 限制 电流 在 R164 上 获取 ,11 脚 需要 给 2 脚 补充 一 个 参考 
3 OVP 过 电压 保护 检测 输入 ,与 内 部 的 5. 1V 精准 电压 相 比较 ,以 限制 输出 电压 峰值 4.3 
4 IAC 交流 电流 输入 检测 , 比较 后 控制 后 级 振荡 电路 0.7 
5 CA-OUT 电流 放大 器 输出 ,外 接 RC 网 络 可 调节 增益 ,提高 带宽 ,稳定 输出 和 
6 LFF 本 机 没有 使 用 5.2 
7 VRMS 输入 比例 有 效 值 电压 ,使 后 级 PWM 占 空 比 按 交 流 脉 冲 曲线 变化 4.1 
8 MULT-OUT 电流 放大 咒 输 出 0.2 
9 ISENSE 电流 放大 带 输 入 0.1 
10 S-GND 言 号 部 分 地 0.1 
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( 续 ) 

引 脚 符号 功 能 电压 /V 
11 VREF 参考 电压 输出 ,输出 误差 为 +2% 的 5.1V 电压 5.0 
12 SS 软 启动 控制 ,外 接 电容 确定 软 启动 时 间 8.3 
13 VA-OUT 误差 放大 器 输出 1.5 
14 VFEED 电压 误差 放大 器 输入 ,与 内 部 基准 电压 比较 ,控制 输出 电压 的 高 低 5.2 
15 P-UVLO 从 电压 锁定 输入 ,本 机 未 用 0.3 
16 SYNC 同步 信号 输入 ,本 机 未 用 0.3 
17 ROSC 发 落 电 路 外 接 电阻 ,本 机 外 接 电阻 为 R168 .R169 1.9 
18 COSC 展 沪 电路 外 接 电容 ,本 机 外 接 电 容 为 C163 3.6 
19 VCC 集成 电路 供电 输入 16.2 
20 GDRV 输出 栅 极 驱动 ,能 提供 峰值 电流 超过 1A 的 有 用 驱动 1.8 

表 2-36 保护 检测 电路 KIA339P (Z181) 引 脚 功能 和 维修 数据 

引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 OUTB 运算 放大 器 B 输出 ,PFC 电压 过 低 检测 输出 0.1 
2 OUTA 运算 放大 器 A 输出 ,市 电 电压 供电 检测 输出 0.1 
3 VCC VCC 供电 输入 18.5 
4 INA- 运算 放大 器 A 反 相 输入 , 接 市 电 取样 电压 2.3 
5 INA+ 运算 放大 器 A 正 相 输 入 , 接 基准 电压 2.0 
6 INB- 运算 放大 器 B 反 相 输入 , 接 PFC 取样 电压 和 过 热 保 护 电路 2.8 
7 INB + 运算 放大 器 B 正 相 输入 , 接 基 准 电压 2.3 
8 INC- 运算 放大 器 C 反 相 输入 , 接 基 准 电 压 2.0 
9 INC + 运算 放大 器 C 正 相 输入 , 接 市 电 取 样 电压 2:5 
10 IND- 运算 放大 器 D 反 相 输入 , 接 基 准 电压 2.6 
11 IND + 运算 放大 器 D 正 相 输入 , 接 PFC 电路 启动 光 耦 合 器 PC181 17.2 
12 GND 接地 0 
13 OUTD 运算 放大 器 DD 输出 ,PFC 电路 开启 控制 输出 8.2 
14 OUTC 运算 放大 器 C 输出 ,市 电 过 电压 检测 输出 18.3 

表 2-37 VA 电压 形成 电路 STR-F6267 (Z201) 引 脚 功能 和 维修 数据 

引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 一 延迟 导 通 控制 信号 输入 /过 电流 检测 信号 输入 0.8 
2 GND/SOURCE 参考 地 0.1 
3 DRAIN 开关 变 压 吕 驱动 输出 , 接 变 压 需 的 一 次 绕组 388.0 
4 VCC 内 部 振荡 器 和 MOS 管 驱动 供电 15.9 
5 FB 稳 压 控制 输入 2.7 

表 2-38 低压 供电 形成 电路 STR-F6267 (Z240) 引 脚 功能 和 维修 数据 

引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 一 延迟 导 通 控制 信号 输入 /过 电流 检测 信号 输入 0. 82 
2 GND/SOURCE 参考 地 0.1 
3 DRAIN 开关 变压器 驱动 输出 , 接 变 压 器 的 一 次 绕组 388.0 
4 VCC 内 部 振荡 器 和 MOS 管 驱动 供电 15.5 
5 FB 稳 压 控制 输入 2.7 
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表 2-39 12VSC 稳 压 电路 SI-3120 丁 (Z301) 引 脚 功能 和 维修 数据 














































































































































































































引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 GND 谈 地 0 
2 VC 答 出 控制 开关 ,本 机 没有 接 , 空 脚 2.0 
3 VO 电压 输出 12.0 
4 VOS 电压 反馈 控制 ,稳定 输出 电压 12.0 
5 VIN 已 压 输入 15.2 
表 2-40 9VSC 稳 压 电路 SI-3190J (2Z302) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 GND 谈 地 0 
2 VC 输出 控制 开关 ,本 机 没有 接 , 空 脚 1. 83 
3 VO 昌 奈 输出 9.0 
4 VOS 电压 反馈 控制 ,稳定 输出 电压 9.0 
5 VIN 电压 输入 13.2 
表 2-41 PKG4 的 5V 供电 稳 压 电路 SI-3010KF (2602) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 VC 开关 控制 电压 输入 , 接 电源 时 打开 9.3 
2 VIN 源 电压 输出 9.3 
3 GND 谈 地 0 
4 VOUT 源 稳 压 后 输出 5.0 
5 ADJ 可 调 电 压 控 制 输入 , 接 输 出 分 压 1.0 
表 2-42 PKG3 [内 含 Z1 (SPF9001)] 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
ON 稳 压 控制 输入 ,改变 该 脚 电 压 ,就 可 以 改变 谐振 半 桥 电源 的 频率 ， 
从 而 达到 稳 压 的 目的 
2 GND 接地 ,主要 是 模块 内 部 信和 号 处 理 部 分 
3 COM 接地 ,主要 是 模块 内 部 的 功率 部 分 
4 OL 驱动 脉冲 的 低 端 输出 
5 CD 启动 时 间 控 制 
6~8 NC 空 脚 
9 0.C 过 电流 检测 信号 输入 , 当 检测 到 过 电流 信号 后 ,该 信号 经 内 部 锁 存 器 锁 存 ,关闭 驱动 脉冲 信和 号 输出 
10 VCC PKG3 模块 供电 
11 NC 主要 用 于 高 压 隔 离 
12 VS 半 桥 中 点 电压 输入 ,作为 HO 输出 功率 部 分 的 参考 地 
13 OH 驱动 脉冲 的 高 端 输出 
14 VD HO 供电 
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表 2-43 PKG4 [内 含 IC801 (TMP86C847UG) ] 引 脚 功能 和 维修 数据 

引 脚 符号 功 电压 /V 
1 ASV 9V 输出 电压 检测 输入 , 接 测 试点 了 9.0 
2 S19V 30/24V 输出 电压 检测 输入 , 接 测 试点 J 11.6 
3 D5V 5VCTL 输出 电压 检测 输入 , 接 测 试点 下 5.1 
4 VS VS 输出 电压 检测 输入 , 接 测 试点 工 12.8 
5 5V 接 5V 供电 4.92 
6 NC 空 脚 0 
7 Al2V 12V 输出 电压 检测 输入 , 接 测试 点 I 1]252 
8 GND 接地 0 
9 5V CTRI1MO/OFF 未 用 0 
10 VA VA 输出 电压 检测 输入 , 接 测 试点 下 9.5 
11 5VMNT 5VD 电压 控制 4. 95 
12 VM 低压 供电 形成 电路 VCC 供电 控制 3.8 
13 PET- ON/OFF 待机 泄 放电 路 控制 2.5 
14 VS-ON 主板 VS-ON 启动 信号 输入 4.2 
15 RL-ON 主板 RL-ON 启动 信号 输入 4.2 
16 POO 未 用 0 
17 VA VA VS 电压 形成 电路 VCC 供电 控制 3.8 
18 PFC PFC VCC 供电 控制 3.72 
19 AC DET AC 电压 检测 输入 ,通过 PC191 接 Z181 的 2 脚 4.8 
20 PFC DET PFC 电压 检测 输入 ,通过 PC141 接 Z181 的 1 脚 4.72 
21 VSS 接地 0 
到 VDD 5V 供电 输入 4. 92 
23 AC-ON AC-OK 控制 ,未 用 0 
24 D3V3 D3V3 检测 输入 , 接 5V 电源 4.92 
25 THEDET- DET 未 用 0 
26 STD STD 电压 输出 0 
27 RL1 开关 机 继电器 RL102 控制 0.1 
28 5TD ON/OFF 微 处 理 器 供电 STBY 5V 控制 输出 4.4 
29 RI2 限 流 继电器 RL101 控制 0.1 
30 D5V ON/OFF 未 用 0.45 
31 NC 空 脚 0 
32 ACD 接 ACD 控制 电压 4.3 

表 2-44 光 耦 合 器 的 1、2 脚 对 地 电压 (单位 : V) 

引 脚 PC121 PC202 PC201 PC271 PC221 PC222 PC181 
1 脚 4. 96 4. 87 4. 64 4. 85 4. 84 4. 87 4. 87 
2 脚 3. 96 3.75 3.6 3. 82 3.78 3. 84 3.74 














2.5.3 电源 板 电路 图 解 


长 遇 














[ PT4218 等 离子 彩电 采用 LG VP 屏 的 黑色 电源 板 电 路 图 解 如 图 2-23 和 图 2-24 所 示 。 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| 一 志 到 \Q155， 151.Q152, 储 能 电感 L151 为 核心 组 成 ,二 次 开机 后 ,电源 管理 电路 IC801 
a CSTART 
人 Dr tt A 全 证 
上 二 贡生 3 所 从 .部 。 中 全 贡生 , 庆 小 开 全 的 的 1008z 风电 庄 , 再 查 
流 全 桥 内 部 二 极 管 , 将 熔 丝 F101 烧 断 保护 。 0 二 的 电流 相反 Rio Z151 的 19 脚 VCC 供 电 , 最 后 查 Z151 及 其 外 部 电路 元 器 件 。 
抗 干扰 与 市 电 整流 滤波 电路 FSKI10 EEC 整 沉 
整流 全 桥 RCI151 3 
CNIOL Flol Rk sv DER X47lk sk sy | 人 TO Bt FGU10B60 人 3 
5 > 一 es RBV1506 人 下 
215008 一 Fo 脉动 300V 56, mid > 
LIN| 1 一 > 可 和 傅 能 电 说 | BH [ PFC-OUT 
熔 丝 本 三 | | 时 a 2 了 R ee Ei 
| Lalsalast 9 5 a 开关 机 控制 继 5 开关 管 a 二 
AC220V 输 入 二 二 一 Ss||2a es 二 Bt 二 吕 Q151 ey a 六 
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总 S| 入 名 5 于 区 二 一 ie CS 一 "gS SR | 
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2 pr 
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放生 二 站 站 和 ET 全 生生 玫 人 ED 二。 AAS C 供 让 控制 3 和 
9 并 和 伟 2 度 过 低 时 ,6 胸 电 压低 军 六 电压 ,1 网 变 为 高 电 平 ,PC141 被 是 ,JC801 的 39 关 作 为 信 电 平 ,1C801 所 此 采 PFC 全 二 
各 入 修志 取 断 开 PFC 供电 保护 。 当 电源 板 过 热 时 , 热 敏 电阻 TH101 阻 值 变 大 Q190 导 通 ,通过 D190 将 6 脚 电压 拉 VCC_START RICs209 供电 本 人 着 2 
电压 为 Z181 供 Be 低 ,1 脚 变 为 高 电 平 ,保护 电路 启动 。 \ 了 > ES SN 
电 而 工作 .ZI81A) e+ ss op Es Ya M7 
组 成 市 电 电 压 & 考 Bla 3 中 区 323A[ 且 和 EA 和 y 六 Se 让 wh% 
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入 的 基准 电压 ，| 区 _v |s| 中 申 式 学 EB) R134D194 起 | | 和 | 二 EN EN 
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平 ， 光 耦合 器 | 名 下 < | 车 | 三 = | 日 |gs133 SS 市 电 淮 
PC191 导 通 ,向 | 人 2| al [13- SN3 局 | 性 人 过 热 5 取样 四 2 PFC 取样 
电源 管理 电路 | [a| 下 []z 让 A>2 | 囊 BJ dE 遍地 2| [I 
IC801 的 40 脚 | 引诱 尝 85 > fh | 此 4 [RE 3 N13 | -和 >| Hg 
注入 高 电 平 当 | 下 2 位 | 末 _ 祝 S18 兰 PFC 过 低 B2 [z |5JE 上 1 SN Fe > S|SIs St 开门 交 
| a | a tn 0 1 0 | 全 | | eT eT | 器 1 
， | sd “|e DQ=|STS 总 wT 名 | = 记 二 SS 
于 5 脚 电压 ,2 | | 全 ss as a TS 2 = 回回 2 
脚 变 为 高 电 平 | | 加 - 8 
PC191 截止 ， 基准 > 
IC801 的 40 脚 电压 R189 二 
变 为 低 电 平 ， 证 100 
IC801 据 此 采 取样 人 
取 待 机 保护 . Y 
一 长 \ D605 1SS133 
待机 +300V D124 5V ? 
开机 +385V AMOIA 93V ~ 
> 整流 滤波 后 加 到 Sx Er SY 稳 压 电路 :待机 电压 形 
anda S | 45 as] Fe SR nt 各 | 对。 区 和 和 出 的 23v 吧 让 
路 STR V152(Z121) 为 核心 组 虽 直击 2 马公。 尖峰 吸收 S22 二 次 整流 滤波 并 比较 器 的 工作 状态 ;市 电 电压 过 高 时 ,8 脚 电压 高 于 9 脚 电 压 ,14 脚 变 为 低 电 平 ,D196、 S 引 有 地 三 于 后 从 4 肢 输 出 稳定 的 5V 
| 加 SS 25 a5 [a 5s 下 丙 9 晤 通 ,将 Z181A) 的 4 肝 和 Z1814B) 的 6 县 电压 绽 低 'Z181(AB) 比 较 加 输出 Cs en eh 
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2 的 1 以 开关 愉 入 a Bek 因由 全 人 次 且 沙 时 本 up 机 全 PC181 截 止 41 肢 电压 低 于 10 脚 13 3 仇人 分 后 人 外。 | 
供电 ,同时 经 过 R120 为 Z121 De i 5 777 肚 输 出 低 电 平 ,Z151 的 12 脚 为 低 电 平 ,Z151 不 工作 ,开机 时 PC181 导 通 ,11 脚 电压 样 电站 反锁 到 2632 的 < 及 
的 8 脚 内 部 振荡 驱动 电路 提 过 电 |S 极 | st 外 s2 |D 极 高 于 10 脚 电压 ,13 脚 输出 高 电 平 , Z151 向 12 脚 电容 C159 充电 延 时 到 8V 时 ,PFC 各 内 部 误差 放大 稳 压 后 稳 
供 启动 电压 ,Z121 电 源 启 动工 流 保护 8 厚 膜 电路 名 电路 才 启动 工作 。 L601 5V 1A ” 定 输出 电压 。 
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是 产生 5V 电压 ,经 Q601 控 制 稳 压 光 本 SN5 讨 一 发 23 [|] 衬 | pc 只 B5 44 脚 输出 高 电 平 ， 经 D608、 
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电源 管理 CPU: 由 SUB 

ACON 5V-MNT 由 PET-ONIOFF Va Vm PFC RL2 RL1 模块 PKG4 组 成 ， 内 部 

23 11 31 人 > 13 17 2 is8 29 27 电路 以 TMP86C847UG 

PKG4 (C801) 为 核心 ,具有 开 
关机 控制 和 输出 电压 检 
测 保护 功能 


[rrevu 待机 电压 形成 电路 2602 
产生 的 5V 电 压 为 PLG4 
的 22 脚 供电 后 启动 工作 ， 
PLG4 从 44 脚 输出 高 电 
平 使 Q601 导 通 ,为 主 
板 提供 STBY 5V 电 压 ， 
主板 控制 系统 工作 ; 二 
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TEST 机 状态 ， 主 板 再 送 来 
VS-ON 信号 到 PKG4 的 














R825 

2.7k 
R827 
R828 























EE 
二 
7 
Q821 
2SD2114K 

















了 
Tl 
R830 
10k 




















a 
Q822 
2SD2114K 











R851 

OPEN 
2 
1 





Ls 

C82 

C822 
16V 
104 


























16V 104 





OPEN 
RA825 




















RA832 
10k 
CN802 
































1 C851 
OPEN 























R852 
R824 
100 


OPEN 
Q841 OPEN 
上 

























































































14 脚 ,PKG4 据 此 从 17 

13 R80l 2 4 1 二 和 近 机 

3 TAQRXD EE 

ma ER" po 形成 电路 启动 工作 , 电 

-24P11 P0010 源 板 输出 电压 和 市 电 取 

一 一 一 25P10 p20 9| SON 样 电压 .PFC 输出 电压 经 

Al2V| 10 R885 470 分 压 、 检 测 后 送 到 PKG4 

A5V1 gak 27AN1 P22 7 过 电压 时 ,PKG4 采 取 竺 
28AN2 


P216 VS-ON 机 保护 措施 。 
30/24V, ;R805 29AN3 











RA882 
100 
RA883 
47k 
a 

田 
局 






































D3V3 
oo| 
忆 
完 
四 
六 
吕 
大 
P16 RL2 ON| 




















已 
也 
| 
局 
次 | 
R854 
22k 
R856 
22k 
R85: 
22k 
R860 
























































R884 4.7k 





R886 
OPEN 











IC801 
TMP86C847UG 


26| STD 






































IC881 
BD4744G 
a 
| 1C887 
OPEN(2125) 


















































C8s5 
1 
16V 104 
R881 10k 
加 
有 
3 








21l Vss 


9 
器 
z 



































IC805| 


C380: 
50V 102 


50V 102 
IC807 
102 
[80 


IC804 


50V 102 


221Vdd 


16V 104 C886 三 
16V105(2125) 1 ADC 


2|RL-ON 
-一 一 3|srevsv 
荆 一 4 GND 




















Tes} 
RA809 

2.7k 
[9] 
和 

| 

' 

| 

1 

































































0V 
102 
C802 
50V 102 
50V 102 
V 
50V 102 
三 


























C888 


16V 105(2125) 























R814 
OPEN 
R816 
OPEN| 
R818 
10k 
R819 
IOPEN 











PC123FY5 = 
PC141 


+7 Nm 20 


R849 
OPEN | 











R841 
OPEN 


























R843 OPEN 
R845 OPEN 


oo 上 
应 演 

We 6 5VD 

Te 








PFCDET 
PC191 
亏 19 J 



































RA847 


ACDETT 
PCI23FYS 25 号 1 
oo 














| 
十 一 7NC 
NORMAL 1 


了 L_ 
5Y 2 | sweol P801 
SSSS222700 171825-7 


ba 
AUTO 

















THEDET-DET 
5V CTRIMO/OFF 个 


& 30 
0 | 
B D5V ON/OFF 
28 
上 
STD ON/OFF 





7 
CT 
DTCI14EUA 


7 
Qsg42 
加 
四 








Q844 
DTCI114EUA 


r 














9 


OEN 
































10k 

















RA811 
OPEN 





R812 
10k 
R813 
10k 
R814 
OPEN 
R815 
10k 


R842 
OPEN 
R844 
OPEN 











OPEN C817 
DTCI14EUA 7 








C812 
C818 
OPEN 













































































50V1020813 
Cs0v102 
50V10X4 
C816s0v 10?| 











R846 
OPEN 
C841 
S50V 103 
843 
S50V 103F 














16) 15 电源 管理 CPU 电路 
Re 


VS-ON| POO | RL-ON 















































图 2-23 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 黑色 电源 板 电 路 图 解 1 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































之 = Bae 
233 322 
PFC OUT 待机 +300V 多 2 CX47004-365 - 
VLBLOCK 开机 +385V | PN301PN303 Tm 171825-4 
二 ] RT-OIN-2.3A 6 总 Q302 P802 
加 S hs i bd Wa 二 28J349 30V 1.0A/24V 1.25A 
只 号 2 = Bo 网 KTA1266Y) E 3 
过 电流 取样 CR 尖峰 吸收 5 B13] PN302 多 用 加 i Ke Sh 2 le 
1 RX202 和 88 S 人 RT-01N-2.3A | & 二 SS EE a >O| = ISND 
1 Sz 芒 532 1 vw,_| 21 8 DS co Ro 蕊 误 色 
| 色 加 30VIav | 3 588 “8 5 2 由 车 
瑟 倒 + Ma A] 4 | 二 > 
Pe PR RX201 = 妓 不 呈 3 Q306 稳 压 控制 = T&2 的 2 县 ,5 
@= a en 画 本 ee 过 ma 取样 反馈 -2393s 二 这 
Rw 人 妆 & D 极 3 8 52 2% 8 a a | BB Te 
0.22 稳 压 | 癌 Nu 83 SS wz 加 避 | » Sm 践 - 轴 本 R33 村 
之 六 SS SR 8s ~ 名 BE N= A P803 
名 _ | 供电 号 XA aS ox | 二 站 BS 要 1-171825-2 
> 坟 y -+ BE 2 到 | Ref 2= 基准 上 三 关 Ea 3 
过 电流 保护 3 2 = 电压 不 SB &S 只 = 一 | 5Vsc 
os 名 人 反馈 人 co 5SVsc 
START 8 cr 保护 30V 或 24V 切换 电路 。 号 号 员 民 
©O-~ 18.5V TC3209 S33 |» 可 o 二 次 整流 滤波 BB = 二 av 
We AC |sHE nO a ea. 30Vj24V QQ +| GND 
嘴 二 [5 | > EE FNx 10% 9 Ee GND 
n Ee SN 已 A 入 A a 
Ed | jes 下 本 “3 iL 由 了 前 册 12V1A “| GND 
SSA | 多 2= a i 加 | D2vsc 
| & 时 证 si So T 2° 的 7 鹏 El 
省 站 本 器 . 辐 30V 或 24V 切换 稳 压 电路 : PN301 与 PN303 相 2|SND 
530 个 3 i NE 区 济 ot a tr 引 GND 
PC123FYS 于 2 二 名 否 出 导 通 ,一 是 通过 D311 将 了 点 测试 电压 拉 低 ,使 输入 到 | 一 = NC 
图 稳 压 光 耦 合 器 i a 缉 宇 [] 电源 管理 CPU 的 检测 电压 与 24V 输 出 时 一 致 ;二 是 通 -anc 
249 合 有 反馈 N 乙 T 过 D312 将 Q303 
雪 S 不 ji 当 加 过 Q303 基 极 取样 电压 拉 低 ,经 Q303 比 较 放 
SEE 220 oz 大 后 ,控制 Q302 输 出 30V 稳 定 电压 ，PN302 与 PN303 
S| 3 过， 和 出 24v 此 时 Q304 的 基 极 电压 比 发 射 极 高 而 ee 
开关 机 VCC 控 制 电 S ，Q305 截止 ,对 了 点 测试 电压 和 Q303 E 2 
J 供电 Te | il P809 
> 8 一 | 9Vsc 
及 吕 QIGND 
测试 电压 
二 1 抽 了 
计生 以 内 含 振荡 驱动 和 开关 管 的 厚 膜 电路 STR-F6267(Z201 变 T2 
人 后 , 电 原 管理 模块 PKG4 的 12 脚 输出 Vm 启 动 低 电 平 ， | 2 Z302 号 一 | 9Vsc 
控制 路 Q202 局 二 人 电 平 ,Q202 导 通 ,为 Z201 的 4 el PFC 电路 输出 的 +385V 电压 经 T _ | SF3090 一 下 oo | ~ |9Vsc 
ol 并 的 胸部 开关 千 供 电 ,低压 供电 形 丰 电路 让 动工 作 ,内 部 开关 特工 作 于 开 及 | 四 涡 稳 压 器 a mlGND 
以 -ee 地 区. 
直线 站 夺 应 应 禾 D313,C313 成 2 E ,二 次 9 一 ” tS 二 稳 压 控制 电路 ; 通过 分 压 电路 R335 R333 Ve 
输出 30V 电压 ,为 主板 什 2 az 比较 放大 后 产生 误差 电压 ,通过 光 帮 合 “加 le 
中 /交大 应 电压 经 D309.C318 六 后, 再 经 四 吕 称 压 器 2301 稳 夺 后 ,形成 2VSC 2 a De20l 对 王族 0 人 2 NS 
二 次 10~13 绕组 感应 电压 经 D304 .C31 > E a 只 外 3 GND 
电 夺 ， 人 多 和 二 人 经 0 整流 滤波 后 ,再 经 四 端 稳 压 器 Z302 稳 压 后 ,形成 9VSC = | 2S / | GND 
ht 压 经 RC302、C. 收成 5 5 
电压 小 仿 浊 时代 oe 322 .C323 .C328 .C329 整流 滤波 后 形成 5VSC 和 5VCTRL Ep 续 eR 
Ed 压 ,一 路 经 D206、R211、 R212 反馈 到 Z201 的 1 脚 , 使 内 部 开关 管 延迟 OV | 
导 通 ,减少 开关 管 损 耗 ; 另 一 路 经 D202、C 5 C 去 PKG4 
少 开 关 入 机 玫 ; 另 一 路 经 D202.C206 整流 滤波 后 ,经 D205 降 压 ,替换 VCC 控制 电路 Q202， | 二 次 整流 滤波 SE 3 有 
> 5Vsc:5.2V 4.5A 所 本 
发 生 故 障 时 该 电源 无 电压 输出 .维修 时 , 先 查 PFC 电路 输出 +385V 供电 ,再 查 2201 的 4 脚 VCC SI oh > D805 
供电 ;2201 内 部 开关 符 击 穿 时 , 烧 断 熔 丝 .更换 前 ， [吉大 oe Ss SE 
下 发 生 开路 故 陪 ， 各 免责 次 击 穿 2 更 换 前 , 注意 检测 Z201 的 3 脚 外 部 尖峰 脉冲 吸收 电路 是 ES 2 这 2 3 a -| SND 
如 果 只 是 二 次 侧 某 个 低压 供电 无 电压 输出 , 则 说 明 该 电压 二 次 电路 是 正常 一 2 和 二 和 十 员 8 2 时 二 ve 
整流 滤波 和 稳 压 电路 。 二 次 电路 是 正常 的 ,主要 检查 一 次 相关 TT &S 5Vetrl52V 4.5A |e 
sl s| sl 8 < | 88 T= Ud 9 二 Se 
| | “| , 凡 ”~| 只 | ZA Ss Wa 
£ ttt ll 更 | 5 2 gs 三 
低压 供电 形成 电路 2 = = 3 Te a 加 
N| NI NS 二 NANz- 个 三 
~ ” ba ”~ nF- | 
3 3 3|3 5” | 久生 到 样 误差 放大 电路 起 
总 名 加 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vs 电压 形成 电路 ;以 模块 PKG3 振荡 驱 SPF9001(Z1) 和 半 : 
和 有 
开机 1385V DFC 放生 和 385 中 入 各 险 和 扣 和 和 放 汪 记 汉 书记 汪 芭 了 作风 语 祈 让 
路 启动 工作 ,PKG3 的 13、4 脚 2 
Ra & 。 输出 激励 脉冲 , 推动 开关 管 Q221.Q323 工作 Q402 截止 .Q401A 号 通 ,通过 隔离 
让 请 ad et i 六 
> 上 CN 时 王 ， o 
A 元 器件; ER 后 克 单 人 区 拓 电路 和 王 关 四 后 渤 小 最 是 lol 难 了 对 Vs 和 和 得 机 
= i xQq USs 变压器 电源 9.3V 电压 不 产生 影响 P806 
一 Ba ys = | 1-1123723-0 
PKG3 | 一 EXT45041-281 
他 || Ey Vs:180~195V 1.3a 
名 有 全 冯 3 到 S Ea 了 | 次 
Ee ! as 着 | 革 之 全 去 Ee lV 
1 Nm ee NSE 5V ~ 二 名 Em a 
9 2 283 ol 激励 电 红 [ , @ 门 -。 了 | 起 2 39 Wi sx -cup 
> 上 二 人 二 二 区 人 
驱动 电路 sr oe < 轩 ee 3 [| Su 3 San se | 
Z1 OC 二 AZSTIS 引 SE a + | &” 名 EC es 
1 SPF9001 可 TOYS Nas | [sa 潍 2 一 加 gs| < 总 ND 
开关 机 VCC 控制 电路 vcc E COM 5 =| Ss lars 国 1 EE < vas [ss |= <|cp 
2 四 品 EIS] eis = S= a 三 这 
18.5V RTC3209 8 83g 2 二 < 蝇 a Ets “ST” 了 2 ya | | |Nc 
只 | 路 SC 可 加 二 区 ES 二 气 稳 压 控制 电路 : 有 于 | 间 上 浊 [二 | -Se Se 3 加 区 
0 | Ga 9 8 本 对 输出 Vs 电压 “a SR = E33) ae) 2 le 
| 要 人 AZ | | 人 | 辣 二 总 212] 上 Ls | i 8 志 取样 后 ,经 Z401 = B38 | 3 HH a 下 ee Q 
laa CC 时 © 5o 3 殿 业 芝 全 全 有 Szs 寺村 LY -D23s EE 测试 电压 Slvs 
om cn 共 oy = 二 Ne > | 二 | 所 名 
3 1 让 汪汪 外 本 | 5 Eo 站 二 | 琵 et 记 
只 [] 8 QS = - 对 Z1 的 1 脚 内 了 上 只 忆 
马 © 供电 |S n 一 二 ee 
~ da 二 su 
E 控制 ， 时 Su Bz 
RI wz -a | 中。 稳定 输出 电压 ， EE BT 
kk -SS 3 x| |asz| 。 
a 不 38 La BB 2- 四 吴 取样 误差 放大 电路 
三 多 “4 SS | SS 
入 $l、 在于 要 | 3 a 电压 形成 电路 ;以 内 
BE Be | Te | | 
SG EY S Ia SS 导 通 , 不 但 为 Vs 电压 形成 电路 模块 PKG3 提供 VCC 供电 ,还 经 过 D276 Q229 的 基 极 提供 高 电 平 , Q229 1-1123723-8 
大 | Bs 二 Us |5 芝 压 经 T271 的 一 次 绕组 为 2240 的 3 脚 内 部 开关 管 供电 ,Va 电 为 Z240 的 4 脚 供电 ,PFC 电路 输出 的 +385V 电 P807 
RE 个 ”| [8 让 站 在 了 271 中 产生 了 放电 匡 其 中 次.214 A de tA -|vs 
全 电 。 一 次 1~2 反馈 绕组 感应 电压 ,一 路 经 D273、R277、R279 反馈 到 Z240 的 1 的 ah 呈 为 二 两 了 民 闪 村 
和 | Dat C278 六 六 让 让 后 "各 po EE ,替换 下 D276 ,为 Z240 rh 人 人 RN 人 
FC +385V 供电 ,再 查 Z240 的 4 脚 VCC Z2 
开关 管 击 穿 时 , 烧 断 熔 丝 。 A 注意 检查 Z240 的 3 A Y Fi +|GND 
让 区 中 变革 器 nlGND 
+ 
bh sy 1SS133 类 峰 吸收 EXT41641-255A Pe wlva 
一 > rsp 二 次 整流 滤波 三 Va: 55~65V 1.4a =|GND 
Va 电压 形成 电路 Rs le 几 “ 四 A 本 一 [一 “|svet 
RX271 Na S342)12al 下 三 | SE 国 车 
5.6 Ce 名 SS ne 人 3s 著 二 窑 一 风 3 宅 中 TVa 电 压 = 四 
1» 一 向 名 es 哉 83 禧 2 调整 2 
SS 只 一 RS 染 ”“Sa 芯 So 
EE 名 SE 地 EL 8 
可 2 3 国 三 滩 Sz 于 
2 S 极 | 厚 膜 电 路 |D 极 回 三 名 Qo 3 Seg 
ed 0 a Z240 Re li o 有 有 并 稳 压 控制 电路 FR UL 2 oF 
过 电流 取样 稳 压 。 | STR-F6267 SR 8 多 志 号 E 十 对 箱 出 史 中 计 十 So [< 
过 E 二 全 | EE 三 取样 后 ,经 2501 | >> 
过 从 上 要 比较 放大 局 产生 FF -~ 的 
a 3 名 一 和 误差 电压 ,通过 XR 汪 汉 
2 NZ 2 合 器 PC271 TRS 2S 测试 电压 
2 未 SS 反馈 己 光 耦 合 器 | 去 PKG 
aN 上 i = Kzz | 对 2240 的 5 脚 ~ Hl EE 苗 中 需 
J 2 
ER Te 2 稳定 办 有 电压。 | “ 沁 3 
名 a lS 0m 
Xe ex 只 RE 取样 误差 放大 电路 
人 aN 过 电流 取样 S93 a SF 族 
性 
图 2-24 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 黑色 电源 板 电 路 图 解 2 





























84 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





2.6 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 (松下 S9 屏 ) 电源 板 速 修 图 解 


松下 等 离子 彩电 MD-42S9NJ (C) B 屏 ， 简 称 S9 屏 ， 采 用 的 松田 电源 ， 型 号 为 MPF7434， 集 成 电路 
采用 FA5522N + FA5501AN + FA5517N + NJM2903M + H4246AT19AC847G-6J15 组 合 方案 ， 应 用 在 长 虹 
PT4288 、PT42600 等 离子 彩电 中 。 本 节 以 长 虹 PT4288 彩电 为 例 ， 介 绍 S9 屏 电 源 板 的 电路 图 解 和 维修 
数据 。 


2.6.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
长 虹 PT4288 等 离子 彩电 松下 S9 屏 电源 板 实物 如 图 2-25 所 示 ， 电 源 板 电路 组 成 框图 如 图 2-26 所 示 。 
该 电源 板 由 六 部 分 组 成 : 























低压 供电 
形成 电路 
抗 干扰 电路 
VSUS 电 压 
形成 电路 
VDA 电 压 
待机 电压 
琵 员 下 威 形成 电路 
PFC 电路 电源 管理 电路 
IC170 














2-25 ”长 虹 PT4288 等 离子 彩电 松下 S9 屏 电 源 板 实物 图 





























一 是 以 集成 电路 FA5501AN (IC051) 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ,将 整流 滤波 后 的 市 电 校 正 后 提升 到 
+400V， 为 VDA 电源、VSUS 电源 和 低压 电源 供电 ; 

二 是 以 集成 电路 FA5522N (IC101) 为 核心 组 成 的 待机 5V 开关 电源 ， 产 生 5V 为 电源 管理 CPU 控制 
系统 供电 ; 二 次 开机 后 ，5V 电压 经 电源 管理 控制 和 稳 压 后 , 产生 SRBY 5V、5VA、5VD、3.3V 电压, 为 
主板 控制 电路 和 小 信号 处 理 电路 供电 ; 

三 是 以 MOS 开关 管 0301 、Q320 和 变压器 T301 为 核心 组 成 的 VDA 开关 电源 ， 产 生 VDA 电压 ， 为 等 
离子 屏 电 路 供电 ; 

四 是 以 MOS 开关 管 Q501 、Q520 和 变压器 T501 为 核心 组 成 的 VSUS 开关 电源 ,产生 VSUS 电压 ， 为 
等 离子 屏 电 路 供电 ; 

五 是 以 集成 电路 FA5517N (IC701) 为 核心 组 成 的 低压 开关 电源 ， 产 生 24V 电压 ， 为 负载 电路 供电 ， 
同时 24V 电压 经 DC-DC 变换 电路 后 产生 12V、15V、33V 电压 ， 为 小 信和 号 处 理 电路 和 高 频 头 调谐 器 供电 ; 

六 是 以 H4246AT19AC847G-6J15 (IC170) 为 核心 组 成 的 电源 管理 CPU 电路 ， 不 但 按照 设计 程序 对 各 
个 开关 电源 进行 控制 和 管理 ， 而 且 对 各 个 开关 电源 输出 电压 进行 检测 ， 发 生 欠 电压 、 过 热 故 障 时 ,采取 相 
应 的 保护 措施 。 
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限 流 电 阻 





















































































































整流 全 桥 
Ac220V | 壕 线 a OO PFC 电路 PFC OUT 待机 300V/ 开 机 400V 低压 电压 2 
输入 ”| 抗 干扰 RL002 | Cn 脉动 | 5 0 图 T201 A 
Q004、D017、 vee Col 12V 
限 流 继电器 | IC051 > O703, O701 3 
> 一 
062 3 
2 PFC OUT 人 不正 括 33V 、 
SE Vel STB_VCCI PC202 PFC OUT 
Q404 VDA 电源 
有 T301 
5V 
待机 电源 Q320、Q322、 
T101\IC101.Q101 Q301.Q302 
逢 关 个 二 D109 到 D189 PFC OUT 
STB-VCCI - 。 > g 
| 0 REM 侠 刑 关 ， 刑 关 开放 VSUS 电 源 
PC502 
电源 管理 辅 板 Q520 、Q522、 


501、Q502 
IC170 = < 


SV SVD 
二 >> 开关 < 
输出 电压 走向 “控制 电压 走向 下 5VA 




















图 2-26 ”长虹 PT4288 等 离子 彩电 松下 S9 屏 电源 板 框 区 
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2. 开关 机 电路 

整 机 启动 和 时 序 控制 由 电源 管理 模块 IC170 完成 。IC170 安装 在 一 块 小 电路 板 上 ， 再 与 电源 板 相 连 
接 ， 上 面包 含 了 已 写 好 控制 程序 的 CPU 及 其 外 围 元 器 件 。 开 机 启动 流程 如 下 ; 

插 上 交流 电 插头 后 ，AC 220V 电压 经 进 线 抗 干扰 电路 送 入 PFC 电路 ， 由 于 PFC 电路 IC051 此 时 未 进 
入 工作 状态 ， 所 以 整流 滤波 后 的 电压 为 300V。300V 电压 加 在 待机 电源 开关 变压器 T101 一 次 绕组 上 ， 由 
T101、IC101 组 成 的 待机 5V 电压 形成 电路 工作 ， 形 成 待机 5V 电压 ， 为 电源 管理 电路 IC170 提供 工作 电 
压 。 当 插座 P12 的 10 脚 (连接 在 IC170 的 28 脚 ) 输入 低 电 平时 ，IC170 的 14 脚 输出 高 电 平 的 控制 信号 ， 
使 Q152 输出 STB5V 电压 ， 给 主板 的 CPU 供电 ， 主 板 CPU 得 到 工作 电压 后 ， 按 预定 程序 执行 待机 /开机 指 
令 ， 工 作 指示 灯 点 亮 。 

当 向 主板 CPU 发 出 开机 控制 信号 后 ， 插 座 P25 的 17 脚 变 为 高 电 平 ， 经 Q411 倒 相 后 使 ”IC170 的 29 
脚 电压 变 为 低 电 平 ，IC170 检测 到 开机 信和 号 后 ， 从 17 脚 发 出 PFC 电路 工作 信号 ，PFC 电路 进入 工作 状态 ， 
输出 380V 的 PFC 电压 。 为 了 避免 正常 工作 时 限 流 电阻 R003 ~ R005 自身 的 消耗 功率 过 大 ，IC170 从 18 脚 
出 继电器 吸 合 信号 ， 继 电器 RL002 吸 合 ， 使 限 流 电阻 R003 ~ R005 短路 ,减少 了 电源 管理 模块 的 自身 
损耗 。 

PFC 电路 工作 正常 后 ，IC170 的 16 脚 发 出 低 电 压 打 开 信 和 号， 低压 电源 T201 、IC701 进入 工作 状态 ， 输 
出 24V、33V、12V 等 低 电 压 ， 同 时 从 20 脚 输出 5V、5VA 电压 控制 信号 。 低 电压 输出 正常 后 ， 从 15 脚 输 
出 高 电压 打开 控制 信号 ，VSUS 和 VDA 电压 形成 电路 进入 工作 状态 ,输出 VSUS 和 VDA 电压 。 此 时 ， 整 
机 进入 正常 工作 状态 。 

3. 保护 电路 

该 电源 板 的 电源 管理 CPU (IC170) 具有 对 电源 板 输出 电压 的 监测 功能 ， 电 源 板 输 出 的 各 种 电压 均 输 
入 到 IC170， 当 电源 产生 的 电压 不 在 允许 范围 之 内 时 ， 电 源 进入 保护 状态 ， 输 出 控制 信号 到 主板 ， 主 板 接 
收 到 这 一 信号 后 进入 待机 状态 。 

电源 的 时 序 均 围绕 IC170 工作 ， 当 其 中 一 路 电源 工作 不 正常 时 ， 应 重点 对 IC170 检测 信号 进行 检查 ， 
出 现 最 多 的 故障 现象 为 电源 保护 。 
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2.6.2 电源 板 维修 数据 


长 虹 PT4288 等 离子 彩电 (松下 S9 屏 ) 电源 板 采用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 2-45 ~ 表 
2-49 所 示 。 





表 2-45 待机 电压 形成 电路 FASS22N (IC101) 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































电压 /V 在 路 电阻 /kQ 
引 脚 符号 功 能 
待机 开机 红 笔 地 黑 笔 地 

1 CS 软 启动 门限 开关 4. 12 4.11 oo oo 
2 FB 稳 压 反馈 输入 0.61 0.78 oo oo 
3 IS MOS 管 电流 检测 输入 0 0 0.7 0.7 
4 CND 接地 0 0 0 0 
5 V OUT PWM 激励 脉冲 输出 0. 13 0. 42 4.8 4.8 
6 VCC 电源 供电 输入 19.1 20.2 100 100 
7 NC 空 脚 , 主要 起 高 压 隔离 作用 一 至 二 
8 VH 启动 电压 输入 205 225 oo oo 




















表 2-46 PFC 电路 FAS501AN (IC051) 引 脚 功能 和 维修 数据 









































电压 /V 在 路 电阻/kQ 
引 脚 符号 功 能 
待机 开机 红 笔 地 黑 笔 地 

1 FB PFC 输出 电压 取样 输入 1. 66 25 9.9 9.9 
2 COMP 内 部 比较 器 输出 补偿 0 1.8 oo oo 
3 MUL 交流 市 电 检测 输入 0.9 0.9 19.5 19.5 
4 IS MOS 管 电流 检测 输入 0 0 0.1 0.1 
5 ZCD 过 零 检 测 输入 0.7 0.7 46.9 46.9 
6 GND 接地 0 0 0 0 

7 OUT 激励 脉冲 输出 0 0.8 6.0 9.2 
8 VCC 电源 供电 输入 19.1 20.2 30.2 30.2 











表 2-47 24V 电压 形成 电路 FASS17N (1C701) 引 脚 功能 和 维修 数据 















































在 路 电阻 人/k9 
引 脚 符号 功 能 电压 /V 
红 笔 地 黑 笔 地 

1 CS 软 启动 门限 开关 4.11 oo oo 
2 FB 稳 压 反馈 输入 0.70 oo oo 
3 IS MOS 管 电流 检测 输入 0. 13 0.5 0.5 
4 GND 榜 地 0 0 0 
5 VOUT PWM 激励 脉冲 输出 0. 27 4.8 4.8 
6 VCC 电源 供电 输入 20.7 180 180 
7 NC 空 脚 , 主要 起 高 压 隔离 作用 一 Ss 二 
8 VH 启动 电压 输入 20.7 180 180 
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表 2-48 15.7V 电压 形成 电路 NJM2903M (IC290) 引 脚 功能 和 维修 数据 























































































































































































































在 路 电阻 /kQ 
引 脚 符号 功 能 电压 /V 
黑 笔 地 红 笔 地 
1 AOUTPUT A 比较 器 输出 15.7 oo oo 
2 A-INPUT A 比较 器 反 相 输入 6. 64 10.2 10.2 
3 A +INPUT A 比较 器 同 相 输入 8.1 37.3 37.3 
4 GND 地 0 0 0 
5 B +INPUT B 比较 器 同 相 输入 7. 47 9.5 8.8 
6 B-INPUT B 比较 器 反 相 输入 8.1 37.3 37.3 
7 BOUTPUT B 比较 器 输出 8.1 4.5 4.5 
8 VCC 电源 电压 23.6 3.5 3.5 
表 2-49 电源 管理 SUB 模块 H4246ATI19AC847G-6J15 (IC170) 引 脚 功能 和 维修 数据 
电压 /V 在 路 电阻 /kQ 
引 脚 符号 功 能 
待机 开机 黑 笔 地 红 笔 地 
1 VCC 电源 电压 5.0 5.0 3.2 3.2 
2~4 GND 地 0 0 0 0 
5 AC 检 出 2 交流 检测 2 5.0 4.98 13.2 13.2 
6 TEST 地 0 0 0 0 
7 AC 检 出 1 交流 检测 1 0 0. 13 13.2 13.2 
8 LVDC 检 出 低 电 压 过 电流 /无 电压 保护 5.0 0.58 13.2 13.2 
9 GND 地 0 0 0 0 
10 VSUS DC 检 出 VSUS 过 电流 检测 5.0 0 13.2 13.2 
11 STBSV DC 检 出 STB5V 过 电流 检测 5.0 0 13.1 13.1 
12 VDA DC 检 出 VDA 过 电流 检测 5.0 0 13.2 13.2 
13 STB IC 启动 电路 0 0 0.9 0.9 
14 STB- REM 5V 待机 电压 形成 控制 0 1.1 4.4 4.4 
15 HV REM VSUS 电压 形成 控制 0 2.79 9.8 9.8 
16 LV REM 低压 供电 形成 控制 0 0.72 13.9 13.9 
17 PFC REM PFC 电压 形成 控制 0 2.78 9.8 9.8 
18 RELAY REM 功率 控制 0 0.78 14.9 14.9 
19 PS-SOS 故障 信号 输入 0 0 12.8 12.8 
20 LV(5V) REM 5V 电压 形成 控制 0 1.1 4.4 4.4 
21 ~24 NC 空 脚 一 
25 OV 检 出 保护 输入 5 4.98 13.2 13.2 
26 NG 空 脚 = 
27 HV 检 出 高 压 短路 保护 5 0 13.2 13.2 
28 STB PS 电源 功率 开关 0 0 13.1 13.1 
29 PANEL MAIN ON | ” 开 / 待 机 控制 信号 输入 5 0 13.1 13.1 
30 GND 地 0 0 0 0 























2.6.3 电源 板 电路 图 解 


长 虹 PT4288 等 离子 彩电 (松下 S9 屏 ) 采用 的 松田 MPF7434 电源 板 待机 5V 电压 形成 电路 和 电源 管 
理 CPU 电路 图 解 如 图 2-27 所 示 ; PFC 电路 图 解 如 图 2-28 所 示 ; 低压 供电 形成 电路 图 解 如 图 2-29 所 示 ; 
VDA 电压 形成 电路 图 解 如 图 2-30 所 示 ; VSUS 电压 形成 电路 图 解 如 图 2-31 所 示 。 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 
待机 电源 
压 器 
OUT 待机 300V/ 开 机 400V T101 
待机 电源 : 以 膜 电 路 FA5522N(IC101)、 开关 管 R191 R192 = C191 L_ 
101 为 核心 组 成 。 通 电 后 AC220V 市 电 经 整流 R121 
波 和 PFC 电 路 后 ,待机 状态 PFC 电 路 A 点 输出 六 
的 +300V 下 流 电压 经 T101 为 Q101 供 电 ,AC220V D191 本 尖峰 吸收 
经 D002、.D003 整 流产 生 的 STB-VH 电 村 经 R102~ A 
R104%Jc101 的 8 网 扣 全 启动 电 太 IC101 启 动工 。 R122 C192 
作 ， 从 5 脚 输出 ， 推 动 Q101 工 作 于 开 BEA104 
A op a 启动 电压 D107 员 志 
又 豆 流 基 波 后 一 是 形成 5V 电 压 ， 为 控制 系统 和 STB-VH 后 中 
电源 各 再 CPU 供电 》 二 次 开机 让 5 2V 电 有 二 经 。 R123 
降 压 和 控制 后 ， 产 生 ST D5V. 5VA.5VD、 R106 | BEA102 | 二 开关 管 
3.3V 电 压 ， 为 小 信号 处 理 路 供电 ; 人 |1Q101 
生 STB-VCC1 电 压 ,经 开关 二 E C108 及 
动 电路 10051 和 和信 生字 闻 电 呈 iC01 供 电 ， R102 R105 
三 是 产生 压 ， 炎 换 下 启动 电路 为 IC101 R124 人 激励 
的 6 脚 供 R103 过 电流 保护 过 电流 取样 
STB-VCC1 
D106 开 
R104|| R12s a 3 z BEA105 
忆 -| 7 Q102 D108 名 
名 不 pe 
Q103 | 全 
C139ss 供电 R108 D103 和 
可 R126 C113 
儿 加 Wc | Q4 
% 名 ZHUDT DB 
软 启动 电路 = 名 D102 平 STB_VCC1 D109 
© Q104 
Ea 
STB-SD ~、 | 人 
ee R204 cl106 一 人 Cl104 二 丰 C103 开 [ 
是 本 二 一 一 = 开 
C206 Gr | 二 三 FG101 C112 = 
B 
不 D477 
STB5V & 太 
33V | 33V 12V D5V 24V | 157V 及 本 I 
ey i 全 保护 | 正 
半 D486 不 
STBSV-OC 保护 正和 党 
Q [] R476 R490|| R473 || R467 R464 R433 
丘 $1] 3] 
D466 8A BU SLBUE B5V-OC 
R477 R493 [| R472 [| R466 [| R463 [| R461 Q450 个 一 :一 一 
守 保护 | 正常 
名 上 上 几 一 内 电 压 保护 A Q430 
一 长 Q470 D467 D491 | | D465 | | D464| | D463 | | 全 到 正常 】 加 二 号 & 过 电压 保护 | 保 朱 正常 
一 人 避 E 
R478 R494|| R471|| R465|| R462|| 号 二 3 忆 上 
可 "| 党 亏 ST ||R430 
理 CPU 电 路 :以 SUB 模 块 IC170(H4246AT19A 
Eu 本 和 决 小 站 保护 证 党 
;过 压 形 上 一 
行 控 负 ， 安 是 对 必 个 电源 六 让 志和 入 全 于 让、 SHORT i Wo i 
层 或 失 电 斥 时 采取 保护 措施 ,进入 待机 积 护 状态 。 平 D471 | 压 过 高 时 ,经 RO80~R085 
9 天 中 保护; 由 深 扣 年 人 时 形 电路 输 由 33s Q 分 压 后 使 Q080 导 通 增强 ，| R42 
3.3VI2VD5V24V1 压 分 压 后 ， 通 过 隔 R456 地 YY R452 本 D470 光 耦 合 器 PC004 导 通 增 强 ， 
语 Oi60 的 匡 民 入 党 网 宙 生 故 障 ， 将 IC170 的 57 脚 电压 拉 低 ， 
et te R45|] 有 本 5 37 有 电压 由 正常 时 商 电 | 全 和 
IN] 9 平 恋 于 
入 低 电 竺 定 为 贡 电 昱 、 内 部 保 各 电 风 记 和 Em 平 变 为 低 电 平 ， 内 部 保 
ee py i 
77、 D47 D4 DD \D 2 
0Q430 由 正常 截止 变 为 导 通 ，I1C170 的 25 脚 由 正常 高 电 。 R458 R454 R453 保 拉 正 党 
| Ka 
oy 
Q430 基 极 送 入 高 电 平 ，Q430 导 通 保护 。 和 R470|| a45l 保 拉 正常 
11 脚 STB5V 失 电压 保护 : STB5V 失 电压 或 过 低 时 ， 
Q470 由 正常 时 的 导 通 状态 变 为 苓 庄 , IC170 的 了 1 及 IC170 
电压 由 正常 时 的 低 电 平 变 为 高 电 平 ， 内 部 保护 电 NR Ra R469 (IN POPT) 
路 启动 。10、 1 同 拓 电压 保 保护 : VSUB 、VDA TV 保护 检测 输入 
9RT 拓 中 应 或 这 寺 低 时 ，Q451.Q450 .Q452 由 正 党 i 
通 变 为 鹤 下 ，1C170 的 1012.27 脚 由 正常 低 电 平 
县 为 乱 电 畦 ， 内 部 保护 电路 启动 。 
图 2-27 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 (松下 S9 屏 ) 
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STB5V 
Ee sv STB5V 
D151 二 次 整流 滤波 ee Q151 天 | 关 全 
相 bs 因 [4 
= 二 STBY5V 形 成 电路 :二 次 开 C156 二 —— CQ)coN! 
误 呈 R162 R151 
桥 品 < 机 后 ,电源 管理 电路 IC170 让 
内 YR16l 的 14 有 输出 高 电 平 ,Q152、 R15? 
151 导 通 ,将 待机 电源 
Be ea SRB5V 电 压 ,为 控制 系统 se | 
ea es So R163 下 等 负载 电路 供电 。 || D161 7 地 C157 
DT 5 5, 1 
C152 IC1700 的 14 肢 4 下 |[ 关 冯 D162 
| STB-REM Rlss QI152 人 
滤波 电容 IC161 不 一 一 一 一 开关 - 24V | (0D) P25 
R164 R154 上 一 (2) p25 
取样 误差 放大 GO 
L_>GND 
FE 5V 
电源 管理 电路 PT EE 7) p25 
IC170 = 
(SET SIGNAL) D5V 电 压 形成 电路 : 二 次 | (9) P25 
开机 后 电源 管理 电路 IC170 R171 T°17 | 
的 20 脚 输出 高 电 平 ，Q172、 C177 下 5VD 
"A | Q171 导 通 ， 将 待机 电源 产 172 con 
el (Hight SOS) 生 的 5V 电 压 输 出 ， 产 生 D5V 
RA18 电压 ， 输 出 5V5VA.5VD 电 D174 R173 & 
一 (@P25 压 ， 为 小 信号 处 理 电路 供 > (0) CoNI 
R417 | ”保护 | 正 党 电 。 cs | | 
PANEL-MAIN-ON | A SA 
全 ; B 人 L171 
关 | Q411 sh ON) R175 | 开关 = 个 es (D co 
| EE 7) p2s 昼 关 ~Q172 
把 ye 开 | 关 . R174 A 
STB-PS(LowDN) @) co 
(10) P12 
R413 开 峰 | A EY 
到 R199 R198 R197 R196 a a 
电源 管理 四 
IC170 一 四 况 
QONPANEL-MAIN-ON STBPS ® 当 | | 克 
IC170 S | Ea 9) coNl 
-19) PS-SOS 二 (OUT PORT) Oz 5 
开 | 关 (保护 控制 输出 ) 
(8g) oc Q402 Relay 
(8) R401 % 叶 吕 | 
(9]cNp 去 一 R194 [| 有 一 加 BT LIER 
开 | 关 Q403 A PC003 局 本 
人] sTBsvoc 二 了 局 
开 | 关 | | 开 | 关 R189 
二 7)CONI 
Cj 引 ov per 开 恬 Qo4 R404 | 下 3.3V 电 压 形成 电路 : 副 电源 输出 的 SV 电压 送 到 1C181 的 输入 端 1 
C3] NO) 和 后 二 次 开机 后 Q171 输 出 的 D5V 电 压 经 R190 送 到 IC181 的 ON/OFF 控 
和 开 [ 关 制 端 ，IC181 启 动工 作 ， 从 输出 端 0 输出 3.3V 电 压 ,R186~R189 为 
C4] NO) 开关 E 取样 分 压 电路 ， 将 输出 取样 电压 反馈 到 IC818 的 SDJ 调 整 端 ， 经 内 
部 电路 处 理 后 ， 稳 定 输出 电压 。 
C5] (NC) R407 pC502 
a 开 / 待 机 控制 电路 | 
CH HV DET ~ 后 开 / 待 机 控制 电路 主要 由 IC170 的 29 脚 和 28 脚 构成 ，IC170 要 进入 正 
D189 。 当 ， 高 电 平时 ， 
CcDen 刑 关 ”供电 待机 状态 ;28 脚 接地 ，29 肢 输入 低 电 平时 ， 电 源 处 于 并 机 状态 。 
(SAC DET2 要 完成 对 电源 板 的 单独 维修 ， 必 须 将 28 脚 和 29 脚 接地 。 待 机 过 程 
中 ， 电 源 只 产生 待机 5V 和 STB5V 电 压 ， 其 中 STB5V 电 压 为 主板 提 
R181 并 PC181 ” 供 5V 的 工作 电压 。 
各 组 电压 形成 电路 的 控制 部 分 
十 电压 形成 电路 的 控制 部 分 由 IC170 的 1.15 一 18、20 脚 组 成 。 插 上 电 
丁 5189 源 后 ， 产 生 的 待机 3V 电 压 经 二 极 管 D189 整 流 、C189 滤 波 后 为 待机 
R182 CPU(IC170) 及 外 围 电 路 提供 工作 电压 ; 该 电压 还 为 各 电路 中 的 光 耦 
(2]yDA OC | 合 器 提供 偏 置 电压 ; 同时 ，IC170 在 28 脚 输入 低 电 压 时 ，14 脚 输出 
开 | 关 “11V 控 制 电压 形成 STB5V 电 压 ， 为 信号 板 供电 。 二 次 开机 后 , IC170 
Ey 的 18 .17、20 脚 首先 输出 高 电 平 .18 脚 的 高 电 平 使 继电器 RL002 工 作 ， 
(0) VSUS OC > 减 小 电源 的 自身 功 耗 。17、20 脚 的 高 电 平 通过 外 部 电路 的 控制 让 
开关 | | ， 本 bl81 400V 左 右 的 PFC 电 压 和 5VA 电 压 首先 形成 ， 这 些 电压 形成 后 ，16 
| ||R183 脚 输出 高 电压 打开 24V12V 等 小 电压 形成 电路 ， 形 成 各 路 小 电压 ， 
Ed 提供 给 TV 板 作为 工作 电压 。 最 后 , 15 脚 输出 高 电压 控制 形成 电压 
VSUS 和 VDA。 上 述 控制 都 是 IC170 在 CPU 时 钟 控制 下 完成 的 ， 输 























电源 板 电路 图 解 1 





(待机 电源 与 电源 管理 电路 ) 


出 电压 都 有 一 定 的 时 间 顺 序 ， 如 果 时 序 混乱 ,电源 板 将 会 停止 工作 
进入 保护 状态 。 
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由 限制 电阻 有 R8003~R8005 申 入 供电 回路 , 限制 。 PFC 输出 的 电压 下 降 ， 带 负载 能 力 降低 ， 往 往 引发 欠 电压 
P9 熔 丝 C091 王 - 5C093 丁 己 YDo04 大 滤波 电容 的 充电 电流 ;延迟 数秒 后 ， 保 护 。 维 修 时 ， 先 查 IC501 的 8 脚 20V 左 右 VCC 供 电 和 2 脚 
F001 L001 L002 R003 R005 电源 管理 电路 IC170 的 18 脚 输出 高 电 “1.8V 开 机 电压 。 然 后 测量 IC051 的 7 脚 有 无 激励 脉冲 输出 ， 
总 SS 名 Se Ri 5V 。。 平 ,Q402 导 通 ,继电器 RL8002 吸 合 ,将 无 激励 脉冲, 查 IC501 及 其 外 部 电路 ;有 激励 脉冲 输出 , 查 推 
要 压 敏 电 胃 | | = |g A 限制 控制 继电器 限 流 电 了 短路 ， 减 少 开机 后 的 损耗。 动 电路 Q006 和 开关 管 Q003Q004。 
ey A 下 
中 vv oTor / 7/ 本 压 敏 电阻 NE 
| se = 术 C014 
an 三 二 流 全 C015 
Be C092 Co94 整流 全 桥 | 全 能 电感 
7 7 D017 1300V PFC OUT 
抗 干扰 和 整流 滤波 电路 : 一 是 小 除 市 电 电 网 干扰 信号 ， 二 是 防止 开 本 导 My 
关 电 源 产生 干扰 信号 定 入 电网 ,并 将 AC220V 市 电 整 流 滤波 后 , 形成 总 100Hz 脉 动 直流 910 11 14 15 16 PFC 整流 
脉动 直流 电压 ， 送 到 PFC 电路 ， 校 正 后 输出 PFC OUT 电 压 。 S29 > BEA032 R03 | 开关 管 RO41 
ee ere 激励 Q005 Co18 
100Hz 脉动 直流 R033 C017 
+ R042 
三 D030 1 二 
R080 站 3 C006 BEA030 R030 |i Co16 
IC051 的 4 脚 市 电 取 样 STB_VH 激励 PFC 滤波 
过 电压 保护 ; 切换 : AC220V 市 电 ee a R031 0 
R081 0 R020| | 输入 时 ,ROTI~R017 ee Q006 
经 R080~R085 分 ee 高 压 启动 
080 导 通 ”R021 以 加 ， 、 
es 增 报 ， 光 相合 中 导 通 ， 将 R026 短 路 ， ROI2 R027 R035 过 电流 保护 I] RT NE a 
PC004 导 通 增 强 输入 到 IC051 的 4 脚 市 2 ssUes RO 
将 IC170 的 57 脚 电 降低 ;ACI10V 市 电 | | Ro13 
R083| | 电压 拉 低 , 57 肝 输入 时 ,分 压 后 RO17 RE 失 贞 区 由 过 电流 取样 
电压 由 正常 时 高 两 端 电压 较 低 ,Q050、 激励 Y 过 零 检测 到 中 从 站 关中 这 
市 电 取样 | 电 平 变 为 低 电 平 ， Q063 项 止 ,保持 IC051 || RO14 Ee 
内 部 保护 电路 启 的 4 脚 市 电 取样 电压 
动 。 上 1 市 电 取样 B 
a 导 热 保护 : 温度 过 高 时 热 敏 
S a 加 | STB-VCCI1 
R022 \ 3 ee 上 | 革 c024 庆 遇 交 [0 全 3 PFC 电 路 : 由 振荡 驱动 电路 
通 ， 答 出 低 电 平 STB-SD FA550IANGC051)、 推动 电 
2 Hs 保护 电压 ， 将 待机 电源 软 0 
R023 启动 电路 Q103 的 基 极 电压 PFC 取 样 [1Q004、 储 能 电感 L005 为 核 
拉 低 ， 软 启 动 电路 动作 > R062 R067 心 组 成 开机 后 ,STB-VCCI1 
RS 待机 电源 停止 工作 电压 为 IC051 的 8 脚 供电 , 电 
市 电 取样 | 。 Q050| TN 驱动 电路 1 源 管理 CPU(IC170) 的 17 脚 输 
HH HH IC051 热 保护 出 高 电 平 , Q403 和 光 耦 合 器 
R064|| 受 | 到 be R024 FA5501AN STB-SD PC003 导 通 ，Q062 截 止 , 对 
I 有 | 产生 影星， 个 电动 了 
Cn 乡 响 x BRE 动工 
Y¥8 市 电 取样 保护 [下 党 | po 作 。 从 7 并 输出 激励 脉冲 ,经 
- R060 开 | 关 Ro66 天 | 恬 |Q006 放 大 后 推动 开关 管 Q003、 
Ro88 02s| Roso S| fjRo1s 上 开关 “|Qo04 工 作 于 开关 状态 ,与 储 能 
2 - 人 a 电感 和 PFC 整流 滤波 电路 配合 ， 
i 页 SS cy | 一 一 一 一 pa Ek By 国 
世 吉 及 [用 一 R046| 包 3 2 8 沐 pox EE Ey 下 六 PC003 人 染 ” 四 省 电 自 六 名 的 
多 三 ||S D037 号 站 二 波 污染 ， 并 | 
R085 a 个 六 8 号 ls es 3 a AL PC181 人 |g R065 待机 光 | 电压 提 关 到 +400V 左 右 ， 产 
或 8|¢8 耦合 器 | 生 PFC OUT 电 压 ， 为 VDA、 
奸 VSUS 和 低压 电源 、 待 机 电 
源 供电 。 
图 2-28 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 (松下 S9 屏 ) 电源 板 电 路 图 解 2 (PFC 电路 ) 




































































CLI 号 已 AZ231 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































待机 +300V 变 压 村 
EE 入 人 二 次 整流 滤波 取样 误差 放大 电路 个 24Y 
A 二 6 一 (5S) CON2 
二 C791 
R791 R792 3 Rr] J —(0) coN2 
Es : D252 稳 压 控制 电路 : R251|] 对 Pc201 R238 区 
攻 光 全 尖峰 吸收 本 D791 对 输出 24V 电 压 一 C25 
R722 一 C792 取样 后 ,经 IC251 
激励 R726 | BEA 703 BEA 704 C252t 0253t + 比较 放大 后 产生 R257 
D707 Ue C254 Mr 上 C2 R23 C257 二 C258 
R723 = 开关 管 1 对 IC701 的 2 脚 内 | R256 滤波 电容 
激励 | R706 | BEA 702 | 部 折 上 频率 或 区” Cosl 小 5 a 
R724 R725 0 本 人 六 (7) CON2 
虽 过 电流 保护 2 a 8) CON2 
C201 一 = < 倍 压 整流 滤波 电路 
| D706 冯 | 0 es 从 33V 
1 PFC 取样 过 电流 取样 | 尼 | 久 R731 . 12V 讨 一 入 一 (9) CON2 
D708 7 DC-DC 降 压 电路 
本 D281 R266 12VD 
驱动 电路 < I 0 人 + ~ (5) CON2 
IC701 ET R261 n 
FA5517N 供电 Q702 BEA 706 + Sl 352 SF 12VA 
一 去 | 加 一 
4 STB-VCC1 忆 二 al 8| | RAR26 局 (3) CON2 
c SD 18 Ss 号 六 下 如 号 t cz67 
: a 2 中 .| 密 | R263 el gs| sl TSI 4 洪波 电容 
二 gy 5T “| 可 后 co | 区 S88 SI8 Gos com 
9 + + —(5) coNl 
R735 R264 滤波 电容 
| 型 关 R272 15.7V 人 com 
站 15V 
软 启动 R738 下 R273 | 24V 说 L271 国 BEA 272 LE 
, 7 R280 LL 2 
or | ee | :EE a 待机 光 R275 8 Q273 8 & D272 芯 I 2 
ER S| 8&[| 二 耦合 器 总 站 | 这 亚 cz 二 疙 VR271 Dp23 
D TD A C712 | A PC202 ~ 4 -hos P23 
稳 压 光 丰 合 器 电压 形成 电路 :以 1C26] 为 核心 组 成 二 pz 本 本 | 3 5 
急 压 光 厢 合 12V 电 压 形 :以 IC261 为 核心 组 成 DC-DC 
低压 电源 :以 振 萝 驱 动 电路 FA5517N(C70DD 和 。。。 降 压 电路 组 成 ，24V 输 入 到 1C261 的 1 端 和 ON/ 7 线 流 2 和 DP 
开关 管 Q701.Q703 为 核心 组 成 ， 二 次 开机 后 , 一 ”OFF 端 后 启动 工作 ， 内 部 开关 管 导 通 时 电流 从 人 R283 ee ee a Fe 
是 电源 管理 电路 CPU(IC170) 的 17 脚 输出 高 电 平 ， 0 端 输出 ,经 L261 向 负载 供电 并 向 滤波 电容 充电 ; Re R278 | |R281 ES 3] Sllslls C277 
控制 PFC 电 路 启动 工作 ， 校 正 后 输出 +400V 的 开关 管 蕉 止 时 ，L261 储 能 并 经 电容 向 负载 供电 ， dT 名 加 
PFC OUT 电 压 ， 通 过 T201 的 一 次 侧 为 开关 管 供 经 D291 至 L261 左 端 , 维持 供电 电流 持续 ， 形 成 24V R288 R299 wn 
电 ， 二 是 电源 管理 电路 CPU 的 16 脚 输出 高 电 平 ， 12V 电 压 ， 为 负载 电路 供电 。 3 不 D273 
控制 Q404、 光 耦合 器 PC202 导 通 ，Q702 导 通 ， 15V 和 33V 电 路 形成 电路 :以 振荡 电路 NJM2903 R289 R293 滤波 电容 
将 待机 电源 产生 的 STB-VCC1 电 压 送 到 IC701 的 (1C290)、 推 动 电路 Q273.Q274 和 开关 管 Q272 为 NE 
6.8 脚 , IC701 启 动工 作 ， 从 5 脚 输出 激励 脉冲 ， 核心 组 成 -IC290 产 生 的 激励 脉冲 经 Q273\Q274 1c290 |S2La C293 
推动 Q701.Q703 工 作 于 开关 状态 ， 其 脉冲 电流 放大 后 推动 开关 管 Q272 工 作 于 开关 状态 , Q272 7 Hh | 
在 T201 中 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整 et L271 储 G2 R2o90<B 6 2 GND 
; 生 24V 电 压 ， 为 负 ; 24V ,同时 向 你 ; Q272 截 止 时 ，L271 or 
1 经 。 ” 储 能 通过 负载 电路 到 地 ， 再 经 D271 流 回 L271 的 ,中 于 cs | 一 (的 P12 
以 Q272 为 核心 的 振荡 电路 ， 产 生 15V 和 33V 电 压 ， 。 右 端 ， 使 流 过 负载 的 电流 延续 ， 同 时 C273 向 负载 1 D 
电路 供电 ,形成 15.7V 电 压 ， 经 VBEA272 降 为 15V。 C299 A |2 P25 
为 负载 电路 和 调制 器 供电 。 维 修 时 , 先 查 PFCOUT 1C291 为 读 差 1C290 进 控制 C290 D274 IC290 S228 
的 400V 供 电 和 IC701 的 6、8 脚 VCC 供 电 ， 再 查 5 误差 放大 电路 ， 对 1C290 振 荡 电 路 进 控制 ， 5)P25 
脚 激励 脉冲 ,无 激励 脉冲 查 IC701 及 其 外 部 电路 ; 稳定 输出 电压 。Q272 的 漏 极 脉冲 电压 ,经 D281 一 R296 
有 激励 脉冲 " 秆 Q701 Q702T201 及 其 二 次 整流 滤 D283 和 电容 倍 压 整流 滤波 后 产生 330V 电 压 ,为 调 (8) P23 
De = 谐 器 供电 。 振荡 驱动 电路 IC290 取样 误差 放大 电路 [人 GND 
图 2-29 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 (松下 S9 屏 ) 电源 板 电 路 图 解 3 (低压 电源 ) 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C3 D353 D354 
浊 I HV-SHORT VDA 
PFC OUT 待机 +300V C320 变压器 D351 
开机 +400V 让 T301 
A || : 一 (GD)P12 
二 次 整流 滤波 -一 一 2 ) P12 
R337 R338 R339 24V 157V 
3 
| 3 稳 压 控制 电路 : 
| 2 下 小 对 输出 VDA 电 
el R321 C321 R367 R368 于 35。 压 取样 后 ， 经 
R332 1 | IC301 比 较 放 大 
后 产生 误差 电 
压 ， 通 过 光 耦 
本 和 氏 R329 Se R352 合 器 PC301 对 
R333 A R326 R330 R324 Se Q301 的 G 极 电 
Ye 3 压 进行 控制 , 达 
320 + 路 R382 到 控制 振荡 频 
2 Ke 率 或 脉 宽 的 目 
2 取信 滤波 电容 翅 3 ys 的 ， 稳 定 输出 
R3233| | R327[|] D321 术 D326 丰 本 R360 圈 名 vO 电压 。 
D322 3 R354 
Q322 灌 
R335 
作 R369 
C322 |C322X 2 7 | | 
3 C356 R356 
信 VDA GND 
IC351 
取样 误差 放大 6) P12 
R355 
D300N ”| 开关 管 | (7) P12 
Q301 
开 | 关 | 本 | R306 8) P12 
4 
开拓 R314 |GND 
HV-REM[ ”>—— cn VDA 电 源 : 以 开关 管 Q320.Q301 和 开关 变压器 T301 为 核心 组 成 。 二 次 开机 后 ， 电 源 管理 CPU 
PC301 已 fj 汪 (C170) 的 17 脚 输出 高 电 平 控制 PFC 电 路 启动 工作 ， 输 出 的 约 400V 的 PFC OUT 电 压 为 VDA 电 
A_ 稳 压 光 耦 合 器 总 名 上 多 源 供电 , 同时 电源 管理 CPU IC170) 的 15 脚 输出 高 电 平 ， 控 制 Q403、 光 耦合 器 PC502 导 通 ， 将 
PFC OUT 经 R541 一 R546 为 Q300 的 基 极 提供 的 偏 置 电压 短路 ，Q300 截 止 , 不 再 对 开关 管 Q301 
开关 机 VDA 电 源 控制 : ey 本 D306 的 基 极 反馈 电压 产生 影响 , VDA 电 源 启动 工作 。Q301 经 R33]-R336R305 分 压 获得 正 向 偏 置 
待机 时 HV_REM 为 高 | | R300 2 不 玉 立 D305 小 电压 而 导 通 ，+400V 电 压 经 电容 C320, 开 半 变 压 器 T301 的 二 3 绕组 通过 Q301 形 成 回路 ，C320- 
电 平 ，Q300 导 通 ， 将 2 个 R309 T301 开 始 谐振 ，Q301 导 通电 流 在 T301 的 1-3 绕 组 产生 上 正 下 负 感 应 电压 ， 其 中 正 反 馈 4-5 绕 
Q301 的 G 极 电压 拉 低 ， 组 4 正 5 负 的 感应 电压 经 C310 正 反馈 到 Q301 的 G 极 ，Q301 加 速 导 通 到 饱和 状态 ， 同 时 C310 充 
以 Q301 为 核心 的 电源 Q300 电 , 当 C301 的 右 端 电 压 高 于 稳 压 管 D306 的 稳 压 值 将 其 反 向 击 穿 时 ， 电 压 经 R313.D306.D304 
电路 停止 工作 。 开 机 R305 YD304 R317 加 到 Q302 的 基 极 ，Q302 导 通 ， 将 9301 的 G 极 电压 拉 低 ，Q301 电 流 减 小 ， 在 T301 中 产生 上 负 
时 IC170 的 15 脚 输出 高 六 下 正 的 感应 电压 ，4-5 绕 组 4 负 5 正 的 感应 电压 经 C310 正 反馈 到 Q301 的 G 极 ，Q301 迅 速 截止。 
0 Q302 1 如 此 反复 振荡 电路 启动 循环 , Q301 工 作 于 开关 状态 ; 同时 T301 的 2-3 绕 组 感应 电压 推动 开关 
导 通 ， 将 HVREM 拉 管 Q520 导 通 和 积 止 ， 这 样 Q301 和 Q302 轮 流 导 通 和 截止 ， 在 T301 中 产生 完整 的 感应 电压 波形 ， 
低 为 起 电 平 ，Q300 共 王 二 次 感应 电压 经 或 流 滤波 后 形成 VDA 电压 向 负载 电路 供电 。 
止 ，VDA 电 源 启动 工 中 & 闫 VDA 电 源 发 生 故 障 时 ， 先 查 PFC OUT 提 供 的 400V 供 电 ， 再 检查 Q300 是 否 处 于 截止 状态 ， 如 果 
作 : 人 名 只 R308 Q300 导 通 ， 检 查 Q403 .PC502 开 关机 VDA 电 源 控制 电路 。 最 后 检查 Q301、Q320 组 成 的 自 激 振 
. 9 荡 开 关 电 源 电 路 。 
B 5 
图 2-30 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 (松下 S9 屏 ) 电源 板 电 路 图 解 4 (VDA 电源 ) 
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站 R521 人 一 次 整流 泪 稳 压 控制 电路 : 
IE | 二 次 整流 滤波 R555 R556 上 对 输出 VSUS 电 
R532 R526 压 取 样 后 ， 经 
R542 9 R529|| [Rs28 BEA501 IC551 比 较 放大 
加 平 D524 R50 2 R572 后 产生 误差 电 
名 R581 “” 压 ， 通 过 光 耦 
R533 R520 路 合 器 PC501 对 
qq 4 SHDN R573 Q501 的 G 极 电 
R543 Bo 宫 RYTID 
3 个 STE 员 木 8 壬 css29 | 第 吕 直 汪 | |5555 压 进行 控制 , 达 
5 R53| 2A 个 个 个 a R574 到 控制 振荡 频 
R534 Q522 滤波 电容 并 率 或 脉 宽 的 目 
R544 R551 I 稳定 输出 
4 压 。 
R535 pa sre C561 3 
员 二 入 R522 C556 R55 
OO O 2 
R545 IC551 es 
R536 取样 误差 放大 
R546 开关 管 i 六 VSUS GND 
D500s7 | Q501 
HV-REM a 全 R505 ES P2 
1 4 7) P11 
开关 天 反 刑 关 | Rsl4 | 3 一 一 一 coND 
开关 机 VSUS 电 源 PC501 由 二 站 本 D506 \ oA RR ge _ 

: 待机 有 willis VSUS 电 源 :以 开关 管 Q5320.Q501 和 开关 变压器 T501 为 核心 组 成 。 二 次 开机 后 ，PFC 电 路 启动 
ER 为 高 电 | Rs00 全 si 和 hs 压 光 杠 合 器 和 汪 作 输出 的 约 400% 的 PC OT 电 用 加 VSS 臣下 佚 让 年 训 和 给 CPUGC170) 的 1 和 下 和 
平 ，Q500 导 通 ， | 待机 光 0 D505 个 高 电 平 ,控制 Q403、 光 耦合 器 EC502 导 通 ,将 PFC OUT 经 R541~ 民 546 为 Q500 的 基 极 提供 的 偏 轩 
将 Q501 的 G 极 电 ”| 看 合 器 | Q500 R309 电压 短路 ，Q500 截 止 ， 不 再 对 开关 管 Q501 的 基 极 反馈 电压 产生 影响 ,VSUS 电 源 启动 工作 。 
压 拉 低 ,以 Q501 “| PC502 2 R517 Q501 经 R53I~R536、 R505 分 压 获 得 正 向 偏 置 电压 而 导 通 ，+400V 电 压 经 电容 C520、 开 关 变 压 器 
为 核心 的 电源 电 ~ 2 T501 的 1-3 绕 组 通过 Q501 形 成 回路 ，C520.T501 开 始 谐振 ，Q501 导 通电 流 在 T501 的 1-3 绕 组 产 
路 停止 工作 。 开 D504Y7 生 上 正 下 负 感 应 电压 ， 其 中 正 反 馈 4-5 绕 组 4 正 5 负 的 感应 电压 经 C510 正 反馈 到 Q501 的 G 极 ， 
机 时 1C170 的 15 | Q502 Q501 加 速 导 通 到 饱和 状态 , 同时 C501 充 电 , 当 C501 的 右 端 电压 高 于 稳 压 管 D506 的 稳 压 值 将 其 
脚 输出 高 电 平 ， 本 R310 反 向 击 穿 时 ,电压 经 R513.D505.D504 加 到 Q302 的 基 极 ,Q502 导 通 , 将 Q501 的 G 极 电压 拉 低 ,Q501 
全 Co04 本 Rs03 2 了 电流 减 小 ,在 7501 中 产生 上 负 下 正 的 感应 电压 ，4-5 绕 组 4 负 5 正 的 感应 电压 经 C510 正 反馈 到 Q501 
a a | 人 风 的 G 极 ，Q501 迅 速 截 止 。 如 此 反复 振荡 电路 启动 循环 ，Q501 工作 于 开关 状态 ; 同时 T501 的 
Et VSUS #2 于 多 3 2-3 绕 组 感应 电压 推动 开关 管 Q520 导 通 和 截止 ， 这 样 Q501 和 Q502 轮 流 导 通 和 截止 ， 再 T501 中 
电源 启动 工作 | 如 BB 5 产生 完整 的 感应 电压 波形 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 形成 VSUS 电 压 向 负载 电路 供电 。 

1 B - VSUS 电 源 发 生 故 障 时 ， 先 查 PFC OUT 提 供 的 400V 供 电 ， 再 检查 Q300 是 否 处 于 截止 状态 ， 

如 果 Q300 导 通 ， 检 查 Q403.PC502 开 关机 VSUS 电 源 控制 电路 。 最 后 检查 Q501.Q520 组 成 的 
自 激 振荡 开关 电源 电路 。 
| 
图 2-31 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 (松下 S9 屏 ) 电源 板 电 路 图 解 5 (VSUS 电源 ) 
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3.1 康佳 PDP4218 等 离子 彩电 (三 星 V3 屏 ) 电源 板 速 修 图 解 


康佳 PDP4218 等 离子 彩电 采用 三 星 V3 屏 ， 配 套 电源 板 集成 电路 采用 TOP223PN + KA1M0680R + 
KA1M0880B + KA5M0380R 组 合 方案 。 本 节 主 要 介绍 康佳 等 离子 彩电 采用 三 星 V3 屏 配套 电源 板 的 电路 图 
解 和 维修 数据 。 


3.1.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 

康佳 PDP4218 等 离子 彩电 电源 板 由 大 、 小 两 块 电源 板 组 成 ， 电 源 板 实物 如 图 3-1 所 示 ; 电源 板 电 路 
组 成 框图 如 图 3-2 所 示 。 其 中 大 电源 板 由 七 部 分 组 成 : 

一 是 以 TOP223PN (1C8003) 为 核心 组 成 的 待机 VSB (5V) 副 电 源 ， 产 生 5V 的 VSB 电压 和 15V 电 
压 ， 为 主板 控制 系统 供电 ; 

二 是 以 HIC8001 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 校 正 后 为 各 个 电压 形成 电路 提供 380V 电源 ; 

三 是 以 KA1M0880B (1IC8023) 为 核心 组 成 的 VA 电压 和 低 电压 形成 电路 ， 产 生 约 65 ~80V 的 VA 电 
压 、15V 的 VCC 电压 和 D3.3V、D5VL 电压 ; 
四 是 以 HIC8003 为 核心 组 成 的 VS 电压 形成 电路 ， 产 生 约 171V 的 VS 电压 ; 
五 是 以 KA5M0380R (IC8012) 为 核心 组 成 的 VSET 电压 形成 电路 ， 产 生 约 165V 的 VSET 电压 ; 
六 是 以 KA5M0380R (IC8019) 为 核心 组 成 的 VSCAN 电压 形成 电路 ， 产 生 约 -69.5V 的 VSCAN 电压 ; 

七 是 以 KAl1M0680R (1C8027) 为 核心 组 成 的 VE 电压 形成 电路 ， 产 生 约 161. 5V 的 VE 电压 。 

上 述 产 生 的 输出 电压 主要 为 等 离子 显示 屏 的 X 维持 电路 、Y 扫描 电路 、 寻 址 电路 、 逻 辑 控制 电路 供 
电 ; 小 电源 板 上 是 以 KA1M0680R (IC9002) 为 核心 组 成 的 开关 电源 ， 产 生 33V 的 VT 调谐 电压 和 12V、 
A6V、D6V、D3V3 电压 ， 主 要 为 整 机 模拟 板 和 数字 板 电路 供电 。 

2. 开关 机 电路 

其 电源 板 各 输出 电压 受 待机 、 显 示 屏 电源 继电器 和 逻辑 控制 电路 的 控制 ， 各 个 电源 之 间 有 着 严格 的 时 
序 关 系 ， 因 此 其 电源 电路 较 复 杂 。AC220V 市 电 输 入 后 ， 经 进 线 抗 干扰 电路 滤 除 干扰 后 分 为 两 路 : 一 路 送 
和 人 BD101、C101 进行 整流 滤波 ， 得 到 约 300V 不 稳定 的 直流 电压 送 到 副 电 源 VSB 电压 形成 电路 ， 一 是 产 
生 5V 电压 为 主 电路 控制 系统 供电 ， 二 是 产生 22V 电压 为 各 个 电压 形成 电路 供电 ; 另 一 路 经 继电器 
RLY8001 控制 后 ， 送 往 主 电源 。 

控制 系统 得 电 后 发 出 开机 指令 ， 待机 控制 与 逻辑 控制 电路 动作 ， 一 是 使 继电器 RLY8001 吸 合 ， 向 
PFC 电路 提供 电源 ; 二 是 将 副 电 源 输出 的 22V 电压 送 到 后 续 各 个 电压 形成 电路 ， 电 源 板 进 入 开机 工作 状 
态 。 待 机 和 逻辑 控制 电路 为 PFC 电路 HIC8001 提供 PFC- VCC 工作 电压 ，PFC 电路 启动 工作 ; 同时 继电器 
RLY8001 吸 合 ，AC220V 经 抗 干扰 和 整流 滤波 后 ， 送 到 PFC 电路 , 经 PFC 电路 校正 后 ， 输 出 380V 的 电 
压 ， 送 到 VA、VS 电压 形成 电路 和 小 电路 板 上 ， 同 时 待机 和 逻辑 控制 电路 为 VA、YVS 电压 形成 驱动 控制 电 
路 提供 VCC-S 工作 电压 ， 为 小 电路 板 驱 动 控制 电路 提供 DC-VCC 工作 电压 ，VA 、YVS 电压 形成 电路 和 小 
电路 板 电源 启动 工作 ， 向 负载 电路 供电 ; VS 电压 形成 电路 输出 的 VS (171V) 电压 不 仅 为 负载 电路 供电 ， 
还 送 到 VSET、VE、VSCAN 电压 形成 电路 ,产生 VSET、VE、VSCAN 电压 ， 问 负载 电路 供电 。 

3. 保护 电路 

康佳 PDP4218 等 离子 彩电 电源 板 设 有 以 HIC8002 和 晶闸管 Q8017 为 核心 构成 的 保护 电路 。HIC8002 
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图 3-1 康佳 PDP4218 彩电 电源 板 实物 
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为 保护 检测 电路 ， 外 接 各 种 电压 、 电 流 检测 电路 ; Q8017 为 保护 执行 电路 ， 与 继电器 控制 电路 Q8006 的 基 
极 相连 接 。 

当 HIC8002 检测 到 故障 时 ， 从 4 脚 输出 高 电 平 ， 经 D8020 触发 晶闸管 08017 导 通 ， 光 耦合 器 IC8010 
(PC817) 内 的 发 光 二 极 管 发 光 ， 其 光敏 晶体 管 导 通 ， 将 继电器 控制 电路 的 Q8006 基 极 拉 为 低 电 平 ， 
Q8006 截止 ， 继 电器 RLY8001 的 线圈 供电 回路 中 断 ， 继 电器 释放 ，RLY8001 内 的 开关 断 开 ,切断 了 PFC 
电路 的 AC220V 供电 ， 除 待机 副 电源 外 ， 所 有 电压 形成 电路 停止 工作 。 
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图 3-2 康佳 PDP4218 等 离子 彩电 电源 板 电 路 组 成 框图 











1) 输出 电压 异常 保护 : 电源 板 各 种 电压 形成 电路 输出 的 VA、VS、VE、VSET、VCC、D5VL、D3V3、 
IV-1、IV-2、IV-3、IV-4、D5VL、D3V3S 电压 分 别 输入 到 IC8002 的 10 ~16 和 18 ~23 脚 ，VA、YVS 电压 
还 送 到 IC8002 的 8、9 脚 ， 由 IC8002 进行 检测 ， 当 HIC8002 检测 到 某 路 输入 电压 出 现 异 常 时 ，HIC8002 
从 4 脚 输出 高 电 平 ， 触 发 08017 导 通 ， 进 入 保护 状态 。 

2) AC 电压 异常 保护 : 由 检测 晶体 管 Q8014 和 光 耦 合 器 IC8007 组 成 ， 检 测 后 的 电压 AC-DET 送 到 保 
护 检测 电路 IC8002 的 5 脚 。 

AC220V 市 电 整 流 滤 波 后 输出 的 300V 电压 ， 经 R8040、R8048 、R8052 与 R8057 分 压 后 送 到 
Q8014 的 基 极 ，AC220V 电压 正常 时 ，Q8014 导 通 ， 集 电极 为 低 电 平 ，IC8007 导 通 ， 其 4 脚 输出 的 AC- 
DET 为 低 电 平 ，IC8002 不 保护 。 当 市 电 AC220V 电压 严重 降低 时 ，Q8014 截止 ，IC8007 也 截止 ， 输 出 
高 电 平 AC-DET 保护 电压 到 IC8002 的 5 脚 ，IC8002 保护 电路 启动 ， 从 4 脚 输出 高 电 平 ， 触 发 Q8017 导 
通 ， 进 入 保护 状态 。 

3) 过 热 保护 电路 ， 由 热 敏 电 阳 TC8001 、 光 耦合 器 IC8018 和 晶体 管 0Q8024 组 成 。 当 电源 板 的 温度 正 
常 时 ，TC8001 的 阻 值 很 大 ，IC8018 截止 ，Q8024 导 通 ， 集 电极 为 低 电 平 ，D8035 截止 ， 对 保护 执行 电路 
不 产生 影响 ， 当 电源 板 的 温度 过 高 时 ，TC8001 的 阻 值 减 小 ，DC-VCC 电压 经 R8118、TC8001 使 IC8018 导 
通 ，Q8024 截止 ， 集 电极 输出 高 电 平 ， 经 D8035 和 短 接连 接 器 J8004 将 高 电 平 保护 触发 电压 ， 送 到 保护 执 
行 电路 ， 电 源 板 进入 保护 状态 。 


3.1.2 电源 板 维修 数据 


康佳 PDP4218 等 离子 彩电 电源 板 采 用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 3-1 ~ 表 3-6 所 示 。 
表 3-1 待机 副 电源 TOP223PN (IC8003) 引 脚 功能 和 对 地 电压 











引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
1~3.6~8 SOURCE 内 部 MOSFET 源 极 0 
4 CONTROL 稳 压 控制 反馈 电压 输入 5.9 








5 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 和 启动 电压 输入 300 
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表 3-2 VE 电压 形成 电路 和 小 电路 板 开关 电源 KA1M0680R (IC9002) 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 390 4 FB 误差 信号 输入 0.4 
2 GND 内 部 开关 管 源 极 0 5 SOFT START 软 启动 4.8 
3 VCC 内 部 控制 电路 电源 输入 15.4 
表 3-3 VA 电压 形成 电路 KA1M0880B (1C8023) 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 390 4 FB 误差 信号 输入 0.4 
2 GND 内 部 开关 管 源 极 0 5 SOFT START 软 启动 4.9 
3 VCC 内 部 控制 电路 电源 输入 15.2 
表 3-4 VSET 电压 形成 电路 KASM0380R (IC8012、IC8019) 引 脚 功能 和 对 地 电压 
引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
1 GND 接地 0 3 VCC 内 部 控制 电路 电源 输入 18.0 
2 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 171 4 FB 误差 信号 输入 0.4 
表 3-5 PFC 驱动 膜 块 HIC8001 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 电压 /V 引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 TNG-YLR RELAY-ON 输出 1.0 12 C/B 过 电流 保护 输入 0 
2 KO-CFP PFC-OK 输出 0.1 13 MULT 启动 电压 输入 2. 36 
3 1RPV51 15V 供电 输入 15. 1 14 START 启动 电压 输入 17. 07 
4 19 GND 接地 0 15 VCC VCC 供电 接地 0 
5 AC-SENES AC-SENES 输入 7.1 16 F/B 稳 压 反馈 输入 2 
6~9 一 空 脚 > 17 OV-S 输出 取样 输入 4. 95 
10 1RPV51 15V 供电 输入 | 18 RLY-ON-S 输出 取样 输入 6.6 
11 OUT 激励 脉冲 输出 0. 36 
表 3-6 VS 驱动 膜 块 HIC8003 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 电压 /V 引 脚 符号 功 能 电压 /V 
1 GND 接地 0 8 VCC-0 VCC 供电 输入 20.5 
2.11~13 一 空 脚 2.1 9 VS-1-DG 接地 0 
3 VS-F/B 稳 压 控制 输入 5.7 10 VS-1-D 低 端 激励 输出 2. 03 
4 ON/OFF VS 开 / 关 控制 输入 0.1 14 VS-D/G 半 桥 推 挽 中 点 16.4 
5 VS-C/S 过 电流 保护 输入 0 15 VS-0 高 端 激 励 输出 18.2 
6 VCC VCC 供电 输入 20. 5 16 VB 高 端 升 压 供电 30.9 
7 VDD-DRV DRV 电路 VCC 供电 15.1 











3.1.3 电源 板 电路 图 解 


康佳 PDP4218 等 离子 彩电 大 电源 板 待机 VSB 电压 形成 电路 、PFC 电路 、VA 电压 形成 电路 、 保 护 与 逻 
辑 控制 电路 图 解 如 图 3-3 所 示 ; 大 电源 板 VS、VSET、VSCAN 、VE 电压 形成 电路 和 小 电路 板 电路 图 解 如 


图 3-4 所 示 。 




















彩电 开关 电源 速 修 图 解 
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压 巡 内 时 和 空 ， 并 i 抗 二 抗 电 路 : 滤 除 抗 干扰 电路 : 波 除 | 到 浊 
这 如 时 电 保 3 i I be : | 交流 市 
Re 1 8001 R8004 | 市 电 电网 干扰 信号 1 ot 市 电 电网 干扰 信号 Aczaiv 药 300 
s 2r~rml = Cg001 |i C8002 本 
二 3 |L8003 | 有 L8004 | 
Sauron I | R093 Co [8 UE! 开 / 关 机 | Reo09 Rg010 ， [a [| 1 
AC200V 二 mm mm 是 6.8/7W 6.8/71W 这 一 = 2K 小 >3 R8083 
F800 | i C8008| “| 18001 三 | 4 D8003 站 R8157 
上 1 R8156 
熔 丝 ! 抗 干扰 电路 1 C8096 [<GND 1 ~ 1 抗 干扰 电路 2 GD ， 1 
- = - RLY8002| | | sg 站 放 
AC220V cs100] 有 
RT8001 _ _ _ 3 C8014 
变压器 | ov 
F8002 |! 300V Ts00l VCC 22V ! 开机 瞬间 限 流 电阻 > 
C8017 D8008 并 | 接 入 控制 电路 SV 
edo 331 尖峰 脉冲 | R8027 SV D8009 
于 二 次 整流 滤波 电路 接 HICs00L 。 |R8029 
| sy | LED8001 
1 1 万 从 [VSB> ， Rso33| 
D80133) | C D8014 图 eso a 
R8040 i | C80 2 ioog, $ 7 pgol5 IC8002[R8034 MNQ8005 
IC8003 |C80219) | Cg1l0Vv Y 名 PC817 
R8048 8 [7 70P23PN | ! {GND> 
Ee 名 
| [Rsoaz 和 中 R8049| | [LED8003 由 4.3V 人 = 
ElIC8004 VO oc、 名 二 
a LT2T13 多 人 蕉 PC817 a 二 1 加 二 REYS00 近 出 正常 [保护 。 保护 
| ST 三 下 8 i a 1 这 名 2 |# 攻 
a 时 I 一 te res 继电器 RLY8002 控 制 四 
市 电 Raosd 人 频率 进行 控制 开 基 5V R8059 
取样 | 上 IC8006 _|k- FE 
| KIASIA 外 = R8064 
R8069 AR VR8002 I R8058| YY Qeo09 
— pope> , 
二 1 ”去 光 砚 合 器 |R8083 
ZD800' = lcso07 _ 取样 误差 放大 _ | IC8005 
@| PCSLY OO IC8018 AN 3 
ZR | AC 检 测 电路 DC-VCC> 18V 了 
& Koso4 J8003 VA sac Qso11 Q8010 人 「 
1 18V <YCC-S—+ 
ON:Spec + OV 
! 保护 C8027— + 
OFF:JSpec 470h/3SV' R8066 
| | a R8067 19V D8018 
待机 VSB 电 压 形成 电路 :将 市 电 R8072 
Ne ”mm 本 
1 ; 去 ” 接 HIC8001 的 2 肢 -PE 
一 是 向 主板 控制 系统 提供 [AR 一 -RE 15V VCCPEFC 
信和 5V 笠 REE 电压 ， 二 是 经 待 IC8008 过 DL 
术 电 认 近 制 后 ， 和 BRC 电路 和 PC817 DC-VCC 和 VCC-s 控 制 = C8028 C8029 
东 灯 不 党 ,维修 时 00V 逻辑 控制 图 - 
人 eh 
去 Q8006 VSB : IN3 CN8007 TN1 CN8009 
下 R8081 R8082 1 1 HDEGC 
ER x [ 
-一 < 人 VE | FE - 
保护 TED800 和 人。 去 Qs013 的 集 电极 4 | 一 > 
IC8010 站 二 | 0 D8020 spbcvee> |[ 
PC817 BUFFER CN8006 
1 VA [ 
正当 | 保护 2 VA | 
Q8017 ON:Spee | 3 xX 区 
一 R8089|| “$395 二 2|。 |OFF:JSpec 4| | 
) 35V Spo [ 
品 六 管 保护 电路 Reo8s 8 i ee: - 
lm 2 TVcc | 
R8088 9 一 3 十 一 上 
Vs CS 全 THDIVI 4 TREEAN> 
D8035 R8112 10 ae 5 
THEM DET 9 IV2 6 上 LVSET 
IC8001 1 本 en 加 和 
0 7 LIV3 r 
过 热 保护 电路 :电源 板 温 加 避 
度 过 高 时 ,TC8001 的 阻 于 输出 电压 忆 党 保护: 输 和 | ors > TT 
值 减 小 ,DC-VCC 电 压 经 Do-ved 出 电压 分 别 输入 到 ri 10 LvS 
R8118 :TC8001 使 光 耦 合 本 R8118 IC8002 的 10~16 脚 和 4 [一 六 AC CN8001 
器 IC8018 导 通 ，Q8024 截 | 三 YY 18 一 23 脚 和 8.9 脚 让 DG 二 1 二 上 
eS 所 保护 检测 电路 HIC8002 检 测 到 某 路 电 2 | [ao [| EE 
和 J8004 净 剖 谍 下 保护 IC8018 压 异 常 时 , HIC8002 从 2 Xx | 
发 电压 光志 一 Rsll9 PC8I7- 4 脚 输 出 高 电 平 ,触发 ”| 1 RELAY 3 ACN 
路 ,电源 板 进 入 保护 状态 保护 电路 品 闸 管 Q8017 导 通 , 进 输出 输入 连接 器 引 脚 功能 
| - | - 入 保护 状态 | 估 修 提示: 委 和 指 示 灯 二 吉 点; 说 中 出 电 下 下 学; 各 条 玫 
AC 电 压 异 常 保护 : 当 市 电 AC220V 电 压 严 重 降低 不 足 保护 电路 ;HIC8002 为 保护 检测 电路 ， 外 接 各 种 电压 ,电路 检测 电路 ; 品 间 管 党 时 电 平 07V 
时 ，Q8014 补 止 ， 光 耦合 澡 1C8007 也 补 止 ， 输 齐 涡 08017 为 保护 机 行 电 扣 ,与 忽 电 办 控 前 电 谱 Q8006 的 基 儿 之 接 = 二 于 soz 和 类 和 由 人 
A DEL 保护 电压 到 IC8002 的 5 脚 ，IC8002 汪汪 ee 革 久 出 训 二 给 D920 人 司 通 ， 此 人 也 可 逐 路 解除 保护 : 电压 异常 检测 保护 电路 断 开 D8020; 过 
动 ， 从 4 1 电 平 ， 闸 管 Q8017 ， 
入 汪汪 间 轴 脚 输出 高 电 平 ,触发 晶闸管 Q AC200V 供电 ， 队 得 机 到 电源 ， 所 有 电压 形成 电路 停止 工作 et di -级 管 后 ， 开 机 不 再 保护 ， 则 是 该 1 
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cr i rx 泡 ， 
第 3 章 ”康佳 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 99 
流 滤波 电路 2: 将 
电 整流 滤波 ,产生 四 中 + = 
V 电 压 
脉动 300V | D8046 
ee | xhec 电路 _ 去 D8003 的 2 脚 
L8001 去 D8003 的 3 脚 D8001 
R8007 ——C8011 来 自 D8003 RA TCR + 
ee 的 1 脚 300V_ 生长 及 八 人 380V EC 
去 PFC 电路 2.3.4 7.8.9 
AC-SENS> 开关 管 i | R8002 R8003 R8046 
七 一 | 
R014| SOS | caol 十 ee 2 户 |xeazNeog Ca0os RB134 滤波 OD R8008 R8011 R8132 
R8022 HS C8012 十 | 十 Ce0ls 
330h R8020 R8151 
T 2 R8021 上 2D8007 R8018| | a 450V 450V R8013 。 VR800l 
Y 2 2 So 3 R8016 R8017 ww jcsol5 
0.1/5W 下 日 R8153 R8024 天 多 CRU 
= | C8091 | 
人 人 R8153 [ov> 
v % 
| 加 过 电流 ”不 ZzD8001 输出 取样 
el 台 D8010 
] A Q8003 
Q8007 一 
YV R8128 激励 
一 一 去 IC8010 0oV 吧 h 去 IC8002 的 1 脚 
保护 |， Relay ON 
| R8037 R8038 R8039 13 2 
一 = 去 HIC8002 i HIC8001 Q8010 的 坟 
的 2 脚 JR 人 殉 | PFC 电 路 EECOR> 
R8044 R8045 100Hz 脉动 电压 AC 脉 冲 输 入 
15 
= L8001/B : 
REL 16 本 VCC-PFC 
继电器 控制 | x pFC 电 及 供电 来 自 IC8009 的 输出 电压 
005 
待机 与 逻辑 控制 :一 是 PFC 控 制 电路 ,由 Q8009、Q8013 组 成 ,其 控 _ SN 
一 ! | 制 电压 分 两 路 ， 00 Q8006 组 成 的 继电器 电路 ,对 PFC PFC 电 路 :将 供电 电压 和 电流 的 相位 校正 为 同 相 位 , 提高 功率 因数 , 减少 谐 波 污染 ， 人 
电路 的 AC2 00 纺 电 祷 REYS 01 进 行 控制 ; 另 一 路 是 由 IC8005.Q8012、 流 后 的 由 人 a 各 个 电压 形成 电路 
Q8010 组 成 的 VCC-PF CC 供电 电 路 对 驱动 控制 电路 HIC8001 的 供电 ee 带 负 载 能 力 降低 ,往往 引发 过 电流 保护 ; 发 生 故 障 时 , 先 查 HIC8001 的 310 脚 VCC- 人 
进行 移 抽 二 共和 秽 控 抽 Ee wos IC8008 和 Q8010、Q8011 组 供电 电 攻 全 加 正常 ,无 VCC-PFC 电 压 , 查 开 / 关机 控制 才 攻 8012、 1 IC8005、 Qa \Q8009 
;对 VA 压 形成 电路 的 VCC-S 供 电 进行 控制 。 半生 和 副 电源 简 VGC 电 站 庆生 电路 D8006、 C8016;3、10 脚 电压 正常 ,再 查 11 肢 有 无 脉冲 输出 ,无 脉冲 输出 
六 广汉 幼 22V 拘 是 丰 ， ,经 待机 控制 和 逻辑 电路 控制 后 ,为 是 HIC8001 故 障 , 有 脉冲 输出 是 开关 管 Q8001、Q8002 故 障 ， BR Q8001, 大 滤 
PFC 电路 和 各 种 电压 形成 电路 供电 波 电容 C8012、C8013 击 穿 故 障 ， 烧 断 熔 丝 
4380V - 
一 支 HIC8001 中 
的 3、10 肢 和 尖峰 脉冲 16| | |4 pg040 [> 
bi 人 吸收 电路 1 UGFS8J C8059+4 C8060++ 
C8058—— 号 R8123 1 680h 一 6801 三 二 R8124 65~80V 
总 1 100V 100V 
Dso41 1 | 12 
一 + 一 人 属 I + GND > 
|| 1 Rs 
IC8023 cgl02 | T8005 整流 滤波 电路 © 
BUFFER CN8005 KA1MO880B 1 1 2 
1 VA ph | eR T HE 
2 VA 引 SS | 了 042 “G8063 oy 
3 [—X si 1 = C8064 十 C8065 C8086 
En ， ov 1 3 2200h 二 = 
尖 | EB VOC | & 2 [GND > 
SL CN8008 4 3 
2 IC8024 
1 HD3v3 ta066 人 供电 4 | f7B-VGC LM2576T-ADJ 4 © 
3 C8067 二 = HH cg070 + 
三 | 二 Cs069 R8129| | 村 loo0uyl6v 
| 小 [jaaia R8160 .证 木 I 33V 
本国 D8051 
区 0 C8074 | cgo72 直人 术 2Ds011 + 
7| x 0V 1000u R8148 一 8073 
2 稳 压 IC8025 R8134 35V Q8025 R8001 
8 | 一 X PC817 R8135 9 +| C8104 
9 EON | > BL D3.3V 产 生 电 路 VR8006 
10 不 zp8010 | 二 三 R8133 + GND 
SX C8002 IC8026 二 
1 HD5VL LM2576T_ADJ| 4 © 
7 | vee 7 1 L8007 
3 | oV R8138 和 由 人 
本 | 二 C8079 pe 51V 
LM2576T-ADJ 是 C8099 二 ”个 D8050 
S 取样 后 ,经 | IC8029 四 
Re 比较 放大 后 后 | 区 1A431 信 VR8009 C808] 一 — C8080 
Z| 坟 全 2 R8145 iow 
3 | 对 IC8023 内 部 振 萝 R12 VR8007| 局 昌 后 ,4 D5VL 产 生 电 路 | |R8002 | | 
频率 进行 控制 ,稳定 识 - 
取样 误差 放大 电路 二 人 + TGND 
机 后 电源 启动 - E 二 
Et 人 
心 的 保护 电 KA1MO880B 的 开关 电源 厚 膜 ” VA 电 压 形成 电路 :将 PFC 电路 输出 的 380V 直 流 电压 , 转换 为 D3.3V、D5VL 电 压 , 向 显示 屏 电路 供电 ,发 生 故障 时 , 无 VA 和 
涩 由 入 让 成 有 A 15V 等 电压 输出 人 先 查 厚 膜 电路 IC8023 的 3 脚 有 无 18Y 的 VCC S 电 压 ,无 VCC-S 电 压 ， i 
热 保护 电路 断 开关 管 , 工 从 频 江 为 67kHz; 内 部 电路 还 具有 过 Q8015、IC8008; 有 VCC-S 电 压 , 查 IC8023 及 其 外 部 电路 ,一 次 则 易 发 生 厚 膜 电 路 内 部 开关 管 击 穿 烧 断 熔 丝 故 障 , 二 次 滤波 电 
保护 检测 电路 过 热 保护 以 及 电源 自动 复位 等 电路 C9 0 或 8063 失效 容量 减 小 ， 输 出 电压 降低 ， 严 重 时 保护 关机 ; 整流 二 极 管 击 穿 近 使 一 次 厚 放电 记过 电流 保护 ” 
彩电 电源 板 电 路 图 解 1 








100 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ， ee 
i380V pgg003 网 9 | 六 桥 式 推 换 答 出 电路 二 二 二 次 整流 滤波 电路 GD 
PFC ] || T8002 ~ + 
Q8016 -一 一 一 Q8018 天 C8031 go 吕 L8005 
IXFH26N60 如 
IXFH26N60Q 开关 管 0 后 2 I 本 县 3 HIC8004 
开关 管 R8086 上 3 167 1 站 美沙 人 十 | C8032 上 
oy 不 D8025 | C 一 攻 
过 | 呈 县 1 5 C8033 名 
b= 
+ 一 长 2 名 S| | ks 2 人 1000H | 名 
Ds026 冰 中 2ZD8004 | A 3 5 0 疯 250VX2 
R8090 | 1 OS 4 
| R8095 0.1/5W | A 
ee 13 
二 1 寻访 
R8096 0.05/5W 四 本 8 3 不 
人 人 < C8036 名 名 
和 
IC8015 ee F/B-VCC | 
,C1SA -人 cc 于 cso43 
VCC-O EE 3 cg099 世上 C8040 5 6 一 R8103 上 
C8048 2 3 16 VCC 稳 压 IC8014 
Q8019 3 稳 压 
IE | An 激励 15 VB VS-FEMB 上 一 PC817 
AZ 一 一 | VS-D 6 
oy 1 3 14 二 - R8105 3 
Q8020 VS-D(O 呈 委 平 加 
SV es 激励 10 驱动 控制 加 
F/B-VCC 推动 电路 VS-LD HIC8003 二 & 可 
9 S 2 
R8109 1 交 人 va) 5 3 [|s 
IC8017 二 C8047 C8049 推动 供 路 7 8 == C8051 
C317 YY KK 加 一 VCC-DRY VCccoh [vcco> 4 
这 于 人 4 | oNOFF-VS 太 R | ,| 
通 /关闭 控制 上 3 VO 
开通 /关闭 控制 xX 二 Q8021 人 | IC8016 
KIA431A R8110 
OV [ET 
3 光 取样 误差 放大 电 吕 
R8114 <3)3 TS 网 本 有 压 取样 后 ,经 IC8016 比 | 
[L_VS-ON | Q8022 人 开通 /关闭 较 放 大 后 产生 误差 电 1 
Na E 控制 压 ,通过 光 辜 合 器 1C8014 2 
| C8053 ==R8117 2 推动 电路 对 HIC8003 的 3 脚 内 部 振 | R8111 民 = 
Vv 荡 频 率 进行 控制 , 稳定 VR8004 
J8002 oV Vs 电压 形成 电路 。 | 输出 电压 
变压器 ， 
PFC-> mw T9001 R9015 
1 L9002 oD 习 二 人 
1 D9005 F9005 
C9003 一 = | R9005 R9016 
本 二 C9023 0 
Co9005 ; 二 C9022 
| 
R9021 
尖峰 脉冲 ZD9002 
吸收 电路 二 次 整流 滤波 电路 
+ 
C9004 | C9025 后 他 > 12V 
厚 腊 电 路 D9003 D9001 
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003 的 7 脚 , 为 HC8003 的 
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Ne a 一 VSET \VSCAN VE 电压 形成 电路 








; 供 : 修 提示 维修 ,对 星人 二 
电 下 常 ， 查 IC9002 及 其 外 | [VSETWVSCAN、VE 遇 不 形成 电路 :VS 开 卡 形成 路 171V 电 让 经 开关 变 讨 和 一 次 缠 组 ，|】 。 千 修 提 基 作证 全 考生 和 中村 的 结 入 个 作 生 全 数 
D3V3 部 电路 。 一 次 侧 易 发 生 加 到 IC8012(KASM038OR) 的 2 脚 IC8019(KASM0380R) 的 2 脚 IC8027(KA1M0680R) 的 Ss 和 % a : 

IC9002 内 部 开关 管 击 1 脚 , 送 到 后 腊 电 路 内 部 开关 管 温 极 ,同时 ,VS 电压 经 R8094、R8116、R9131 降 压 后 , 送 到 | 。 进行 维修 。 插 上 电源 后 ,LED8003 就 会 点 亮 ,如 果 不 亮 , 说 明 整 机 供电 或 VSB 形 成 
诸 际 知 晰 次 经， 注意 检 0 27 的 3 靶 , 为 其 提供 局 动 电压 ,1C8012、1C8019、 动 ? 电路 有 问题 ;发 出 开机 指令 后 ,LED8002 应 点 亮 ,如果 不 亮 ,直接 检查 RELAY 信 号 
D3V38 ， 查 尖 峰 脉 冲 吸 收 电 路 和 IC8012\IC8019\IC8027 的 3 脚 ,为 其 提供 启动 电压 ,IC8012、IC8019、IC8027 启 动工 作 ， 是 否 正常 ; 紧 跟着 LED800] 应 点 亮 ,如 果 不 亮 ,检查 AC220 是 否 送 入 PFC 电路 或 PFC 

稳 压 电路 是 否 发生 开 路 | | 内 部 振东 电路 产生 激励 脉冲 ， 驱 动 内 部 MOSFET 工 作 在 开关 状态 ， 在 开关 变压器 电路 工作 是 否 正 常 。 当 LED8601 点 完 启 间 指 板 上 的 指示 籽 LEB2000 会 眼 着 闪 亮 
吉 全 大 加 发生 浅 | | TO03YT8004T8006 的 和 个 上 组 产生 感应 电压 ,其 中 扫地 江 1-2 反 氏 红 组 的 成 应 也 下 | 四 不 信和 Do 二 0 电源 板 各 组 电压 均 应 
六 由 守 澡 年代 性 必 次 | | 经 整流 、 让 波 产生 的 VCC 电 压 ,替换 下 启动 电路 向 屋 腊 电路 的 供电 。 二 次 感应 电压 经 | 。 正 营 输 出 "如 不 正常 .应 检查 VS VSET VSCAN VE 电 让 形成 电路 "另外 , 当 保护 
整流 滤波 后 产生 VSET(165V) \VSCAN(-69.5) \VE(161.5V) 电 压 , 向 显示 屏 电路 供电 电路 启动 后 LED8004 会 点 亮 ， 此 时 ,说 明 电路 有 玖 障 
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3.2 康佳 PD32ES33 等 离子 彩电 (LG PDP32F1X031 屏 ) 电源 板 速 修 图 解 


康佳 PD32ES33 等 离子 彩电 采用 LG PDP32F1X031 屏 ， 色 彩 鲜 艳 ， 价 格 低廉 ， 很 受用 户 欢迎 ， 其 采用 
的 开关 电源 板 集成 电路 采用 FA5501AN_TE1 + NCP1271B + SCQ0565 + NCP1207 + MC80F0308 组 合 广 
案 ， 输 出 多 种 电压 ， 故 障 率 较 高 。 本 节 主 要 介绍 康佳 PD32ES33 等 离子 彩电 采用 LG PDP32F1X031 屏 配 套 
电源 板 的 电路 图 解 和 维修 数据 。 


3.2.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
康佳 PD32ES33 等 离子 彩电 电源 板 实物 如 图 3-5 所 示 ; 电源 板 电 路 组 成 框图 如 图 3-6 所 示 。 该 电源 板 
由 五 部 分 组 成 : 


电源 管理 
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控制 电路 形成 电路 
二 极 管 
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待机 VSB5V 形成 电路 
副 电源 

市 电 输入 rE 

抗 干扰 电路 





图 3-5 康佳 PD32ES33 等 离子 彩电 电源 板 实物 图 








一 是 以 集成 电路 FA5S501AN-TE1 (IC601) 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ,将 整流 滤波 后 的 市 电 校正 后 提升 
到 380V 为 主 开关 电源 供电 ，; 

二 是 以 集成 电路 NCP1271B (IC151) 为 核心 组 成 的 副 开 关 电 源 ， 二 次 侧 产 生 +5V 的 VDD 电压 、19V 
的 VCC4 电压 ，+5V 为 电源 管理 CPU (IC701) 控制 系统 供电 ， 还 经 开关 机 电路 控制 后 ， 产 生 5VSC、5V/ 
1.7A、STBY5V 电压 ， 为 主板 控制 系统 供电 ,19V 的 VCC4 电压 经 开关 机 电路 控制 和 稳 压 后 ， 产 生 9VSC/ 
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0.5A、16V/2.2A 电压 ， 为 主板 小 信号 处 理 和 伴音 功放 电路 供电 ， 一 次 侧 产 生 VCC 电压 ， 经 开关 机 电路 
控制 后 为 PFC 电路 和 VS 电压 形成 电路 供电 ; 

三 是 以 集成 电路 NCP1207 (IC801) 为 核心 组 成 的 VS 电压 形成 电路 ,产生 + 190VZ1.2A 的 VS 电压 ， 
为 等 离子 屏 驱 动 板 供电 ; 

四 是 以 集成 电路 SCQ0565 (1C901) 为 核心 组 成 的 VA 电压 形成 电路 ， 产生 +61V/1.2A 的 VA 电压 ， 
为 等 离子 屏 驱 动 板 供电 ; 

五 是 以 集成 电路 MC80F0308 (IC701) 为 核心 组 成 的 电源 管理 CPU 电路 ， 对 开关 电源 的 开 、 关 机 顺序 
进行 管理 ， 并 对 输出 的 各 路 电压 进行 检测 ， 发 生 故 障 时 进入 待机 保护 状态 。 
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图 3-6 康佳 PD32ES33 等 离子 彩电 电源 板 电 路 组 成 框图 
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2. 开关 机 电路 

该 电源 板 的 开机 工作 时 序 是 : 按 下 电源 开关 后 ， 副 电源 首先 启动 工作 ， 输 出 SV-VDD 电压 ， 为 电源 
管理 组 件 电路 电源 管理 CPU (IC701) 供电 ，CPU 从 25 脚 输出 高 电 平 STBY-ON 信和 号 到 U205 的 控制 脚 使 
之 输出 STBY5V 电压 ， 通 过 排 插 P814 的 14 脚 送 给 主板 ， 面 板 指 示 灯 显示 红色 ， 进 入 待机 状态 。 二 次 开机 
后 ， 主 板 控制 系统 发 出 开机 信和 号， 面板 指示 灯 变 为 绿色 ， 从 排 插 P814 的 2、3 脚 分 别 输 出 高 电 平 的 RL- 
ON 、VS- ON 启动 开机 信号 到 CPU 的 14 、13 脚 ，CPU 便 分 别 从 19、20 、8 、10 脚 输出 PFC、VS 、MSYV 电 
源 和 16V、9V 电源 需要 的 启动 信号 ， 整 机 得 电 开 始 正 常 工作 。 开 机 过 程 主 要 对 以 下 三 部 分 电路 进行 控制 : 
一 是 控制 低压 供电 电路 。 当 电源 管理 CPU 接 到 主板 发 出 的 开机 信号 后 ，10 脚 MULTI-ON 信号 由 低 电 平 变 
为 高 电 平 ， 该 信号 分 别 加 到 U203 的 控制 端 和 Q203 上 ,使 U203 启动 进入 工作 状态 ， 输 出 5VSC 电压 ， 同 
时 该 电压 经 Q203 倒 相 放大 加 到 MOS 管 Q201 栅 极 ，Q201 导 通 ， 源 极 输出 16V 电压 ， 再 经 过 U202 稳 压 得 
到 9V 电压 ; CPU 的 8 脚 的 M5V-ON 信和 号 由 高 电 平 变 为 低 电 平 0V 后 ，Q205 截止 ，U204 控制 端 由 低 电 平 
变 为 高 电 平 输出 5V 电压 。 上 述 低压 供电 经 连接 器 P814 向 主板 控制 系统 、 小 信号 处 理 电路 、 伴 音 功 放电 
路 供电 。 二 是 控制 PFC 电路 。 电 源 管 理 CPU 接 到 开机 指令 后 ，19 脚 由 高 电 平 变 为 低 电 平 ， 光 耦合 器 
PCI53 导 通 ，Q601 输出 14V 的 VCC3 电压 ， 加 到 PFC 电路 中 IC601 的 8 脚 ，PFC 电路 启动 开始 工作 : 将 供 
电 电 压 和 电流 校正 为 同 相位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 谐 波 污染 ; 将 市 电 整流 滤波 后 的 电压 提高 到 380V， 为 
副 电 源 和 VS 电源 供电 。 三 是 控制 VS、VA 开关 电源 。 电 源 管理 CPU 接 到 开机 指令 后 ，20 脚 输出 的 VS- 
ON 由 高 电 平 跳 变 为 低 电 平 ， 光 耦合 器 PC802 导 通 ，Q804 截止 ，VS 电源 电路 启动 工作 ,产生 VS 电压 : 
经 连接 器 P12 的 8、9 脚 为 等 离子 显示 屏 电路 供电 ; 送 到 VA 电源 电路 IC901， 经 IC901 降 压 、 斩 波 后 ， 产 
生 VA 电压 ， 经 连接 器 P12 的 3 脚 为 等 离子 显示 屏 电路 供电 。 

该 电源 板 的 待机 工作 时 序 是 : 当 CPU (IC701) 接 到 主板 发 出 的 待机 指令 后 ，CPU 的 14、13 脚 RL- 
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ON 、VS-ON 信和 号 变 为 低 电 平 ，CPU 便 分 别 从 19、20、8、10 脚 输出 PFC、VS、MSYV 电源 和 16V、9V 电源 
需要 的 关闭 信号 ， 上 述 受 控 电压 停止 输出 ， 一 是 切断 主板 小 信号 处 理 电路 和 伴音 功放 电路 的 供电 ; 二 是 控 
制 PFC 电路 停止 工作 ， 副 电源 供电 降 为 300V; 三 是 控制 VS、VA 开关 电源 停止 工作 ; 四 是 CPU 从 7 脚 输 
出 高 电 平 瞬间 跳 变 到 低 电 平 ， 后 又 回 到 高 电 平 的 控制 信号 到 VS 电压 泄 放 电路 ， 低 电 平 使 Q851 截止 、 
Q850 导 通 ， 使 VS、VA 滤波 电容 上 的 电荷 经 R872 、D905 、R865 、Q850 对 地 汇 放 ， 为 下 一 次 开机 做 准备 。 

3. 保护 电路 

该 电源 板 设 有 完善 的 保护 电路 ( 见 图 3-7)， 电 源 管理 CPU 保护 检测 输入 通道 共有 7 个 。 按 照 保 护 控 
制 的 特点 分 为 交流 输入 电源 过 电压 欠 电 压 保 护 、PFC 电源 过 电压 欠 电 压 保护 和 VS、VA、5V、16V、9V 输 
出 电源 过 电压 欠 电压 检测 保护 三 部 分 : 一 是 由 取样 分 压 电 路 和 检测 电路 U121 、 光 耦合 器 PC151 组 成 交流 
电源 过 电压 、 欠 电压 保护 ， 正 常 时 U121、PC151 向 CPU 的 17 脚 得 到 正常 的 高 电 平 AC DET 信号 ， 市 电 电 
压 过 低 或 过 高 时 保护 电路 启动 ，U121、PC151 截止 ， 向 CPU 的 17 脚 送 入 低 电 平 保护 信号 ，CPU 执行 待机 
保护 ; 二 是 由 取样 分 压 电路 和 和 集成 电路 U122、 光 耦合 器 PC152 组 成 的 PFC 电源 过 电压 、 欠 电压 保护 ， 
PFC 电路 正常 时 ，U122、PCI52 导 通 ，CPU 的 18 脚 得 到 正常 的 高 电 平 PFC-DET 信号 ， 当 PFC 电源 出 现 欠 
电压 或 过 电压 时 ，U122 、PCI52 截止 ，CPU 的 18 脚 检测 到 低 电 平 PFC- DET 信号 后 ， 将 关闭 除了 送 到 主板 
的 STBYSV 待机 电源 外 的 其 他 所 有 受 控 电源 通道 ， 三 是 VS、VA、5V、16V、9V 输出 电源 检测 保护 ，VS- 
DET 信和 号 送 到 CPU 的 28 脚 、VA-DET 信号 送 到 CPU 的 27 脚 、5V 送 到 CPU 的 3 脚 、16V 送 到 CPU 的 16 
脚 、9V 送 到 CPU 的 1 脚 ， 当 CPU 检测 到 这 几 组 电压 中 任何 一 组 异常 时 ， 将 关闭 除了 STBYSV 和 PFC 
(380V) 电源 外 的 其 他 所 有 输出 电源 通道 。 


3.2.2 电源 板 维修 数据 
康佳 PD32ES33 等 离子 彩电 电源 板 采 用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 3-7 ~ 表 3-12 所 示 。 
表 3-7 副 开 关 电源 NCP1271B (IC151) 引 脚 功能 和 维修 数据 


































































































对 地 电压 AV 
引 脚 符号 功 能 
开机 待机 
1 LATCH 磁 复 位 0. 54 0. 54 
2 FB 稳 压 取 检 0. 13 0. 13 
3 CS 过 电流 保护 输入 0 0 
4 GND 楼 地 0 0 
5 DRV 驱动 输出 0. 08 13.3 
6 VCC 供电 输入 13.3 13.3 
7 NC 空 脚 = 
8 HV 高 压 启 动 供电 380 300 
表 3-8 PFC 电路 FASSO1AN-TE1 (IC601) 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 
引 脚 符号 功 能 
开机 待机 
1 FB 取样 输出 2.4 1.9 
2 COMP 取样 放大 输出 1.9 0 
3 MIL 乘法 器 采样 输入 和 1.4 
4 IS 过 电流 检测 输入 0 0 
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( 续 ) 
对 地 电压 /V 
引 脚 符号 功 能 
开机 待机 
5 ZCD 过 电流 检测 输入 2.3 0 
6 GND 接地 0 0 
7 OUT 驱动 输出 0.2 0 
8 VCC 电源 供电 输入 14.4 0 
表 3-9 VA 电压 形成 电路 SCQ0565 (1C901) 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 
引 脚 符号 功 能 和 - 
开机 待机 
1 DRAIN 漏 极 190 0 
2 OUT 输出 60.0 0 
3 VCC 供电 75.0 0 
4 FEEDBACK 反馈 信号 输入 61.0 0 
5 SYNC 同步 控制 61.0 0 
表 3-10 VS 电压 形成 电路 NCP1207 (IC801) 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 
引 脚 符号 功 能 
开机 待机 
1 DMG 人 磁 复 位 和 过 电压 检测 1.9 0 
2 FB 稳 压 取样 1.6 0 
3 CS 过 电流 保护 0. 12 0 
4 GND 榜 地 0 0 
5 DRV 驱动 输出 3.0 0 
6 VCC 电源 供电 输入 14.2 0 
7 NC 空 脚 1.7 0 
8 HV 高 压 启 动 供电 29 0 
表 3-11 电源 管理 电路 MC80F0308 (C701) 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 
引 脚 符号 功 ”能 = 
开机 待机 
1 R04 /AN4/ROO/TCF 9V 电压 检测 输入 2.5 0 
2 R05/AN5ZTOOZTXD 5VSC 电压 检测 输入 1.0 0 
3 RO6/ AN6/T20/ ACLK 5V 电压 检测 输入 3 0 
4 RO7/AN7/EC1 9V 电压 检测 输入 2.5 0 
5 VDD 5V 供电 5.0 5.0 
R10/ANO/AVREF/ 
6 R10/AN0 输出 5.0 5.0 
PWMI0 
7 R11/INTO/PWM30 VS 电流 汇 放 控制 5.0 5.0 
8 R12/INT1/RUZO M5V- ON 控制 信号 输出 0 5.0 
9 R13 外 接 电阻 到 地 5.0 5.0 
10 R14 待机 电源 控制 5.0 0 
11 R15 外 接 电阻 到 地 0 0 
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( 续 ) 
对 地 电压 /V 
引 脚 符号 功 能 
开机 待机 
12 R16 5V-ON 信号 输入 4.9 0.4 
13 R17/AN8 VS-ON 信号 输入 4.7 0 
14 R12/AN9 RL-ON 信号 输入 4.9 0 
15 R24/ANI10 AC-ON 信号 输出 5.0 5.0 
16 R24/AN11 待机 电源 取样 5.0 0 
17 R26/AN12 AC 保护 检测 输入 5.0 4.9 
18 R30/AN13 PFC 欠 电 压 保 护 输入 4.0 5.0 
19 R31/AN14 PFC 电路 启动 信号 输入 0.1 5.0 
20 R32/AN15 VS 低 电 平 启动 信号 输出 0.1 5.0 
21 XIN/R33 外 接 8MHz 晶振 2.4 2.4 
22 XOUT/R34 外 接 8MHz 晶振 99 95 
23 RESET/R35 复位 信号 输入 5.0 5.0 
24 VSS 接地 0 0 
25 ROO/INT3/SCK STBYSV 输出 控制 5.0 5.0 
26 RO1/AN1/S1 16V 电压 检测 信号 输入 2.5 0 
27 RO2/AN2/SOUT VA 电压 检测 信号 输入 2.6 0 
28 RO3/AN3/IN12 VS 检测 信号 输入 2.8 0 
注 : 7 脚 在 待机 瞬间 有 一 个 5V ~0V ~5V 的 跳 变 ， 控 制 Q852 进行 VS 电压 汽 放 。 
表 3-12 插 排 P814 引 脚 对 地 电压 
对 地 电压 /V 对 地 电压 /V 
引 脚 引 脚 
开机 待机 开机 待机 
1 5.1 5.1 9 16.0 0 
2 4.9 0 10 0 0 
3 4.7 0 11 9.0 0 
4 5.0 0 12 0 0 
5 4.9 0 13 5.0 0 
6 0 0 14 5.0 5.0 
7 0 0 15 0 0 
8 16.0 0 




















3.2.3 电源 板 电路 图 解 


康佳 PD32ES33 等 离子 彩电 电源 板 PFC 和 保护 检测 电路 图 解 如 图 3-7 所 示 ; 电源 管理 和 副 电源 电路 图 
解 如 图 3-8 所 示 ; VS 和 VA 电源 电路 图 解 如 图 3-9 所 示 。 
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图 3-7 康佳 PD32ES33 等 离子 彩电 电源 板 电路 

















解 1 (PFC 和 保护 检测 电路 ) 























连接 器 P815 OPEN 






































电源 管理 CPU 电路 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R727 6 41 3| 2 
3 5.1k 9V 电压 检测 2 
a IC701 MC80F0308 
Eh 5V 电压 检测 电源 管理 CPU R711 
EE es | 
中 Ro4MAN4/ RO3AN3/ ES VS 电压 检测 输入 a VS-DEY 
i 5VSC 电压 检测 2|ROS/ANS RoyAN2/P7 VA 电压 检测 输入 oo VS-DET 
i 3|RoG/ANG/ ROMANI/ 6 ER es 16V 
100n ov 电压 检测 T20/ACLK SI 
GT 10Vat MRO7/ANY ROO/INTY ps STBY5V 输出 控制 Si ON 
( SCK 
50V +5V 供 电 , Ri 至 待机 电源 
一 6|R10/ANO/ RESTVR35|23 pa 复位 信号 输入 i 了 
R719 AVREF/PWMIO0 X701 
DISCHARGE 10k Nok VS 电流 泄 放 控制 7|R11/INTO/ 2 | svez U701 
EE XOUT/R34 I! KIA7027AF 
至 VS 泄 放 电路 M5V_ON 控制 输出 PWM30 1 3 
M5SV-ON 一 8 R12/INTI1/ XxIN/R33 忆 +* O03 1| 工 
至 待机 电源 R734 R725 ”VS 低 电 2 
R718 100k 9 20 1k 平 启动 输出 至 VS 电源 0 = 
R705 10k R714 VS ONE 向 OPEN 
Ik 待机 电源 控制 和 19 1k ”PFC 启动 信号 输出 至 光 耦 合 器 | 50V 
MULTI-ON 一 和 一 [一 PFC-ON| OPEN 
至 待机 电源 11 lg 1k PFC 欠 电 压 保护 输入 2 
~» R731 5VON R702 R729 区 
p814 的 5 脚下 闫 让 信号 输入 32k 12 17 Ik AC 保 护 检测 输入 CE 
5V-ON-IN R720 
P814 的 3 脚 刑 关 vs-ON 信 号 输入 2 你 13 5 待 机 电源 取样 至 待机 电源 取样 
VS-ON-IN R713 [一 RL1 
P814 的 2 脚 刑 关 RL -ON 信号 输入 14 15 1k 至 主板 排 插 
RL-ON 2 和 COAC-ON 
R701 AC-ON P814 的 1 脚 
2.2K 音 号 输出 C702 
C707 | 1000p C706 
svsCE Ey 1000p 1000p 
tS 了 
R732 | eT R736 [C711 
12k OPEN |OPEN R723 
R728 47k 
et ed 
R716R 3 C713 | C712 
R730 2k | 53) R733 R712 NN 
C705 二 OPEN 
2 二 3 其 [ Bd ok 
训 R721 R726 R706 R710 
22k 2.2k 27k 2.7k 
源 管理 CPU: 以 IC701 (MC80F0308) 为 核心 组 成 ，5 电 5V 自 对 开关 电源 输出 的 各 路 电压 进行 检测 : 电源 管理 CPU 保护 检测 输入 通道 共有 7 个 。 按 照 保 护 控制 的 特点 分 为 交流 输 
i 从 2 若 输出 es 人 人 入 电源 过 电压 多 电导 保护 、PFC 电源 过 电压 多 电压 保护 和 VS、VA、 5V. 16V、9Y 输出 电源 过 电压 多 生疏 栓 测 保护 
电压 ， 主 板 得 到 开机 指令 后 ， 从 排 插 P814 的 2、3 脚 分 别 输出 高 电 平 的 RL-ON、 三 部 分 : CD 交流 输入 电源 过 电 0 电压 保护 ， 由 17 脚 外 接 PC151、U121 完成 ; OPFC 输出 电压 过 电压 欠 电 压 保护 ， 





VS-ON 启动 开机 信号 到 IC70f(CUP) 的 14、13 脚 ,CPU 便 分 别 从 19、20、8、10 
脚 输出 PFC 电源 、VS 电源 、M5V 电源 和 16V、9V 电源 需要 的 启动 信号 ， 整 机 


得 电 开 始 正 常 工作 。 


由 18 脚 外 接 PC153、U122 完 


成 ; (VS、VA、5V、16V、9V 输出 电源 过 电压 欠 电 压 检测 保护 ，VS-DET 信号 送 到 


CPU 的 28 脚 、VA-DET 信号 送 到 CPU 的 27 脚 、 5VDET 送 到 CPU 的 3 脚 、16V 送 到 CPU 的 16 脚 、9V 送 到 CPU 的 
1 脚 , 当 CPU 检测 到 这 几 组 电压 中 任何 一 组 异常 时 ， 将 关闭 除了 STBY5V 和 PFC(380V) 电源 外 的 其 他 所 有 输出 电源 


通道 。 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































产生 PFC 和 主 电源 驱动 电路 需要 的 VCC 电压 。 


副 电 源 发 生 故 障 时 ， 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 。 维 修 时 ， 先 查 开关 管 Q151 的 D 极 待机 +300V、 开 机 
+380V 供电 ， 无 该 供电 ， 如 果 熔 丝 熔 断 ， 先 排除 电源 板 短路 击 穿 故 障 ; 开关 管 Q151 的 DD 极 供 
Rs IC151 的 8 脚 启动 电压 ， 无 启动 电压 多 ,为 R152 开路 ; 启动 电压 正常 ， 检 查 IC151 



















































































































































































熔断 电阻 ， 烧 断 时 副 电源 停止 工作 01 co01 19V 副 电源 
2 2W 5% 一 VCC4 Q201 
待机 +300V R151 OPEN OPE FQPF11P06 16V 
人 co -外 0 C160 。 开关 双人 只 | Q207 QT 
FE 和 本 让 二 R213 
R153 CI151 LOPEN 32V1PSU-MULTI R302 | | kTAT023—Y) [R204 R210 2 |4C207 
62k T1000p 下 人 ~ 上 56k 9.1k 2W=F 470u 
1W 二 S 
So D152 尖峰 肪 | gg | D20l 470u 0 R205 LP20 25V WB 
UF4007-1021 全 溃 吸收 0 FSF05A40 | 50V oP 12k Ll C205 C206 下 
启动 MG 二 R20 引 _ 50V R207 0.022n 0.022uR206 R239 
R154 D1S1 一 于 厅 10k 27k 50V 50V 470k [| 6 ee 
R155 TP16 6 SS is D203 守 bg14 pg/o 
10k SKIP 9 1 ATCH HV 8 9131 5 10 副 电 源 二 次 整流 滤波 电路 司 居 R209 TP21 TP22 LSS133 
[STPONK90ZFP , 一 9V 
2 FQPF6N90 本 加 Q203 4 水 | A Q204 至 P814P11 
> FB IC15S1 R156 R157 开关 管 . KTC3200-BL_| KTC3200-BL R212, 
稳 压 ;| NCP1271B | 5 激励 51 4 10k me 汐 C209 J Spl il 0 
CS VCC < 站 R158 3 680p kV C2041 R208 |2D201A 2 D202 2 3 C208 
4 5 过 电流 保护 D153 0.47 PRN2W 2 1 04 1 AN 4.7k | o8V 1SS133 全 -| 2 
GND DRV SB140 个 2 VF20100SG 0 
14 汪 C KIA7809API 
上 
77 R139 [se 去 SY 电源 1 | Lal R215 - i —— MULTI-ON 
， 560 供电 14V en G65V V6W 51V 1$S133 “| 刑 关 来 自 IC701 P10 
OPEN | 二 
C153 HE C159 R238 y 
= 680p 二 C152| VCC 电压 | ZD152\JOPEMN 去 PFC 电路 OPEN C210 | |+C211 木 2D202 12k 至 P814 P13 
50V OPEN| 产生 电路 VCC1 220h 2201 5.1V I O + 一 一 5VSC 
三 二 D154 al52 fl6v 10V 10V 同上 1G © 10213 
森 ZD154 8PPI0] | | KTC3209 D3205 10¥ 1] R216 
OPEN 区 1SS133 4.7 
R162 D156 Ev 苹 U203 ”一 一 5YDE 
10k 1 , UF4007 U204 | KIA278ROSPI R17 5V 检测 ， 
OPEN Cls4 | cl55 Ue Se KIA378ROSPI a 至 IC701 P3 
C157 上 八 洪 10 下 0. 了 ZD153 木 丁 2 副 电 源 稳 压 光 直 合 器 a es 和 sv 
OPEN S50VT60V 15V PC201 7 水 [| R224 来 自 IC701P16LG_ CG RD M5V， 至 PC812 P1 
十 FTV si7M-VBp 24k RL1 工 C215 D206 
| 、 0. © 
副 电源 取样 误差 放大 电路 TP19 十 470 1 
10V 几 一 ~ 一 >STBY5V 
So ZD155 R218 R222 
Sh. OY | MY¥| 1k | R320 TP16 2 U205 STD 
2 下 LoTp17 KIA27BROSP + C216 
21411 I O = “100 
7 U206 0.1n/50V R221 Q205 G _C 10V 
KIA431] 小 100 Ra 本 
副 电 源 : 以 驱动 电路 IC151 (NCP1271B) 和 开关 管 Q151 为 核心 级 成 ， 通 电 后 副 电源 首先 工 上 于 瑟 - Msv-ON| 二 
作 ， 市 电 整流 滤波 后 PFC 电路 输出 电压 经 R152 为 IC151 的 8 脚 提供 启动 电压 ， 副 电源 启动 工 5.1k 二 C217 来 自 IC701P8 一 一 = 一 号 STBY-ON 
作 ， 从 5 脚 输出 激励 脉冲 ， 推 动 Q151 工作 于 开关 状态 ， 在 T201 中 产生 感应 电压 ， 经 整流 滤 0 刑 关 来 自 IC701 P25 
波形 成 5V 的 VDD 和 16V 的 VCC4 电压 ， 为 电源 管理 电路 IC701 和 主板 控制 系统 供电 ; 同时 











低压 供电 控制 电路 : 副 电 源 启动 后 ， 电 源 管理 电路 IC701 得 到 VDD 供电 , 从 25 脚 输出 高 电 平 STBY- ON 信号 到 U205，U205 
输出 STBY5V 电压 到 主板 ， 主 板 启动 后 输出 RL- ON 继电器 控制 和 VS-ON 的 VS 启动 电压 到 电源 板 IC701，IC701 据 此 从 
10、8、19、20 脚 输出 开机 电压 ， 其 中 10 脚 输出 MULTI- ON 电压 到 U203 使 之 输出 5VSC 电压 ， 经 Q203 使 Q201 导 通 ， 
输出 16V 电 压 ， 再 经 U202 稳 压 ， 输 出 9V 电压 ; 8 脚 输出 M5SV- ON 电压 经 Q205 控制 U204 输出 SV 电压 ; 19、20 脚 输出 
PFC-ON 和 VS-ON 电压 ， 控制 PFC 和 VS 电压 产生 电路 启动 工作 。 











图 3-8 康佳 PD32ES33 等 离子 彩 


























电源 板 














尼 路 图 解 2 (电源 管理 和 副 
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1 待机 +300V R801 a 3S 
开机 1380V Ce 变压器 二 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 二 次 
PFC 3 2 T801 C852 R866 C859 C857 C856 13-18 绕 组 的 感应 电压 整流 、 滤 波 后 ， 
熔断 电阻 , 烧 断 无 SV、SA 电 压 输 出 R802 32V1PSU -VS GPEN |27/2W| 220u 220n 320u 产生 VS 电压 ,为 等 离子 显示 屏 电路 供电 
100k 全 250V 250V 250V 本 
二 人 [天 
VOGY ot 区 G0 | 100k 3W Cgs1 R851 190V 
10 ee 作 630V 下 Ee 270p 27/2W 至 PC812 插 座 
本 受 革 4 和 ”| C803 尖峰 脉冲 2kV 和 
A TS50V 0.lh R803 吸收 电路 | 11 上 一 R854 
~ | Ww 0 激励 330 8 ys 
| D851 
D801 D802 | 2 STTHS12FP lk 
7 SB140 40V UF5408 小 六 FFPF05U120STU ”7 77 C860 人 
Y 供电 R812 稳 压 电路 :对 输出 VS 电压 220h 和 
激励 330 R804 6 cl 1 取样 后 ,经 U851 比 较 放 大 250V To 
10 3 后 产生 误差 电压 , 通过 光 C854 | 
st08 5 耦合 器 PC801 对 IC801 的 2 Sse O02 ,| R871 | 
14 .022n 
813 < + 行 控 制 ， Es 
| 区 | 天 和 4 I | 纺 
SS | R870 C855 R853 
IC801 EG IS J i ik Gisn 10 |- |- 
NCP1207 i 上 车 LeW Ussi1 SR OBEN 
a 振荡 与 控制 电路 Ela op 于 KIA431 个 VR851 
D806 15M ZD807 太 [TIR814| ,2 FT-63Xxx | |3837 
1SS133 本 20V 10k | 本 [9 力 1 | 18 R865 
| 22 
| Cg09 |+ R805 ; i 16V VS 检测 信号 TP31 TP30 TP28 ”7 
和 十 人 2 
小 | 稳 压 光 焕 合 器 et VS-DET R862 B86} "Reo R85, Rons 
LTV-817M-VB VS VA 电源 3 
开关 _ 稳 压 二 1 和 让 | 待机 造访 电 
开启 一 路 : CPU 
- zu 水 二 咒 ww | 
R808 R810 | Q807 R807 磁 复 位 与 反馈 ov 个 5V | 志平 Sk 到 入 作 和 > 
了 R895 | 10k Dgo9 isk 于 50p 15k 3 2 后 ,7 脚 从 
50V 扳 ; 
90V SB140 | 2 高 电 平 瞬间 TP32 | 
时 | 跳 变 到 低 电 Oo R868 
人 | 平 ,后 又 Q852 22k 
Q804 PFC 启动 光 耦 合 器 VS 电源 电路 :将 PFC 电路 输出 的 390V es :| | Eo 51 
KRCI03M pC802 直流 电压 转换 为 190V 的 VS 电压 ,为 等 离 这 检 传 o851 蕉 Rg | 3SC3875S 
LTV-817M-VB 子 显示 屏 电路 供电 。1C801(NCP1207) 是 振 ” 军 皮 es 过 R807 光 到 NCP1207 的 1 攻 肢 ， 止 :Q852 导 三 100 
cl 沪 控 制 电路 , 副 电 源 输 出 的 VCC2 为 IC801 通过 内 部 过 等 电路 为 NCP1207 下 一 周期 。 通 ,使 VS、 | 玉 [|R856 二 DISCHARGE 
KRCI103M ? STBY5V 供电 ,开机 时 IC701 的 20 脚 输出 低 电 平 VS- 开通 创造 必要 条 件 :NCP1207 过 电压 保 VA 滤波 电容 2 OPEN 3 待机 瞬间 发 出 
ON 启动 电压 , 光 克 合 器 PC802 导 通 , 9804 。 护 的 基准 电压 为 72V, 当 NCP1207 的 1 上 的 电荷 经 ”| 从 SE 0 低 电 平 信号 
C808 一 2 截止 ,IC801 启 动工 作 ,从 5 脚 输出 激励 脉冲 ” 肢 检 测 到 辅助 绕组 反馈 的 电压 超过 72V R872.D905、 | 六 22| 二 308 接 CPU 7 
0.01n 3 pl 2 开 居 驱动 开关 管 Q801、Q803 工 作 于 开关 状态 ， 时 ， 其 现 宁 肥 售 上 开 关于 冲销 出 并 久 R865、 Q850 
20¥ VS-ON 其 脉冲 电流 在 T801 产 生 感 应 电压 ,二 次 感 ” 定 只 有 关机 才能 局 动 只 吧 轩 人 更 多 
2 六 经 整 》 E Sm 
， VS 电源 启动 电路 7 来 自 CPU P20 VS 低 电 平 启动 信号 应 电压 经 整流 滤波 后 产生 190Y 的 VS 电压。 各 做 准 符 - VS 电压 产生 电路 
YA 电源 电路 :IC90 为 降 压 型 斩 波 电路 。 信息 实时 反馈 到 IC901 的 4 脚 ,IC901 迫 VA 电压 产生 电路 
190V IC901 的 3 脚 得 到 供电 启动 工作 , 内 部 开 使 开关 管 截止 , VA 电压 停止 上 升 ; 当 开 
VS 关 管 工作 于 开关 状态 ，VS 电 压 通 过 开关 管 截止 时 ,L901 为 阻止 通过 的 电流 减 
厚 膜 电路 关 管 和 L901 向 C907 充 电 , 得 到 VA 电压 ”小 产生 左 负 右 正 的 感应 电压 ,经 续 流 二 
D913 二 向 负载 供电 。 开 关 管 开始 导 通 时 ， 在 ” 极 管 D901 构 成 回路 对 C907 充 电 ,为 负载 
GPP20M IC901 总 L901 产生 左 正 右 负 的 感应 电压 ，VS ”提供 电流 。 

















相反 的 电源 串联 ， 此 时 C907 上 电压 为 。 输出, 引发 黑屏 幕 故障 。 




















































































































































































































































































































































































































之 SCQ0565 0V, 随 着 开关 管 导 通 时 间 的 延长 , L901 
= 感应 电压 会 线性 下 降 ,负载 上 的 电压 VA 
R90 会 逐渐 升 高 当 VA 升 高 到 预定 值 时 ,由 
0.16 上 U901、PC901 组 成 的 电压 检测 电路 将 
L901 
一 >16v 二 1 E 
61V 
供电 至 PC812 插 座 
R921 
L902 
六 R932 R94 | 稳 压 | | 反馈 p903 字 R915 0 二 和 
+ ce01 100k 100k 动 > 27K R911 
丁 OPEN 人 UF4007 和 R922 18k 
OPEN 
D906 
C902 9o TP27 eh 
UF4004 OPEN 王 广 -一 2 TP33 
凤 不 FV os Sa R916 
C911 ZD901 C904 的 27k 
C914 十 1W 
A y i Oo Se 
25V 50V 
Pr 
Pr 市 
C905 R903 VR901 
30W 于 Do02 平 470 VA-DET L__[] EVNDJAA03B24 
1SS133 
a R93 [| 取样 误差 放大 电路 
4 1 
SS Sn Roo 0049, R908 区 
稳 压 控制 电路 :对 输出 电压 取样 和 0 100k a 
后 , 经 U901 比 较 放 大 后 产生 误差 电 C903 3 2 im 
压 , 通 过 光 耦 合 器 PC901 对 IC901 0.047n kK TP34 
的 4 关内 部 所 频 说 进行 控 和 和 Jo RE 
压 。 LTV-817-VB A 
稳 压 光 耦 合 器 
二 | 
- _ 
输出 连接 器 2 0 
;> 年 ES $ [a 
| 3 lss $6 
y [Bw 虽 芯 
输出 连接 器 :将 电源 板 与 主板 和 背光 灯 板 等 负载 电路 相连 接 。 一 | n 0 
是 通过 测量 输出 连接 器 各 脚 电压 ， 可 判断 电源 板 输出 的 各 种 电压 








和 控制 系统 输入 到 电源 板 的 开关 机 等 各 种 控制 电压 是 否 正常 ; 二 
是 通过 测量 输出 连接 器 的 对 地 电阻 ,判断 负载 电路 和 整流 滤波 电 
路 是 否 发 生 短路 漏电 故障 。 
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7 
有 > 
加 
SG 安 
图 
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图 3-9 康佳 PD32ES33 等 离子 彩电 电源 板 电路 图 解 3 (VS 和 VA 电源 ) 
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第 4 剖 厦 华 、TCL 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


4.1 厦 华 PS42D8 等 离子 彩电 (三 星 V2 屏 ) 电源 板 速 修 图 解 


厦 华 PS42D8 等 离子 彩电 采用 S42SD-YD04 型 V2 屏 ， 其 配套 的 电源 板 维修 成 本 居 高 不 下 ， 所 以 采用 
零件 级 维修 三 星 V2 屏 的 电源 板 具 有 实际 意义 。 本 节 根 据 对 实际 电路 板 的 测绘 、 检 测 ， 图 解 单元 电路 图 ， 
提供 实测 维修 资料 。 相 同 机 型 PS50D8 等 离子 彩电 可 参照 维修 。 


4.1.1 电源 板 电路 简介 


厦 华 PS42D8 等 离子 彩电 采用 S42SD-YD04 型 V2 屏 配 套 电源 板 型 号 为 LJ44-00051A LJ44-00055A 
BN96-00249， 电 源 板 实物 如 图 4-1 所 示 ; 电源 板 电路 组 成 框图 如 图 4-2 所 示 。 



































VS 电压 
形成 电路 
VSCAN/VSET/VE 
成 
PFC 电 路 
VA 电压 
形成 电路 
市 电 输入 
抗 干扰 电路 
低压 供电 
形成 电路 
电源 管理 
保护 电路 STB5V 电 压 
图 4-1 厦 华 PS42D8 等 离子 彩电 三 星 V2 屏 电 源 板 实物 图 
1. 电源 基本 电路 


该 电源 板 由 多 种 电压 形成 电路 组 成 ， 共 分 为 七 部 分 电路 : 

一 是 以 厚 膜 电路 ICE2A280Z (IC2) 为 核心 组 成 的 待机 STB5V 电压 形成 电路 ， 产 生 STB-5V 电压 和 
VCC 电压 ，STB-5V 电压 为 主板 控制 系统 供电 ，VCC 电压 经 开关 机 电路 控制 后 ， 为 其 PFC 驱动 电路 和 其 他 
电压 形成 驱动 电路 供电 ; 

二 是 以 集成 电路 ML48241P1 (IC1) 的 1/2 和 开关 管 Q1、Q2 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 将 整流 滤波 后 
的 市 电 校 正 后 提升 到 380V， 产 生 B+ 电 压 , 为 VA、VS、VE 电压 形成 电路 供电 ; 

三 是 以 集成 电路 KA1M0880B (1C35 ) 为 核心 组 成 的 VA 电压 形成 电路 ， 产 生 79V 左右 的 VA 电压 ， 
为 等 离子 屏 驱 动 板 供电 ，; 

四 是 以 集成 电路 ML48241P1 (IC1) 的 1/2、IR2109 和 开关 管 06、Q8 为 核心 组 成 的 VS 电压 形成 电 
路 ， 产 生 87V 左右 的 VS 电压 ， 为 等 离子 屏 驱动 板 供电 ; 

五 是 以 KA1L0380R (IC16) 为 核心 组 成 的 VSET 电压 形成 电路 ， 产 生 77V 左右 的 VSET 电压 ; 

六 是 以 KA1L0380R (IC17) 为 核心 组 成 的 VE 电压 形成 电路 ， 产 生 107V 左右 的 VE 电压 ; 








第 4 章 厦 华 、TCL 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 ”113 








七 是 以 集成 电路 KA1M0880B (IC7) 为 核心 组 成 的 低压 供电 形成 电路 ， 产 生 15V 的 VG 电压 和 3.3V、 
12VAMP、Al12V、D12V、D5V、V5A、D6V 、A6V 、33V 等 多 种 电压 ， 为 主板 和 等 离子 屏 驱 动 组 件 小 信号 
处 理 电路 供电 。 
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33V VT 电压 输出 一 12VAMP 电 压 输出 
一 IC70=PQ1CG203 
D6V/A6V 电 压 输出 一 Ee IC14/IC15=KA7815 
VR8 
| T8S=B4K50-T8S 
VG 15V 电 压 输出 i 
VA 电压 输出 
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图 4-2 厦 华 PS42D8 等 离子 彩电 三 星 V2 屏 电 源 板 框图 











2. 开关 机 电路 

该 电源 板 的 开关 机 控制 电路 一 是 通过 继电器 RL3S 对 PFC 电路 输入 的 AC220V 供电 进行 控制 ， 二 是 通 
过 光 耦 合 器 和 晶体 管 Q14 对 各 个 电压 形成 电路 的 VCC 供电 进行 控制 。 

通电 后 待机 STB5V 电压 形成 电路 首先 工作 , 产生 STB-5V 电压 和 VCC 电压 ，STB-5V 电压 为 主板 控制 
系统 和 开关 机 控制 电路 供电 ， 二 次 开机 后 ， 主 板 控制 系统 发 出 开机 信和 号， 送 到 电源 板 的 开关 机 控制 电路 。 
当 电 源 板 检测 到 PS-ON 控制 低 电 平 信号 时 ，Q14 导 通 ，IC8 稳 压 得 到 17V 的 VC-S-R 电压 ， 经 Q11 稳 压 得 
到 12V 左右 的 VC-S-F 电压 。VC-S-F 电压 经 Q13 到 达 继 电器 RL3S， 使 RL3S 闭合 ，220V 交流 电 经 RL3S 
到 达 主 整流 全 桥 BD1、BD3， 整 流 滤波 后 为 PFC 电路 供电 ， 同 时 VCC 控制 电路 迫使 开关 管 Q14 导 通 ,将 
STB5V 电压 形成 电路 产生 的 VCC 电压 输出 ,经 IC8 (KA7818) 稳 压 后 产生 18V 的 VC-S-R 电压 ， 还 经 
Q11 切换 得 到 17V 左右 的 VC-S-F 电压 ,为 PFC 驱动 电路 IC1 和 VA 电压 形成 电路 IC35 、VS 电压 形成 电 
路 1C31、 低 压 供电 形成 电路 IC7 提供 工作 电压 。PFC 电路 启动 工作 ， 形 成 380V 的 直流 电压 为 VA、VS 电 
压 和 低压 供电 形成 电路 提供 高 压 供电 ，VA、VS 电压 和 低压 供电 形成 电路 启动 工作 ， 输 出 VA、VS 和 多 种 
低压 ， 为 等 离子 屏 和 小 信和 号 处 理 电 路 供电 。 其 中 产生 的 VA 电压 再 为 VSCAN 电压 形成 电路 供电 ,产生 的 
VS 电压 再 为 VSET、VE 电压 形成 电路 供电 ，VSCAN、VSET、VE 电压 形成 电路 启动 工作 ,输出 VSCAN、 
VSET、VE 电压 ， 为 等 离子 屏 组 件 供电 ， 整 机 进入 开机 状态 。 

综 上 所 述 ， 开 机 顺序 是 : 通电 后 待机 STB5V 电压 形成 电路 启动 工作 ， 为 主板 和 电源 板 开 关机 控制 电 
路 供电 ; 二 次 开机 后 PFC 电路 首先 启动 工作 , 为 VS、VA 电压 和 低压 供电 形成 电路 供电 使 它们 启动 工作 ; 
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最 后 VS、VA 电压 为 VSCAN、VSET、VE 电压 形成 电路 供电 使 它们 启动 工作 。 

3. 保护 电路 

该 开关 电源 围绕 开关 机 VCC 控制 电路 设 有 完善 的 保护 电路 ， 一 是 由 晶闸管 和 光 耦 合 器 PC13C 组 成 的 
输出 电压 异常 保护 电路 ， 当 电源 板 输出 电压 发 生 过 电压 、 过 电流 、 失 压 故 障 时 ， 保 护 电路 启动 将 开关 机 控 
制 电路 光 耦 合 器 PC9 的 1 脚 电压 拉 低 ，VCC 控制 电路 Q14 截止 ， 切 断 PFC 驱动 电路 和 各 个 电压 形成 电路 
的 VC-S-R 和 VC-S-F 供 电 ，PFC 电路 和 各 个 电压 形成 电路 停止 工作 ; 二 是 由 Q11、1IC27 组 成 的 市 电 电 压 
过 低 和 +B PFC 输出 电压 过 低 保护 电路 ， 当 市 电 电压 过 低 时 ,通过 D88 将 三 端 误差 放大 器 IC27 的 1 脚 电 
压 拉 低 ，IC27 截止 ，Q11 截止 ,停止 输出 VC-S-F 电压 ，PFC 电路 和 VA 电压 形成 电路 因 无 VCC 供电 而 停 
止 工作 。 
解除 过 电压 、 过 电流 、 失 压 保护 的 方法 是 将 PC13C 的 1 脚 和 2 脚 短 接 ; 解除 市 电 电 压 过 低 和 +B PFC 
输出 电压 过 低 保护 的 方法 是 将 Q11 的 DD 极 和 S 极 短 接 。 


4.1.2 电源 板 维 修 数 据 


厦 华 PS42D8 等 离子 彩电 三 星 V2 屏 配 套 电 源 板 采用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 4-1 ~ 表 4- 
10 所 示 。 






















































































































































































表 4-1 待机 STBSV 电压 形成 电路 ICE2A280Z (IC2) 引 脚 功能 和 维修 数据 
而 符 避 工作 电压 在 路 电阻 人 kQ 内 部 电阻 /kQ 
AV 正 测 负 测 正 测 负 测 
1 SOFTS 外 接 电容 5.5 8.9 37.0 8.8 35.0 
2 FB 稳 压 控制 .保护 输入 1.3 8.5 13.0 8.5 23.5 
3 LSENSE 过 电流 保护 输入 0 0 0 11 oo 
4 NC 空 膨 0.4 oo oo oo oo 
5 DRAIN 300V 电压 输入 383 7.0 700 33 oo 
6 NC 空 胆 一 oo oo 一 一 
7 VCC 电源 供电 输入 11.4 5.3 90.0 0 2000 
8 GND 接地 0 0 0 0 0 
注 : 测试 接地 为 该 集成 电路 的 8 脚 。 
表 4-2 PFC 电路 和 VS 电压 形成 电路 ML4824IP1 (IC1) 引 脚 功能 和 维修 数据 
和 号 人 工作 电压 在 路 电阻 人 0 内 部 电阻 /kQ 
AV 正 测 负 测 正 测 负 测 
1 IEAO PFC 电流 误差 放大 器 输出 4.9 8.7 11.0 8.5 300 
2 IAC 全 桥 整流 的 100Hz 电压 参考 输入 I 9.0 11.0 8.9 53 
3 ISENSE PFC 电流 检测 输入 0 0 0 13.0 10.0 
4 VRMS PFC 线性 补偿 输入 3.6 8.5 10.0 9.0 300 
5 SS PWM 软 启 动 控 制 输 入 8.1 8.2 11 8.2 11.5 
6 VDC VS 部 分 电路 PWM 稳 压 反馈 输入 电压 1.8 7.0 7.0 9.0 300 
7 RAMPI 搬 荡 定时 外 接 电 阻 电容 2.6 6.5 10.1 7.0 16.0 
8 RAMP2 PFC 过 电流 保护 检测 1.9 8.5 10.5 8.6 11.8 
9 DCLIMIT PWM 驱动 脉冲 检测 0 0.9 0.9 9.1 300 
10 GND 接地 0 0 0 0 0 
11 FWMOUT( VD2) PWM 驱动 脉冲 输出 ,为 IC30 提供 驱动 信号 0.8 7.5 8.8 7.5 13.5 
12 PFCOUT( VD1) PFC 驱动 脉冲 输出 0.4 6.5 12 7.5 13.5 
13 VCC 供电 电压 输入 13.2 6.0 12.5 6.5 140 
14 VREF 7.5V 参考 电压 输出 7:3 1.2 1.2 6.2 8.5 
15 VFB PFC 输出 电压 检测 输入 2.5 2.8 2.8 8.6 305 
16 VEAO PFC 电压 误差 放大 器 输出 1.5 8.8 11.1 8.8 305 


























注 : 测试 接地 点 为 热 地 (电容 C5 或 C6 负极 ) 。 
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表 4-3 低压 供电 形成 电路 KA1M0880B (IC7) 引 脚 功能 和 维修 数据 



































































































































































































































本 而 符号 工作 电压 在 路 电阻 人 kQ 内 部 电阻 /kQ 
AV 正 测 负 测 正 测 负 测 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 383 5.9 140 0 0 
9 GND 内 部 开关 管 源 极 0 0 0 oo 6.2 
3 VCC 内 部 控制 电路 电源 输入 17.1 5.9 13.0 oo oo 
4 FB 误差 信号 输入 0.5 6.4 6.9 oo 4000 
5 SOFT START 软 启动 4.9 8.0 29.0 oo 72.0 
注 : 测试 接地 点 为 该 集成 电路 的 2 脚 ， 为 热 地 。 
表 4-4 VA 电压 形成 电路 KA1M0880B (IC35) 引 脚 功能 和 维修 数据 
i 符号 功能 工作 电压 在 路 电阻 人 kQ 内 部 电阻 /kQ 
AV 正 测 负 测 正 测 负 测 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 383 6.0 125 0 0 
2 GND 内 部 开关 管 源 极 0 0 0 oo 6.2 
3 VCC 内 部 控制 电路 电源 输入 17.1 6.5 11.0 oo oo 
4 FB 误差 信号 输入 0.4 9.0 36.0 oo 4000 
5 SOFT START 软 启动 4.9 8.5 30.0 oo 72.0 
注 : 测试 接地 点 为 C5 或 C6 的 负极 ， 或 该 集成 电路 的 2 脚 ( 热 地 ) 。 
表 4-5 VSET 电压 形成 电路 KA1L0380R (IC16) 引 脚 功能 和 维修 数据 
i ee es 工作 电压 在 路 电阻 /kQ 内 部 电阻 /kQ 
2 正 测 负 测 正 测 负 测 
1 GND 过 地 0 0 0 0 0 
2 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 87.0 3.5 11.0 6 oo 
3 VCC 内 部 控制 电路 电源 输入 12.6 5.4 50.0 6.5 400 
4 FB 误差 信号 输入 0.4 8.6 38.0 8.5 290 
注 : 测试 接地 点 为 该 集成 电路 的 1 脚 。 
表 4-6 VE 电压 形成 电路 KA1L0380R (IC17) 引 脚 功 能 和 维修 数据 
工作 电压 在 路 电阻 /kQ 内 部 电阻 /kQ 
引 脚 符号 功 能 
AV 正 测 负 测 正 测 负 测 
1 GND 过 地 0 0 0 0 0 
2 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 87.3 3.5 9 6 oo 
3 VCC 内 部 控制 电路 电源 输入 17.9 5.5 70 6.5 400 
4 FB 误差 信号 输入 0.3 8.6 38 8.5 290 
注 : 测试 接地 点 为 该 集成 电路 的 1 脚 。 
表 4-7 VSCAN 电压 形成 电路 KA1L0380R (IC18) 引 脚 功能 和 维修 数据 
a 人 “能 工作 电压 在 路 电阻 人 kQ 内 部 电阻 /kQ 
NV 正 测 负 测 正 测 负 测 
1 GND 过 地 0 0 0 0 0 
2 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 79.8 3.9 25 6 oo 
3 VCC 内 部 控制 电路 电源 输入 11.8 ~13 5.5 70 65 400 
4 FB 误差 信号 输入 0.1~0.3 8.6 38 8.5 290 








注 : 测试 接地 点 为 该 集成 电路 的 1 脚 。 
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表 4-8 VS 电压 形成 电路 IR2109 (IC30) 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































































































































































































































ee i 工作 电压 在 路 电阻 /kQ 内 部 电阻 /kQ 
引 脚 符号 功 能 cs ee - 
AV 正 测 负 测 正 测 负 测 
1 VCC 供电 电压 输入 13.7 0. 65 0. 88 5.9 225 
2 IN 激励 脉冲 输入 0.8 7.5 8.9 9.5 56 
3 SD SD 信号 输入 5.6 9.5 9 9.5 67 
4 COM 公共 接地 0 0 0 0 0 
5 LO L 驱动 输出 12. 4 6.5 7.8 8.5 84 
6 VS 反馈 输入 18.5 5.5 180 4000 oo 
7 HO H 驱动 输出 19.2 14.7 195 4000 oo 
8 VB 匀 举 电压 输入 31.7 5.9 6.2 oo 
注 : 测试 接地 点 为 热 地 或 该 集成 电路 的 4 脚 。 
表 4-9 其 他 主要 器 件 引 脚 功能 和 维修 数据 
四 工作 电压 在 路 电阻/kQ 内 部 电阻 /kQ 
器 件 编 号 引 脚 符号 功能 琴 琴 - 
AV 正 测 负 测 正 测 负 测 
1 VADI 电压 调整 17.1 0.65 0.79 29 750 
IC31 
2 OUTPUT 输出 13.7 0. 65 0. 89 0 0 
(KA317)Y 
3 INPUT 险 入 12.4 0.79 12.5 6.3 13.8 
1 IN 电源 电压 输入 11.7 0.07 0.07 6.2 15.2 
2 REGOUT 稳 压 后 输出 5.2 0.21 6.9 8.2 44 
IC34 
呈 3 GND 基地 0 0 0 0 0 
(PQ1CG203 )® 
4 ADJ 电压 调整 1.4 4.3 5.5 7.6 12 
5 OUTCON 输出 电压 控制 2.1 8.7 10.1 8.2 oo 
1 IN 电源 电压 输入 16.6 5 15 6.2 15.2 
2 REGOUT 稳 压 后 输出 12.7 0.18 0.35 8.2 44 
IC70 
a 3 GND 榜 地 0 0 0 0 0 
(PQ1CG203)® 
4 ADJ 电压 调整 1.3 4.9 4.9 7.6 12 
5 OUTCON 输出 电压 控制 6 8.5 8.2 oo 
1 OUTI1 输出 1 16.0 9.3 38.0 9.3 90.0 
2 IN -1 反 相 输入 1 3 了 0.8 0.8 9.8 oo 
3 IN+1 同 相 输入 1 12.8 9.7 220 9.8 oo 
IC4 4 GND 谱 地 0 0 0 0 0 
(KA358A)™ 5 IN2 + 同 相 输 入 2 9.8 9.7 9.8 
6 IN2 - 反 相 输入 2 3.7 0.8 0.8 9.8 oo 
了 OUT2 输出 2 16.0 9.3 40.0 9.3 90.0 
8 VCC 电源 供电 输入 17.1 6.5 11.0 8.2 20.0 
1 REF 基准 电压 2.5 5.6 5.6 38.3 30 
IC5 
2 ANODE 阳极 0 0 0 0 0 
(KA431A7)® 
3 CATHODE 阴极 9.5 3.5 3.5 7 oo 
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( 续 ) 
工作 电压 在 路 电阻 /kQ 内 部 电阻 /kQ 
器 件 编号 引 脚 符号 功能 - -一 - 
A 正 测 负 测 正 测 负 测 
1 OUTI1 输出 1 4.9 8.1 oo 8.5 oo 
2 IN -1 反 相 输入 1 0 1.9 1.9 10.2 oo 
3 IN+1 同 相 输入 1 0 6.2 11 10.2 oo 
IC90 4 GND 谱 地 0 0 0 0 0 
(KA393A) 5 IN2 + 同 相 输 入 2 0 6.2 12.5 10.2 oo 
6 IN2 - 反 相 输入 2 0 1.9 1.9 10.2 oo 
7 OUT2 输出 2 3.9 8.1 oo 8.5 oo 
8 VCC 昌 源 供电 输入 0 0.14 0.14 10 14.2 
1 REF 基准 电压 2.5 5.8 5.8 38.3 30 
IC20 
(KA431AZ)® 2 ANODE 阳极 0 0 0 0 0 
3 CATHODE 阴极 17.6 6.9 oo 4 oo 
1 REF 基准 电压 5 7 7 38.3 30 
IC21 
id 2 ANODE 阳极 0 0 0 0 0 
3 CATHODE 阴极 10.5 6.9 oo 4 oo 
1 REF 基准 电压 2.6 4.5 4.5 38.3 30 
IC27 
人 2 ANODE 阳极 0 0 0 0 0 
3 CATHODE 阴极 1.9 6.8 27 7 oo 
1 OUT2 输出 2 0 4.8 4.5 8.2 oo 
2 OUTI 输出 1 4.2 8.5 oo 8.2 oo 
3 VCC 供电 输入 0 0. 14 0.14 9.5 13 
4 IN1 - 反 相 输入 1 4.3 10 oo 9.5 oo 
5 IN1 + 同 相 输入 1 4.3 10 oo 9.9 oo 
6 IN2 - 反 相 输入 2 0 5.4 5 .5 9.9 oo 
IC29 7 IN2 + 同 相 输入 2 0 0. 45 1.4 9.9 oo 
(KA339A) 8 IN3 - 反 相 输入 3 0 4.6 4.6 9.9 
9 IN3 + 同 相 输 入 3 0 0.12 0. 12 9.9 oo 
10 IN4 - 反 相 输入 4 0 4.6 4.6 9.9 oo 
11 IN4 + 同 相 输入 4 0 0.26 0.26 9.9 oo 
12 GND 榜 地 0 0 0 0 0 
13 OUT4 输出 4 0 4.7 4.5 8.2 oo 
14 OUT3 输出 3 0 4.7 4.5 8.2 oo 
1 REF 基准 电压 2.5 5 5 38.3 30 
Le 2 ANODE 阳极 0 0 0 0 0 
(KA431AZ) 出 
3 CATHODE 阴极 14.1 6.8 13.5 7 oo 































































































































































































































































































118 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
( 续 ) 
a 工作 电压 在 路 电阻 /kQ 内 部 电阻 /kQ 
器 件 编号 引 脚 符号 功能 加 
AV 正 测 负 测 正 测 负 测 
1 REF 基准 电压 2 4.9 4.9 38.3 30 
IC37 
国 2 ANODE 阳极 0 0 0 0 0 
(KA431AZ) 
3 CATHODE 阴极 4.4 4.6 4.6 了 oo 
1 VIN 电源 电压 输入 16.5 4.9 22 6.5 35 
IC50 
a 2 GND 接地 0 0 0 0 0 
(KA7815)™ 
3 VOUT 稳 压 后 输出 15.1 0. 13 0. 13 8 17.5 
1 REF 基准 电压 2.5 0. 495 1 38.3 30 
IC60 
六 2 ANODE 阳极 0 0 0 0 0 
(KA431A7)® 
3 CATHODE 阴极 ps 0.48 13.5 7 oo 
1 REF 基准 电压 2.4 4.1 4.1 383 30 
IC91 
次 2 ANODE 阳极 0 0 0 0 0 
(KA431A7)® 
3 CATHODE 阴极 2.4 4.2 4.2 7 oo 
1 REF 基准 电压 pe 2.5 2.5 38.3 30 
IC6 
商 2 ANODE 阳极 0 0 0 0 0 
(KA431A7)® 
3 CATHODE 阴极 3.5 4.8 4.8 oo 
1 VIN 电源 电压 输入 18.5 6.9 17.4 6.6 36 
IC8 
2 GND 榜 地 0 0 0 0 0 
(KA7818) 遇 
3 VOUT 稳 压 后 输出 17.1 6 12.5 8 22 
1 VIN 电源 电压 输入 16.5 4.9 22 6.5 35 
IC14 
Bs 2 GND 榜 地 0 0 0 0 0 
(KA7815)® 
3 VOUT 稳 压 后 输出 15.1 0.13 0. 13 8 17.5 
1 OUTI1 输出 1 0.1 2.2 2 8.5 oo 
2 IN -1 反 相 输入 1 2.5 1 1 10.2 oo 
3 IN+1 同 相 输入 1 1.3 pp 2.2 10.2 oo 
IC9 4 GND 读 地 0 0 0 0 0 
(KA393A)® 5 IN2 + 同 相 输入 2 4 10 品 10.2 品 
6 IN2 - 反 相 输入 2 4 10 oo 10.2 oo 
J OUT2 输出 2 0 8.3 oo 8.5 oo 
8 VCC 电源 供电 输入 5.1 0.18 0.32 10 14.2 
1 REF 基准 电压 2.5 5.9 5.5 383 30 
IC19 
入 2 ANODE 阳极 0 0 0 0 0 
(KA431A7)® 
3 CATHODE 阴极 13.6 6.9 7 oo 
@ 测试 接地 点 为 C5 或 C6 的 负极 ， 热 地 。 
@) 测试 接地 点 为 该 集成 电路 的 3 脚 。 
@) 测试 接地 点 为 该 集成 电路 的 第 4 脚 。 
@ 测试 接地 点 为 该 集成 电路 的 第 2 脚 。 
@) 测试 接地 点 为 热 地 或 该 集成 电路 的 4 脚 。 
@ 测试 接地 点 为 该 集成 电路 的 12 脚 。 
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表 4-10 输入 输出 插座 引 脚 功能 和 维修 数据 




































































































































































插座 编号 脚 号 功 能 Tn a 
AV 正 测 负 测 
VS VS 电源 87.2 3.5 10 
VS VS 电源 87.2 3.5 10 
RTN 接地 0 0 0 
RTN 接地 0 0 0 
VSET VSET 电源 92.7 32 17.5 
CN805 
RTN 接地 0 0 0 
VSCAN VSCAN 电源 77.5 5.2 17.5 
RTN 接地 0 0 0 
VG VG 电源 15.1 0. 135 0.135 
D5V D5V 电源 5.2 0.21 6.6 
D5V D5V 电源 5.2 0.21 6.6 
VG VG 电源 15.1 0.135 0. 135 
RTN 接地 0 0 0 
RTN 接地 0 0 0 
CN804 VE VE 电源 107 5.1 245 
RTN 接地 0 0 0 
RTN 接地 0 0 0 
VS VS 电源 87.2 3.5 10 
VS VS 电源 87.2 3.5 10 
THER-D 空 脚 10 6 oo 
STB-5V STB 5V 电源 5.1 0.17 0.32 
RTN 接地 0 0 0 
PS-ON VS 电源 开启 控制 0 0.78 0.78 
D12V D12V 电源 11.7 0.07 0.07 
CN802 RTN 接地 0 0 0 
RTN 接地 0 0 0 
D3.3 D3. 3V 电源 3.3 0.18 0.9 
D3.3 D3. 3V 电源 3.3 0.18 0.9 
RTN 接地 0 0 0 
D6V D6V 电源 5.8 0.02 0.02 
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( 续 ) 
插座 编号 脚 号 功 能 J hi 

eV 正 测 负 测 

RTN 接地 0 0 0 

VS-ON VS 电源 开启 控制 4.9 9.9 oo 

IC2 空 脚 0 oo oo 

IC2 空 脚 0 oo oo 

RTN 接地 0 0 0 

CN803 

D5V D5V 电源 5.2 1.3 6.6 

RTN 接地 0 0 0 

RTN 接地 0 0 0 

D3.3 D3.3 电源 3.3 0.18 0.9 

D3.3 D3.3 电源 3.3 0.18 0.9 
VA VA 电源 78.9 4.9 25.5 
VA VA 电源 78.9 4.9 25.5 

CN812 NC 空 脚 0 oo oo 

RTN 过 地 0 0 0 

RTN 过 地 0 0 0 

RTN 过 地 0 0 0 

VT 调谐 电压 输出 30.6 5.4 9.7 

RTN-A A 电源 接地 0 0 0 

RTN-A A 电源 接地 0 0 0 
12VAMP 12V 放大 器 12.6 0.18 0.18 

CN801 

12VAMP 12V 放大 器 12.6 0.18 0.34 

RTN 接地 0 0 0 
Al2V Al2V 电源 11.7 0.07 0.07 

RTN 接地 0 0 0 
A6V A6V 电源 5.8 0.02 0.07 

















4.1.3 电源 板 电路 图 解 


厦 华 PS42D8 等 离子 彩电 三 星 V2 屏 配套 电源 板 待机 STB5V 电压 形成 电路 图 解 如 图 4-3 所 示 ; PFC 和 
VS 电压 形成 电路 图 解 如 图 4-4 ( 见 书 后 插页 ) 所 示 ; VA、VSCAN、VSET、VE 电压 形成 电路 图 解 如 图 4- 
5 ( 见 书后 插页 ) ; 低压 供电 形成 电路 图 解 如 图 4-6 所 示 。 


























D111 稳 压 光 耦 合 器 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PC3S TLP421 稳 压 控制 电路 : 对 输出 的 STB-5V 
+B PFC 电压 ZD90C 从 yy 三 下 电压 取样 后 ， 经 过 IC6 比 较 放 大 
UF5408 稳 压 “MTZ82B 人 产生 误差 电压 ， 通 过 光 耦 合 器 PC3S 
2 ee 控制 厚 膜 电路 IC2 的 2 脚 内 部 振荡 电 
广 农 Brion T3S a 路 脉 宽 ， 调 整 并 稳定 输出 电压 。 
> > 二 济 yy 
1 3 +300V 1 
BD2 UF5408 D28 D2S6M L6 ee 
AC220Y  Q3SBAGO 次 亨 人 二 C99 Fr STB-5V 输 出 _ 
R63| 2kV/ln 10 让 人 
C100 一 100k R222 C222 4 7k R96 
市 电 整流 滤波 450V/22n R68 | Ri02 C102 Hs.1k 
滤波 电容 180k 20 ”ln Te 
待机 STB5V 电 压 形成 站 we R97 
i 并 屋 交 六 入 : 十 C39 0 C103 100p 人 
、 讨 下 证 丁 47 3 
ee 2 ™ "ee 
供 VR2 
作 ， 在 T3S 中 起 生 感 Ot 3 56 a KA431AZ 
应 电压 ， 经 双流 小 几 2 7 上 区 
后 形成 STB-5V 电 压 710 +BYV38| 3 ， 
为 主板 控制 系统 和 开 33n 1 8 STB 5V 取样 误差 放大 保护 电路 : 当 发 生 过 电 
六 二 伟人 全 于 村 + C51 ， 厚 膜 电路 ok C50 : | 人 
控制 后 为 各 个 电压 形 C268 C51 厚 膜 电 100k Q12 障 时 ， 保 护 电路 启动 ， 
成 电路 供电 。 100n ey FOV C2383 A 点 电压 降低 , PC13C 
R32 切断 VCC 供 电 。 
F6S IFRU9120 D112|UF5408 Q14 IFRU9120 ”VCC D25 F9 二 A 保护 [正常 
vcSE 2AFov ! a hy 1A/250V| 5 = PC13C R104 
R336 Qil ps GND 一 Ro3 |BYV38 k Tk ~ VC-SR 
p20 ee 510 证 TLP421 
R243 保护 光 耦 合 器 
R164 Ik 
VC_A_OF D88 大 Ue So BI 保护 | 正 篆 
en + 37 一 -C38 2 y a 
i ic27 上 让 十 10k 4 引 变 压 器 开交 接 保护 电路 
C104 4.7k 47n idl 开放 
100n 开 | 关 PC9 —— PS-ON 
” 4 三 二 < STB-5V 
一 TLP421 i 二 et oh et ma 
全 AZ nL By 平 ， > 
市 电 和 +B PFC 电 压 过 低 保护 : 当 市 电 电 压 或 开关 机 VCC 控 制 电路 待机 光 耦 合 器 四 过 加 ， 将 得 电源 产 量 
+B PFC 电压 过 低 时 ,将 icC27 的 R 脚 电压 镁 低 ， 的 VCC 电 压 送 出 ， 经 IC8 条 压 后 
IC27 的 A 庙 电压 升 高 , Q11 截 止 ,停止 输出 VC R1214 太 D3 输出 VC “SRR 电压 ， 送 到 VS 和 
-SS 下 电压 , PFC 和 VA 电压 形成 电路 停止 工作 。 1 | 56 BYV38 低压 形成 电路 ， 经 Q11、1C27 稳 
VC-S 习 电压 输出 VCC-S 输 出 ns i 送 到 PFC 


















































图 4-3” 厦 华 PS42D8 等 离子 彩电 三 星 V2 屏 电 源 板 待机 STB5V 电压 形成 电路 图 解 
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IC70 “”PQ1CG203 L50 R990 > 12VAMP 
一 次 整流 沾 i FA 
D202 一 次 整流 滤波 5W70.03 Bel 
IC14 
溯 KA7815 
变压器 一 +C337 R501 e338 TIVIN YouT 上 5 ~VG 
T4S nl 10004 VR12 1000 oD 
F11S “开机 +380V D10LC20U wa \ 2 
+B PFC D202 er 电压 IC50 C332 
2 DioLc200 “| 祝 | 调整 KA7815 4 
47 R326 R354 R355 
look| 二 从 本 2D40/18V | 二 | [wNvoUrl ~ RTN 
C48 > > C333 GND 
2.2n R601 +| ZD41/18V 470 
C331 470u 2 
02/1IW D203 上 es 
尖峰 吸收 D10LC20U C327 2 R49. FL22 ~ Al2V 
本 D31 R600 池 +1000 | 0 5W 1.24 
BYV38 : : 02/1WH PReo2 3 R414 4 Fr D12V 
02/1W 1000u a ee 
S39 加 A 1000u 本 10004 
R315 20/1W ps R430 | 一 ~ RIN 
+ 1-003/S WL29 A R412 [|R413 ~ D6V 
C314 上 上 c31 To 6s 68 
|: Rs 1500n C313 1500u Don [Cu AGV 
02/1W STPS20100CT 十 > RIN 
1 | 
| C318 ln 
R314 20/0.5W i \/ ~ D3.3V 
R604 R310 | yoi 
D301 100k 0 Ro R964 
0.2/1W i 430 
D34 : S| Fr 3 
1N4148 R963 
D960 小 R307 75 R947k 
Hc47 DS R3120R311 B62k Te + C315 
3 于 1500 
ves 供电 2 BL | Cool/ol | aoc | VG 等 低压 供电 形成 电路 ; 
六 3. 加 下 人 以 厚 膜 电路 KAIM0880B 
+ 不 一 一 一 (1C7) 为 核心 组 成 。 二 次 
; R970 68 |+e312 和 VR8 IC60 KA431AZ 和 电压 开机 后 ，PFC 电 路 输出 的 
cn ps 1h 各 8 
545 本 D961 交 ou IC37 | 本 一 ”| [3 | 电压 站 号 | 调整 +B PFC 的 380V 电 压 经 T4S 
a 稳 压 人 IN4148 取样 误差 放大 调整 号 的 一 次 侧 为 IC7 的 1 脚 内 部 
全 人 十 ”| 、RTN ”开关 管 供电 ， 同 时 开关 机 
i 电路 形成 的 VC-S-R 电 压 
? 1C34 PQ1CG203 D5V(V5A) ”为 3 脚 内 振荡 驱动 电路 供 
和 9 R384 电 ， 该 电路 启动 工作 ， 在 
LT 18k T4S 中 产生 感应 电压 ， 二 
二 ZD801 R381 这 次 侧 多 个 绕组 感应 电压 经 
82v ix 元 C2 R38 整流 源 波 ， 三 病 、 五 端 稳 
稳 压 光 耦 合 器 c360 士 加 Va 四 局， Me 
= 1N4148 3 13.3V、 D5V、 V5A、 D6V、 
1000n 一 一 ] 
4 于 Bl 二 C246 -| 下 中 | 电压 33V 等 多 种 电压 ， 为 主板 
工 cl30 R707 47m RIN 调整 和 等 离子 屏 驱 动 组 件 小 信 
Oln 55k a D80 号 处 理 电路 供电 。 
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图 4-6 厦 华 PS42D8 等 离子 彩电 三 星 V2 屏 电 源 板 低压 供电 形成 电路 图 解 
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4.2 TCL PDP42U2 等 离子 彩电 电源 板 速 修 图 解 


TCL PDP42U2 、PDP4221HPD 等 离子 彩电 采用 NP42B3MF01 屏 ， 配 套 电 源 板 型 号 为 40-DP42U2- 
PWD2X。 该 电源 板 集成 电路 采用 UC3854N + NCP1200 + T1494 + TOP294Y 组 合 方案 ,输出 VSB 的 +5V 待 
机 电压 ，+15VSB 的 15V 电压 ，VCC 的 +5V 逻辑 电压 ，VS 的 185V 维持 电压 ，VD 的 +60V 和 +5V、 
+12V 电 压 等 。 


4.2.1 电源 板 电路 简介 


TCL PDP42U2 等 离子 彩电 采用 的 40-DP42U2-PWD2X 电源 板 实物 如 图 4-7 所 示 ; 电路 组 成 框图 如 图 
4-8 所 示 。 


副 电源 滤波 





























待机 副 电 源 
VD 电源 
+5V 和 +12V 
开关 电源 
VCC 电 源 与 保护 电路 
抗 干扰 与 
VS 电源 整流 滤波 电路 
-mn | 让 
要 PFC 电路 
多 ”“ 几 
PFC 开 关 管 、 整 流 管 每 
aa ee 2 
| 
图 4-7 TCL PDP42U2 等 离子 彩电 电源 板 实物 图 
1. 电源 基本 电路 
该 电源 板 由 四 部 分 组 成 . 


一 是 以 集成 电路 UC3854N (IC301) 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ,将 整流 滤波 后 的 市 电 校 正 后 提升 到 
+380V， 为 各 路 主 开关 电源 供电 ，; 

二 是 以 集成 电路 NCP1200 (1C201) 为 核心 组 成 的 副 开 关 电 源 ， 产 生 +5VSB 和 +15VSB 电压 ， 为 主板 
控制 系统 和 驱动 电路 供电 ; 

三 是 以 3 个 集成 电路 TL494 (IC601 ~ IC603) 为 核心 组 成 的 VCC、VS、VD 开关 电源 ， 产 生 +5V 的 
VCC 电压 、185V 的 VS 电压 、+60V 的 VD 电压 ， 为 逻辑 电路 和 等 离子 显示 屏 供 电 ; 

四 是 以 集成 电路 TOP294Y (IC801) 为 核心 组 成 的 +5V 和 +12V 开关 电源 ， 为 小 信号 处 理 电 路 供电 。 

2. 开关 机 电路 

开关 机 由 PSO 和 PSM 控制 信号 共同 完成 ， 开 机 时 PSO 和 PSM 为 高 电 平 ， 待 机 时 PSO 和 PWM 为 低 
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AC220V 
AC220V 交流 输入 整流 滤波 PFC 电路 


亢 BD301、C301 IC301、VT301、 
VT302、L301 


脉动 300V 









380V 





PFC-VCC 











380V 


5V 
低压 电源 
IC801 、.T801 
12V 
待机 副 电源 。 
IC201、T201 oe ee ww 
VCC 电 源 
VD 电源 IC601、T501 VCC 
VD IC603、Q503 二 


图 4-8 TCL PDP42U2 等 离子 彩电 电源 板 电路 组 成 框图 








抗 干扰 电路 ; 
遇 流 滤波 开关 机 电路 
VT204、1C203、 
BD201、 C201 VT202、VT205 















电 平 。 

PSO 控制 电路 以 运算 放大 器 LM393 (IC703AAB) 为 核心 组 成 ， 对 4 种 电路 进行 控制 。 开 机 时 PS0 为 
高 电 平 ， 送 到 IC703-A 的 3 脚 ( 正 相 输入 端 ) ，IC703-A 的 1 脚 输出 高 电 平 ， 该 高 电 平分 为 四 路 : 

第 一 路 控制 VT701 导 通 ， 开 关机 继电器 RLY301 吸 合 ， 将 AC220V 市 电 送 到 PFC 电路 ， 经 PFC 电路 
校正 后 提升 到 +380V， 为 各 路 主 电源 供电 ; 

第 二 路 控制 VT702 导 通 ， 控 制 副 电源 输出 电路 的 VT203 导 通 ， 经 IC205 稳 压 输出 +15VSB 电压 ; 

第 三 路 积分 延 时 后 控制 副 电源 电路 的 VT204 、IC203 、VT202 导 通 ,将 副 电源 产生 的 VCC 电压 变 为 
PFC-VCC 电压 ， 为 PFC 驱动 电路 IC301 供电 ，PFC 电路 启动 工作 ， 同 时 控制 VCC 电源 启动 工作 ; 

第 四 路 是 延 时 后 控制 VT703 导 通 ， 控制 限 流 电阻 继电器 RLY302 吸 合 ， 将 限 流 电阻 R301 ~ R303 短 
路 ， 减 小 开机 状态 限 流 电阻 造成 的 损耗 。 

待机 时 ，PS0 变 为 低 电 平 ， 上 述 控制 电路 向 相反 的 方向 变化 ， 一 是 继电器 RLY301 释放 ， 启 动 PFC 电 
路 和 主 电源 的 供电 ; 二 是 切断 +15VSB 供电 ; 三 是 切断 PFC 电路 的 PFC-VCC 供电 ， 同 时 控制 VCC 电源 
IC601 停止 工作 ; 四 是 控制 RLY302 断 开 。 

PSM 开关 机 由 主 电源 驱动 控制 电路 和 泄 放 控制 电路 两 部 分 组 成 : 开机 时 PSM 为 高 电 平 , 一 是 经 
IC702-D 、VT604 、VT616 控制 VD 和 VS 电源 IC602 、IC603 启动 工作 ; 二 是 经 IC704-B 控制 泄 放电 
路 VT405 ~ VT408 截止 。 待 机 时 PSM 变 为 低 电 平 ， 一 是 控制 VD 和 VS 电源 IC603 、IC602 停止 输出 
脉冲 ， 进 入 待机 状态 ; 二 是 控制 汇 放 电路 VT405 ~ VT408 导 通 ， 将 待机 时 的 VD、VS、+15VSB 电 
压 汇 放 掉 。 

3. 保护 电路 

该 开关 电源 还 设 有 以 运算 放大 器 LM339 (IC702) 和 模拟 晶闸管 VT704 、VT705 为 核心 组 成 的 VCC、 
VS、VD 过 电压 保护 电路 ， 以 IC604-A、VT615 为 核心 的 LVP (由 等 离子 显示 屏 提 供 LVP 电压 ) 过 电压 保 
护 电路 ， 保 护 电路 启动 时 ， 迫 使 VCC、VS、YVD 开关 电源 停止 工作 。 


4.2.2 电源 板 维修 数据 
TCLPDP42U2 等 离子 彩电 电源 板 采 用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 4-11 ~ 表 4-14 所 示 。 
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表 4-11 PFC 电路 UC3854N (1C301) 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































引 脚 符号 功能 参考 电压 /V || 引 脚 符号 功能 参考 电压 /V 

1 GND 接地 0 9 VREF 7.5V 参考 电压 输出 8.0 
2 PKLIMT 误差 比较 放大 带 输 入 1.0 10 ENA 使 能 允许 输入 7.5 
3 CA OUT 电流 完成 比较 放大 器 输出 2.0 11 VSENSE 电压 检测 输入 8.0 
4 ISENSE 电流 检测 输入 0 12 RSET 外 接 定时 电阻 8.0 
5 | MULT OUT 乘法 器 输出 0 13 SS 软 启动 输入 2.5 
6 IAC AC 电流 输入 6.0 14 CT 外 接 定时 电容 4.0 
7 VA OUT 电压 比较 放大 咒 输 出 0.2 15 VCC 电源 供电 输入 17.0 
8 VRMS RMS 电路 电压 5.0 16 GTDRV 驱动 脉冲 输出 0 








表 4-12 待机 副 电源 NCP1200 (IC201) 引 脚 功能 和 维修 数据 

















引 脚 符号 功能 参考 电压 /V || 引 脚 符号 功能 参考 电压 /V 
1 ADJ 调整 跳跃 峰值 电流 0.91 5 DRV 激励 脉冲 输出 0. 05 
2 FB 稳 压 控制 输入 1.02 6 VCC 电源 供电 输入 11.2 
3 CS 电流 检测 反馈 输入 0. 43 7 NC 空 肢 一 
4 GND 接地 0 8 HV 高 压 启 动 输入 298 


























表 4-13 +5V 和 +12V 开关 电源 TOP249Y (IC801) 引 脚 功能 和 维修 数据 
























































引 肝 | 符号 | 多 | 多 Eva 和 | 功能 | 参考 电 扩 /V 
1 C 控制 5.9 5 F 频率 控制 0 
2 L 过 电压 / 欠 电 压 检 测 输 入 5.6 6 空 脚 ES 
3 X 外 部 调节 与 限制 电压 输入 2;2 7 D 内 部 开关 管 漏 极 310 
4 S 内 部 开关 管 源 极 0 


表 4-14 VCC、VD、VS 开关 电源 驱动 电路 TL494 (IC601 ~ IC603) 引 脚 功能 和 维修 数据 







































































引 脚 符号 功能 参考 电压 /V || 引 脚 符号 功能 参考 电压 /V 

1 IN + 误差 比较 放大 器 同 相 输入 4. 95 9 E 内 部 输出 驱动 管 1 的 发 射 极 2.8 
5 IN - 误差 比较 放大 器 反 相 输入 4. 94 10 E 内 部 输出 驱动 管 2 的 发 射 极 2.5 
3 COMP 反馈 / 脉 宽 调制 比较 器 输入 3.1 11 C 部 输出 驱动 管 2 的 集 电 极 12.0 
4 DEAD 死 区 电 平 控制 0.016 12 VCC 电源 供电 输入 12.0 
5 CT 外 接 振荡 融 定 时 电容 1.6 13 OUT/C 输出 方式 控制 0 

6 RT 外 接 振 荡 右 定时 电阻 3.5 14 REF 内 部 基准 电压 输出 5.0 
7 GND 接地 0 15 IN - 内 部 比较 放大 器 的 反 相 输入 5. 48 
8 C 内 部 输出 驱动 管 1 的 集 电 极 12.0 16 IN + 内 部 比较 放大 器 的 同 相 输入 5.0 






































4.2.3 电源 板 电路 图 解 


TCL PDP42U2 等 离子 彩电 采用 的 40-DP42U2-PWD2X 电源 板 的 副 电源 电路 图 解 如 图 4-9 所 示 ; PFC 电 
路 图 解 如 图 4-10 所 示 ; VCC、VS 、VD 电源 驱动 电路 图 解 如 图 4-11 所 示 ; VCC、VD 、VS 电源 输出 电路 图 
解 如 图 4-12 所 示 ; +5V、+12V 电源 和 开关 机 及 其 保护 电路 图 解 如 图 4-13 所 示 。 
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图 4-9 ”TCL PDP42U2 等 离子 彩电 电源 板 电 路 图 解 1 ( 副 电 源 电 路 ) 
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图 4-10 ”TCL PDP42U2 等 离子 彩 























色 源 板 电路 图 解 2 (PFC 电路 ) 
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定 ， 经 内 部 电路 处 理 调整 后 ， 从 9、10 脚 R670 2 A1270 
级 办 由 他 名 MOSJT 关 谷 工 作 卫 江 关 状 玉 ， 太 TE 兴 ] 保 扩 下 有 | 玩 关 。 大 证 才 Re tne Cpr WP 
在 输出 变 庄 器 中 产 自 感应 电压 ， 二 次 说 RG vrery ood| 
Db eC SS 过 电压 代入 S SIk ©3202 R622 C608 022wG3v| [ 坚 R631 到 | 
输出 的 WecC、VS、VD 电 让 取样 VDD-FB、 | cp 10k | Re20 加 TT1% 68k | je WE 
VS-FB、VD_F/B 电 压 经 分 压 电 路 送 到 18k y 4 102 1% 
TIL494 的 1 脚 内 部 误差 放大 电路 ， 产 生 的 A 00V 
电压 控制 输出 激励 脉冲 的 床 宽 ， 达 维修 电压 
到 调整 输出 电压 的 目的 。 VS 电源 驱动 电路 7 
图 4-11 TCL PDP42U2 等 离子 彩电 电源 板 电 路 图 解 3 (VCC、VS、VD 电源 驱动 电路 ) 























厦 华 、TCL 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 ”129 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 
第 4 昔 年 、 
- E 以 握 动 变 压 输 VT503、 
VCC、VD 电 源 输出 电路 CH Rs06 取样 电压 ee a 
| VCC 电 源 整流 洪波 电路 DC 降 压 电路 将 VTS503 输 入 的 VI 直 流 电 
L501 人 0.00ln/AkV 22 1W ve F/B 压 降 低 为 等 离子 显示 屏 所 需要 的 VD 电 
Ce 殿 电 L502-A 压 。IC603 的 9、10 脚 产生 的 激励 脉冲 ( 见 
380VC> 0% L503 45V 图 4 经 v609、 VT 10 必 太 局 输 岂 
ood i EE ts 
i 济 三 Rs0l ow SR2040 .本 | :一 ) VCC/35A 于 半生 福 e 
En 3W ys RS | Ee 电容 C515//C516 构成 a 
收 B | C508 4 G509 省 0 的 二 
由 猎 寿 
J / 于 赂 ， 于 品 mT 
R507 ', 正 
3 TR YDS : C506 | | 脉冲 电压 ， 压 经 电容 ， 
3W BYV26E 9 0.00ih 二 二 | C515//C516、 续 ps 
5 | 证 构成 回路 ， 放 电 电流 继续 在 C515/ 
Dl EY 1 R508 a. C515HCS16 现 
L501 / 7 RV ca 
输出 变压器 四 机 后 无 VCC 电 压 排除 
输入 变压器 | 0 a ey 
和 入 变 压 VD- ， 
激励 脉冲 DT501 VI 整流 江波 | 查 1C603 及 其 外 部 电路 ; 有 VD-DRV 脉 
VCC-DRV DIGG 开关 管 C511 R510 | 溃 , 查 VT503 及 几 外 上 电路 。 
2 Fe i 
忆 220p/lkV 220/2W | 国 
et |= l 11s02-B 0 a >VD-E/B | 
EE = 付 1 二 一 78 6 Vl 人 FA | vv 
FCUSGAGO S| TT 17T 2.0m 621 
143 a R512 10k 
接 热 地 e13 R509 
-380V 220 Do 
Wr wi 
E L503 1 
:一 次 开机 后 ， ECG 入 人 ne: C 515 二 C517 
稚 和 的， 搬入 开关 02 和 INC rl DN Bh RS Vps04 三 Si 二 二 6 
动 电路 ,如 图 4-11 所 示 , 如 1C601 的 9、10 基 办 C510 160V 160V 3W| | C314—— 小 FsUloA60 it 100V | 100V | 1kv 
脉冲 ， 经 VT602、VT603 放 大 后 ， 人 220p 三 三 0.220 一 ] 输入 变压器 
VCC-DRV, 经 输入 变压器 DT501 推 动 开 关 管 VT502 IkV \ 变 压 
工作 于 开关 状态 ， 其 脉 在 站 0 由 6 DT502, 
产生 感人 乞讨 ， 次 89 绕 组 感应 电压 经 事 流 江波 后 Du 
ee : 
3 去 DU3、 2 
构成 的 PC yD ! 3 
VD-DRV 
VCC、VD 电 源 发 生 故 障 时 , 无 VCC、VD 电 压 输出 。 维 
修 时 , 先 查 PFC 后 输出 的 +380V 供 电 、 开关 机 电路 提供 激励 脉冲 
的 SB 供电 ， 开关 机 控制 电路 是 否 将 IC601、1C603 | 
的 4 脚 置 于 低 电 平 。 上 述 供电 正常 , 再 查 IC601、1C603_ + 
的 9.10 脚 有 翅 激 励 脉 瘦 输出 ,无 激 页 脉 证 输出 , 查 1C601 人 电流 反馈 7 
了 ; 有 激励 脉冲 输出 , 查 以 VT502 为 vp-cA 
核心 的 输出 电路 一 
泄 放 电路 基准 电压 1 +5VSB +15VSB 
| REEI 。 R737 PSM- ON/OFF 于 疾 二 D414 +15VSB 电 压 泄 放电 路 R424 VD413 
320k Ra 10k 1N5819 51/5W FR104 
Ts " 0 Ey Ras VD 电压 渔 放电 路 
3、 7 |#F| ON/orr ON/orF 天 医 “| cs SE R423 
开关 机 控制 R79 磋 6 > = 一 RN 0.1n R41 F7 R426 | Jy VT409 DEW 
IOk NN 关机 衣 电 擅 抽 出 路 开机 时 PSM 为 高 点, 之 4 水 a 20k 2 - 
re eo x 二 
68k | | 0 下 低 电 了 ONORPI Ek i | R427 人 | 
Yoror B] 册 答对 镍 于 05 导 ee 开 民 R416 vrao6 ERY Rd | VI408 
低 电 平 PSM-ON/OFF 电 压 ， es: 二 是 使 放 IN C3202 人 R421 
电 电路 VT406 一 VT409 均 导 通 ， 章 江 了 加 极 管 47k 正 
霄 YD413、VD412\VD414 和 限 荡 电 阻 将 VD、VS、 226 
+15VSB 电 压 汇 放 。 C417 100k et 
-0.ln 
+380V vin42 森 
B40] VD401 401 
220k 1N4148 R403 STW20NK50z| fe 
VWT tL ogo 内 四。 太 _VvD403 7 
光 y 22R 未 vVz401 小 FsUloA6o 
A VT402, ，。 18V VD407FSU10A60 _L403 
人 A1270R405 me 
R401A IN4148 10k 55m 0 
8 R404 V2402 输出 变压器 i 3 FSU10A60 取样 电压 
输入 变压器 ~ 18V T401 CC>VS-F/B 
DT401 激励 下 100p/1kV 一 +180VVS 
3 六 和 Rl, 。 [R412 VD408 +» OY >P3-1,2 
e 2 | 0 5W 3 C408 
bp | C412 + C413 | C418 
| a 2.2W/400V lkV 2 4 和 和 4 光 270; 0.01 
2 2 Vi 汝 于 融 涩 二 从 
| 2.2M400V cd06 上 cd 
IR402| 开关 管 -一 220p 
220K VT403 IkV |vp4l0 
V4W! x STW20NK50Z 
激 大 NS R406 | ne C410 po Ee 
VD405 22 2WA0 
R402A 由 + cls VT404 AS gi VS 整流 滤波 电路 和 NR 代 
HA] 二 -330 A1270 [R40 和 VS CL 
5 10K VS 由 输入 输 es 入 # 桥 式 输出 VT VT403 及 其 
Vo Tay 至” YY 和 Te Te i 
—380V VT401、VT403 供 电 ， Vs ll, 11 月 本 0 10 i 的 汶 友 时 站 VI Bs 
R409 激励 脉冲 PH 3 Dt PA A i 
中 MY 工 \ 
I ne NC Nc | 禄 加 和 全 VS 里 为 了 最 未 泊 异 。 ，，oeC 全 Mat0V 人 ke 
R410 VS 电源 发 生 故 障 时 ， ; 
VS-DRV-A 恬 A ee 个 站 是 全 粕 pgm 时 候 志 十 启 
VS 电源 输出 电路 施肥 1 查 以 VIT401、VT403 为 核心 的 输出 电路 。 
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图 4-12 TCL PDP42U2 等 离子 彩电 电源 板 电 路 图 解 4 (VCC、VD、VS 电源 输出 电路 ) 















































































































































































































































































































































































































































PFC 输出 供电 | Foo a +5V 和 +12V 电 源 
+380V > L801 
六 人 ES 
+| C816 1 VD80s yy [R801 | C801 ON 
47 1/2WwW | P6KE200 人 于 4700p VD8go3 
4 Re : 时 SR2040 
T801 
几 2M 吕 中 C806 +| C807 R807 []R808 +| C808 R814 | Cg17 [| R809 
Oi T 品 于 种 IE 
R803 VD801 
Vy 个 Byv26E 
VD802 
2 Ww FR104 C809 2 
PFC 电压 | 加 220p IkV 
取样 输入 | 
L803 L802 
| C802 | _ 62 
TT Ol + 二 rr > +12V/3A 
让 | VD 
a BYQ28E-200 
局 区 电厂 二 + C810 + Cgll tcsl2 [IRSlS FIRSI6 | cslg | 13 
TOP249Y er 二 1000n 于 1i000 二 1000u 2 470 61 
FA 4 8 16V 16V 16V 2W 
R811 
A 5lk 
br 
二 次 整流 滤波 电路 :将 变压器 二 次 绕组 感应 电压 整 
IC802 Ey 流 、 滤波 后 形成 +5V/2.5A、 +12V/3A 的 直流 电压 ， 
电压 检测 PCB17C >» 三 平 为 负载 电路 供电 。 二 次 整流 滤波 电路 中 的 滤波 电容 
一 稳 压 光 耦 合 器 容量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降低 、 纹 波 增 大 。 
R806 R813 8.2k C813 
让 C804 人 下 
H801 丁 0n 0.lh 63V 
|| 
+| C803 | 
ee C814 
a ey 3 二 Onl 稳 压 控制 电路 :对 输出 +5V/2.5A 电 压 取样 后 ， 
9% 2350 K 经 IC803 比 较 放大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 
250V re 光 耦 合 器 IC802 对 IC801 的 1 脚 内 部 振荡 频率 「]R812 
可 | a 或 脉 宽 进 行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 3 
取样 误差 放大 器 当 取样 电路 分 压 电 阻 阻 值 改变 或 IC803、 0 
_ IC802 发 生 漏电 、 开 路 故障 时 ， 造 成 输出 电 
7 压 不 稳定 。 2 
5V 和 12V 开 关 电 源 :以 内 含 振荡 驱动 电路 和 MOS 开 关 管 的 厚 膜 电路 TOP249Y(IC801) 为 核心 组 成 ,通电 后 AC220V 市 。 该 开关 电源 发 生 故 障 时 ， 无 +5V/2.5A 电 压 和 +12V/3A 电 压 输 出 。 维 修 时 先 测量 PFC 电 路 输出 的 +380V 供 电 是 否 





电 整 流 后 的 VAC 电 压 经 PFC 电 路 校正 后 输出 的 +380V 电 压 为 SV 和 12V 开 关 电 源 供 电 ， 经 开关 变压器 T801 的 一 次 侧 加 到 正常 ，IC801 的 2、3 脚 是 否 有 取样 电压 输入 ， 上 述 引 脚 供 电 和 取样 电压 正常 ， 再 检查 IC801 及 其 外 部 电路 元 器 件 | 





激励 脉冲 ， 推 动 内 部 MOS 开 关 管 工作 于 开关 状态 ， 



































其 脉冲 电流 在 T801 中 产生 感应 电压 ， 其 二 




























































































































































































































































































Fe ， 将 AC220V 市 电 送 到 PFC 电路 ， 经 PFC 电路 校正 后 提升 到 +380V， 为 各 路 主 电 
电源 输出 电路 的 VT203 导 通 ， 经 1C205 稳 压 输出 +15VSB 电 压 。 


限 流 电阻 控制 继电器 RLY302 吸 合 ， 
用 是 在 开机 数秒 RLY302 未 吸 合 期 间 ， 限 流 电阻 串 入 供电 回路 ,限制 大 滤波 电容 的 充电 电流 ， 
人 待机 时, PSO 变 为 低 电 平 ,上 述 控制 电路 向 相反 的 方向 变化 ， 





电 图 订 电器 RLY302 断 开 。 





-路 加 到 VT702 的 基 极 ， 控制 VT702 导 通 ， 其 集 电极 输出 低 电 平 的 +15VSB-ON 控 制 信号 ( 见 图 4- 9), 控制 


三 路 经 R721、 C706 积 分 延 时 后 送 到 IC703- B 的 5 脚 ，IC703-B 的 7 脚 输出 高 电 平 PFC-ON 信 号 ( 见 图 4- 9) ,控制 副 
电源 电路 的 VT204、IC203、VT202 导 通 , 将 副 电源 产生 的 VCC 电 压 变 为 PFC-VCC 电 压 ,为 PFC 驱动 电路 IC301 供 电 ，PFC 
电路 启动 工作 ; 同时 PFC-ON 低 压 还 控制 VT601 截 止 ， 向 IC601 的 4 脚注 入 低 电 平 , 以 IC601 为 核心 的 VCC 电 源 启动 工作 。 
第 四 路 是 延 时 后 IC703-B 的 7 脚 输出 的 高 电 平 还 控制 VT703 导 通 ， 集 电极 输出 低 电 平 RY2-ON 控 制 信 号 ( 见 图 4- 9)， 

将 限 流 电阻 R301~R303 短 路 ， ER i tah 延 时 的 作 


止 充电 电流 过 大 损 
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次 感应 电压 经 整流 滤 。 避免 再 次 击 穿 IC801。 当 该 开关 电源 输出 电压 降低 、 升 高 不 稳定 时 ， 注 意 检 查 取样 误差 放大 电路 元 器 件 是 否 变质 、 
波 后 变 为 +5V/2.5A 和 +12V/3A 电 压 ， 为 负载 电路 供电 漏电 , 二 次 滤波 电容 是 否 失 效 开 路 。 
接 +15VSB 电 源 R702 
开关 机 控制 基准 电压 1 接 开 关机 继电器 控制 电路 R219 VD +15VSB +15VSB VS 
PSO REF1 +5VSB RLY301 门 390k 
10 
220k R709 220k 220k 
i R716 开 | 天 i ed 开关 这 IC702-B 10k oT | 
2 2.2k R719 LM339A ps 
10k Se 1N4148 OK 4 二 
中 是 上 一 一 人 | | wie 本 
, 也 恒 关 R717 C3 刑 关 加 R703 
10k 一 保护 [EE 党 1N4148 1C702-A ¢ gx| | C703 
IC703-A R718 R20 LM339A 47kl| G8k| | 0.n 
LM393 68k VD705 C704 71R707 、 
了 c7lomR715 个 1N4148 于 Onm losk [R08 里 检 玫 
TT ol 68k +5VSB 接 限 流 电阻 控制 1% DL 
R734 el ”继电器 RLY302 VD 过 电压 检测 电路 基准 电压 2 
220k 二 RY2-ON 
刑 关 820k 和 一 基准 电压 2 +5VSB 
R721 R723 
12k 5 22k| 人 R725 开关 | VCC I 
+15VSB 韦 疾 SN 1 卉 关 Iok _ VT703 R742 
| 0 _ 昼 关 MN c3202 Bd 2k Bp JEVT705 
R701 IC703-B 2 1 一 一 ee 
: 3 OVP 
1.5k 基准 电压 2 R72211 + C706 LM393 Re 1% IC702.C | 10k RY/39 
| RE 68k 下 2 和 68k LM339A R744 $2 保护 | 正常 
Se | on、 en 保护 [正常 Ik vi704 
IC701 C702 8 ee 一 
人 Ti43IA 于 ooom 基准 电压 1 一 保护 正常 IN4148 六 SC3202 0 
| C705 FIR711 门 R712 Lo711 | R41 | 
PSO 开关 机 榨 制 电路 (PSM 近 制 电路 工作 原理 见 卫生 11、 区 4 0m 1sk [a On 2k 
开关 机 控制 电路 -开关 机 控制 电路 由 PSO 和 PsMM 称 制 信号 共同 完成 ， 开 机 时 PSO 和 PSM 为 高 电 平 ， 待 机 时 PSO 和 PWM 为 1% 7 en 放流 济 全 让 模拟 晶闸管 
低 人 PSO 近 和 册 人 2 为 核心 组 成 。 开 机 时 PSO 为 高 ET 洋 到 IC703 -A 的 正 相 输 人 保护 执行 电路 
有 全 一 路 送 到 VT701 的 基 级 ,控制 VT701 导 通 ， 其 集 电极 输出 低 电 平 RYI-ON 信 号 ( 人 ,开关 机 继电器 RLY301 一 和 


过 电压 保护 电路 


基准 电 
VCC、VS、VD 过 压 保护 5 办 以 运算 放大 器 LM339(1C702) 和 模拟 昌 晶闸管 VT704、VT705 为 核心 组 成 。 基 
准 电 压 REF2 为 IC702 的 反 相 输入 端 8、6、4 脚 电 提供 参考 电压 ， VS 电压 分 质 司 遂 到 IC702 C 的 9 脚 ,VS 电压 


分 压 后 送 到 IC702-A 的 5 脚 ，VD 电 压 分 压 后 送 到 IC702-B 的 7 脚 ， 与 8、 
VD 之 一 升 高 到 设计 保护 值 时 ，IC702 输 出 端 14、2、 
隔离 二 极 管 VD703、 


护 (OVP) 电 压 。 


过 电压 保护 高 电 平 ， 
坏 整 ” 电 平 0.4V 以 下 ) ，IC601 通 过 内 部 死 区 时 间 比 较 器 关闭 9"、10 脚 的 输出 ，T501 一 

et 启动 PFC 电 路 和 主 电 源 的 达到 保护 VCC、VD 过 电压 的 目的 ; 过 电压 保护 高 电 平 

; 二 是 切断 +15VSB 供 电 ; 三 是 切断 PFC 电 路 的 PFC-VCC 供 电 ， 同 时 控制 VCC 电 源 IC601 停 止 工作 ; 四 是 控制 限 流 ” 导 通 ,将 高 电 平 送 到 IC602 的 4 脚 ，IC602 通 过 内 部 死 区 时 间 比 较 器 关闭 9、10 脚 的 输出 ,T401 二 次 侧 无 VS 电 





4 脚 参考 电压 比较 ， 当 VCC、VS、 
[光电 压 生 册 转 由 正常 时 的 低 电 平 变 为 高 电 平 ， 经 
VD702 送 到 模拟 晶闸管 VT704 的 基 极 ，VD704、VT705 导 通 ， 输 出 过 电压 保 


一 是 通过 VD604 送 到 VCC 电 源 驱 动 电 路 IC601 的 4 脚 (正常 情况 下 IC601 的 4 脚 为 低 
二 次 无 VCC 和 VD 电压 输出 ， 
二 是 通过 VD605 加 到 VT612 的 基 极 ，VT612、VT611 


VD701、 


压 输出 ， 达 到 保护 VS 过 电压 的 目的 。 





图 4-13 TCL PDP42U2 等 离子 彩 
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4.3 ”TCL PDP42B68 等 离子 彩电 电源 板 速 修 图 解 


TCL PDP42B68 等 离子 彩电 采用 的 电源 板 ， 集成 电路 采用 ICE3B0565J + L4981B + F9222L + 
FS7M0880 + NCP1377 + ISI6224 组 合 方 案 ,， 输出 +5VSB、+2.5V 的 待机 电压 ， 输 出 + 15V/6A、15V/ 
1.5A、12V/1.2A、12VSC 低压 供电 ， 输 出 18V 或 30V 的 VS 电压 和 67V/1A 的 VA 电压 等 。 相 同 机 型 还 有 
PDP50B68 等 离子 彩电 ， 可 参照 维修 。 


4.3.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
TCL PDP42B68 等 离子 彩电 电源 板 电路 组 成 框图 如 图 4-14 所 示 。 该 电源 板 由 六 部 分 组 成 : 
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一 是 以 厚 膜 电路 ICE3B0565J (IC103 ) 为 核心 组 成 的 待机 副 电 源 ,， 产生 5VSB 和 18VSB 电压 ，5VSB 
电压 为 主板 控制 系统 和 开关 机 控制 电路 供电 ; 18VSB 电压 经 开关 机 电路 控制 后 ， 为 PFC 驱动 电路 和 其 他 
电压 形成 驱动 电路 供电 。 

二 是 以 集成 电路 L4981B (IC201) 和 开关 管 0201 、Q206 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ,将 整流 滤波 后 的 市 
电 校 正 后 提升 到 400V/1.2A， 产生 PFC 输出 电压 ， 为 其 他 电压 形成 电路 供电 。 

三 是 以 厚 膜 电 路 F9222L (IC401) 为 核心 组 成 的 VA 电压 形成 电路 ， 产生 67V/1A 的 VA 电压 ， 为 等 
离子 屏 驱 动 板 供电 。 

四 是 以 厚 膜 电 路 FS7M0880 (IC702) 为 核心 组 成 的 VS 电压 形成 电路 ,产生 18V 或 30V 左右 的 VS 电 
压 ， 为 等 离子 屏 驱 动 板 供电 。 

五 是 以 NCP1377 (IC303) 和 推 挽 输出 电路 Q301、Q308 为 核心 组 成 的 VCC 低 电压 形成 电路 ， 产 生 
15V/6A 和 15V/1.5A 电压 。 该 电压 经 LM2596 (IC302) 降 压 后 产生 12V/1.2A、12VSC 电压 ， 为 等 离子 屏 
和 小 信号 处 理 电 路 供电 。 

六 是 以 ISI6224 (IC304) 和 开关 管 Q314 、Q317 为 核心 组 成 的 5V 电压 形成 电路 ,产生 5V/10A、5V- 
DET、5VD 电压 ， 为 等 离子 屏 和 小 信和 号 处 理 电 路 供电 。 

2. 开关 机 电路 

开关 机 控制 电路 由 市 电 输入 RLY1-ON/OFF、RLY2- ON/OFF 两 路 继电器 控制 电路 和 PFC-ONZOFF、 
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VCC-ON/OFF、VA-ON/OFF 三 路 VCC 控制 电路 组 成 ， 按 照 控制 系统 的 开关 机 控制 时 序 ， 对 AC220V 市 电 
输入 和 PFC 驱动 电路 、VCC 电压 形成 电路 、VA 电压 形成 电路 、VS 电压 形成 电路 的 VCC 供电 进行 控制 。 
二 次 开机 时 RLY1-ON/OFF、RLY2-ON/OFF 和 PFC-ON/OFF、VCC-ON/OFF 、VA-ON/OFF 均 为 高 电 平 ， 
待机 时 则 均 为 低 电 平 。 

开关 机 继电器 控制 电路 : 开机 时 控制 系统 送 来 的 RLY1-ON/OFF、RLY2- ON/OFF 先后 为 高 电 平 ，RLY1- 
ONZOFT 高 电 平 使 Q208 导 通 ， 继 电器 RLY202 吸 合 ， 将 AC220V 市 电 送 到 主 整流 滤波 电路 ， 整 流 滤波 后 送 到 
PFC 电路 ,经 PFC 后 产生 400V 的 直流 电压 ， 为 各 个 电压 形成 厚 膜 电路 开关 管 供电 ; 稍 后 RLY2- ON/OFF 变 为 高 
电 平 ，Q203 导 通 ， 继 电 右 RLY201 吸 合 ， 将 大 功率 限 流 电阻 R237 、R232 、R228 短路 ， 避 免 开 机 后 造成 的 损耗 。 

PFC-OMOFF 控制 电路 : 开机 时 PFC-ONMOFF 为 高 电 平 ，Q103 导 通 ， 通 过 光 耦 合 吉 IC104 控制 Q101、 
Q102 导 通 ， 将 副 电源 产生 的 18VSB 电压 输出 ， 变 为 18V 电压 ,一 是 为 PFC 驱动 电路 提供 VCC 工作 电压 ，PFC 
电路 启动 工作 ; 二 是 为 VCC-ONMOFF 、VA-ON/OFF 两 路 VCC 控制 电路 提供 电源 ， 而 且 18V 电压 再 经 78L15 稳 
压 变 为 15VSB 电压 ， 为 开关 电源 一 次 小 信号 电路 供电 。 待 机 时 PFC-ON/OFF 变 为 低 电 平 ，Q103 、IC104 、Q101、 
Q102 和 截止， 切断 PFC 电路 和 各 个 电压 形成 电路 的 VCC 供电 ，PFC 电路 和 各 个 电压 形成 电路 停止 工作 。 

VCC-ON/OFF 控制 电路 : 开机 时 VCC-ONZOFTF 为 高 电 平 ，Q312 导 通 ， 通 过 光 碍 合 器 IC305 控制 
Q311 导 通 ， 将 PFC-ON/OFF 控制 电路 输出 的 18V 电压 变 为 low-18V 电压 ， 一 是 经 Q313 、ZD301 稳 压 后 变 
为 15V 电压 ， 为 VCC 电压 形成 电路 IC303 提供 VCC 工作 电压 ，VCC 电压 形成 电路 启动 工作 ,输出 15V 和 
12V 电压 ; 二 是 为 VS 电压 形成 电路 IC702 提供 VCC 工作 电压 ，VS 电压 形成 电路 启动 工作 ,输出 18V/ 
30V 的 VS 电压。 待机 时 VCC-ON/OFF 变 为 低 电 平 ，Q312 、IC305 、Q311 截止 ,切断 VCC 和 VS 电压 形成 
电路 的 VCC 电压 ，VCC 和 VS 电压 形成 电路 停止 工作 。 

VA-ON/OFF 控制 电路 : 开机 时 VA-ON/OFF 为 高 电 平 ，Q402 导 通 ， 通 过 光 耦 合 器 IC404 控制 Q404、 
Q403 导 通 ， 将 PFC-ON/OFF 控制 电路 输出 的 18V 电压 变 为 18V-VA 电压 ， 为 VA 电压 形成 电路 IC401 提 
供 VCC 工作 电压 ，VA 电压 形成 电路 启动 工作 ， 输 出 67V 的 VA 电压 。 待 机 时 VA-ON/OFF 变 为 低 电 平 ， 
Q402 、IC404 、Q404 、Q403 截止 ， 切 断 VA 电压 形成 电路 的 VCC 电压 ，VA 电压 形成 电路 停止 工作 。 

3. 保护 电路 

该 电源 设 有 完善 的 过 电流 、 过 电压 保护 电路 ， 见 VS 电压 产生 电路 图 解 的 右 半 部 ， 对 PFC-ON/OFF、 
VCC-ON/OFF 、VA-ONZOFF 三 路 开关 机 VCC 控制 电路 光 耦 合 器 的 1 脚 电压 进行 控制 ， 迫 使 VCC 控制 电 
路 截止 ， 切 断 PFC 电路 和 各 个 电压 形成 电路 的 VCC 供电 ， 进 入 待机 保护 状态 。 

过 电压 检测 电路 以 四 运算 放大 器 LM339 的 IC703A、IC705 、IC707 为 核心 组 成 ， 对 开关 电源 输出 的 
VS、VA 、5VCTR 电压 进行 检测 ， 输 出 电压 正常 时 IC703A、IC705 、IC707 输出 低 电 平 ， 输 出 端的 隔离 二 
极 管 D705 、D707 、D710 截止 ， 对 后 续 电 路 不 产生 影响 ; 当 任 何 一 个 输出 电压 发 生 过 电压 故障 时 ， 对 应 的 
检测 电路 IC703A 、IC705 、IC707 输出 高 电 平 ， 经 隔离 二 极 管 送 到 后 续 保 护 执行 电路 。 

过 电流 检测 电路 由 四 运算 放大 器 LM324 的 IC701 、IC402A 、IC301 组 成 ， 对 VS 电压 15V/30V 输出 回 

路 的 取样 电阻 R703 、VCC 电压 15V/6A 输出 回路 的 取样 电阻 R304、VA 电压 67VZ1A 输出 回路 的 取样 电阻 
R406 两 端 产生 的 电压 降 进 行 检测 ， 被 检测 的 输出 回路 电流 正常 时 ， 检 测 电路 IC701 、IC402A 、IC301 输出 
低 电 平 ， 输 出 端的 隔离 二 极 管 D713 、D717 、D717 截止 ， 对 后 续 电 路 不 产生 影响 ; 当 任 何 一 个 输出 电流 发 
生 过 电流 故障 时 ， 对 应 的 取样 电阻 电压 降 增 大 ， 相 应 的 检测 电路 IC701 、IC402A 、IC301 输出 高 电 平 ， 经 
隔离 二 极 管 送 到 后 续 保 护 执 行 电路 。 
后 续 保 护 执行 电路 由 Q703 、Q702 、Q704 组 成 ， 对 PFC-ON/OFF、VCC-ON/OFF、VA-ON/OFF 三 路 
开关 机 VCC 控制 电路 光 耦 合 器 IC104 、IC404 、IC305 的 1 脚 电 压 进 行 控 制 。 当 过 电流 、 过 电压 检测 电路 未 
检测 到 故障 时 ， 均 输出 低 电 平 ，Q703 、Q702 、Q704 均 截 止 ， 对 开关 机 VCC 控制 电路 光 耦 合 器 的 1 脚 供电 
不 产生 影响 ; 当 发 生 过 电压 、 过 电流 故障 时 ， 过 电流 、 过 电压 检测 电路 之 一 输出 高 电 平 ，Q703 、Q702、 
Q704 均 导 通 ， 其 中 Q704 的 导 通 使 OVP 变 为 低 电 平 ， 将 开关 机 VCC 控制 电路 光 耦 合 器 IC104 、IC404、 
IC305 的 1 脚 电 压 拉 低 ， 光 耦合 器 截止 ， 相 关 VCC 控制 电路 晶体 管 截止 ， 切 断 PFC 电路 和 各 个 电压 形成 
电路 的 VCC 供电 ，PFC 电路 和 各 个 电压 形成 电路 停止 工作 ， 进 入 待机 保护 状态 。 
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4.3.2 电源 板 维修 数据 
TCL PDP42B68 等 离子 彩电 电源 板 采 用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 4-15 ~ 表 4-20 所 示 。 
表 4-15 待机 副 电源 ICE3B0S6SJ (IC103) 引 脚 功能 和 维修 数据 
































引 脚 字符 功 能 参考 电压 /VI| 引 肢 字符 功 能 参考 电压 /V 
1 SOFTS 软 启动 输入 4.4 5 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 320 
2 FB 反馈 稳 压 输入 2377 6 NC 空 肢 二 
3 CS 电流 检测 输入 ,内 接 开关 管 源 极 0 7 VCC 控制 电路 供电 输入 15.2 
4 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 320 8 GND 控制 电路 接地 0.1 


表 4-16 PFC 电路 L4981B (1C201) 引 脚 功能 和 维修 数据 

























































































引 脚 字符 功 能 参考 电压 /VI| 引 脚 字符 功 能 参考 电压 /V 
1 P-GND 功率 地 0 11 VREF 参考 电压 输出 5.0 
2 IPK 峰值 电流 限制 输入 0 12 SS 软 启动 控 钥 8.3 
3 OVP 过 电压 保护 检测 输入 4.3 13 VA-OUT 误差 放大 融 输 出 1.5 
4 IAC 交流 电流 输入 检测 0.7 14 VFEED 电压 误差 放大 器 输入 5.2 
5 CA-OUT 电流 放大 器 输出 一 15 P-UVLO 欠 电 压 锁 定 输入 0.3 
6 LFF 本 机 没有 使 用 5.2 16 SYNC 同步 信号 输入 0.3 
7 VRMS 输入 比例 有 效 值 电压 4.1 17 ROSC 放荡 电路 外 接 电 阻 1.9 
8 MULT- OUT 电流 放大 器 输出 0.2 18 COSC 展 落 电路 外 接 电容 3.6 
9 ISENSE 电流 放大 器 输入 0.1 19 VCC 集成 电路 供电 输入 16.2 
10 S-GND 信号 部 分 地 0.1 20 GDRV 输出 栅 极 驱动 1.8 














表 4-17 VA 电压 形成 电路 F9222L (IC401) 引 脚 功能 和 维修 数据 










































































引 脚 字符 功 能 参考 电压 /VI| 引 脚 字符 功 能 参考 电压 /V 
4.5 Sl 内 部 Q1 的 源 极 电 流 0 14 CON 振荡 时 间 基 准 1.0 

7 VCC 供电 电压 输入 17.0 15 STB 待机 运行 信号 输入 4.8 

8 .9 GND 接地 0 16 VW Q1 开关 计时 检测 1.0 

10 VREF 参考 电压 输出 5.0 19 .1.2 18| D1.S2 Ql 的 漏 极 ,Q2 的 源 极 309 

11 COMP 恒定 电压 控制 反馈 信号 输入 | 0.7~1.0 20 G2 Q2 的 栅 极 309 

12 CS 软 启动 ,关闭 振荡 4.8 23 21 D2 Q2 的 漏 极 382 

13 CB 脉冲 振荡 3.0 








表 4-18 VS 电压 形成 电路 FS7M0880 (IC702) 引 脚 功能 和 维修 数据 



































引 脚 字符 功 能 参考 电压 /VI| 引 脚 字符 功 能 参考 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 382 4 FB 误差 放大 器 同 相 输入 0. 33 
2 CND 接地 0 5 S 接 软 启 动 电容 5.0 
3 VCC 电源 供电 电压 输入 12.0 











表 4-19 VCC 低 电 压 形 成 电路 NCP1377 (IC303) 引 脚 功能 和 维修 数据 























引 脚 字符 功 能 参考 电压 /VI| 引 脚 字符 功 能 参考 电压 /V 
1 DGM 重 置 检测 和 过 电压 保护 输入 0 5 DRVO 驱动 高 波 输出 0 
2 FB 电压 反馈 信号 输入 0 6 VCC 控制 电路 电源 供电 10 
3 CS 电感 电流 检测 输入 0 了 NC 空 脚 ,增强 6-8 脚 绝缘 0 
4 GND 控制 电路 接地 0 8 HV 高 压 启 动 350 








表 4-20 12V/1.2A 电压 形成 电路 LM2596 (IC302) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 字符 功 能 参考 电压 /VI| 引 脚 字符 功 能 参考 电压 /V 
































1 VIN 电源 供电 输入 15.0 4 FB 稳 压 反馈 输入 1.4 
2 OUTPUT 稳 压 后 电压 输出 12.0 5 ON/OFF 输出 控制 0 
3 GND 接地 0 























4.3.3 电源 板 电路 图 解 

TCL PDP42B68 等 离子 彩电 电源 板 的 待机 副 电源 电路 图 解 如 图 4-15 所 示 ; PFC 电路 图 解 如 图 4-16 所 
示 ; VS 电压 形成 电路 图 解 如 图 4-17 所 示 ; VA 电压 形成 电路 图 解 如 图 4-18 所 示 ; VCC 电压 形成 电路 图 解 
如 图 4-19 所 示 ; 输入 输出 连接 右 电 路 图 解 如 图 4-20 所 示 。 
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5V 681/35V GND 到 人 二 L >>18Vsb 
门 R109 此 wo |, S| cs 
R10 za cllg 上 [ES Fede 
— onl 15V 本 470u/35V = 
R11 BC857 BY0 BC847 | | 站 2 R110 R111 三 热 地 
R116 36/0.5W 4 = 
Ik I KR QI102 ey 供电 / R7/2W HER203 1.0k 9.1k 0 
R17 本 御 18V R115 全 
pc621 本 过 去 70 
YY 三 D107 C125 D 蕊 T 
I 习 YZ 1n4148 0.47n/35V | > ji0a 省 4 ! VIN gvour Ee 
| SS ICB3B0565JDRAIN|“ -cl23 © 
二 A 包 3 64 [ICI02 + C124 
Q103 PFC-ON/OFF 各 甸 加 Rr 下 于 10u/16V 
BC8474 ee 机 8 2 3 47pf/1000V oe 0 三 端 稳 压 器 一 热 地 
1 /0805 过 电流 人 二 C126 Me re ls 
开关 机 VCC 控 制 :开机 时 PFC-ON/OFF 稳 压 上 保护 这 1 为 核心 组 成 .通电 后 市 电 整 流 滤波 后 的 300V 电 
为 高 电 平 , Q103 导 通 ,通过 光 焕 合 器 1C104 el 取样 误差 放大 。 “人 双 冷 地 压 经 T1 的 一 次 比 组 为 IC103 的 4.5 脚 内 部 开关 管 
穆 制 Q107、Q107 导 通 ,将 天 电源 产生 的 稳 压 控制 电路 :对 输出 供电 , 同时 经 内 部 启动 电路 为 振东 驱动 电路 供电 
18VSB 电 压 输出 , 变 为 18V 电 压 , 再 经 是 4 1 +5Vsb 电 压 取 样 后 ,经 IC103 启 动工 作 , 其 脉冲 电流 在 T1 中 产生 感应 电 
MVEG ne ee a IC105 比 较 放大 后 产生 误 压 , 冷 地 滑 二 次 侧 产生 的 高 压 电 经 整流 小 波 后 产 
控制 电路 。。 和 各 个 电压 形成 电路 提供 VCC 工 人 电压 ， ST] a i ee 
PFC 电路 和 各 个 电压 形成 电路 启动 工作 于 IC106 对 ICI03 的 2 脚 内 系统 和 开关 机 控制 电路 供电 ; 热 地 端 产生 的 感应 
待机 时 PFC- ONVOFF 变 为 低 电 平 ，,Q103、 部 振荡 频率 或 脉 宽 进 行 电压 经 整流 滤波 后 ,一 组 为 IC103 的 7 脚 提 供 启动 
IC104`.Q101.Q102 截 止 切断 PFC 电路 和 各 人 GND 控制 ,稳定 输出 电压 。 后 的 VCC 工 作 电 压 , 男 一 组 产生 18VSB 电 压 , 经 开 
个 电压 形成 电路 的 VCC 电 压 ,PFC 电路 和 各 ee 
个 电压 形成 电路 停止 工 急 压 变 为 15VSB 电 压 ,为 PFC 电 路 和 各 个 电压 形成 
路 停止 工作 。 电路 提供 VCC 工 作 电 压 。 
图 4-15 TCL PDP42B68 等 离子 彩电 电源 板 待机 副 电源 电路 图 解 
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471IKY ”100Hz 肪 动 L201 PFC 整流 PFC 输出 
wi | > hy TY ym > ~ 
AC_FILTER/N 人 C220V 输 入 a wo 2. 储 闭 虹 感 STTH8OGDT! 本 i 400V7T2A 
主 整 流 电路 。 1 好 > | 名 a 三 当 S R205 ~ C215 有 
KB73506 XX LL 这 Sr” 2773W 2217 人 [Jr2063 
2x +4 MS TO |S 2 221/1kV 这 
471/1kV 冯 京 闫 2 | ww| Sa Se 机 
C203 Cop SQ ps CS Cs 
| SH] Se RR 210| | 名 ® 
3 关中 续 A FSU10A60 R210[|S [|R21 SS 
So | & 有 D202 加 加 
S31 gx sa ， 中 
5Vsb 门 no 2[l| Sa SQ 开关 管 加 
和 Q 吕 
RLY201aa 全 S 18V 
R218 二 人 党 寻 会 18V R216 IRFP460|G R215||S 2 
Si Ei 门 ~ 己 2 
4.7R/1206 Qo 轿 a SR 推动 电路 10/0805 2 R217 
六 SS 过 名 C206 Q202 局 01 所 有 
本 多 关 [4 SN C205 32200805 sd882 1n4148 赂 R221 Te 
oo Pla 9 | [一 3 LV450V 
1n4138 AS #3 ao, sa 104/50V ”人 激励 SY 加 = PFC 滤波 
> gn D205 SY a SS 尖 E | 上 + R227 2 四 S 
RLY2-ON/OFF| Ro35 | 3s| 2% 国 i Ya gx oa [|R226 BS 二 cos 
到 < 后 
a (BC847 SR 38[| a 市 电 取样 ! WI) Bovosgol | 9 二 | 会 名 eo Qo04 记 有 二 30u450V 
三 | 有 员 
33 1.2k/ 0805 Qe 有 | 市 电 取样 供电 励 S < R229 去 PFC 滤波 
3 宇 32sl dq = - = 了 
入 3 PFC 局 
EE 二 | 3 gS A OH 2 3 
CN | 口 
开关 机 限 流 电阻 控制 :开机 时 取样 人 且 人 仙人 生 人 RN 过 
限 流 电 阻 R237、R232、R228 昌 IAC BE L481B > 6 + 激励 
入 输入 电路 ,限制 开机 冲击 电 R38 i i Wy 
流 ; 稍 后 RLY2-ON/OFF 变 为 高 GO 过 VREF R239 
i 220k/0805 兴 呈 加 8 & IRFP460| 
PF， 通 ， 加 四 SS a 
RLY201 吸 合 , 将 大 功率 限 流 电 去 下 全 A 10/0805 
阻 R237、R232、R228 短 路 , 避 els = 之 es o| 2 ca Es 
免 开机 后 造成 的 损耗 。 RLY202 。。 ds Es a 1n4148 几 
R243 证 虽 S 47K70805 ”| 过 电 D206 | SS 时 
5Vsb 二 | 六 | a co11 和 流 保 18V < 局 
4.7R/1206 || :2 R247 “211| 护 吕 名 wl | 
开关 机 继电器 控制 :开机 时 |1n4148 只 | Se TS5K70505 | 一 C212 有 SU Hq 
RLY1-ON/OFF 高 电 平 使 D207 a /0805 1 0n/63V| la/50V < “1S YS 
Q208 导 通 ,继电器 RLY202 名 R250 010603 六 S S 
吸 合 ,将 AC220V 市 电 送 到 So 2.2k/0805 11C216 全 + 
主 整 流 滤波 电路 ,整流 滤波 S Sa 
后 送 到 PFC 电路 ;待机 时 四 | sl2L3l | 
RLYI-ON/OFF 变 为 低 电 AC FILTER/L So Tp 
平 , Q208 截 止 ,继电器 断 开 ,， AC220V 输 入 OE | Qa S| 位 + > 
全 的 全 2 人 | -I™ 二 PFC/GND 
TS o 
RLYI-ONVOFF 0 后 PFC 电路 以 L4981B(IC201) 和 开关 管 Q201.Q206 核 心 组 成 。 二 次 开机 后 , 继 电 
SLS ™ BYV26c|BYY26C 器 RLY202、RLY201 吸 合 ,将 AC220V 市 电 送 到 整流 小 波 电路 ,整流 江波 后 产生 
Ep 的 100Hz 脉 动 电压 送 到 PFC 电路 ; 同时 开关 机 VCC 控 制 电 路 产生 的 18V 电 压 
总 为 IC201 提 供 工作 电压 ,PFC 电路 启动 工作 , IC201 从 20 脚 输出 激励 脉冲 通过 
总 R254 100m/5W 推动 电路 放大 后 , 推动 PFC 开 关 管 Q201、Q206 工 作 于 开关 状态 , 其 脉冲 电流 
二 过 电流 取样 与 储 能 电感 和 PFC 整流 滤波 电路 配合 , 将 供电 电流 和 电压 校正 为 同 相 位 , 并 
， A 
R254 100m/5W 将 供电 电压 提升 为 400V 左 右 , 产生 PFC 输 出 电压 ,为 各 个 电压 形成 电路 供电 。 
图 4-16 ”TCL PDP42B68 等 离子 彩电 电源 板 PFC 电路 图 解 
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相关 VCC 控 制 电路 晶体 管 截止 ,切断 PFC 电路 和 各 个 电压 形成 电路 的 
VCC 供电 ,PFC 电路 和 各 个 电压 形成 电路 停止 工作 , 进入 待机 保护 状态 。 


图 4-17 TCL PDP42B68 等 离子 彩 


















































电源 板 VS 电压 形成 电路 图 解 
































































































































VS 电压 形成 电路 : 以 FS7M0880(C702) 为 核心 组 成 。 供电 cro | a 太 压 器 || 7/3W 
二 次 开机 后 , PFC 电 路 输出 的 +400V/1.2A 电 压 通过 472/1kV| 避 1 T7701 15|16 轩 18V/30V 
T701 的 一 次 侧 为 IC702 的 1 脚 内 部 开关 管 供电 同时 类 几 吸 收 Pol LSB ws 中 三 = 
开关 机 控制 电路 产生 的 low-18V 电 压 为 IC702 的 3 脚 STPS10150C SS 过 电流 取样 C704 一 Ea 
提供 VCC 工 作 电 压 ,IC702 启 动工 作 , 其 内 部 开关 管 low-18V 9,10 有 Rw 2200/50V 六 全 本 
的 脉 溃 电流 在 T701 中 产生 感应 电压 ,经 整流 洪波 后 i ER S Vidio 
产生 18V 或 30V 的 VS 电压 ,为 等 离子 屏 组 件 供电 。 0 一 次 整流 滤波 | 9707 IC Be 
m S 
SVetr 人 二 102/16V 5 这 过 电流 保护 | 
| 一 | we 和 
220k/0805 各 半 od 人 过 
VS R711 5 V 
350K/0805 C70 | og ra 2 二 0 8)osos EE ds0s 二 人 
es 办 、 [了 S 
RO on so [Es [Be aveol? [| Ne em ep EE EE 
区 | 位 R719 BL | 全 六 TS si 
STE 4| s6k/0805 yd YQ R720 |] 有 立 S 
FF 人 Pd 110k/0805/1% 7S 由 革 时 
7 9 ZD702 D718 330/0805 R722 < 和 
4.7V/0.5WAR 稳 压 ln4148 “下 924 6.2k/0805 - 
4 1 S 
712 上 PFC-UV-OFF D7 R726 之 
220k/0805 oe /s0vT 地 C713 医 三 冯 RAY 2k/0805 C714 3 1 
Va R727 47n/50V 5 一 5 全 稳 压 光 耦 合 器 104/0803 AUD-DET 
00n/30V 二 Sls TL431 | ¥ = 
100n/50V 于 LISS | = 上 SS 
久 导 门 信和 SVct 分 二 
这 | 全 SS 稳 压 控制 电路 :对 输出 VS 104080524K0803 8 
放 + 咏 | ”维修 提示 :全 部 解除 保 电压 取样 后 , 经 1C706 比 较 C716 R732 S Vs 起 
F (25v 于 | 护 的 方法 是 将 Q704 的 放大 后 产生 误差 电压 ,通过 10k/0805/1% 兰 
地 | 基 极 对 地 短路 ; 逐 路 解 光 耦 合 器 IC704 对 IC702 的 有 D708 
二 型 | 除 保护 的 方法 是 将 隔 4 脚 内 部 振荡 频率 或 脉 宽 进 取样 误差 放大 Fl0A60 平 ”出 
Ss 讯 | 离 二 极 管 逐个 断 开 , 行 控制 ,稳定 输电 压 。 ee = -D709 
2.2k/0805 名 位 2k/0805 ' (» OVB 去 开关 机 光 SIR736 
SVotr a R939 LE Re 集 扎 下 多 保护 执行 电路 保护 全 二 看 合 器 的 1 肢 
C717 2 N27 a Q704 宇 R738 
100n/50V 王 - Be < 有 a 3 二 So 0 $0 | BC847 R742 L115/5W 
六 | |SS 联 世人 | 35 R747 R745 7 < 
一 [ 们 攻 烘 | 学 | 三 10k/0805 1.5k/0805 
和 于 冰 | |R748 
2.5V 亡 SS 村 
VAUD-C ” 十 VA-DOWN Xa 2 
Co 2 
1n4148 a 这 总 区 
VS-C DD Se 只 加 | 保护 电路 :过 电压 检测 电路 以 四 运算 放大 器 LM339 的 1C703A、IC705 C723 3 “ 汪 | 
pe mn 名 六 | IC707 为 核心 组 成 ,对 开关 电源 输出 的 VS .VA、5VCTR 电 压 进行 检测 ; 四 100/0805 /1% 
D714 十 | 过 电流 检测 电路 由 四 运算 放大 器 LM324 的 IC701、1C402A、IC301 组 成 ，| 471/AC 400V ~ R754 
S| 对 VS 电压 15V/30V 输 出 回路 的 取样 电阻 R703、VCC 电 压 15V/6A 输 二 R756 
ep 1 Tas 出 回路 的 取样 电阻 R304 .VA 电压 67V/1A 输出 回路 的 取样 电阻 R406 一 £100k/0805/1% 100k/0805/1% 
sve D5 Islw SS a 清和 两 端 产 生 的 电压 降 进行 检测 。 当 发 生 过 电压 、 过 电流 故障 时 ， 上 
SNS 述 过 电压 .过 电流 保护 电路 输出 高 电 平 , 经 隔离 二 极 管 使 Q703、Q702、 泄 放电 路 : 遥控 关机 时 ,VA-DOWN 变 为 低 电 AT 
名 于 一 人 曲名 六 、 > y 
1n4148 党 ToT 沁 过 电流 检测 Q704 均 导 通 , 其 中 Q704 的 导 通 使 OVCP 变 为 低 电 平 ,将 开关 机 VCC 控 平 , Q706 截 止 ,Q705 导 通 ,将 VS 电压 汇 放 掉 。 
D717 = 一 制 电路 光 耦 合 器 IC104、IC404\IC305 的 1 脚 电 压 拉 低 , 光 耦 合 器 截止， 


所 电压 此 克 电 蛤 : 以 庆 有 电 只 上 72LAL 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(C401) 为 核心 组 成 。 二 次 开机 后 PFC C401 
18V_VA 电路 产生 的 400V/1.2A 为 IC401 输 出 电 供电 183/630V So 
COC— 路 开关 管 供 电 , 开 关机 VCC 控 制 电 路 产 4009/12A | || 
生 的 18V- VA 电压 为 IC401 的 7 脚 提供 : 1MAW a 变压器 “| FSU10A60 二 次 整流 滤波 
R402 VCC 工 作 电压 ,IC401 启 动工 作 , 其 脉冲 1N4148 R403 ee + ~ [一 > 67VIA 
Ak 电流 在 T401 中 产生 感应 电压 ,经 整流 江 2 10 3 : 2,3 D402 Ca04 
波 后 产生 67V/1A 的 VA 电压 ,为 等 离子 1L123 | G4 2 = 1 [ 强 
为 人 = ; 
C403 屏 驱 动 板 供电 。 厚 膜 电路 R405 FSU10A60 ls SS 
0.Ju35V 供电 三 2 270/025W S83| R406 | “8 
上 和 23 15¢ D403 OmlsoM/swl 
C407 = 过 电流 样 | | | 
471/35V 参考 电压 ZD401 2ZD402 也 | R07 
C408 Le R408 
3 六 2 102 R409 S56k/0805 
C409 
1 56k/0805 
| 
Taca0 R410 
189249v 4.7k 
| 二 二 == 一 站 SVctr VR401 
I 4 Rt 
,1330p/35V IC402A [el 
1 . 4 LM324 BR 
SL -一 VA-C 
R412 了 es , 
ee A 人 过 电流 保护 i 
3 100/0805| 11 " 56k/0805 
R416 
Bl 3.3k 反馈 Fe 
Q401 R417 
BC847 4 1.5k/0805 
R419 R418 Ee © 
10k 22kl 可 宇 过 § 人 zp403 | —< svVsb 
+ 2 仿 || 写 太 BYV26C 
| C413 2 R422 
-104 470 
二 =* 汪 15 R423 
104 人 i R424 56k/0805 
|—< VA-ON/OFF 1k/0805 2 C416 
| > C32024 / 104/0805 —s VA_DET 
. | | 
403 | 
18V PNP D405 0 a 1 “10K/O805 
YA -ON/OFF 控 制 电路 ; 开机 时 VA- 人 N41 IC403 个 |_10k/0805 R426 
ON/OFF 为 高 电 平 , Q402 导 通 , 通过 4 1 R425 R429 
光 耦 合 器 IC404 控 制 Q404、Q403 导 通 ， LIk 本 1k ZD404 3.3k/0805 
将 PFC-ON/OFF 控 制 电路 输出 的 18V 一 R427 a 于 稳 压 光 耦 合 器 R430 
电压 变 为 18V-VA 电 压 ,为 VA 电压 形成 人 2k 4.7k 3| ,2 Reo 24V .7k/0805 
电路 IC401 提 供 VCC 工 作 电压 ,VA 电 压 Ra es + | 1 + 
形成 电路 启动 工作 ,输出 67V 的 VA 电压 。 AD 待机 光 三 冰 取样 误差 放大 SA 
待机 时 VA-ON/OFF 变 为 低 电 平 , Q402、 C418 R433 BC8474 4.7k 耦合 器 ~ 4 
IC404、Q404、Q403 截 止 ,切断 VA 电压 。 于 104 100k i 日 831 二 本 
形成 电路 的 VCC 电 压 , VA 电压 形成 电 MO 二 一 i0k 一 稳 压 控制 电路 : 对 输出 67V/1A 电 压 取样 后 , 经 
路 停止 工作 。 人 IC403 比 较 放 大 后 产生 误差 电压 , 通过 光 耦 合 器 
IC405 对 IC401 的 11 脚 内 部 振 落 频率 或 脉 宽 进 行 
三 一 控制 , 稳定 输出 电压 。 
PFC-UV-OFF D406 
1N4148 
图 4-18 ”TCL PDP42B68 等 离子 彩电 电源 板 VA 电压 形成 电路 图 解 
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过 电流 取样 。 
R304 
20m/5W 
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400V/1.2A 
R305 
10/0805 
104/0805 
R352 R354 / 
10k/0805 39k/0805 
BC847 
Q303 
wn Ss 
二 二 克 
Qns | As 3 
Sls | 
| 推动 电路 ”二 输入 变压器 
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1N4148 








R317 10k/0805 TF 


0.39/5W 
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IC702 的 3 脚 开关 
| 一 














5Vsb VCC-ON/OFF 为 高 电 平 ， 
Q312,1C305.Q316.Q311 
导 通 ,输出 low-18V 电 压 ， 
经 Q313、ZD301 为 IC303 
一 供电 ,电路 启动 工作 。 
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同步 整流 滤波 电路 :T302 感 应 电压 经 Q307 .Q306、 
Q309 放 大 后 使 开关 管 Q304 、Q318 同 步 导 通 和 
截止 ,将 T301 二 次 感应 电压 整流 ,经 滤波 后 产生 
15V/6A 电 压 。 
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15V/6A 使 Q320 导 通 ,输出 SV-EN 
使 能 电压 ,控制 IC304 启 动工 作 。 
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图 4-19 TCL PDP42B68 等 离子 彩 
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5V 电 压 形成 电路 :3 脚 获得 


使 能 高 电 平 后 启动 工作 , 产 


生 5V/10A、5VD 等 低压 ,为 
小 信号 处 理 电 路 供电 。 





















































15k/0805 后 PFC 电 路 输出 的 400V 
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输出 连接 器 : 将 电源 板 与 主板 和 等 离子 屏 驱 动 组 件 相 连接 。 



















































































































































































173V/1.4A 
/ p2 通过 测量 输出 连接 器 各 脚 电压 和 对 地 电阻 ， 可 判断 电源 板 
EC 1 各 路 输出 电压 和 控制 系统 输入 的 开关 机 等 控制 电压 是 否 正 
2 |， 常 ， 判 断 整流 滤波 电路 和 负载 电路 是 否 发 生 短路 漏电 故障 。 
3 | 3 脱 板 维修 时 ， 将 RLY-ON 继 电器 控制 和 VS-ON 、STB-PS 、 
4 4 STB-SW 等 开关 机 控制 引 脚 接 入 开机 电压 ， 和 迫使 电源 板 进 
二 相 | 5 入 开机 状态 .控制 引 脚 开机 时 车 为 高 电 平 ,与 待机 电源 输出 
6 的 SVSB 脚 相连 接 ; 车 为 低 电 平 ， 将 该 脚 与 地 线 相 连接 。 
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图 4-20 ”TCL PDP42B68 等 离子 彩电 电源 板 输 入 输出 连接 器 电路 图 解 
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5.1 创维 32P93MV 等 离子 彩电 电源 板 速 修 图 解 


创维 32P93MV 等 离子 彩电 采用 LG 32in 等 离子 屏 ， 配 套 采 用 40484901 型 电源 板 ， 集 成 电路 采用 
5501A +1271B + SCQ0565 +1207AP + C0308-MC016 的 组 合 方案 。 该 电源 板 故 障 率 较 高 ， 因 为 厂家 不 提 
供 资料 图 样 ， 给 技术 人 员 检 修 带 来 很 大 困难 。 该 电源 板 还 大 量 应 用 于 创维 TPW3208， 长 虹 PT32600、 
PT32700 等 ，TCL 32in 等 离子 彩电 中 ， 在 主板 控制 系统 和 电源 板 内 部 电源 管理 电路 的 控制 下 为 整 机 提供 
电源 。 
5.1.1 电源 板 电 路 简介 


1. 电源 基本 电路 


创维 32P93MYV 等 离子 彩电 40484901 型 电源 板 实物 如 图 5-1 所 示 ; 电路 组 成 框图 如 图 5-2 所 示 。 该 电 
源 板 由 五 部 分 组 成 : 
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图 5-1 创维 32P93MYV 等 离子 彩电 电源 板 实物 区 


一 是 以 集成 电路 5501A (1C601) 和 开关 管 Q602 、Q603 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 将 整流 滤波 后 的 市 
电 校 正 后 提升 到 380V 左右 ,为 YS、VA、 低 压 供电 形成 电路 供电 。 

二 是 以 集成 电路 1271B (IC151) 为 核心 组 成 的 待机 副 电源 ， 符 机 副 电源 主要 产生 6.5V 和 VCC4 19V 
电压 。 其 中 6. 5V 电压 经 降 压 后 产生 VDD 5V 电压 ， 为 电源 管理 CPU 供电 ， 经 电源 管理 开关 机 电路 控制 
后 ,产生 5VSC、5V/1.7A、STBY5V 电压 ， 为 主板 供电 ; VCC 19V 电压 经 电源 管理 开关 机 电路 控制 后 ， 
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产生 9VSC/0. 5A、16V/6.2A 电压 ， 为 主板 小 信号 处 理 和 伴音 功放 电路 供电 。 

三 是 以 集成 电路 NCP1207 (IC801) 开关 管 Q801 、Q803 为 核心 组 成 的 VS 电压 形成 电路 ， 产 生 190V7 
1.2A 左 右 的 VS 电压 ， 为 等 离子 屏 供电 的 同时 ， 还 为 VA 电压 形成 电路 供电 。 

四 是 以 集成 电路 SCQ0565 (IC901) 为 核心 组 成 的 VA 电压 形成 电路 ， 产 生 60V/1. 2A 左右 的 VA 电 
压 ， 为 等 离子 屏 电 路 供电 。 

五 是 以 C0308- MC016 (IC701) 为 核心 的 电源 管理 和 保护 电路 ， 对 各 个 单元 开关 电源 的 开启 、 关 闭 按 
照 程序 设计 的 时 序 进行 控制 ， 同 时 对 各 个 开关 电源 的 输出 电压 进行 检测 ， 输 出 电压 异常 时 ,采取 相应 的 保 
护 措施 。 
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图 5-2 创维 32P93MV 等 离子 彩电 电源 板 电路 组 成 框 

















2. 开关 机 电路 

该 电源 工作 时 序 如 下 : 按 下 电源 开关 后 ， 交 流 220V 电源 经 抗 干 扰 电 路 滤 除 干扰 脉冲 后 ， 由 D101、 
C601 整流 滤波 ， 由 于 C601 的 容量 较 小 ， 产 生 100Hz 的 脉动 电压 ， 再 经 PFC 电路 向 大 滤波 电容 C617、 
C618 充电 ， 此 时 由 于 PFC 电路 未 工作 ， 产 生 约 300V 的 直流 电压 ， 为 IC151 、Q151、T201 组 成 的 副 电 源 
供电 , 副 电 源 首先 启动 工作 , 输出 5V-VDD 电压 , 为 电源 管理 组 件 电路 电源 管理 CPU IC701 
(MC80F0308) 供电 。CPU 得 到 5V-VDD 供电 后 开始 振荡 复位 ， 扫 描 检 测 端 口 ， 然 后 从 25 脚 输 出 高 电位 
STBY-ON 信号 到 U205 的 控制 脚 使 之 输出 STBY5V 电压 ， 该 电压 通过 排 搬 P814 的 14 脚 送 给 主板 ， 面 板 指 
示 灯 显示 红色 ， 随 后 便 等 待 主板 完成 上 电 初 始 化 并 发 回 开 机 信号 ， 面 板 指示 灯 变 为 绿色 。 当 主板 得 到 开机 
§ 令 后 ， 从 排 插 P814 的 2、3 脚 分 别 输出 高 电 平 的 RL-ON 、VS-ON 启动 开机 信和 号 到 CPU 的 14、13 脚 ， 
CPU 便 分 别 从 19、20 、8 、10 脚 输出 PFC、VS、M5V 电源 和 16V、9V 电源 需要 的 启动 信号 ， 整 机 得 电 开 
始 正常 工作 。 开 机 过 程 主要 对 以 下 三 部 分 电路 进行 控制 : 

一 是 控制 低压 供电 电路 。 当 电源 管理 CPU 接 到 主板 发 出 的 开机 信号 后 ，10 脚 MULTI-ON 信号 由 低 电 
平 变 为 高 电 平 ， 该 信号 分 别 加 到 U203 的 控制 端 和 Q203 上 ,使 U203 启动 进入 工作 状态 ,输出 5VSC 电 
压 ， 同 时 该 电压 经 Q203 倒 相 放大 加 到 MOS 管 Q201 栅 极 ，Q201 导 通 ， 源 极 输出 16V 电压 ， 再 经 过 U202 
稳 压 得 到 9V 电压 ; CPU 的 8 脚 M5V-ON 信号 由 高 电 平 变 为 低 电 平 0V 后 ，Q205 截止 ，U204 控制 端 由 低 
电 平 变 为 高 电 平 输出 5V 电压 。 上 述 低压 供电 经 连接 器 P814 向 主板 控制 系统 、 小 信号 处 理 电 路 、 伴 音 功 
放电 路 供电 。 

二 是 控制 PFC 电路 。 电 源 管理 CPU (IC701) 接 到 开机 指令 后 ，19 脚 由 高 电 平 变 为 低 电 平 ， 光 耦合 器 
PCI53 导 通 ，Q601 输出 14V 的 VCC3 电压 ， 加 到 PFC 电路 中 IC601 的 8 脚 ，PFC 电路 启动 开始 工作 : 一 是 
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将 供电 电压 和 电流 校正 为 同 相 位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 谐 波 污染 ; 二 是 将 市 电 整 流 滤波 后 的 电压 提高 到 
380V， 为 副 电源 和 VS 电源 供电 。 

三 是 控制 VS、VA 开关 电源 。 电 源 管理 CPU 接 到 开机 指令 后 ，20 脚 输出 的 VS-ON 信号 由 高 电 平 跳 变 
为 低 电 平 ， 光 耦合 器 PC802 导 通 ，Q804 截止 ，VS 电源 电路 启动 工作 ， 产 生 VS 电压 ， 一 是 经 连接 器 P12 
的 8 、9 脚 为 等 离子 显示 屏 电路 供电 ; 二 是 送 到 VA 电源 电路 IC901， 经 IC901 降 压 、 斩 波 后 ,产生 VA 电 
压 ， 经 连接 器 P12 的 3 脚 为 等 离子 显示 屏 电 路 供电 。 

当 CPU 接 到 主板 发 出 的 待机 指令 后 ，CPU 的 14、13 脚 RL-ON、VS-ON 信号 变 为 低 电 平 ，CPU 分 别 
从 19、20、8 、10 脚 输 出 PFC、VS、M5V 电源 和 16V、9V 电源 需要 的 关闭 信号 ， 上 述 受 控 电压 停止 输出 ， 
一 是 切断 主板 小 信号 处 理 电 路 和 伴音 功放 电路 的 供电 ; 二 是 控制 PFC 电路 停止 工作 ， 副 电源 供电 降 为 
300V; 三 是 控制 VS、VA 开关 电源 停止 工作 ; 四 是 CPU 从 7 脚 输 出 高 电 平 瞬间 跳 变 到 低 电 平 ， 后 又 回 到 
高 电 平 的 控制 信号 到 VS 电压 汇 放 电路， 低 电 平 使 0851 截止 ，Q850 导 通 ,使 VS、VA 滤波 电容 上 的 电荷 
经 R872、D905 、R865 、Q850 对 地 汇 放 ， 为 下 一 次 开机 做 准备 。 

3. 保护 电路 

该 电源 板 电 源 管理 CPU 保护 检测 输入 通道 共有 7 个 。 按 照 保护 控制 的 特点 分 为 交流 输入 电源 过 电压 
欠 电 压 保护 、PFC 电源 过 电压 欠 电 压 保 护 和 VS、VA、5V、16V、9V 输出 电源 过 电压 欠 电 压 保 护 三 部 分 。 

1) 交流 输入 电源 过 电压 欠 电 压 保 护 。 交 流 电压 经 D125 送 至 R144、R142、R123 、R137 、R138、 
R139、R140、R140、R141 组 成 的 分 压 电 路 。R140 、R141 之 间 为 从 电压 保护 取样 点 ， 正 常 电 压 是 6.7Vi 
R139、R140 之 间 是 过 电压 保护 取样 点 ， 正 常 电压 是 5.2V。 

正常 情况 下 ，U121ZTL431 的 K、R、A 三 极 电压 分 别 是 2V、6.5V、0V， 因 为 R 极 有 6.5V 电压 ， 所 
以 K、A 极 有 电流 通过 ， 光 耦合 器 PC151 导 通 ，CPU 的 17 脚 得 到 正常 的 高 电 平 AC DET 信号 。 当 出 现 交 
流 电 源 欠 电压 ， 欠 电压 取样 点 电压 低 于 6.5V 时 ，R 极 失 去 起 控 电 压条 件 ， 则 K、A 断路 ，PCIS1 截止 ， 
CPU 的 17 脚 变 为 低 电 平 ， 经 内 部 电路 处 理 后 ，CPU 输出 控制 信号 ， 关 闭 所 有 受 控 电 源 通道 ， 包 括 送 到 主 
板 的 STBY5V 待机 电源 。 

Q121 为 过 电压 保护 控制 管 ， 电 源 工作 在 正常 状态 时 ，Q121 截止 ,其 C 极为 高 电位 。 当 出 现 交流 电压 
过 高 ， 过 电压 取样 电压 超过 8V 时 ,经 D122 、C124 整流 滤波 后 将 超过 8.2V， 此 时 齐 纳 管 ZD121 击 穿 ， 
Q121 饱和 导 通 ，D124 、D121 同时 导 通 ，U121 、U122 的 R 极 电 压 被 钳 位 至 2V 左右 ，K、A 开路 ，PCI51、 
P152 截止 ，CPU 的 17 、18 脚 变 为 低 电 平 ， 经 内 部 电路 处 理 后 ，CPU 输出 控制 信号 ， 关 闭 所 有 受 控 电源 通 
道 ， 包 括 送 到 主板 的 STBY5V 待机 电源 。 

2) PFC 电源 过 电压 欠 电 压 保护 。R146 、R145 、R126 、R127 、R136 、R128 、R130 组 成 PFC 电压 分 压 
电路 。 该 电路 中 有 两 个 保护 电压 取样 点 ， 其 中 ，R128 和 R130 的 接点 是 欠 电 压 保护 取样 点 ， 正 常 电压 是 
6.6V; R136 和 R128 的 接点 是 过 电压 保护 取样 点 ， 正 常 电 压 是 11.6V。 

PFC 电路 工作 在 正常 状态 时 ，U122、PCI52 导 通 ，CPU 的 18 脚 得 到 正常 的 高 电 平 PFC-DET 信号 。 当 
PFC 电源 出 现 欠 电压 ， 取 样 点 电压 低 于 6.5V 时 ，U122 、PCI52 开路 ，CPU 的 18 脚 检 测 到 低 电 平 的 PFC- 
DET 信号 后 ， 将 关闭 除了 送 到 主板 的 STBY5V 待机 电源 外 的 其 他 所 有 受 控 电源 通道 。 

当 PFC 电路 出 现 过 电压 ， 取 样 点 电压 高 于 16.5V 时 ，ZD122 被 击 穿 ，Q121 饱和 导 通 ，D121 和 D124 
都 导 通 ，U122 、U121 同时 开路 ，PCIS1 、PCI52 都 开路 ，CPU 的 17、18 脚 检测 到 异常 的 低 电 平 保护 信号 ， 
同样 会 马上 关闭 所 有 受 控 电 源 通道 ， 包 括 送 到 主板 的 STBY5V 待机 电源 ， 其 保护 控制 与 交流 输入 电源 过 电 
压 欠 电压 保护 特点 一 致 。 

3) VS、VA、5V、16V、9V 输出 电源 过 电压 欠 电 压 保 护 。VS-DET 信号 送 到 CPU 的 28 脚 、VA- 
DET 信和 号 送 到 CPU 的 27 脚 、5V 送 到 CPU 的 3 脚 、16V 送 到 CPU 的 16 脚 、9V 送 到 CPU 的 1 脚 ， 当 
CPU 检测 到 这 几 组 电压 中 任何 一 组 异常 时 ， 将 关闭 除了 STBY5V 和 PFC (380V) 电源 外 的 其 他 所 有 输 
出 电源 通道 。 

总 之 ， 上 述 三 部 分 保护 具有 如 下 特点 : 其 一 ， 交 流 输入 电源 过 电压 欠 电 压 和 PFC 电源 过 电压 保护 动 
作 时 ， 包 括 送 往 主板 STBY5V 在 内 的 所 有 输出 电源 全 部 关闭 ， 电 源 指 示 灯 不 亮 ; 其 二 ，PFC 电源 欠 电 压 保 
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护 动 作 时 ， 只 有 STBYSYV 保持 ， 其 余 各 路 输出 电源 全 部 关闭 ,电源 指示 灯 点 亮 ; 其 三 ，VS、VA、5V、 
16V、9V 输出 电源 过 电压 欠 电压 保护 动作 时 ，STBYSV 、PFC 电路 照常 工作 ， 其 余 受 控 输 出 电源 全 部 关闭 ， 
电源 指示 灯 照 常 点 亮 。 

掌握 上 述 特点 ， 当 电源 板 出 现 保护 问题 时 ， 只 要 测量 STBY5V、PFC 电压 就 可 以 快速 判定 故障 范围 。 
开关 电源 P814 的 14 脚 无 STBYSYV 输出 ， 同 时 PFC 输出 电压 为 300V 时 ， 是 交流 输入 电源 过 电压 欠 电 压 和 
PFC 电源 过 电压 保护 动作 ; P814 只 有 14 脚 有 STBYSYV 输出 ， 其 余 各 脚 无 电压 输出 ， 同 时 PFC 输出 电压 过 
低 时 ， 则 是 PFC 电源 欠 电 压 保 护 动 作 ; P814 的 14 脚 有 STBYSYV 输出 ， 同 时 PFC 输出 电压 为 正常 380V 
时 ， 则 是 VS、VA、5V、16V、9V 输出 电源 过 电压 欠 电压 保护 动作 。 


5.1.2 电源 板 维 修 数 据 
创维 32P93MV 等 离子 彩电 电源 板 采用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 5-1 ~ 表 5-8 所 示 。 
表 5-1 PFC 电路 5501A (1C601) 引 脚 功能 和 维修 数据 






























































对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 功 能 引 脚 功 能 
待机 | 开机 | 红 笔 地 | 黑 笔 地 待机 机 | 红 笔 地 | 黑 笔 地 
1 取样 输出 6.5 1.9 16. 5 8 5 过 电流 检测 输入 6.3 0 33 8.4 
2 取样 放大 输出 6.0 0 26. 2 8.6 6 接地 0 0 0 0 
3 乘法 器 采样 输入 1.6 1.4 15 8.1 7 驱动 输出 0.2 0 15 7.6 
4 过 电流 检测 输入 0 0 0.2 0 8 电源 ( +14.5V) 14.6 0 26.2 6.2 












































表 5-2 待机 副 电 源 1271B (IC151) 引 脚 功能 和 维修 数据 









































对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 功 能 引 脚 功 能 
待机 | 开机 | 红 笔 地 | 黑 笔 地 待机 | 开机 | 红 笔 地 | 黑 笔 地 
1 磁 复 位 0. 54 0. 54 10 7.8 5 驱动 输出 0. 08 13.5 9.4 7 
2 稳 压 取样 0. 13 0. 13 72 8 6 供电 ( +13.5V) 13.5 13. 5 24 6.8 
3 过 电流 保护 输入 0 0 0.6 0.6 7 空 脚 
4 接地 0 0 0 0 8 高 压 启动 供电 380 290 400 7.8 















































表 5-3 VA 电压 形成 电路 SCQ0565 (IC901) 引 脚 功能 和 维修 数据 

















































































































对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 功 能 引 脚 功 能 - 
待机 | 开机 | 红 笔 地 | 黑 笔 地 待机 机 | 红 笔 地 | 黑 笔 地 
1 漏 极 192 0 200 12 4 反馈 信号 输入 66.0 0 32 14.2 
2 输出 61.0 0 5.2 4.4 5 同步 控制 66.0 0 5.8 4.6 
3 供电 77.0 0 400 7.4 
表 5-4 VS 电压 形成 电路 1207AP (1C801) 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 功 能 引 脚 功 能 
待机 | 开机 | 红 笔 地 | 黑 笔 地 待机 机 | 红 笔 地 | 黑 笔 地 
1 磁 复 位 和 过 电压 检测 1.9 0 6.1 1.2 5 驱动 输出 3.0 0 5.5 5.5 
Bp 稳 压 取样 1.6 0 40 1.2 6 电源 ( +14.5V) 14.4 0 23 6.5 
3 过 电流 保护 0. 12 0 0.5 0.2 7 空 脚 1.7 0 一 一 
4 接地 0 0 0 0 8 高 压 启动 供电 3.2 0 200 8.2 
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表 5-5 电源 管理 电路 C0308-MC016 (IC701) 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 功 能 引 脚 功 能 
待机 | 开机 | 红 笔 地 | 黑 笔 地 待机 机 | 红 笔 地 | 黑 笔 地 
1 9V 电压 检测 输入 6.5 0 1.7 1.6 15 AC-ON 信号 输出 5.0 5.0 13.5 7.8 
9 5VSC 电压 检测 输入 1.0 0 6.6 6.6 16 待机 电源 取样 5.0 0 13 7.8 
3 5V 电压 检测 输入 6.5 0 1.3 1.3 17 AcC 保护 检测 输入 5.0 4.9 12 7.8 
4 9V 电压 检测 输入 6.5 0 1.7 1.6 18 PFC 欠 电 压 保 护 输入 4.0 5.0 12 7.8 
5 +5V 供电 5.0 5.0 4.6 4.6 19 | PFC 电路 启动 信号 输入 | 0.1 5.0 13 7.8 
6 ANO 输出 5.0 5.0 13 7 20 | VS 低 电 平 启动 信号 输出 | 0.1 5.0 13 7:8 
7 VS 电流 汇 放 控制 5.0 5.0 14 本 21 外 接 8MHz 晶振 6.4 6.4 13 7.8 
8 | M5V-ON 控制 信号 输出 0 5.0 14.6 7.8 22 外 接 8MHz 晶振 6.5 6.5 13 7.8 
9 外 接 电阻 到 地 5.0 5.0 10 7.8 23 复位 信号 输入 5.0 5.0 13 7.8 
10 待机 电源 控 箱 5.0 0 9.8 7 24 接地 0 0 0 0 
11 外 接 电阻 到 地 0 0 11.5 7 25 STBYSYV 输出 控制 5.0 5.0 16.6 7.8 
12 5V-ON 信号 输入 4.9 0.4 16.2 7.2 26 | 16V 电压 检测 信号 输入 | 6.5 0 1.8 1.8 
13 VS-ON 信号 输入 4.7 0 13.5 7.8 27 | VA 电压 检测 信号 输入 | 6.6 0 6.6 6.4 
14 RL-ON 信号 输入 4.9 0 13 7.8 28 | VS 电压 检测 信号 输入 | 6.8 0 6.6 6.6 
注 : 7 脚 在 待机 瞬间 有 一 个 5V ~0V ~5V 的 跳 变 ， 控 制 Q852 进行 VS 电压 汇 放 。 
表 5-6 连接 器 P814 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 对 地 电阻 /ko 对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 符 号 引 脚 符 号 
待机 | 开机 | 红 笔 地 | 黑 笔 地 待机 机 | 红 笔 地 | 黑 笔 地 
1 AC-DET 5.1 5.1 15.0 9.2 9 16V 16.0 0 1.4 1.4 
2 RL-ON 4.9 0 16.0 | 10.2 | 10 GND 0 0 0 0 
3 VS-ON 4.7 0 15.5 | 10.2 | 11 9VSC 9.0 0 3.2 3.2 
4 5V-MNT 5.0 0 1.9 1.9 12 GND 0 0 0 0 
5 M5V-ON 4.9 0 11.0 9.1 13 5VSC 5.0 0 1.2 1.2 
6 GND 0 0 0 14 STBYSV 5.0 5.0 1.6 1.6 
7 GND 0 0 0 15 GND 0 0 0 0 
8 16V 16.0 0 1.4 1.4 
表 5-7 连接 器 P812 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 对 地 电阻 /ko 对 地 电压 /V 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 符 号 引 脚 符 号 
待机 | 开机 | 红 笔 地 | 黑 笔 地 待机 机 | 红 笔 地 | 黑 笔 地 
1 5V 5V 0 ].2 1.2 6 GND 0 0 0 0 
有 GND 0 0 0 0 7 NC 
3 VA 61 0 5.4 3.8 8 VS 192 0 92 4.8 
4 GND 0 0 0 9 VS 192 0 92 4.8 
5 GND 0 0 0 0 
表 5-8 光 耦 合 器 1 工 脚 与 2 脚 之 间 维 修 数据 
引 脚 功 能 电压 人 电 阳 AkQ || 引 脚 功 ”能 电压 /V 电阻 /kQ 
待机 | 开机 红 笔 地 黑 笔 地 待机 | 开机 红 笔 地 黑 笔 地 
PC801 VS 电压 稳 压 控制 1 0 | 6.2 | 6 PC152| PFC 输出 ( +380V) 过 / 欠 电 压 保 护 10.98 | 1.1 | 85 | 10.8 
PC802 VS .VA 电源 电路 启动 控制 1 0 1.6 |1.6V PC153 PFC 电路 启动 控制 1.4| 0 |1.7| 1.6 
PC151| 市 电 输 入 电压 过 / 欠 电 压 保 护 | 1.08 |1.09 | 75 |10.8 
注 : 1. 测量 电阻 前 应 对 滤波 电容 放电 ， 以 免 触 电 或 损坏 仪表 。 
2. 表 中 电阻 值 是 用 MF-47 型 万 用 表 R x 1k 档 测 得 。 





















































5.1.3 电源 板 电路 图 解 


创维 32P93MTV 等 离子 彩电 40484901 型 电源 板 电源 管理 CPU 电路 图 
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图 5-4 所 示 ; 待机 副 电 源 电 路 图 解 如 图 5-5 所 示 ; VS、VA 电源 电路 图 解 如 图 5-6 所 示 。 











解 如 图 5-3 所 示 ; PFC 电路 图 解 如 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9V 电压 检测 R04/AN4/ECO/RXD R03/AN3/INT2 VS 电压 检测 输入 R711 10k 
9V ~ ~ VS-DET 
R727 5.1k 
5VSC 电压 检测 R05/ AN5/TOD/TXD R02/AN2/SOUT VA 电压 检测 输入 R707 5.6k 
59 ee St VA-DET 
R732 12k 
5V 电压 检测 R06/AN6/T20/ACLK RO1/AN1/SI 16V 检测 信号 输入 R704 12k 
5VDET > — 16V 
9V 电压 检测 RO7/ANWEC1 ROO/INT3/SCK STBYSY 输出 控制 R709 1k 
此 STBY-ON 
至 待机 电源 
VDD +5V 供电 VDD VSS 
C 
R703 二 
C710 C708 lOk R10/ANO/AVREF/PWMI0 电源 管理 CPU RESET/R35 复位 信号 输入 VDD 
Nb OO 1C701 加 ee 
: 上 R724 47 
10V VS 电流 港 放 控 制 。 R14/INTO/pWM30 C0308-MC016 XOUT/R34 | 
DISCHARGE 
至 VS 泄 放 电路 R719 10k 1 3 
ee M5V-ON 控制 输出 ”R12/INT1/BUZ0 XIN/R33 
M5V-ONCC] 
至 待机 电源 
R718 R715 R734 100k R13 R32/AN15 R725 1k VS 低 电 平 启动 输出 [一 VS-ON 
10k | 1 至 VS 电源 
待机 电源 控制 R705 lk R14 R31/AN14 R714 1k PFC 启动 信号 输出 
MULTI-ON PFC-ON 
i 至 光 耦 合 
5V-ON-IN 刑 关 En RS R30/AN13 PFC 欠 电 压 保护 输入 光 油 合 训 
一 PFC-DET 
至 主板 排 插 R731 R712 至 光 耦 合 器 
P814 的 5 脚 代 5V-ON 信号 输入 R702 2.2k 1l0k Ri6 R26/AN12 R729 1k | AC 保护 检测 输入 网 
至 光 耦 合 器 
VS-ON-IN 开关 VS-ON 信号 输入 R720 2.2k R17/ANS R24/AN11 待机 电源 取样 a 
至 主板 排 插 至 待机 电源 取样 
P814 的 3 及 R23/AN9 R24/ANI10 AC-ON 信号 输出 co 
、 _ON 们 - AC-ON 
ee 开关 REON 信号 输入 R701 R713 至 主板 排 插 
至 主板 排 揪 2 R814 的 1 脚 
了 的 2 电源 管理 CPU(IC701,C0308-MC016): 其 5 脚 从 副 
电源 获取 5V 的 VDD 供电 后 启动 工作 ,从 25 脚 输 
下 出 STBY-ON 信号 到 U205 为 主板 提供 STBY5V 电 C707 | C702 C706 3 
R30 ok 压 ,主板 发 出 的 开机 信号 从 12 一 14 脚 输入 到 IC701， 下 1000p 1000p | | 1000p 47k 
2.4k 于 二 c701 从 8、10、19、20 脚 输出 控制 信号 ,对 开关 电源 各 路 供 下 
C705 [TR716| 1000p 中 R733 电 顺 序 进 行 管理 ;对 市 电 输入 电压 和 开关 电源 各 路 输 R726 R706 
1000p | 5k 3.3k 出 电压 进行 检测 ,发 生 过 电压 、 欠 电压 故障 时 ,保护 电 22k 2.7k R710 
路 启动 ,关闭 所 有 受 控 电源 。 2.7k 





















































图 5-3 创维 32P93MV 等 离子 彩电 电源 板 电 源 管理 CPU 
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舌 丝 D101 
F101 
i _| C106 es 八 、D15XB60B307N 
T63AH 250V R101[|] -Lcl0 本 1000p SR 
本 医 750k| | E04 250V 一 人 人 人 厂 C0 人 个 250V on 一 以 十 开机 250V/ 待机 300V 
L | et 人 ， sy 2 | 办 
E 敏 电阻 UV es LF101 275V LF102 es 275V ee ceol 
N |3c ey ~ | C107 12.6m CI03 105 
二 1000p 470p 
250V 250V 4 
市 电 整流 滤波 电路 ， 
oo | PE 
E 过 高 TT Dl25 IN4007S| | 电 计 
rt | | 莞 也 引 四 兴 束 统 全 起 明史 后 
560k 
C126 AC 电 压 分 压 取样 电路 D121 R131 PFC 输 
GOI R132 47k Dl24 1SS133 ~ 1SS133 4.7k 1/6W R145 出 电压 
| 560k 取样 分 
RI38 Ri37 RIi23 4 
Do 沙 120k 390k 390k 1 压 电路 
R126 
5 1 R143 4.7k 局 R135 2k 
STBYSVC> 一 二 和 
PFC-DETC 一 > 15k R127 
CPU P18 a S60k 
Rn [于 下 保护 光 直 合 器 VCC2C> 一 一 | 68k 全 太 PFC 过 电压 保 
保护 | 正常 PC151 R133 24k 虑 各 人 人 Q121 30 护 取样 点 
a 1SS133 C31% TlRI21 
并 1 类 ZD121 4.7k 
VDDC 一 -| 涩 过 二 C124 Cl29 82V 下 
三 浆 R125| 瑟 装 004 上 才 上 到 su 
3 让 15k | 袍 党 | |RI40 i 50V R128 
人 《| (Sk: 39k 
保护 De hp 2 3 本 R134 a R129 62k 
加 R124 4.7k C124 2k 
虹 四 本 240k Ul122 R 
Coe 保护 光 焕 合 器 一 + 本 Wb 于 oo 人 kiAd31 丰 J 
市 电 和 、 6 R141 A C121 
下 和 器 训 ， | ke 180k 站 全 = 02 R130 SO 
两 者 均 会 使 Q121 导 通 , 将 U122、U121 的 R 端 EY i 27k 
电压 拉 仿 ,kK 端 电 玉 开 高 ， 光 看 合 器 PC152、 30V 
PC151 堆 止 ， eh 、17 脚 运 入 低 电 下 
平 保护 电 层 。 当 市 电 过 低 时 ， 将 U120 的 R 诺 则 : PFC 多 电压 保护 \ 
压 拉 低 , KK 端 电压 升 高 ， 汰 加 人 PC131 夫 上， 
问 IC701 的 17 脚 送 入 低 电 平 保护 电 当 \ 
PFC i A 人 人 D607 30PDA60 PFC 欠 电压 保 
压 升 高 , 光 耦 合 3 | 
18 交 送 入 促 记 尘 便 捐 电导 TC707 执 行 保护 ， 内 Soe es TUN 
关闭 相关 受 控 电 压 Teo 
L601 储 能 电感 89 0 CR 380V 
PC153 人 ed 个 他 COPFC 
1 317B tt att 7 
4 D605 FSI0A60 Jat Gpa 是 Col8 
Se 1 3 PFC 整 流 管 150n 
2 R614 C617 | 450V 
PFC-ON 620k 150h 大 滤波 
CPU P19 - 450V 电容 
,DE PFC 启 动 控制 R613 
启动 [停止 因 33k - 大 滤波 
a R602 100 | 
| SD20N60 有 
本 bea: 一 全 
RDS VEO S 二 内 Q605 R616[] pFC 输 
. pFC 开 关 管 D603 SB140 IP 4 620k | | 出 电压 
了 取样 分 
sp el Ra 人 
来 自 副 电 源 。 QSL BB - | ee 
Q604 六 R625) 620k 
本 eo So yd R604 10 yy SL 10 
D602 
启动 [停止 SB140 R624 
pe 7 100 
ZD601 
个 “ey 
Br 
C603 
人 OS mn 
司 IF 司 和 少 j 人 计 由 济 : 5 
et 过 电流 取样 4 
大 村， Too 为 ih 制 oi R619 77 7 供电 
站 | CO Vi Oa 
PFC 电 路 1C601 的 8 脚 ， 内 部 电路 启动 i 7 过 堆 
ttt R622 电路 R609 pn 激励 1 
Ee jE 愉 
人 ~Q603 对 on 820k 22 a 
饮 儿 压 拉 到 地 ，L601 p24 
间 加 大 ， 感应 电压 ;Q602、Q603 过 电流 检 R611 
DO A 该 高 电 过 电流 检测 1.5k 
平 与 100Hz 脉 动 的 直流 电 绅 联 笃 加 ， 经 R623 
人 人 
E 皖 逢 到 i 
为 过 堆 检 六 输入 端 ， 类 抱 激 成 耻 计 他 市 电 取样 C608 
转 ，1 脚 是 PFC 电 压 取样 输入 端 ,用 - 0.01h 
定 输 出 电 应 ; 2 和 是 取样 凡人 i 50V 
端 ; 3 脚 是 功率 因素 乘法 句 输 入 电压 采 - R610| = 0.lp R612 
请 ; 4 朋 是 地 江 保护 检测 端 * 该 电路 售 68k 后 Sk 
止 工作 时 ， 主 电 供电 降低 ; 人 仍 R608 
能 维持 开关 电源 正常 工作 ， 当 PF 15k C605 C616 
发 生 吉 后 无 法 修复 中 时 ， eol、 C614 0.22p 2200p ”三 = 
7 脚 短 接 ， 迫 使 PFC 电路 dy 该 -| 50V 50V 
WA 从 下 可 地 
隧 ， 烧 饭 燃 丝 ; 输出 电压 过 间或 过 低 时 25V , 
和 入 引 起 保护 电路 用 动 开关 电源 停止 
工作 旋 
到 5-4 创维 32P93MV 等 离子 彩电 电源 板 PFC 电路 图 解 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































熔断 电阻， 诺 断 时 副 电 源 停止 工作 开关 变压器 D201 I Q201 
R151 0.16 T201 VCC4 FQPFI1P06 FB701 输出 连接 器 
PFC 六 入 YY Jo P814 
380V a 7 sTAID 1 来 自 IC701 P15 1 
振荡 与 控制 电路 R152 R153[] Cl151 -二 FSF05A40 上 二 [|R202 R204 语 C207 | R210 AC-ONC 一 Ac-pET 
IC151 1271B 10k 6zk 由 1000p | 估 轿 了 下 56k R205[] B23| | 470n 2 lk RONe 区 
8 = | 名 吸收 ca 人 Il2k 一 25V D203 1SS133 ov 时 RON 
动 D152 9 、10 站 全 电 -ONIN” 3 
旋 N JF4007_1021 不 EE] 50V FIR203 C203 16V 控 制 电路 工 9 后 和 VS -ON 
. 二 =2200 
RisqnsI. DSL1SS193 关 人 50V 5V oO—[ 4 —415V-MNT 
° | S 个 C205 C206 R206 I 2 0 R735 680 
7 EE 0 2 + soON-N | ON 
En R156: sige I U202 |5 了 6 GND 
激励 ZDIs1 ZR RI Sn 0Q204 KIA7809API ls 
20V C3200 oV 稳 压 电路 os TonD 
-一 人 R209 A 25V 8 
cis3 过 电流 保护 | R159 560 2 ws 和 , 内 i 至 主板 排 搬 1 
8 并 木 i% | A2 Al 二 ZD201 S813 ov 
去 SY 忆 浙 Re 二 C204 i GV 133 10 Bs 
= ou 一 R212 
副 电 源 : 将 市 电 奖 流 滤波 后 14V 到 PFC 电路 50Y 4.7k 个 16V 稳 压 电路 6.8k 至 主板 排 插 
的 300V 或 PFC 电路 输出 的 vet 77 D20 和 
380V 直 流 电压 ， 转 换 为 5SV | VCC 电 压 产 生 电 路 C ， 4 c C209 VSC 
和 16V 直 流 电 用， 为 电源 管理 D154 4 | D156 We noose 680p 下 电源 控制 信号 输入 和 
电路 IC701 和 主 人 条 经 优 GPP10J Q152 UF4007 lkV es 剧 关 来 自 IC701 P10 GND 
电 ; 同时 产生 PFC 电 有 入 后 C3209 MULTI-ON 
源 驱 动 电路 需要 前 VCC 电 床 。 \ ?一 车 .|ge 
发 生 故 障 时 ， 三 无 ， 指 示 六 
A yD Moe oe R21 电 1 srB 
是 电路 ,8 脚 C154 a 10k 5 5 30 YS5V 
动 电压 后 启动 工作 ， oi Le!s5 C6 + 二 一 下 3 D218 1SS133 STBY5V 
EU 名 30V TsoV | te Ce Sonp 
201 中 产生 坡 应 电 扩 ， 全 次 林 2D153 C210 |+ + p22 来 自 太 2D202 长 天 
村 应 电 奈 给 总 谢 丰 泪 用 15V oe 2200u ends 5.1V U203 
5 EE， 经 降 压 - Em 
和 La 讨 ， y 10V R224 ， KIA278RO5PI 
1 ， | | 
人 区 让 1 | 。 副 电源 稳 压 光 相合 器 方 一 + 4 一 oF 3 
VCC 电 压 G C 
C158 ZD155 . 站 Re A 3 4 十 C213 「] R216 
Ene 不 时 NZ R218 R219 R220 -4 -100h 4.7k 
Qo 10V 3 2 Ik 390 引 | 本 10V CO 5VDET 
ZE 1 Q207 5VSC 控 制 电路 se: 5V 检 测 
抽 作 拓 二 的 让 企 而 由 。 PC201 9 Cl03s 二] Pe R217 至 IC701 P3 
151 的 DD 极 300V 2 
507 民 多 为 由 吉 虹 吕 ”宝宝 17B 和 U206 水 R 50V 0 oHF = 
由 源 李 短路 击 守 放 这: 有 300wibJE， ld 小 于 on G c M5V 至 PC812 Pl 
RA 进行 控制 ,稳定 输出 电压 | 国生 eo se CD STBYSV 
开机 过 各 ;交流 220V 电 浙 搓 通 后 ， 完 经 \EM 束 i fF 和 
,i a op ae 和 NE 
和 襄 吉 到 U2( 1 Ee 
VEC 屯 源 ， 久 出 安 CPU 拉 伸 的 SV i Vv ea GG 国人 ” | 为 主板 控制 系统 供电 ， 直 板 完成 下 电 初 始 化 开发 加 开机 信号 ,从 P814 的 2 、3 有 分别 Nol 了 RE 100% 
电 电 压 : 由 D204、 C211 整流 小 波 输 出 的 约 6.5V 电 正 ， 中 一 nA 输出 高 电 平 的 RL-ON( 继 电器 接 通 ) WS-ON(VS 启 动 ) 开 机 信号 到 IC701 的 14、13 脚 ， R211 Es I ob2 nv 
讨 形 成 +SV VDD 电 于 ,给 电源 管理 CPU 供 电 ; 由 D201 C202 整流 和 出 的 19V 左 右 的 VCC4 2 要 分 别人， 2 10 脚 输出 PFC、VS、M5V 电 源 和 16V、9V 电 源 需 要 的 局 动 了 下 4 M5V-O) ES 
电源 。 由 D156,C 二 6 若 流 兴 演 给 出 的 ! 6V 左 右 VCCI 电 压 为 热 地 电源 ,该 电源 通过 由 Q152、 | 信息 ， 整 机 得 电 开始 正常 工作 。, 其 中 1C70 芍 10 脚 MULTTON 信 号 由 低 电 二 变 为 训 M5V 启 动 信号 G C STBY-ON 
15 组 成 的 遇 直 汪 让 各 全 YY 全 有 的 VCC2 电 议和 ,再 经 D154 隔 离 后 给 C151 的 6 脚 供电 。 二 en a De ,输出 | R23 下 217 来 和 C701 Pp8 T 和 Ss 
MOS 管 Q201 201 村 0 5 
人 Na 仙 入 出 16V 电 压 ,再 经 过 U202 稳 压 得 到 9V 电 源 ; CPU 的 gv 人 M5V 控 制 电路 STBY5V 控 制 电路 RR 
RS 的 局 纹 入 en 闪 弘 电视 侯 WTBYS 其 余 全 部 受 电源 管理 。 “| 为 低 电 平 0V 后 ,Q205 截 止 ,U204 控 制 端 由 低 电 平 变 为 高 电 平 输出 5V 电 压 ; IC701 的 二 
只 护 指令 才 会 关 断 。 19、20 脚 输出 的 PFC-ON、VS-ON 控 制 PFC 电 路 和 VS 电源 启动 工作 
图 5-5 创维 32P93MV 等 离子 彩电 电源 板 待机 副 电源 电路 图 解 
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380V 熔断 电阻 ， 烧 断 无 SSA 电 压 输出 
和 EC eo Ro R800 C851 
VS PFC 电 路 输出 的 390V 百 2 n= 100 100k 六 奈 270 R866 
济 电 卜 转换 为 190V 的 Vs 电 让 ， 为 等 元 六 630V | 3w 3W 开关 变压器 2 27 2W 
显示 屏 电 路 供电 。IC801(NCP120) 是 振 范 |vCC3 T801 | | 
和 向 电 天 电源 检 的 VCC2 TS8OL 代 RS8IT 10 2 "| R85 A 
ON 由 动 电 放 , 太 抽 合并 PC82 Q804 2D801 不 + 激励 R803 330 D802 不 估 峰 脉冲 ZE = 了 了 [Fe [|e 时 了 二“ 捕 几 
截止 ，IC801 局 动 工作 ,从 5 脚 输 出 激励 脉 15V 于 50V > UF5408 导 Ik 100k 
冲 ， 驱动 开关 管 Q801、Q803 工 作 于 开关 状 D801 吸收 电路 D8s1 le ed ,A ed 
态 , 其 脉冲 电流 在 T801 产 生 感 应 电压 , 二 SB140 40V D803 不 18 STTHS12FP Bd 25 和 0 C854 
次 感应 电 讨 经 整流 滤波 后 产生 190V 的 VS TF 站 供电 R804 10 UF5408 6 和 900 = 
二 于 SC801 的 4 有 其 有 窟 复位 和 过 中 卜 做 激励 1 0 
损 检 测 双 重 功能 。 开 关 变 撕 器 铺 动 线 组 的 > 2 
过 零点 电压 通过 R807 送 到 NCP1207 的 1 R812 330 + 一 人 将 开 器 二 次 
瑟 必 3 寸 电 压 ca 疡 不 ， 示 供 
[ae 2V， i 丁 220p 这 a boas R853 68 
DF 上 ， 只 4 站 
人 Py 加 疯 定 2 0 加 辐 PENKSOZP ol Q801 3 R870 1k Cao NB 
该 官 路 安生 故障 时 无 VS 和 VA 电 压 输出 ， 振荡 与 控制 电路 引 开 关 管 2 HH STPGNK90ZFP 0.15 | | 503 
产生 黑屏 幕 故 障 S| 开关 管 1 on. 
ZD807 R814 | ZD806 R809 稳 压 电路 : 对 输出 VS 电压 | Uss1 LR 
20V 小 10k 20V 人 小 1ok 取样 后 ， 经 U851 比 较 放 大 | KIA431RS 
后 产生 误差 电压 ， 通过 光 A 
外 耦合 器 PC801 对 IC801 的 2 取样 误差 R872 
R805 300 证 让 网 内 部 振东 频率 或 脉 宽 进 放大 电路 ok 22 
D806 R815 C803 D807 本 016 行 控 制 ， 稳 定 输出 电压 - 5W 
1SS133 小 TSM =01 SB140 
90V 50V + 2 人 
磁 复 位 与 反馈 R807 15k 从 六 信 a 
后 PU P28 : CPU 
_|+C809 C807 VS-DET. (IC701) 接 
二 47 D809 一 16V R862 R861l R860 R 到 | 于 不 
把 Bs AR | |es10 se 稳 卜 光 覃 合 器 9 39k ak 33K 33k 33k | 22 | | 于 贷 站 
pa 7 $Y 人 稳 压 C806 PC801 R850 3W 的 
so 下 3 1 4.7k a D905 高 包 平 隆 间 
D805 a 方 ee GPP10J 修 问 变 细 优 电 
1SS133 4D892ZN 了 | 1.5k Qs52 也 | 到 各 生字， 
304: 90V ed Wi 二 FQPF9N25C 记 | le 这 个 低 电 畦 
了 cgo8 PFC 启动 光 机 合 尖 | $ R857 | Qss1 待机 蜂 间 发 出 | 年 083 执 ， 
0.0ln 100 F 信 通 ， 
817B ALY 低 电 平 信号 通 ， 使 VS 、 
802 | ,50V 4 1 em 按 CEJL PY scHARGE VA 滤波 电容 
3MAL 十 ZD805 上 上 的 电荷 经 
> 三 YY i po3 vb 20V 小 es | Gs3 Re 
3 生前 同 交 让 用 二 eS (1 2 3 4 s |scosss Ts 于 
LA 日 如 | 重 人 
下 S S| | 2 厚 膜 电路 主 机 做 准备 
R901 gi Ol S| 5 Be te A 
输出 连接 器 0.16 全 2 ee 
P812 iew EE 、3 有 7、8 四 
| | ss 
开关 管 让 R923 100k R924 100k ps 下 Se S01 至 PC812 括 座 
区 答 和 工 De Wh 得 到 VA 电压 L902 35 | loov 2W 
向 负载 供电 。 开关 管 开 始 导 通 时 ， 在 4 De Nek 
L901 站 应 产生 让 玉 从 可 起 吉 vai D906 UF4004 2.4k JE Wak 
VA 输出 po 1 相反 中 让 Co04 wy R912 
， 此 时 C907 上 电压 为 0V， 和 
办 + | 1 A 于 J 
会 线性 下 降 ， 负 载 上 的 让 压 VA 会 过 渐 让 25Y TT sy + SY 
高 。 当 VA 升 高 到 预定 值 时 ， U901、 =| 加 村 入 
PC501 组 成 的 电 计 检测 电 误 将 信息 实时 Wear 0 全 全 RO0é 项 VRe0l 
反馈 到 IC901 的 4 脚 ，IC901 明 逢 齐 关 3900p oa: "70 EOP 3k VA ADJ 
管 截止 ，VA 电 压 停 止 上 升 ; 当 开关 管 截 | 50V | D902 4 SA 
止 时 ，901 为 阻止 通过 的 电流 减 小 产生 人 co03 站 
= 左 负 右 正 的 感应 电压 ， 经 续 流 二 极 管 于 0047 R905 3 2 15k R908 100 
D90 二 成 中 路 和 C969 充 电 ， 和 商机 We 让 
人 VS 输出 该 电路 发 生 故 障 时 无 VA 电压 输出 ,引发 黑 es | 0 拘 Do 
ey 稳 压 电路 ; 对 输出 VA 电 A KA 
压 电路 : 对 输出 VA 电压 取样 后 ， 经 U901 比 较 放 大 后 产生 E， 通过 光 耦 合 
EH Ne 抽 二 让 从 丰 站， ee A| 取样 误差 放大 电路 
































图 5-6 创维 32P93MTV 等 离子 彩电 电源 板 VS、VA 电源 电路 图 解 



































150 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





5.2 创维 43PAAHYV 等 离子 屏 电 源 板 速 修 图 解 


创维 43PAAHV 等 离子 屏 采 用 的 电源 板 ， 集 成 电路 采用 ML4824 + IR2109 + KA1M0880 + KA1L0380 的 
组 合 方 案 , 输出 VS、VA、VSET、VE、VSCAN、12V、AMP 12V、VT、VG15V、6V、6V、3.3V 等 多 种 电 
压 ， 为 主板 和 等 离子 屏 电 路 供电 。 


5.2.1 电源 板 电 路 简介 





1. 电源 基本 电路 

创维 43PAAHYV 等 离子 屏 电源 板 电 路 组 成 框图 如 图 5-7 所 示 ， 原 始 电路 图 中 无 集成 电路 编号 和 集成 电 
路 名 称 ， 为 了 介绍 方便 ， 框 图 和 原理 图 中 有 关 集成 电路 的 编导 和 名 称 ， 是 作者 查阅 相关 资料 后 添加 的 。 电 
源 板 由 六 部 分 组 成 : 


AC 220V 











PFC 输出 电路 
Q205、Q206 








VS 电压 输出 部 分 
IC202 
Q210.Q211 


























RLY001 











低压 供电 
开 / 关 机 控制 形成 电路 
Q007 .QO008.Q005 IC701 


Q002、Q201 
VA 电压 形成 电路 
IC601 ~ VA 


IC010、IC012 
VS VSET 电 压 VSET VS VSCAN 电 压 
形成 电路 形成 电路 






























保护 电路 
Q805\IC013 IC011 
Q202 \Q203 
































IC401 IC501 








图 5-7 创维 43PAAHV 等 离子 屏 电 源 板 电 路 组 成 框图 


一 是 以 集成 电路 ML4824 的 1/2 (1C201) 和 开关 管 Q205 、Q206 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 将 整流 滤波 
后 的 市 电 校 正 后 提升 到 400V 为 VS、VA、 低 压 供电 形成 电路 供电 ，; 

二 是 以 集成 电路 IC001 为 核心 组 成 的 +5V 待机 副 电源 ， 产 生 +5V 电压 ， 为 主板 控制 系统 和 保护 电路 
供电 ， 同 时 产生 VC 电压 ， 经 开关 机 电路 控制 后 为 PFC 电路 和 各 个 电压 形成 电路 供电 ; 

三 是 以 集成 电路 ML4824 的 1/2 (IC201) 、IR2109 (1C202) 和 半 桥 式 推 挽 输出 电路 Q210 、Q211 为 核 
心 组 成 的 VS 电压 形成 电路 ,产生 VS 电压 ， 为 等 离子 屏 供电 的 同时 ， 还 为 YSET、VE 电压 形成 电路 供电 ; 

四 是 以 集成 电路 KA1M0880 (IC701) 为 核心 组 成 的 低压 供电 形成 电路 ,产生 AMP 12V、VT33V、VG 
15V、12V、6V、3.3V 电压 ， 为 主板 和 等 离子 屏 小 信号 处 理 电路 供电 ; 

五 是 以 集成 电路 KA1M0880 (IC601) 为 核心 组 成 的 VA 电压 形成 电路 ， 产 生 VA 电压 ， 为 等 离子 屏 电 
路 供电 的 同时 ,为 VSCAN 电压 形成 电路 供电 ; 

六 是 以 集成 电路 KA1L0380 (IC301 、IC401、IC501) 为 核心 组 成 的 VSET、VE、VSCAN 电压 形成 电 
路 ， 为 等 离子 屏 电 路 供电 。 
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2. 开关 机 电路 

开关 机 电路 由 三 部 分 组 成 : 一 是 以 Q507 、Q505 和 继电器 RLY001 为 核心 组 成 的 开关 机 AC220V 供电 
控制 电路 ,控制 PFC 电路 的 交流 供电 ; 二 是 以 Q007、IC010、Q002、Q201 组 成 的 VCC1 、VCC2 供电 控制 
电路 ,控制 PFC 电路 和 VS、VA 、 低 压 形成 电路 的 VCC 供电 ; 三 是 由 Q508 、Q012 组 成 的 软 启动 电压 控制 
电路 ， 控 制 PFC 电路 和 VS、VA、 低 压 形成 电路 的 开启 和 关闭 。 

通电 后 ，AC220V 市 电 整 流 滤波 后 的 300V 为 副 电源 供电 ，5V 待机 副 电 源 首先 工作 ， 产 生 的 +5V 电 
压 为 主板 控制 系统 和 电源 板 开 关机 控制 电路 供电 ; 二 次 开机 后 控制 系统 向 电源 板 送 来 低 电 平 PS-ON 和 高 
电 平 VS-ON 开机 电压 。 

其 中 PS- ON 低 电 平 使 Q007 截止 , 集 电 极 输出 高 电 平 ， 一 路 使 Q005 导 通 ， 继 电器 RLY001 吸 合 ， 将 
AC220V 市 电 送 到 主 整流 滤波 电路 ， 整 流 后 送 到 PFC 电路 ,经 PFC 电路 校正 后 输出 +400V 的 直流 电压 ， 
为 VS、VA、 低 压 供电 形成 电路 供电 ; 另 一 路 使 光 耦 合 器 IC010 导 通 ,将 Q002 的 G 极 电压 拉 低 而 导 通 ， 
将 待机 副 电 源 产生 的 VC 电压 控制 后 输出 ， 产 生 VCC1 电压 ， 一 是 经 7818 稳 压 后 产生 18V 电压 为 PFC 电 
路 和 VS 驱动 电路 IC201 供电 ， 二 是 经 Q201 稳 压 后 输出 VCC2 电压 ， 为 PFC 电路 和 VS、VA、 低 压 形 成 驱 
动 电路 提供 VCC 电压 。 

高 电 平 VS-ON 开机 电压 使 Q008 、 光 耦合 器 IC012 截止 ， 控 制 软 启动 电压 为 高 电 平 ， 经 D202 ~ D204 
送 到 IC201 、IC202 、IC601 、IC701， 上 述 电路 启动 工作 ， 为 等 离子 屏 和 主板 电路 供电 。 

电源 板 的 工作 时 序 是 : 开机 副 电 源 首 先 工作 ， 二 次 开机 后 PFC 电路 获 电工 作 ， 产生 的 400V 电压 为 
VS、VA、 低 压 供电 形成 电路 供电 而 启动 工作 ，VS 电压 为 VSET、VE 电压 形成 电路 供电 而 启动 工作 ; VA 
电压 为 VSCAN 电压 形成 电路 供电 而 启动 工作 ， 整 机 进入 开机 状态 。 

3. 保护 电路 

该 电源 板 还 设 有 以 模拟 晶闸管 Q202 、Q203 为 核心 组 成 的 过 电压 、 过 电流 保护 检测 电路 。 该 电源 在 
VA、VS、 低 压 供电 形成 电路 设 有 过 电压 、 过 电流 检测 电路 ， 当 发 生 过 电压 时 击 穿 相应 的 检测 二 极 管 ， 形 
成 高 电 平 保护 触发 电压 ; 电压 供电 设 有 过 电流 保护 检测 电路 ， 当 发 生 过 电流 时 产生 高 电 平 过 电流 保护 触发 
电压 。VA 、VS、 低 压 电 源 产 生 的 过 电压 、 过 电流 保护 触发 电压 ， 经 Q805 使 光 耦 合 器 IC013 导 通 ， 输 出 高 
电 平 触发 电压 ; IC201 的 14 脚 输出 的 参考 电压 过 高 时 ， 击 穿 ZD203 也 输出 高 电 平 保护 电压 ， 两 个 高 电 平 
触发 由 Q202 、Q203 组 成 的 模拟 晶闸管 保护 电路 导 通 ， 保 护 电 路 启动 ， 一 是 Q202 导 通 ， 通 过 光 耦 合 器 
IC011 去 控制 开关 机 VCC 控制 电路 ， 人 迫使 开关 机 控制 电路 的 IC010 、Q002 截止 ， 切 断 VCC1 和 VCC2 供电 
电压 ， 相 关 电 压 形 成 电路 停止 工作 ; 二 是 Q203 导 通 ,将 软 启 动 电压 拉 低 ， 人 迫使 受 软 启 动 电压 控制 的 PFC 
电路 、VS、VA、 低 压 供 电 形 成 电路 停止 工作 。 

市 电 电压 和 PFC 输出 电压 过 低 保 护 : 市 电 检 测 AC-A-OF 电压 和 B + PFC 电压 正常 时 ，IC27 输出 低 电 
平 ，Q11 导 通 ， 输 出 VC-S-F 电压 到 继电器 RL35 控制 电路 和 PFC 了 驱动 电路 ICL 的 5 脚 外 部 Q78 的 基 极 ， 
RL35 吸 合 ，PFC 驱动 电路 启动 工作 。 市 电 检测 AC-A-OF 电压 和 B+ PFC 电压 过 低 时 ，IC27 输出 高 电 平 ， 
Q11 截止 ，VC-S-F 电压 变 为 低 电 平 ，RL35 释放 ，Q78 导 通 ， 将 PFC 驱动 电路 IC1 的 5 脚 电压 拉 低 ，PFC 
了 驱动 电路 停止 工作 ; 同时 IC1 的 5 脚 经 DS01、D19 还 受 S.S 软 启动 和 SS-PFC 保护 电压 的 控制 ，S. S 软 启 
动 和 SS-PFC 低 电 平时 IC1 停止 工作 。 


5.2.2 电源 板 维修 数据 
创维 43PAAHV 等 离子 屏 电 源 板 采用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 $-9 ~ 表 5-13 所 示 。 
表 5-9 待机 副 电源 IC001 引 脚 功能 和 维修 数据 






































































































































1 D 内 部 开关 管 漏 极 300 4 VIN 启动 和 VCC 供电 输入 14.2 
2 S 内 部 开关 管 源 极 0.01 5 OCP/FB/TRL 稳 压 反馈 输入 3.0 
3 GND 振荡 驱动 电路 接地 0 
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表 5-10 PFC 电路 ML4824 (IC201) 引 脚 功能 和 维修 数据 








































































































































































































引 脚 符号 功 ”能 参考 电压 /V | 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 IEAO PFC 电流 误差 放大 器 输出 5.0 9 DCLIMIT PWM 驱动 脉冲 检测 0.1 
于 由 压 参 10 GND 接地 0 
2 Re 二 半 克 流风 100Hz 电压 参 0 
考 输入 PWM 了 驱动 脉冲 输出 ,为 
JPWMOUPOVD2) | C20o 提供 驱动 信号 
3 ISENSE PFC 电流 检测 输入 0 
12 |PFCOUT( VD1) PFC 驱动 脉冲 输出 0.3 
4 VRMS PFC 线性 补偿 输入 3.8 
13 VCC 供电 电压 输入 17.2 
5 SS PWM 软 启动 控制 输入 8.2 
14 VREF 7.5V 参考 电压 输出 7.3 
8 VD VS 部 分 电路 PWM 稳 压 反 
C 僻 输 入 电 不 : 15 VFB PFC 输出 电压 检测 输入 2 
7 RAMPI 振荡 定时 外 接 电 阻 电容 2.5 16 VEAO PFC 电压 误差 放大 器 输出 1.5 
8 RAMP2 PFC 过 电流 保护 检测 1.5 
表 5-11 VS 电压 形成 电路 IR2109 (IC202) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 VCC 供电 电压 输入 17.2 5 LO L 驱动 输出 14.0 
2 IN 激励 脉冲 输入 0.8 6 VS 反馈 输入 19.0 
3 SD SD 信号 输入 5.6 7 HO H 驱动 输出 19.4 
4 COM 公共 接地 0 8 VB 自 举 电压 输入 32.0 
表 5-12 低压 供电 形成 电路 和 VA 电压 形成 电路 KA1M0880B (IC601 、IC701) 引 脚 功 能 和 维修 数据 
引 脚 符号 苞 能 参考 电压 /V 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 400 4 FB 误差 信号 输入 0.4 
2 GND 内 部 开关 管 源 极 0 5 SOFT START 软 启 动 5.0 
3 VCC 内 部 控制 电路 电源 输入 15.0 
































表 5-13 VSET、VE、VSCAN 电压 形成 电路 KA1L0380 (IC301 、IC401 








、IC501) 引 脚 功能 和 维修 数据 























引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 GND 变 地 0 | 3 | VCC | 内 部 控制 电路 电源 输入 17.5 
六 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 170 4 FB 误差 信号 输入 0.4 











5.2.3 电源 板 电路 图 解 
创维 43PAAHYV 等 离子 屏 电源 板 待机 副 电 源 与 开关 机 、 保 护 电路 图 


电压 形成 电路 图 解 如 
路 和 保护 电路 图 解 如 





医 





图 





5-11 所 示 。 








解 如 图 5-8 所 示 ; PFC 电路 和 VS 
5-9 所 示 ; VE、VSCT、VSCN 电压 形成 电路 图 解 如 图 5-10 所 示 ; 低压 供电 形成 电 





开关 机 控制 电路 : 二 次 开机 时 ， 











一 是 控制 系统 送 来 的 PS-ON 








保护 电路 : VA、VS 低压 电源 产生 的 过 电压 、 
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a 和 四 E， 经 Q80 合 器 IC103 导 通 ， 箱 出 高 电 平 仍 发 电压 ; 接 IC701 的 14 脚 
低 电 平 ， 使 Q007 枉 止 ， 集 电极 输出 高 电 平 ， 分 为 两 路 ， 一 路 PFC 给 出 过 低 保 护 Ne A ed ne 估计 
使 Q005 导 通 ， 继 电器 RLY001 吸 合 ， 为 主 整流 滤波 电路 输入 R207 R207 | VC 电 平 保护 电压 ， 两 个 高 电 平 触发 由 Q202.Q203 组 成 的 模拟 晶 
AC220V 市 电 ， 此 洪波 后 渤 到 PFC 电 路 ， 经 PFC 电 路 校正 后 。 400Y_290/W 230k/2W JI 人。 间 竺 保护 电路 导 通 ， 一 是 将 软 启 动 电 肘 拉 低 ， 一 路 通过 D202 
产生 400V 的 输出 电压 ,为 VS.VA 和 低压 形成 电路 供电 ; 另 | R204 VC 下 输出 VCC2 电 压 ， 另 路 是 通过 R240A 
路 使 开关 机 光 耦 合 器 IC010 导 通 ，VCC1 控 制 电路 Q002 和 VCC2 C206 一 D203、D204 使 1C601 IC701 停 止 工作 。 二 是 使 光 耦 合 器 ICO11 人 
控制 电路 Q201 导 通 ， 为 各 个 电压 形 成 电路 提供 VCC 电 压 。 二 100uA5V 工 导 通 ” 将 K010 的 1 天 电 压 拉 傅 所 巷 耻 过 合 VCCI 按 制 电路 
是 控制 系统 送 来 的 VS-ON 高 电 平 ， 使 Q008 IC012 截 止 ，IC201 Se Q002 截 止 切断 VCC1 输 出 ， 除 待机 电源 外 ，PFC 电 路 和 其 
的 5 脚 ,IC202 的 3 脚 获 高 电 平 启动 电压 而 工作 ， 产 生 VS 电 压 ; 该 VE 小 IN4l4s 仆 & 他 电压 形 记 电路 停 目 工作。 网 软 启动 
VS 电压 又 为 IC301\IC401 供 电 产 生 VE、VSET 电 压 ，VA 电 压 为 人 PFC 取样 4 > 1C601 的 5 脚 
IC501 供 电 ， 产 生 VSCAN 电 压 。 整 机 进入 开机 状态 。 
1 my 
限 流 控制 :开机 瞬间 > 
PTC001 串 入 输入 电路 ， 
AC220V 输 出 限制 开机 电流 ， 开 机 IC200 R202 开关 机 与 保护 电路 : 开关 机 
去 整流 全 桥 后 继电器 吸 合 ， 将 人 和 保护 电路 都 对 开关 机 继 电 
BRIDEG1 PTC001 短 路 ， 减 少 KA430 器 ,VCC1、VCC2 供 电 , 软 启动 
开机 后 的 损耗 。 电压 进行 控制 。 开 机 时 一 是 
le 开关 机 继电器 吸 合 ， 为 PFC 
RTCOO1 处 |vcca | 三 一 电路 提供 AC220V 电 压 ; 二 
{ sck206 N- 目 攻 co oz NE | 和 | 的 和 近 和 中 后 局 
流 电阻 有 加 保护 [正常 个 电压 形 本 
限 流 控 制 继电器 | | 限 流 控 制 | Lk veal | Alols 村 电 作 ， 忆 尖 各 个 间 开 中 
CO011 人 Rd 
十 | N00n/35V VCCI1 长 板 电路 供 
Wb Ron oe | 6 外 待机 和 保护 时 ， 与 
BYV38 5 +t No 开放 时， 与 
pe 。 一 
NEN “isv| | nsov pe 模拟 品 间 管 保护 并 坟 中 相反; 
开关 机 继电器 ee R020 保护 [下 党 器 释放 ， 切 断 PFC 
p—<RIYI > 5 OUT GND IN -下 稳 压 光 想 合 吕 电路 的 AC220V 供 
RO1S 中 | | 电 ; 二 是 迫使 VCC 
7818 要 各 控制 电路 截止 ， 切 
C005 让 过 于 证 断 PFC 电 路 和 各 个 
| + 变压器 本 i 360 六 电压 形成 电路 的 
i T010 四 510 VCC1 ,VCC2 供 电 ，; 
lh/AC275V Y Ac220v 了 AR 门 = 保护 人 三 是 将 各 个 电压 形 
强 待机 电源 : 通电 后 AC220V 3| | 成 电路 的 启动 电压 
条 3| Loo | SCO 效 流 滤波 后 的 300V 为 1C001 二 拉 低 ， 巡 使 各 个 电 
四 限 流 电阻 人 启动 供电 而 启动 工作 ， 其 脉冲 电 证 乓 形 小 电路 停止 工 
寄 | 压 敏 电阻 0 流 在 T101 中 产生 感应 电压 ， 作 。 
ZNRO002 INR28D751 厚 膜 电 路 经 整流 滤波 后 二 是 产生 +5V 
TF RO02 L004 IC00] = 电压 ， 为 主板 控制 系统 和 开 
关机 电路 供电 ; 二 是 产生 VC R016 
1.8M/2W pr 电压 ， 经 开关 机 控制 后 为 其 
三 = 他 电压 形成 电路 供电 。 经 R275 接 15V 
§ 8 1 _|+clol Co018 
< L001 <| 333 630V Ta /sov | 接 Q805 集 电极 
§ | ) E | LED01 vs- 
| nAC275V 孝王 二 Dot 人 R009470 过 过 电流 保护 Ed 型 天 人 NM De 
| 束 ATk/2W eo ROO D008 1 泌 ND 地 
必 IN5822 
C001 全 5 5 ol GE 多 
i 冯 儿 8 待机 一 电源 le 加 加 SV 
人 AC220V 输 入 A ES 有 on 各 二 次 整流 滤波 RLY2 
+300V Es 
市 电 浆 流 江波 7 
CN001 
到 5-8 创维 43PAAHYV 等 离子 屏 电 源 板 待机 副 电源 与 开关 机 、 保 护 电 路 图 解 
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|| 
EEC 1 1153527AC400V 
332/ACAONY PFC 输 出 
, 400V 开机 +400V 
开关 管 ee 
上 EQ206 MOSFETN | 已 3 有 十 c222 R230 由 R236 
~ | 二 | i BS T330450v | | ok | | 120k 
二 = | zz|MOSFETN| ® D216 朴 D217 二 = 2 D2 R260 变压器 
519 企 Sa R25 | | SARSa = = Ri TN4148 [IN4148 [100p ,1201 D24 
: S| NS BI- | NN PFC 滤波 130k R237 R2611N4148 -47 
4 120k 0 > 
ee 三 保护 | 正常 人 IC202 ”激励 | o£ 
Yo21 p22 R232 a 5 i 折 Ea C263 lL < C264 
1N4148 IN4148 130k Rs COM LO : 号 D276 Py 十 [1200v200V 
BD V S 
. i 1 a | 站 Sg > | 人 Ee ~ VS 
到 的 | 0s 3k C323 2s vec vols 二 ES 
Q209 ，- | | D220 SQ | IN4148 R264 -4.7 
激励 人 D215 pas PFC 取样 | 2 C232 D0 四 加 
>» 104 20 Q211| 次 整流 滤波 
IN4148 |IN4148 一 PFC 取样 | = + wy R263 = 2 和 . 
激励 m Ok . 
一 中 MOSFETN| < T202 
Q208 Pe: a “|[ 隐 
Wy R242 参考 电压 Fa 本 而 0.03/5W 
30 EB 元 
PFC 推动 电路 大 区 稳 压 激励 C260 C261 2 
os ny 二 102 ed 0.221/630V 0.22n/630V 
a G62k | |20k |c217 [C218 二 R235 2 ee 
DO01A Te 8 [RAMP2 DC LIMITIS |IS2 R272 IC315 
不 IN54083| 储 能 电感 7 10 :03 = O01/5W 200 10k/2W 
T001 C221 | RAMP1 GND 一 了 三 平 
103|| 印 vpcpwMouTH C227 = 
= 5 | 小 各 医 TUE6II ROl4 R267 
二 C2161| ss PFCOUT 1N4148 103,s es 7 稳 压 光 耦 合 器 2 200k 
可 三 E R268 
300V | 100Hz 脉 动 R226 R234 A VRMS vcc See Eo GS R615 se 18k/2W 
0 | 
2 S10K/3W S10K3W i 3jisENSE VREFH4， | 供电 | |47w/50V 三 R250 118V 308 oo 有 
R221 R222 ye Ac VFBIS R2513 个 
3 C779 00 KA431A~ 他 
! 3603W 360K/3W | 22s es LiEA0 ~VEAONHS 14 300 Se > 旋 6 
农 这 D004 0 22 TS ee Ee 3k 
4 ok os C215| 参考 电压 103 1N4148 人 
BRIDGE1 E F207 取样 误差 放大 ff 
回流 祭 | | -上 BYV38 | poos 101 | R225| | 22 _ VR! 
过] 总 RO03 厅 BYV3s 本 1 R214 1 稳 压 控制 电路 :对 输出 VS 电压 取样 后 ,经 
2S osw 市 证 取样 省 条 1N4148 IC206 比 较 放 大 后 产生 误差 电压 ,通过 光 
Ra 二 5 入 耦合 器 IC315 对 ML4824 内 部 振东 频率 或 pz 
i i co 入 ?| R27 io 肪 宽 进 行 控制 ,稳定 输出 电压 。 
0 = 1M| lx Rol Fp" 
1 D208 D209 工 起 
iN 内 R227 泌 一 让 时 人 R21 ionsv 二 
+ 一 二 习 3 |4 下 志 
蝇 烙 471/50 20 VS 电压 形成 电路 : 以 振荡 驱动 电路 
人 关机 全 180 Rl 过 电流 保护 nD ‘fic209 剑 中 ML4824 的 1/2、 半 桥 式 推动 电路 IR2109 
1 te 人 ee ) Hdov 上 ADJOUTIN 3 信人 电路 Q210、Q211 为 核 
PFC 电 路 : 以 ML4824 的 1/2 和 推动 电路 Q208 、Q209, 开关 管 Q205 、 Ne 长 FAOIS -JC208 输出 电路 供电 ;同时 开关 机 VCC 控 制 电路 
Q206 为 核心 组 成 。 二 次 开机 后 继电器 RLY001 吸 合 ,将 AC220V 市 电 IOk IN4148 为 ML4824 的 13 脚 供电 ,ML4824 从 11 脚 输 
输入 ,经 全 桥 整 流 后 产生 100Hz 脉 动 电压 , 送 到 PFC 电 路 ,同时 开关 机 0 出 激励 脉冲 , 经 IR2109 放 大 倒 相 后 ， 从 5、 
VCC 控 制 电路 输出 的 18V 电 压 为 ML4824 的 13 脚 供电 ,PFC 电 路 启动 本 7 肢 输 出 激励 脉冲 ,推动 未 级 半 桥 式 失 
工作 ,从 ML4824 的 12 脚 输出 PFC 激励 脉冲 ,经 Q208\Q209 放 大 推动 47n750V E31 挽 输出 电路 Q210\Q211 工 作 于 开关 状态 
Q205、Q206 工 作 于 开关 状态 ,与 储 能 电感 和 PFC 整 流 滤波 电路 配合 ， 二 iows50V 且 轮 流 导 通 ,其 脉冲 电流 在 输出 变压器 
导电 号 人民 到 AC 光 出 电压 , 为 VS、 人 和 | T201、T202 中 产生 感应 电压 , 二 次 感应 
,低压 可 和 i 人 电压 经 整流 滤波 后 产生 VS 电压 ,为 等 离 
区 启动 VOC 供电 ye 电 保护 检测 电路 过 电压 保护 启动 /关闭 子 屏 供电 ,同时 还 为 VSET、VE 电 压 形成 
接 C016 接 R240A 接 光 耦合 器 IC012 电路 供电 。 


























到 5-9 创维 43PAAHV 等 离子 屏 电 源 板 PFC 电路 和 VS 电压 形成 电路 图 解 





























C406 
220pVIkV 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C307220p/1kV 
A 变 压 || | 
VS F301 尖峰 9 T6 D304 VS VSET 
~ 315A Ts [| 学 一 一 次 整流 滤波 FE > 字 5 和 入 二 
STR Mae ew BOP2DG® lt esfoe “eT R30 = EGP20G ”| ”二 次 整流 滤波 Rao3 
3 十 47u/200V 驻 
BT TS S ; : 7/ 名 C407 
474/200V 一 
启动 | 木 D30 二 | | 1 R3064.7k R304 启动 | i 
BYV38 2 D303 力 150k 个 120k 
a02 [ R307 2 
EE 
C305+ 有 BYV38 3| | |7 BYvV38 lk 5 D403 R406 Ik 
< 3 七 R405 
ed : |: C300 区 BYV38 | R407 Sk | 7 
厚 膜 电路 5 47M50V 5.1k EE : upg 牛 浆 
IC301 6 ts VR401 
KA1L03802 才 亏 0 471/50V Sk 
a IC302 4 VR301 IC402 
3 VI 全 由 
1 4 ” 稳 压 >» 三 本 104 三 本 
NDFB| ”GO Q301 
于 C3 TLP621 R T6771 
MI104 稳 压 光 列 合 KA431 
7 隆 压 光 耦 合 器 7 稳 压 光 耦 合 器 KA431 
VE 电压 形成 电路 : 以 厚 膜 电路 IC301 为 核心 组 成 .二 次 开机 后 VS 电压 VSET 电 压 形 成 电路 :以 厚 膜 电路 IC40 为 核心 组 成 。 二 次 开机 后 VS 电压 形 志 取样 误差 放大 
形成 电路 输出 电压 为 其 供电 , 其 脉冲 电流 在 T6 中 产生 感应 电压 , 经 整 才 取样 误差 放大 成 电路 产生 的 VS 电压 为 其 供电 ,其 脉冲 电流 在 变压器 中 产生 感应 电压 ,经 
流 滤波 后 产生 VE 电压 ,为 等 离子 屏 组 件 供 电 。 整流 滤波 后 产生 VSET 电 压 ,为 等 离子 屏 组 件 供 电 。 
PFC 输 出 
开机 +400V F602 R603 C505 
| -| 和 T3515A 0.0375W 才 去 VA | _ 了 全 国人 
D601AYS|| 3 于 二 > 去 a ee 9 D503 EGPI0G > 号 
号 peo R 变压器 GS “2 | .2 lsS a ele 6l+ R507 
=R60 SN | SS 2 a Sl Te 3 二 次 整流 滤波 47u/200V[ 120k 
D601| 。 尖峰 吸收 | 3Q 
pe 2 3 3 2ZD802 器 
厚 膜 电路 8 R506 小 2D47 小 和 2 
IC601 BYV38 L601 D504 100K NE 
KA1MO880 D602 加 人 LA > BYV38 BYV38 
1 R610 Q 
Pa R61 | 
GND| 2 R602 C605 R611 47k 5.1k 启动 太 员 信 木 有 本 
3_+IIC602 | lk |C507 R6i3 R604 外 入 个 只 之 
ME 22/3W + 180k 一 二 SN 名 
C603 二 次 整流 滤波 104 20k 交 RS ws | 一 学 
ss| 5 ? VR601 oS 区 R505 汪 忆 三 二 区 了 
104 稳 压 IC316 忆 孝 qq 全 SIk YO YAH 
C604 下 本 & 孕 本 a 777 2S 5 人 AZ 三 
保护 一 一 = 二 人 三 本 3 厚 膜 电路 4 | R5041 ZU OR 史 
软 启动 22s0v 二 L104 号 几 | 。 取样 误差 放大 1C50f lk YRs01 
ZD704 TLP621 上 AT 7 5.1k 
长 bag 稳 压 光 掩 合 器 J 4 ” 稳 压 IC502 
ZD82 VA 电压 形成 电路 :以 厚 膜 电路 IC601 为 核心 VSCN 电 压 形成 电路 :以 厚 膜 电路 YY i 人 
C701A 二 组成。 二 次 开机 后 PFC 电 路 输出 的 400V 为 ”IC501 为 核心 组 成 ,二 次 开机 后 VA 、YVA 和 VED3Y 
注 : 图 中 厚 膜 电路 元 元 电压 保护 
: 才 1C601 供 电 而 启动 工作 ,其 内 部 脉 溃 电流 在 电压 为 IC501 供 电 而 启动 工作 ,其 PY 















































编号 为 编者 后 加 。 T702 中 产生 感应 电压 ,经 整流 滤波 后 产生 ”内 部 脉冲 电流 在 T7 中 产生 感应 电 


VA 电 压 ,为 等 离子 屏 供电 。 


压 , 经 整流 滤波 后 产生 VSCN 电 压 
为 等 离子 屏 供电 。 








图 5-10 ”创维 43PAAHY 等 离子 屏 电 源 板 VE、VSCT、VSCN 















































































































































































































































电压 形成 电路 图 解 



























































156 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZD806 
尖峰 吸收 ”R701 AoV pT 
PFC 电路 输出 。 F701 100k/3W 双人 0 i Dae 
开机 +400V  T3.15A 
冉 车 VG 
C7011122271kV 二 十 器 多 |+Cc709 
DRAINI 六 
IC701 2 58 T4750v 
KAIMO880| GND C702 入 > 3 2 |1 二 
厚 膜 电路 | vcc 二 | = IN GND OUT| IN GND OUT| 277 
ml 471/50V 4700/35V 
ss 上 | 育英 车 = 人 
77 三 : = = 
全 3 68/3W 
D204 | 人 人 7 
a | 本 R712 
10uSOV 二 品 D35V 68/3W 
ee /35 3 
冲压， ZD705 EE | 00375W C713 
+ eS_Ite711 ei 于 | 
zD82 三 C8Tisonnov ”半途 10v77 
有 h 56y 1500u/10V 
= R705 L704 
名 \ 人 人 全 
0.03/5W 5.6u 
EE R713 
变压器 上 三 
T701 18V YY 匀 
2 D718 + + +wS |+C716 十 
C720 C72 BI E10000/16V 十 
S| Ry 1000n/35V T1000n/16V L1360/3W | PS 
: 总 
= C705 20/1W 
102/1kV Dr | 77 信 
10 +— 食 a C725 
\ 1500MIOV 于 1 
IC014 es C724 
TLP621 | 村 了 让 = 
A C714 L707 7 
稳 压 光 耦 合 器 局 60271kv 20/1W ; Ee 1500n/10V 
= jh 
By we3 5S.6n R7151] EI I 
D716 + C722 RU FE 
本 3.3V 1500M/10V 
[5 D714 PE -3 下 » 
二 次 整流 洪波 Ee ee 77 
Ny 和 120 75 
D702 
泛 AMP12V 不 IN4148 中 1。 ~ Q702 QA 
训 D715 2SB772 E24 
讨 全 | ZD703 _| 忒 
68 
R724 2D82 TE 7 R22A 
68 2 
时 & 1k 
11C813 
BYV38 站 1 104 
| R728 
1 二 取样 误差 放大 300 y 
27 R730 R729 保护 
100b/100V 由 R732 C726 | + 
180/3W Q703 |R776 jo 47k 15k Al Q805 
人 太一 | 有 KSP2222A 
IC013 的 1.2 脚 一 KA431 R727 VR701 A 
经 R024 去 77 
0 一 6 下 kA 
180/3W R733 AT 
本 电 R734 
180/3W | 
ZD707 
| R731 保护 保护 [正常 J | | EE 
EE 108/2W A7 zisv TB SE 区 
EE lzD701 B25828222 ea 
66336656 ZD15V ee ~ 
ee CON10 





图 5-11 创维 43PAAHYV 等 离子 屏 电 源 











第 5 章 创维 、 海 信 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 ”157 





VA 和 VS VG D5V 
过 电压 保护 A 








| R736 
2k 过 电压 保护 
R735A 









































5 ON/OFF 
OUTPUT 


FB 0 D705 
3GROUND VIN 辣 


iD 












































低压 供电 形成 电路 :开机 后 PFC 电路 输出 的 400V 电 压 经 T701 
的 一 次 侧 为 厚 膜 电路 IC701 的 1 脚 内 部 开关 管 供 电 , 开 关机 控 
制 电路 输出 的 VCC 电 压 为 IC701 提 供 工 作 电压 , 软 启动 控制 

电路 为 IC701 的 5 脚 提供 高 电 平 启动 电压 ,IC701 启 动工 作 , 内 
部 开关 管 的 脉冲 电流 在 T701 中 产生 感应 电压 , 二 次 侧 各 个 绕 
组 的 感应 电压 经 整流 滤波 后 , 输出 18V、15V、12V、AMP12V、 
6V、3.3V 等 多 种 电压 , 其 中 18V 电 压 经 7815 稳 压 后 产生 VG 电 
压 ,12V 电 压 经 LM2575 降 压 后 产生 D5V 电 压 , 为 等 离子 屏 驱 
动 电路 和 主板 小 信号 处 理 电路 供电 。 另 外 T701 二 次 侧 D704、 
C727 整 流 滤波 后 产生 的 电压 ,经 降 压 、 稳 压 后 产生 VT 电 压 ， 











LM2575 























L705 ; 
WA 人 人 人 


C706 | 十 十 C728 
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R707 
360/3W 


























1500p/10V 为 主板 高 频 头 调谐 电路 供电 。 


BD D802 
1N4148 








7 10k || 
C805 11104 


R809 












































R271 R805 R803 


11C607 10k 
志 0075W 忒 13k 
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6V 









































2.4k 
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Ey 








VR702 


R603 R804 D8 
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才 0075w Mo 104 


8 
yd 
R814 
270 




























































































SN R810 
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430 
KSP2907A 















































| i 过 电流 保护 取样 电路 :由 运算 放大 

C810 104 器 IC801、 IC802 对 6V、12V、 15V 输 
出 电流 进行 检测 ,发 生 过 电流 故障 
时 ,IC802 从 1、13、14 脚 输出 高 电 平 
保护 触发 电压 ,经 D806 一 D808 输 
出 , 送 到 保护 执行 电路 。 


D807 
YY YiNai4g 



































4.7k 

















R817 
4.7k 
R818 



































IR815| 
和 保护 10k 















































D808 
1N4148 


+C813A 

“Toon/35V| 过 电压 保护 取样 电路 : 在 各 个 电压 输出 电路 设 有 稳 压 管 取样 电 

学 路 ,VA 过 电压 保护 由 ZD3802、ZD803、D712 组 成 ,VS 过 电压 保护 

ZD804、ZD805、D711 组 成 , A6V 过 电压 保护 由 ZD806、D710 组 成 ， 

对 各 路 输出 电压 进行 检测 。 当 输出 电压 超过 各 自 检测 电路 的 稳 

压 管 稳 压 值 时 , 将 相应 的 稳 压 管 击 穿 , 通过 隔离 二 极 管 向 保护 执 

行 电路 送 去 高 电 平 保护 触发 电压 。 

270 过 电流 、 过 电压 保护 触发 电压 使 Q805 导 通 , 集 电极 输出 低 电 平 保护 
过 电流 保护 + 电压 ， ted IC013 导 通 , 输 出 高 电 平 保护 触 

保 扩 | 正常 发 电压 ,触发 Q202\Q203 模 拟 唱 闸 管 保 护 电 路 导 通 。 


过 电压 保护 


保护 | 正常 
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TD-5 
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板 低压 供电 形成 电路 和 保护 电路 图 解 








158 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





5.3 海信 TPW4211 等 离子 彩电 电源 板 速 修 图 解 


海信 TPW4211 等 离子 彩电 电源 板 , 集成 电路 采用 ICE2A280Z + ML4824 + IR2109 + KA1M0880 + 
KA11L0380 组 合 方案 ， 输 出 STD-5、VS、VA、VSET、VE、 VSCAN、 12V AMP、VT33V、VG 15V、A1l12V、 
D12V、D6V、A6V 、D3.4V 等 多 种 电压 ， 为 主板 和 等 离子 屏 电 路 供电 。 


5.3.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
海信 TPW4211 等 离子 彩电 采用 的 电源 板 型 号 为 LJ44-00051A， 电 源 板 实物 如 图 5-12 所 示 ; 电源 板 电 
路 组 成 框图 如 图 5-13 所 示 。 电 源 板 由 六 部 分 组 成 : 


开关 机 电路 
保护 电路 
VSCAN 电 压 
形成 电路 
供 VS 电压 
ho = my es 是- VA 电压 
低压 厚 膜 VA 厚 脐 形成 电路 
IC7 IC35 
待机 STD-5V 
电压 形成 电路 
PFC 开关 管 
Q1、Q2 


”和 8 国 、 





图 5-12 海信 TPW4211 等 离子 彩电 电源 板 实物 图 
一 是 以 集成 电路 ML4824 的 1/2 (IC1) 和 开关 管 Q1 、Q2 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 将 整流 滤波 后 的 市 
电 校 正 后 提升 到 380V 为 VS、VA、 低 压 供 电 形 成 电路 供电 ; 


二 是 以 集成 电路 ICF2A280Z (IC2) 为 核心 组 成 的 待机 STD-5V 电压 形成 电路 ,产生 +5V 的 STD-5V 
电压 ， 为 主板 控制 系统 和 保护 电路 供电 ; 
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PFC 输出 电路 2 
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低压 供电 


形成 电路 
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人 VA 电压 形成 电路 
1C39、Q19、Q20 1C35 .88 VA 
VS VSCAN 电 压 VSCAN | VS VE 电压 VS VSET 电 压 
形成 让 形成 电路 形成 电路 VSET 
IC18、T7S IC17、T6S IC16、TSS 























图 5-13 海信 TPW4211 等 离子 彩电 电源 板 电路 组 成 框图 








三 是 以 集成 电路 MI4824 的 1/2 (IC1) 、IR2109 (IC30) 和 半 桥 式 推 挽 输 出 电路 为 核心 组 成 的 VS 电 
压 形成 电路 ， 产 生 VS 电压 ， 为 等 离子 屏 供电 的 同时 ,还 为 VSET、VE、VSCAN 电压 形成 电路 供电 ; 

四 是 以 集成 电路 KAI1M0880 (IC7) 为 核心 组 成 的 低压 供电 形成 电路 ,产生 12V AMP、VT33V、VG 
1$SV、A12V、D12V、D6V、A6V、D3.4V 电压 ， 为 主板 和 等 离子 屏 小 信号 处 理 电路 供电 ; 

五 是 以 集成 电路 KA1M0880 (IC35) 为 核心 组 成 的 VA 电压 形成 电路 ， 产 生 VA 电压 ， 为 等 离子 屏 电 
路 供电 ; 

六 是 以 集成 电路 KA1L0380 (IC16 ~ IC18) 为 核心 组 成 的 VSET、VE、VSCAN 电压 形成 电路 ， 为 等 离 
子 屏 电 路 供电 。 

2. 开关 机 电路 

开关 机 电路 以 Q88 、 光 耦合 器 PC9S、Q14 、IC8 为 核心 组 成 ， 采 用 控制 PFC 电路 和 各 个 电压 形成 驱动 
电路 的 VC-S-R 供电 方式 。 接 通 市 电 电 源 后 待机 STD-5V 电压 形成 电路 首先 工作 ,产生 +SV 的 STD-5V 电 
压 ， 为 主板 控制 系统 和 保护 电路 供电 ， 同 时 产生 VCC-S-R 电压 ; 二 次 开机 后 ， 主 板 送 来 的 PS- ON 为 低 电 
平 ，Q88 截止 、PC9S 导 通 、Q14 导 通 ， 将 待机 STD-5V 电压 形成 电路 产生 的 VCC-S-R 电压 输出 ， 经 三 端 
稳 压 右 KA7818 (IC8) 稳 压 后 ， 变 为 VC-S-R 电压 ， 送 到 PF 和 VS 二 合 一 驱动 电路 IC1 、VS 半 桥 驱动 电 
路 IC30、 低 压 供电 形成 电路 IC7 、VA 电压 形成 电路 IC35 ， 为 其 提供 VCC 电压 ， 同 时 PFC 电路 输出 的 B+ 
PFC 电压 为 上 述 电压 形成 电路 开关 管 供 电 ， 电 源 板 全 部 电压 形成 电路 启动 工作 ， 整 机 进入 开机 状态 。 

3. 保护 电路 

该 电源 板 还 设 有 以 模拟 晶闸管 Q19 、Q20 为 核心 组 成 的 过 电压 、 过 电流 、 过 热 、 欠 电压 保护 检测 电 
路 。 发 生 过 电压 、 过 电流 、 过 热 、 欠 电压 故障 时 ， 上 述 保护 检测 电路 向 Q19 、Q20 输入 高 电 平 保护 触发 电 
压 ， 保 护 电 路 启动 ， 一 是 通过 光 耦 合 器 PC13S 去 控制 开关 机 控制 电路 ， 人 迫使 开关 机 控制 电路 的 光 耦 合 器 
PC9S 截止 、Q14 截止 ， 切 断 VD-S-R 供电 电压 ， 相 关 电 压 形 成 电路 停止 工作 ; 将 各 个 电压 形成 电路 的 保 
护 检 测 引 脚 M-S、VC-A-OF、VEAO-PFC 、SS-PFC 、SS- DC 电压 拉 低 ， 上 述 引 脚 相关 联 的 保护 电路 启动 。 


5.3.2 电源 板 维修 数据 
海信 TPW4211 等 离子 彩电 电源 板 采 用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 5-14 ~ 表 5-18 所 示 。 
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表 5-14 待机 STD-5V 电压 形成 电路 ICE2A280Z (IC2) 引 脚 功能 和 维修 数据 



























































































































































































































































引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 C 外 接 电容 5.4 5 IN 300V 电压 输入 300 
2 CON 稳 压 控制 .保护 输入 1.2 6 NC 空 脚 和 
3 CS 过 电流 保护 输入 0 7 VCC 电源 供电 输入 11.5 
4 NC 空 脚 0.4 8 GND 接地 0 
表 5-15 PFC 电路 ML4824 (IC1) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 IEAO PFC 电流 误差 放大 器 输出 5.2 
2 IAC 全 桥 整流 的 100Hz 电压 参考 输入 1.2 
3 ISENSE PFC 电流 检测 输入 0 
4 VRMS PFC 线性 补偿 输入 3.7 
5 SS PWM 软 启动 控制 输入 8.1 
6 VDC VS 部 分 电路 PWM 稳 压 反馈 输入 电压 1.8 
7 RAMPI1 振荡 定时 外 接 电阻 电容 2.6 
8 RAMP2 PFC 过 电流 保护 检测 1.8 
9 DCLIMIT PWM 驱动 脉冲 检测 0.1 
10 GND 接地 0 
11 FWMOUT( VD2) PWM 驱动 脉冲 输出 ,为 IC203 提供 驱动 信号 0.8 
12 PFCOUT( VD1) PFC 驱动 脉冲 输出 0.4 
13 VCC 供电 电压 输入 15.4 
14 VREF 7.5V 参考 电压 输出 | 
15 VFB PFC 输出 电压 检测 输入 2.5 
16 VEAO PFC 电压 误差 放大 器 输出 1.5 
表 5-16 VS 电压 形成 电路 IR2109 (IC30) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 VCC 供电 电压 输入 15.1 5 LO L 驱动 输出 14.1 
2 IN 激励 脉冲 输入 0.8 6 VS 反馈 输入 19.2 
3 SD SD 信号 输入 5.7 7 HO H 驱动 输出 19.5 
4 COM 公共 接地 0 8 VB 自 举 电压 输入 32.2 
表 5-17 低压 供电 形成 电路 和 VA 电压 形成 电路 KA1M0880B (IC7 、IC35) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 切 能 参考 电压 /V 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 390 4 FB 误差 信号 输入 0.4 
2 GND 内 部 开关 管 源 极 0 5 SOFT START 软 启动 4.9 
3 VCC 内 部 控制 电路 电源 输入 15.2 
表 5-18 VSET、VE、VSCAN 电压 形成 电路 KA1L0380 (IC16 ~ IC18) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 蕊 能 参考 电压 /V 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 GND 楼 地 0 3 VCC 内 部 控制 电路 电源 输入 18.0 
2 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 171 4 FB 误差 信号 输入 0.4 




















5.3.3 电源 板 电路 图 解 


海信 TPW4211 等 离子 彩电 电源 板 待机 STD-5V 电压 形成 电路 图 解 如 图 5-14 所 示 ; PFC 与 VS 电压 形 
成 电路 图 解 如 图 5-15 所 示 ; 低压 供电 形成 和 保护 电路 图 解 如 图 5-16 所 示 ; VA 电压 和 VSET、VE 、VS- 
CAN 电压 形成 电路 图 解 如 图 5-17 所 示 。 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































开机 +380V 稳 压 控制 电路 : 对 输出 STD-5V 电 压 取 
BHEEC 邮 - 样 后 , 经 IC6 比 较 放大 后 产生 误差 电压 ， 
待机 STD -5V 电 压 形成 电路 D111 通过 光 耦 合 器 PC3S 对 IC2 的 2 脚 内 部 振 
2D900 稳 压 光 耦 合 器 荡 频 率 或 脉 宽 进 行 控制 ,稳定 输出 电压 。 
+300V 时 小 POC3S R95 
| D110 | 三 六 2 
R67 R69 一 C99 
整流 全 桥 和 150k/1W 100k/1W | 1n/1kV 变压器 本 6 
BD2 DP 3 2 —Lo_ 
FS RT2S 广 农 2 稳 压 Y R68 尖峰 吸收 Es S| YY 下 [STD-5V> 
LFSS 这 滤波 电容 厚 膜 电路 150k/1W 不 D26 , 0 Re 
A | | 
一 CXsS IC2 R222 二 || 
~ kV ICE2A2807 i 启动 2 和 二 
220n 过 电流 保护 书 守 二 交手 rca iok 
A Ac220V 人 RZ 2 7 一 峡 le. 流 滤波 10V SOV C103 Ro 
供电 D27 2200 47h 100 
Tu C268| [rs R701 -cao 四 小 1 
C51 。 S$ 极 100k/1W SOV IC6 vk2 输出 电 
0.1n S50V/1n 47h KA431 
EF 取 可 类 放大 上 压 调皮 
市 电 和 PFC 输 出 电压 过 低 保护 电路 :市 电 检测 AC-A-OF 电 压 和 B+PFC 电 压 正常 时 ,1C27 输 出 低 电 平 , Q11 导 通 ， ED 
输出 VC-S-F 电 压 到 继电器 RL35 控 制 电路 和 PFC 驱动 电路 IC1 的 5 脚 外 部 Q78 的 基 机 ,继电器 RL35 吸 合 ， PFC 天 全 
驱动 电路 启动 工作 ;市 电 检测 AC-A-OF 电 压 和 B+PFC 电 压 过 低 时 ,IC27 输 出 高 电 电 平 , Q11 截 止 ,VC-S-F 电 压 
变 为 低 电 平 ,继电器 RL35 断 开 ,Q78 导 通 ,将 PFC 驱动 电路 IC1 的 5 脚 电压 拉 低 ,PFC 驱动 电路 停止 工作 , 同时 IC1 
的 5 脚 经 DS01、D19 还 受 $.S 和 SS、PFC 保 护 电压 控制 。 关机 VC-S-R 电 压 控 制 
<VC-S-R IC8 [vcc-s-R> 
F6S Q11 KA7818 Q14 D25 
250V/2A IRFUQ120 IRFUQ120 
VO-S-R 1 + VOUTVINHT 下 后 [PSON7 一 一 
| 到 
[EEC 10 [ED a 
Sg > 保护 光 艳 合 器 。 《YES 
中 702 十 ra PC13S 
D88 。 R336 4 0 于 $y Id 于 只 R255 | | R350 3 
1N4148 | |200R 50V S50V [1]R243 > 三 闻 
CX4S IC27 47h 47u | 10k 470 让 去 长 
2 AC-A-OF> 一 发 4 ZK KA431 R164| |R253 保护 [正常 
| R335_ | 十 200 L370 保护 [下 党 
a 4.7k -TC104 4 项 关 -一 [LA > 
S 和 
25V 100 re 保 蝎 合 器 
"= 王 Po nag | we | 楼 瓜 品 交管 
四 习 2 Ss 3.8k Ik Q19、 Q20 
三 六 100n 
GlS GY2S AC220V 
II | 的 > 访 
Ii STD-5V 
LF1S : 3 R1214 
D3 
: : 一 VC-SF 3 个 
ce 十 > ek ZD50 
人 搞 干 护 和 闭 尝 江波 电路 :- 太 295 
是 滤 除 市 电 电网 干扰 信号 ; 开关 机 VC-S-R 控 制 与 保护 执行 电路 :开机 时 PS-ON 为 低 电 平 ,Q88 截 止 , 光 耦 合 器 PC9S 导 通 ,Q14 导 通 ,将 待机 电压 形 
CXI1S 二 是 防止 开关 电源 产生 的 成 电路 产生 的 VCC-S-R 电 压 输出 ,产生 VC-S-R 电 压 ,为 PFC 驱动 电路 和 其 他 电压 形成 电路 供电 ;待机 时 PS-ON 变 为 
| | 干扰 信号 窜 入 电网 ,并 将 R402 高 电 平 , Q88 导 通 ,将 光 耦 合 器 PC9S 的 1 脚 电压 位 低 ,PC9S 截 止 ,Q14 截 止 , 切 断 VC-S 也 供 电 ,为 PFC 和 其 他 电压 形成 电 
RIS pe AC220V 市 电 狠 流 滤波 后 2 i 
a +300V 的 直流 电压 ,为 待机 R23 RT1S 光 辜 合 器 PC138 为 保护 执行 电路 2 肢 接 模拟 员 闻 管 Q19.Q20 保 护 电路 , 当 保护 检测 电路 检测 到 故障 时 ,Q19、Q20 叶 通 
STD-5V 电 压 形成 电路 供电 十 C66 R169 平 D5 26 AC220V 输 出 将 PC13S 的 2 脚 电压 拉 低 ,PS13S 电 路 导 通 ,与 待机 控制 相同 ,将 光 耦 合 器 PC9S 的 1 脚 电压 拉 低 ,PC9S 稚 止 ,'Q14 蕉 止 , 切 
UZNR2S 当 市 电 供电 电压 过 高 时 ,会 35V 47k a 去 PFC 电 路 断 VC-S-R 供 电 , 为 PFC 电 路 和 其 他 电压 形成 电路 停止 工作 。 
击 穿 压 敏 电 阻 2NR2S, 同 时 2 ~ [LINE_>》 待机 STD-5V 电 压 形成 电路 : 以 厚 腊 电 路 ICE2A280Z(C2) 和 变压器 T3S 为 核心 组 成 通电 后 , AC220V 市 电 经 BD2、 
中 易 发 生 抗 干扰 电路 电容 CXI 二 C100 整 流 滤波 后 形成 的 +300V 电 压 为 该 电源 供电 ,一 是 经 T3S 的 一 次 侧 加 到 IC2 的 5 脚 内 部 开关 管 的 极 ; 二 是 经 
FIS ”电阻 RE ey = 限 流 电阻 控制 继电器 R67、R68 为 IC2 的 7 脚 提供 启动 电压 ,IC2 启 动工 作 ,内 部 开关 管 的 脉冲 电 流 在 T3S 中 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电 
TI OS EEC 一 一 压 经 整流 滤波 后 形成 STD-5V 电 压 ,为 主板 控制 系统 和 电源 管理 ,保护 电路 供电 ;一 次 侧 产生 一 组 VCC-S-R 电 压 ， 
和 滤波 电容 C100 击 穿 , 整流 将 开关 机 电路 控制 后 , 产生 VC-S-R 电 压 , 为 PFC 驱 动 电路 和 各 个 电压 形成 电路 供电 。 
人 AC220V 输 入 个。 全 桥 BD2 内 部 二 极 管 击 穿 故 





障 , 烧 断 熔 丝 F15 或 FS。 









































图 5-14 海信 TPW4211 等 离子 彩电 电源 板 待机 STD-5V 电压 形成 电路 图 解 
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PFC 电路 汪汪 VS 电压 形成 电路 
PFC 玫 流 六 桥 式 输出 电路 变质 ial 
Ll DI10 ~ 和. 
FA 小 PFC 输 出 D13 R32 匡 开关 管 wo D41 ed VS > 
储 能 电感 R24 0 可 人 ai 3 : 8 2 Ww 
整流 全 桥 R20 1k Wt 激励 < oo 1200p 
ECCS=R> R13 130k || R89 
DB1 D6 Rs 四 了 妹 
这 农 有 性 二 R21 ltk| +a> 二 Rm : 区 sk i 
PFC 推动 电路 由 Ia + xs 8765 了 MR 
农 这 及 47N6055 ,名 [] czltov 林 站 驱 动 电路 
Ds 10 RIS 330n Llisok B510 R31o 二 次 整流 滤波 CS-S> 
D7 R22 |330n 吕 +|+t 1234 4 A VS 电压 
Q3 47 130k CY11g| 变压器 取样 
~ 流 坟 上 开关 管 R27 0 激励 ， Ts 
村 R9 一 Re 47N6055 | |R23 | | PFC 外 波 47 折 2 全 ee a 
0 |R230| po, i0 130k oy a 28K2372 3 : 
这 次 亚 ] Q4 PFC 输 出 电路 六 | 训 
0.1 供电 
7 Ere 二 ， 
二 VOISV> 
R41 553 
wu 旦 可 i 人 到 oo 和 
基准 电压 > TVIN VOUT + SS 
20k PFC| | 供电 GND RS 
LN 5l0k 取样 | | R25 机 保护 | 正常 0.1 R901 Ro04 IR903 
AC220V 输 入 T R60 Y |300 te226 RSON02l+ |S 5W 2k Tk 10k 
LN 330k Er A prc gor LT D800 二 VS 电压 检测 保护 电路 | 人 各 IF | 
Cl15 1 PFC CSES > 二 a I | |R902 1TC940 
R47 [|Rss 市 电 i sr 铀 员 | 下 3 三 信 按 市 电 翼 党 保护 E 二 poy KAS3s| Ti i04 
D20 市 330k 100 22k 222p + 区 四 保护 IC4 VS-OCP 908 IKA431 
<RCV 引 电 取 样 取样 IC1 C17 {VEAOPFC> 0 ee < 上 到 | 
市 电 取样 1N4148 DSO1 C10 CI IR50 IEAO[1 16|YEAO je | 104 接 Q19、Q20 保 护 Cm-S > Rooo[ jcoo1 二 本 Tcol 
< -105 474| |100k T EN 15 1 470Kk| | | 检测 | 人 站 104 D92 
六 D19 1 VRAMS|3 14[vCC : 
Wa 了 S33 上 和 R65 
接 保护 QF19、Q20 Yoel S11 
QF19.Q20 IN4148 DIO RAMET 7 = ISR 3 Vs 反馈 
ee A 能 i 稳 压 控制 电路 : 
R661k 200 R90 || 102 R87 : 
PFC 和 VS 驱动 区 PC1S 2k i | 200k 对 输出 VS 电 
二 VS 稳 压 三 I 压 取 样 后 , 经 
市 电 和 PFC 电压 YZ Ds on [salt 二 人 三 六 c305 驻 [|R92 ”IC5 比 较 放大 
» R375 C14 C24 3 103 5.1k } 
过 低 保 护 47K Cl2L18k [C13 |C144 C19 TD71 C20 CIC250C231 103 稳 压 光 耦 合 器 后 产生 误差 电 
VC-S-F 473 l0n | 103 104 100p [in 4 |704 太一 一 一 一 一 瑟 vr 压 ,通过 光 精 
KA431 2k ” 合 器 PC1S 对 
Spasvy 取样 误差 放大 “| | IC1 的 7 脚 内 部 
D391 yh 荡 频 率 或 脉 
240 加 
AC-V-S REF-PF VC-S-R> PFC 电 路 : 以 振荡 驱动 电路 ML4824(C1) 宽 进 行 控制 ， 
市 电 取样 基准 电压 的 1/2、 推 动 电路 Q3、Q4 和 开关 管 Q1、Q2、 21 稳定 输出 电压 。 
储 能 电感 L1 为 核心 组 成 ,二 次 开机 后 , 开 WwW R37 开 | 关 
市 电 异 常 保护 ; REF- R72 R71 | R246 | R255 R76 关机 控制 电路 Q14 导 通 ,将 待机 电压 形成 待机 光 朱 合 器 ~ VD-ON 
PFC 为 运算 放大 器 IC4 240k Ik lk lk lk 电路 产生 的 VCC-S- 开 电压 输出 , 产生 的 PCI1OS “二 360 [R371 开关 机 VS 控制 电路 :开机 时 VS- ON 为 高 电 平 ,Q21 
反 相 输入 端 提供 基准 电 +C33 VC-S-R 为 驱动 电路 IC1 提 供 VCC 供 电 ， 型 人 240 截止 ,待机 光 耦 合 器 PC10S 截 止 ,PFC 和 VS 驱动 电路 
压 市 电 取样 电压 加 到 二 PFC 电 路 启动 工作 ,从 卫 肝 输出 激 大 及 -2 1 3 
;市 电 n ek SS 十 C405 > IC1 的 5 脚 为 高 电 平 ,IC1 正 常 工作 ;待机 时 VS- ON 为 
at De eld ov G4 KR SOV hi tt 汪汪 作证 二 甩 7 “ 低 电 平 , Q21 导 通 ,PC10S 导 通 ,将 PFC 和 VS 驱动 电 
寺中 帮 小半 中 和 R73 R800 KA358 lk 474 路 配合 将 市 电 整 流 滤波 后 的 供电 电压 和 一 路 IC1 的 5 脚 电压 拉 低 ,IC1 停 止 工作 。 
时 IC4 圳 出 低 电 平 5S 200k lk 比较 放大 电流 的 相位 校正 为 同 相位 ,提高 功率 因数 “VS 电压 形成 电路 :以 振荡 驱动 电路 ML4824 的 1/20C1)、 半 桥 推动 电路 1C30 和 半 桥 式 推 找 输 出 电路 Q6、Q8、 开 关 变 压 
保护 电压 将 PFC 驱动 人 减少 谱 波 污染 ,并 将 市 电 整 流 后 的 电压 提 ”器 T1S、\T2S 为 核心 组 成 。 遥 控 开 机 后 , 开关 机 控制 电路 输出 的 VC-S-R 为 IC1 和 IC30 提 供 VCC 供 电 ， PFC 电路 输出 的 
电路 IC1 的 5 脚 和 VS 电 一 升 到 +380V 左 右 ,产生 PFC-OUT 电 压 , 为 ”+380V 电 压 为 半 桥 式 输出 电路 供电 ,同时 电源 管理 电路 输出 Vs -ON 高 电 平 ,通过 Q21、PC10S 控 制 IC1 的 5 脚 旦 高 电 平 ， 
I VS 电压 形成 电路 供电 。 该 电源 启动 工作 ,IC1 的 11 脚 输出 激励 脉冲 , 经 IC30 处 理 放大 后 ， 从 5 、7 脚 输出 推动 电压 , 推动 开关 管 Q8 \Q6 工 作 于 
er 开关 状态 , 轮流 导 通 , 在 T1S、T2S 中 产生 感应 电压 ,经 整流 滤波 后 转换 为 VS 电压 , 为 等 离子 屏 电路 供电 。 
图 5-15 海信 TPW4211 等 离子 彩电 电源 板 PFC 与 VS 电压 形成 电路 图 解 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































低压 供电 形成 电路 D209 R990 
53V BH | DioLczo0u 01 i 
= C337 C338 TL Rol [2V AMP> 
RT6 一 R170 R171 TAND 次 整流 江波 +35V +35V [| 390 
2k IC9A LI2k 过 电流 保护 ”一 二 10004 0Q60 于 1000 [| 3W 
KA393 < 了] KSP2907A 也 
变压器 D210 
= FllS +380V 
[TH-DET> BTPFC™~ 80 T4S BYV38 
本 3 se 一 次 整流 滤波 C33 R336 R364 R365 ZD40 C33 LVI33V> 
Bt _|+c1g9 熔 丝 R113 | Cag 人 3V + 180 180 180 iVAAR 3 
50V lk T2200 DIOLC20U 1000 | WW WW 0 zp4 too 
4 IkV 3 
7 过 热 检测 保护 电路 尖峰 吸收 二 次 浆 流 滤波 ee 1000 SY 
l 个 ps DHS Ee KA781 -HF [GESV> 
保护 电路 a 2 4 GND 
接 光 耦合 器 PC13S D203 IC50 
| S DI0LC20U 过 电流 取样 “一 长 A781 
各 
Bins 保护 [正常 结 一 次 整流 滤波 <LV IS1 7 BV ISO> L24 
人 广 <vCA-OF | TY 二 AUDV > 
Cp 网 因 C328 [4C327[+4 R432 2 16V _I+ 
二 104 VEAO-PFC 厚 膜 电路 35V -一 35V 0.03 二 SA 1000n =—C324 
于 - 1000n i000u 5W 于 [DIV > 
名 RFE-PFC I D205 STPS20100CTit 志 济 取 习 = 
SS-PFC 过 T3275 GND 
Q 纪 GVIST Hh R430| TOV ISO> | 5 > 
KSP2907A Oss-De 及 108 2 1000u 
保护 | 正常 4 C314 |+ 90303 |+ 8 Me i Dev 
a 10V L29 C311 -上 > 
区 322A 人 名 局 过 热 保 护 电路 D34 人 1000n | 1000n A D035Y 1000 三 二 
全 < 
SS-DC> D301 Fe 
保护 正 常 47V D32 -RT3 SIPS20 OT | ， CT 
IN4148 可 D960 凡 流 滤波 过 电流 取样 33V1ISO> 孝 
二 R109 十 c4 <33VISL 
|| mm 和 下 | 1 人 [也 这 E> 
保护 执行 电路 Ik 47n 人 5.6k 229 人 稳 压 5 L28 Q61 KBY1151 : 
| D961 
ehhh rnd 4 3 a R07 C312 ~ ee R964 
、\Q20 晶闸管 ,Q20 kay » 站 | 
的 基 极 通过 光 境 合 器 PC7s 外 接 UV 一 a | (S30! | [Bag [R10 RoeSR265 TT 430 
过 电压 和 过 电流 保护 电路 和 1500u l 100k| Co 139 
人 en 三 六 | | 地 HH -一 C315 
时 ,向 Q20 的 村 极 送 入 商 电 1 {9897 [las07lcs20 A———— | R966 Tov 
保护 触发 电压 , Q20、Q19 导 通 ， D6V PC11S ZR s2k | 10V | Ic60 VvR100 lk 1500n 
Q20 的 集 电极 变 为 低 电 平 , 将 TLP421， ic60 SF 1500n |KA431 ik 
S$S-DC.SS-PFC .VFAO -PFC、 D33v 稳 压 光 耦合 器 KA431 忌 关 
VC-A-OF.M-S 电 压 拉 低 , 上 4《D33V| Bs 门 
述 电压 控制 的 相关 电路 停止 T GND 
工作 , 进入 保护 状态 ;Q19 发 和 Vs] 亏 出 电压 调整 输出 电压 调整 
极 输 出 的 A 保护 电压 也 变 为 低 
下, 遂 对 尖 夫 人吉 和 开关 机 A | 一 一 一 一 《VG ] 过 电流 保护 检测 电路 et 
光 未 合 器 PC9S 截 上 ， | 误差 电压 ,通过 光 耦 合 器 PC11S 对 IC7 的 
Q14 夫 上 上 ,切断 PFC 驱 动 电路 和 世 生 保护 季 测 电 这 1 R265 ”过 电流 取样 4 天 内 部 振 落 频率 或 肪 宽 进 行 控制 ,稳定 输出 电压 。 V5A 电 压 形成 电路 :T4S 二 次 整流 滤 
各 个 电压 形成 电路 的 VC-S-R R331 51 波 后 产生 的 12V 电 压 送 到 厚 膜 电路 
保护 [正常 人 供电 ,进入 待机 保护 状态 。 D29 [14.7k A C1 12V ISI PQ1CG2032 的 1 脚 ,为 其 提供 电源 
-一 (CCC 长 二 104 R264 内 部 电路 启动 工作 ,输出 电流 从 2 脚 
不 292 不 ZD5 R256 LJ10k 输出 与 储 能 电感 L48 和 滤波 电容 
本 zps 外 5 个 4 NAI4S I2VISO IC34 C246 配 合 ,产生 V5A 电 压 , 为 小 信号 
R106 本 zs; ANY zp3 12V 过 电流 检测 4.7k PQ1CG2032 处 理 电路 供电 。 
R131 CY. 尘 Snv ma es 
Ik 信人 2 R263 
保护 光 耦 合 器 泵 到 4 47V Ra 70 | 过 电流 取样 
j D30 [14.7k 1 6V IST 
Se 未 四 + C223 OY MN 
一 一 C47 区 5 V5A 
¥ 50VYZ D23 WZ p44 YY p59 D58 长 S104 Kool 2 Eh R384 
AT 47u [IN4148 [N4148 [IN4148 | 1N4148 1N4148 ~ ES 6v SO 3 
6V 过 电流 检测 本 不 C369 |+ D9 C246 |+ R385 
过 电流 、 过 电压 检测 电路 : 运算 放大 器 IC39 组 成 过 电流 16V -一 W428 | 10V -一 47k 
保护 集成 电路 , 对 低压 电源 过 电流 取样 电压 12-IST5V IC39 KA339 1000n R401 全 ——R245 1500n 0 
-ISI.3.3V-ISI 和 VS 过 电压 保护 电路 送 来 的 VS-OCP ,VA 保护 | 正常 R260 2.7k | | D80 47 VR3 
过 电压 保护 电路 送 来 的 VA-OCP 电 压 进行 检测 , 当 发 生 。 | Q23 E R134 3 270 | 过 电流 取样 TIN4148| kL 站 
过 电流 故障 或 VS、VA 电 压 过 电压 时 ,上 述 检测 电路 运算 人 lk 保护 正常 Bay | | 全 33V IST 了 SP 
放大 器 输出 电压 由 正常 时 低 电 平 变 为 高 电 平 ,通过 隔离 Tcos 5 4 C224 
二 极 管 D29、D30、D39 向 Q23 输 入 高 电 平 保护 电压 , Q23 R133 |104 + 长 一 104 R259 
导 通 , 光 耦 合 器 PC7S 导 通 ,向 模拟 晶闸管 Q20 的 基 极 答 一 AK 2D44 R433_ + C223 TN 和 R258 Ll4.7k 
入 高 电 平 保护 电压 , 保护 电路 启动 ,Q23 的 基 极 还 外 接 由 4 47V sk 35V 3.3V 过 电流 检测 ? 3.3V ISO 
稳 压 电路 组 成 VG15V.D6V、D3.3V、VS .VA 电压 过 电压 二 2 和 VS 鸡 过 电 疏 检测 4k 低压 供电 形成 电路 : 以 内 含 振 淡 驱 动 和 开关 管 的 厚 膜 电路 KAIM0880GC7)、 开 关 变压器 T4S 为 核心 组 成 , 各 控 开 
检测 电路 , 当 上 述 电压 发 生 过 电压 时 , 击 穿 相 应 的 检测 他 机 后 ,PFC 电路 启动 工作 产生 的 B+PFC 的 380V 低 压 为 该 电源 供电 ,通过 T4S 的 一 次 绕组 加 到 IC7 的 1 脚 内 部 开关 管 的 
稳 压 管 , 通过 隔离 二 极 管 D23.D44、D59、D58 向 Q23 输 入 77 一 一 一 一 一 一 《YS-0CP] 接 VS\VA 过 ee Wd a dd i ll 
高 电 平 保护 电压 , Q23 导 通 、 光 克 合 器 PC7S 导 通 ， L op) , 推 态 ， 的 及 压 器 T4S 中 产 
Q23 导 通 . 光 耦 合 器 PC7S 导 通 ,向 模拟 VA-OCP] 电压 检测 电路 生 感 应 电压 ,二 次 感应 电压 经 整流 下 法 后 产生 多 种 低压 供电 电压 ,为 主 板 和 等 离子 屏 电路 供电 。 





晶闸管 Q20 的 基 极 输 入 高 电 平 保护 电压 ,保护 电路 启动 。 




































































图 5-16 海信 TPW4211 等 离子 彩电 电源 板 低压 供电 形成 和 保护 电路 图 解 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F12S 变压器 一 冰球 L5 VA 电压 形成 电路 
BPEC 3 TSS, 泌 一 | 三 次 整流 由 站 ~ > VA VGI5VY 3 
. R906 
熔 丝 TD2 76 | Cl48 |® 二 R294 120k R905 
平 100k 下 入 | Cs71 | cs7 C58 | cs9 20k R296 站 四 ERF 
VC-S-E 3W RS $26 | oo | io 100n | 100u 1WR29> R305 C306 L150k Co EEE 
六 各 i 00V | lo0V lvY |100V—+ | es = Ro 
人 .7k 和 二 到 | []Rooy a 
IC35 be Vs R293| 3w| | 10k Tc36 SIk A-00FP1 人 
ey 楼 保 沪 电 中 ; : i 1W KRA431 D93 S | 
9 的 5 抽 0.03 取样 误 ”多 VA 过 电压 检测 保护 电路 coo8||co04 王 个 
SS 5W 差 放大 2k 104 D95 
本 LRIN> 
D74fsE 孝 
4 三 于 变压器 
是 T5S 
十 C158 C148 2 _|+C178 VS 3 > 
= 4 一 200 个 8 二 50V PC10S 稳 压 光 耦 合 器 F4S Re ol VSET 
50V 1kV NT 22n 熔 丝 00k— C76 -yo oe 
s a EE 器 T5S 、T6S、T7S 为 核心 组 成 , 训 控 开机 后 , PFC 电路 和 VS 电 尖 二 次 整 ; 
0 和 宝 可 [8 相 人 下 贡 理 人 开机 局 ,PEC 开路 生 闪 下 作 、 压 形成 电路 首先 工作 ,VS 电路 产生 的 VS 电压 ,为 等 高 子 习 供 电 的 同时 ,也 为 VSET VE .VSCAN 电 压 形 43 个 po 这 站 R143 
产生 的 B+PFC 的 380V 电 压 经 变 医 器 T8S 的 一 次 侧 为 1C35 的 1 胸 内 ”成 电路 供电 ,一 路 经 开关 变压器 T55、T6S、T7S 的 一 次 绕组 为 IC16~IC18 的 内 部 开关 管 D 极 供电 ; 另 一 3W 100k 
部 开关 管 供电 开关 机 电路 产生 的 VCC-S 了 电压 为 IC35 的 3 脚 提 路 经 R203、R205、R207 为 IC16~IC18 的 VCC 引 脚 提 供 启动 电压 ,IC16 一 IC18 启 动工 作 , 内 部 开关 管 的 启动 供电 
下 脉冲 电流 在 开关 变压器 T5S、T6S 、T7S 中 产生 感应 电压 ,二 次 感应 电压 经 整流 渡 波 后 , 产生 VSET、 VE + > 一 一 ele RD2 
供 VCC 供 电 ， 该 电源 启动 工作 ,1C35 内 部 开关 管 的 脉 溃 电路 在 变 。 VSCAN 电 压 ,为 负载 电路 供电 a NA C131 D90 4.7k 
压 器 T8S 中 产生 感应 电压 ,二 次 感应 电压 经 壹 流 渡 波 后 产生 VA 电 ， 。 于 S 极 稳 压 R140 [1 
压 , 为 等 高 对 屏 电路 供电 输出 输入 连接 器 厚 膜 电路 a 
CN804 CN805 CN801 CN806 + D 极 9 0 Tu 中 
SX SY D-ANALOG BUFFER1 C350 Cl | | 3s , 
D5V Dsv > |-| RA6V WA Ee Se 二 三平 28 电压 调整 
VR4 
VG vo > | RTN WA PC4 稳 压 光 柱 合 器 取样 误差 放大 和 [| 人 
RIN RIN > AL2V NC 变压器 
RIN SCAN RIN RIN 和 R145 是 E> 
VE RIN > I2VANMD 100k= C83 | D46 -08 
Ee RIN 1W T10001kV ; |: 于 20v RS 
RIN VSET> | I2VANME R205 ”不 尖峰 吸收 ”一 次 整流 洪波 
47k D55 
RIN RIN RINANE FAN-D> 3W i NH i Wa 
富 D75 
VS RIN 百 INANP vp _ 和 _+C132 i le Doo ak 
一 《SVSB] R148 
VS vs >1{d| VT — 厚 膜 电路 于 lk LHC89 
CN811 KAILO380| 稳 压 +C90 || R152 
VS 目 RIN R340 -tc75| _ ID 机 二 47 由 
| 一 2 A C142 50V| | 104 5.1k 
1k 二 50V 1C17 习 三 二 给 个 
CN802 CN803 D24 和 二 总 VR5| | 电压 调整 
D-DIGITAL LOGIC a -| CcNg07 PC5 稳 压 光 耦 合 器 取样 误差 放大 Sk 痢 Ee 
3 
D33V> | Ik ES Ee 
3 一 A > RIS3 也 一 VSCAN> 
q D33VYz>| ~ D69 熔 丝 100K ee D49 十 
no 00k—— Clo9 -clo7 本 
本 RIN R342 1Q00EKY 2 100k 
CN Zl a 
R307 站 尖峰 吸收 二 次 烤 流 洪波 2 
可 3 180k 
D5V D68 启动 供电 Dl99 Ro 
=] cN8o9 _l+cis8s 加 = 辣 ole Disl 4k 
[a| RIN 四 R343 一 S 极 R275 
[| T5C 占 厚 膜 电路 稳 压 lk C96 
~ ~ lk KAILO380 四 -4C20 人 || 
~ -tcos| ID 极 47n lI R273 
[a moss 回 D60 C143 Tsov| |_a /104 5.1k 
= -| cN8g10 50V IC18 Se 52 
后 ”ov 刁 和 三 平 < | [| 电压 调整 
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图 5-17 海信 TPW4211 等 离子 彩电 电源 板 VA 电压 和 VSET、VE、VSCAN 电 月 
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第 6 竟 三 星 、JVC 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


6.1 三 星 S42AX-YD05 (W3) 等 离子 屏 开 关 电 源 速 修 图 解 


三 星 公司 的 等 离子 显示 屏 在 国产 电视 机 中 占有 相当 大 的 比例 ， 继 V5 等 离子 屏 后 ， 陆 续 推 出 Wl1、 
W2 、W3 等 42in 屏 新 产品 。 三 星 S42AX-YD05 ( W3) 等 离子 屏 是 三 星 公 司 近 期 推出 的 一 款 新 型 等 离子 模 
组 ， 市 场 占 有 率 较 高 。 笔 者 在 维修 工作 中 ， 发 现 其 电源 板 故障 率 相 对 较 高 。 该 等 离子 屏 电 源 板 出 广 时间 不 
长 ， 可 以 参考 的 资料 甚 少 。 为 了 方便 广大 维修 工作 者 维修 该 电源 ， 本 节 介 绍 该 电源 板 的 维修 资料 。 


6.1.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
三 星 S42AX-YD05 (W3) 等 离子 屏 电 源 板 实物 如 图 6-1 所 示 。 集 成 电路 采用 VIPER22A + L4981A + 
MR4030 + MC33067 组 合 方案 ， 电 路 组 成 框图 如 图 6-2 所 示 。 该 电源 板 由 五 部 分 组 成 : 
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图 6-1 三 星 S42AX-YD05 (W3) 等 离子 屏 电源 板 实物 图 

一 是 以 集成 电路 14981A (U8101) 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 将 整流 滤波 后 的 市 电 校正 后 提升 到 390V 
的 PFC 输出 电压 ， 为 其 他 电压 形成 电路 供电 ; 

二 是 以 集成 电路 VIPER22A (U8001) 为 核心 组 成 的 5VSB 电压 形成 电路 ， 产 生 5VSB 为 主板 控制 系统 
和 电源 控制 保护 电路 供电 ， 同 时 产生 17V 电压 ， 经 开关 机 电路 控制 和 稳 压 后 产生 15V 电压 ， 为 PFC 驱动 
和 各 个 电压 形成 驱动 电路 提供 VCC 电压 ; 

三 是 以 集成 电路 MR4030 (U8301) 为 核心 组 成 的 VAMP、A12、VG、D5V 电压 形成 电路 ， 产 生 24V 
的 VAMP 电压 、12V 的 A12 电压 、15V 的 VG 电压 和 5.2V 的 D5V 电压 ,为 主板 和 等 离子 屏 电 路 供电 ，; 

四 是 以 集成 电路 MC33067 (U8201) 和 半 桥 式 输出 电路 为 核心 组 成 的 VS、VA 电压 形成 电路 ， 产 生 
200 ~210V 的 VS 电压 和 52~55V 的 VA 电压 ， 为 等 离子 屏 电路 供电 ; 

五 是 以 电源 管理 CPU 电路 J8002 (内 含 MCU 控制 电路 U8001) 为 核心 组 成 的 开关 机 控制 和 保护 检测 
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图 6-2 三 星 S42AX-YD05 (W3) 等 离子 屏 电 源 板 电 路 组 成 框图 








电路 ， 根 据 程序 和 检测 信息 ， 对 电源 板 各 个 电压 形成 电路 开关 机 状态 进行 控制 。 

2. 开关 机 电路 

开关 机 控制 由 电源 管理 电路 完成 ，5VSB 电压 送 到 J8002 小 电路 板 上 的 MCU 控制 电路 U8001 的 2 脚 ， 
主板 CPU 送 来 的 PS-ON 信号 接 4 脚 ， 检 测 到 此 脚 为 高 电 平时 ，CPU 的 17 脚 送 出 RLY8001 信号 控制 
Q8002 和 PC8003 (控制 Q8001 送出 15V 电压 , 使 PFC 电路 和 D5V 等 电路 工作 ) ; 同时 CPU 的 16 脚 送 出 
RLY8002 从 J8002 的 17 脚 控制 Q8003 (继电器 RLY8002 工作 ) 。D5V 产生 后 屏 逻 辑 电路 启动 工作 ， 再 送 
出 VS-ON 经 J8002 的 12 脚 输入 CPU 板 Q8001 的 G 极 ，Q8001 饱和 导 通 ， 使 J8002 的 3 脚 电 压 拉 低 ，3 脚 
也 使 CPU 的 14 脚 为 低 电 平 ，CPU 检测 14 脚 电 压 后 从 15 脚 送 出 高 电 平 经 插座 J8002 的 15 脚 控制 PC8006 ， 
使 15V 经 Q8004 去 U8201 组 成 的 VS、VA 电压 形成 电路 ，VS、VA 形成 电路 启动 工作 ， 为 等 离子 屏 组件 供 
电 ， 整 机 进入 开机 状态 。 

3. 保护 电路 

该 电源 板 设 有 完善 的 保护 电路 ， 由 J8002 对 电源 板 输出 的 各 种 电压 进行 检测 ， 当 CPU 检测 到 其 中 任 
何 一 路 电压 不 正常 时 ， 便 从 其 11、17 脚 发 出 低 电 平 ， 使 Q8002、Q8003 截止 ,继电器 RLY8001、 
RLY8002 断 开 ，PFC 后 续 电 路 掉 电 而 停止 工作 。 同 时 。 通 过 光 耦 合 器 PC8003 控制 Q8001 截止 。Q8001 截 
止 后 ，PFC 模块 、 低 压 供电 形成 电路 的 开关 电源 芯片 以 及 VS/VA 电压 形成 电路 的 开关 电源 芯片 的 供电 全 
部 被 切断 ， 从 而 达到 保护 的 目的 。 
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6.1.2 电源 板 维修 数据 


三 星 S42AX-YD05 (W3) 屏 电 源 板 采用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 6-1 ~ 表 6-4 所 示 。 
表 6-1 待机 5VSB 电压 形成 电路 VIPER22A (U8001) 引 脚 功能 和 对 地 电压 
























































































































































































































































































































































引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V ”中 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1.2 | SOURCE 内 部 MOSFET 源 极 0 4 VDD 控制 电路 电源 供电 13 
3 FB 流 电 压 采 样 反馈 输入 1.0 5~8 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 320 
表 6-2 PFC 电路 L4981A (U8101) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 P-GND 功率 地 0 
2 IPK 峰值 电流 限制 输入 ,该 限制 电流 在 R164 上 获取 ,11 脚 需要 给 2 脚 补 充 一 个 参考 电压 0 
3 OVP 过 电压 保护 检测 输入 ,与 内 部 的 5. 1V 精准 电压 相 比较 ,来 限制 最 大 输出 电压 峰值 4.3 
4 IAC 交流 电流 输入 检测 ,比较 后 控制 后 级 振荡 电路 0.7 
5 CA-OUT 电流 放大 器 输出 ,外接 RC 网 络 可 调节 增益 ,提高 带宽 ,稳定 输出 
6 LFF 本 机 没有 使 用 5.2 
7 VRMS 输入 比例 有 效 值 电压 ,使 后 级 PWM 占 空 比 按 交流 脉冲 曲线 变化 4.1 
8 MULT- OUT 电流 放大 器 输出 0.2 
9 ISENSE 电流 放大 器 输入 0.1 
10 S-GND 信号 部 分 地 0.1 
11 VREF 参考 电压 输出 ,输出 为 土 2% 误差 的 5.1V 电压 5.0 
12 SS 软 启动 控制 ,外 接 电 容 确 定 软 启动 时 间 8.3 
13 VA-OUT 误差 放大 器 输出 1.5 
14 VFEED 电压 误差 放大 器 输入 ,与 内 部 基准 电压 比较 ,控制 输出 电压 的 高 低 5.2 
15 P-UVLO 欠 电 压 锁 定 输入 ,本 机 未 用 0.3 
16 SYNC 同步 信号 输入 ,本 机 未 0.3 
17 ROSC 振荡 电路 外 接 电 阻 , 本 机 外 接 电阻 为 R168 、R169 1.9 
18 COSC 振荡 电路 外 接 电容 ,本 机 外 接 电 容 为 C163 3.6 
19 VCC 集成 电路 供电 输入 16.2 
20 GDRV 输出 栅 极 驱动 ,能 提供 峰值 电流 超过 1A 的 有 用 驱动 1.8 
表 6-3 低压 供电 形成 电路 MR4030 (U8301) 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 引 脚 符号 功 能 
1 ZC 触发 输入 ,电压 检测 和 去 磁 检 测 输入 5 |EMTTERZOCL | 内 接 MOSFET 源 极 , 外 接 过 电流 保护 取样 电阻 
2 F/B 稳 压 控制 反馈 输入 6 8 NC 空 脚 
3 GND 接地 7 VIN 启动 电压 输入 (未 用 ) 
4 VCC 电源 供电 输入 9 | COLLECTOR 内 部 MOSFET 漏 极 
表 6-4 VS、VA 电压 形成 电路 MC33067 (U8201) 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 引 脚 符号 功 能 
1 OSC CHARGE 外 接 定时 电容 9 EN/UV ADJ 使 能 / 欠 电 压 调整 
2 OSC RC 外 接 定时 电阻 10 FAULT INPUT 故障 输入 ,大 于 1V 时 电路 保护 
3 OSC CC 振荡 器 控制 电路 11 CSOFT-START 软 启动 
4 GND 接地 12 DRIVE OUT B 驱动 输出 B 
5 VREF 5V 基准 电压 13 POWER GND 驱动 电路 地 
6 | ERROR AMP-OUT 误差 比较 器 输出 14 DRIVE OUT A 驱动 输出 A 
7 IN INPUT 内 部 比较 器 反 相 输入 15 VCC 电源 (8 ~18V) 
8 NO INPUT 内 部 比较 器 同 相 输入 16 ONE-SHOTRC 外 接 单 触发 RC 元 件 




















6.1.3 电源 板 电路 图 解 


三 星 S42AX-YD05 (W3) 等 离子 屏 电 源 板 PFC 电路 和 待机 5VSB 电压 形成 电路 图 解 如 图 6-3 所 示 ; 
电源 管理 和 保护 电路 图 解 如 图 6-4 所 示 ; VAMP、A12、VG、D5V 电压 形成 电路 图 解 如 图 6-5 所 示 ; VS、 
VA 电压 形成 电路 图 解 如 图 6-6 所 示 。 




















抗 干扰 和 市 电 整 流 滤波 电路 :一 是 滤 除 市 电 电网 干扰 信号 , 防止 开关 电源 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































产生 的 干扰 信号 窜 入 电网 ; 二 是 由 D8001、D8002 、C8006 整 流 滤波 , 为 待 D8010 区 D8009 从 
机 5VSB 电 压 形成 电路 供电 ;三 是 经 限 流 继电器 和 开关 机 继电器 控制 后 ,由 0 六 外 后 可 这 06 D8103 R8147 R8148 
全 桥 D8101、C8101 整 流 滤波 ， 因 滤波 电容 容量 小 , 产生 100Hz 脉 动 直流 电 4R7/2W R72W D8104 
压 , 送 到 PFC 电 路 。 限 流 继电器 RLY8002 RLY8001 “| 开关 机 继电器 储 能 电感 C8120 gsrs 
市 电 电压 过 高 时 击 穿 压 敏 电阻 VR8001, 或 击 穿 抗 干扰 电容 、 整 流 全 桥 内 部 3 a L810l 了 330p 
二 极 管 ,将 熔 丝 F8001 烧 断 保护 ， 整流 全 桥 
I >— | 1DGE-02 100Hz 关 管 "33 Dsl07 Dal0s RY 开关 管 
熔 丝 RA8001 a J 脉动 Q8102 导 后 Q8101 
F8001 VA TH8002 AC + > SD20N60 已 | 局 Sb20N60 
2 CY 人 0 [io Rai22 | R8119 | 
Ne LT Rg101 R8149 AR R8123 
入 多 时 于 中” L8001 于 2 es | | ee A 0.01R/SW lak 激励 人 TR iox 
1Hvrgo01_ | 让 |C8001 | | R8001 A 一 二 898005 ? 7 1 BEC PEC 和 
2 20D4710 474 UIM [css| mo _| Cc8004|C8002 a F8201 J」 二 cgI 澡 光 a se R8117 
二 471 471 | 474 PFC 输 出 。 开机 +390V 4A Es $2074s0v 2204/450V 十 2R2 
GN8001 A > CEEC ] . 
100~240V (Ey 
RASOOF D8001 | ，。 PFC 电路 ;以 振 落 驱动 电路 L4981A(U8101) 、 Be 下 
VA | 1N4007 /推动 电路 Q8106 和 开关 管 Q8101 、Q8102 组 成 。 R8103[|] R810 0 
| 1 C8036 开关 机 电路 输出 的 VCC 电 压 经 U8003 稳 压 后 产 200k 200| R8142 
ioop 一 避风 鸣 导 7 生 的 15V 电 压 为 U8101 的 19 脚 供电 后 ,PFC 电路 启 R8136 [|R8115 六 本 全 
动工 作 ,U8101 从 20 脚 输出 激励 脉冲 , 经 Q8106 R8104 R8111 R8134| |130 220R ZR D8104 R814 
C8012 1470p 市 电 整流 江 波 电路 放大 后 , 推动 开关 管 Q8001 、Q8002 工 作 于 开关 200k “< a 你 
ee 1 | 变压器 F8002||| 状态 ,与 储 能 电感 和 PPC 整流 洪波 电路 配合 ,将 cg114L| 130k R8144 
二 次 整流 滤波 T8001 -300V A 市 电 整 流 滤波 后 的 供电 电压 和 电流 的 相位 校正 为 R8105| | 。 RS8112 CAs 150k 
5VSBo 全 本 2 同 相位 , 提高 功率 因数 , 城 少 谐 波 污染 ,并 将 市 200k | 200 Rs138 
+ 3 [lrRgo10 OI R8005 一 -C8111 。 _|+ 。 电 整 流 后 的 电压 提升 到 +390V 左 右 ， 产生 PFC 电 ie | “Rel ee 
"TY lk 同上 100k C8006T 压 ,为 各 个 电压 形成 电路 供电 。 200K 150 a 
稳 压 光 耦 合 器 了 csol3 2 R8114 R8139 i 150k 
R8011 PC8001A R8015 1 C8017|1000 尖峰 吸收 0V 一 C8109 R8107 30 20R 
Ilk 等 YZ |ET1109 lk CAP 16v" 本 poo4 33K Tsok 2 R8133 
| C3106 | C8116 | 30k 
1 C8105 一 by 
Cso16 R8002 8| 7|65|5 CAB R81OS 市 电 取样 | 市 电 取样 | SP | cgns 激励 
全 草本 一 一 二 一 5 | wal 
mi rm 厚 膜 电路 A 和 4 13 14 
SR ) 中风 U8001 加 & 5 合 PFC 取样 | 
I + 名 怠 VIPER22A 供电 a -9 a 
取样 误差 放大 EE SS a Ds007 fyy | 之 > 
2 3 2 2 15 | puuro ovp 上 3 
17V 
asgool lls U8003 16 20 
二 080030 阅 ovCCe A1281 了 区 | agol | 735 ,| 吕 ? | U8101 a 
Ws R8018 一 T ” ”外 稳 压 ovee T IVN vou 1 + i VCC L4981A VREF 
ZD8002 | C8009 CD Re er 
SS 十 之 加 
开关 机 VCC 39% 上 90 J » : ee Bs Sg8sg 
控制 电路 开 话 4 L555 HEB 
PC8001B 供电 Lc8020 2 11 5T oisT10117 T12 
pC8003B ET1109 * CAP R8219 R8218| 
ET1109 | Xi™ 稳 压 光 耦 合 器 330R Sk 
待机 光 未 合 器 = 
起 a 二 
D8005 C8119_|+ 二 cC8112 下 Blt R8131 二 A 
待机 SV 电压 形成 电路 : 以 厚 腊 电 路 VIPER22A(U8001) 为 核心 组 成 ,通电 后 局 Mu ear [es cra | RES2 [Ra3+cenl[ 和 
AC220V 市 电 经 D8001、D8002、C8006 整 流 滤波 , 形成 +300V 直 流 电压 , 通过 十 C8032 本 zpgool CAP = 2 C8113 
变压器 T8001 的 一 次 侧 为 U8001 的 5~8 脚 内 部 开关 管 供电 ， 同 时 经 过 内 部 于 和 0 二 ce R8127| | [C810 CAP —— os 
电路 为 振荡 驱动 电路 提供 启动 电压 ,U8001 启 动工 作 在 T8001 中 产生 感应 电 3 | < 
压 , 经 整流 滤波 后 一 是 形成 5VSB 电 压 ,为 主板 控制 系统 和 电源 管理 电路 供电 ; 时 区 二 
二 是 产生 17V 电 压 ， 经 开关 机 控制 后 为 PFC 电路 和 各 个 电压 形成 电路 提供 





VCC 电 压 。 


























图 6-3 三 星 S42AX-YD05 (W3) 等 离子 屏 电 源 板 PFC 电路 和 待机 5VSB 电压 形成 电路 图 解 















































去 保护 D5V Al2V VG 






























































































































































































































































































































































































































































































































































CN8006A O O 9 
NO-ALARA 
友 3 3 8399 
ov 2 
CN8006B 2.5V 7 
9 二 的 站 VS-ON OVS MA 过 
[|] 3V 】 VT 电压 形成 电路 
R8020 Q8002 NJ 
ee J SB oPx ON ONJOmE NE™ | 
待机 光 1.8V 
PC8003A 三 下 VAo o RELAY R8234 
ET1109 R8292 R8299 R8396 NC 
150k 120k AGE 200k 四 
CI R8022 1k 3 品 
开关 机 继电器 ovs-ON OFFJON 2 时 2 不 0 
限 流 控制 继电器 电源 管理 CPU 电路 ;由 J8002 
Rs 有 R8042 1k R8033 2k 内 外 电路 组 成, 一 是 根据 设 
o 5VSB 计 程 序 和 时 序 ， 有 
y a . 二 是 玉 E 形 
Q8003 保护 光 看 合 器 保护 光 硝 合 器 | 
往 机 站 才 全 PC8005B 电路 输出 电压 进行 检测 ,过 电 
NPN A 待机 光 耦 合 器 PC8004B 0 失 压 时 采取 保护 措施 
一 58023 「]R8023 码 交 |PC8006A AL ET1109 pl 后 吉 人 全 RA 
CAP | 4 水 | ET1109 进入 待机 保护 状态 。 
加 本 
人 保护 电路 : 保护 检测 电路 由 U8004 和 CPU 等 
7 组 成 , 各 电路 正常 工作 后 , 待机 电路 的 17V 
YY D8011 PFC 电压 给 U8004 提 供 一 个 工作 电压 ，LM431 
7 组 成 2.5V 精 密 稳 压 电路 , 通过 R8031、R8039 
R8034 分 别 给 U8004 的 2、6 脚 提供 基准 电压 。 
17V 人 全 240k D8011、R8025 一 R8029 组 成 AC 保 护 检 测 电 路 ， 
15V 检测 信号 从 U8004 的 3 脚 输 入 ,经 内 部 比较 放大 
R8026 0 ? 处 理 后 从 1 脚 输出 ,通过 光 耦 合 器 PC8004 送 到 
180k 240k RG CPU 的 18 脚 ; R8034~ 尺 8038 组 成 PFC 保 护 检 测 
R8032 4.3k 电路 , 检测 信号 从 U8004 的 5 脚 输入 ,经 内 部 
4.3k R8027 R8040 比较 放大 处 理 后 从 7 脚 输出 , 通过 光 看 合 器 
160k Se 24k PC8005 送 到 CPU 的 16 脚 ;R8397~R8399 组 成 
PC8004A 17V D5V、A12V、VG 保 护 检 测 电 路 ,检测 信号 送 到 
和 YY | ETI109 | Ug004A R8028 下 CPU 的 4 脚 ; R8292~R8299 组 成 VA 保护 检测 电 
OPAMP2 160k a S40k 路 ,检测 信号 送 到 CPU 的 7 脚 ;R8296~R8298 组 
| 8 | ，3Y3 | 市 电 取样 ke 。 成 VS 保护 检测 电路 , 检测 信号 送 到 CPU 的 2 脚 。 
Lt | 人 NU7 | 所 大 当 CPU 检 测 到 其 中 任何 一 路 电压 不 正常 时 ,全 
2 2 6 | 从 其 11 、17 脚 发 出 低 电 平 , 使 Q8002 、Q8003 截 止 ， 
Tcg025 | C3026 + 二 继电器 RLY8001、RLY8002 断 开 , PFC 后 续 电 路 掉 
To | oA? 4 R8031 R09 Ceooe | 电 而 停止 工作 。 同时。 通过 光 而 合 器 PC8003 控 抽 
lk | 加 OPAMP2 Q8001 截 止 .Q8001 截 止 后 ， PFG 模 岂 、 信 医 供电 
a PC8005A 形成 电路 的 开关 电源 芯片 以 及 VS/VA 电 压 形 
UVJ30V | 二 C30 [||R8029 太一 并]R8038 上 t 98029 于洋 |ET1109 电路 的 开关 电源 芯片 的 供电 全 部 被 切断 , 从 而 达 
LM431 1 到 保护 的 目的 。 
























































图 6-4 三 星 S42AX-YD05 (W3) 等 离子 屏 电源 板 电 源 管理 和 保护 电路 图 解 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R8321 。 D5V 电 压 形成 驱动 电路 全 稳 压 光 
人 R3807 | Rga08 列 合 器 。 VAMP VAMP、A12 .VG、D5V 电 压 形成 电路 : 以 内 含 振荡 驱动 和 
1k 所 平 PC8301A 开关 管 的 厚 膜 电路 MR4030(U8301) 为 核心 组 成 , 开机 后 
R8322 U8303 ETI1109 PFC 电路 输出 的 +390V 为 该 电源 供电 , 经 变压器 T8301 的 
3.6k IRU3037 C8321 | 稳 压 控制 电路 : 对 。 ”一 次 侧 为 U8301 的 9 脚 内 部 开关 管 供电 , 开关 机 控制 电路 
反馈 稳 压 s SA R8310 出 R8308 ”输出 VAMP 电 压 取 ”将 待机 电源 产生 的 15V 电 压 为 U8301 的 4 脚 提 供 VCC 电 压 ， 
C8310 || 1 sk 10k 样 后 , 经 U8302 比 较 ” 该 电源 启动 工作 ,U8301 内 部 开关 管 的 脉冲 电流 在 变压器 
7 CAP 一 放大 后 ,产生 误差 电 T8301 中 产生 感应 电压 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 ,产生 
C8224 R8311 | 压 , 通过 光 克 合 器 。 ”三 组 电压 :D8304、C8326 整 流 滤波 后 形成 的 电压 ,经 U8304 
Ca R8319 CAP [TIR8225 ||1k 于 C831 ”pcC8301 对 U8301 的 三 端 稳 压 器 稳 压 后 ,产生 15VG 电 压 ;D8305、C8308、C8309、 
S00 人 2 1.5k CAP 5 脚 内 部 振荡 频率 ”C8326 整 流 滤波 后 产生 VAMP 电 压 ,该 电压 还 经 U8305 五 端 
C8317 Ss LM431 站 + 或 脉 宽 进 行 控制 , 稳 ” 稳 压 器 稳 压 后 , 产生 A12 电 压 ;D8305、C8314 .C8301、Q8302 
CAP 。 R8320 Q8301 的 G 极 R8312 定 输出 电压 。 和 U8303 组 成 的 DC DC 变换 电路 , 产生 D5V 电 压 ,为 负载 电 
1.6k 1.3k 路 供电 。 
取样 误差 放大 
D8306 
变压器 。 FCU10UC30 五 端 稳 压 器 
PFC T8301 VAMP 3305 
9” 开机 1390V 二 次 整流 滤波 a I ;L8301 
PFC + 一 ， ~ * INPUT SWITCH OUTPUT- 一 ro oA12 
| 二 C8308 | + C8309 |+ C8328[ Rg323 
a i AN lo00u O00 RR | OND COM/SB FB 不 D8312 08332 
Si 102 TW 3 5 1 | 25V 
R8324 
D8304 三 端 稳 压 C8331 3 
R8302 GVUI10UC30 i 2 CaP | YR 
a 不 D8301 | 7815 | 一 Ds 
9 ! 一 VIN VOUT ~ o 15VG 
二 Dm | | 二 县 | om | 本 zeo 上 上品 中 
木 ZD8003 | 上 + G8305 El G83302 大 D8302 35V 25V C8333 
350% SP 个 过 电流 保护 | 333 
半 + + + 一 a 本 R8316 Pe 
C8303 和. 3、5 脚 输出 极 性 相反 种 
ZD8006 业 : 03 80 | FCU10UC30 VCC  Q8301 ° 1 脉冲 LD 和 HD， 308301 
2 一 次 整流 洪波 eMOSEEIN| ea 和 Q8302 轮 流 导 通 .截止 ,了 驱 
过 电流 取样 一 | A oDsv 动 L8302 充 放电 , 输出 的 电 
PC8301B 1 | C8314 |+ Cp 3 ，c8324 压 经 淡 波 后 ,形成 D5V 电 压 。 
ET1109 [] R8304 ZD8304 本 于 ot Gol 于 CAP Q8302 二 | 1R +C8323 一 3200w R8320 一 R8300 组 成 反馈 取 
Cg306 HR8306 太 二 三 10k hi MOSFETN 站 oLD T NC 10V ” 样 电 路 , 送 到 U8303 的 1 脚 
丁 CAP Li2k “|zpg3ol ) 稳定 输出 电压 。 
稳 压 光 R8305 一 C8338 
耦合 器 “|| 35k AP 二 












































图 6-5 三 星 S42AX-YD05 (W3) 等 离子 屏 电 源 板 VAMP、A12、AG、D5V 电压 形成 电路 图 解 























VCC 控 制 :开机 时 电源 管理 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15V o—~ ~ 开机 +390V 出 变压器 寺 ] 
这 便 光 看 侣 器 PC8006 导 通 ， | pFco 一 人 a 
ee R23 R8203 
振荡 电路 U8201 提 供 15V _ 1OR 7 
源 ,该 电源 启动 工作 , 待机 VES 千 侧 Q8203| 推动 变压器 C52 D8201 R8201 R8222 
时 PC8006.Q8004 截 止 , 切 PC8006B [~ NEN T8202 | Dez0s | | Q8201 A FCU10UC30 75k [| 75k 
断 15V 供 电 , 该 电源 停止 工 ET1109 | 4 三 | 4 四 15N50 二 ， : 
作 ， 驱动 电路 ~ 开关 管 | 3 
U8201 = 包车 
C8212 MC33067 R8204 
Q8204 i ok 
OSC CHARGE ONE-SHOTRC 202 » 
PNP ) CAP | 一 | 二 次 整流 痉 波 FRE20A10 - | I 
| 半 桥 式 输出 电路 
R8212 R8205 tt + 4300° |+C8208 11R8202 1 R8236 
激励 ot FCUI0UC30 TF 0 为 个 由 150k Wy 150k 
Q8205 HH Q8202 
|NEN 人 加 1 二 KK 
Sy 人 开关 管 | C8232 ， 
1C8216 2 NC 
于 CAP 让 
RP D8104 VS 
98206 FRH20A10 。 Ra8oo3 9 
C8217 -一 + 人 稳 压 光 
Rt 内 耦合 器 
D8209 |+Cg227 | C8229 全 ZD8203 PC8201A 
+ 本 22u TCAP ET1109 R8226 [| R8235 
50V R8224 平 六 200k | 820k 
稳 压 光 耦 合 吓 “ R8219 R8231 . 
Pos201B| N= R820|| iok | 训 D8208 0.03R/5W 小 R8227 
1 三 中 200k 
ETil09 | 4 后 和正 榨 电路， 汶 人 于 AP 
要 出 VS 电压 取样 后 , 经 R8225 山 R8228 | C8226 
= 2 二 C8203 L8201 U8203 比 较 放 大 后 产 20k 200k = CAP 
VS、VA 电 压 形成 电路 : 以 振荡 驱动 电路 MC33067(U8201)、 推 动 变压器 T8202 和 半 桥 式 推 挽 输出 电路 T3537 B33/1kYV 生 误差 电压 ,通过 光 Ug023 
Q8001.Q8202、 输 出 变压器 T8201 为 核心 组 成 .遥控 开机 后 ,开关 机 VCC 控 制 电路 为 U8201 的 15 脚 提供 耦合 器 PC8201 对 U8201 LM431 末 出 
VCC 电 压 , PFC 电路 输出 的 +390V 电 压 为 半 桥 式 输出 电路 供电 ,该 电源 启动 工作 , U8201 的 12、14 脚 的 5 脚 内 部 振荡 频率 或 R8230 go01 R8229 
输出 激励 脉冲 , 经 T8202 推动 开关 管 Q8201、Q8202 工 作 于 开关 状态 ,轮流 导 通 ,在 T8201 中 产生 感应 电 脉 沉 进行 控制 ,稳定 12k VR: 6 8k 
EF ,经 整流 滤 VS 、VA 电 压 ,为 等 离子 屏 电 路 供电 。 | . 
压 , 经 整流 滤波 后 转换 为 输出 电压 。 | 取样 误差 放大 


























图 6-6 三 星 S42AX-YD05 (W3) 等 离子 屏 电 源 板 VS、VA 




















电压 形成 电路 图 解 




















等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
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避 申 DOA 凌 余 姻 申 腔 蓝 玉昌 VA SA 
弛 94d 汞 车 孙 再 余 关 闻 器 “ 避 申 DOA 
包 邓 恬 介 疹 期 申 了 君 关 闻 地 矣 涂 隙 
于 忌 “ 习 曲 AE'5-g1lLS 引 和 Z'sSq-SOW 
“下 昌 DA 上 并 ASIG 基 莹 引导 改 芝 “下 全 
Ag SG 于 昌 A9[ 基 办 鱼 了 下 昌 A005+ 雪 
电 狠 吐 陪 焉 审 由 条“ 小 工 儿 虽 下 具 
妖 审 淘 号 昌隆 “将 彬 局 儿 基 SI108SL 
器 下 亚 尼 (S1089DDdTs9Scxg5 妖 曲 
并 浇 H : 医 昌 狙 亚 下 昌 ASSLS] 任 霸 














曲 冀 拷 酸 
蝎 十 园 功 其 “下 昌 YA 肛 AtSs 丝 下 伸 
SA 阴 和 507 基 洗 畦 下 昌 A065 上 并 神 才 
茵 趾 Ddd 和 扰 “ 沙 工 必 避风 下 审 小 工 
DDA 碍 ASI 冀 群 108SOI 东 坑 申 阳 属 
考 尖 攻 “ 划 埋 攻 次 二 “ 镍 形 史 将 茜 
肯 下 粥 由 加 Y 如 加 Z08SO 、108SO 
易 关 SOW 星 (009SZDDn)I08SDI 
崭 申 用 蓝 和 :期 申 错 维 昼 外 VA`SA 
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狼 台 骏 玛 S 人 
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肆 二 园 芝 SIdQ 人 -AH0SS 下 三 
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SI08SDI 
讲 直 1 化 性 


本 让 届 古 
08dO “Zz08dO 
芒 孙 外 丹 D4d 


Z08SO I08SO 
扬 上 针 太 SO 


最 取 于 DOdd 





韬 臂 瑟 忠 YA` SA 








器 申 苯 际 责 殿 宰 毕 
考 尖 蔡 昔 祝 当 这 颖 审 妊 士 进 “ 进 者 曲 
期 名 于 昌 “有 死 芭 期 踊 “ 胃 由 痊 下 老 理 
刊 意 依 昼 审 绅 虫 “ 脓 塘 幅 国 审 效 导 毕 
锁 “ 网 华 义 溃 各 基隆 士 肛 毛 有 < 滁 申 关 
闪 杆 风 虱 二 :各 出 妊 士 图 审 审 里 淹 吐 
要 一 “ 剖 阳 斯 中 DTI 甲 : 颖 审 骅 十 对 











早 少 颖 申 勿 下 下 曲 YA SA 其 “下 曲轴 
赃 94d 事 开 “A065 隆 性 伏旱 于 对 曲 
里 胆 于 狼 吕 峻 琳 夭 基 “ 冯 图 来 氏 总 
寻 “ 对 及 里 厅 开 对 山 曲 昱 天 申 曲 容 
忒 “ 志 工 腔 革 基 曲 94d“ 导 绅 DOA 
益 必 108dOI 东 下 一 “ 闻 曲 搬 改 戎 曲 

D4d 帮 “时 狐 占 申 苯 对 下 一 荔 曲 阳 球 
替 关 长 “ 虽 坦 苦 冯 二“ 御 棚 中 泛 亲 
1089dlL`I108VdL 渚 候 册 则 视 508dO 

“Zz08dO 易 关 糙 Odd 号 (108dDD 
1908ZDDn 期 申 痢 浇 HH : 期 申 D4d 
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第 6 章 三 星 、JVC 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 173 





6.2 ” 三星 SSOHW-YD13 等 离子 屏 开 关 电 源 速 修 图 解 


三 星 S50HW- YD13 等 离子 屏 应 用 于 长 虹 近 几 年 开发 的 新 型 PS30i 机 心 等 离子 彩电 中 ， 该 机 心 采 用 
Mstar 机 心 方案 : 主 芯 片 采 用 MST6148ZX; 伴音 功放 采用 TAS5707; 动态 帧 存储 器 采用 K4T1G164QE- 
HCF7 ;网络 芯 片 采 用 LAN8720; FLASH 存储 器 采用 MX25L1605/K9F2G08U0B。 电 源 板 采用 三 星 S50HW- 
YD13 屏 配套 的 型 号 为 LJ44-00188A 的 电源 板 ， 主 要 由 抗 电磁 干扰 (EMI) 及 防 雷 电路 、 整 流 滤 波 电 路 、 
PFC 电路 、 待 机 5V 电路 、 电 源 MCU 管理 电路 、VS 和 VA 电压 形成 电路 等 组 成 。 

长 虹 PS30i 机 心 适 应 机 型 ; 3DTV42738X、3DTV50738、3DTV50738B、3DTV50928、iTV42738X 
(P18) 、iTV50738X (P18)、iTV50738X (P19)、3DTV50738B (P22)、3DTV42738X (P30) 等 738 系列 
和 3DTV42758 、3DTV50758 等 758 系列 等 离子 彩电 。 


6.2.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
三 星 S50HW- YD13 等 离子 屏 电源 板 上 面 元 右 件 分 布 实 物 如 图 6-7 所 示 ; 电源 板 下 面 元 器 件 分 布 实物 
如 图 6-8 所 示 ; 电路 组 成 框图 如 图 6-9 所 示 。 该 电源 板 由 四 部 分 组 成 . 











UCC28061(ICP801): PFC 驱动 电路 。 二 次 开机 后 ， 开 关机 VCC 控 制 电路 
为 其 12 脚 提供 工作 电压 而 启动 工作 ， 从 11、14 脚 输出 PFC 激励 脉冲 ， 推 
动 PFC 开 关 管 工作 于 工 关 状态 ， 与 储 能 电感 和 整流 滤波 电路 配合 ， 产 生 
390V 的 PFC 输出 电压 

















UCC25600(ICS801):VS、VA 电 压 形成 驱 | |3BR2565JFUCB801S): 待机 STB5V 电压 形成 | | PIC16F822(ICQ802): 电源 管理 MCU 电 路 
动 控制 电路 ， 二 次 开机 后 启动 工作 ， 从 | | 驱动 电路 和 内 含 振荡 驱动 和 MOS 开 关 管 。 通 | | 接收 主板 开关 机 控制 信号 后 , 对 电源 板 各 
5、8 脚 输出 激励 脉冲 ， 推 动 半 桥 式 输出 | | 电 后 首先 工作 ， 产 生 16V、STB5V、D5.3V、 | | 个 电压 形成 电路 进行 开关 机 控制 ,并 对 各 
电路 开关 管 工作 于 开关 状态 ， 形 成 VS 、| |VG15V、VCC 等 低压 ， 为 主板 控制 系统 、 电 | | 路 输出 电压 进行 检测 , 电压 异常 时 采取 保 
VA 电压 为 等 离子 屏 供电 源 管理 和 保护 电路 供电 护 待机 措施 



































图 6-8 三 星 S50HW-YD13 等 离子 屏 电源 板 下 面 元 髓 件 分 布 实 物 图 
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抗 干扰 电路 全 桥 整流 滤波 PFC 储 能 电感 


DB801S 
AC220V 输入 LE501S、.LE802S (TS15P05G) We 


CE805S、CE801S CP801、CP802 (UCC28061) 






VS \VA 电压 形成 电路 
ICS801(UCC25600) 
TS801S、 整 流 滤波 
DS824、CS891 VS 
DS801.CS801 



















































VA 
电源 管理 MCU 电路 
ICQ802 
PIC16F882 
电压 反馈 检测 输入 
光 耦 合 器 PCB801S 
低压 供电 形成 
电路 ICB801S 整流 滤波 DX807 STBY5V 电压 形成 电路 有 
(3BR2565IF) (MBRF20100CT) (D4186A) STSV 
变压器 TB801S 









整流 滤波 DX806 5V 电压 形成 电路 
(SFF1005G) QX808(D4186A) Ds3v 


D15V 电压 形成 电路 
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QX854(D4186A) DIV 


星 SSOHW-YD13 等 离子 屏 电 源 板 电 路 组 成 框图 





一 是 以 集成 电路 3BR2565JF (ICB801S) 为 核心 组 成 的 待机 STB5V 电压 形成 电路 ， 产 生 多 种 低压 : 二 
次 侧 产 生 的 16V 电压 ， 通 过 QX854 的 稳 压 得 到 稳定 的 D15V 的 VG 电压 ;产生 的 STB5. 3V 的 直流 电压 ， 
通过 QX808 、QB810 两 个 MOS 管 后 得 到 稳定 的 MOS-D5.2V 和 STB-5.3V 电压 ， 同 时 STB-5.3V 还 通过 
DQ802 给 IC0802 (CPU) 和 继电器 RL802S 供电 ; 而 MOS-D5. 2V 则 分 别 给 逻辑 板 、 主 板 、 继 电器 RL801S 
提供 电压 。 另 外 ， 一 次 侧 产生 一 个 18V 的 VCC 电压 ， 经 过 开关 机 VCC 控制 电路 后 ， 为 PFC 驱动 电路 和 











VS、VA 电压 形成 驱动 电路 供电 。 
二 是 以 集成 电路 UCC28061 (ICP801) 为 核心 组 成 的 PFC 电路， 





正 后 提升 到 390V， 产 生 PFC 输出 电压 , 为 VS、VA 电压 形成 电路 供 








二 次 开机 后 ， 将 整流 滤波 后 的 市 电 校 
电 。 


三 是 以 驱动 电路 UCC25600 (1CS801) 和 半 桥 式 输出 电路 MOS 开关 管 QS801 、QS802 、 输 入 输出 变 压 
器 为 核心 组 成 的 VS、VA 电压 形成 电路 ， 二 次 开机 后 ， 开 关机 控制 电路 为 ICS801 提供 15V 的 VCC 工作 电 
压 而 启动 工作 , 将 PFC 电路 提供 的 390V 电压 转换 为 203V 的 VS 电压 和 54V 的 VA 电压 ， 为 等 离子 屏 组 件 











供电 。 





四 是 以 电源 管理 MCU 电路 PIC16F822 (ICQ802) 为 核心 组 成 的 开关 机 控制 和 保护 检测 电路 ， 根 据 程 


序 和 检测 信息 ， 对 电源 板 各 个 电压 形成 电路 开关 机 状态 进行 控制 。 
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2. 开关 机 电路 

该 等 离子 屏 电 源 板 有 严格 的 时 序 控制 接 通 AC220V 电源 后 ， 待 机 STB5V 电压 形成 电路 首先 启动 工 
作 ， 产 生 待机 STB +5V 电压 至 电源 板 的 MCU 管理 模块 ,管理 模块 打开 待机 STB +5V 电压 ， 送 到 主板 组 
件 的 信号 处 理 板 ， 主 板 控 制 系统 CPU 开始 工作 ， 整 机 处 于 待机 状态 ; 当 按 遥控 器 或 本 机 按键 上 的 开机 键 
POWER ， 主 板 组 件 CPU 接收 到 二 次 开机 指令 时 ，CPU 发 出 二 次 开机 指令 至 电源 板 ， 打 开 电 源 板 上 低压 供 
电 形 成 电路 产生 电压 至 逻辑 组 件 和 主板 组 件 (此 时 无 YS、VA 等 高 电压 输出 ) ， 随 后 逻辑 板 组 件 将 再 输出 
VS-ON 信号 送 到 电源 组 件 ， 电 源 管理 MCU 据 此 控制 电源 组 件 上 高 压 供电 形成 电路 工作 , 产生 VS、VA 等 
高 电压 输出 至 Y 驱动 组 件 、X 驱动 组 件 、 寻 址 等 组 件 ， 整 机 开始 正常 工作 。 

3. 保护 电路 

该 电源 板 设 有 完善 的 保护 电路 ， 由 电源 管理 MCU 电路 ICQ802 对 电源 板 输出 的 各 种 电压 进行 检测 ， 其 
2~5、7 脚 为 5SVSTB-SENSE、VS、VA、D5V、D15V 电压 检测 输入 端 ，11 ~ 14 分 别 为 SVSRBY-ON 、RE- 
LAY-ON、D5V-ON、D15V-ON 电压 形成 电路 开关 机 控制 输出 端 ， 当 2 ~5、7 脚 输入 的 5VSTB-SENSE、 
VS、VA、D5V、D15V 检测 电压 任何 一 路 电压 不 正常 时 ， 便 从 11 ~ 14 脚 发 出 5VSRBY-ON、RELAY-ON、 
D5V-ON、D15V-ON 关闭 电 平 ， 上 述 电 压 形 成 电路 停止 工作 ， 从 而 达到 保护 的 目的 。 


6.2.2 电源 板 维 修 数 据 


三 星 S50HW- YD13 等 离子 屏 电源 板 采用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 6-5 ~ 表 6-10 所 示 。 
表 6-5 待机 STBSV 电压 形成 电路 3BR2565JF (ICB801S) 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































对 地 电阻 /Q 对 地 电阻 /0 
引 脚 | 符号 功 能 [C 作 电压 /V1 正 向 | 反 向 i 引 脚 | 符号 功 能 [ 作 电压 /V | 下 向 反 向 
( 黑 接 地 )|( 红 接地 ) ( 黑 接 地 )|( 红 接地 ) 
1 | DRAIN | 内 部 开关 管 漏 极 389.2 oo 725 4 VCC 电源 供电 输入 14.8 oo 726 
2 CS 过 电流 检测 输入 0 0 0 5 GND | 内 部 开关 管 源 极 0 0 0 
3 BA 驱动 脉冲 输出 1.0 oo 501 6 FB 稳 压 反馈 输入 1.4 oo 602 












































表 6-6 PFC 电路 UCC28061 (1CP801) 引 脚 功能 和 维修 数据 

























































































， 所 
引 脚 | 符号 功 能 i 2 人 引 脚 | 符号 功 能 Ti 证 T 
压 /V 压 /V 
( 黑 接 地 )|( 红 接地 ) ( 黑 接 地 )| ( 红 接地 ) 

1 | ZCDB | B 通道 零 电 流 检测 输入 | 0.4 1.12 569 9 PWM PWM 使 能 传 感 输入 0 0 714 
2 |VSENSE| 输出 DE 感 测 电压 输入 | 6.1 oo 703 10 CS 电流 传 感 输入 0 222 222 
3 TEST 编程 输入 2.8 oo 623 11 GDB B 通道 驱动 输出 14.7 1.38 629 
4 PHB P 相 使 能 输入 0.2 oo 698 12 | VCC 电源 供电 输入 0 oo 598 
5 | COMP 误差 放大 输出 0 1.76 572 13 | GND 交 地 0 0 0 
6 | AGND 接地 3.6 0 0 14 | GDA A 通道 驱动 输出 0.4 | 0.136 629 
7 | VINAC 低压 检测 输入 4.4 oo 695 15 | VREF 参考 电压 输出 6.0 oo 552 
8 |HVSEN 高 压 检测 输入 0 oo 700 16 | ZCDA | A 通道 零 电流 检 测 输 入 | 1.4 1. 14 565 









































表 6-7 PFC 驱动 电路 UCC2S600 (ICS801S) 引 脚 功能 和 维修 数据 
































对 地 电阻 /9 对 地 电阻 /0 
引 脚 | 符号 功 能 J 引 脚 | 符号 功 能 I ; 
压 /V 正身 反问 压 /V 正 向 反问 
( 黑 接 地 )|( 红 接地 ) ( 黑 接 地 )| ( 红 接 地 ) 
1 DT 外 接 电阻 到 地 2.3 oo 491 5 GD2 驱动 脉冲 输出 2 6.4 1.38 251 
2 RT 稳 压 反馈 输入 2.56 oo 490 6 GND 接地 0 0 0 
3 OC 反馈 电压 输入 0 oo 696 7 VCC 供电 输入 14.7 oo 601 
4 SS 接 软 启 动 电容 6.0 1.93 715 8 GD1 驱动 脉冲 输出 1 6. 68 1. 35 251 
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表 6-8 电源 管理 MCU 电路 PIC16F822 (ICQ802) 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电阻 /9 对 地 电阻 /0 
引 脚 符号 功 ” 能 ”| 了 作 电站 二 而 本 到 而 | 引 脚 | 符号 路 散 。 | 了 中 [ey 友 册 
压 /V 站 | 又 下 压 /V | 正 下 中 
( 黑 接地 )|( 红 接地 ) ( 黑 接地 )| ( 红 接地 ) 
1 VPP STB5V 检测 5.27 oo 677 15 RC4 保护 控制 输出 4.93 oo 674 
2 RAO STB5V 反馈 输入 2. 66 oo 675 16 RC5 空 鹏 0 oo 677 
3 RA1 VS 检测 输入 2.75 oo 671 17 RC6 空 朋 0 oo 674 
4 RA2 VA 检测 输入 2.71 oo 666 18 RC7 空 有 0 oo 678 
5 RA3 D5. 3 检测 输入 2. 64 oo 669 19 VSS 接地 0 oo 0 
6 RA4 空 鹏 1.9 oo 677 20 | VDD 供电 输入 4. 97 oo 477 
7 RA5 D15 检测 输入 2 oo 666 21 RBO 保护 控 币 0 oo 678 
8 VSS 接地 0 0 0 22 RB1 PS-ON 控制 0 oo 631 
9 RA7 空 膨 又 oo 675 23 RB2 检测 VS 供电 15V 4.4 oo 677 
10 RA6 空 鹏 2 oo 673 24 RB3 VS-ON 控制 5.28 oo 632 
11 RCO 5V-1 控制 输出 4.9 oo 674 25 RB4 基准 电压 0.5 oo 678 
12 RC1 继电器 控制 输出 让 7 1.49 678 26 RB5 空 鹏 2 oo 677 
13 RC2 二 次 开机 控制 输出 4. 94 oo 674 27 RB6 空 鹏 本 oo 677 
14 RC3 D15 控制 输出 4. 94 oo 675 28 RB7 空 朋 2 oo 678 
表 6-9 主要 器 件 引 脚 功能 和 维修 数据 
工作 电压 /V 对 地 电阻 /Q 工作 电压 /V 对 地 电阻 /Q 
器 件 编号 引 脚 ge 正 向 反 向 器 件 编号 引 脚 a 正 向 反 向 
( 黑 接 地 ) | ( 红 接 地 ) ( 黑 接 地 ) | ( 红 接 地 ) 
1 4.75 oo 927 PCB802S 3 4.44 oo 1.66 
PCB801S 2 3.75 oe 638 引 脚 功能 及 参考 电压 | 4 8 
引 脚 功能 及 参考 电压 | 3 0 0 0 1 16.5 1.18 
4 1.34 oo 742 PCQ803S 2 16. 1 oo 1.26 
1 1.21 六 1. 26 引 脚 功能 及 参考 电压 | 3 0 本 1.66 
PCQ802S 2 0 oo 1.06 4 4.92 oo oo 
引 脚 功能 及 参考 电压 | 3 0 0 0 1 8.15 oo 1.81 
4 0. 24 oo oo PCS802S 2 7. 0 oo 641 
1 1.19 1.26 引 脚 功能 及 参考 电压 | 3 0 0 0 
PCQ805S 2 0 oo 1. 12 4 和 2 oo 1.17 
引 脚 功能 及 参考 电压 | 3 0 0 0 D 17.6 二 638 
4 0. 22 A S 0 0 0 
网 oo oo ~ 
引 脚 功能 及 参考 电压 
D 1.8 oo 639 K 2. 47 1. 47 686 
人 S 0 0 0 D 7.01 1.31 630 
由 S .3 3 
引 脚 功能 及 参考 电压 ee ee ICS802 - 
二 oo Ps 
引 脚 功能 及 参考 电压 
D 3.72 oo 630 K 2. 47 1.6 684 
Doe S 0 0 0 D 17.6 638 
汤 co 
引 脚 功能 及 参考 电压 ICQ804 
K 2. 48 673 S 0 0 0 
引 脚 功能 及 参考 电压 
PCB802S 1 1. 19 1. 09 oo K 2. 47 oo 704 
引 脚 功能 及 参考 电压 | > 4 41 0 0 
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表 6-10 各 个 接口 引 脚 功能 和 维修 数据 




































































































































































对 地 电阻 /0 
接口 编号 引 脚 符号 功能 工作 电压 /V 一 
正 向 ( 黑 接地 ) 反 向 ( 红 接 地 ) 
1 PS-ON PS-ON 控制 0 oo 1.11 
2 N.C 空 脚 0 oo oo 
3 STBY STBY 输入 5-32 720 1.29 
4 GND 地 0 0 0 
5 GND 地 0 0 0 
6 GND 地 0 0 0 
7 D15V D15V 输出 15.6 oo oo 
8 D15V D15V 输出 15.6 oo oo 
9 GND 地 0 0 0 
10 CND 地 0 0 0 
11 CND 地 0 0 0 
CN801 
电源 板 12 GND 地 0 0 0 
至 主板 13 D5. 3V D5.3V 输出 5. 29 25 25 
14 D5. 3V D5.3V 输出 5. 29 25 25 
15 D5. 3V D5.3V 输出 5. 29 25 25 
16 D5. 3V D5.3V 输出 5. 29 25 25 
17 CND 地 0 0 0 
18 GND 地 0 0 0 
19 GND 地 0 oo oo 
20 D15V D15V 输出 15.4 0 0 
21 D15V D15V 输出 15.4 oo oo 
22 D15V D15V 输出 15.4 oo oo 
23 D5. 3V D5.3V 输出 5.29 25 2.5 
24 N.C 空 脚 0 oo oo 
1 D5. 3V 供电 5. 28 25 2.5 
2 D5. 3V 供电 5. 28 25 25 
CN802 
电源 板 3 GND 地 0 0 0 
至 4 GND 地 0 0 0 
逻辑 板 
全 5 PS-ON 控制 0 oo 1. 12 
6 VS-ON 控制 5. 28 oo 1. 65 
1 VS 上 共 电 202 oo 557 
2 VS 供电 202 oo 557 
CN804 
电源 板 3 GND 弛 0 0 0 
至 4 D15V 供电 15.5 oo 525 
Y 驱动 板 
5 GND 也 0 0 0 
6 VA 供电 53. 6 1. 95 426 






































注 : 对 地 电阻 采用 数字 万 用 表 ， 二 极 管 档 测 得 。 


6.2.3 电源 板 电路 图 解 


三 星 S50HW- YD13 等 离子 屏 电 源 板 抗 干 扰 和 待机 STB5V 电压 形成 电路 图 解 如 图 6-10 所 示 ; PFC 电路 图 
解 如 图 6-11 所 示 ; VS、VA 电压 形成 电路 图 解 如 图 6-12 所 示 ; 电源 管理 和 保护 电路 图 解 如 图 6-13 所 示 。 




















抗 干扰 电路 : 滤 除 市 限 流 电阻 控制 :电源 榴 过 电 瞬 同 限 A lie QQ804 ES 































































































































































































































































































































































































































































































































































































电 电网 干扰 信号 , 防 流 电阻 串 入 市 电 输入 电路 ,限制 开 DB851 RQ842 E > 
目 开 关 电源 产生 的 于 机 电流 ;开机 后 D5.3V 建 立 , 继 电器 汪 i 
扰 信 号 审 入 电网 。 RL801S 吸 合 ,将 限 流 电 了 短跑, 并 RK801S RL802S 广 Ik 列 关 。 AC220V 市 电 送 到 全 村 束 
免 开 机 后 在 限 流 电阻 上 的 损耗 。 “3 四 开关 机 市 电 输入 控制 ” 流 电路 ,为 PFC 电路 供电 。 
STBYSV 
熔 丝 Et : |: _ 一 
F802S 250V/8A Rx802S 680k 14D761 > 二 CE804S 桥 堆 
0 NT801S SCKD84 Dey S91k 
LE801S CE801S 
CE805S | RX803S 680k + A | 一 CE806S |C8g03S 
二 元 ~ 地 压 敏 电阻 ” 限 流 电阻 VCCA 250V/n 二 1kV/331k 
VX803S 
AC220V 输入 熔 丝 14D751 LE802S 桥 堆 
F801S 250V/8A Rx804s 680k | 压 敏 电阻 久 LSE8015D 站 
， 二 ”14D751 
抗 干扰 电路 | 
U 二 RB806 10k 16V 
B 
终结 DB811 DB812 DB810 
FB801S 和 上 局 二 So 待机 电源 输出 电压 :经 
250V/3.15A 1N4007 1N4007 0 DX809\CX801 整流 波 
波形 成 16V 电压 ,经 
7 DX806、C823 整 流 滤波 
+300V 形成 16V 电压 ,再 通过 
QX854 的 稳 压 得 到 稳定 
市 电 整 流 滤波 的 DI5V 的 VG 电压 。 
CB816 | 经 DX807.CX820 整 流 
450VW10u 二 CB80} 滤波 形成 STB5.3V 的 
RB804 | | 600V/ 直流 电压 ,再 通过 QX808 
GBSLOS ee | 变压器 得 3 向 是 WMOSSD: 友 
一 - 小 峰 曙 于 得 到 稳 : ba 
DA120MDIC 你 必 A 和 STB-5.3V 电压 , 同 
GND 稳 压 DX802 ee 时 STB5 3V 通 过 DO802 
待机 电压 形成 电路 :通电 Te 咖 消 本 i 
加 0 3BR2565JF I 二 次 整流 滤波 电路 电 而 MOS-D52V 则 分 
流 .CB816 滤 ; Ws 
+300V 电压 为 ICB801S RB801 ZD802 3 了 极 DB802 CX814 1kV/681k es 
供电 而 启动 工作 , 内 部 开 。 ”20R 本 5 4E 航 || Rn 
关 管 脉冲 电流 在 变压器 后 | 
TB801S 中 产生 感应 电压 ， CB807 UF4007 7 
经 整流 滤波 后 ,一 是 经 一 于 过 电流 取样 D5.3V 
DX807、CX820 整流 滤波 一 以 不 RB807 lt 人 [ > 
产生 STB5V(D5.3V) 电 压 ”pCB801S ZDB803 0471R TCB806| CB802 
为 控制 系统 供电 ;二 是 经 二 cxg20 
DX809、CX801 整流 滤波 am 四 DX804/MBRF20100CT 25V/2200n 
产生 16V 电压 ;三 是 经 CB803 多 邓 
DB803 整流 后 产生 VCC 名 乌 [ > 去 二 次 供电 
电压 ,经 开关 机 电路 控制 让 供电 5S0V/221 经 开关 机 VCC 控制 QQ803 后 ,输出 17V 
后 ,为 PFC 电 路 和 各 个 电 = 从 电压 ,再 经 ICQ805 稳 压 产生 15V 电压 ， 
压 形成 电路 提供 VCC 电 压 。 为 PFC 驱动 电路 ICP801 供电 ; 另 一 路 经 


Q802、QS812 提供 待机 电压 。 

















图 6-10 三 星 S50HW-YD13 等 离子 屏 电 源 板 抗 干扰 和 待机 STB5V 电压 形成 电路 图 解 
































三 星 、JVC 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 179 
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RP828 47R 四 
站 | 
激励 RP848 5.1R [| 二 
储 能 电感 一 * RP819 
TPA801 4R7 
PF08A-50-PFC PFC 局 人 激励 
\ 人 人 人 人 
开关 管 RP806 DP806 
| _ JB Qe803 oe 
加 加 SD14N60 
储 能 电感 二 PFC 开关 管 QP807 QP808 
TPA801 QP802 
300V PF08A-50-PFG SD14N60 | 7 AN 7 
加 WA 人 人 PFC 整流 ml 
| 想必 罗 - YA 性 
于 有 会 F20UP8ODN 二 
区 | 
名 有 到 Bg 人 激励 
DP803 DP804 PFC 输出 
伴 PFC390V> 
F15U1208 PFC 滤 3 
F15U1208 BU 加 人 生 RP823 47R 
RP807 450 呈 名 由 | 450V/150n 
SR RP849 5.1R 
过 电 滨 RP829 |RP833 RP870 | RP805 
保护 取 相 人 激励 680k |470k 680k 150k 
DP805 
RP826 RP830 RP837| |RP871 RP806 
10k 680k 470k | | 680k 150k 
1 过 零 检测 1 过 零 检测 QP805 QP804 
RT 5 Rp872 | | RP808 
/\ 7 680k | | 330k “Gg0K 150k 
流 励 - Rp842 Rp834| | REST3 Rpg40 
Rp818 激励 680k 330k 130k 
20k 
_ RP820 RP843| | RP844 RP874 | | RP841 
i NOs I 20R 供电 RP817 4R7 S10k | | 330k $510k | | 130k 
I 
过 电流 保护 RP816 i > 
L: 10g cpsol 市 电 整流 后 取样 
十 || + T5V 
CP806 十 a + 
二 Cp814Rp839| |Rpgoo | | 三 2 三 2 SS 二 ”| PFC 驱动 电路 。 于 Cp815 
= 20K CP810 _|150V/100n 
一 10k UCC28061 一 
UCC2806] 为 PFC 专 一 cu 二 ms oo PFC 取样 
用 驱动 控制 电路 ， 
12 脚 获得 VCC 供 RP851 | RP875 一 一 
电 电 压 后 启动 工作 ， we 加 33k Tcpso4 220k | CP830 市 电 取样 
从 11\14 脚 输出 PFC cpg1j Be 吴兴 IT 
激励 脉冲 。 2 名 二 市 电 取样 
— CP8ll oa 
= SS RP879 RP878 
SE CP807 150k 10k 
-| + 涂 
= CP805 M431 
ICP802 
市 电 过 低 保护 电路 Ee 
市 电 电压 过 低 保护 电路 : 当 市 电 取 
样 电压 正常 时 ,ICP802 导 通 ,QP801 
截止 ,对 ICP801 的 5 脚 误差 电压 不 a 
产生 影响 , 当 市 电 电压 过 低 时 ,ICP802 全 | 区 x | CP806 p878 
截止 ,QP801 导 通 ,将 ICP801 的 5 脚 Sl868 3.6k 
误差 电压 拉 低 ,内 部 保护 电路 启动 。 7 
RP811 47k PFC 取样 QP801 
PFC 电路 : 由 驱动 控制 电路 ICP801(UCC28061), 大 功率 开关 管 QP802.QP803, 储 能 电 
感 TPA801 、TPB801 及 其 PFC 整 流 滤波 电路 组 成 。 二 次 开机 后 , 继电器 吸 合 后 ,交流 
220V 送 到 DB801S 整 流 滤波 后 输出 100Hz 脉 动 电压 加 到 储 能 电感 TPA801、TPB801， 





同时 该 脉动 直流 电压 还 通过 RP801、RP806、RP808、PP840、RP841 加 到 PFC 模 块 ICP801 
的 7 脚 进行 电压 波形 采样 和 通过 R870 一 RP874 加 到 5 脚 进 行 电压 幅度 采样 ,通过 储 能 
电感 二 次 感应 电压 分 别 输 入 到 1、16 脚 进行 零 电 位 检测 ,同时 开关 机 VCC 控 制 电 路 

将 15V 电 压 送 到 ICP801 的 12 脚 , 当 PFC 模 块 满足 上 述 工作 条 件 后 , PFC 电路 开始 工作 ， 

从 11、14 输出 两 路 激励 脉冲 ,经 过 推动 电路 Q804、QP805 和 QP806、QP807 放 大 后 , 驱 

动 开关 管 QP802 .QP803 工 作 于 开关 状态 ,与 储 能 电感 和 PFC 整流 滤波 电路 配合 ,将 
供电 电压 和 电流 校正 为 同 相 位 ,并 将 供电 电压 提升 到 +390V, 产生 PFC 输出 电压 ,为 VS、 
VA 等 各 个 电压 形成 电路 供电 。 





图 6-11 三 星 S50HW-YD13 等 离子 屏 电 源 板 PFC 电路 图 解 
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VS .VA 电压 形成 电 DS806S 一 
:由 驱动 控制 电 和 3 PhC S90 稳 压 
er 人 et Be 
站 强 式 推 搞 答 委 电 PFOSA-PTLSE 0940P3S 只 KT5A50D J] [vA > 
PFC 电路 启动 Y¥ s + CS801 + 
产生 的 PFEC390V 为 输出 变压器 于 100V47 二 站 RS831 
输出 电路 供电 , 开 | LS801S 二 次 整流 滤波 Y¥ CS826 gwiok [| Reg 
机 VCC 控 制 电路 DS820 RS801 EOS OD YSA 100V ok 
的 15V-1 电压 经 | 100 
QS812 天 网 友信 RS801 10R RS804 22R 10k DS801 ZDS807 WoL 
Eeeo965 生 制度 革 8FF1005G 
ICS801 的 7 脚 提供 : SH 并 VRS 
VCC 供 电 该 电路 启 半 桥 式 输出 电路 人 9 | CS823 30k 
开 二 作 直 3 ,8 二 100V47n S827 | 输出 电压 调整 
凡 没 肝癌 到 RS801S 10R ; 开关 管 R ee ok 
出 电路 开关 管 QS80i、 癌 口 “QS802 Se J 一 csS814 
iE 森 K15A50D DS826 UF4007 47k 
Dy CW 
出 变压器 TS801B 中 RS823 CS815 
产生 感应 电压 ,二 次 RS804 DS821 0 
感应 电压 经 整流 滤波 22R 
后 产生 VS 电压 和 VA 二 RS809 CS808 
ee 一 | DS825 
人 激励 上 人 激励 R808. 2 10k | IkV 68n SFF1005 [VS > 
ZDS806 DS806 RS848 
起 
& RS822 2W100k Ics8g10| 区 于 
SS | Com De] 
所 oD| 短 太 || 3 玉 
十 NZ [el 
所 Va QS809 | | RS824 2W100k 的 
QS812 XB903 DS824 3 
RS820 1.2M © 吕 | 稳 压 光 耦 合 器 
[svt ee Csg40 RS830 10k 发 反馈 及 | SFF1005CA RS825 2W100k 3 |PCS802S 
Rsgn | lt Sov 家 KK RS837 200k| | RS829 2W100k| IRsg1s| | S20 
说 二 47n ee = 8.2k DS822 20k| |S 了 
R 
ne | | : a RS837 200k /7 2 
三 9||ucc25600| 三 三 CS818 
5 4 RS836 200k J880 | RS816 RS817 RS818 太 [R5813 
下 Z 2.4k 
RQ831 6 3 稳 压 下 DS847 OR lS 400V/100n 5lk 5lk 5lk 
人 RS835 300k 二 7 
人 RS860 YY CS893 
开 庆 竺 机 光 可 全 器 | 。 oR 三 二 和 250 RS840 RS841 RS842 RS843 | RX819 
3 55 2 = 
5.2k 821 es 取样 误差 
S82 二 | RS833 300k /77 人 输出 电压 调整 
二 | 人 二 se + Cs811 
一 六 ee 
开关 机 VCC 控制 S23018 2 CS 3 
三 三 反馈 检测 电路 
稳 压 光 耦 合 器 


图 6-12 





三 星 S50HW-YD13 等 离子 屏 




















色 源 板 VS、VA 电压 形成 











电路 图 解 











电源 管理 电路 : 由 ICQ802(PIC16F882) 和 模块 内 部 MCU 及 其 外 部 电路 组 成 。 
当 电源 板 通电 待机 电源 启动 工作 ， 为 ICQ802 及 其 外 部 电路 提供 工作 电压 ， 
ICQ802 振荡 ,复位 电路 启动 后 ,开始 工作 。 一 是 接收 到 主板 控制 系统 送 来 的 
开关 机 信号 后 ,根据 设计 时 序 ,对 电源 板 各 个 电压 形成 电路 进行 开关 机 控制 ; 





ICQ802 的 11 一 14 脚 分 别 为 5VSTY-ON、 


二 是 对 各 个 电压 形成 电路 输出 的 各 种 电压 进行 检测 , 当 被 检测 的 某 路 输出 电 
压 异常 时 ,相应 的 检测 引 脚 电压 发 生变 化 ,ICQ802 内 部 MCU 据 此 采取 保护 











RELAY-ON、D5B-ON、D15V-ON 信号 开 
关机 控制 端 , 当 被 检测 电压 异常 时 ,上 述 开 
关机 引 脚 电压 发 生变 化 , 由 开机 状态 进入 

待机 保护 状态 ,将 相关 电压 形成 电路 关闭 。 


保护 控制 RQ853 1k 








电源 管理 CPU 
ICQ802 
PIC16F882 



























D15V 控制 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































措施 ,进入 待机 保护 状态 。 人 TP-ERROR-QN+ S 
~ <RRY] 继电器 控制 二 次 开机 
TP-ERROR-ON- 四 RQ844 
VDD 供电 
时 一 检测 
CQ851|CX816 呈 RQ843 -< 
DQ802 于 10v 圭 RS 
RQ851 RS826 470u 二 儿 » J 
Ik 750R a 到 gm | _ | Cx811 
加 RQ837 CQ849 | 名 % 3 1 
的 名 % 一 CX803 
5 /717 2.2k & 
PCQ602 本 
RB829 100R 二 
S2651A Lt K /77 | roseot 77 as|| | | 局 
o RQ861 久居 过 二 PCB801 2.4k 8 TS 
受 尘 由 到 六 8 Y S2561A RB824 100R| LL RSTSTaSTe Tes SL 检测 
CNi DQ804 NJ— PCQ802B WR RRR TeliiY 
名 过: Ce ee lc 汉 名 
2 QB806 2561B | | 8 
加 一 人 AZHo8 RQ804 9 
oti 
1k 177 ] 
RQ845 RQ847 NN (Oo 
12k Ik RB808 | | js Q RB810 
C8817 一 J803 2S 
一 24k 名 47k 
RB826 OR RQ852 三 名 
| Ik 检测 1k 
py ES R QQ859 STB5VO— /7 吕 
多 有 RS823 S2051A 县 
YZ RS880 cll /7 
和 10k cr QB802 b VS L 
8&2k NA03 100k 
J843 g84 RS881 RS882 
QQ852 ICB805 || OR CQ a j= 
A KIA431 | 100k 100k xm 亲 到 全 本 启 六 
CB809 /17 上 为 5SVSTB-SENSEYVS、 
iF RX815 12k Rs883[ 1 | VA、D5V.DI5V 电 压 检测 
m J 4 7k 输入 引 脚 , 当 某 路 电压 发 
| : 生 异 常 ,相关 检测 引 脚 电 
四 医 RQ805 压 降低 时 ,ICQ802 内 部 
站 二 K| 1870 RQ858 证 MCU 采 用 保护 措施 。 
区 RB827 2.2 pcpggs } oR 100k 
2651B 
来 自主 板 
开关 机 信号 17 5V-1 控制 人 47k 8 47k 
图 6-13 三 星 S50HW-YD13 等 离子 屏 电 源 板 电 源 管理 和 保护 电路 图 解 

















182 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





6.3 三星 D59A 机 心 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


三 星 D59A 机 心 适 用 机 型 : 三星 PS30P3HXZXTT 、PS50P3HXZXSG 、PS50P3HXZXHK 等 离子 彩电 。 该 
机 心 电 源 板 集成 电路 采用 [EC2A280 + ML4824 + IR2109 + KA1M0880B + KA1L0380R 组 合 方案 ， 为 主板 和 
等 离子 屏 电 路 供电 。 


6.3.1 电源 板 电 路 简介 


1. 电源 基本 电路 

三 星 D59A 机 心 等 离子 彩电 电源 板 实 物 如 图 6-14 所 示 ; 电源 板 电 路 组 成 框图 如 图 6-15 所 示 。 电 源 板 
由 六 部 分 组 成 : 

一 是 以 集成 电路 ML4824 的 1/2 (IC1) 和 开关 管 Q1 、Q2 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 将 整流 滤波 后 的 市 
电 校正 后 提升 到 380V 为 VS、VA、 低 压 供电 形成 电路 供电 ，; 

二 是 以 集成 电路 IEC2A280 (1C2) 为 核心 组 成 的 待机 STD-5V 电压 形成 电路 ， 产生 +5V 的 STD-5V 电 
压 ， 为 主板 控制 系统 和 保护 电路 供电 ; 

三 是 以 集成 电路 ML4824 的 1/2 (IC1) 、 0 
VS 电压 形成 电路 ， 产 生 VS 电压 ， 为 等 离子 屏 供 电 的 同时 ， 还 为 VSET、VE、VSCAN 电压 形成 电路 
供电 ; 

四 是 以 集成 电路 KA1M0880B (IC7) 为 核心 组 成 的 低压 供电 形成 电路 , 产生 12V AMP、VT33V、VG 
1$SV、A12V、D12V、D6V、A6V、D3.4V 电压 ， 为 主板 和 等 离子 屏 小 信号 处 理 电 路 供电 ; 

五 是 以 集成 电路 KA1M0880B (IC35) 为 核心 组 成 的 VA 电压 形成 电路 ,产生 VA 电压 ， 为 等 离子 屏 
电路 供电 ; 

六 是 以 集成 电路 KA1L0380R (IC16 ~ IC18) 为 核心 组 成 的 VSET、VE、VSCAN 电压 形成 电路 。 三 个 
电路 结构 完全 相同 ， 产 生 VSET 、VE 、VSCAN 电压 ， 为 等 离子 屏 电 路 供电 。 

2. 开关 机 电路 

开关 机 电路 由 Q88 、 光 耦合 器 PC9S、Q14 、IC8 为 核心 组 成 ， 采 用 控制 PFC 电路 和 各 个 电压 形成 驱动 
电路 的 VC-S-R 供电 方式 。 接 通 市 电 电 源 后 ， 待 机 STD-5V 电压 形成 电路 首先 工作 , 产生 +SV 的 STD-5V 
电压 ， 为 主板 控制 系统 和 保护 电路 供电 ， 同 时 产生 VCC-S-R 电压 ; 二 次 开机 后 ， 主 板 送 来 的 PS-ON 为 
ee et ie 将 待机 STD-5V 电压 形成 电路 产生 的 VCC-S-R 电压 输出 ， 

经 三 端 稳 压 器 KA7818 (1C8) 稳 压 后 ， 变 为 VC-S-R 电压 ， 送 到 PF 和 VS 二 合 一 驱动 电路 IC1 、VS 半 
桥 驱 动 电路 1C30、 低压 供电 形成 电路 IC7、VA 电压 形成 电路 IC35 ， 为 其 提供 VCC 供电 ， 同 时 PFC 电 
路 输出 的 B + PFC 电压 为 上 述 电 压 形 成 电路 开关 管 供 电 ， 电 源 板 全 部 电压 形成 电路 启动 工作 ， 整 机 进入 
开机 状态 。 

3. 保护 电路 

该 电源 板 还 设 有 以 模拟 晶闸管 Q19 、Q20 为 核心 组 成 的 过 电压 、 过 电流 、 过 热 、 欠 电压 保护 检测 电 
路 。 发 生 过 电压 、 过 电流 、 过 热 、 欠 电压 故障 时 ， 上 述 保 护 检 测 电 路 向 Q19 、Q20 输入 高 电 平 保护 触 
发 电压 ， 保 护 电路 启动 ， 一 是 通过 光 耦 合 器 PC13S 去 控制 开关 机 控制 电路 ， 迫 使 开关 机 控制 电路 的 光 
耦合 器 PC9S、Q14 截止 ,切断 VD-S-R 供电 电压 ， 相 关 电 压 形 成 电路 停止 工作 ; 将 各 个 电压 形成 电路 
的 保护 检测 引 脚 M-S、VC-A-OF 、VEAO-PFC、SS-PFC、SS-DC 电压 拉 低 ， 上 述 引 脚 相 关联 的 保护 电 
路 启动 。 


6.3.2 电源 板 维修 数据 
三 星 D59A 机 心 等 离子 彩电 电源 板 采 用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 6-11 ~ 表 6-15 所 示 。 










































































VSET\VE、 
VSCAN 电压 
形成 电路 


低压 供电 
形成 电路 


开关 机 电路 
保护 电路 


图 6-14 


三 星 D59A 机 心 等 离子 彩 
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电源 板 实 物 图 
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二 龟 蒜 DAT “天 


和 
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184 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





AC 220V 


PFC 输 VS 电压 输出 部 分 -一 一 VS 
整流 滤波 人 IR2109(1C30) 
DB1. DB3 Q6.Q8 






















交流 抗 干扰 


PFC 和 VS 驱动 电路 
ML 4824(IC1) 



















































































| ~» VGI5V 
os | ~ Al2V 
形成 电路 D12V 
整流 滤波 STD-5V 电压 人 
BD2.C100 形成 电路 开关 机 控制 4 Ei 
IEC2A280(1C2) PC9S、Q14 
T3S | ~ A6V 
| ~ D3.4V 
Se Vik 
保护 电路 
KA339(1C29) .Q23 VA 电压 形成 电路 
PC7S .Q19.Q20.PC13S KA1MO880B(IC35) Ne 
T8S 75~79V 
VS VSCAN 电压 VSCAN | YS VE 电压 这 VSET 电压 VSET 
形成 电路 75~85V st 95 一 110V 成 电路 75~95V 
KA1L0380R(IC18) 380R(IC17) KA1L0380R(IC16) 
T7S T5S 
图 6-15 三 星 D59A 机 心 等 离子 彩电 电源 板 电 路 组 成 框图 
表 6-11 待机 STD-5V 电压 形成 电路 ICE2A280Z (IC2) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 咱 引 上 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 C 外 接 电容 到 5 IN 300V 电压 输入 306 
2 CON 稳 压 控制 .保护 输入 1.2 6 NC 空 鹏 一 
3 CS 过 电流 保护 输入 0 7 VCC 电源 供电 输入 11.8 
4 NC 空 脚 0.4 8 GND 接地 0 


























表 6-12 PFC 电路 ML4824 (IC1) 引 脚 功能 和 维修 数据 





























引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 IEAO PFC 电流 误差 放大 器 输出 5.1 
2 IAC 全 桥 整 流 的 100Hz 电压 参考 输入 1.2 
3 ISENSE PFC 电流 检测 输入 0 
4 VRMS PFC 线性 补偿 输入 3.8 
5 SS PWM 软 启 动 控制 输入 8.3 
6 VDC VS 部 分 电路 PWM 稳 压 反馈 输入 电压 1.9 










































































































































































第 6 章 三 星 、JVC 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 ”185 
( 续 ) 
引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
7 RAMPI1 振荡 定时 外 接 电阻 电容 2.8 
8 RAMP2 PFC 过 电流 保护 检测 1.8 
9 DCLIMIT PWM 驱动 脉冲 检测 0.1 
10 GND 接地 0 
11 FWMOUT( VD2) PWM 驱动 脉冲 输出 ,为 IC203 提供 驱动 信号 0.8 
12 PFCOUT( VD1) PFC 驱动 脉冲 输出 0.4 
13 VCC 供电 电压 输入 15.6 
14 VREF 7. 5V 参考 电压 输出 7.6 
15 VFB PFC 输出 电压 检测 输入 2.6 
16 VEAO PFC 电压 误差 放大 器 输出 1.5 
表 6-13 VS 电压 形成 电路 IR2109 (IC30) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V “| 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 VCC 供电 电压 输入 15.6 5 LO L 驱动 输出 14.2 
2 IN 激励 脉冲 输入 0.8 6 VS 反馈 输入 19.5 
3 SD SD 信号 输入 5.8 7 HO H 驱动 输出 19.8 
4 COM 公共 接地 0 8 VB 自 举 电压 输入 32.9 
表 6-14 低压 供电 形成 电路 和 VA 电压 形成 电路 KA1M0880B (IC7 、IC35) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V “| 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 380 4 FB 误差 信号 输入 0.4 
2 GND 内 部 开关 管 源 极 0 5 |SOFT START 软 启动 5.0 
3 VCC 内 部 控制 电路 电源 输入 15.6 
表 6-15 VSET、VE、VSCAN 电压 形成 电路 KA1L0380 (IC16 ~1C18) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 参考 电压/V ”|‖ 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 GND 这 地 0 3 VCC 内 部 控制 电路 电源 输入 18.2 
2 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 170 4 FB 误差 信号 输入 0.4 











6.3.3 电源 板 电路 图 解 




















三 星 D59A 机 心 等 离子 彩电 电源 板 待机 STD-5V 电压 形成 电路 图 解 如 图 6-16 所 示 ; PFC 与 VS 电压 形 
成 电路 图 解 如 图 6-17 所 示 ; 低压 供电 形成 和 保护 电路 图 解 如 图 6-18 所 示 ; VA 电压 和 VSET、VE 、VS- 
CAN 电压 形成 电路 图 解 如 图 6-19 所 示 。 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































待机 STD-5V 电压 形成 电路 
D111 
B+ UF5408 开机 +380V 
D110 
UF5408 
BD2 总 R59 | C99 
SS 100k ,lkY 
全 1n(102) 
250V 有 吕 | Cl100 1W 
T2.0AL SCK-053, 101s0 Bt 450V 
a | 22n 尖峰 吸收 
BB 8 re loxss 只 | 洪波 电容 水 Da5 
RT2S 2 村 275V BYV38 
0.22h 1 启动 
稳 压 】 
LFSS 
市 电 和 PFC 输出 电压 过 低 R2 过 电流 保护 
电 检测 AC-A-OF 
电压 和 B+PFC 电 压 正常 0.5 
IC27 输出 低 电 平 , Q11 导 1W 供电 
VC-S-F 电 讨 到 继 
电器 RL35 控 制 电路 和 PFC 
各 C268 
口 
PFC 驱动 电路 启动 工作 ; C51 R701 C50 
电 格 济 和 oA 全 全 下 作 语 104 一 - 二 50V 6 上 上 5 
+PFC 电 压 过 低 时 , C27 输出 lh 1/4W 47h 
高 电 平 QU 鹤 止 VC-S 开 电压 
变 为 低 电 平 ， RI35 
断 开 , Q78 导 通 , 将 PFC 驱动 
电路 IC1 的 5 脚 电压 拉 低 ,PEC 
驱动 电路 停止 工作 ,同时 IC1 
i 
的 控制 S.S 软 启动 和 SS-PFC 出 pl VC-S-R Yy 开关 机 VC_S_R 电压 控制 
低 电 平时 IC1 停止 工作 。 UF5408 二 一 GND VCC-S 
羡 QI11 Ql4 [一 
VC-S-F IRF9120 Om IRF9120 
TI 1 |KA7818 LT 后 
+B-PFC Fé6S [R351 Q93 D25 
250V 0 © 10k BYV38 
R337 MT2.0AL 
和 nr R336 +C36 C46 C37 C38 
200k 于 50V -上 50V -再 50V [| R243 [|]R7021- 上 十 $0V 
VC-A-OF D88 1/2W 471 了 47h 47h 10k 10k 人 
< * rn 
1N4148 +C104 
R335 ey 
hh AC220V 下 4.7k 100h 
名 全 
二 GND-H 开 | 关 
AC220V 
| 但 > 
CX4S 
275V lu 
NN 
S 
区 3 
ee 
DO 
|| | 472(4.7n)*3 ee L 
CY1SICY2S 
| 抗 干扰 和 整流 滤波 电路 : 0 
名 CY3S | 一 是 滤 除 市 电 电网 干扰 
S 信号 ;二 是 防止 开关 电源 ZD50 
a Ems 及 7 产生 的 干扰 信号 帘 入 电 人 小 15V 
a RIN 园 ,并 将 AC220V 市 电 上 
TD_5Y 电 压 R402 
RIS 形成 电路 供电 . 当 市 电 供 “4 7 A 
1.8M 电 电压 过 高 时 ,会 击 穿 压 
1/2W 敏 电阻 2NR2S, 同 时 易 发 生 _ 
抗 干扰 电路 电容 CX 1 、 和 ~ | | 
CY1S.CY2S\CY3S.CX4S cn oo NEU 
本 ee 6 28 RIIS 亡 
BD2 内 部 二 SCK-206 
47M FiS 或 FS。 LI 
/ R169 BYV38 限 流 电阻 控制 继电器 二 CC 
TA IAW 六 4.7k ps 平 
RIN 
F1S|l| U ZNR2S es 
250VL_ 10D471 VCC_S_R GND-H 
T8.0AH 
J VU|NEUTRAL 
ENE AC90~264V 
CN800S 47~63Hz 


图 6-16 三 星 D59A 机 心 等 离子 彩电 电源 
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R95 稳 压 控制 电路 :对 输出 STD -5V 电压 取 
390-F 样 后 , 经 IC6 比 较 放 大 后 产生 误差 电压 ， 
稳 压 光 耦 合 器 通过 光 耦 合 器 PC3S 对 TC2 的 2 脚 内 部 
et 振荡 频率 或 脉 宽 进 行 控制 , 稳定 输出 电 
TLP421 压 。 
二 次 整流 滤波 STD-5V 
上 mm -一 
D28 
3 a 3 
P222 1kV C102 
20 1n(102) + | 
23W RIQ? 047n(474) 
C39 C41 
恬 Gg 于 WV ov Cio 
D27 3 2200u 471 i 
BYV38 101 R97 
Ee 4.7k 
I 
3 KA431 人 站 
VR2 
Ik I 
四 » [一 >RTN 
四 PS-ON 
[一 > 一 一 一 一 由 RIN 
i 
Q VC-S-R 
F9 Bs R104 
Tat 9 站 (CD 水 
KSP2222A 三 亚 | 保护 光 耦 合 器 
be 2 
R255 R350 
1k Q88 3 2 
Se R353 ” 时 保护 | 正常 A、 
一 
A Wp 
天 | 关 部 
(可 360 Q19、Q20 
| ee C110 
4) + 35V R163 R352 
~ 了 丁 220un 3.9k 
G) | ~ 
待机 光 耦 合 器 由 RIN STD_sv 
Bee 个 a 
JUMP22 [JUMP1 30, 
1 
| 
| 
l | 
开关 机 VC-S-R 控制 与 保护 执行 电路 :开机 时 PS-ON 为 低 电 平 ,Q88 截止 , 光 耦 合 器 PC9S 导 通 ,Q14 导 通 ,将 待机 电压 
形成 电路 产生 的 VCC-S-R 电压 输出 ,产生 VC-S-R 电压 ,为 PFC 驱动 电路 和 其 他 电压 形成 电路 供电 ,待机 时 PS-ON 变 
Q88 导 通 ,将 PC9S 的 1 脚 电压 拉 低 ,PC9S 截止 ,Q14 截止 ,切断 VC-S-R 供 电 ,PFC 电 路 和 其 他 电压 形成 电路 
下 
TRAL 光 耦 合 器 PC13S 为 保护 执行 电路 :2 脚 接 模拟 晶闸管 Q19、Q20 保护 电路 , 当 保护 检测 电路 检测 到 故障 时 , Q19、Q20 导 通 ， 
= 将 PC13S 的 2 脚 电 压 拉 低 ,PS13S 导 通 , 与 待机 控制 相同 , 将 PC9S 的 1 脚 电压 拉 低 ,PC9S 截止 ,Q14 截 止 ,切断 VC-S-R 
供电 ,PFC 电路 和 其 他 电压 形成 电路 停止 工作 。 
VE 
Ee 


待机 STD-5V 电压 形成 电路 :以 厚 膜 电路 ICE2A280Z(IC2) 和 变压器 T3S 为 核心 组 成 .通电 后 ,AC220V 市 电 经 BD2、 
C100 整流 滤波 后 形成 的 +300V 电压 为 该 电源 供电 ,一 是 经 T3S 的 一 次 侧 加 到 IC2 的 5 脚 内 部 开关 管 的 D 极 ;二 是 经 
R67、R68 为 IC2 的 7 脚 提供 启动 电压 ,IC2 启 动工 作 , 内 部 开关 管 的 脉冲 电流 在 T3S 中 产生 感应 电压 ,二 次 感应 电压 
经 整流 滤波 后 形成 STD-5V 电压 , 为 主板 控制 系统 和 电源 管理 、 保 护 电 路 供电 ,一 次 侧 产 生 一 组 VCC-S 尺 电压 ,将 开 
关机 电路 控制 后 ,产生 VC-S-R 电压 ,为 PFC 驱动 电路 和 各 个 电压 形成 电路 供电 。 


板 电 路 图 解 1 (待机 STD-5V 电压 形成 ) 





PFC 电路 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- [一 +B-PFC 
| < D9 UF5408 PFC 整流 
L1 全 全 
交流 全 和 PFC 推动 电路 储 能 电感 RH 中 15eo CYI0S | 
3.3n 十 
D15X860 VCC_S-R 由 R11 PFC 输 出 电路 2 ]R24 ic0v 
BYV38*2 0 -村 Ql 3 | R25 
后 | BR 47| 激励 47N6ol R20 | SS CUUS 
Di jp ,44 SA mt 有 上 5 ”~ ||R26 | 33n 
TS 二 130ks4 400V 
总 AW 10 025W | |R21 
R8 导 十 Hc6 
Ve 半 司 人 Sv rR57 1450V 
5Wo0.1 三 D7 内 了 和 ?| 激励 SN60 R22 | 330 | | 100k | 3308 
本 AN [pig | 本 让 版 人 
整流 全 本 过 电流 c Rg | 下 RIN 
DBRs60 | 到 样 号 ji 2 上 R29 
二 C154 2 
Bp 50V 10n 和 加 
5W01 400V | 
GNDZH VC-S-R 
基准 电压 
也 -< 
过 电流 保护 | BB REF-PFC 
部 全 R5 
3 3 B- 9 20k 
已 no R6 
AC220V 输入 台 TE 8 
号 史 苦 
本 | 图 | 涯 三 11C15 101 R62 
吕 | 辟 R26 1 C16 PFC FJ 300 
[IE 22k 222 取样 | Sd35 
二 0 Se Se I PFC VpFa 
人] 司 市 电 取样 2 名 和 和 YS 驱动 人 人 激励 样 D16 1N4148 
AC_WwS 市 电 ML4824 C17 
3 取样 (IEAO VEAONSG + HH 
D801 md | 区 
市 电 过 高 保护 IN4148 C10 R55 = | 
Kem 105 ,180 C18 
SS 号 CH474 供电 103 
接 保护 Q19、Q20 IN4148 | 一 
< 人] 发 一 
SS-PFC 
Q78 
KSP2907A jy 
一 一 | D101 
1N4148 
D35 
iN4148 十 Cl12 C14 二 
D102 471 R58|. LIC144 222 a 全 一 一 
1A R38 | 50V | 103 C19 | |c20 TC21 F250 C23 | C24 
市 电 和 PFC 过 低 保护 I 
一 7H| 
VC-S 下 R375 R374 
47K Ok GND H 
AC-V-S REFPFC VC-S-R 
市 电 取样 基准 电压 
市 电 异 常 保护 :REF-PFC 
为 运算 放大 器 IC4 反 相 输 
入 端 提供 基准 电压 ,市 电 wor [IR’! 
取样 电压 加 到 IC4 的 正 相 C33 |+ lk | R46 | R245 R246 S-S C405 
输入 端 ,市 电 电 正常 时 1C4 Te Cr HM IM 50V 二 
输出 高 电 平市 电 电压 蜡 党 50V | — 103 5 IC4B R191 47 | 
E ,将 PFC 驱 双 
IC1 的 5 脚 和 VS 电压 驱动 2 上 
电路 IC30 的 3 脚 电 压 拉 低 1 
而 停止 工作 。 GND EH 
6-17 三 星 D59A 机 心 等 离子 彩电 电源 
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VS 电压 形成 电路 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































250V 变压器 D41 ee 50HD :89V 
PFC 输出 [5.0AL 5T1 蔷 开关 管 。”。 T1S KCF 15A50 二 次 整流 滤波 42HD:91V 
1380V 激励 IN4148， 和 ?|_| Q6 全 三 寺 L41 42SD :85V 
| 站 25K2372 p Fn -一 
VS 
20 R81 + + 
R34 R88 
10k 3 4 EW Te26 Te27l| 10k 
|| - 200V |200V| 3W 
1C424 本 Vs 电压 12001 |1200 
VS 驱动 0 Ee 到 R89 
oD 半 桥 式 输出 电路 1 KCF 15A50 VS-S 
IC30 变压器 T2S IW 
~% |IR5109 od 
2 oO 人 , 
Nay 1 激励 RTN 
| H/S3 人 
R39 开关 管 a RAN 
一 23K237z 3 2 
wot | N4128 上 S 3 下 SR 
供电 KA317 二 辣 二 SI 四 D3 
- 20 站 R41 2 es 
R804 VG(15V) Se OCP_REF 
80 10k Bes YoU VS 电压 检测 保护 电路 3 ES 
Va 六 电路 IC39 C905 
1 C523 ， VS-OCP 电压 取样 105 十 
oe R8031+C507| 400V/224 < 二 RT 
820 mm 
50V [C225 + 保 拉 正 常 
| iou |104 人 D97 R901 R904 R903 
9 1N4148| 3k 13k 10k 
a R43 | 全 下 cooot | 
GND-H 393 二 -104 | 
1 
下 斗志 L_ ? KA431 
| 外 5 | C906 
丁 104 
衬 Q19、Q20 一 
人 1 保 光 正常 二 R900 cool] 个 Do2 
一 GND-H We 2k 104 1N4148 
VEAO-PFC D800 | 
1N4148 稳 压 光 境 合 器 | 。 。 Rol 让 RIN 
[一 S-S PCIS | 200 
D850 i a | 
1N4148 IC4 了 
CC >M-S J R90 
按 Q19、Q20 保护 三 2k R87 
激 态 人 检测 电路 本 站 200k 
11C37 
名 » | 102 
C305 R86 
R65 IC5 K| R 
30 KA431 不 2 
VS 反馈 A 人 人 
R56 1 5. 
1k Dy 取样 误差 放大 R 
VS 稳 压 由 
RIN 
0 STD-5V 
240 
Q21 
Al020 
Ee R373 汪 
PFC 电路 ;以 振东 驱动 电路 开 | 关 有 刑 关 0 
ML4824(IC1) 的 1/2 、 推 动 电路 2 RC10S 开关 机 VS 控制 电路 :开机 时 VS-ON 为 
Q3、Q4 和 开关 管 Q1.Q2. 储 能 电 三 |TLP421 R371 高 电 平 ,Q21 截止 ,待机 光 耦 合 器 PC10S 
感 L1 为 核心 组 成 ,二 次 开机 后 A 340 截止 ,PFC 和 VS 驱动 电路 IC1 的 5 脚 为 
开关 机 控制 电路 Q14 导 通 ， 将 待 高 电 平 ,IC1 正常 工作 ,待机 时 VS-ON 为 
机 电压 形成 电路 产生 的 VCC-S 慷 G) © 低 电 平 ,Q21 导 通 ,PC10S 导 通 ,将 PFC 和 
电压 输出 , 产生 的 VC-S- 好 为 驱 图 区 VS 驱动 电路 IC1 的 5 脚 电 压 拉 低 ,IC1 停 
动 电路 IC1 提供 VCC 供 电 , PFC 二 止 工作 。 
电路 启动 工作 , 从 12 脚 输出 激励 GND H 
脉冲 ,经 Q3、Q4 放大 后 推动 Q1、 7 
Q2 工 作 于 开关 状态 ,与 储 能 电感 HOT RTN COLD 


L1 和 PFC 整流 滤波 电路 配合 ,将 

市 电 整 流 滤波 后 的 供电 电压 和 电 

流 的 相位 校正 为 同 相位 ,提高 功率 

因数 ,减少 谐 波 污染 ,并 将 市 电 整 

流 后 的 电压 提升 到 +380V 左 右 , 产 
生 PFC-OUT 电 压 , 为 VS 电压 形成 
电路 供电 。 


VS 电压 形成 电路 :以 振荡 驱动 电路 ML4824 的 1/2(IC1)、 





E 桥 推动 电路 IC30 和 半 桥 式 推 挽 输 出 电路 Q6、Q8、 开 





f 关 变 压 


器 T1S、T2S 为 核心 组 成 .遥控 开机 后 ,开关 机 控制 电路 输出 的 VC-S-R 为 IC1 和 IC30 提供 VCC 电压 ,PFC 电路 输出 的 





+380V 电压 为 半 桥 式 输出 电路 供电 ,同时 电源 管理 电路 输 出 VS-ON 高 电 平 ,通过 Q21、PC10S 控制 IC1 的 5 脚 呈 高 电 平 ， 
关 管 Q8、Q6 工作 于 


该 电源 启动 工作 ,IC1 的 11 脚 输 出 激励 脉冲 ,经 


IC30 处 理 放大 后 , 从 5、7 脚 输 出 


开关 状态 ,轮流 导 通 ,在 TIS \T2S 中 产生 感应 电压 ， 经 整流 滤波 后 转换 为 VS 电压 


板 电 路 图 解 2 (PFC 与 VS 电压 形成 电路 ) 














推动 电压 ,推动 











E ,为 等 离子 屏 电路 供电 。 























































































































































































































低压 供电 形成 电路 


































































































































































































































































































































































































过 热 检测 保护 电路 250V 
+380V T3.15AL 
V5SB +B-PFC 台风 
{RT6 R170 FAN-D 
Eh 100-SFT 2k R171 
2k R113 
3W 100k 
Bim mie 
IC9A 了 3 Bl TH-DET 
KA393 N4148 
R172 R173 
3 从 Cl89 ”二 
50V47u 一 不 
D31 
BYV38 
TTRIN 
接 光 耦合 器 PC13S 
厚 膜 电路 
fF 四 IC7 
» 保护 电路 KAI1MO880B 
R105 
4.7k 
C43 
104 
M-S 
I Q19 
KSP2907A VC-A-OF H/S2 
一 一 一 人 
VEAO-PFC 
一 一 一 
SS-PFC 
| 一 
SS-DC REF-PFC 
全 下 浓 下 SEE 一 一 人 
供电 
模拟 晶闸管 R108 rs 
保护 执行 电路 4 天 Be 
> 时 到 过 热 保护 电路 村 二 
ZD10 保护 | 正常 D32 eas 
Q20 4.7V 1N4148 RT3 SO0V 
KSP2222A 矿 SYPGT10850JD04 47h 
a R109 
加 R111 一 太 29801 
Ik C130 0 
104 S.8k 
VCC-S-R 
a GND-H 
模拟 品 阅 管 保护 执行 电路 : | 
Q19、Q20 组 成 模拟 晶闸管 ， | 
Q20 的 基 极 通过 光 耦 合 器 PC7S R105 VG(15V) 
外 接 过 电压 和 过 电流 保护 电路 | D6v 
及 ZD10 组 成 的 过 热 保护 电路 。 | R131 D33V 
电源 板 发 生 过 电流 ,过 电压 故障 | Ik 
时 , 向 Q20 的 基 极 送 入 高 电 平 保 人 | VS 
护 能 发 电压 ，Q20、 QI2 呈 通 人 
20 
VC-A-OF、MCS 电 压 拉 低 , 上 述 本 2 本 站 不 : 电 庄 柱 测 电路 
E 工作 ， A RE 王 -一 一 
过 入 荣 的 大 2 包罗 庆生 | 0 过 电流 保护 检测 电路 
的 A 保护 电压 也 变 为 低 电 平 通 个 RE a 
过 控制 开关 机 控制 电路 光 簿 合 本 可 的 
器 PC9S 规 止 ，Q14 蕉 止 切断 ww 个 R23 we 
电路 的 VC-S-R 供 电 , 进入 待机 于 半 HY as IC29A 
保护 状态 。 A 人 A 于 oo 忆 D229 KA339 
三 芯 a 和 1N4148 
“ 平 距 [2vid 电 流 检 测 YC> 一 
过 电流 ,过 电压 检测 电路 :运算 放大 器 IC39 组 成 过 R332 
电流 保护 集成 电路 ,对 低压 电源 过 电流 取样 电压 Co02 |， 4 
V-ISI.6V-ISI.3.3V-ISI 和 VS 过 电压 保护 电路 2 正 
ee OCP、VA 过 电压 保护 电路 送 来 的 VA- 水 " 1 人 9 玫 p30 ”长 sj“ 
OCP 电 压 进行 检测 , 当 发 生 过 电流 故障 或 VS、VA 电 Ns 
看 JE 上 述 检测 电路 运算 放大 器 输出 电 正 由 向 PE 党 让 保护 | 正 党 全 
常 时 低 电 平 变 为 高 电 平 , 通过 隔离 二 极 管 D29、 » — 一 3 
Be D39 向 Q23 输 入 高 电 平 保护 电压 , Q23 导 通 ， |_ fo0%3 ms | 4k 
光 拉 全 器 PC7S 导 通 , 身 模拟 局 闻 答 Q20 的 此 极 答 入 一 |KSP2222A Co8 + Kot 
高 电 平 保护 电压 , 保 护 电路 启动 ;Q23 的 基 极 还 于 104 小 zZD44 
外 接 由 稳 压 电路 组 成 的 VG 15V、D6V、D3.3V、 R133 47V RL A RAS39 
VS、\A 电 压 过 电压 检测 电路 , 当 上 述 电压 发 生 过 训 2204 过 电压 检测 
电压 时 , 击 穿 相应 的 检测 稳 压 管 , 通过 隔离 二 极 管 T 
D23、D44、D59、D58 向 Q23 输 入 高 电 平 保护 电 1 TTRIN 





压 , Q23 导 通 ，PC7S 导 通 ,向 模拟 晶闸管 Q20 的 基 
极 输入 高 电 平 保护 电压 , 保护 电路 启动 。 


图 6-18 


三 星 D59A 机 心 等 离子 彩电 电源 
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R990 
D10LC20 二 次 整流 滤波 0.1 12VAMP 
© 
C337 十 
G) R960- 55V Jo 二 | 
430 1000n KSP2907A| 1900 
> 四 
D201 过 电流 保护 R70 R364 R365 
BYV3s 3W180 3W 180 3W 180 RIN VTG3V) 
D202 十 C321 + C333 NR709 = 
C48 0 IC14 不 2D40 = $0V 
下 key222 DioLc20 9Y KA7815 1W 15VT 匆 1W 10K 
1 电 2 上 [一 vGdsV) 
C331 2 
33V + G) Ne 
WE A CO RIN 
二 次 整流 滤波 TT RIN 
尖峰 吸收 i 
KA78 15 
ne [一 > 12V-ISO 
© D203 过 电流 取样 R432 L22 
D10LC20 12V-IST CH sW003 
河 多 YY [>》Al2V 
OA [> DI2V 
Op 代入 ， +C328 _|+C327 R414 门 R415 L24 895 3 
0.5W 20 16V = 16V 一 = 
| 10001 | 1000 | [BY360 3WS60 1000n T1000n 
二 次 整流 滤波 了 本 [一 > RTN 
过 电流 取样 RIN 
5V-ISI CC [>5V-ISO 
© D205 R430 Fi 
MBR20100CT |5W 0.03 
+ mr [> D6V 
© J. C314 |+C313 “29 [一 > AcV 
R314 Ey 十 十 R413 | |R413 
1kV 102 10V C311 _J+cC310 R413 
C0 | 1500u T 13Sow 330%, oY 3W08L |3W.6% 
0 
二 次 整流 滤波 ORIN 
D3.4V < 
/ [OD3.4V 
3 3V3-ISI Ge 
过 电流 取样 R964 
MBR20100CT 过 电流 取 相 B772 需 国 430 
L28 120 
Ww 
R312 R311[ | R309 1 ， 
4.7k 360 | | 15k Cos! 
C307 R965 
D960 104 Hi 
个 IN4148 Ro6l + eu 
68 +C312 3 Ec315 
10V R307[] B20 © "A" 于 iov 
1500u 62k [| 1500a A 15001 
D961 R970 © Ik 
1N4148 68 ® ey 
二 次 整流 滤波 VR8 VR100 
Okan! 2k 站 小 ] 
+ - [一 > RIN 
输出 电压 调整 输出 电压 调整 
TrRIN 
稳 压 控制 电路 : 对 输出 A12V 和 A6V 电 压 取 样 后 ， 经 
IC60 比 较 放 大 后 产生 误差 电压 , 通过 光 耦 合 器 PC11S 
对 IC7 的 4 脚 内 部 振荡 频率 或 脉 宽 进 行 控制 , 稳定 输出 
电压 。 
IC34 
PQ1CG203FZ V5A 电 压 形 成 电路 : T4S 二 次 整流 滤 
波 后 产生 的 12V 电 压 送 到 厚 膜 电路 
PQ1CG2032 的 1 脚 , 输出 电流 从 2 脚 
一 输出 ,与 储 能 电感 48 和 滤波 电容 
C246 配 合 , 产 生 V5A 电 压 ,为 小 信号 处 
VS-0CP [> 一 一 一 一 理 电 路 供电 。 
VA-OCP 忆 D—— Hg 
VG 
0 [~ Fr VSA 
L48 es 
人 过 电流 取样 24 3 R384 SE ER 1 
_| C221| 1R264 12k 18k 
于 104 LJ10k 
= 60 D79 
i 1N4148 
— R36 nog 12V-ISO 1000n i B385 
1 时 中 尘 取 本 3 C245 ls | 
5V-ISI D80 二 HL VR3 
C223 | R261 不 iKV 
OT SB560 472 2k | 
Lr + CD RTN 
R37 R20 | SV-Is0 让 
过 电流 取样 RIN 
C224[ IR259 3V3-ISI 
于 104 | |4.7k 
| 
+ 
R258 3V3- 
pe 3V3-ISO 
有 二 
板 电 路 图 解 3 (低压 供电 形成 和 保护 电路 ) 















































































































































































































































250V 二 次 整流 滤波 
+380V T3.15AL HOT | COLD 
三 本 F125 LS 
二 了 一 PEC 烙 丝 
VA 电压 形成 电路 :以 内 含 振荡 驱动 和 开关 管 的 厚 膜 电路 KA1M0880B | TD2 让 R276 二 
(1C35) 和 变压器 T8S 为 核心 组 成 。 遥 探 开机 后 , PFC 电 路 首先 工作 ，3Z 200V | | 并 S00 
产生 的 +B-PFC 的 380V 电 压 经 变压器 T8S 的 一 次 侧 为 IC35 的 1 脚 内 部 
开关 管 供电 ， 开关 机 电路 产生 的 VCC-S-R 电 讨 为 IC35 的 3 脚 提供 ee 村 
GCC 全 电 访 电源 有 动工 作 :1C35 风 部 下 准 管 的 脉 间 电 族 在 变 下 ee 8 3 
器 T8S 中 产生 感应 电压 , 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 产生 VA 电 压 尖峰 吸收 [ei Sn oo 二 人 并 
为 等 离子 屏 电路 供电 。 个 D7 WE lz Sz OZ 
\ "8 3 3 S 
VC-S-F 
厚 膜 电路 
IC35 
KA1MO880B 接 保 护 电路 | 
Q20 的 C 极 端 
一 > | VA-S 
SS-DC | 
供电 稳 压 | 
| VS > 
Fas 
D74 250V T3.15AL 
1N4148 熔 丝 
让 Ge ZD802 稳 压 光 耦 合 器 VSET VE VSCAN 电 压 形 成 
一 1 人 4 于 小 58V PC 12S 电路 :三 个 电路 结构 完成 相同 ， 
Eal 以 内 含 振荡 驱动 电路 和 开关 
二 管 的 厚 膜 电 路 KA1L0380 
C178 (IC16~IC18) 和 变压器 T5S、 
Gls8 50V 221 | T6S、T7S 为 核心 组 成 。 二 次 开 
人 | 机 后 VS、VA 电 压 形成 电路 启 
| 动 后 产生 的 VS\VA 电 压 为 VSET\、 
GR | VEVSCAN 电 扑 形成 电路 供电 , 
3 忆 吕 2 名 内 部 开关 窟 0 要 供 电 同 
2 开关 管 D 同 
CN804 CN805 CN801 CE et 时 经 启动 电路 为 厚 膜 电路 3 脚 
二 BUFFER1 BUFFER2 经 局 
SX SY D-ANALOG oo 提供 启动 电压 , IC16~IC18 启 - 
DsV Re VA LO) 动工 作 ,产生 VSETJVEWVSCAN 
电压 , 为 等 离子 屏 电 路 供电 。 
ve OO ve DO RIN OO—1O A SA 9 a 
1 1 a 已 
RN RN CO A OO—1O Bs SA ©O 
RINCO—1@! VSCAN OOO! RIN 请 > 一 | 全， RIN Sn © 
va COO! RIN 一 OO， 12VAMP 一 > OO， 2 O FAN-D 
1 1 人 E> 
RINCO—(9! vsET OO—(O' 12VAMP CO—1(O 
RNOO—O'! RN DO! RN-AMP OO—O! V5SB 
VS 记 > 的 ， RIN 记 > 一 的 RIN-AMP 一 一 人 的 ， 
一 一 一 一 一 一 < 
VS CO—O' Vs OO—O' VT OO—! oY 
VS OO—®' RIN OO—' : 
CN811 
一 一 FANI1 
R340 人 
Ik 
CN802 CN803 I De 
D-DIGITAL LOGIC 长 © tg 
D24 se 
D6V D3.3V 9| 1N4148 一 一 划 So7 
RIN CO D33VC> HG， rise l 熔 丝 一 一 
9 9 R341 @ 和 
D33V OO—O RIN CO， ik 'O! VA Se 
D33V 请 > 上 Hg， RIN CO—1O) Ns CNs08 
RIN OD! D5V OO—O' 5 
二 | 
RIN COO! RIN OO— © i 
DID2V OO! ie 一 一介， his CN809 
PS-ON > 一 的， ic 上 的， 
RIN OO! VS-ON 请 > 一人， 站 © 
STD-5SV OO—®) RIN CO—®' ot 
1N4148 CN810 
THER-D 记 > 一介 ， [| 二 有 
已 
输出 输入 连接 器 Se 人 | 
后 tc139 OO, 
i 于 16V 1000n 
6-19 ”三星 D59A 机 心 等 离子 彩电 电源 板 电路 图 解 4 













































































































































































































































































































































































































































5S0HD :78V 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VA 电压 形成 电路 42HD:75V VA-OCP VA-S 
42SD :79V 人 六 
[E> 
Aa ty R906 
3 3 OCP-REF 
R294 [oy 
1W 20k ZIN4148 * 
R296 Co903 
160k 104 or 
R292 KA393 10k 
R293 二 大 IC90B | 
4.7k 4 
人 || co07 
R305 C306 丁 104 
四 | 于 说 ys VA 过 电压 检测 保护 电路 ceo 二 木 pes 
R291 ® 5.1k R908 104 1N4148 
1W 小 | 2k 
10k 四 | 1c36 RIN, 
) KA431 > 
VR7 
2k 
Th RIN 
N 二 次 整流 滤波 2 
D53 和 50HD : 95V 
R37 ee EGP20G ”一 Quy 42HD : 85V 
尖峰 吸收 1kV102 > 28 42SD : 75V 
28 
R203 
3W 47k 小 D91 针 阁 
BYV38 = 
BYV38 R139 
e 47 
已 兰 | | 
世 1 
C80 
104 
上 + 
一 也 
芭 R144 
32 厚 膜 电路 %> 人 5 
> 本 
OZ IC16 ”8 
只 KA1L0380R 得 A | R 取样 误差 放大 
/Ss IC19 | 
KA431 ee 
- VR4 
RIN Sk 
m @) A VE 
G9) 二 次 整流 滤波 > 
ee 50HD :110V 
R145 Le EGP20G + a ow 42HD :95V 
1W 100k 尖峰 吸收 TkV102 i 23 1 
Bs i 
R205 
3W47 不 D55 2 
BYV38 R147 加 
4.7k 
oo 
革 || 
& | 
C89 
104 
再 
让 TE 
wo RT R152 
2 厚 腊 电路 Dz ON 
82 am 和 5 5.1k 
只 KAIL0380R Q@ 2 
Te (取样 误差 放大 
H/S6 KA431 REN 
ST VR5 一 
上 Sk 
dt VSCAN 
二 次 整流 滤波 a > 
网 50HD: 85V 
a 
R153 4 i 二 42HD : 75V 
-Cl99 和 怀 Ne 
1W 100k 类 峰 吸收 TV1oz 3 BE 42SD : 78V 
oo 
CN 
R207 CN 
3W 47 Ss 
R274 
4.7k 
8 | 
2” Co96 
104 
十 
上 二 ee = 
天 = EE 6 
2 厚 膜 电路 3z ON i 
“有 Fd3 go ? 
四 KAIL @@ | @ 取样 误差 放大 
H/S7 IC21 | RIN 
KA431 -一 
+ 
VR6 
Hr RIN Sk 





























电路 ) 


194 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





6.4 JVC FP2 机 心 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


JVC FP2 机 心 等 离子 彩电 电源 板 ， 主 、 副 开关 电源 均 采 用 厚 膜 电路 STR-W6765-F5 ， 在 电源 管理 电路 
的 控制 下 ， 输 出 多 种 直流 电压 ， 为 主板 和 等 离子 屏 电 路 供电 。 


6.4.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
JVC FP2 机 心 等 离子 彩电 电源 板 电 路 组 成 框图 如 图 6-20 所 示 。 该 电源 板 由 五 部 分 组 成 : 


12V 
整流 滤波 主 电源 稳 压 调整 电路 9v 
D9004、C9014 STR-W6765 IC9201\IC9211、 
IC9601\IC9621、 A 
1C9401、1C9421、 5V 


I1C9231、1C9801 


MAIN-POW 和 
开关 机 控制 
”13.3Y 
AC200V - BII2Y 
抗 干扰 电路 
370V 其 他 电压 其 他 电压 
”| 形成 电路 其 他 电压 













AC220V 






继电器 
RY9001 






























100Hz 
脉动 


整流 滤波 


图 6-20 JVC FP2 机 心 等 离子 彩电 电源 板 电 路 组 成 框图 


AC220V 
BT32V 


抗 干扰 电路 
副 电源 19V 


STR-W6765 15V 
AC220V 












AC220V 
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一 是 PFC 电路 ， 对 AC220V 市 电 整 流 滤波 后 的 100Hz 脉动 电压 进行 校正 ， 将 电源 供电 电压 和 电流 校 
正 为 同 相 位 ， 提 供 功 率 因 数 ， 减 少 污染 ， 同 时 将 供电 电压 提升 为 370V， 为 副 电 源 等 其 他 电压 形成 电路 
供电 。 

二 是 以 厚 膜 电路 STR-W6765-F5 (IC9001) 、 开 关 变 压 器 T9001 为 核心 组 成 的 副 电 源 。 通 电 后 AC220V 
市 电 经 整流 滤波 和 PFC 电路 校正 后 输出 的 待机 300V、 开 机 370V 电压 为 副 电 源 供 电 ，IC9001 启动 工作 ， 
一 是 形成 18V 的 AUDIO-VCC 电压 ， 为 伴音 功放 电路 供电 ; 二 是 形成 +15V 电压 ; 三 是 形成 19V 电压 ; 四 
是 部 分 机 型 15V 电压 经 IC9301 形成 5V 电压 ; 五 是 经 D9055 、D9056 形成 BT32V 电压 ， 为 主板 控制 系统 、 
小 信号 处 理 电路 和 高 频 头 调谐 电路 供电 。 

三 是 以 内 含 振荡 驱动 和 开关 管 的 厚 膜 电路 STR-W6765-F5 (IC9001 ) 、 开 关 变 压 器 T9001 为 核心 组 成 
的 主 电源 。 二 次 开机 后 ， 开 关机 继电器 吸 合 ，AC220V 市 电 经 整流 滤波 后 产生 的 +300V 直流 电压 为 其 供 
电 ， 主 电源 启动 工作 , 产生 19V、BT32V、13. 5V 电压 ， 为 主板 和 等 离子 屏 电 路 供电 。 

四 是 由 多 个 三 端 、 五 端 稳 压 器 和 MP1580HS-X 组 成 的 DC-DC 降 压 稳 压 电路 ， 在 电源 管理 电路 IC9801 
和 开关 机 控制 电路 的 控制 下 ， 将 主 电 源 和 副 电源 输出 的 电压 ， 降 压 并 稳 压 后 形成 多 组 低压 ， 为 主板 和 等 离 
子 屏 小 信号 处 理 电路 供电 。 开 机 时 各 个 电压 形成 电路 启动 工作 : IC9201 输出 BS-ADDU 电压 ; IC9211 输出 
12V 电压 ; IC9401 输出 9VZ1. 46A 电压 ; IC9421 输出 LCD5V7Z1. SA 电压 ; IC9601 输出 3.3V/0.37A 电压 ; 
IC9621 输出 5V/1. 8A 电压 ; IC9602 输出 2. 5V/0.77A 电压 ; IC9231 输出 7V 电压 。 

五 是 其 他 电压 形成 电路 ,产生 等 离子 屏 组 件 需 要 的 供电 电压 。 
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2. 开关 机 电路 

该 机 开关 机 控制 电路 由 AC220V 输入 继电器 控制 电路 和 VCC、 低 压 供电 控制 电路 两 部 分 组 成 。 通 电 
后 ， 副 电源 首先 工作 ,产生 的 电压 经 降 压 、 稳 压 后 为 主板 控制 系统 和 电源 板 开 关机 电路 、 稳 压 电 路 供电 ; 
二 次 开机 后 ，AC220V 输入 控制 继电器 吸 合 ， 为 各 电压 形成 电路 主 电源 输出 电路 供电 ， 同 时 VCC、 低 压 供 
电 控 制 电路 动作 ， 为 各 个 电压 形成 驱动 电路 供电 。 

开关 机 继电器 控制 电路 : 开机 时 控制 电路 向 主 电 源 送 来 MAIN-POW 高 电 平 ，Q9002 导 通 ， 继 电器 
RY9001 闭合 ， 将 交流 市 电 送 到 主 电源 整流 滤波 电路 ， 经 整流 滤波 后 产生 300V 电压 ， 为 以 厚 膜 电路 
IC9001 为 中 心 的 主 电源 电路 供电 ， 主 电源 启动 工作 ; 待机 时 MAIN-POW 变 为 低 电 平 ，Q9002 截止， 
RY9001 断 开 ， 切 断 主 电源 整流 滤波 电路 的 交流 供电 ， 主 电源 停止 工作 ， 只 有 待机 副 电源 维持 工作 ， 为 控 
制 系统 供电 ， 进 入 待机 状态 。 

开关 机 FAN-VCC 控制 电路 : 以 Q951 ~ Q953 为 核心 组 成 。 开 机 时 控制 电路 向 主 电源 送 来 LB-POW/ 
NC 高 电 平 ，Q503 导 通 ，Q502 截止 ， 对 Q501 的 基 极 电压 不 产生 影响 ，13. 5V 电压 经 R9351 为 Q501 的 基 
极 提供 正 向 偏 置 电压 ，Q501 导 通 ， 输 出 FAN-VCC 电压 ， 为 相关 电压 形成 电路 供电 而 启动 工作 ; 遥控 关 
机 时 ， 控 制 电路 向 主 电 源 送 来 LB-POWANC 低 电 平 ，Q503 截止 ，Q502 导 通 ， 将 Q501 的 基 极 电压 拉 低 ， 
Q501 截止 ， 停 止 输出 FAN-VCC 电压 ， 相 关 电 压 形成 电路 无 FAN- VCC 供电 而 停止 工作 ， 进 入 待机 状态 。 

低压 供电 控制 电路 : 以 IC9801 (M623020FP-X) 为 核心 组 成 ,一 是 通过 SDA、SCL 总 线 接收 主板 控 
制 系统 的 开关 机 指令 ， 对 各 个 电压 形成 电路 进行 开局、 关闭 控制 ; 二 是 对 各 个 电压 形成 电路 输出 电压 进行 
检测 ， 输 出 电压 异常 时 采取 待机 保护 措施 ， 关 闭 各 个 电压 形成 电路 。 

3. 保护 电路 

该 机 电源 板 设 有 市 电 电 压 过 低 保护 、 主 副 电 源 失 压 保护 等 多 个 保护 电路 。 

市 电 电 压 检 测 保护 电 路 : 由 整流 全 桥 D9211 、 稳 压 管 D9212 、 光 耦合 器 PC9201 和 后 续 保护 执行 电路 
组 成 。 市 电 电 压 正 常 时 ， 经 D9211 整流 滤波 后 产生 的 电压 较 高 ， 将 稳 压 管 D9212 击 穿 ， 为 PC9201 的 1 脚 
提供 高 电压 ，PC9201 导 通 ， 其 4 脚 输出 低 电 平 AC-IN 检测 电压 ， 后 续 保 护 电路 停止 工作 ; 当 市 电 电压 过 
低 ， 达 到 保护 设计 值 时 ， 经 D9211 整流 滤波 后 产生 的 电压 较 低 ， 无 法 击 穿 稳 压 管 D9212，PC9201 的 1 脚 
为 低 电 压 ，PC9201 截止 ， 其 4 脚 输出 高 电 平 AC-IN 检测 电压 ， 后 续 保 护 电路 启动 ， 进 入 保护 状态 ， 相 关 
受 控 电源 停止 工作 。 

主 电源 失 压 保护 电路 ， 主 电 源 输出 的 13.5V 电压 正常 时 ，Q9003 导 通 ， 集 电极 变 为 低 电 平 ， 经 D9013 
输出 低 电 平 LB-PRO， 保 护 电路 不 启动 ; 当主 电源 发 生 故 障 ， 无 电压 输出 或 输出 电压 过 低 时 ，13. 5V 电压 
也 无 电压 输出 或 降低 ，Q9003 截止 ， 集 电极 变 为 高 电 平 ， 经 D9013 输出 高 电 平 LB-PRO 保护 触发 电压 ， 后 
续 保 护 电路 启动 ， 进 入 保护 状态 。 

5V/1.8A 和 9V/1.46A 失 压 保护 电路 : 当 5V/1. 8A 和 9V/1. 46A 电压 正常 时 ，Q9821 、Q9822 均 导 通 ， 
集 电 极 输 出 低 电 平 ， 电 源 管理 电路 正常 工作 ， 控 制 开机 ; 当 5V/1. 8A 和 9V/1. 46A 电压 过 低 或 无 电压 输 
出 时 ，Q9821 、Q9822 截止 ， 集 电极 输出 高 电 平 保护 电压 ， 送 到 电源 管理 电路 IC9801 的 5 脚 ，IC9801 据 此 
采用 保护 措施 ， 关 闭 各 个 电压 形成 电路 。 


6.4.2 电源 板 维 修 数 据 
JVC FP2 机 心 等 离子 彩电 电源 板 采 用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 6-16 ~ 表 6-19 所 示 。 
表 6-16 主 副 开关 电源 STR-W6765-F5 引 脚 功能 和 维修 数据 













































































引 脚 字符 功 能 参考 电压 /V 
1 D 内 部 MOSFET 漏 极 300/370 

2 3 S/GND 内 部 MOSFET 源 极 0 
4 VCC 驱动 电路 电源 供电 输入 18.0 
5 OLP/SS 软 启动 与 过 载 保护 延迟 0.2 
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( 续 ) 
引 脚 字符 功 能 参考 电压 /V 
6 VFB 误差 电压 输入 与 间歇 振荡 控制 1.2 
7 OCP/BO 过 电流 检测 输入 与 BOTTOM 检测 输入 0.8 
表 6-17 电源 稳 压 电路 TA48M033F-X 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 字符 功 能 参考 电压 /V 
1 INPUT 电源 供电 输入 5.0 
2 OUTPUT 稳 压 后 电压 输出 3.3 
3 GND 接地 0 
表 6-18 稳 压 调整 电路 MP1S80HS-X 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 字符 功 能 参考 电压 /V 
1 BS 举 电 压 输入 6.1 
2 IN 电源 供电 输入 5.0 
3 SW 关 电 源 输 入 1.9 
4 GND 朗 地 0 
5 FB 反馈 电压 输入 2 
6 COMP 补偿 1.5 
7 EN 使 能 控制 输入 4.9 
8 SS 同步 控制 输入 0 
表 6-19 电源 管理 电路 M62320FP 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 字符 功 能 参考 电压 /V 
1 SO 串 行 数据 输出 , 空 脚 未 用 和 
2 SCL 串 行 总 线 时 钟 输入 4.8 
3 SDA 串 行 总 线 数据 输入 /输出 4.8 
4 D0 并 行 输入 /输出 接口 ,LB-POW 输出 4.9 
5 D1 并 行 输入 /输出 接口 ,保护 电压 输入 0 
6 D2 并 行 输 入 /输出 接口 ,未 用 
7 D3 并 行 输 入 /输出 接口 ,未 用 
8 GND 朗 地 0 
9 D4 并 行 输入 /输出 接口 ,BS-AOOU 检测 4.7 
10 D5 并 行 输入 /输出 接口 ,BS-POW 控制 4.8 
11 D6 并 行 输入 /输出 接口 ,BS-POW 控制 4.8 
12 D7 并 行 输 入 /输出 接口 ,未 用 
13 VDD 5V 电源 供电 输入 5.0 
14 CS2 片 选 数 据 输入 2 ,接地 0 
15 CS1 片 选 数 据 输入 1 ,接地 0 
16 CS0 片 选 数 据 输 入 0 ,接地 0 


6.4.3 电源 板 电路 图 解 


JVC FP2 机 心 等 离子 彩电 电源 板 的 抗 干 扰 电 路 
主 电源 电路 图 解 如 图 6-23 所 示 ; 稳 压 调整 电路 图 解 如 图 6-24 所 示 ; 稳 压 电路 图 解 如 











图 解 如 图 6-21 所 示 ; 副 电 源 电 路 
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解 如 图 6-22 所 示 ，; 
6-25 所 示 。 
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IC9001 启 动工 作 , IC9001 内 部 振荡 驱动 电路 推动 内 部 开关 管 工作 于 开关 状态 ， 





波 后 ， 
15V 电 压 ; 


开关 管 的 脉冲 电流 在 T9001 中 产生 感应 电压 
一 是 形成 18V 的 AUDIO-- VCC 电 压 ， 为 伴音 音 功 放电 路 供电 
三 是 形成 19V 电 压 ; 疯 巡 是 昌 克 宾 全 癌 下 的 二 区 全 二 臣 玫 中 





二 次 绕 


经 整流 滤 
二 是 形成 


组 的 感应 电压 


五 是 经 D9055、D9056 形 成 BT32V 电 压 , 为 主板 控制 系统 、 小 信号 处 理 电 路 


和 高 频 头 调谐 电路 供电 。 


冯 地 (六 /7) 


小 
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EH 一 于 CN9002 
RU3YXCP9051 L_, C9054 一 -Co9060 Y93 GA2501C5-07Z 
—LFC4 JCP-N50-Y OPEN -TOPEN QUY1602-100Y 15V 15VY 
Da Co05 ”| 了 | 
-1600 125V IC9301 .er ps 3| GND 
Ti QEHRIENIOSZ OPEN 厚 膜 电路 4| GND 
十 15Y 1 H9002-(3/3) 5INC 
“Teoo0ss Et | $| Gp 
OPEN 
1 
红 壮 | 7 
C9056 R055 ， ， 储 能 电感 Op1 
OEEN AROPEN L930 L9302 
> _ rrrmOPEN 3 DA 1 
R9052 R9054 R9055 R9056 
OPEN ea 8&2k 1% ZNOPEN _| co9301 
HT 人 故 ， 下 + 
0. 3 
| C9300 一 一 D9303 
3 C957 GN OPEN 于 小 中 
IC90512NT R9057 7 D9301 
UTCTLA31-TI2 2k 1% 一 C9059 OBEN 304 [R9300 
误差 放大 器 OPEN 7 > C9304 _ 上 R9301 及 了 
误差 放大 器 | ”QRA14CF-2001L 上 GND1 续 流 OPEN—TOPEN OPEN GNDI 
二 一 取样 误差 放大 BS 外 
上 
Y9303 Y9304 R9302 R9303 
OPEN 
dD OPEN OPEN 5V 电 压 形成 电路 OPEN 
GND GND4 二 
GND2 SDS GND1 CN9010 
稳 压 控制 电路 : 对 输出 +18V 的 BT32V OE 
AUDIO-VCC 电 压 取 样 后 ， 经 > BT32V 
IC9051 比 较 放 大 后 产生 误差 电 2| 19V 
压 , 通过 光 耦 合 器 PC9001 对 厚 IV 3| 19V 
膜 电路 1C9001 的 6 脚 内 部 振 范 4| GND 
频率 或 脉 宽 进行 控制 , 稳 压 输 15V 5| GND 
出 电压 。 > 0 15V 
、 ee 时 7| GND 
注意 : 图 中 标注 “OPEN 8| LB-PRO 
的 元 器 件 未 安装 ! 9| GND 
-x 
GNDI1 
本 ™ 已 | Ny 
彩电 电源 板 副 电源 电路 图 解 
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CNoE2] [CNOEI 
OPEN  _OPEN 
= 1 1 
CNOPW 
QGA7901CL02 
[2 
ACINLET| 上 整流 使 桥 2 D9212 
L Yo9011 GAPl1 SIWB/A/60X MA8091/L/-X 
AC110 一 OPEN CA 1 
240V 天 (oY 3 1 4 
50Hz/60Hz < pe 一 一 一 
村 。 /3 PC9201 
| Y 3 Y ~ | PS2581ALL1 
三 2 要 
浊 C9201 
F9001 2A 有 流 皇 OPEN m 
QMF51D2-2R5-J 忠义 / || GND3 
ny le! 区 IC9201 
R9001 1M 你 I2W : 二 R9203 CP9202 OPEN Cpg021 
QRK129J-105 NRS 12BJ-333W 3 OPEN OPEN OPEN 
. 9 [CP] 9 [CE 
7 R9207 
VA9001 请 Be R9204 OPEN 
QAF0060-621 FL 2W h OPEN 
NRS 12B-333W 流 全 桥 R36 
压 敏 电阻 | 局 站 
D9201 R9205 _ 二 
R9209 OPEN OPEN -TT 
C90010.22u| | 12W i 波 波 电 容 
QFZ907222 上 | NRS 12BJ-333W| SNDI 
冷 地 (j) 
R9201 
1 4 OPEN GND1 
LF9001 
QQK1084-002 
2 Go 开关 机 继电器 
N RY9001 
aoa QSKO119-001 2 3 
[oo 
党 Yoo 人 D9013 本 
1 卉 C9004 R9008 
全 OPEN C9005 470p 337W 
机 QCZ9079-471 二 IQRFO74K-3R3 Cp9001 5 
据 ono, ww 6 QMFZOB SRO coy OO oo6 
I 4 BW 8 2 波 流 全 栅 co013 类 到 “站 ;HH OPEN 
LF9002 aT Coo09| ‘Baoot| OPEN| 由 
QQR1084-002 3 lopEN 十 Co014 J ONDS 
E 下 cm 
LL, 127 +300VY 0.001n AC400V 
3 市 电 输入 Rong 一 一 Ee 滤波 电容 QCZ9079-102 
IW | coo010 Co015 | ||6%93 
1 OPEN OPEN Rool6 | | 
抗 干扰 电路 : 滤 除 市 电 电 网 干扰 信号 ,防止 开 au 个 | QRZO107 004 
关 电 源 产 生 的 干扰 信号 审 入 电网 。 GND2 -685Z 二 OPEN 
GND2 GND3 GND4 
C9016 I T9001 
O033h 630V— B20 R2040 QQS0254-001 PIN 
K-332—— | 恋 
厚 膜 电路 启动 EI jw 开关 变压器 fan 
Sos 尖峰 吸收 | | 民 2012 go/ > == 
主 电源 : 以 内 全 振 芒 驱动 2 K9001 poo10 LW poon Kao0s 
和 开关 管 的 厚 膜 电路 STR BW1 sARS01-T?2. EISARSOI-T?| BWI 
-W6765 一 F5(C9001)、 开 7 \ 
, 通电 后 ， _| cool K9002 
1 经 整流 滤波 后 产生 的 +300V 一 20D Bw1 I 3 下 K9006BW1 
直流 电压 , 经 变压器 T9001 2kV C9017 R293 2320 7 D5 
的 一 次 侧 为 IC9001 的 1 e000 Or A I oy 
脚 内 部 开关 供电 ， 同 交 供电 | 下 3 
流 市 电 经 D9001、D9005、 < B06 合 
D9006 整 流 降 压 .C9012 滤 波 0 ,| L 了 
为 IC9001 的 4 脚 提供 启动 人 i RGP10J-5025-T3 
电压 , 主 电源 启动 工作 稳 压 | 十 
路 学 站 一 oo 十 另 台 尖 志 
E 变 压 器 T9001 中 六 D9003 - 本 2275 3 : 
生 感 应 电压 ， 二 次 感应 电压 后 NRSPB22W 里 从 
经 整流 滤波 后 产生 19V、 R9036 90 
BT32V.13.5V 了 电压, 为 主 OPEN We Co9020_ | PC9001 
板 和 等 离子 屏 电 路 供电 。 = < R9019 D9023 OPEN | PS2581 ALLQW! 
Coo08| -0.1u 2024 OPEN 2 
-一 470p $B EN 
i 3 EE : 
R9015 D9012 稳 压 光 耦 合 器 
| 过 电流 保护 电路 : R9003 、R9007 养 联 作为 IC9001 
内 部 开关 管 的 源 极 电阻 , 开关 管 电流 过 大 时 ,在 
R9003、R9007 上 产生 的 电压 除 增 大 ,经 R9004 > 个 过 电流 保护 
eh 内 部 保护 电路 启动 , 开关 电 R99 科目 | [R9004 100 
E。 RK126J-101X ， 
源 停止 工作 过 电流 取样 gS LQ J 热 地 ( ) 冷 地 ( 攻 ) 
加 _ GND2 
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市 电 电压 检测 保护 电路 : 由 整流 全 桥 D9211、 稳 压 
管 D9212、 光 耦合 器 PC9201 和 后 续 保 护 执行 电路 
级 成 。 市 电 电压 正常 时 , 经 D9211 整 流 滤波 后 产生 



































































































































的 电压 较 高 , 将 稳 压 管 D9212 击 穿 ， 为 PC9201 的 1 
脚 提供 高 电压 , 后 续 保护 电路 停止 工作 ; 当 市 电 电 
压 过 低 , 达到 保护 设计 值 时 ,经 D9211 整 流 滤波 后 产 
生 的 电压 较 低 , 无 法 击 穿 稳 压 管 D9212, PC9201 的 1 
脚 为 低 电 压 , PC9201 截 止 , 其 4 脚 输出 高 电 平 AC- 
IN 检测 电压 , 后 续 保护 电路 启动 , 进入 保护 状态 , 相 
关 受 控 电 源 停止 工作 。 





开关 机 FAN-VCC 控 制 电 路 : 以 Q951~ Q953 为 核心 
组 成 。 开 机 时 控制 电路 向 主 电源 送 来 LB-POW/NC 
高 电 平 , Q503 导 通 , Q502 截 止 ， 对 Q501 的 基 极 电压 | 
不 产生 影响 , 13.5V 电 压 经 R9351 为 Q501 的 基 极 提供 
正 向 偏 署 电压 , Q501 导 通 , 输出 FAN-VCC 电 压 , 为 相 
关 电 压 形成 电路 供电 而 启动 工作 ; 遥控 关机 时 , 控制 
电源 送 来 LB-POW/NC 低 电 平 , Q503 截 止 ， 
Q502 导 通 , 将 Q501 的 基 极 电压 拉 低 , Q501 截 止 , 停止 1 
输出 FAN-VCC 电 压 , 相关 电压 形成 电路 无 FAN-VCC 
供电 而 停止 工作 , 进入 待机 状态 。 


电路 向 3 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"ee 
LP9201 D9351 
OPEN 1N4002G-T2 
YY ICNO0Q) 
+ 工 4co210 可 居 夺 QGA7501C5-03Z 
CT FRI Nh 让 pp K9008 RS /A 十 C9352 Ro9313[] | 包 证 oD OPEN 
WE OPENGND3 。 GND3 GND3 GND3 QQR1139-001 WW “|89351 = 10k Ee 引 LOOK 
Bi Y9006 JGND4 人 2 oe 
一 OPENTT tr R9352 | 
5 1 
VN C9351 + D9353 2| Q9352 YW D355 | 
1a/50V 下 MAS$024-X| HUN2213-X 2 万 | 
六 :| 于 “OPEN ”的 元 END oND6 D 奴 训 < 2 GND3 
器 件 未 安装 ! 0 3 才 一 一 一 一 一 
NRSAO02FOROX A Q9353 N9601 
ss $ UN x SS 
开关 机 继电器 控制 电路 : 开机 1GND| 
时 控制 电路 向 主 电源 送 来 MAIN ee 引 ， | OPEN 
一 POW 高 电 平 , Q9002 导 通 ， 继 J 
人 汐 关 电器 RY9001 吸 合 ， 将 交流 电 送 
A R90172.k : 到 主 电源 整流 滤波 电路 , 经 整流 TT CNOOB 
R9018 滤波 后 产生 300V 电 压 , 为 以 厚 膜 GND3 OPEN 
47K 电路 IC9001 为 中 心 的 主 电源 电路 1| BT32V 
小 供电 , 主 电源 启动 工作 ; 待机 时 2|19V 
| MAIN-POW 为 低 电 平 ,Q9002 鹤 止 ， 下 19V 
| 一 一 纺 电 器 RY9001 断 开 ,切断 主 电源 ep 
二 次 整流 滤波 电路 : 将 变压器 二 次 绕组 感 于 | 
人 持 工作 为 控 利 系统 供电 , 进入 竺 了 13sv 
13.5V 的 直流 电压 ,为 负载 电路 供电 。 二 次 机 状态 ， EY 8|GND 
整流 滤波 电路 中 的 滤波 电容 容量 减 小 或 失 态 。 9|L8-PRO ， 
效 , 输出 电压 降低 、 纹 波 增 大 , 造成 图 像 网 10]18-POW/NC, 
纹 干 扰 或 自动 关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫使 mm 
主 电源 过 电流 保护 停止 工作 。 GND3 ei 
QJK037-070602 
/ TSTB5V 
2|GND 
pe 3 |MAIN-PO 
CP9002 > 4|AC_IN 
内 EY R9027 1 sk 保护 | 正 党 引 GND 
Co025 D0 十 C9024 2W D9018 Ee 6| PoW-GO0D 
OPEN | |RGP10J-5025-T3 C9030 ==22W100V RD33EBITZR -一 1 了 FAN-LOGK| 
05 2200U25V L9001-26 上 
CM46960-00D GEG1EM 228| QQL2026-260 让 
D9015 C902922000/25V | 十 | 十 C9034 GND3 
| FM ?498 QECQI EM22 RAR 二 4705 a 
ce Cpod05 一 多 T02320z [+ 二 
| ICEN50Y Hes RAPE R9029 人 站 省 | 
Do © 100n[25V 10k i a = 
一 QV 33k 「 ]R9034 保护 | 正 党 
二 次 整流 滤波 站 D9020 ok R9039 
~ co036 _ | 十 0 
R9030 DOV= | | ADPEN [R9033[R9037 R9038 
3.3k i00k |_47 33k | 一 
R9019 1 KE Q9001 
人 ， CTS 
稳 压 控制 电路 : 主 电 源 失 压 保护 : 主 电源 输出 R9031 He 
R902 对 输出 +19V 电 的 13.5V 电 压 正 常 时 , Q9003 导 22k ke R9035 
1k C9028 R9023 压 取样 后 ， 经 通 , 集 电极 变 为 低 电 平 , 经 GND3 
0.ln 18k D9017 比 较 放大 D9013 输 出 低 电 平 LB-PRO, 保 护 C9037 1 
| R9024 Ce 和 和 OND3 ee 
| 一 一 压 , 通 过 压 输 下 这 £3 
DOA S| 寺 0 低 时 ,13.5V 电 压 也 无 电压 输出 市 电 电压 过 低 保护 : 当 市 电 电压 正常 时 , AC-IN 检 测 电压 为 低 电 
2 一 膜 电路 IC9001 或 降低 , Q9003 鹤 止 , 集 电极 变 平 , Q9004 导 通 ,发 射 极为 低 电 平 , 稳 压 管 D9021 反 偏 截 止 ,Q9001 
UTCTL431-T| 2 Bons 的 6 脚 内 部 振荡 为 高 电 平 , 经 D9013 输 出 高 电 平 截止 , 集 电极 输出 高 电 平 POW- G000 电 压 , 后 续 电 路 正常 工作 ; 
频率 或 脉 宽 进 LB-PRO 保 护 触发 电压 ， 后 续 当 市 电 电 压 过 低 时 , AC-IN 检 测 电压 为 高 电 平 , Q9004 蕉 止 ,发射 
取样 误 美 放大 也 保护 电路 启动 , 进入 保护 状态 。 极为 高 电 平 , 将 稳 讨 管 D9021 击 穿 , Q9001 导 通 , 集 电极 输出 低 也 1 
| Erne POW-GO00 电 压 , 后 续 电路 停止 工作 。 
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IC9201 
Dee 
D9203 
二 
R9201 GND 计 * 
OPEN R9208 
A* 
D9201 |* #] | |C9203 
19V <—+h 
坊 | |] 到 0 
ss | .ls A [J 
Sl le & mo 
a 国 Q9201 
于 四 
加 IC9601 
C9201 十 二 8 M4 ~ OPEN C9606 
1 3 OPEN 
C9202 C97 NY 
a GND 站 L9602 
了 19V GPEN ~ |R9604 
* er 9 | A IOPEN 
19V L9601 Df 
一 Y9602 OPEN ey OR | | C9605 
> 
IC9211 OPEN Co601 0 c9604 | 仆仆 OPEN 一 避 357 
R9217 OPEN | C9602 OPEN OPEN D9603 R9606 
OPEN OPEN| OPEN OPEN 
D9601 
OPEN 
sl 全 
R9218 
1 R9211 Hk FR9219 
OPEN le R913 于 计 C9623 tao 62636= 
+ 长 PEN 导 
D9211 1 OnENGois R9621 Ei 
R9220 Ro | | und 全 
3 33 L9621 
0 OPEN 有 (a i NQL7IEMEISOX| R924 
YY 2 "~ 
I 
+ oz L9622 0 
1 SE OPEN + 47k J 
C9211 关 9 
2 OPEN SS 天 区 GND C9624 | 不 不 D9623 二 [二 
C9023 001 OPEN 让 
3 C9212 R9214 902: n R9626 
4 OPEN OPEN C9622 0 
GND NCJ41EK-106X-U D9621 NCJHICK-225X-U 
6 让 EC30RAO3L-X 
GND 
LB-PRO 保护 | 正常 
10 一 DV 、 
rd 开 医 
GND I9V 
二 co4o7 R9408 
1 开关 IC9401 cos06 LL 00022n NRSA02J-OROX 
MP1580HS-X | GPEN—T [Rodoz 
1 R9401 10k 
党 
L9402 
NQL71IEM-150X|R9404 R9405 Ds 
~ DY A | 100k 180k 9V/1.45A 
L9401 到 
BD D9403 
* D9402 C9409 3 
十 || po S29 | _lPTzlB-x| + 
C9401 c9404 | 仆人 不 二 一 
OPEN R9403 0.01h p08 C9410 
Yo9401 Y9402 . C9405| LI0k C9408 SE Yo841 
OPEN C9402 D9401 NCJ41CK-226X-U NCJ41CK-226X-U OPEN 
NCJ41EK-106X-U EC30RAO3L-X 7 
Y9842 
R9429 OPEN 
2 FHF 
Y9843 
OPEN 
产 
| 总 Y9844 
D9424 R9428 OPEN 
六 六 
C9423 一 一 FT 了 mm 
L9421 * OPEN” GND 
L9421 L9423 
C9422 
OPEN 9 OPEN ee 
LN、 | SPEN 上 LCD VISA 
C9429 
Co421_ | 十 OPEN| 十 
1 D9423 
OPEN [Co9422[ C9431| FR9423 个 ” C9430 
OPEN 










































































图 6-24 JVC FP2 机 心 等 离子 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A - 辫 二 华商 这 人 » 后 、 万 
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13.5V 
VT32V 
和 
12V 
BS-AOOU 
二 
1 
BS-AOOU 电源 管理 电路 : 以 IC9801 
BS-POW 为 核心 组 成 ，5 脚 获得 供 
< 电 后 启动 工作 。 一 是 通过 2 
BS-POW, 、3 脚 SDA、SCL 总 线 接收 
一 控制 系统 开关 机 指令 , 对 CNOEN 
开关 LB-POW R9801 对 个 电压 形成 电路 进行 开 OPEN 
R9807 六 局、 关闭 控制 ; 二 是 通过 -一 | 
= 本 5 脚 对 各 个 电压 形成 电路 | 
R03 B D9801 ”输出 电压 进行 检测 ,输出 2 OPEN 
| co607 : 电压 异常 时 向 5 脚 送 入 高 3] GND 
~T OPEN GD 电 平 保护 触发 电压 ,IC9801 
me 据 此 采取 保护 措施 , 关闭 
R9607 防 Py 
OPEN 各 个 电压 形成 电路 。 Gap 
R9608 OPEN GND CNOOD 
Coaoi QGA2001C2-12V 
OpEN L9603 OPEN IOS 二 -Havl6y| 了 
上 rr M62320FP-X BT32V 
3D 2| 12V 
C9608 和 本 SN 3 GD 
D9602 IC9602 OPEN 
| BN 引 Sn 
2 6|5v 
7| GND 
aaTeTSTS 
R9609 2 | 虽 | 到 镶 GL a 
OPENI 上 GND 双人 | 到 他 SDA 120p 9| GND 
3D 门 R9610 = 10| SDA385 
一 ] Beene OPEN ee 11|SCL385 
一 C9627 千 十 “区 名 这 | | GND 
0.0022n OPEN -一 OPEN Boch 信保 拉 正 党 By 
Fr 
R9627 R9628 I I 3 GND 
10k NRSAO2J-OROX C9611 C9612 el 3.3V/037A 
一 5V/0 
Hd 2.5V/0.77A 
| SN 5V/1.6A 
R9625 
Co9628_|+ | R9630 Coo _ 
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彩电 电源 板 稳 压 调整 电路 图 解 












































稳 有 





E 电 路 :一 是 以 三 端 稳 压 器 TA48M033F_X 为 





核心 组 成 的 STB3.3V 电压 形成 电压 ， 将 待机 


STB5V 电压 稳 压 、 降 压 后 产生 STB3.3B 电 压 ， 
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BS-ABT30 12V ILASV STB-5V STB3.3V 与 STB5V 一 起 为 主板 控制 系统 和 电源 开关 BS-A9V BS-A5V 12V SV 
机 控制 电路 供电 ; 二 是 由 稳 压 管 D903、D904 
组 成 的 稳 压 电路 , 将 开关 电源 输出 的 9V 电 压 
稳 压 后 产生 BS-A9V、VS-5V 电 压 ; 三 是 由 唱 
体 管 Q901、Q902 组 成 的 控制 电路 , 将 开关 电 
32V [1 > 源 输 出 的 9V、5V 电 压 ， 经 2V 电 压 控 制 后 , 产 
生 受 控 的 9V、5V 电 压 , 为 小 信号 处 理 电路 供电 。 
12V |2 > L901 
GND|3 NQL52EM-220X 9V 开 关 
9V |4 rrvw 二 
GND|5 + C911 /A Q901 
5V | 6 INEX51CM-335X| 12W 23C3074/OY/X 
GND| 7 ICo902 ee. 村 
3.3V|8 人 TA48M033F-X 全 0 wo —=C912 
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医 NEX50JM-156X 
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AC-IN [4 5 
REC-LED [5 0 二 Do902 
R901[| R903 GOPEN Co901 D905 
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7 Q903 
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Ee 
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GND-S2| OPEN - MAIN-POW| 
站 ya 
GND > AC-IN 
1 一 REC-LED 一 -SHEET2,3 
一 POW-GOOD 一 一 SHEET3 
图 6-25 JVC FP2 机 心 等 离子 彩电 电源 板 稳 压 电路 图 解 
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7.1 东芝 42WP37C 等 离子 彩电 电源 板 速 修 图 解 





东芝 42WP37C 等 离子 彩电 电源 板 ， 由 两 块 电源 板 组 成 ， 一 是 P 板 的 主 开关 电源 ， 集 成 电路 采用 
COBADZG00001 + C5H5BZZ00080 + MIP2E1DMY1TV 组 合 方 案 , 输出 170 ~ 190V 的 VSUS、12V、5V、 
15V、7V 等 多 种 电压 ， 为 等 离子 屏 和 主板 小 信号 处 理 电路 供电 ; 二 是 在 PF 板 设 有 一 个 小 型 开关 电源 ， 集 
成 电路 采用 MIP2E4DMYITV ， 输 出 14V 电压 ， 为 PF 板 小 信号 处 理 电路 供电 。 


7.1.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
东芝 42WP37C 等 离子 彩电 了 电源 板 电 路 组 成 框图 如 图 7-1 所 示 。 该 电源 板 由 四 部 分 组 成 
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图 7-1 东芝 42WP37C 等 离子 彩电 P 电源 板 电 路 组 成 框图 


一 是 以 厚 膜 电 路 MIP2E1 DMY1TV (IC401)、 开 关 变 压 器 T401 为 核心 组 成 的 待机 副 电源 ， 通 电 后 副 电 
源 首先 工作 ， 产 生 STB7V 和 STB5V 电压 ， 为 主板 控制 系统 和 开关 机 控制 电路 供电 。 

二 是 以 集成 电路 COBADZG00001 (IC451) 和 开关 管 Q451、Q454 、 储 能 电感 L451、PFC 整流 滤波 电 
路 D457 、C468 、C469 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 二 次 开机 后 ， 开 关机 继电器 吸 合 ， 将 AC220V 交流 电压 送 
到 主 整 流 滤波 电路 ， 整 流 后 送 到 PFC 电路 ， 经 PFC 电路 校正 后 ， 将 供电 电压 和 电流 的 相位 校正 为 同 相 位 ， 
提高 功率 因数 ， 减 少 污染 ， 并 将 整流 滤波 后 的 市 电 提升 到 380V， 产 生 PFC 输出 电压 ， 为 VSUS 和 低压 供 
电 形 成 电路 供电 。 

三 是 以 集成 电路 C5H5BZZ00080 (IC551) 和 开关 变压器 TS01 为 核心 组 成 的 VSUS 电压 形成 电路 ， 二 
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次 开机 后 ，PFC 电路 输出 的 380V 电压 为 其 供电 ,低压 供 电 形 成 电路 产生 的 21V 电压 经 IC550 稳 压 后 为 
IC551 的 4 脚 提供 VCC 电压 ，VSUS 电压 形成 电路 启动 工作 ， 产 生 170 ~ 190V 的 VSUS 电压 ， 为 等 离子 屏 
驱动 板 供电 。 

四 是 以 集成 电路 C5H5BZZ00080 (1C552) 和 开关 变压器 T502 为 核心 组 成 的 低压 供电 形成 电路 ， 二 次 
开机 后 ，PFC 电路 输出 的 380V 电压 为 其 供电 ， 低 压 供电 形成 电路 启动 工作 , 产生 +12VS、+15VS、12V、 
DR15V、VDA 电压 ， 为 等 离子 屏 组 件 和 主板 小 信号 处 理 电 路 供电 。 

PF 板 的 小 型 开关 电源 以 厚 膜 电路 MIP2E4DMY1TV (IC901) 、 开 关 变 压 器 T901 为 核心 组 成 ， 二 次 开 
机 后 ， 主 板 送 来 F. STV. ON/OFF 高 电 平 ， 继 电器 RL901 吸 合 ,将 AC220V 市 电 送 到 整流 滤波 电路 D902、 
C913 ， 经 整流 滤波 后 产生 的 +300V 电压 为 开关 电源 供电 ,该 电源 启动 工作 ， 产 生 F. FTB +14V 电压 , 为 
PF 板 小 信号 处 理 电 路 供电 。 

2. 开关 机 电路 

该 等 离子 彩电 开关 电源 开关 机 控制 电路 分 为 P 电 源 板 开关 机 控制 电路 和 PF 板 小 型 开关 电源 开关 机 控 
制 电路 两 部 分 。 

1) P 电 源 板 开关 机 控制 电路 : 通电 后 待机 副 电源 首先 工作 ， 为 主板 控制 系统 和 电源 板 开 关机 控制 电 
路 供电 。 二 次 开机 后 ， 控 制 系统 送 来 TV ON/OFF 高 电 平 ，Q401 导 通 ， 继 电器 RL401 吸 合 , 将 AC220V 市 
电 送 到 主 整 流 滤波 电路 D451 、C455 ， 整 流 滤波 后 产生 100Hz 脉动 电压 ， 送 到 PFC 电路 ,经 PFC 电路 校正 
后 ， 为 各 个 电压 形成 电路 供电 ， 整 机 进入 开机 状态 ， 开 机 数秒 钟 后 ， 控 制 系统 送 来 RUSH ON/OFF 高 电 
平 ，Q403 导 通 ， 继 电器 RL403 吸 合 ， 将 限 流 电 阻 R402 、R404 和 短路， 避免 开机 后 R402 、R404 造成 的 损 
耗 ; 另外 二 次 开机 后 低压 供电 形成 电路 产生 的 S$V 电压 还 使 Q402 导 通 ， 继 电器 RL402 吸 合 ， 再 次 将 限 流 
电阻 R402 、R404 短路 ， 确 保 电 源 板 供电 稳定 。 

2) P 电 源 板 的 工作 时 序 是 : 通电 后 ，AC220V 送 到 副 整流 滤波 电路 D404、C406， 为 以 厚 膜 电 路 
MIP2E1DMY1TV (IC401) 为 核心 组 成 的 待机 副 电源 供电 ， 副 电源 首先 工作 , 产生 STB7V 和 STB5V 电压 ， 
为 主板 控制 系统 和 开关 机 控制 电路 供电 ; 二 次 开机 后 ， 控 制 系统 送 来 TV ON/OFF 和 RUSH ON/OFF 高 电 
平 ， 开 关机 继电器 吸 合 ， 为 主 整 流 滤 波 电路 D451 、C455 供电 ， 整 流 滤波 后 产生 的 100Hz 脉动 电压 送 到 
PFC 电路 ，PFC 电路 启动 工作 ,产生 380V 的 PFC 输出 电压 ， 为 低压 供电 形成 电路 和 VSUS 电压 形成 电路 
供电 ， 此 时 以 集成 电路 C5H5BZZ00080 (IC552 ) 为 核心 组 成 的 低压 供电 形成 电路 首先 启动 工作 ， 产 生 
+12VS、+15VS、12V、DR15V、VDA 电压 为 等 离子 屏 和 主板 小 信号 电路 供电 的 同时 ,产生 21V 的 VCC 
电压 ， 经 三 端 稳 压 器 IC550 稳 压 后 ,为 VSUS 电压 形成 电路 C5H5BZZ00080 (IC551) 提供 15V 的 VCC 电 
压 ，VSUS 电压 形成 电路 启动 工作 ， 产 生 约 170 ~ 190V 的 VSUS 电压 ， 为 等 离子 屏 驱 动 板 供电 ， 整 机 进入 

3) PF 板 小 型 开关 电源 开关 机 控制 电路 : 开机 时 F. STB ON/OFF 为 高 电 平 ，Q903 导 通 ,继电器 
RL901 吸 合 ， 将 AC220V 市 电 送 到 整流 滤波 电路 ， 为 开关 电源 供电 ， 厚 膜 电 路 IC901 启动 工作 ,为 PF 板 
供电 ; 待机 时 F. STB ONZOFF 变 为 低 电 平 ，Q903 截止 ,继电器 RL901 断 开 ， 切 断 开 关 电 源 的 AC220V 供 
电 ， 厚 膜 电 路 IC901 停止 工作 ，PF 板 无 供电 而 停止 工作 。 

3. 保护 电路 

东芝 42WP37C 等 离子 彩电 了 电源 板 ， 在 VSUS 电压 形成 电路 、 低 压 供 电 形 成 电路 和 待机 副 电 源 均 设 

完善 的 欠 电 压 、 过 电压 保护 电路 。 

1) PFC 输出 电压 过 低 保 护 : PFC 输出 电压 正常 时 ， 击 穿 稳 压 管 D458 ~ D460，Q455 导 通 ，Q456、 
Q457 截止 ， 对 VSUS 电压 形成 电路 IC551 的 1 脚 不 产生 影响 ;PFC 电路 发 生 故 障 输出 电压 过 低 时 ， 无 法 击 
穿 稳 压 管 ，Q455 截止 ，Q456、Q457 导 通 ， 向 IC551 的 1 脚注 入 高 电 平 ，IC551 保护 停机 。 

2) VSUS 电压 过 低 保 护 : VSUS 电压 正常 时 ， 击 穿 稳 压 管 D654，Q651 导 通 ，Q650 截止 ， 对 Q455 不 
产生 影响 ，VSUS 电压 过 低 时 ， 无 法 击 穿 稳 压 管 D654，Q651 截止 ，Q650 导 通 ， 将 Q455 基 极 电压 拉 低 ， 
Q455 截止 ，Q456 、Q457 导 通 ， 向 IC551 的 1 脚注 入 高 电 平 ，IC551 保护 停机 。 

3) VSUS 失 压 保护 : 通过 二 极 管 D592 、D593 、D586 对 VSUS 电压 形成 电路 输出 的 170 ~ 190V、21V 
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两 组 电压 进行 检测 ， 当 VSUS 电源 发 生 故 障 无 电压 输出 或 负载 电路 短路 ， 造 成 输出 电压 低 于 SV 时 ， 
D592 、D593 、D586 导 通 , 将 STB7V 电压 拉 低 ，STB5V 电压 也 随 之 降低 ， 控 制 系统 因 供电 不 足 而 进入 待 
机 保护 状态 。 

4) 低压 供电 失 压 保护 : 通过 二 极 管 D661、D581 、D582 对 低压 供电 形成 电路 输出 的 + 15VS、15V、 
12V 三 组 电压 进行 检测 ， 当 低压 电源 发 生 故 障 无 电压 输出 或 负载 电路 短路 ， 造 成 输出 电压 降低 时 ， 将 稳 压 
电路 光 耦 合 器 D556 的 2 脚 电压 拉 低 ， 通 过 稳 压 控制 电路 ， 引 起 厚 膜 电路 IC552 内 部 保护 电路 启动 ， 低 压 
供电 形成 电路 停止 工作 。 

5) VSUS 电源 和 低压 电源 过 电压 保护 VSUS 电压 形成 电路 输出 的 21V 电压 和 低压 供电 形成 电路 输出 
的 +15V 电压 正常 时 ， 低 于 稳 压 管 D585、D594 的 稳 压 值 ，Q555 、Q557 的 基 极 电压 受 IC558 的 控制 ， 集 
电极 输出 高 电 平 ， 经 隔离 二 极 管 D590 、D595 输出 高 电 平 的 PS SOS 软 启 动 电压 ， 后 续 电 路 正常 工作 ; 当 
VSUS 电压 形成 电路 输出 的 21V 电压 和 低压 供电 形成 电路 输出 的 +15V 电压 过 高 时 ， 击 穿 稳 压 管 D585、 
D594，Q555 、Q557 饱和 导 通 ， 集 电极 输出 低 电 平 的 PS SOS 软 启动 电压 ， 后 续 电 路 停止 工作 。 

6) 市 电 电 压 过 低 保 护 : 当 市 电 电压 正常 时 ，Q406 导 通 ，Q405 截止 ， 对 待机 副 电源 IC401 的 1 脚 电 
压 不 产生 影响 ， 副 电源 正常 工作 ; 当 市 电 电压 过 低 时 ，Q406 截止 ，Q405 导 通 ， 将 IC401 的 1 脚 电 压 拉 
低 ，IC401 据 此 采取 保护 措施 ， 副 电源 停止 工作 。 


7.1.2 电源 板 维修 数据 
东芝 42WP37C 等 离子 彩电 了 电源 板 采 用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 7-1 ~ 表 7-4 所 示 。 


表 7-1 待机 副 电源 MIP2EI1DMY1TV (IC401) 引 脚 功能 









































































































































引 脚 符号 功 能 引 脚 符号 功 能 

1 CONTROL 稳 压 控 制 反馈 输入 3 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 

2 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 ,驱动 控制 电路 接地 

表 7-2 PFC 电路 COBADZG00001 (IC451) 引 脚 功能 

引 脚 符号 功 能 引 脚 符号 功 能 

1 IFB 电流 误差 放大 器 输出 9 VC 输出 电路 供电 

2 IIN- 电流 误差 放大 器 反 相 输入 10 VCC 控制 电路 供电 

3 VDET 乘法 器 输入 11 CS 软 启动 

4 OVP 过 电流 保护 输入 12 ON/OFF ON/OFF 控制 

5 VFB 电压 误差 放大 器 输出 13 REF 基准 电压 

6 VIN- 电压 误差 放大 器 反 相 输入 14 SYNC 振荡 器 同步 输入 

7 GND 接地 15 CT 振荡 器 定时 电容 和 电阻 
8 OUT 激励 脉冲 输出 16 IDET 误差 放大 器 非 反 相 输入 





表 7-3 VSUS 电压 形成 电路 和 低压 供电 形成 电路 CSHSBZZ00080 (IC551、IC552) 引 脚 功能 















































引 脚 符号 功 能 引 脚 符号 功 能 
1 OCP/FB 过 电流 保护 与 稳 压 反馈 输入 4 VIN VCC 工作 电压 输入 
2 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 5 GND 接地 

3 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 





表 7-4 PF 板 小 型 开关 电源 MIP2E4DMYITV (IC901) 引 脚 功能 






































引 脚 符号 功 能 引 脚 符号 功 能 
1 CONTROL 稳 压 控制 反馈 输入 3 D 内 部 开关 管 漏 极 
2 S 内 部 开关 管 源 极 ,驱动 控制 电路 接地 


7.1.3 电源 板 电路 图 解 


东芝 42WP37C 等 离子 彩电 了 电源 板 电路 图 较 大 ， 分 为 A、B 两 部 分 介绍 , P 电源 板 电 路 图 解 A 如 图 
7-2 ( 见 书后 插页 ) 所 示 , P 电源 板 电 路 图 解 B 如 图 7-3 所 示 ， 两 者 左右 对 接 为 一 个 大 电路 图 ; PF 板 小 型 
开关 电源 电路 图 解 如 图 7-4 所 示 。 
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S|ISIIs Vsus Vsus ,| NC 
VSUS 电 压 形成 电路 或 | 委 | 县 于 4 Vesus [eVsus 
二 次 整流 滤波 电路 记忆 | 号 Boueve 001 本 VSUS 失 压 保护 :通过 一 极 管 D592、 一 | |NC 一 |vsus 
D593、D586 对 VSUS 形 成 电路 输出 。 sie mie!lNC 
ee D393 1 本 的 II0190Y 21V 丙 组 电 夺 进行 人 e|GND 
BOHCMM000001 检测 , 当 VSUS 电 源 发 生 故障 无 电 。 |GND 
R587 . 
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经 隔离 二 极 管 DD590、D595 输 出 高 电 平 的 PS SOS 软 启动 电压 , 后续 电 路 正常 工作 ; 当 VSUS 电 压 形成 办 ISNDs 
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7-3 东芝 42WP37C 等 离子 彩电 了 电源 板 电 路 图 解 B 









































去 P 板 (电源 板 ) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































吨 
E 开关 机 继电器 控制 电路 : 开机 时 F.STB ON/OFF 为 高 电 平 ， 
抗 干扰 电路 :利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉冲 和 电容 将 高 频 脉冲 冲 短路 ;为 开 : IC901 启 动工 作 , 为 PF 
到 地 的 作用 , 一 是 小 除 AC220V 市 电 电 网 二 扰 信 号 ; 二 是 防止 开关 电 冷 AC220V 供电 ;待机 时 FSTB ON/OFF 变 为 低 电 平 , Q903 截 止 , 继 电 
源 产生 的 干扰 信号 定 入 电网 。 器 RL901 断 开 , 切断 开关 电源 的 AC220V 供 电 , 厚 膜 电路 
市 电 电压 过 高 时 , 击 穿 压 敏 电 阻 或 旁 路 电容 , 烧 断 熔 丝 F901, 中 水 IC901 停 止 工作 , PF 板 无 供电 而 停止 工作 。 
1 时 无 AC220V 送 入 , 整 机 三 无 。 
联 电感 开路 时 无 . 送 入 , 整 机 三 无 于 
KGB2ADA00007 PF10 
5 L902 TP901 
pri| LIVE TBAH 250Y 压 敏 电阻 这 二 LIVE GOB123K00001 a LIVE sy 
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电压 ,为 副 电源 电路 供电 。 易 发 生 整 流 全 桥 D902 内 部 二 极 管 或 滤波 电 滤 皮 1 1iW | NC 
容 C913 击 穿 故障 , 烧 断 熔 丝 F901 或 限 流 电阻 R903。C913 容 量 减 小 时 ， BO 电容 ) 稳 压 让 | 
开关 电源 供电 电压 降低 , 纹 波 加 大 。 Co91 IC917 ETS28AZ1E6AD 
整流 全 桥 Oe 50V | | R905 BOHCMM000009 
bln 
个 十 甘 | 二 品 | 里 
1l0u 稳 压 光 耦 合 器 R923 
了 PF 板 开关 电源 电路 : 以 内 含 振荡 驱动 和 开关 管 的 厚 膜 电路 立 D906 C916 = D907 R921 22k 
MIP2E4DMY1TV(IC901) 和 变压器 T901 为 核心 组 成 ,遥控 开 BOBA01000046 35V 4 B3PAA0000012 2.2k 1% 
机 后 ， 控 制 系统 送 来 F.STB ON/OFF 高 电 平 ,晶体 管 Q903 ye R922 a 
导 通 ,继电器 RL901 吸 合 ,将 AC220V 市 电 送 到 整流 滤波 电路 稳 压 控 制 电路 : 对 输出 +14V 电 压 取样 后 , 经 1C902 比 4 水 24k 
D902\C913, 经 整流 滤波 后 产生 的 +300V 电 压 为 开关 电源 供 较 放大 后 产生 误差 电压 ,通过 光 耦 合 器 D907 对 IC901 章 1% 
电 。+300V 电 压 经 T901 的 一 次 侧 为 IC901 的 3 脚 内 部 开关 管 供 的 1 脚 内 部 振荡 频率 或 脉 宽 进行 控制 , 稳定 输出 电压 。 R90 1 +| C924 
电 , 同 时 经 内 部 电路 为 振荡 驱动 电路 供电 ,该 电源 启动 工作 ， 当 取 样 电路 分 压 电阻 阻 值 改 变 或 IC902、D907 发 生 漏 误差 放大 一 50V 
IC901 内 部 开关 管 的 脉冲 电流 在 变压器 T901 中 产生 感应 电 电 、 开 路 故障 时 , 造成 输出 电压 不 稳定 , 输出 电压 过 高 一 | IC902 2 上 2 
压 , 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 产生 14V 电 压 为 等 离子 屏 电 时 引发 过 电压 保护 电路 启动 。 vy 2 
| 3 一 a 取样 误差 放大 1 
7 








图 7-4 








东芝 42WP37C 等 离子 彩电 PF 板 小 型 开关 电源 














电路 图 解 
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7.2 松下 MD-42W10CCB 和 MD-50H10NJB 等 离子 屏 电 源 板 速 修 图 解 


松下 MD-42W10CCB 等 离子 屏 配 用 的 电源 板 型 号 为 MPF7447， 常 用 于 长 虹 PT42700WHD 等 离子 彩电 
中 ; 松下 MD-50H10NJB 等 离子 屏 配 用 的 电源 板 型 号 为 MPF7733， 常 用 于 长 虹 PT50600 等 离子 彩电 中 。 这 
两 款 等 离子 屏 配 用 的 电源 板 电 路 除 PFC 与 交流 电压 检测 电路 有 所 差异 外 ， 其 余 电 路 基本 相同 。 


7.2.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 


松下 MD-42W10CCB 和 MD-50H10NJB 等 离子 屏 MPF7447 和 MPF7733 电源 板 实物 如 图 7-5 所 示 ; 电 
源 板 电 路 组 成 框图 如 图 7-6 所 示 。 该 电源 板 由 五 部 分 组 成 : 

































































+24V\+12V 
电压 形成 电路 
VSUS 电 压 
+SV 、+15V 形成 电路 
电压 形成 电路 
PFC 电路 
抗 干扰 
电路 
AC220V 滤波 电路 脉动 300V OT +380V 
输入 D001、D002 Q003、Q004 
PFC-VCC 
+5V/+15V 电 压 
形成 电路 
IC101,T101 > +5V 
> +15V 
YVCC 
+24V/+12V 电 压 +24V 
形成 电路 
| IC201、Q201、 
控制 与 保护 电路 T201 IC451 +12V 
IC601 
VSUS 电 压 
形成 电路 VSUS 


ICS01、T501 





Q520、.Q501 








图 7-6 松下 MD-42W10CCB 和 MD-50H10NJB 等 离子 屏 电 源 板 电 路 组 成 框图 
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一 是 以 集成 电路 IC051 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 将 整流 滤波 后 的 市 电 校正 后 提升 到 380V 的 PFC-OUT 
电压 ， 为 其 他 电压 形成 电路 供电 ; 

二 是 以 集成 电路 IC101 为 核心 组 成 的 +5V、+15V 电压 形成 电路 ， 产 生 +5V-1、+15V 电压 和 受 控 的 
EVER 5V、STBY 5V 电压 ，+5V-1 为 主板 控制 系统 和 电源 控制 保护 电路 供电 ，+15V、EVER 5V、STBY 
5V 电压 为 小 信号 处 理 电路 供电 ， 同 时 产生 STB- VCC 电压 ， 经 开关 机 电路 控制 后 ， 为 PFC 驱动 和 各 个 电压 
形成 驱动 电路 供电 ; 

三 是 以 集成 电路 IC201 、IC451 为 核心 组 成 的 +24V、+12V 电压 形成 电路 , 产生 +24V、+12V 电压 ， 
为 主板 和 等 离子 屏 电 路 供电 ; 

四 是 以 集成 电路 IC501W 为 核心 组 成 的 VSUS 电压 形成 电路 ,产生 VSUS 电压 ， 为 小 负载 电路 供电 ; 

五 是 以 IC601 为 核心 组 成 的 开关 机 控制 和 保护 检测 电路 ， 根 据 程 序 和 检测 信息 ， 对 电源 板 各 个 电压 形 
成 电路 开关 机 状态 进行 控制 。 

2. 开关 机 电路 

开关 机 控制 由 电源 管理 电路 IC601 完成 ， 通 电 后 待机 +5V 和 +15V 电压 形成 电路 首先 工作 ， 为 IC601 
提供 工作 电压 ， 电 源 管理 电路 启动 工作 。 二 次 开机 后 ， 主 板 控制 系统 向 电源 板 送 来 开机 指令 ，IC601 接 到 
开机 指令 后 ， 根 据 设 计 程 序 ， 首 先 控制 开关 机 继电器 吸 合 ， 将 AC220V 市 电 送 到 主 整流 滤波 电路 ， 整 流 波 
波 后 送 到 PFC 电路 进行 校正 ， 校 正 后 输出 380V 的 PFC OUT 电压 ， 为 各 个 电压 形成 电路 开关 管 供 电 ; 其 
次 IC601 输出 VCC 控制 电压 ， 为 各 个 电压 形成 驱动 电路 提供 VCC 电压 ， 各 个 电压 形成 电路 启动 工作 ， 输 
出 +5V-1、+15V 电压 ， 受 控 的 EVER 5V、STBY 5V 电压 ，+15V、EVER 5V、STBY 5V、+24V、+12V 
电压 和 VSUS 电压 ， 为 主板 和 等 离子 屏 电路 供电 ， 整 机 进入 开机 状态 。 

3. 保护 电路 

该 电源 板 设 有 完善 的 保护 电路 ， 由 IC601 对 电源 板 输 出 的 各 种 电压 进行 检测 ， 当 任何 一 路 输出 电压 异 
常 时 ， 采 取 待 机 保护 措施 。 


7.2.2 电源 板 维修 数据 


松下 MD-42W10CCB 和 MD-50H10NJB 等 离子 屏 MPF7447 和 MPF7733 电源 板 采用 的 集成 电路 引 脚 功 
EE 和 维修 数据 如 表 7-5 ~ 表 7-7 所 示 。 


表 7-5 PFC 驱动 电路 FASS01 (1C051) 引 脚 功能 
























































引 脚 符号 功 能 引 脚 符号 功 能 
1 FB PFC 输出 电压 取样 输入 5 ZCD 过 零 检测 输入 
» COMP 误差 放大 器 补偿 6 GND 接地 
3 MIL 乘法 器 采样 输入 7 OUT 激励 脉冲 输出 
4 IS 过 电流 保护 输入 8 VCC 电源 供电 输入 





表 7-6 +5V/ +15V 电压 形成 电路 (IC101) 引 脚 功能 
































1 CS 软 启动 3 VOUT 激励 脉冲 输出 
2 FB 稳 压 控制 输入 6 VCC 电源 供电 输入 
3 IS 电流 检测 输入 7 NC 空 脚 

4 GND 接地 8 VH 启动 电压 输入 








表 7-7 VSUS 和 +24V/ +12V 电压 形成 电路 IC501/IC201/1C451 引 脚 功能 






































引 脚 符号 功 能 引 脚 符号 功 能 
1 ZT 反馈 输入 5 OUT 激励 脉冲 输出 
2 FB 稳 压 控制 输入 6 VCC 电源 供电 输入 
3 IS 过 电流 保护 输入 7 NC 空 脚 
4 GND 接地 8 VS 高 压 启动 输入 








7.2.3 电源 板 电路 图 解 


松下 MD-42W10CCB 和 MD-50H10NJB 等 离子 屏 MPF7447 和 MPF7733 电源 板 PFC 电路 图 解 如 图 7-7 
所 示 ; +5V、+15V 电压 形成 电路 图 解 如 图 7-8 所 示 ; +24V、+12V 电压 形成 电路 图 解 如 图 7-9 所 示 ; 
VSUS 电压 形成 电路 图 解 如 图 7-10 所 示 ; 控制 与 保护 电路 图 解 如 图 7-11 所 示 。 
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FF 已 电 四: 以 振 汤 狗 到 电 瑚 IUD 
推动 电路 Q006 和 开关 管 Q003、Q004、 
储 能 电感 为 核心 组 成 ,二 次 开机 后 ， 
电源 管理 电路 IC601 输 出 PFC-ON 开 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fool 机 电压 , 光 耦 合 器 PC803 导 通 , 为 Q065 
Lo Po 提供 正 向 偏 置 电压 ,Q065 导 通 ,将 PFC- 
熔 丝 | 压 VCC 电 压 输出 ,为 PFC 驱动 电路 IC051 
AC220V 输 入 “| 电 3 二 了 由 Z002 提供 VCC 电 压 ,PFC 电路 启动 工作 ,IC051 
2 S15 coosl zt 从 7 脚 输出 激励 脉冲 , 经 Q006 入 大 后 推 
U 动 开 关 管 Q003、Q004 工 作 于 开关 状态 ， 
No + ~ + 与 储 能 电感 和 PFC 整流 滤波 电路 配合 ， 
将 市 电 整 流 滤 波 后 的 供电 电压 和 电流 
少 谐 波 污染 着: 流 后 的 电压 
Es 提升 到 +380V 左 右 , 产 生 PFC-OUT 电 压 
抗 干扰 和 市 电 整流 滤波 电路 : 一 是 滤 除 市 电 电 网 干扰 信号 , 防止 为 电源 板 其 他 电压 形成 电路 供电 。 
开关 电源 产生 的 干扰 信号 帘 入 电网 ;二 是 将 交流 市 电 整 流 滤波 ， 待机 1300V 
因 滤 波 电容 容量 小 , 产生 100Hz 脉 动 直流 电压 , 送 到 PFC 电路 。 100Hz 脉 动 De 开机 1380V 
市 电 电压 过 低 保护 PFC 整 流 DO17 LPFC 输 出 
电路 :市 电 电压 经 
PFC-OUT 
D004、D005 整 流 和 BEA032 R032 后 | 茎 
电阻 分 压 后 ， 送 到 YY cn 
Q801 的 基 极 ,市 电 R033 11C010 8 豆 
电压 正常 时 , Q801 加 2 
导 通 ,Q802 导 通 , 光 C017 Ey 
耦合 器 PC801 导 通 ， Ee 2 BEA030 RO30 Q004 上 
向 电源 管理 电路 SS 006 a et 
IC601 的 3 脚 送 去 低 Q 二 i 
电 平 检测 电压 ,电源 se 
te 0 七 PS 记性 站 co 加 ” 

压 过 低 时 , Q801、 CETIc[E CC 
Q802、PC801 截 止 ， ee S823Ls 尘 [] | PFC 滤波 
向 IC601 送 去 高 电 平 1 过 电流 保护 ee 这 电流 取样 | “ 
检测 电压 ,IC601 据 SI lSiiS Si 

Y 此 采用 保护 待机 措施 。 El 
© 
市 电 取 样 PFC-GND 
STB-VCC 电 
9 — < OO 
< 加 PFC-VCC 
R816 en eh 3 TS 本 
[人 Q802 证 渔 eol Cl 人 & 
te R808 虽 呈 三 呈 S AS | [开关 
这 | 加 tn PFC-VCC | 
局 加 稳 压 控制 电路 PFC 取样 
ke 改口 
— Q801 2 oo | 2 oo oa 
S 局 名 中 oO \O oo 2 [A | S 3 不 于 8 
a 水 8 el 虽 | | 二 十 时 rh 
和 个 口 了 一 TS 人 S 三 Sl re 2215 一 
a 名 Xr 世上 一 | 有 
全 名 
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松下 MD-42W10CCB 和 MD-50HIONJB 























屏 电 源 板 PFC 
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+5V 和 +15V 电 压 形成 电路 :由 驱动 控制 电路 IC101、 开关 管 Q101\ 开 关 变压器 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? T101 为 核心 组 成 ,开关 电源 通电 后 , AC220V 市 电 经 抗 干扰 电路 、 整 流 滤 
Oa 波 电路 , 送 到 PFC 整 流 滤波 电路 , 此 时 由 于 PFC 电路 未 工作 ,在 PFC 电路 大 波 
SG) 一 波 电容 产生 +300V 的 PFC OUT 电压 ,为 +3V 和 15V 电 压 形成 电路 供电 ,一 是 
经 开关 变压器 T101 的 一 次 绕组 加 到 开关 管 Q101 的 D 极 ,二 是 经 过 R102 一 Rl 
开关 机 5V 受 控 电 压 输 出 电路 : 开 ”为 IC101 的 8 脚 提供 启动 电压 , IC101 启 动工 作 , 从 5 脚 输出 激励 脉冲 , 推动 开关 
R174 R154 机 时 电源 管理 CPU 电 路 输出 低 电 平 管 Q101 工 作 于 开关 状态 ,其 脉冲 电流 在 T101 中 产生 感应 电压 , 二 次 感应 电 
cl173 二 STB_REM 的 STB-REM 电 压 和 LV5V-REM 电 压 经 整流 滤波 后 产生 15V、5V-1 电 压 和 受 控 的 EVER 5V、STBY 5V 电 压 ， 
C176 二 C179 1 0 压 , 双 晶 体 管 Q172 截 止 ,对 开关 管 ”+5V-1 电 压 为 主板 控制 系统 和 电源 控制 保护 电路 供电 ,+15V、EVER 5V、 STI 
ps ee [ > | 017 开 | 关 一 一 一 一 一 一 Q171、Q151 的 G 极 正 向 偏 置 电压 不 。 5SV 电 压 为 小 信号 处 理 电路 供电 ,同时 产生 STB-VCC 电 压 ,一 是 替换 下 启动 
© C172 产生 影响 ,Q171、Q151 导 通 ,输出 ”路 为 IC101 的 6 脚 提供 启动 后 稳定 供电 , 二 是 经 开关 机 电路 控制 后 ,为 PFC 驱 亏 
p25 @ - LVSV-REM EVER 5V 和 SEBY 5V 电 压 , 为 小 信 ”各 个 电压 形成 驱动 电路 供电 。 
站 用 1 “” 号 处 理 电路 供电 ;待机 时 ,电源 管 
V 弄 关 开关 机 5V 输 出 | _ 二 理 CPU 电路 输出 高 电 平 的 STB 发 生 故 障 时 三 无 ,指示 灯 不 亮 ,维修 时 先 查 待机 时 PFC 电路 +300V 
s2 ©) 开关 管 全 控制 电路 | 弄 | 关 -REM 电 压 和 LV5V-REM 电 压 ， ”供电 , 再 查 IC101 的 8 脚 启动 电压 和 6 脚 VCC 供 电 。 上 述 供电 正常 ， 
5 | QI71 Re 二 RT Q172 导 通 , 将 Q171、Q151 截 止 ,切断 ” 量 IC101 的 5 脚 有 无 激励 脉冲 输出 , 无 脉冲 输出 , 查 IC101 及 其 外 
S he EVER5V 和 SEBY5V 电 压 输 出 ,小 信 ”部 电路 ; 有 脉冲 输出 , 查 开关 管 Q101 和 T101 及 其 二 次 整流 滤波 电 
EVER 5V|Svoc176 二 S| | 号 处 理 电路 失去 供电 停止 工作 。 路 。 开关 管 Q101 击 穿 时 烧 断 熔 丝 ,更换 前 注意 检查 尖峰 脉冲 吸 
i 加 R172 收 电路 是 否 开路 , 避免 再 次 损坏 Q101。 
V 输 出 
vw 取样 误差 放大 稳 压 光 相合 器 pc oN 
， =| 三 | 3 |BEAIO1 
25 (9 一 Se 局 Cl112 一 R141 FF IE DJ 5 
一 一 站 5 
3 s 
a 一- | 
DT5 C162 R142 | | 
R169 | |R168 || le os- 
C158 C157 R163 C161 RE 2 8 
R161 5 | 2 [cvcc 上 上 SS 3 Is 8 三 驱动 电路 
3 R165 Bl 治 | - 5T5T5 F239 
C169 | C168 | 一 C113 mm fo oo 
SG a 二 次 整流 滤波 时 Gi . | 
$2 G) 一 人 [i 引 相 二 Di03  _RIi08BEA100 | 供电 je STB-VCC 
225(9) 一 Ty[ + 人 一 + a g 人 + 激励 
STBY 5V J a 5V-1 、 D15 wa Me Ne 瑟 过 电流 | R104 
i STB5VO soT 耦合 器 re : zz 本 2 保护 R125 
入 BEAIS1 C151 四 加 
过 和 
15V GND 0 六 到 村 R103 
25 (9) [e108 R106 
25 @ 一 Rs 二 | BEAi2 
25 G) 一 寸 CN +* rm Q101 
& KR oa S S 开关 管 R102 
让 名 | 名 /#4H R264 8 dg jaea uy 
pH 虽 罚 中 | hel 尖峰 吸收 
iV 输 名 | 只 商 | 妥 局 攻 尖峰 中 
本 ol ol dla S| Q R263 上: S S : C122 | ¥ p11 
pa [| 
25 0 R22a8 2 T° 二 次 整流 滤波 C123 二 - RI R120 待机 +300V 
’12(4) ~ + ; 己 + 匡 开机 +380V 
T101 及 NAA 
IC261 D261 恋 BEA103 PFC-OUT 
2 15v 稳 压 电路 15V-REM | 详 夺 名 
C261 
图 7-8 松下 MD-42W10CCB 和 MD-50H10NJB 等 离子 屏 电 源 板 +5V、+15V 电压 形成 电路 图 解 





























12V-AUDIO 电 压 形成 电路 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































以 振荡 驱动 电路 IC201 和 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































图 7-9 松下 MD-42W10CCB 和 MD-50HI10NJB 等 离子 屏 电 源 板 +24V、+12V 



































玉 形 成 电路 图 解 





S2(8) 
加 推 挽 输 出 电路 Q201、Q220、 
C373 i 位 开关 变压器 T201 为 核心 
Se 3 组 成 ,开机 后 , PFC 电 路 启 
人 动工 作 ,产生 的 PFC-OUT 
网 上 = 电压 为 Q220、Q201 供 电 ， 
$2Q) dL sna A 一 从。 该 电压 形成 电路 启动 工作 ， 
TV R357 hy eg IC201 从 5 脚 输出 激励 脉冲 
ee 
a 开关 状态 , 其 脉冲 电流 在 
i So 3 a T201 中 产生 感应 电压 , 反 
馈 绕 组 的 感应 电压 送 到 开关 
S1G) Q353 管 Q220 的 G 极 , Q220 也 工 
-A 作 于 开关 状态 , Q201、Q220 
12V-AUDIO 输 出 V374 一 网 | QS , 2 < 交替 导 通 ,互相 配合 , 在 T201 
S12 四 $[ 爸 售 3 六 3 可 EU IN 革 电 中 形成 完整 的 脉冲 电流 , 产 
2 3 |, lee re = ol 生 感 应 电压 ,经 整流 滤波 后 转 
S11(1 3 2 2 Hoes 2 加 换 为 +24V 和 +12V 电 压 为 主板 
TDVAUDIO 开关 管 一 和 显示 屏 电路 供电 。 
Nd C393 
. 本 入 稳 压 光 耦 合 器 待机 光 耦 合 器 PFC-GND 
QAl~|lw|a 
中 [全 IIS 合作 [位 C123 于 二 a = BBS 引 本 D203 
儿 2 2 ey 2 名 已 所 
3 不 D202 
二 记 稳 压 R216 
mt 上 一 三 
& a 整流 滤波 ob R21s 
a 加 Es 
3 二 sg8gslo ISO 1] 
24V-AUDIO 输 出 人 D252 x |8TS 36076 2 二 有 
S12 4 A WE ee 
于 R219 Q211STB-VCC| | | 开关 管 
s12() 一 < | Q201 
24V-AUDIO 本 1 D211 R211 供电 ID214 ee 上 
Ea 励 R214 | D3 
VDA OND 取样 误差 放大 ”GND o 251 ee 
P12 RM-VS 
P12(6) _ D215 
[一 一 说 SS S 
E 3 + KARA 
: 3 3 pa 
了 人 可 | | |R462 Ls TT Ia 
Ee 总 Ql+ te Si 和 AN A 
ESBo + RA S | A oo 
3 > 艺 | 一 局 O a 色 bd CI 
Es S¥ Rem 个 | QT7S[| | 开关 管 
SI 反馈 激励 R 名 | 吕 
Vda 输 出 © 人 AT C221 
R239 R238 R237 
P12 nD [a |: 从 交 R226 a 
oe 个 志 R451L— D451 待机 +300V 
xt -| 扣 开机 +380V 
Vda Q451 T201 了 PFC-OUT 
Vda 电 压 形成 电路 开关 管 | 户 变压器 
C451 
二 次 整流 滤波 


又 /有 订 
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待机 1300V 
开机 +380V 
开关 管 R537 R538 R539 
C220 R521 反馈 激励 C521 
3 I 
D525 本 
R20 R528 Y D524 R320 
Ro D522 小 
人 小 
D526 
R529 
D523 不 
R523 R527 9 
D527 |  Q522 
R522 
22 D521 太 
D515 
局 
D512 
局 时 
开关 管 RM-VS 
Q501 R513 R514 ?了 激励 
全 ee 
本 D514 i R511 D511 
R515 供电 | 
STB-VCC Q511 R519 
0 
AL 
8 7 |6 15 
oO 全 再 
3) 
C517 二 R517| 和 党 | 多 © 2 |csiT csl0 
二 3| > zz > 2 & R512 
二 2 
SN | Er 
oO 0 0 Oo 
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电源 板 VSUS 


取样 误差 放大 





VSUS 电 压 形成 电路 :以 驱动 控制 电路 IC501 和 开关 管 
Q501、.Q520 ,变压器 T501 为 核心 组 成 ,开机 后 ,PFC 

电路 启动 工作 , 输出 的 +380V 电 压 为 Q320、.Q501 供 电 ， 

该 电压 形成 电路 启动 工作 ,IC501 的 5 脚 输出 激励 脉冲 
推动 开关 管 Q501 工 作 于 开关 状态 ,在 T501 中 产生 感应 
电压 ,上 部 绕组 的 感应 电压 ,反馈 到 Q502 的 G 极 ,Q520 
也 工作 于 开关 状态 ,Q501 和 Q520 交 替 导 通 ,相互 配合 ， 
在 T501 中 形成 完整 的 脉冲 电流 , 产生 感应 电压 经 整 

流 滤波 后 , 在 二 次 侧 产 生 VSUS 电 压 ,为 小 信号 处 理 电 路 


供电 。 


该 电路 发 生 故 障 时 ,无 VSUS 电 压 输出 ,维修 时 先 查 PFC 电 
路 的 380V 供 电 ，IC501 的 8 脚 启动 电压 和 6 脚 VCC 供 电 。 上 
述 供电 正常 , 查 IC501 的 5 脚 是 否 有 激励 脉冲 ,无 激励 脉冲 
输出 , 查 IC501 及 其 外 部 电路 元 器 件 ; 有 激励 脉冲 输出 , 查 
开关 管 Q501 Q520 和 二 次 整流 滤波 电路 。 
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压 形成 电路 图 解 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































并 天 饥 控 制 习 保护 三 测 电路 :以 电 泥 宫 坦 LFEU 电 路 IELDU1I 及 局 心 组 成 , 进 电 语 , 侍 包 TVY 利 +12Y 电 R635 
压 形 成 电路 启动 工作 ,为 IC601 提 供 工 作 电压 ,电源 管理 电路 启动 工作 。 一 是 根据 主板 控制 系统 的 C635 十 0635 
开关 机 指令 , 根据 设计 程序 ,对 电源 板 PFC 电 路 和 各 个 形成 电路 的 开启 、 关 闭 顺序 进行 控制 ;二 是 ee © STB5V 
电源 板 输出 的 各 种 电压 送 到 IC601 的 检测 输入 端 , 对 电源 板 输 出 的 各 种 电压 进行 检测 , 当 任何 一 R639 [STBYOC 焰 测 
路 输出 电压 异常 时 ,采取 待机 保护 措施 。 
9 一 六 R643 |]R645 ||R647| |R648 
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图 7-11 松下 MD-42W10CCB 和 MD-50HIONJB 等 离子 屏 电 源 板 控制 与 保护 电路 图 解 
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7.3 松下 GP4D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 速 修 图 解 


松下 GP4D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 由 一 块 大 电路 板 和 多 块 小 电路 板 组 成 ， 各 个 单元 电路 的 振荡 驱动 控 
制 电 路 设计 在 小 电路 板 上 ， 各 个 单元 电路 的 功率 输出 部 分 设计 在 大 电路 板 上 ， 两 者 通过 连接 器 进行 供电 和 
这 号 传 输 。 该 电源 板 应 用 在 松下 CP4D 机 心 TH-42PW4 、TH-42PWD4 等 离子 彩电 中 。 


7.3.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
松下 GP4D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 实物 如 图 7-12 所 示 ; 电源 板 电 路 组 成 框图 如 图 7-13 所 示 。 该 电源 
板 由 五 部 分 组 成 : 
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7-12 松下 GP4D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 实物 医 


一 是 设置 在 F 板 上 的 市 电 输入 和 抗 干扰 电路 ， 用 来 滤 除 AC220V 市 电 电 网 干扰 信号 ; 用 来 防止 开关 电 
源 产生 的 干扰 信号 定 人 电网 ， 渡 除 干扰 的 AC220V 市 电 ， 通 过 连接 器 P9 送 到 Pl 电源 大 电路 板 。 

二 是 PFC 电路 。 该 电路 以 小 电路 板 P6 上 的 集成 电路 CODAZZZ00013 (IC735)、AN6913-NT (1C736) 
为 核心 组 成 的 振荡 驱动 电路 和 大 电路 板 P1 上 的 推动 电路 Q401、Q422 和 输出 电路 MOS 开关 管 Q402、 
Q404 、 储 能 电感 L401 为 核心 组 成 ，P6 与 P1 通过 连接 器 P19/A 相连 接 。 二 次 开机 后 开关 机 继电器 吸 合 ， 
AC220V 市 电 经 整流 滤波 后 送 到 PFC 电路 ，PFC 电路 启动 工作 ， 将 整流 滤波 后 的 供电 电压 和 电流 校正 为 同 
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图 7-13 松下 GP4D 机 心 等 离子 彩电 电源 
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相位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 污染 ， 并 将 供电 电压 提升 到 400V， 为 其 他 电压 形成 电路 供电 。 

三 是 待机 副 电源 。 该 电路 设置 在 Pl 大 电路 板 上 ， 以 厚 膜 电 路 MIP0210SY1TV (1C403)、 开 关 变 压 器 
T402 为 核心 组 成 ， 通 电 后 待机 副 电源 首先 工作 , 产生 +6.5V 的 STB7V 电压 和 17V 电压 ， 其 中 +6.5V 经 
IC407 、IC410 稳 压 后 产生 STB5V 电压 ， 为 主板 控制 系统 和 电源 控制 保护 电路 供电 ，17V 为 开关 机 控制 继 
电器 RL402 和 限 流 控制 继电器 RL401 供电 。 

四 是 VDA 电压 形成 电路 。 该 电路 以 小 电路 板 P5 上 的 集成 电路 AN8026 (IC650) 为 核心 组 成 的 振荡 
驱动 电路 和 大 电路 板 Pl 上 的 输出 电路 MOS 开关 管 Q410 、 开 关 变 压 器 T401 为 核心 组 成 ，P5 和 Pl 通过 连 
接 髓 P18/A 相连 接 。 二 次 开机 后 ，PFC 电路 输出 的 400V 电压 为 该 电源 输出 电路 MOS 开关 管 Q410 供 
电 ， 并 经 启动 电路 R441 、R442 为 P5 板 上 的 振荡 驱动 电路 供电 ，VDA 电压 形成 电路 启动 工作 ， 产 生 
70V 左右 的 VDA、UN17V、+15VS、-15VS、+13.5V 电压 ， 其 中 UN17V 电压 经 IC409 稳 压 后 产生 + 
15V 电压 ，+13.5V 电压 经 IC411 稳 压 后 产生 +5V 电压 ， 上 述 多 种 低压 为 等 离子 屏 组 件 和 主板 小 信号 
处 理 电 路 供电 。 

五 是 VSUS 电压 形成 电路 。 该 电路 以 小 电路 板 P3 上 的 集成 电路 COCAALC00004 通用 型 号 M51997P 
(IC601) 、C0ZBZ0000373 (IC600)、CODACHA00002 通用 型 号 UC2715N (IC602) 为 核心 组 成 的 振荡 驱动 
电路 和 大 电路 板 P1 上 的 推动 电路 Q405 、Q406 及 输出 电路 MOS 开关 管 Q407 、Q408 、 开 关 变 压 器 T400 为 
核心 组 成 ，P3 与 Pl 通过 连接 器 P15/A 和 P16/A 相连 接 。 二 次 开机 后 ，PFC 电路 输出 的 400V 电压 为 该 电 
源 输出 电路 MOS 开关 管 供 电 ; 同时 VDA 电压 形成 电路 产生 的 18V、15V 电压 为 P3 小 电路 板 上 的 振荡 驱 
动 电路 供电 ，VSUS 电压 形成 电路 启动 工作 ， 产 生 190V 左右 的 VSUS 电压 ; 该 电压 经 Q465 降 压 后 产生 
180V 左右 的 VBK 电压 ， 为 等 离子 屏 组 件 供电 。 

2. 开关 机 电路 

开关 机 保护 电路 由 开关 机 继电器 控制 电路 和 低压 供电 控制 电路 两 部 分 组 成 。 

1) 开关 机 继电器 控制 电路 : 以 开关 机 继电器 RL402、 限 流 电阻 控制 继电器 RL401 和 控制 电路 晶体 管 
Q412 、Q414 、Q415 为 核心 组 成 。 二 次 开机 后 ， 主 板 控 制 系统 向 电源 板 送 来 TV ON/OFF 高 电 平 ，Q415 导 
通 ， 继 电器 RL401 吸 合 ,将 AC220V 市 电 送 到 主 整 流 滤波 电路 ， 经 整流 滤波 后 产生 100Hz 的 脉动 电压 ， 
送 到 PFC 电路 ， 校 正 后 产生 的 400V 电压 为 各 个 电压 形成 电路 供电 ; PFC 电路 启动 工作 后 ，P6 小 电路 板 产 
生 PFC DET 电压 经 连接 器 P19/A 的 9 脚 输出 ， 使 光 耦 合 器 D436 导 通 ，Q414 、Q412 导 通 ， 继 电器 RL401 
吸 合 ， 将 限 流 电阻 R403 ~ R406 短 接 ， 避 免 开 机 后 限 流 电阻 造成 的 损耗 。 

待机 时 ， 主 板 控制 系统 向 电源 板 送 来 的 TV ON/OFF 变 为 低 电 平 ，Q415 截止 ，RL401 断 开 ， 切 断 主 整 
流 滤波 电路 的 AC220V 供电 ，PFC 电路 和 各 个 电压 形成 电路 停止 工作 。 

2) 低压 供电 控制 电路 : 由 Q421、Q423 和 四 端 稳 压 器 IC410 组 成 ， 对 STB5V 低压 进行 控制 。 开 机 后 ， 
MICON ONZOFF 为 高 电 平 ，Q421 导 通 、Q423 截止 ，IC410 的 4 脚 为 高 电 平 ，IC401 内 部 导 通 输出 STB5V 
电压 ， 为 主板 控制 系统 和 小 信和 号 处 理 电路 供电 ; 同时 MICON ON/OFF 高 电 平 还 送 到 Q413 基 极 ，Q413 导 
通 ， 集 电极 输出 低 电 平 控制 电压 ， 经 连接 器 P7 控制 其 他 相关 电路 启动 工作 。 

待机 时 MICON ON/OFF 变 为 低 电 平 ，Q421 截止 、Q423 导 通 ，IC410 的 4 脚 为 低 电 平 ，IC401 截止 ， 
切断 STB5V 电压 ， 主 板 相 关 小 信号 处 理 电路 停止 工作 ; 同时 Q413 截止 ， 集 电极 输出 高 电 平 控制 电压 ， 经 
连接 器 P7 控制 其 他 相关 电路 停止 工作 。 

该 开关 电源 的 开关 机 时 序 是 : 通电 后 待机 副 电源 首先 启动 工作 ， 为 主板 控制 系统 和 电源 开关 机 控制 电 
路 提供 STB7V、STB5V 和 17V 电压 ， 主 板 控制 系统 启动 工作 ; 二 次 开机 后 主板 控制 系统 输出 TV ON/OFF 
高 电 平 ，Q415 导 通 ， 继 电器 RL401 吸 合 ， 将 AC220V 市 电 送 到 主 整 流 滤波 电路 ， 经 整流 滤波 后 产生 
100Hz 的 脉动 电压 ， 送 到 PFC 电路 ， 校 正 后 产生 的 400V 电压 为 各 个 电压 形成 电路 供电 ; VDA 电压 形成 电 
路 获得 PFC 的 400V 电压 后 启动 工作 ,产生 70V 左右 的 VDA、UN17V、+15VS、- 153VS、+ 13.5V、 
+15V、+5V 电压 ， 为 等 离子 屏 组 件 和 主板 小 信号 处 理 电 路 供电 ; VDA 电压 形成 电路 一 次 电路 产生 的 
VCC 电压 ， 经 IC401 、IC402 稳 压 后 产生 18V 和 15V 电压 为 P3 小 电路 板 上 的 VSUS 驱动 控制 电路 供电 ， 
VSUS 电压 形成 电路 启动 工作 ， 产 生 190V 左右 的 VSUS 电压 和 180V 左右 的 VBK 电压 ， 为 等 离子 屏 组 件 供 
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电 。 同 时 ，MICON ONZOFF 为 高 电 平 ， 低 压 供 电 电路 IC410 输出 STB5V 电压 ， 主 板 小 信号 处 理 电路 启动 
工作 ， 整 机 进入 开机 状态 。 

3. 保护 电路 

松下 GP4D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 除 了 PFC 电路、 各 个 电压 形成 电路 设 有 自身 的 保护 电路 外 ， 还 设 有 
以 P7、P8 两 个 小 电路 板 为 核心 的 保护 电路 和 VSUS 过 电压 、 失 压 保 护 电路 。 

1) 以 P7、P8 板 为 核心 的 保护 电路 : P7 、P8 板 各 设 有 一 个 四 运算 放大 器 AN6912，P7 板 对 电源 板 输 
出 VSUS、VBK、VDA、15V 四 组 电压 进行 检测 ，P8 板 对 电源 板 输 出 的 13. 5V、5V、AUDIO +15V、AUDI- 
0-15V 四 组 电压 进行 检查 ， 检 测 后 产生 SOS IN 电压 ， 通 过 连接 器 P16 的 1 脚 送 到 P3 小 电路 板 上 的 VSUS 
驱动 控制 电路 ， 通 过 Q601 、 光 耦合 器 D604 对 VSUS 驱动 控制 电路 IC601 进行 控制 ，D604 输出 的 控制 电压 
经 连接 器 P15 的 13 肢 输 出， 经 Q416、Q417 放大 倒 相 控制 后 ， 通 过 连接 器 P18 的 1 脚 送 到 P5 小 电路 板 上 
的 VDA 驱动 控制 电路 ， 通 过 连接 器 P19 的 11 脚 送 到 P6 小 电路 板 上 的 PFC 驱动 控制 电路 ， 对 VDA 电压 形 
成 电路 和 PFC 电路 进行 控制 。 

当 P7、P8 小 电路 板 检 测 到 过 电压 、 失 压 等 异 稼 电压 时 ， 输 出 高 电 平 的 SOS IN 电压 ，Q601、 
D604 导 通 ， 向 VSUS 驱动 控制 电路 IC601、VDA 了 驱动 控制 电路 IC650 、PFC 驱动 控制 电路 IC736 送 
去 高 电 平 保护 控制 电压 ， 上 述 电 路 停止 工作 ， 电 源 板 进 入 保护 状态 ， 除 待机 副 电源 工作 外 ， 其 他 电 
路 停止 工作 。 

2) VSUS 过 电压 保护 电路 : 在 P3 小 电路 板 上 ， 设 有 由 IC603 组 成 的 VSUS 过 电压 检测 电路 。VSUS 电 
压 正常 时 ， 其 取样 电压 经 1C603 比较 放大 端 输出 高 电 平 ，D604 截止 ; VSUS 电压 过 高 时 ，IC603 的 K 端 
变 为 低 电 平 ，D604 导 通 ， 二 次 侧 光 敏 晶体 管 导 通 ， 输 出 高 电 平 保护 触发 电压 。 

3) VBK、VSUS 失 压 保护 电路 : 在 VSUS 二 次 整流 滤波 输出 端 ， 设 有 VBK、VSUS 失 压 保护 电路 。 当 
VBK、VSUS 电压 形成 电路 发 生 故 障 或 负载 短路 造成 无 电压 输出 或 输出 电压 过 低 时 ， 隔 离 检测 二 极 管 
D481 、D455 、D456 导 通 ， 将 STB5V 电压 拉 低 ， 控 制 系统 停止 工作 。 


7.3.2 电源 板 维修 数据 
松下 GP4D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 采 用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 7-8 ~ 表 7-13 所 示 。 


表 7-8 PFC 电路 CODAZZZ00013 (IC735) 引 脚 功能 
















































































引 脚 符号 功 能 
1 Y F/B PFC 输出 电压 取样 输入 
2 CONT 电压 比较 器 输出 电压 
3 MLT PLY 市 电 整 流 滤波 后 脉动 电压 取样 输入 
4 I BENCE PFC 开关 管 过 电流 保护 输入 
5 OI ANA 保护 电压 输入 
6 GND 接地 
7 OUT PFC 激励 脉冲 输出 
8 VCC 电源 VCC 供电 输入 











表 7-9 待机 副 电 源 MIP0210SY1TV (IC403) 引 脚 功能 











引 脚 符号 功 能 
1 CONTRPL 稳 压 控制 反馈 输入 
2 S 内 部 开关 管 源 极 ,驱动 控制 电路 接地 




















3 D 内 部 开关 管 漏 极 





第 7 章 东芝 、 松 下 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 ”221 





表 7-10 VDA 电压 形成 电路 AN8026 (1C650) 引 脚 功能 


引 脚 符号 功 



































能 
TDL 脉冲 变压器 磁 通 复位 检测 
T OFF 设 定 最 小 关 断 时 间 
C 外 接 电容 
CLM 过 电流 保护 输入 
GND 接地 
V OUT 激励 脉冲 输出 
VCC 电源 VCC 供电 输入 
OVP 过 电压 保护 输入 
FB 稳 压 控制 反馈 输入 


表 7-11 VSUS 电压 形成 电路 COCAALC00004/M51997P (IC601) 引 脚 功能 




































































符号 功 能 
COLLECTOR 开关 驱动 信号 输出 
V OUT 激励 脉冲 输出 
ENITTOR 中 断口 输入 保护 ,未 用 接地 
OVP 过 电压 保护 输入 
5 FB 稳 压 控制 反馈 输入 
6 DET 误差 放大 絮 反 相 输 入 ,接地 
了 REG 基准 电压 输出 
8 SOFT 软 启动 输入 
9 TON 设 定 最 小 接 通 时 间 
10 CF 振荡 频率 设 定 
11 GND 接地 
12 TOFF 设 定 最 小 关 断 时 间 
13 CLM - 过 电流 保护 输入 








14 VCC 电源 VCC 供电 输入 
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表 7-12 VSUS 电压 形成 电路 COZBZ0000373 (IC600) 引 脚 功能 






































引 脚 符号 功 能 
1 VCC VCC 供电 电压 输入 
2 IN 激励 脉冲 输入 
3 COM 补偿 ,接地 未 用 
4 GND 接地 
5 GND 接地 
6 VS 升 压 供电 
7 OUT 放大 后 脉冲 输出 
8 VB 15V 供电 输入 





表 7-13 VSUS 电压 形成 电路 CODACHA00002/UC2715N (IC602) 引 脚 功能 












































引 脚 符号 功 能 
1 VCC VCC 供电 输入 
2 PWR 激励 脉冲 输出 
3 GND 过 地 
4 AUX 激励 脉冲 输出 
5 T2 外 接 电阻 
6 INPUT 激励 脉冲 输入 
7 Tl 外 接 电阻 
8 ENBL 使 能 控制 








7.3.3 电源 板 电路 图 解 


松下 GP4D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 由 一 块 大 电路 板 和 多 块 小 电路 板 组 成 ， 各 个 单元 电路 的 振荡 驱动 控 
制 电 路 设计 在 小 电路 板 ， 通 过 连接 器 与 大 电路 板 功率 输出 电路 相连 接 。 

松下 GP4D 机 心 等 离子 彩电 电源 市 电 输 入 抗 干扰 电路 下 板 电路 图 解 如 图 7-14 所 示 ; 电源 功率 输出 电 
路 Pl 大 电路 板 电路 图 较 大 ， 分 为 A、B 两 部 分 进行 图 解 ， 其 中 Pl 板 电路 图 解 A 如 图 7-15 ( 见 书 后 插页 ) 
所 示 ，P1 板 电路 图 解 B 如 图 7-16 所 示 ; VSUS 电压 形成 电路 的 驱动 控制 电路 P3 板 电 路 图 解 如 图 7-17 所 
示 ; VDA 电压 形成 电路 的 驱动 控制 电路 P5 板 和 PFC 驱动 控制 电路 P6 板 电 路 图 解 如 图 7-18 所 示 ; 开关 电 
源 输出 电压 检测 保护 P7 、P8 板 电路 图 解 如 图 7-19 所 示 。 
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AC 220V 输 入 
TAD 抗 干扰 电路 : 一 是 滤 除 AC220V 市 电 电网 干扰 信号 ; 二 是 防止 开关 Ge 
电源 产生 的 干扰 信号 窜 入 电网 。 市 电 电 压 过 高 时 ， 往 往 击 穿 压 敏 
电阻 D900 或 旁 路 电容 C900 一 C902, 烧 断 熔 丝 FE900、. 上 901., 整 机 三 无 。 
本 热 地 端 
S 熔 丝 
8 on L902 L901 L903 8& 
K5Y802B00001 3 5 
» ACIIT < GOA143K00001 TLPD048 < 
AC 
NC NC 去 P1 板 的 
1 P9 连 接 器 
GND AC 
AC 
交流 插座 




















图 7-14 松下 GP4D 机 心 等 离子 彩电 








有 源 下 板 电 路 图 解 
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7-16 松下 GP4D 机 心 等 离子 彩 上 





有 电源 Pl 板 电路 图 解 B 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VSUS 驱动 控制 电路 : 二 次 开机 后 ，VDA 低压 形成 电路 首先 工作 , 其 保护 控制 电路 : 由 Q601、 光 耦合 器 D604 组 成 ，Q601 的 基 极 外 接 P7、P8 小 电路 
一 次 电路 产生 的 VCC 电压 经 IC401、IC402 稳 压 后 产生 的 18V、15V 板 保护 检测 电路 ， 对 电源 板 输出 的 各 种 电压 进行 检测 ， 检 测 后 产生 SOSIN 电压 ， 
电压 经 连接 器 P15/A 的 11、12 脚 为 P3 板 供电 ，VSUS 电压 形成 电路 P3 板 TNPA1777 通过 连接 器 P16 的 1 脚 送 到 P3 板 。 当 P7、P8 小 电路 板 检测 到 过 电压 、 失 压 等 异 
启动 工作 ，IC601 从 2 脚 输出 激励 脉冲 ， 经 IC602、IC603 放 大 处 理 后 ， 常 电压 时 ， 输 出 高 电 平 的 SOS IN 电压 ，Q601、D604 导 通 ,输出 高 电 平 保护 电压 ， 
产生 高 端 激励 脉冲 互 OUT 和 低 端 激励 脉冲 LOUT， 从 1、6 脚 输出, 激 一 是 向 VSUS 驱动 控制 电路 IC601 的 4 脚 送 去 高 电 平 保护 电压 , VSUS 电 源 停止 工 
励 P1 板 上 的 开关 管 Q407、Q408 工作 于 开关 状态 .IC601 的 5 脚 外 接 作 ; 二 是 经 连接 器 P15 的 13 脚 输出 ,经 Q416、Q417 放大 倒 相 控制 后 , 通过 连接 器 
稳 压 控制 电路 ， 对 输出 电压 进行 控制 和 调整 ; 4 脚 为 过 电压 保护 电路 ， A P18/A 的 1 脚 送 到 Ps 小 电路 板 上 的 VDA 驱动 控制 电路 ， 通 过 连接 器 P19/A 的 11 
输入 高 电 平 时 ， 保 护 电路 启动 ，IC601 停止 输出 激励 脉冲 。 热 地 端 | 冷 地 庙 脚 送 到 P6 小 电路 板 上 的 PFC 驱动 控制 电路 , 对 VDA 电压 形成 电路 和 PFC 电路 进 
行 控制 ，VDA 驱动 控制 电路 IC650、PFC 驱动 控制 电路 IC736 停止 工作 ， 电 源 板 
进入 保护 状态 ， 除 待机 副 电 源 工作 外 ， 其 他 电路 停止 工作 。 
LIVE CIRCUIT 
R608 
oy 区 
100n R617 
R615 Ik 
5.6k + ee 
I 22k 3 SOS er 
MA3X132KOL 平 R604 | -保护 “25C33NAOA| R626 。 正常 “ 工 
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3.3k| 2SA1309A R605 保护 | 正常 100u 
15k | 
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“fp 
{Hw 
R603 1% OP 
180 R640| 
200 
C606 IC603 VSUS 取样 
1 CODAEJC00003 ® a 
过 电压 保护 取样 放大 | _ 从 | 保护 上 
力 1%L IP6 
R634 
82k 
| VSUS 过 电压 保护 VSUS 电压 正常 时 ， 其 到 楼 。@Tp7 
R611| 放大 驱动 电路 电压 经 IC603 比较 放大 K 端 输出 高 电 平 , 光 耦合 
1G602 器 D604 截止 ;VSUS 电压 过 高 时 ,IC603 的 了 庙 
入 和 业 克也 路 CODACHA00002 变 为 低 电 平 ,D604 导 通 ,二 次 侧 光 敏 蝇 体 管 叶 通 ， 
COZBZ0000373 UC2715N 输出 高 电 平 保护 触发 电压 。 
FB. 
LD C617 
R600 R619| | 400v 
2.2Kk 可 2.2k [| 10000p 
| 
ET I 
D606 00 DI el el 
十 PC123FY2 Q6 pg 可 TP3  TP5 
| 稳 压 光 | 2SC1473ARA 网 
D607 
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fe Q6 8 R628 2 
02 了 
38 站 | zsp2177 问 党 放大 2 和 k 加 
| 性 稳 压 控制 电路 : VSUS 输出 电 
R33 1000p 压 经 连接 器 P16/A 的 8 脚 进 入 
2 | I 了] 怠 极 ,经 取样 后 送 到 Q600 的 C619 
: 基 极 ,与 发 射 基准 电压 比较 后 ， 4700p 
保护 (接地 未 用 ) 产生 肖 益 电压， 通过 光 烛 合 器 SOOV 
eg C609 D606 对 IC601 的 5 脚 内 部 振荡 
高 端 y T0047 平 De 频率 或 脉 宽 进 行 控制 ， 稳 定 输 
激励 激励 MA3X152KOL 出 电压 。 人 
习 | 到 加 保护 500V 
EESEY 保护 [正常 办 
P15A|llo 20 3o 4X 5x 60 7o 8o 90100 11°12°130 六 -plcA lo 2 3o 4 5 6 
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所 性 绩 区 呈 旦 呈 贡 呈 多 
个 15) 接站 大 电路 极品 ES 三 号 a 吕 和 7 2 CP16) 接 Pl 大 电路 板 另 全 和 ”下台 
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图 7-17 松下 GP4D 机 心 等 离子 彩 








电源 P3 板 电路 图 解 





[也 


VDA 电 源 驱 动 控制 电路 : 二 次 开机 后 ，PFC 电 路 输出 的 400V 电 压 经 启动 电路 R441、 R442 降 压 后 ， 经 连接 器 P18、 人 A 的 3 脚 
为 P5 板 上 的 振荡 驱动 电路 IC650 供 电 ，IC650 启 动工 作 ， 从 5 脚 输出 激励 脉冲 , 经 P18/A 的 5 脚 激励 P1 大 电路 板 上 的 开关 
管 Q410 工 作 于 开关 状态 ，VDA 电 压 形 成 电路 启动 后 ，TD401 的 6 脚 感应 电压 经 P18/A 的 2 脚 进入 P5 板 ， 经 整流 滤波 后 ， P5-BOARD TNPA1778 
替换 下 启动 电路 为 IC650 供 电 。 

IC650 的 9 脚 外 接 取 样 误差 放大 电路 组 成 的 稳 压 电路 ， 对 输出 电压 进行 控制 ; 6 脚 外 接 过 电压 保护 电路 Q651、Q650， 当 
保护 检测 电路 启动 时 ， 向 Q650 的 基 极 注入 高 电 平 ，Q650 导 通 ， 发 射 极 输出 高 电 平 到 IC650 的 6 脚 ，IC650 停 止 输出 激励 VDA 了 驱动 控制 电路 LIVE CIRCUIT 
脉冲 ; VDA 电 压 形成 电路 开关 管 S 极 产生 的 电流 取样 电压 送 到 IC650 的 4 脚 ， 发 生 过 电力 故障 时 ，IC650 采 取保 护 措 施 ， 

停止 输出 激励 脉冲 。 
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PFC 振 荡 驱动 电路 : AC220V 市 电 整流 滤波 后 电压 经 R409 R410 降 压 ， 经 连接 器 P19 A 的 1 脚 为 P6 小 电炉 板 提供 启动 
电压 ，IC735 振 荡 工作 ， 产 生 的 激励 脉冲 经 P19、 人 A 的 4 脚 送 到 P1 板 ， 经 Q401、Q422 放 大 后 ， 推 动 开 关 管 Q4 
作 于 开关 状态 。PFC 电 路 启动 后 ，L401 的 P2 绕 组 感应 电压 经 P19、 A 的 3 脚 送 到 P6 板 ， 整 流 滤波 后 提供 启动 后 的 工作 电 
压 ; PFC 输 出 电压 经 分 压 、 取 样 后 经 P19、A 的 10、11 脚 送 到 P6 板 ， 开 关 管 过 电流 取样 电压 经 P19、A 的 7 脚 送 到 P6 板 ， 经 
IC735 IC736 比 较 放大 后 ， 对 激励 脉冲 进行 控制 ， 达 到 稳 压 和 保护 的 目的 。 
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LIVE CIRCUIT 
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图 7-18 松下 GP4D 机 心 等 离子 对 


























电源 P5 、P6 板 


























驱动 单元 保护 检测 电路 : 以 四 运算 放大 器 AN6912(C750) 为 核心 组 成 ， 对 电源 板 输出 的 VSUS、 


YY 交 了 放电 下 四 汉 1705.6. 了 .915 风 运算 让 大 和 让 上 电 攻 办 六 靖 放 N762 .天 P7 板 TNPA1780 
4.5V EE 送 到 IC750 的 5、6、7、9、10 脚 ， 运 目 电压 端 。 而 R762、D753 
生 的 基准 电压 ， 送 到 运算 放大 器 的 反 相 输 入 端 4.8、10 脚 ， 两 者 进行 比较 。 四 组 输入 电压 正 党 


时 ，IC750 的 四 运算 放大 器 输出 端 1. 2、13、17 脚 输出 高 电 平 , Q751 截 止 , 8750 也 截止 , 发 射 极 输 

出 低 电 平 ; 当 四 组 输入 电压 任何 一 组 输出 电压 异常 时 ，IC750 的 四 运算 放大 器 相应 的 输出 端 输 驱动 单元 保护 检测 电路 冷 地 端 
出 低 电 平 ，Q751、Q750 导 通 ，Q750 发 射 极 输出 高 电 平 保护 触发 电压 ， 经 连接 器 P21/A 的 8 脚 送 

到 P1 大 电路 板 ， 再 经 连接 器 P16/A 的 1 脚 输入 P3 小 电路 板 VSUS 驱 动 电路 ， 经 P3 板 上 的 Q601、 光 

而 合 器 D604 对 VSUS、VDA、PFC 了 驱动 电路 进行 控制 ,达到 保护 的 目的 。 
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处 理 单元 保护 检测 电路 以 四 运算 放大 器 AN6912UC775) 为 核心 组 成 , 对 电源 板 输出 的 13.5V`5V、 


AUDIO+15V.AUDIO-15V 四 种 输出 电压 进行 检测 。13.5V、5V、AUDIO+15V、AUDIO-15V 四 组 
电压 经 分 压 取 样 后 , 送 到 运算 放大 器 [C775 的 9、11、5、6 脚 ;而 R788.D777 产 生 的 基准 电压 , 送 到 P8 板 TNPA1781 
运算 放大 器 的 反 相 输入 端 47、8、10 脚 , 两 者 进行 比较 ,四 组 输入 电压 正常 时 , IC775 的 四 运算 


放大 器 给 出 端 h2.13、17 肢 输出 高 电 电 平 ,Q776 萎 止 ,发 射 极 输出 低 电 平 ; 当 四 组 输入 电压 任何 由 理 是 元 保护 检测 电 胸 ee 
一 组 输出 电压 异常 时 ，IC775 的 四 运算 放大 器 相应 的 输出 端 输 出 低 电 平 ，Q776 导 通 ， 发射 极 

输出 高 电 平 保护 触发 电压 , 经 连接 器 P22 从 的 7 肢 送 到 P1 大 电路 板 , 与 7 小 电路 板 输 出 的 保护 

控制 电压 汇合 ， 经 连接 器 P16/A 的 1 脚 输入 P3 小 电路 板 VSUS 了 驱动 电路 ， 经 P 板 上 的 Q601、 光 

耦合 器 D604 对 VSUS VDA、PFC 驱 动 电路 进行 控制 ， 达 到 保护 的 目的 。 
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图 7-19 松下 GP4D 机 心 等 离子 彩电 


电源 P7 、P8 板 电路 图 解 


230 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





7.4 松下 GPSD 机 心 等 离子 彩电 电源 板 速 修 图 解 


松下 GP5D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 应 用 在 松下 TH-42PW5C、TH-42PW5CH、TH-42PWD5C 和 TH- 
42PW5、TH-42PWD5 、TH-37PW5 、TH-37PWD5 等 离子 彩电 中 。 


7.4.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
松下 GP5D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 实 物 如 图 7-20 所 示 ; 电源 板 电 路 组 成 框图 如 图 7-21 所 示 。 该 电源 
板 由 五 部 分 组 成 : 


待机 VDA 与 低压 
副 电源 供电 形成 电路 

VSUS 低 压 

CN 形成 电路 
开关 机 和 名 
限 流 控制 = 
继电器 3 

PFC 电 路 





图 7-20 松下 GP5D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 实物 图 


一 是 设置 在 F 板 上 的 市 电 输入 和 抗 干扰 电路 ， 用 来 滤 除 AC220V 市 电 电 网 干扰 信号 ; 用 来 防止 开关 电 
源 产生 的 干扰 信号 定 人 电网 ， 滤 除 受 干扰 的 AC220V 市 电 ， 通 过 连接 器 F9/P9 送 到 P1 电源 板 。 

二 是 以 厚 膜 电路 MIP210SY1TV (1C410)、 开 关 变 压 絮 T401 为 核心 组 成 的 待机 副 电源 ， 通 电 后 副 电源 
首先 工作 , 产生 STB7V 和 STB5V 电压 ， 为 主板 控制 系统 和 开关 机 电路 供电 。 

三 是 以 集成 电路 CODABZG00001 常用 型 号 FA5502P (IC430) 和 开关 管 0431 、Q432 ， 储 能 电感 1430， 
PFC 整流 滤波 电路 D438 、C447 、C448 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 二 次 开机 后 ， 开 关机 继电器 吸 合 ， 将 
AC220V 交流 电压 送 到 主 整 流 滤 波 电路 ， 整 流 后 送 到 PFC 电路 ， 经 PFC 电路 校正 后 ， 将 供电 电压 和 电流 的 
相位 校正 为 同 相 位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 污染 ， 并 将 整流 滤波 后 的 市 电 提 升 到 380V， 产 生 PFC 输出 电压 ， 
为 VSUS 和 VDA 等 电压 形成 电路 供电 。 

四 是 以 集成 电路 C5HABZZ00080 常用 型 号 STR-F6676 (IC502 ) 和 开关 变压器 T502 为 核心 组 成 的 
VDA 和 低压 供电 形成 电路 ， 二 次 开机 后 ，PFC 电路 输出 的 380V 电压 为 其 供电 ， 低 压 供 电 形 成 电路 启动 工 


小 


7 章 东芝 、 松 下 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 ”231 
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图 7-21 松下 GP5D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 电 路 组 成 框图 


作 , 产生 +15V、--15V 电压 为 伴音 功放 电路 供电 ,产生 +15V、13.5V、5V 电压 ， 为 等 离子 屏 组 件 和 主 
板 小 信号 处 理 电 路 供电 。 

五 是 以 驱动 控制 电路 AN8026 (IC501)、 开 关 管 Q501 和 开关 变压器 T501 为 核心 组 成 的 VSUS 电压 形 
成 电路 ， 二 次 开机 后 ，PFC 电路 输出 的 380V 电压 为 其 供电 ,低压 供电 形成 电路 产生 的 VCC 电压 经 IC503 
稳 压 后 变 为 18V 电压 ， 为 IC501 的 7 脚 提 供 VCC 电压 ，VSUS 电压 形成 电路 启动 工作 ,产生 190V 的 VSUS 
电压 和 20V 电压 ，VSUS 电压 为 等 离子 屏 驱 动 板 供电 ，207V 电压 为 以 IC508 为 核心 的 保护 检测 电路 供电 。 

2. 开关 机 电路 

1) 开关 机 继电器 控制 电路 : 以 开关 机 继电器 RL403 、 限 流 电阻 控制 继电器 RL401 、RL402 和 控制 电 
路 晶体 管 Q403 ~ Q401 为 核心 组 成 。 二 次 开机 后 ， 主 板 控 制 系统 向 电源 板 送 来 TV ON/OFF 高 电 平 ，Q403 
导 通 ，RL403 吸 合 ， 将 AC220V 市 电 送 到 主 整 流 滤波 电路 ， 经 整流 滤波 后 产生 100Hz 的 脉动 电压 ， 送 到 
PFC 电路 ， 校 正 后 产生 的 380V 电压 为 各 个 电压 形成 电路 供电 ， 整 机 进入 开机 状态 。 开 机 的 瞬间 限 流 电阻 
R401 、R402 串 入 AC220V 输入 电路 ， 限 制 开 机 瞬间 大 滤波 电容 的 充电 电流 ; 二 次 开机 数秒 钟 后 ， 控 制 系 
统 送 来 RUSH ON/OFF 高 电 平 ，Q402 导 通 ，RI401 吸 合 ， 将 R401 、R402 短路 ; 同时 VDA 电压 形成 电路 
启动 后 ， 二 次 侧 输出 的 13.5V 电压 使 Q401 导 通 ，RL402 吸 合 ， 再 次 将 限 流 电 阻 短路 ， 避 免 开 机 后 限 流 电 
阻 造 成 的 损耗 。 

待机 时 TV ONZOFF 变 为 低 电 平 ，Q403 截止 ，RL403 断 开 ， 切 断 主 整流 滤波 电路 的 AC220V 供电 ， 
PFC 电路 和 各 个 电压 形成 电路 停止 工作 ， 只 有 竺 机 副 电源 维持 工作 ， 为 主板 控制 系统 供电 。 

2) P 电 源 板 的 工作 时 序 : 通电 后 ，AC220V 送 到 副 整 流 滤波 电路 D411、C413， 为 以 厚 膜 电 路 
MIP0210SY1TV (IC410) 为 核心 组 成 的 待机 副 电源 供电 ， 副 电源 首先 工作 ,产生 STB7V 和 STB5V 电压 ， 
为 主板 控制 系统 和 开关 机 电路 供电 ; 二 次 开机 后 ， 控 制 系统 送 来 TV ON/OFF 和 RUSH ON/OFF 高 电 平 ， 
开关 机 继电器 吸 合 ， 为 主 整 流 滤波 电路 D431 、C434 供电 ， 整 流 滤 波 后 产生 的 100Hz 脉动 电压 送 到 PFC 电 
路 ，PFC 电路 启动 工作 , 产生 380YV 的 PFC 输出 电压 ， 为 VDA 和 VSUS 电压 形成 电路 供电 ， 此 时 以 集成 电路 
C5HABZZ00080 〈IC502) 为 核心 组 成 的 VDA 电压 形成 电路 首先 启动 工作 , 产生 +15SV、-1SV 电压 为 伴音 功 
放电 路 供电 ,产生 +15V、13.5V、5V 电压 为 等 离子 屏 和 主板 小 信号 电路 供电 的 同时 ,产生 21V 的 VCC 电 
压 ， 经 三 端 稳 压 器 IC503 稳 压 后 ,为 VSUS 电压 形成 电路 AN8026 (IC501) 提供 18V 的 VCC 电压 ，VSUS 电 
压 形 成 电路 启动 工作 ， 产 生 约 190V 左右 的 VSUS 电压 ， 为 等 离子 屏 驱 动 板 供 电 ， 整 机 进入 开机 状态 。 
















































































232 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





3. 保护 电路 

松下 GP5D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 除 了 PFC 电路 、 各 个 电压 形成 电路 设 有 自身 的 保护 电路 外 ， 还 设 有 
以 四 运算 放大 电路 AN6912 (IC508) 为 核心 的 保护 检测 电路 、PFC 输出 电压 过 低 保 护 电路 、VSUS 电压 过 
低 保护 电路 、VSUS 电压 失 压 保护 电路 。 

1) 四 运算 放大 电路 保护 检测 电路 : 以 四 运算 放大 电路 AN6912 (1C508) 为 核心 组 成 ， 对 电源 板 输出 
VSUS、VDA、15V 三 组 电压 进行 检测 。VSUS、VDA、15V 三 种 输出 电压 经 取样 、 分 压 后 产生 的 取样 电压 ， 
分 别 输 入 到 IC508 的 7、8 、11、4 脚 (输入 端 )， 并 与 6、9、10、4 脚 〈 另 一 输入 端 ) 的 基准 电压 进行 比 
较 ， 输 出 电压 正常 时 ，IC508 的 1、14、13、2 脚 (输出 端 ) 输出 高 电 平 ，Q505 截止 ， 当 被 检测 的 VSUS、 
VDA、15V 三 种 电压 异常 时 ， 相 应 的 运算 放大 器 输出 端 电压 翻转 ， 输 出 低 电 平 检测 电压 ，Q505 导 通 ， 集 
电极 输出 高 电 平 保护 电压 ， 经 P27 对 相关 电路 进行 控制 ， 进 入 保护 状态 。 

2) PFC 输出 电压 过 低 保护 电路 : PFC 输出 电压 正常 时 ， 击 穿 稳 压 管 D439 ~ D441，Q435 导 通 ，Q437、 
Q436 截止 ， 对 VSUS 电压 形成 电路 IC501 的 8 脚 不 产生 影响 ;PFC 电路 发 生 故 障 输出 电压 过 低 时 ， 无 法 击 穿 
稳 压 管 D439 ~ D441，Q435 截止 ，Q437 、Q436 导 通 ， 向 IC501 的 8 脚注 入 高 电 平 ，IC501 保护 停机 。 

3) VSUS 电压 过 低 保护 电路 : 输出 电压 正常 时 ， 击 穿 稳 压 管 D442 ，Q439 导 通 ，Q438 截止 ， 对 Q435 
不 产生 影响 ;输出 电压 过 低 时 ， 无 法 击 穿 稳 压 管 D442，0Q439 截止 ，Q438 导 通 ， 将 Q435 基 极 电压 拉 低 ， 
Q435 截止 、Q436 、Q437 导 通 ， 向 IC501 的 8 脚注 入 高 电 平 ，IC501 保护 停机 。 

4) VSUS 电压 失 压 保护 电路 : 副 电源 的 STBSYV 电压 输出 端 与 失 压 保护 电路 相连 接 ， 通 过 D540 、D539 
对 VSUS 电压 形成 电路 输出 的 190V 的 VSUS 电压 进行 检测 ， 通 过 D538 对 VSUS 电压 形成 电路 输出 的 20V 
电压 进行 检测 。 当 VSUS 电压 形成 电路 发 生 故 障 或 负载 短路 造成 无 电压 输出 或 输出 电压 过 低 时 ， 隔 离 检 测 
二 极 管 D540、D539、D538 导 通 , 将 STB5V 电压 拉 低 ， 控 制 系统 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 


7.4.2 电源 板 维修 数据 


松下 GP5D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 采用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 7-9、 表 7-10、 表 7-14 和 
表 7-15 所 示 。 























表 7-14 PFC 电路 CODABZG00001/FA5502P (IC430) 引 脚 功能 
















































































引 脚 符 号 功 能 引 脚 符 号 功 能 
1 IFB 电流 误差 放大 器 输出 9 VC 输出 电路 供电 
2 IIN- 电流 误差 放大 器 反 相 输入 10 VCC 控制 电路 供电 
3 VDET 乘法 器 输入 11 CS 软 启动 
4 OVP 过 电流 保护 输入 12 ON/OFF ON/OFF 控制 
5 VFB 电压 误差 放大 需 输 出 13 REF 基准 电压 
6 VIN- 电压 误差 放大 器 反 相 输入 14 SYNC 振荡 器 同步 输入 
7 GND 接地 15 CT 振荡 器 定时 电容 和 电阻 
8 OUT 激励 脉冲 输出 16 IDET 误差 放大 器 非 反 相 输入 


表 7-15 VDA 电压 形成 电路 CSHABZZ00080/STR-F6676 (IC502) 引 脚 功 能 与 维修 数据 



































对 地 电压 /V 对 地 电压 /V 
引 脚 符号 功 能 引 脚 符号 功 能 

机 | 待机 开机 | 待机 
1 OCP/FB | 过 电流 检测 和 稳 压 控制 输入 | 1.0 0 4 VIN 控制 电路 电源 供电 输入 16.2 0.4 
2 S 内 部 MOSFET 源 极 0 0 5 GND 控制 电路 接地 0 0 
3 D 内 部 MOSFET 漏 极 410 310 



































7.4.3 电源 板 电路 图 解 

松下 GP5D 机 心 等 离子 彩电 电源 市 电 输入 抗 干扰 电路 下 板 电 路 图 解 如 图 7-22 所 示 ; 电源 P1 板 电路 图 
较 大 ， 分 为 A、B 两 部 分 图 解 进行 介绍 ， 电 源 Pl 板 电 路 图 解 A 见 图 7-23 所 示 ， 电 源 Pl 板 电路 图 解 B 如 
图 7-24 所 示 ， 两 者 对 接 可 组 成 一 个 完整 的 大 电路 图 。 














抗 干扰 电路 : 一 是 滤 除 AC220V 市 电 电网 干扰 信号 ; 二 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 窜 入 电网 市 电 电压 过 高 时 ， 往 
往 击 穿 压 敏 电 阻 D900 或 旁 路 电容 C900 ~ C902， 烧 断 熔 丝 F900 、F901， 整 机 三 无 。 




























































































































AC220V 输 入 
人 
呈 熔 丝 
Fl | 及 f900 
<| 。”K5SY632B00001 L901 。 8 
AC| J 和 GOA143K00001 L903 达 
TLPD048 
AC 
3 压 敏 电阻 
四 基 i es a 
= ERZV10V621P2 条 3 
| | 玫 U 1 所 电源 板 
GND AcC| 5 出 连接 器 P9 
上 AC 
千 丝 F9 
i C905 
K5Y632B00001 220p 220p | C906 

















~ J J J 中 四 
| 220p 
































图 7-22 松下 GP5D 机 心 等 离子 彩电 














电源 市 电 输 入 抗 干扰 电路 下 板 电路 图 解 
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等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
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Qa 
R450 2SC33111A0A 
JW 
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PFC 取样 由 
一 供电 
PFC 驱动 控制 
IC430 PFC 电压 过 低 保护 : PFC 输 
CODABZG00001 出 电压 正常 时 ， 击 穿 稳 压 管 
FA5502P D439 一 D441，Q435 导 通 、 
Ee es Q437.Q436 截 止 ， 对 VSUS 
IFB IN- VDETOVP VFB VIN-GND OUT R452 R458 电压 形成 电路 IC501 的 8 脚 不 
2 TU 产生 影响 ;PFC 电路 产生 夏 
[HE | ” ，” 障 输出 过 低 时 ， 无 法 击 穿 稳 
C437 | C439 压 管 D439 一 D441, Q435 截 止 
820p 本 100p| i R47 \Q437.Q436 导 通 ， 向 IC501 
80 。 的 8 脚注 入 高 电 平 ，VSUS 电 
1% 。 压 形成 电路 IC501 保 护 停机 。 
Co 和 半 衣 让 的 人 人 
PFC 电路 : 以 集成 电路 CODABZG00001 常 用 型 00080 常 号 STR 一 
加 te 3 人 GC502) 和 开关 变 庄 器 T502 为 核心 组 成 。 
NE 感 L430、PFC 整 流 滤波 电路 D438、C447、 C448 为 二 次 开机 后 ，PFC 电 路 输出 的 380V 电 
们 心 组 成. 二 次 开机 后 ， 开 关机 纺 电 加 RL405 吸 。 后 三 中 给 训 2 的 一 次 例 为 IC502 的 3 网 内 
开关 机 继电器 控制 :二 次 开机 后 继电器 RL403 首 先 吸 合 ， 将 AC220V 交 流 电压 送 到 主 整流 滤波 电路 ， 邵 半 大 电 ; 另 一 路 经 R503、R504) 
合 ， 将 AC220V 市 电 谱 到 主 整流 滤波 电路 ， 整 流 洪波 整流 后 形成 的 100Hz 脉 动 电压 一 路 经 储 能 电感 送 。 IC502 的 4 脚 提 供 启动 电压 ，IC502 启 动 
后 形成 100Hz 的 脉动 电压 ， 送 到 PFC 电 路 ， 校 正 后 为 Ac220V 到 开关 管 Q431.Q432 的 D 极 ， 一 路 经 R435.R434 。 开 作 ,内 部 开关 管 的 脉冲 电流 在 T502 中 大 
各 个 电压 形成 电路 供电 ; 开机 的 瞬间 ， 限 流 电阻 R401 为 IC430 提 供 启动 电压 ，IC430 启 动工 作 ， 从 8 脚 。 生 感 应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 
、R402 申 入 供电 回路 ， 限 制 整 流 滤波 电容 的 充电 电流 ; 箱 出 激励 脉冲 电压 ， 经 Q433.Q434 放 大 后 ， 推 动 后 ， 一 是 产生 70V 左 右 的 VDA 电 压 ， 为 
稍 后 继电器 RL401.RL402 吸 合 ， 将 限 流 电阻 短 接 ， 址 开关 管 Q431.Q434 工 作 于 开关 状态 ， 与 储 能 电感 ”等 离子 屏 组 件 供电 ; 二 是 产生 +15V 电 压 
免 开 机 后 限 流 电 阻 造成 的 损耗 。 和 PFC 整流 滤波 电路 配合 ， 将 供电 电压 和 电流 的 。 为 伴音 功放 电路 供电 ; 三 是 产生 两 组 
相位 校正 为 同 相 位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 污染 ， 15V 电 压 ， 经 稳 讨 降 压 后 又 产 生 13.5V 、 
并 将 整流 路 波 后 的 市 电 提升 到 380V， 产 生 PFC 输 5V 电 压 ， 为 等 离子 屏 组 件 和 主板 小 信号 bso? 
出 电压 ， 为 VSUS 和 低压 供电 形成 电路 供电 。 处 理 电路 供电 。 BOBA02700021 
BOBA02700022 
P9 vy 
NEUTRAL | 1 
接 F 板 的 
LIVE C= 3 
R401 R402 
条 3 3.3 
AC220V 
C410 
AC250V 
A700p 
RL401 GT RIL402 15 JS5 AC220V 
KSBIAGAO0042 SB1AGA00042 O O 广 力 O 
TSEH0005 TSEHOOOS _ 
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ny 开关 变压器 T401 为 核心 组 成 ， 通 电 后 AC220V 市 电 谢 EE 
经 副 整 流 滤波 电路 D411、C413 整 流 滤波 后 产生 的 GD 
+300V 电 压 为 待机 副 电 源 供电 ，300V 电 压 经 T401 的 
， F 帮 电路 ; 驱 如 t 电 ， 待 机 副 已 关 
zt 区 人 大 开 攻 I 1C410 内 部 开关 管 脉 溃 电 流 在 T401 中 产生 感应 电 正 ， 

















二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 ， 一 是 产生 +8V 电 压 ， 
经 IC411 稳 压 后 变 为 STB5V 电 压 ， 为 主板 控制 系统 和 
电源 控制 保护 电路 供电 ; 二 是 产生 17V 为 开关 机 控制 
继电器 RL403 和 限 流 控制 继电器 RL401 供 电 。 
































图 7-23 ”松下 GP5D 机 心 等 离子 彩 
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7.5 松下 GP6DA 机 心 等 离子 彩电 电源 板 速 修 图 解 


松下 GP6DA 机 心 等 离子 彩电 电源 板 型 号 为 TNPA2841 AK AH 或 MC106W36FC6， 应 用 于 松下 GP6DA 
机 心 TH-42PA20C、TH-42PA30C、TH-42PV30C 等 离子 彩电 中 。 


7.5.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
松下 GP6DA 机 心 等 离子 彩电 电源 板 实 物 如 图 7-25 所 示 ; 电源 板 电 路 组 成 框图 如 图 7-26 所 示 。 该 电 
源 板 由 五 部 分 组 成 : 
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图 7-25 松下 GP6DA 机 心 等 离子 彩电 电源 板 实物 图 


一 是 设置 在 PF 板 上 的 市 电 输 入 和 抗 干 扰 电 路 ， 用 来 滤 除 AC220V 市 电 电 网 干扰 信号 ; 用 来 防止 开关 
电源 产生 的 干扰 信号 富 人 电网 ， 滤 除 受 干扰 的 AC220V 市 电 ， 通 过 连接 器 PF9/P9 送 到 了 电源 板 。 

二 是 以 厚 膜 电路 MIP2E1 DMY1TV (IC401) 、 开 关 变 压 器 T401 为 核心 组 成 的 待机 副 电源 ， 通 电 后 副 电 
源 首先 工作 ， 产 生 STB7V 和 STB5V 电压 ， 为 主板 控制 系统 和 开关 机 电路 供电 。 

三 是 以 集成 电路 CODABZG00001 常用 型 号 FA5502P (IC451) 和 开关 管 0451 、Q454 ， 储 能 电感 L451 ， 
PFC 整流 滤波 电路 D457 、C468 、C469 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 二 次 开机 后 ， 开 关机 继电器 吸 合 ， 将 
AC220V 交流 电压 送 到 主 整流 滤波 电路 ， PFC 电路 ， 经 PFC 电路 校正 后 ， 将 供电 电压 和 电流 的 
相位 校正 为 同 相 位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 污染 ， 并 将 整流 滤波 后 的 市 电 提 升 到 380V， 产 生 PFC 输出 电压 ， 
为 VSUS 和 VDA 等 电压 形成 电路 供电 。 

四 是 以 厚 膜 电路 C5HABZZ00080 (IC552) 和 开关 变 压 需 T502 为 核心 组 成 的 VDA 和 低压 供电 形成 电 
路 ， 二 次 开机 后 ，PFC 电路 输出 的 380V 电压 为 其 供电 ， 低 压 供电 形成 电路 启动 工作 , 产生 +12VS、+ 
15VS、+12V、DR15V、5V 和 VDA 电压 ， 为 伴音 功放 电路 、 等 离子 屏 组 件 和 主板 小 信和 号 处 理 电路 供电 。 

五 是 以 厚 膜 电路 C5HABZZ00115 (IC551) 和 开关 变压器 T501 为 核心 组 成 的 VSUS 电压 形成 电路 ， 二 
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图 7-26 松下 GP6DA 机 心 等 离子 彩电 电源 板 电 路 组 成 框图 




















次 开机 后 ，PFC 电路 输出 的 380V 电压 为 其 供电 ,低压 供电 形成 电路 产生 的 VCC 电压 经 IC550 稳 压 后 为 
IC551 的 4 脚 供电 ，VSUS 电压 形成 电路 启动 工作 ,产生 190V 的 VSUS 电压 和 20V 电压 ，VSUS 电压 为 等 
离子 屏 驱 动 板 供 电 ，20V 电压 为 保护 检测 电路 供电 。 

2. 开关 机 电路 

1) 开关 机 继电器 控制 电路 : 以 开关 机 继电器 RL401 、 限 流 电阻 控制 继电器 RL402 、RL403 和 控制 电 
路 晶体 管 Q401 、Q403 、Q402 为 核心 组 成 。 二 次 开机 后 ， 主 板 控 制 系统 向 电源 板 送 来 TV ON/OFF 高 电 平 ， 
Q401 导 通 ，RL401 吸 合 ， 将 AC220V 市 电 送 到 主 整 流 滤波 电路 ， 经 整流 滤波 后 产生 100Hz 的 脉动 电压 ， 
送 到 PFC 电路 ， 校 正 后 产生 的 380V 电压 为 各 个 电压 形成 电路 供电 ， 整 机 进入 开机 状态 。 开 机 的 瞬间 限 流 
电阻 R402 、R404 串 入 AC220V 输入 电路 ， 限 制 开机 瞬间 大 滤波 电容 的 充电 电流 。 二 次 开机 数秒 钟 后 ， 控 
制 系统 送 来 RUSH ON/OFF 高 电 平 ，Q403 导 通 ，RIL403 吸 合 ， 将 R402、R404 短路 ; 同时 VDA 电压 形成 
电路 启动 后 ， 二 次 侧 输 出 的 5V 电压 使 Q402 导 通 ，RIL402 吸 合 ， 再 次 将 限 流 电阻 短路 ， 避 免 开 机 后 限 流 
电阻 造成 的 损耗 。 

待机 时 TV ON/OFF 变 为 低 电 平 ，Q401 截止 ，RL401 断 开 ,切断 主 整 流 滤波 电路 的 AC220V 供电 ， 
PFC 电路 和 各 个 电压 形成 电路 停止 工作 ， 只 有 待机 副 电源 维持 工作 ， 为 主板 控制 系统 供电 。 

2) P 电 源 板 的 工作 时 序 : 通电 后 ，AC220V 送 到 副 整流 滤波 电路 D404、C406， 为 以 厚 膜 电 路 
MIP2E1DMY1TV (IC401) 为 核心 组 成 的 待机 副 电源 供电 ， 副 电源 首先 工作 , 产生 STB7V 和 STB5V 电压 ， 
为 主板 控制 系统 和 开关 机 电路 供电 ; 二 次 开机 后 ， 控 制 系统 送 来 TV ONAOFF 和 RUSH ONZOFTF 高 电 平 ， 
开关 机 继电器 吸 合 ， 为 主 整 流 滤 波 电路 D451 、C455 供电 ， 整 流 滤 波 后 产生 的 100Hz 脉动 电压 送 到 PFC 电 
路 ，PFC 电路 启动 工作 ,产生 3807V 的 PFC 输出 电压 ， 为 VDA 和 VSUS 电压 形成 电路 供电 ， 此 时 以 集成 电 
路 C5HABZZ00080 (IC552) 为 核心 组 成 的 VDA 电压 形成 电路 首先 启动 工作 ,产生 +12VS、+15VS、+ 
12V、DR15V、5V 和 VDA 电压 ， 为 等 离子 屏 和 主板 小 信号 电路 供电 的 同时 ,产生 21V 的 VCC 电压 ， 经 三 
端 稳 压 器 IC550 稳 压 后 ,为 VSUS 电压 形成 电路 C5HABZZ00115 (IC551) 供电 ，VSUS 电压 形成 电路 启动 
工作 ， 产 生 约 190V 左右 的 VSUS 电压 ， 为 等 离子 屏 驱 动 板 供电 ， 整 机 进入 开机 状态 。 
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3. 保护 电路 

松下 GP6DA 机 心 等 离子 彩电 电源 板 除 了 PFC 电路 、 各 个 电压 形成 电路 设 有 自身 的 保护 电路 外 ， 还 设 
有 PFC 输出 电压 过 低 保护 、VSUS 电压 过 低 保 护 、VSUS 电压 失 压 保护 、 低 压 输出 、 失 压 保护 、VSUS 电源 
和 低压 电源 过 电压 保护 以 及 市 电 电压 过 低 保护 等 多 种 保护 电路 。 

1) PFC 输出 电压 过 低 保 护 : PFC 输出 电压 正常 时 ， 击 穿 稳 压 管 D458、D459、D460，Q455 导 通 ， 
Q456 、Q457 截止 ， 对 VSUS 电压 形成 电路 IC551 的 1 脚 不 产生 影响 ，PFC 电路 发 生 故 障 输出 电压 过 低 时 ， 
无 法 击 穿 稳 压 管 D458 、D459 、D460 ，Q455 截止 ，Q456 、Q457 导 通 ， 向 IC551 的 1 脚注 入 高 电 平 ，IC551 
保护 停机 。 

2) VSUS 电压 过 低 保 护 : 输出 电压 正常 时 ， 击 穿 稳 压 管 D654，Q651 导 通 ，Q650 截止 ， 对 Q455 不 产 
生 影响 ;输出 电压 过 低 时 ， 无 法 击 穿 稳 压 管 D654，Q651 截止 ，Q650 导 通 ， 将 Q455 基 极 电压 拉 低 ，Q455 
截止 ，Q456、Q457 导 通 ， 向 IC551 的 1 脚注 入 高 电 平 ，IC551 保护 停机 。 

3) VSUS 电压 失 压 保护 : 副 电源 的 STB7V 电压 输出 端 与 失 压 保护 电路 相连 接 ， 通 过 D592 、D593 对 
VSUS 电压 形成 电路 输出 的 190V 的 VSUS 电压 进行 检测 ， 通 过 D586 对 VSUS 电压 形成 电路 输出 的 20V 电 
压 进行 检测 。 当 VSUS 电压 形成 电路 发 生 故 障 或 负载 短路 造成 无 电压 输出 或 输出 电压 过 低 时 ， 隔 离 检测 二 
极 管 D592、D593 、D586 导 通 ， 将 STB7V 电压 拉 低 ， 控 制 系统 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

4) 低压 输出 失 压 保护 : VDA 和 低压 供电 形成 电路 稳 压 光 耦 合 器 D566 的 2 脚 通过 D582 、D581 、D661 
与 其 次 级 输出 的 12V 和 两 个 15V 输出 端 相 连接 ， 当 VDA 和 低压 供电 形成 电路 发 后 故障 或 负载 短路 造成 无 
电压 输出 或 输出 电压 过 低 时 ， 隔 离 检测 二 极 管 D582、D581 、D661 导 通 ,将 D566 的 2 脚 电压 拉 低 ， 导 通 
电流 增加 ， 通 过 D566 向 厚 膜 电路 IC552 的 1 脚注 入 高 电 平 ，IC552 内 部 保护 电路 启动 ， 停 止 工作 。 

5) VSUS 电源 和 低压 电源 过 电压 保护 : VSUS 电压 形成 电路 输出 的 20V 电压 和 低压 供电 形成 电路 输出 
的 15V 电压 正常 时 ， 低 于 稳 压 管 D5394 、D585 的 稳 压 值 ，Q557 、Q558 截止 ， 集 电极 输出 高 电 平 ， 经 隔离 
二 极 管 D595 、D590 输出 高 电 平 的 PS SOS 软 启动 电压 ， 后 续 电 路 正常 工作 ; 当 VSUS 电压 形成 电路 输出 的 
20V 电压 和 低压 供电 形成 电路 输出 的 15V 电压 过 高 时 ， 击 穿 稳 压 管 D594、D585，Q557、Q558 饱和 导 通 ， 
集 电极 输出 低 电 平 的 PS SOS 软 启动 电压 ， 后 续 电 路 停止 工作 。 

6) 市 电 电压 过 低 保护 ; 市 电 电压 正常 时 ，Q406 导 通 ，Q405 截止 ， 对 待机 副 电 源 IC401 的 1 脚 电压 
不 产生 影响 ， 副 电源 正常 工作 ; 当 市 电 电压 过 低 时 ，Q406 截止 ，Q405 导 通 ,将 IC401 的 1 脚 电 压 拉 低 ， 
IC401 据 此 采取 保护 措施 ， 副 电源 停止 工作 。 


7.5.2 电源 板 维修 数据 


松下 GP6DA 机 心 等 离子 彩电 电源 板 采 用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 7-1、 表 7-14 ~ 表 7-16 
所 示 。 









































表 7-16 VSUS 电压 形成 电路 CSHABZZ0011S (IC551) 引 脚 功能 


























引 脚 符号 功 能 
1 OCP/FB 过 电流 检测 和 稳 压 控制 输入 
2 SOURCE 内 部 MOSFET 源 极 
3 DRAIN 内 部 MOSFET 漏 极 
4 VIN 控制 电路 电源 供电 输入 
5 GND 控制 电路 接地 























7.5.3 电源 板 电路 图 解 


松下 GP6DA 机 心 等 离子 彩电 电源 市 电 输入 抗 干扰 电路 PF 板 电 路 图 解 如 图 7-27 所 示 ; 电源 了 板 电路 
图 较 大 ， 分 为 A、B 两 部 分 图 解 进行 介绍 ， 电 源 P 了 板 电 路 图 解 A 如 图 7-28 ( 见 书后 插页 ) 所 示 ， 电 源 了 
板 电 路 图 解 B 如 图 7-29 所 示 ， 两 者 对 接 可 组 成 一 个 完整 的 大 电路 图 。 











PF 板 抗 干扰 电路 : 一 是 滤 除 AC22V 市 电 电网 干扰 信号 ; 二 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 帘 入 电网 。 市 电 电压 过 高 时 ， 
往往 击 穿 压 敏 电 阻 CF901 或 旁 路 电容 C901、C902、C915、C903, 烧 断 熔 丝 F900、F901, 整 机 三 无 。 
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图 7-27 松下 GP6DA 机 心 等 离子 彩 




















色 电 源 市 电 输入 抗 干扰 电路 PF 板 电 路 图 解 
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图 7-29 松下 GP6DA 机 心 等 离子 彩电 电源 P 板 电路 图 解 B 




















第 8 音 索尼 、 日 立 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


8.1 索尼 MRI 机 心 等 离子 彩电 电源 板 速 修 图 解 





索尼 MRI 机 心 等 离子 彩电 ,在 下 板 、G2 板 、G 板 均 设 有 电源 电路 ， 三 个 板 上 的 电源 互相 连接 ，F 板 
主要 是 市 电 输入 抗 干扰 电路 和 一 个 小 型 开关 电源 ; G2 板 上 有 主 、 副 两 个 开关 电源 ; G 板 上 设置 有 PFC 电 
路 ，VCC、VD 、VS 电压 形成 电路 ， 形 成 多 组 输出 电压 ， 为 等 离子 屏 和 主板 小 信号 处 理 电 路 供电 。 适 用 机 
型 .索尼 KE-MR42M1 、KE- MR50M1 等 离子 彩电 。 


8.1.1 电源 板 电 路 简介 


1. 电源 基本 电路 
1) 索尼 MRI 机 心 等 离子 彩电 下 板 电 路 组 成 框图 如 图 8-1 所 示 。 下 板 由 两 部 分 组 成 : 
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图 8-1 索尼 MRI 机 心 等 离子 彩电 了 板 电路 组 成 框图 


一 是 由 电感 、 电 容 组 成 的 市 电 输 入 抗 干扰 电路 ， 滤 除 AC220V 市 电 电 网 干扰 信号 ， 同 时 防止 开关 电源 
产生 的 干扰 信号 富 入 电网 。 滤 除 干扰 后 ， 经 开关 机 继电器 控制 ， 将 AC220V 市 电 送 到 其 他 开关 电源 。 

二 是 以 厚 膜 电 路 MIP2C2 (IC601 ) 、 开 关 变 压 器 T603 为 核心 组 成 的 一 个 小 型 开关 电源 ,通电 后 
AC220V 市 电 经 D601 、C605 整流 滤波 后 产生 +300V 电压 为 其 供电 ,该 电源 启动 工作 ， 产 生 6V 左右 的 直 
流 电 压 ， 为 开关 机 继电器 RY601 供电 ， 同 时 经 过 连接 器 输出 ST-BY 6V 电压 ， 为 相关 负载 电路 供电 。 

2) 索尼 MRI 机 心 等 离子 彩电 G2 板 电 路 组 成 框图 如 图 8-2 所 示 。G2 板 由 两 部 分 组 成 : 

一 是 以 厚 膜 电路 MIP2C2 (IC7001) 、 开 关 变 压 器 T7002 为 核心 组 成 的 待机 副 电源 ， 通 电 后 AC2207V 市 
电 经 副 整 流 滤波 电路 D7002 、C7015 整流 滤波 后 产生 的 +300V 电压 为 其 供电 ， 该 电源 首先 工作 ， 产 生 P- 
SW+ 电 压 ， 该 电压 经 三 端 稳 压 器 IC7008 稳 压 后 产生 ST5V 电压 ， 通 过 连接 器 输出 ， 为 控制 系统 和 小 信和 号 
处 理 电路 供电 。 

二 是 以 振荡 驱动 电路 MCZ3001D (IC7002) 和 半 桥 式 推 挽 输出 电路 开关 管 Q7001 、Q7002 、 开 关 变 压 
器 T7003 为 核心 组 成 的 主 电 源 。 和 遥控 开机 后 ， 开 关机 控制 继电器 RY7001 吸 合 ， 将 AC220V 市 电 送 到 主 整 
流 滤波 电路 D7001 、C7011， 整 流 滤波 后 产生 +300V 电压 为 主 电源 供电 ， 主 电源 启动 工作 ,产生 A6V、 
Al2V 电压 ， 其 中 A6V 电压 经 三 端 稳 压 器 IC7005 稳 压 后 产生 D5V 电压 ，A12V 电压 经 五 端 稳 压 器 IC7006、 
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IC7007 稳 压 后 产生 MS3.3V 和 D3.3V 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 供电 。 

3) 索尼 MRI 机 心 等 离子 彩电 ，G 板 电 路 组 成 框图 如 图 8-3 所 示 。G 板 由 四 部 分 组 成 

一 是 以 振荡 驱动 电路 UC3854BN (1C1001)、 推 动 电路 Q1003 、Q1005 和 开关 管 Q1007 ~ Q1009 及 储 能 
电感 L1002、L1003 为 核心 组 成 的 PFC 电路 。 二 次 开机 后 ， 开 关机 继电器 吸 合 ， 将 AC220V 市 电 送 到 主 整 
流 滤波 电路 ， 整 流 滤 波 后 产生 的 100Hz 脉动 电压 经 L1002、L1003 送 到 开关 管 的 漏 极 ， 同 时 VCC 电源 产生 
的 VCC 电压 为 PFC 驱动 电路 IC1001 的 15 脚 供电 ，PFC 电路 启动 工作 ， 将 市 电 整 流 滤 波 后 的 供电 电压 和 
电流 的 相位 校正 为 同 相位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 谐 波 污染 ， 并 将 市 电 整 流 后 的 电压 提升 到 +380V 左右 ， 
产生 PFC-OUT 电压 , 为 G 板 其 他 电压 形成 电路 供电 。 

二 是 以 振荡 驱动 电路 MCZ3001D (IC1201) 和 半 桥 式 推 挽 输出 电路 开关 管 Q1203 、Q1204 、 变 压 器 
T1201 为 核心 组 成 的 VCC 电压 形成 电路 。 遥 控 开 机 后 ，PFC 电路 输出 的 +380V 为 该 电源 供电 ， 加 到 推 挽 
输出 电路 开关 管 Q1203 的 漏 极 ， 并 经 R1220 为 IC1201 的 18 脚 供电 ， 该 电源 启动 工作 ， 形 成 AUDIO VCC 
电压 ， 为 伴音 功放 电路 供电 ,产生 FAN12V 电压 和 5V、3.3V 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 供电 ; 同时 T1201 
一 次 侧 产生 VCC 电压 , 为 PFC 电路 和 VD 、VS 电压 形成 电路 供电 。 

三 是 以 振荡 驱动 电路 MCZ3001D (IC1401) 和 半 桥 式 推 挽 输出 电路 开关 管 Q1405 、Q1406 、 变 压 需 
T1401 为 核心 组 成 的 VD 电压 形成 电路 。 遥 控 开 机 后 ，PFC 电路 输出 的 +380V 为 该 电源 供电 ， 加 到 推 挽 输 
出 电路 开关 管 Q1405 的 漏 极 ; 控制 电路 Q1401 、Q1402 为 IC1401 的 1、7 脚 提 供 启动 电压 ， 该 电源 启动 工 
作 ， 形 成 约 70V 的 VD 电压 ， 为 等 离子 屏 组 件 供 电 。 

四 是 以 振荡 驱动 电路 MCZ3001D (IC1601) 和 半 桥 式 推 挽 输出 电路 开关 管 Q1606 、Q1607 、 变 压 器 
T1601 、T1602 为 核心 组 成 的 VS 电压 形成 电路 。 通 控 开 机 后 ，PFC 电路 输出 的 +380V 为 该 电源 供电 ， 加 
到 推 挽 输 出 电路 开关 管 Q1606 的 漏 极 ; 控制 电路 Q1601 、Q1602 为 IC1601 的 1、7 脚 提供 启动 电压 ,该 电 
源 启动 工作 ， 形 成 约 190V 的 VS 电压 ， 为 等 离子 屏 组 件 供电 。 

2. 开关 机 电路 

索尼 MR1 机 心 等 离子 彩电 在 F 板 、G2 板 、G 板 均 设 有 开关 机 控制 电路 : 

1) F 板 开 关机 继电器 控制 开机 时 POWER ON 为 高 电 平 ，Q601 导 通 ， 继 电器 RY601 吸 合 ， 将 经 过 
滤 除 干扰 脉冲 的 AC220V 市 电 送 到 开关 电源 其 他 电路 ; 待机 时 POWER ON 变 为 低 电 平 ，Q601 截止 ， 继 电 
器 RY601 断 开 ， 切 断交 流 供 电 ， 相 关 电 源 停止 工作 。 

2) G2 板 开关 机 继电器 控制 : 开机 时 AC- RLY 为 高 电 平 ，Q7003 导 通 ， 继 电器 RY7001 吸 合 ， 将 经 过 
滤 除 干扰 脉冲 的 AC220V 市 电 送 到 主 整 流 滤波 电路 D7001、C7011， 整 流 滤 波 后 为 主 电 源 供 电 ; 待机 时 
AC-RLY 变 为 低 电 平 ，Q7003 截止 ， 继 电器 RY7001 断 开 ， 切 断 主 开关 电源 交流 供电 ， 主 电源 停止 工作 。 

3) G 板 开 关机 导 辑 控制 : 经 开关 机 继电器 控制 后 的 AC220V 市 电 送 到 G 板 ， 通 过 整流 滤波 后 产生 
100Hz 脉动 电压 ， 再 经 E1014、C1034 、C1037 滤波 后 ， 产 生 +300V 的 直流 电压 ,为 VCC 电压 形成 电路 供 
电 ，VCC 电压 形成 电路 首先 启动 工作 ,产生 AUDIO 、FAN12V 和 5V、3.3V 电压 ， 同 时 T1201 一 次 侧 产 
生 VCC 电压 , 为 PFC 电路 和 VD、VS 电压 形成 电路 供电 ， 然 后 PFC 电路 获 电 启动 工作 , 产生 +3807V 的 
PFC 输出 电压 , 为 VD、VS 电压 形成 半 桥 式 输出 电路 供电 ， 同 时 软 启动 控制 电路 检测 到 PFC 输出 电压 和 
VCC 电压 正常 后 ， 控 制 VD 、VS 电压 形成 电路 启动 工作 , 产生 约 70V 的 VD 电压 和 约 190V 的 VS 电压， 
为 等 离子 屏 组 件 供电 ， 整 机 进入 开机 状态 。 

3. 保护 电路 

索尼 MRI1 机 心 等 离子 彩电 ， 在 G2 板 设 有 模拟 晶闸管 保护 电路 ,在 G 板 的 PFC 电路 、VCC、VD 、YVS 
电压 形成 电路 均 设 有 检测 控制 与 保护 电路 ， 检 测 到 输出 电压 正常 时 ， 对 后 续 电 路 进行 开启 控制 ; 检测 到 输 
出 电压 异常 时 ， 对 后 续 电路 进行 关闭 保护 控制 。 

1) G2 板 模拟 晶闸管 保护 电路 ， 晶体管 Q7004 、Q7005 组 成 模拟 晶闸管 ，Q7004 的 基 极 外 接 过 电压 保 
护 检测 电路 ， 对 A6V 、MS3. 3V、D3.3V 进行 检测 ， 上 述 被 检测 电压 过 高 时 , 击 穿 相关 检测 稳 压 管 
D7020 ~ D7022 ， 通 过 隔离 二 极 管 D7023 ~ D7025 向 Q7004 的 基 极 送 入 高 电 平 保护 电压 ，Q7004 、Q7005 导 
通 ， 将 开关 机 控制 高 电 平 拉 低 ， 开 关机 控制 电路 Q7003 截止 ， 切 断 主 电 源 的 AC220V 供电 。 
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2) G 板 PFC 输出 电压 检测 控制 与 保护 电路 : 以 四 运算 放大 器 BA10324AF (IC1002) 为 核心 组 成 。 
PFC 电路 输出 的 380V 电压 经 过 分 压 取样 后 ， 送 到 IC1002 的 3、5、12 脚 正 相 电压 输入 端 ， 与 反 相 电压 输 
入 的 基准 电压 比较 。 当 PFC 输出 电压 异常 时 ， 四 运算 放大 器 的 1、7、8、14 脚 (输出 端 ) 输出 高 电 平 保 
护 电压 ， 一 是 控制 Q1018 ~ Q1020 导 通 , 将 VCC 稳 压 电路 IC1003 的 5 脚 电压 拉 低 ，IC1003 停止 问 PFC 驱 
动 电 路 供电 ; 二 是 控制 IC1001 的 13 脚 软 启动 和 3 脚 误差 放大 器 ， 迫 使 IC1001 停止 工作 。PFC 输出 电压 
正常 时 ， 四 运算 放大 咒 的 1、7、8、14 脚 (输出 端 ) 输出 低 电 平 ，IC1003 和 IC1001 正常 工作 。 

3) G 板 PFC 电路 市 电 电压 过 低 保护 电路 : 市 电 电压 正常 时 ， 经 R1002 ~ R1005 与 R1001 分 压 获 得 的 
取样 电压 ， 高 于 稳 压 管 D1003 的 稳 压 值 ， 将 D1003 击 穿 ，Q1001 导 通 ，Q1004 截止 ， 对 PFC 驱动 控制 电 
路 IC1001 的 10 脚 ENA 使 能 电压 不 产生 影响 ，PFC 电路 正常 工作 ; 市 电 电 压 过 低 达 保护 设计 值 时 ， 市 电 
取样 电压 低 于 稳 压 管 D1003 的 稳 压 值 ，D1003 、Q1001 截止 ，Q1004 导 通 ， 将 IC1001 的 10 脚 ENA 使 能 
压 拉 低 ，IC1001 内 部 停止 工作 。 解 除 保护 方法 : 将 Q1004 的 G 极 对 地 短路 。 

4) G 板 VCC 输出 电压 检测 控制 与 保护 电路 : 以 四 运算 放大 器 UPC339G2-E2 (IC1305) 为 核心 组 成 。 
VCC 电压 形成 电路 输出 的 12V、5V 电压 经 过 分 压 取样 后 ， 送 到 IC1305 的 6、5、8、10 脚 , 与 7、4、9、 
11 脚 输入 的 基准 电压 比较 。 当 VCC 输出 的 12V、5V 电压 异常 时 ， 四 运算 放大 器 的 1、2、14、13 脚 ( 输 
出 端 ) 输出 检测 电压 ，1 脚 和 13 脚 输出 保护 电压 经 Q1303 、Q1306 放大 后 ， 送 到 Q1014 、Q1016 组 成 的 模 
拟 晶 闸 管 保 护 电路 ， 对 POWER 进行 控制 ; 2 脚 输出 的 保护 电压 经 Q1302 对 5V 电压 形成 电路 进行 控制 ; 
14 脚 输出 的 电压 经 Q1307 输出 bc-8 控制 电压 ， 对 YS、VD 电压 形成 电路 进行 控制 。 

5) G 板 VD 、VS 输出 电压 检测 控制 与 保护 电路 : 以 四 运算 放大 器 UPC339G2-E2 (IC1802) 为 核心 组 
成 。VD 电压 经 过 分 压 取样 后 ， 送 到 IC1802 的 8、10 脚 ，VS 电压 经 过 分 压 取 样 后 ， 送 到 IC1802 的 6 脚 ， 
与 9、11、7 脚 输 入 的 基准 电压 比较 。 当 VD 、VS 电压 异常 时 ， 四 运算 放大 器 的 13、14、1 脚 (输出 端 ) 
输出 检测 电压 ， 送 到 VD 启动 和 保护 控制 电路 Q1502、Q1503 以 及 VS 启动 和 保护 控制 电路 Q1701、 
Q1702 ， 通 过 光 耘 合 器 PH1402 、PH1602 对 VS 、YVD 电压 形成 电路 IC1401 、IC1601 进行 控制 。 


8.1.2 电源 板 维修 数据 


索尼 MR1 机 心 等 离子 彩电 电源 板 采 用 的 集成 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 8-1~ 表 8-5 所 示 。 
表 8-1 了 板 小 型 开关 电源 和 G2 板 待机 副 电源 MIP2C2 (IC601 、IC7001) 引 脚 功能 






























































引 脚 符号 功 能 引 脚 符号 功 能 
1 VDD 电源 供电 输入 5 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 
2 FB 稳 压 控制 反馈 输入 6 NC 空 脚 
3 CL 外 接 电阻 电容 7 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 ,接地 
4 VCC 启动 后 电源 供电 输入 8 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 ,接地 
表 8-2 G 板 PFC 电路 UC3854BN (IC1001) 引 脚 功能 和 维修 数据 






























































引 肝 符号 功 能 2 引 肝 符号 功 能 0 

1 GND 接地 0 9 VREF 7.5V 参考 电压 输出 8.0 
2 PKLIMT 误差 比较 放大 器 输入 1.0 10 ENA 使 能 允许 输入 7.5 
3 CA OUT 电流 完成 比较 放大 器 输出 2.0 11 VSENSE 电压 检测 输入 8.0 
4 ISENSE 电流 检测 输入 0 12 RSET 外 接 定 时 电阻 80.2 
5 MULT OUT 乘法 器 输出 0 13 SS 软 启动 输入 2. 
6 IAC AC 电流 输入 6.0 14 CT 外 接 定时 电容 4.0 
7 VA OUT 电压 比较 放大 器 输出 0.2 15 VCC 电源 供电 输入 17.0 
8 VRMS RMS 电路 电压 5.0 16 GTDRV 驱动 脉冲 输出 0 
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表 8-3 ”G2 板 主 电 源 和 G 板 VCC、VD、VS 电压 形成 电路 MCZ3001D (IC7002 、IC1201 、IC1401 、IC1601 ) 
引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 
引 脚 符号 功 能 
IC7002 IC1201 IC1401 IC1601 
1 VSENSE 市 电 电 压 检 测 输入 0.5 6.6 1.8 2.1 
2 F/B 稳 压 反馈 输入 0.1 1.8 1.8 1.8 
3 CT 外 接 定时 电容 0.2 2.2 2.2 p22 
4 RT 外 接 定时 电阻 0.2 2.5 29 2.5 
5 GND 接地 0 0 0 0 
6 TIMER 定时 器 0 0 0 0 
7 SS 软 启动 0.4 4.4 4.4 4.4 
8 VC1 电源 供电 1 2.7 18.5 16.6 15.9 
9 OCP 过 电流 检测 输入 0 0 0 0 
10 VC2 电源 供电 2 1.1 10.3 10.4 11.3 
11 PGND 功率 输出 电路 接地 0 0 0 0 
12 VG(L) 低 端 激励 脉冲 输出 1.4 4.6 4.7 4.9 
13 NC 空 脚 一 一 = = 
14 VB 升 压 供电 112.5 269.8 252.6 267.5 
15 VS 接 半 桥 式 输出 中 点 134.0 262.0 244.0 264. 9 
16 VG(H) 高 端 激 励 脉冲 输出 142.9 274.0 230.8 239.0 
17 NC 空 脚 < 一 一 _ 
18 VD 启动 电源 输入 32. 4 372.1 一 一 
表 8-4 G 板 保护 电路 UPC339G2-E2 (IC1305 、IC1803 、IC1804) 引 脚 功能 和 维修 数据 
参考 电压 参 - 
引 肢 符号 功 能 er 引言 符号 功 能 a 
1 OUT2 放大 器 2 输出 12.4 0 8 IIL3 放大 器 3 反 相 输入 2.8 4.3 
2 OUTI1 放大 器 1 输出 9.4 0 9 IN3 放大 器 3 同 相 输入 2.4 一 
3 V+ 电源 供电 输入 12.6 | 12.0 10 IL4 放大 器 4 反 相 输入 2.3 一 
4 Il 放大 器 1 反 相 输 入 2.4 3.0 11 IN4 放大 器 4 同 相 输入 2.4 一 
5 IN1 放大 器 1 同 相 输入 3.1 4.9 12 V- 接地 二 
6 IIL2 放大 器 2 反 相 输入 2.0 6.2 13 OUT4 放大 器 4 输出 一 一 
和 IN2 放大 器 2 同 相 输入 2. 4 4.9 14 OUT3 放大 器 3 输出 = 一 
表 8-5 G 板 5V 电压 形成 电路 IRU3037C (IC1306) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 引 计 符号 功 能 ee 
1 FB 取样 反馈 输入 1.2 5 HDRV 高 端 激励 脉冲 输出 7.7 
9 VCC 电源 供电 输入 7.0 6 VC 内 部 电路 供电 18.2 
3 LDRV 低 端 激励 脉冲 输出 3.1 7 COMP 误差 放大 融 输 出 1.9 
4 GND 接地 0 8 SS/SD 软 启动 控制 2.8 











8.1.3 电源 板 电路 图 解 
索尼 MRI 机 心 等 离子 彩电 ，F 板 抗 干扰 和 小 型 开关 电源 电路 图 解 如 图 8-4 所 示 ; C2 板 主 副 开关 电源 电 


路 图 解 如 图 8-5 所 示 ; G 板 电路 



































图 较 大 ,分 为 A、B、C 三 部 分 介绍 ，G 板 上 的 PFC 电路 图 解 如 图 8-6 所 示 ， 
G 板 上 的 VCC 电压 形成 电路 图 解 如 图 8-7 所 示 ，G 板 上 的 VD、VS 电压 形成 电路 图 解 如 图 8-8 所 示 。 
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T 
C602 | C604 HH 
4700p | 4700p 
500V | 500V 
:E :E 


MIP2C2 (IC601)、 


变压器 T603 为 核心 组 成 。 
AC220V 市 电 整 流 滤波 后 
产生 的 +300V 直 流 电 压 经 





T603 的 一 次 侧 为 厚 
IC601 的 5 脚 内 部 姑 


供电 ， 并 经 内 部 电路 为 
振荡 驱动 电路 提供 启动 
电压 ， 开 关 电 源 启动 工 
作 ， 开 关 管 脉冲 电流 在 
T603 中 产生 感应 电压 ， 

二 次 感应 电压 经 整流 滤 
波 后 产生 ST-BY 6V 电 压 ， 





开关 电源 电路 :以 厚 膜 电路 






































































































C611 一 是 滤 除 AC220V 市 电 电网 干扰 信号 ;二 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信 CN603 
2 号 窜 入 电网 。 市 电 电压 过 高 时 ， 往 往 击 穿 压 敏 电阻 ， 烧 也 烘 经 。 2 
接 G(@) 板 
C690 工 
AC220V {| ERZV14D621 pe T es 2 I + x CN1003 
E 敏 电阻 和 5 3 和 AC220V ~ 7 于 加 让 
5 7 ERZY MDe21 
T601 T602 
LFT EFT 压 敏 电阻 
市 电 整 流 滤 波 电路 : 将 交流 市 电 整流 滤 
波 ， 产 生 约 +300V 直 流 电压 ， 为 开关 电 AC220V 
源 电路 供电 。 整 流 全 桥 D601 中 二 极 管 
或 滤波 电容 C605 击 穿 ， 烧 断 熔 丝 F601， 
断 电 保护 。 
AC220V 
1 由 R614 
450V 500V I 3 (D N 
08 :RS D C619 CN604 
尖峰 吸收 ” 有 D602 D604 470u 3P 
PEGOLCV1 CDINL20U-TR2 2 Wee 
接 G(@) 板 
CN1005 
D603 
DINL20U-TR2 MAii3 ST-BY6V 
开关 一 4 POWER ON 
GND 








其 电路 
Ff 关 管 
































开关 机 继电器 控制 : 开机 时 POWER ON 为 高 
电 平 ，Q601 导 通 ， 继 电器 RY601 吸 合 ， 将 
经 过 滤 除 干扰 脉冲 的 AC220V 市 电 送 到 开关 
电源 其 他 电路 。 待 机 时 POWER ON 变 为 低 电 
平 ，Q601 截 止 ，RY601 断 开 ， 切 断 相关 电 
源 的 交流 供电 。 









































经 CN604/CN105 为 负载 TIC60 
电路 供电 。 HPC1093J 
VREF 
图 8-4 索尼 MRI 机 心 等 离子 彩电 下 板 抗 干 扰 和 小 型 开关 电源 电路 图 解 
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抗 干扰 和 整流 滤波 电路 : 一 是 滤 除 市 
电 电 网 干扰 信号 ; 二 是 防止 开关 电源 
产生 的 干扰 信号 窜 入 电网 ， 并 将 
AC220V 市 电 整 流 滤波 后 +300V 的 直 
流 电 压 ， 为 主 电源 供电 。 当 市 电 电压 
过 高 时 ， 会 击 穿 压 敏 电阻 VD7001， 
烧 断 熔 丝 F7001 断 电 保 护 。 





副 
C7001 VD7001 R7044 C7003 


G2 板 主 电源 : 以 振荡 驱动 电 
路 MCZ3001D (C7002) 和 半 
桥 式 推 挽 输出 电路 开关 管 
Q7001、Q7002、 开关 变压器 
T7003 为 核心 组 成 。 遥 控 开 
机 后 ， 开 关机 控制 继电器 
RY7001 吸 合 ， 将 AC220V 
市 电 送 到 主 整 流 滤波 电路 
D7001、C7011, 整 流 滤波 后 
产生 +300V 电 压 为 主 电源 供 
电 ， 一 是 加 到 推 挽 输出 电路 
开关 管 Q7001 的 D 极 ; 二 是 
经 R7022 为 IC7002 的 18 脚 供 
电 , 主 电源 启动 工作 ,IC7002 
的 12、16 脚 输出 激励 脉冲 ， 
推动 开关 管 Q7002、Q7001 
工作 于 开关 状态 , 轮流 导 通 ， 
在 T7003 中 产生 感应 电压 ， 
经 整流 滤波 后 转换 为 A6V、 
Al2V 电 压 ， 其 中 A6V 电 压 
经 三 端 稳 压 器 IC7005 稳 压 
后 产生 D5V 电 压 , A12V 电 
压 经 五 端 稳 压 器 IC7006、 
IC7007 稳 压 后 产生 MS3.3V 
和 D3.3V 电 压 ， 上 述 电压 经 
连接 器 输出 , 为 小 信号 处 理 
电路 供电 。 


市 电 整 流 滤波 电路 : 将 AC220V 交 流 市 
电 整 流 滤波 ， 产 生 约 +300V 直 流 电压 ， 
为 副 电源 电路 供电 。 易 发 生 整 流 全 桥 
D7002 内 部 二 极 管 或 滤波 电容 C7015 


限 流 电阻 
C7004RI001 c7005 整流 全 桥 
0.lu 4700p ,D7001 
275V 记 S00V D3SB60F3 





jg 土 
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4700p 








Ke 





500V 
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4700p 
500V 


AC220V 
AC220V 


击 穿 故 障 ， 烧 断 熔 丝 F7001 mtn H 
昌 | 


TH7001。C7015 容 量 减 小 时 ， 副 电源 
供电 电压 降低 ， 纹 波 加 大 。 


G2 板 副 电 源 : 


以 厚 膜 电路 MIP2C2 


(IC7001)、 开 关 变压器 T7002 为 核心 组 成 ， 
通电 后 AC220V 市 电 经 副 整 流 滤波 电路 
D7002、C7015 整 流 滤波 后 产生 的 +300V 
电压 经 T7002 的 一 次 侧 为 IC7001 的 5 脚 内 部 
开关 管 供电 ， 并 经 内 部 启动 电路 为 振荡 驱动 
电路 供电 ， 待 机 副 电 源 首先 工作 ，IC7001 
内 部 开关 管 脉 冲 电流 在 T7002 中 产生 感应 


电压 ， 


二 次 感应 电压 经 整流 滤波 产生 P-SW+ 


电压 ， 该 电压 经 三 端 稳 压 器 IC7008 稳 压 后 


产生 ST5V 电 压 ， 通 过 连接 


器 输出 ， 为 控制 


系统 和 小 信号 处 理 电路 供电 。 
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PH7001 
PC123FY2 
稳 压 光 耦 合 器 


G2 板 开关 机 继电器 控制 : 
开机 时 AC-RLY 为 高 电 平 ， 
Q7003 导 通 ， 继 电器 
RY7001 吸 合 ， 将 经 过 滤 除 
干扰 脉冲 的 AC220V 市 电 送 
到 主 整 流 滤波 电路 D7001、 
C7011, 整 流 滤波 后 为 主 
电源 供电 ; 待机 时 AC-RLY 
变 为 低 电 平 ，Q7003 截 止 ， 
继电器 RY7001 断 开 ， 切 
断 主 开关 电源 交流 供电 ， 
主 电源 停止 工作 。 
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图 8-5 
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二 次 整流 滤波 电路 : 将 变压器 T7003 二 次 绕组 感应 电压 整流 、 滤 波 后 形成 6V、+12V 的 直流 电 
压 ， 为 负载 电路 供电 。 二 次 整流 滤波 电路 中 的 滤波 电容 容量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降低 、 纹 波 
增 大 ， 造 成 图 像 网 纹 和 干扰 或 自动 关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 。 
下 过 
D7015 _ FB7003 L7008 
1 (3) DIOSCAM-F Lin 二 次 整流 滤波 PS7001 bh 10u 
ni IC7047| 0 
一 一 @ 200n ' 
C7040 Eh 
二 220p 
1kV 3 PS7002 TV 
IO-O 
4 五 端 稳 压 器 
IC7006 
SL-8033 站 
MS3.3VREG 
L700 中 R7041 
D7017 10u 人 
EC31 QS03LLHLOg :CHIP 2 
NS 
WT | | 
于 68 
| DIGG 4 工人 个 | aio 
EF C7053 CN7003 
- EC31QS03L T1000 Ee 
R7034 63V 
0 O01 1| Al2V 
2W 三 六 稳 压 扣 2| GND 
3| A6V 
BAOSFP vy 
5| GND 
R7033 6| GND 
Pw EE 7| DsV 
8| GND 
3 +12V 入 9| ST5V 
二 10| GND 
R7937 $9 训 11| MS3.3 
| 的 0 12| MS33 
人 3)— R7038 SJR704s SI-8033S 13| GND 
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本 一 15| D33V 
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7( 
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1- TCs Me” 
See 人 
开 | 关 上 
Q7003 i 
CD2114K 
C7034 
470p S00V L7003 
] es | 
从 
D7009 芋 
DINL20U-TR2 
25Y 模拟 晶闸管 保护 电路 : 品 体 管 Q7004、Q7005 
二 次 整流 滤波 组 成 模拟 晶闸管 ，Q7004 的 基 极 外 接 过 电压 保护 
检测 电路 ， 对 A6V、MS3.3V、D3.3V 进 行 检测 ， 
上 述 被 检测 电压 过 高 时 ， 击 穿 相关 检测 稳 压 管 
D7020~D7022, 通过 隔离 二 极 管 D7023 一 D7025 
向 Q7004 的 基 极 送 入 高 电 平 保护 电压 ，Q7004、 
Q7005 导 通 ， 将 开关 机 控制 高 电 平 拉 低 ， 开 关 
机 控制 电路 Q7003 截 止 ， 切 断 主 电源 的 AC220V 
电 。 
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D25XB60 D25XB60 1 1007 SPA20N60C3 | SPA20N60C3 | Rii0 
SPA250N60C3 未 来 
ly + F Cpu 上 se 本 1M 
t 和 R1032 
PT 凡 多 所 00 ~ 凡 交 于 1430v R1028 AR1030 10 未 贡 吕 fa 
LL C1013| EA s 回 四 500V 
C1001 — 500yT 一 二 |4700p 四 5 
4700p 一 站 D1002 D1009 500V. 双 到 
500V TIE DO 平 本 本 中 本 站 和 
R1024 全 全 
R1109 D1012 R1029| D1013 号 口 C1034 
1/4W 1M MAI113 10 |MAI113 9 蕊 220u 
AW 号 号 了 丁 450V 
A A 
1 
R1034 R1038 R1047 
过 电流 | a 10k 10k 
了 UL 
人 人 取样 UDZSTE-1715B 个 激励 
波 ， 由 于 滤波 电容 容量 IR1026 R1043 区 10 [一 
较 小 ， 产 生 100Hz 的 脉动 005 人 激励 4.7 1/4W 
直流 电压 ， 送 到 PFC 电 路 ， 3W os 
校正 后 为 各 路 主 开关 电源 MA113 玉 
供电 。 
过 电流 保护 
PFC 电 路 : 以 振荡 驱动 电路 UC3854BN(C1001)、 R1002 R1006 R1012 
推动 电路 Q1003、Q1005 和 开关 管 Q1007~Q1009 220k 220k 220k 
机 后 ， 电器 吸 合 ， 将 AC220V 市 电 送 到 
主 整 学 站 流 电 路 ， 履 流 训 六 后 产生 的 100Hz 态 动 S08 0K Mos RIO17 
电压 经 L1002、L1003 送 到 开关 管 的 D 极 ， 同 时 
MCCHh 生 的 VCC 电压 经 IC1003 物 夺 后 ， 为 
PFC 驱动 电路 IC1001 的 15 脚 提供 VCC 电 压 ，PFC 
电路 启动 工作 ，1C1001 从 16 肢 输出 激 大 脉 中， 经 90k Bo Bk [39 
Q1003、Q1005 放 大 后 推动 Q1007~Q1009 工 作 于 
和 与 储 能 电感 L1002、 L1003 和 PFC 整流 _ 二 
上 波 电 路 配合 ， 将 市 电 上 整 流 滤波 后 的 供电 电压 和 Be oe So 
站 提高 功率 因数 ， 减 少 | 一 
谐 波 污染 ， 并 将 市 电 整流 后 的 电压 提升 到 +380V 
左右 ， 产 生 PFC-OUT 电 压 ， 为 电源 板 其 他 电压 市 电 y 
形成 电路 供电 市 电 取样 
取样 
R1010 
100k 
市 电 电压 过 低 保护 ， 市 电 电压 正常 时 ， i 
经 R1002~R1005 与 R1001 分 压 获 得 的 
取样 电压 ， 高 于 稳 压 管 D1003 的 稳 压 和 
值 ， 将 D1003 击 穿 ,Q1001 导 通 , Q1004 
截止 ， 对 PFC 驱动 控制 电路 IC1001 的 10 
脚 ENA 使 能 电压 不 产生 影响 ，PFC 电 路 
正常 工作 ; 市 电 电压 过 低 达 到 保护 设计 ee D1008 
值 时 ， 市 电 取样 电压 低 于 稳 压 管 D1003 保护 三 贡 MAI111 
的 稳 压 值 ，D1003、Q1001 截 止 ,Q1004 > 舟 
导 通 ， 将 IC1001 的 10 脚 ENA 使 能 电压 拉 D1003 
氏 ，IC1001 内 部 停 目 工作。 解除 保护 方 UDZS-TE17-7.5B 
法 : 将 Q1004 的 G 极 对 地 短路 。 - 三 
Qu99, 本 P| a 写 
人 艺 吕 二 妆 [3 关 二 2> 本 ，D1005 
| TENTEE HzTae 个 HRUO103A 
si¥|52 19 = 
a 已 
ES 
D1001 
UDZS-TE17-7.5B 
PFC 振荡 驱动 控制 电路 
G-@ 
(电源 ) 
图 8-6 索尼 MRI1 机 心 等 离子 彩 
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TV 
五 端 稳 压 电路 : VCC 电 源 
产生 的 VCC 电 压 ， 经 IC1003 

PH1001 稳 压 后 为 PFC 电 路 提供 VCC 
1 PCI23FY2 IC1003 电压 ,同时 Q1010 导 通 ,通过 
PA 光 耦 合 器 PH1001 对 PAN 电 压 
产生 电路 进行 控制 。 
4 
Dio19® FAN 控 制 
限 流 控制 MAN-TX 和 GDGOD 
= 2 
Cp foc Tero | 2 Mor 1020 R1102C1049 
开 | 关 10k 00l 雹 故 1 少 R1073 [| |2sA1576A ok 00m vcc 
TPI1001 供电 说 RATCH 
PFC 一 abc- ) 
PFC380V Gt R1087 
9 了 4 | C1050 
中 于 cloz7 IRi0s 二 于 | 要 l00p 
10u | 10k 25V ww 35V 
TH1001 CHI 关 时 gg R1103 
471BC Soe A 4 
THio0le < ?EE 必 
[a 公关 
471BC Bs 6 
| | 包 - 2 
C1025 1010 2 R1059 Ss + 0 
nn 2SA1576A 232k, 保护 区 于 
IC1039 
二 |220u clos 
Cl037| |450V 50V PFC 检 测 输出 
220u 本 ab-5 ) 
450V 
供电 i 
PFC 输 出 电压 检测 保护 电路 : 以 四 运算 
3 R1074 让 大 BAIO32SNCI002) 为 久 心 组 成。 
TP1002 热 籽 R1048 | R10651] 47k EC 电路 从 出 的 380Y 电 压 公分 上 取信 
GND R1036 150k | 150k 后 ， 送 到 IC1002 的 3、5、12 脚 正 相 电压 
简洁 5 区 相遇 下 给 入 的 二 闪电 三 此 
1 4W 。 当 PFC 输出 电压 异常 时 ， 四 运算 放 
R103 R1049 | R1066 作答 呈 1 7、8、14 脚 输出 检测 
10 ok | ok 的 结果 电压 ， 一 是 控制 Q1018 一 Q1020 
ed 导 通 ， 将 VCC 稳 压 电路 IC1003 的 1 脚 电 
H R1050 | R1067 压 拉 低 ，IC1003 停 止 向 PFC 驱动 电路 供 
C1017 激 大 150k | 150k 电 ; 二 是 控制 IC1001 的 13 脚 软 启动 和 3 
4 全 于 脚 误 差 放大 器 ， 迫 便 IC1001 停 止 工作 。 
25V 
R1051 068 
热 地 150k | BY 
£ N 150k 
R1075 
Q1003 1005 R1052 | R1069 
Bla 2SB1121-S-TD 2SD1621 150k 150k J = 150k 
R1035 99C 届 匀 
S 
ER 1/4W a R1093 
a 激励 上 
2 C1053 
加 杀 PFC 1000p 人 N ue | 
Or 取样 了 mn | |2SA157t 
Hi | 本 po Cl021 ~ Ra 0 
i HRUO103A Se 供电 访 EVP R1082| 这 
R1021 | 一 本 1 R1063 4 水 
Cl010 GO 保护 上 4 R1970[] R1071 i 
yy RUOISA Pp 部 Rll06 保 150k 了 10k L Rillo4| 
: IC1O02 R1088 10k 
DI 于 BA10324AF C1040| 不 
U2STE-An| SB R1037 站 对 名 4 SPROTECT 0.0ln| | | 2 
> 3 22k l 人 Rio Dl 
驱动 控制 TT 一 
本 IC1001 > (3 17 [NT 基准 
C3854BN 1 , cvcc GND 人 AU 1 电压 
[Rio44 > (5 10 一 让 
47k C1038 (的 了 
区 0 | TE NN 7 eg 于 
1026| 十 C1035 4 | 
R1019 人 R10390.1h 0.022n 1 保护 ”四 运 放 G10 
12k 参考 电压 | 220k BV 
R1061 1024 2 
R1027 lk 2 夏 
保护 人 可 二 疙 
保护 [下 ' | 入 
1006 袜 笨 人 1052 GI NIR1097 
全 加 
2SC4081T RD CHP| oh sie 220 
0 4.7 三 二 
入 I | 
和 
ao 人 R42 保护 EE FRR 
DICI14EUA| 三 38 
SS RESET 三 _ 
1031 C1023 R1055 
引 BR 0 了 62k 
or C1055 Cl024| | 4 
于 1000p 00lh 
热 
热电 i 1 1 C1043 R1084 C1047R1098| IC1004 
R1080 Vi 合共 芋 且 lon lk 00lh 4 本 | npPC1093-Jl 
0 S32323 C1036 
RIO81 3%2an SS 00m 二 
zs = 长 
oO 55 Q1011 
R1060 2SC4081T 
10k SS RESET 









































电 G 板 电 路 图 解 A (PFC 电路 ) 
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VCC 电 压 形成 电路 : 以 振荡 驱动 电路 MCZ3001D (IC1201) 和 半 桥 式 
推 挽 输出 电路 开关 管 Q1203、Q1204、 变 压 器 T1201 为 核心 组 成 。 物 
控 开机 后 ， PFC 电路 输出 的 +380V 为 该 电源 供电 ， 一 是 加 到 推 挽 输 夸 
出 电路 开关 管 Q1203 的 D 极 ， 二 是 经 R1220 为 IC1201 的 18 脚 供电 ， 该 半 桥 式 输出 电路 
电源 启动 工作 , IC1201 的 12、16 脚 输出 激励 脉冲 ， 推动 开关 管 Q1203、 PFC380V 二 次 整流 滤波 
Q1204 工 作 于 开关 状态 ， 轮 流 导 通 ， 在 T1201 中 产生 感应 电压 ， 二 次 
感应 电压 经 整流 滤波 后 ， 一 是 形成 AUDIO VCC 电 压 , 为 伴音 功放 电 VCC 变压器 
路 供电 ;二 是 产生 FAN12V 电 压 ; 三 是 经 过 降 压 稳 压 后 , 产生 5V、3.3V A282 
电压 ， 经 连接 器 输出 ， 为 小 信号 处 理 电路 供电 ; 四 是 T1201 一 次 侧 Re I ® > D1302 
产生 VCC 电 压 ， 为 PFC 电路 和 VD、VS 电 压 形 成 驱动 电路 供电 。 1/4W 
D10SBS4 
2 1 
启动 Y 
Cl214 | G) 
驱动 控制 电路 开关 管 220p 二 
C1201 Q1203 1kV @) 
N001DA IRFIB7N50A-LF31 SL one 
| = R1225 | 3200u 
C1207 10 H | 
0.001h 激励 1/4W 本 16Y C1302 
1 | 2200n 
RD10 D1206 本 四 1226 | D1301 
llk UDZSTE-1715B 10k | FCQ30A04 
EE 
Et 
热 地 本 D1205 
UF4005PKG23 开关 管 2 区 | 
cr RBBBTN50A-LF31 Ss 所 
HH 
D0 激励 | 10 /4w | 本 TP1201 
] i 上 9 
李 [ 热 地 
人 
2 让 止 Cl1212 R1227 R1229 
SS 于 47u D1207 10k 01 
25VUDZSTE-1715B| Dn 
C1210 R1218 R1219 
0.00ln 100 47 
= 
VCC 
C bac-7 nm 
Cbac-4 供电 稳 压 光 耦 合 器 Dol4 Roof R1228 +12V 
热 地 下 MAIII-TX 3.3k DINLI0U TR 102 
R15T 
R1209 C1213 
2 四 
py Q1202 , 4 
PFC 检测 输 出 a 2SCAW81T 下] 出 oo| 
(ba-5 ~ W Ud 2 有 
= ee ~ R1323 | ”控制 与 保护 PHT207 国 
PFC 取样 人 hy 10k PC123FY2 
放 光 耦合 : 
控制 光 耦 合 器 RI 
4k 
+12V 
(bac-l ) 
< R1101 Q1016 
C1217 上 Rw 斑 On lk LW 2SA1576A 
0.ln TT SS 人 504 O08 R1201 保 扩 下 下 NA | ES 
L1201 01 正 
1 a Q1206 2SC4081T 2204 1/2W C10 二 从 
EE 二 2SC4081 Nf 10k 
Q1023 [ev oR1235 Ri205 1} | 
2SA1576ARI10S 4 2 ook | 150k HR 1206 [HC1046 
Cl1232| 并 而 兴 了 ~ 150k R1085 | 00nm 
iou| 下 出 R1236 人 人、 Ri207 wx [LAN 下 
THI003 abcC1231| 47k m0) Rlgsl 
471BC SORE00l C1201 Q1014 
Ov 二 好 R1238 2SC4081T 
GT 和 To 到 
100k Dos VCC 检测 保护 热 地 5 
上 
PFC 输出 检测 
OFC380V 
G-@@ (电源 ) 











图 8-7 索尼 MRI1 机 心 等 离子 彩电 
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+12V, 主板 音频 电源 
TIAUDIO Ved 
R1347 了 AUDIOYVCC 
由 5 GND 
eg | 和 2 +5V 产 生 电路 : IC1306 振 3 
2s RR 荡 产 生 的 脉 钟 推动 开关 管 4|GND 
Es Sr 人 二 /ieY 188109 Q1304、Q0305 轩 流 导 通 ， 5[GND 
= + G805 R1350 个 SV REG | i | 输出 电流 经 L1306 和 滤波 产 SN 
ES 09 E 
= ey 47k | SSII9 1sB179 Q1304| |), 生 +5V 电 压 。 至 K 梳 
区 Ie IRF3707| CN3003 
及 R1351 已 8S8Ss C13 dal ~D1318 
R1349 等 产 47k F670 | | TEUDZSTETSD "YH 全 
C1303 起 180k 世 三 DOGGG) |cl3lz| 十 | fa . 22 + 
3300k 于 上 上 下 | We 号 >TTE 
2 丁 上 16V DOG ,S| RS 
R1301C1322  Q1309 R1314 {ha IS Q ANOS 公主 上 三 
47 47h 2SCG4081TR Cl1309| 司 SE EE ER SE 
16V VCC 控制 1000p | 忆 部 BE S 3 
sd 
Ql30IN_A [出 号 | 名 个 3 不 上 
2SA1576A 9 1X2X3X4 S| EE 
五 端 稳 压 器 SW R131909 oN 3 am| a 
IC1302 ok | TH 启 国 省 | | 生 
33VREG _ wd 加 
| 一 一 | &S2[]= 六 D1319 
| E | & TS 二 DZSTE-1715B 
\(s 3282834l 人 
I|>55 5.|| 于 C13130.1h 
O00:0a20sGall D1312 
(ug) Sa B304 D1305 l MA111 电源 
130 | D1320 ”|wAni 志 Q1302 上 保护 保护 人 R1337 G1330 [335 1| 33V 
On| [SY JRD47F-T7B2 DTC114EUA-SW 让 0. 
w 本 | 瑟 | caos R1310 | Q1303 R1324 _ J31GND 
3 不 = oo l0k (2SA1576A 1k GB 由 6V Q1306 H4TGND 
[53 a 疯 [mm 民品 23 T 2SA1576A 5| FAN 12V 
EC31QS03L 加 多 全 RES34 八 、 R1338 学 v 6| ST-BY 6V 
保护 4 bd EB 10k| [和 4 下 守 H7| GND 
2 R1311 R1321| 由 9 ® = RL339 下 POWER ON 
70k xk | Di = 2Sq I 9| PANEL ON 
C1327 D1306| JjMAII 和 A 人 ® a Ee = 一 10|AC DET 
io MA 六 es a a3—[ed|s|||s U1|G PROT 
R1302 。 C1307Rj305 3 去 > TE I 12| THERMO 
0.01uR13 R1320[] 可 © 加 1 工 
一 407k 四 0D = 冰山 0 Bid 8 一 Hi13| GND 
Ft S|] R1306 Fe Sw Sy 参考 电压 BI 名 QI 07 R1345 C323|” Cp 
= S21 33k R1312 SEE 22 Ic1305 R1336| | 2SA1576AR1845 00fh 
号 包 3.9k & 2 SsW/—l > 至 P! 板 
HPC335G2-E2 ik |) TS 隐 
= 己 R1342 OVP/LVP 保护 1 加 CN3204 
一 一 a Hi nn (R130 3.3k 检测 保护 电路 = 
5 uPC1093J1 [ls 2k RI 3% 
[= 功 功 ES 
1C1304 加 3|ST-BY 6V 
KT MA BCI1093-JT > 2 | POWER 
VREF / 保护 1| GND 
J CLO 
可 
D1804 (| Se 至 F 板 
UDZS-TE17-5.1B 去 VS/VD 电 压 GND CN604 
发 形成 电路 R1825 x 
IAT Q1802 10k 22 TPI303 
Rl842[] 本 R1812 TH 
Q1806 10k Q1805 47k 3 
R1215 DTC 14EUA FDN304P en 国 na 2|5V 
et Rs GI | vom sl np 
同 攻 10k 0.01h +—{4|GND 
FAN 控 制 和 控制 与 保护 RIBL3 入 | CN1009 
人 CE GB) 
VCC 输 出 电压 检测 保护 电路 :由 四 运算 放大 器 UPC339G2-E2 (IC1305) 为 核心 组 成 。 去 VS/VD 电 压 2SA1576A ”控制 与 保护 
VCC 电 压 形成 电路 输出 的 12V、5V 电 压 经 过 分 压 取样 后 , 送 到 IC13058 的 6、5、8、10 形成 电路 A 抽 
脚 ,与 7.4、9\11 脚 输入 的 基准 电压 比较 。 当 VCC 答 出 的 12V、5V 电 压 异 常 时， 四 运 RI TI EAN 
算 放 大 器 的 输出 端 1、2、14、13 脚 输出 检测 电压 ，1 脚 和 13 脚 输出 保护 电压 经 Q1303、 也 于 6 RI8S 了 | 
Q1306 放 大 后 ， 送 到 Q1014、Q1016 组 成 的 模拟 晶闸管 保护 电路 ,对 POWER ON 进行 (pell 由 CN1008 
控制 ;2 脚 输出 的 保护 电压 经 Q1302 对 5V 电 压 形成 电路 进行 控制 ;14 脚 输出 的 电压 经 去 VS/VD 电 压 R1858 C1812 | 2P 
Q1307 输 出 be-8 控 制 电压 ， 对 VS、VD 电 压 形成 电路 进行 控制 。 形成 电路 20k [55.0 于 | 至 风扇 
1 








G 板 电路 图 解 B (VCC 电压 形成 电路 ) 
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D1501 
PFC380V R1405 D8LC20U-4012 
3508 PFC380V C1416 
C140 R1403 0 R1419 470p 250V :B 序 
-lh nu Sl 1 二; 
(ul0) |450V Wa 于 T1401 ] 
xR 驱动 控制 电路 PITFOR VD 
ii Ro Metdiba R1421 -4 | 学 
Ss | E 
DTCI4BUAISOK I R1429 半 桥 式 输出 电路 二 220k ST | 
R1422 5 | |2= 
OVSENSE( R1413SPA2ONGDCS p723) 0 220k 3 | | 
D1405 刘 se 加 
| 激励 二 MANB-(T (DOUAWRIALS | 本 Q 本 
ro 本 
4 [es RS 次 要 流泪 站 
吕 对 iOR 
名 1403 Di407 Cr US 
_E 5 8 2sB1191 TD UDzAH Ef7158 3520 Sy Cs02 
SJ OE Ne 开关 管 IkV 3 全 502 上 
VCC 汉王 [=| Q1406 x 220p 下 
A 3 个 D1406 冯 500V | 
B67 + 有 SPA20N60C3 上 SS 
Ccap-7) = A | SMAl3-(TX) js 本 3 5 误差 放大 
从 A ZSI 250V 
YY ro 强压 光 示 全 器 10.8R 501 
0.030uT R1504 
R1401| | Ri402 EY Ik 
10k 100 CT Q1404 R1416 
/AW 447u 2SB1121-S-TD 10k PHI401 “9.6 
CH 23Y pz 1408 sp PC123FY2 
0.47 0 | R1502 
lk 
R1503 可 
人 C80 开关 
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VD 电压 成 电路 :以 振荡 驱动 电路 MCZ3001D (IC1401) 和 半 桥 式 推 挽 输 
出 电路 开关 管 Q1405、Q1406、 变压器 T1401 为 核心 组 成 。 遥控 开机 后 , PFC 
电路 输出 的 +380V 为 该 电源 供电 ， 一 是 加 到 推 挽 输 出 电路 开关 管 Q1405 的 
D 极 ; 二 是 控制 电路 Q1401、Q1402 为 IC1401 的 1、7 脚 提供 启动 电压 ， 该 
电源 启动 工作 ， IC1401 的 12、 16 脚 输出 激励 脉冲 ， 推动 开关 管 Q1405、 R1621 
Q1406 工 作 于 开关 状态 ， 轮 流 导 通 ， 在 T1401 中 产生 感应 电压 , 二 次 感应 8.2M 1W 
电压 经 整流 滤波 后 ， 形 成 约 70V 的 VD 电压 ， 为 等 离子 屏 组 件 供 电 。 一 
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R1530 _ VD、VS 输 出 电压 检测 保护 电路 : 以 四 运算 放大 器 PC339G2 一 E2 
DO i sé +12V (I1C1802) 为 核心 组 成 。VD 电 压 经 过 分 压 取样 后 ， 送 到 IC1802 的 8、 
一 10 脚 ，VS 电 压 经 过 分 压 取样 后 ， 送 到 IC1802 的 6 脚 ， 与 9、11、7 脚 输 
R305 二 入 的 基准 电压 比较 。 当 VD、VS 电 压 异 常 时 ， 四 运算 放大 器 的 输出 端 13、 
92 IO So 。 22k 141 脚 输出 检测 电压 ， 送 到 VD 启动 和 保护 控制 电路 Q1502、Q1503 
起 +| 尖 i 以 及 VS 启动 和 保护 控制 电路 Q1701、Q1702， 通 过 光 耦 合 器 PH1402、PH1602 
ZT vr 对 VS、VD 电 压 形成 电路 IC1401、IC1601 进 行 控制 。 
号 | 湛 放 本 二 过 C1508 
3 = | 00l 
D1502 0 
UDZS-TEI7SB DTCIT4EUA 
D1801 
号 C1505 IC1501 MAI1I1 检测 保护 电路 。 保护 
0.0047nuPC1093-J1| LR1516 加 
三 1T 150k 六 到 
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110W :RB R1826 IC1804 R1840[] |nR1841 10k 人 853 Hse 
Ts lok PC339G2-E2 10 10kQ1808 部 17 
L1701 R1720 2 = 2SA15764| ” 民 当 1x| 六 
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aaa 720wWE 10k R18151 本 D1802 2 不 MAI13 ， 
3 lis797 iw 100k MAILII 二 过 1809 
| 下 a 1 出 R1723 @ 加 DTCN4EUA| 
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R1709 不 SF 扯 100k Cl807| 二 功力 A Q1021 
330k a en 0.00lh| 消 消 人 参考 电压 少 ys 几 2S all4 
四 W 
元 C1703 C1708|CI1709 检测 保护 电路 R1833 控制 与 保护 
RY1701 [R1710 0.0047u .0.001n| 0.01n 
330k 1 330k 1 p90.7 
强 | Ng COA ti 的 记 
a 部 名 5 
560k 少 L093 册 cou 
全 
R1712 27 1| VS DIS CHARGE 
10k R1714 2| GND 
少 和 3| VSDISCHARGH 
误差 放大 IC1701 VS 输出 电压 检测 与 保护 电路 :以 四 运算 放大 器 LPC339G2-E2(1C1804) 至 F2 板 
uPC1093-1 +12V 为 核心 组 成 。VS 电 压 经 过 分 压 取样 后 ， 送 到 IC1804 的 6 脚 ，cb-15 的 CN653 
PENEL-ON 电 压 经 Q1807~ Q1809、Q1821、 Q1822 放 大 处 理 后 送 到 
IC1806 的 9.-10 脚 ， 与 ?、8、11 脚 输入 的 基准 电压 比较 。 当 VS 电压 异 
一 常 或 PENEL-ON 电 压 变化 时 , 四 运算 放大 器 的 输出 端 1、14、13 脚 输 
泄 放 a 出 检测 电压 ， 经 Q1803、Q1810、Q1811 放 大 后 ， 输 出 cb-12、cb-10、 
~ Q1701 cb-13 控 制 和 保护 电压 ， 对 VCC 电 压 形成 相关 电路 进行 控制 。 
212SALS76A 和 
SW 一 
Ap ,| D1703 
刑 关 I 本 | MA3J142DOLSO 
R1713 i RDI 加 
控制 。 jok 1 Ok 
与 保护 1707 VS 电压 形成 电路 :以 振荡 驱动 电路 MCZ3001D (IC1601) 和 半 桥 
2S 中 4 代行 4 R1716 式 推 挽 输出 电路 开关 管 Q1606、Q1607、 变 压 句 T1601、 T1602 
SW 桥 加 ] 10k 为 核心 组 成 。 遥 控 开 机 后 ，PFC 电 路 输出 的 +380V 为 该 电源 供 
内 C1704 电 ， 一 是 加 到 推 换 输 出 电路 开关 管 Q1606 的 D 极 ; 二 是 控制 
0.00ln 电路 Q1601、Q1602 为 IC1601 的 1、7 脚 提供 启动 电压 ， 该 电源 启 
动工 作 ，IC1601 的 12、16 脚 输出 激励 脉冲 ， 推 动 开 关 管 Q1606、 
Q1607 工 作 于 开关 状态 ， 轮 流 导 通 ， 在 T1601、T1602 中 产生 
感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 ， 形 成 约 190V 的 VS 电压 ， 
为 等 离子 屏 组 件 供电 。 
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8.2 日 立 PW1 机 心 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


日 立 PW1 机 心 等 离子 彩电 开关 电源 的 适用 机 型 有 日 立 32PD5000TA 、37PD5000TA 、42PD300TC 、 
42PD5000TC、55PD5000TC、PMA4230V 、PMA4250A 等 离子 彩电 。 该 机 心 等 离子 彩电 使 用 的 电源 板 ， 其 
驱动 控制 电路 与 其 他 品牌 彩电 采用 的 集成 电路 不 同 ， 而 是 采用 专门 设计 的 厚 膜 电路 。 


8.2.1 电源 板 电 路 简介 


1. 电源 基本 电路 

日 立 PW1 机 心 42PD300TC 等 离子 彩电 使 用 的 电源 板 实物 图 如 图 8-9 所 示 ， 电 源 板 型 号 为 MPF7414 
PCPF0058 ， 与 本 节 介 绍 的 日 立 PW1 机 心 电 源 板 电 路 图 略 有 差别 ， 电 源 板 电 路 组 成 框图 如 图 8-10 所 示 。 该 
电源 板 由 五 部 分 组 成 .: 

一 是 以 振荡 驱动 厚 膜 电路 M04、 开 关 管 Q26 和 变 压 右 T21 为 核心 组 成 的 待机 副 电源 。 通 电 后 ， 
AC220V 市 电 经 D23 、C37 整流 滤波 产生 300V 电压 ， 为 该 开关 电源 供电 ， 该 电源 首先 启动 工作 ， 产 生 
STB5V、STB3. 3V 电压 ， 为 主板 控制 系统 和 开关 机 、 保 护 电路 供电 。 

二 是 以 振荡 驱动 厚 膜 电 路 M01、 开 关 管 Q03 ~ Q06、 储 能 电感 L03A/B 为 核心 组 成 的 PFC 电路 。 二 次 
开机 后 ， 开 关机 继电器 吸 合 ,将 AC220V 交流 电压 送 到 主 整 流 滤 波 电路 ， 整 流 后 送 到 PFC 电路 ， 开 关机 
VCC 控制 电路 为 MO1 提供 VCC 电压 ，PFC 电路 启动 工作 ， 将 市 电 整流 滤波 后 的 供电 电压 和 电流 的 相位 校 
正 为 同 相 位 ， 提 高 功率 因数 ,减少 谐 波 污 染 ， 并 将 市 电 整 流 后 的 电压 提升 到 +380V 左右 ， 产 生 PFC 输出 
电压 , 为 VCC、VS、VA 电压 形成 电路 开关 管 供电 。 

三 是 以 振荡 驱动 厚 膜 电路 M03 、 开 关 管 Q42 和 变压器 T41 为 核心 组 成 的 VCC 电压 形成 电路 。 二 次 开 
机 后 ，PFC 电路 产生 的 380V 电压 ， 一 路 经 变压器 T41 的 一 次 侧 为 开关 管 Q42 供电 ,一 路 为 M03 的 10 脚 
提供 启动 电压 ， 该 电源 启动 工作 , 产生 +12V、+6V、VCC (5V)、+30V、+10V-1 电压 ， 为 等 离子 屏 
和 主板 小 信号 处 理 电路 供电 。 

四 是 以 内 含 振荡 驱动 和 开关 管 的 厚 膜 电 路 HIC61 、Q61 和 变压器 T61 为 核心 组 成 的 VS 电压 形成 电路 。 
二 次 开机 后 ，PFC 电路 产生 的 380V 电压 经 变压器 T61 的 一 次 侧 为 HIC61 内 部 开关 管 供 电 ， 开 关机 VCC2 
控制 电路 为 HIC61 的 4 脚 提 供 工作 电压 ， 该 电源 启动 工作 ， 产 生 VS 电压 ， 为 等 离子 屏 组 件 供电 。 

五 是 以 振荡 驱动 厚 膜 电路 M02、 开 关 管 Q72 和 变 压 需 T71 为 核心 组 成 的 VA 电压 形成 电路 。 二 次 开机 
后 ，PFC 电路 产生 的 380V 电压 ,一 路 经 变压器 T71 的 一 次 侧 为 072 开关 管 供 电 ， 一 路 为 M02 的 10 脚 提 
供 启动 电压 ， 该 电源 启动 工作 ,产生 VA 电压 ， 为 等 离子 屏 组 件 供电 。 

2. 开关 机 电路 

该 机 心 电 源 板 的 开关 机 控制 电路 由 VCC1 和 VCC2 控制 电路 两 部 分 组 成 ，VCC1 对 开关 机 继电器 和 限 
流 继电器 进行 控制 ，VCC2 对 VCC、VS、VA 电压 形成 电路 进行 控制 。 

该 开关 电源 的 开关 机 时 序 : 通电 后 待机 副 电源 首先 启动 工作 ， 为 主板 控制 系统 和 电源 开关 机 控制 电路 
提供 STB3V、STB3.3V 电压 ， 主 板 控制 系统 启动 工作 ; 二 次 开机 后 主板 控制 系统 输出 Vcego 和 Vsago 高 电 
平 ，Vcego 高 电 平 通过 控制 VCC1 来 控制 Q21 、Q22 导 通 ， 为 开关 机 继电器 RL01 、R1L02 供电 ， 继 电器 吸 
合 ， 将 AC220V 市 电 送 到 主 整流 滤波 电路 ， 整 流 滤波 后 送 到 PFC 电路 ，PFC 后 产生 380V 直流 电压 为 
VCC、VS、VA 电压 形成 电路 输出 开关 管 供 电 ; 同时 Vsago 为 高 电 平 ， 使 VCC2 控制 Q23 导 通 , 为 VCC 电 
压 形成 电路 M03 、VS 电压 形成 电路 HIC61 、VA 电压 形成 电路 M02 提供 VCC2 供电 ，VS、VA 电压 形成 电 
路 启动 工作 ， 为 等 离子 屏 和 主板 小 信号 电路 供电 ， 整 机 进入 开机 状态 。 

遥控 关机 时 Vcego 和 Vsago 变 为 低 电 平 ， 上 述 电 路 切断 VCC1、VCC2 供电 ，PFC 电路 和 VCC、VS、 
VA 电压 形成 电路 停止 工作 。 

3. 保护 电路 

日 立 PW1 机 心 等 离子 彩电 电源 板 除 了 各 个 单元 电路 设置 的 过 电流 保护 电路 外 ， 围 绕 副 电源 和 开关 机 
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图 8-10 日 立 PW1 机 心 等 离子 彩电 电源 板 电路 组 成 框图 








控制 电路 ， 设 有 市 电 电 压 过 低 保 护 、 市 电 电压 过 高 保护 、 副 电源 输出 电压 过 高 保护 、 电 源 管理 保护 等 多 种 
保护 电路 。 

1) 市 电 电 压 过 低 保 护 : 由 Q25 、 光 耦合 器 PC21 、Q94、Q153 组 成 。 市 电 正 常 时 ，Q25 导 通 ，PC21 
导 通 ， 使 次 级 Q94、Q153 导 通 ， 输 出 低 电 平 控制 电压 ， 被 控 电 路 正常 工作 。 市 电 过 低 时 ，PC21 截止 ， 一 
是 使 次 级 的 Q94、Q153 截止 ， 输 出 高 电 平 控制 电压 ， 被 控 电路 停止 工作 ; 二 是 使 Q24 导 通 , 将 VCC2 控 
制 电路 的 Q23 的 基 极 电压 拉 低 ，Q23 截止 ,切断 VCC、VS、VA 电压 形成 电路 的 VCC2 供电 ， 上 述 电 路 停 
止 工作 。 

2) 市 电 电 压 过 高 保护 : 由 稳 压 管 ZD22 、 晶 闸 管 SCR22 组 成 。 市 电 电 压 过 高 时 ， 击 穿 稳 压 管 ZD22 ， 
SCR22 导 通 ，Q21 截止 ，VCC1 控制 电路 的 Q22 截止 ， 切 断 继电器 RLO01 、RL02 的 VCC1 供电 ， 继 电器 断 
开 ， 切 断 主 电源 的 AC220V 供电 ， 除 了 待机 副 电 源 工 作 外 ， 电 源 板 其 他 电路 均 停 止 工作 。 

3) 副 电 源 输 出 电压 过 高 保护 : 以 稳 压 管 ZD23 、 唱 闸 管 SCR21 为 核心 组 成 。 副 电源 输出 电压 过 高 时 ， 
T21 的 5-6 绕组 感应 电压 整流 滤波 后 的 电压 也 随 之 升 高 ， 将 ZC23 击 穿 ，SCR21 导 通 ， 将 M04 的 1 脚 电 压 
拉 低 ，M04 停止 工作 。 另 外 ， 副 电源 二 次 输出 电压 过 高 时 ， 击 穿 稳 压 管 ZD91 ， 运 算 放 大 器 IC92 的 7 脚 输 
出 高 电 平 ， 光 耦合 器 PC24 导 通 ， 与 市 电 电 压 过 高 保护 一 样 ， 使 SCR22 导 通 ，Q21 截止 ，VCC1 控制 电路 
的 Q22 截止 ， 切 断 继电器 RLO1 、RL02 的 VCC1 供电 ， 继 电 需 断 开 ， 切 断 主 电 源 的 AC220V 供电 。 

4) 电源 管理 保护 : 以 电源 管理 厚 膜 电 路 M05 为 核心 组 成 ， 二 次 开机 后 ，M05 的 6、2 脚 获得 开机 高 
电 平 而 启动 工作 ,通过 4、5、8、9 脚 对 开关 电源 输出 的 +12V、VCC (5V)、VA、VS 电压 进行 检测 。 当 
上 述 被 检测 电压 异常 时 ，M05 从 10 脚 输出 高 电 平 保护 触发 电压 ， 经 D95 送 到 保护 检测 电路 IC92 的 3 脚 ， 
经 IC92 内 部 运算 放大 器 比较 后 ， 从 7 脚 输出 高 电 平 ， 光 耦合 器 PC24 导 通 ， 其 光敏 晶体 管 的 导 通 向 初级 保 
护 电路 晶闸管 SCR22 的 G 极 送 入 高 电 平 ，SCR22 导 通 ,将 开关 机 VCC 控制 电路 的 Q21 基 极 电压 拉 低 而 截 
止 ， 唱 体 管 Q22 截止 ,切断 开关 机 继电器 的 VCC 供电 ， 开 关机 继电器 RLO1 和 限 流 控制 继电器 RL02 晰 
开 , 切断 PFC 电路 和 主 电 源 的 AC220V 供电 ， 整 机 停机 保护 。 
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8.2.2 电源 板 维修 数据 
日 立 PW1 机 心 等 离子 彩电 电源 板 采 用 的 集成 电路 引 脚 功能 如 表 8-6 ~ 表 8-10 所 示 。 
表 8-6 PFC 电路 M01 引 脚 功能 









































































































































引 脚 功 能 引 脚 功 能 
1 过 电流 保护 输入 8 空 肌 
2 ~4 接地 9 VCC 供电 输入 
5 .6 PFC 输出 电压 取样 输入 10 市 电 取 样 输入 
7 PFC 激励 脉冲 输出 
表 8-7 待机 副 电源 电路 M04 引 脚 功能 
引 脚 功 能 引 肢 功 能 
1 VCC 取样 供电 输入 5 反馈 输入 
2 接地 6 激励 脉冲 输出 
3 稳 压 反馈 输入 8 .9 空 及 
4 过 电流 保护 输入 10 300V 启动 电压 输入 
表 8-8 VCC 电压 形成 电路 M03 引 脚 功能 
引 肢 功 能 引 肢 功 能 
1 VCC 供电 输入 5 反馈 电压 输入 
2 8 接地 6 激励 脉冲 输出 
3 稳 压 反馈 输入 7.9 空 膨 
4 过 电流 保护 输入 10 启动 电压 输入 
表 8-9 VS 电压 形成 电路 HIC61 引 脚 功能 
引 脚 功 能 引 脚 功 能 
1 内 部 开关 管 漏 极 5 接地 
2 激励 脉冲 输出 6 外 接 定时 电容 
3 过 电流 保护 输入 7 稳 压 反馈 输入 
4 VCC2 供电 输入 
表 8-10 VA 电压 形成 电路 M02 引 脚 功能 
引 脚 功 能 引 脚 功 能 
1 VCC 供电 输入 5 过 电流 保护 输入 
Pd 激励 脉冲 输出 6 反馈 电压 输入 
3 接地 8 9 空 脚 
4 稳 压 反馈 输入 10 启动 电压 输入 




















8.2.3 电源 板 电路 图 解 


日 立 PW1 机 心 等 离子 彩电 电源 板 由 一 块 大 电路 板 组 成 ， 全 部 电路 安装 于 大 电路 板 上 ， 电 路 图 较 大 ， 
整个 开关 电源 电路 图 解 如 图 8-11 所 示 。 
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占 流 C38 | ?2 个 尖峰 吸收 C2 Be a 
a 启动 eg 马 R92 
D23 D3 R22A R22B R22C 市 电 取样 市 电 取 样 +380Y 有 (Be | 
Se 
习 I 本 p21 ， | ds 
| ee 
VCC 
供电 R35 D28 开关 机 VCC1 控 制 ve 本 Co93 子 ， 
滤波 | I J 2 开关 机 VCC2 控 制 D26 
C37 革 激励 R4 
On 有 R36 ye R33 ]Ra3l 2 sp = 长 Dt “© | || 
厚 腊 电路。 R37| | 中 保护 光 Q22 | 3 R30 耦合 器 | | R24 = 由、 
M04 na, RAO 水 [ye c24| | c22 
5 反馈 硝 合 器 R34| | Q21 耦合 器 | > PC21 ， | 全 
加 装 |Rs | [本 民 二 PC23 [PC22 | 吨 半 介 光 向 © 
| 二 Es I | jz Jeo [oa | py 
© R39[] 总 -一 TQ24 R26 ~ | 1 
(3) C30l 上 | scr22 ey ' dr 上 
所 SCR21 HS 站 + 本 C25 C23 
PC55 保护 二 C29| 保护 | 再 x 二 吕 R28 二 
- 品 交 镍 | R38 31 品 间 管 加] Ra] | \ cz6 lk 
市 电 检测 : 市 电 正常 时 Q25 se 
待机 副 电 源 电路 : 以 振荡 驱动 厚 膜 电路 。 开关 机 VCC1 控制 : 机 时 CC2 控制 : 一 次 开机 时 /| 导 合 器 PC21 导 通 ， T41 
ce 为 训 电 半 ，093- | a 1 革 交 时。 全 疯 如 他 入 了 A 4 | 
组 成 ， 通 电 后 ，AC220V 市 电 经 Dp 过 汗 朋 的 红 PC23 使 Q21.Q22 过 光 硝 含 器 EC22 使 Q23 导 通 ,为 低 电 平 控制 电压 ， 被 控 +380V 几 C121 
光度 六 生 的 300V 由 后， 窟 时 REO RI | HIC61 、M02 提供 VCC2 电 席 ， | 正常 工作 ;市 电 过 低 时 ， ee 加 
赤 放 生生 于 光 测 办 03 并 关 当代 供电， 华电 必 归 全 关 为 3 电路， | VS、VA 电压 形成 电路 语 动工 代 。 | 鹤 目 ，Q94、Q153 窗 让” 负 RaoA 
Ce Tt tt 供 昌 市 电 时 涡 击 全 4D22 丰 供 护 | 市 电 过 低 时 025 截止 `G24 导 通 、 | 融 电 第 近 制 电压 ， Dn, < Oh。 BE 
该 包 源 启动 工作 ，M04 从 6 天 御 出 激励 。 光 坦 合 器 PC24 导 通 时 ，SCR22 导 | 呈 尖 人民 世 本庄 估 | 二 时 王 和 5 R46B 0 Fs 
脉冲 电流 在 变 压 锅 T21 中 产生 感应 电压 ， 通 ,Q2KMQ22 截 止 ,切断 继电器 YCC1 | ycc2 电 于,VSWVA 电 渡 停 止 工作 。 VCC2 后 "| Te 
二 次 感应 电压 经 整流 滤波 和 稳 压 后 产生 ”供电 , 主 电源 断 电 停止 工作 尖峰 | |R47 © DB121 
i - = ko | 
统 和 | 0 .| 
四 Oy 一 次 问 流 滤波 
VCC 电压 形成 电路 ; 以 振荡 驱动 厚 膜 电路 M03、 开 关 息 供电 Q41 D42 R48 
9 和 变压器 T41 为 核心 组 成 ， 二 次 开机 后 ，PFC 电路 1 一 / 局 1 @ 
产生 的 380V 电压 ， 一 路 经 变 睦 回 了 41 的 二 次 侧 为 Q42 _ © 
工作 皇 开 关 鸭 态 ， 其 脉冲 电流 在 变压器 和 1 让 产生 感应 | 一 一 VCC 电 源 驱 动 ”、(@) 一 一 |S 开关 和 
志 计 ， 一 次 感应 电压 经 整流 滤波 和 稳 压 后 产生 +12VsH6V、 厚 膜 电路 过 电流 保护 Q _ 
VCC(5V). OYAOY, 1 电压 ， 为 等 离子 屏 和 主板 小 信号 ' M03 4 一 - H/S-B | | R51 + R49 11 
处 理 电路 供电 反馈 R55 于 C43 | 中 
Tn 入 
储 能 电感 L03. 该 心 组 成 。 二 后 ， 开 关 ， Q) © ri 
VCC 控制 电路 为 M01 提供 VCC 供电 ，PFC 电路 启 < | Q43 DB131 
动工 作 ，M01 输出 激励 脉 溃 ， 推 动 开关 管 003~Q06 CG R56 R52 H/SC 
工作 于 开关 状态 ， 与 储 能 电感 和 PFC 整流 滤波 电路 (3) 这 过 电流 J Ne 二 次 整流 滤波 
配合 ， 将 市 电站 流 滤波 后 的 供电 电压 和 电流 的 和 位 校 i 取样 ” 扩 sal 此 C44 
正 后 为 同 相位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 谐 波 污染 ,并 将 己 f er @ 
市 电 整 流 后 的 电压 提升 到 +390V 左右 , 产生 PFC 输 ”> 稳 压 光 耦 合 器 
出 电压 ， 为 VCCWSWA 电压 形成 电路 开关 管 供电 。 储 能 电感 ”“ 储 能 电感 这 | 
R03A RO3B 。 市 电 取样 Uo a ' cl8 | 
100Hz 脉 动 Mr MT HASA | +380V | © 
+ [又 流 信 标 限 流下 册 job GP OR J Do @ 
DB01 A 一 有 目 开关 独 PFC ©) 
H/SA Qol 4 Qo4 整 洲 R18 尝 ”TT 
ZE < TY RI3 | |R 汪汪 宝生 由 
限 流 CoeB 1 开关 管 i ol 9 人 
RO 滤波 | R20 供电 上 | 靖 开 关 管 | | 卜 上 C151 一 次 整流 
电容 9) PFC 驱动 15 Qod| 二 1 滤波 
全 i! RLO2 4 日 R16[] SI2 D151 H/SC 
18 ei 二 开关 和 加 加 r 
3 "ale | | Ra 
hsc220v 人 maT- ao2 ATS ee E DI52 
输入 名 = 及 > (1 H/SC i 
Co7T Ls: 
名 
开机 
继电器 D01 
H +380V <D- 此 
RL01 VCC RO4A-RO4C i Qu C152 二 
| al 本 C6 | R63 ceo 二 [Ri 森 pr 
VS 四 尖峰 R61C 
Me vec2y Vs 电源 驱动 让 履 DO 
| 人 Ac220v 箱 9 和 宇和 六 个 必 纹 忆 厚 膜 电路 Se R62 少 ， © 
ee 供电 全 D 极 术 D63 日 © 
L02 “| 侧 为 HIC61 内 部 开关 管 供电 ， ! T62 oT 
开关 机 VCC2 控 制 电路 为 HIC61 HIc6l| 二 人 
|。 的 加 人 人 类 站 中 RB TS ws D9 | 区 | 
报 记 及 冲 ， 驱 动 Q6i 工作 于 开 © 2 R65 激励 Q3l ® 丰收 RE i 
关 状 态 ; 二 是 驱动 内 部 MOS Fr 稳 压 二 下 站 | 
竹 开关 管 工作 于 开关 状态 ,其 脉 | 二 | 号 > 3 过 电流 保护 | HAS.B R Ed 
亏 溃 电流 在 变 压 达 Tol 中 产生 感 | C66 < 一 | 开关 管 六 人 S SR7IA 4 _ | 上册 
条 | GM C05 | 妇 昌 > 下 5 直下 这 这 Te (5) 1] GO si 
+ 了 局 YE pe 
和 站 上 门 上 组 作 代 电 。 5 工 5 55%6 修 [ReA [] RetB vce ps 加 H/S.C 
加 和 Cel 电流 取样 
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VA 以 : 
ve 0 不 四 cl172 寺 
二 民 T71 为 核心 组 成 ， 二 
次 开机 后，PFC 电路 产生 -0 供电 Q71 ES 
380V 电压 ， 一 路 经 变压器 T71 1 同 ; 
Col 的 一 次 侧 为 972 开关 管 仇 电 ， NA Gl 
1 一 路 为 M02 的 10 局 并 供 启动 | [ 关 R75 Cn 
| 电压 ， 该 电源 启动 工作 ，M02 VA 电源 驱动 激励 R78 | 电 开关 管 | 
czz0vin* 从 引入 并 和 | 屋 腊 电路 。 思 De 可 RB 2D7 | 
冲 电 流 在 恋 压 寄 行 1 中 声 革 感 M02 Se R76 HC73 R74 @ | | | 
应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 反馈 R80 
DOOOOO Lo FOTI 12， C 广 整 泥 莫 波 产 073 
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cN6I 为 M02 的 1 肢 提 供 启动 后 的 二 一 一 TEL | 
工作 电压 。 稳 压 pc71[ 林 过 电流 取样 | 夭 | gl 
稳 压 光 耦 合 器 四 


图 8-11 日 立 PW1 机 心 等 离子 
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坟 = | 向 6 | 人 PTFE Q94 @|+cv 
1 R96 RE = - [foliw 
误差 放大 ee 5 二 3 不 8 Vcego 二 Cl100| |R106 
+30V 
L112 Dil4RI20 0 CNERS 
OY ZD +30V 
zp111 
调谐 电压 GND 
小 A 
， Di R116 形成 电路 ED 
一 < Ex 
C112 D95 ANR113 则 串 Cl19[ RSA VcedsV) 
1 Vec(+t5V) 
R118B GND 
六 +12V GND 
G 
RY +12V 
+12V 
人 检测 R124 +10V-1 GND 
输出 TD ? GND 
+ 
: bo 0 
4 +10V 
已 
YDp123 Vee 人 
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R131. 长 1 R141 R135 ”高 电 平 ，Q93 导 通 ， 通 过 光 耦 合 器 PC23 
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示 合 器 R137 A Es [机 光 六 
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a Ps en De 
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OO OE le 
< 
Vs 一 @® | GND 
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厚 膜 电 路 理 厚 膜 电路 M05 为 核心 构成 ， R160B Cd0 | vee 
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M06 本 R160C Ove 
VS : 对 通过 、8、 
EE NT R157C | 给 贡 的 +2VVCCG VANS Rw 
了 放大 后记 全 误 直 = 请 电压 进行 检测 。 当 十 述 被 检测 A RIG4 
耦合 器 电信 ， 通 过 Q151 R157D ! 电压 异常 时 ，M05 从 10 脚 输 V 
如 pC4 压 ， 通过 Q15 出 高 旺 玫 保护 钥 作 电压 ， 经 《9 | 
oi51 涡 关 | 对 全 人 的 7 鸭 vs 地上 VRIS1 | 的 > 说 全 保护 天 了 
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R171 人 - R178A | vcc 控制 电路 的 021 基 极 电 R108A 产生 影响 ; 待机 或 | ET | | | SD 
稳 压 光栅 合 器 PC71 对 M02 的 压 拉 低 而 截止 , 晶体管 Q22 R108B 全 Capo © | onp 
地 pc71 4 脚 内 部 振荡 频 R178B 蕉 止 ， 切 断 开关 机 继电器 的 ee 通过 Hy R186A | © | GND 
Q171 。 | 率 或 及 帘 进 行 榨 | vA 取 样 IVRI71 。 | YCC 供电 ， 开 关机 继电器 RLO| VA。 DB171 和 和 限 流 电阻 汇 放 电路 R183A | 
制 ， 稳 定 答 出 电 (8) 一 < 一 | 1 和 限 流 控制 继电器 RL02 断 开 ， 检测 。 R183A/V、 Ee R186B (8) | Vs 
cm = OF A | 切断 PFC 电路 和 主 电源 的 将 VSWA 电压 湾 放 a _ [sl|y 
误差 二 | AC220V 供电 ， 整 机 保护 停机 (8) 一 一 掉 。 R186C 一 Ovs 
电压 R179A | 保护 。 al7z R184 | 有 Q173 (0 | vs 
R172 = 
5 he 
-一 R179B 二 INR155 小 GD 
E ZD171 9 

















维修 提示 : 发 生 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 故障 ， 重 点 检查 待机 副 电 源 。 一 是 测量 滤波 电容 C37 两 端 维修 提示 ; 发 生 三 无 ， 指 示 灯 亮 故 障 ， 说 明 待机 副 电 源 基本 正常 ， 故 障 在 开关 机 控制 电路 和 VCC、 
有 无 300V 电压 ， 无 300V 电压 检查 市 电 输入 抗 干扰 电路 和 熔 丝 是 否 烧 断 ， 有 300V 供电 , 查 VS、VA 电压 形成 电路 。 先 查 开关 机 控制 电路 继电器 RL01、RL02 是 否 吸 合 ， 开 关机 VCC1 和 VCC2 
副 电 源 驱动 控制 电路 M04 的 6 脚 有 无 激励 脉冲 输出 ， 无 激励 脉冲 输出 ， 检 查 厚 膜 电路 M04 及 控制 电路 是 否 有 VCC1、VCC2 电压 输出 ， 继 电器 未 吸 合 或 无 VCC1、VCC2 供电 输出 ， 检 查 开关 机 
其 外 部 电路 ， 有 激励 脉冲 输出 ， 查 开关 管 Q26、 开关 变压器 T21 和 二 次 整流 滤波 电路 是 否 正 常 VCC1、VCC2 控制 电路 。 如 果 继 电器 吸 合 ，VCC1.、VCC2 供电 正常 。 首 先 检查 PFC 输出 的 380V 
二 次 整流 滤波 电路 整流 二 极 管 击 穿 、 滤 波 电 容 击 穿 , 会 引起 副 电源 过 电流 停止 工作 ;市 电 电压 电压 是 否 正常 ， 如 果 仅 为 300V 左右 ， 则 是 PFC 电路 为 启动 工作 ， 查 PFC 驱动 电路 M01 及 其 外 部 
过 高 ， 也 会 引起 保护 电路 晶闸管 SCR21 导 通 ， 造 成 待机 副 电 源 停止 工作 。 电路 ; 如 果 380V 供电 正常 ， 但 无 YCC、VS、VA 电压 输出 ， 重 点 检查 VCC、VS、VA 电压 形成 电路 。 
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8.3 日 立 42PD7980TC 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


日 立 42PD7980TC 等 离子 彩电 电源 板 ， 集 成 电路 采用 PCPF011646 + MIP286 组 合 方案 ,输出 VS、VA、 
5V、28V、10V、12V、3. 3V 等 多 种 电压 ， 为 主板 和 等 离子 屏 电 路 供电 。 


8.3.1 电源 板 电 路 简介 


1. 电源 基本 电路 

日 立 42PD7980TC 等 离子 彩电 电源 板 上 面 实物 图 解 如 图 8-12 所 示 ; 电源 板 下 面 主 要 元 器 件 测试 点 如 
图 8-13 所 示 ; 电源 板 电 路 组 成 框图 如 图 8-14 所 示 。 该 电源 板 由 五 部 分 组 成 : 

一 是 以 集成 电路 PCPF011646 (1C001)、Q003 、Q004 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ,将 整流 滤波 后 的 市 电 
校正 后 提升 到 400V 为 主 开关 电源 供电 ，; 

二 是 以 集成 电路 IC101 、 开 关 变 压 右 T101 为 核心 组 成 的 副 开 关 电 源 ， 产 生 +5V、+3.3V 电压 ， 为 主 
板 控制 系统 和 电源 板 管理 电路 供电 ; 

三 是 以 开关 管 Q201 、Q220 、T201 和 前 级 振荡 电路 为 核心 组 成 的 主 开关 电源 ,产生 +5V、+127V 电 
压 ， 为 主板 和 等 离子 屏 小 信号 处 理 电路 供电 ; 

四 是 以 开关 管 Q5301 、Q520 、T501 和 前 级 振荡 电路 为 核心 组 成 的 VS 电源 ， 产 生 VS 电压 ， 为 等 离子 屏 
电路 供电 ; 

五 是 以 开关 管 Q301 、T301 和 前 级 振荡 电路 为 核心 组 成 的 VA 电源 ， 产 生 VA 电压 ， 为 等 离子 屏 电 路 
供电 。 

2. 开关 机 电路 

开关 机 由 电源 管理 CPU 按照 设计 程序 和 开关 机 顺序 ， a ea 作 
电 时 副 电源 首先 工作 , 产生 +5V、+3.3V 电压 ， 为 主板 控制 系统 和 电源 板 管理 电路 供电 
机 时 ， 主 板 向 电源 管理 CPU 送 来 开机 控制 电压 ， 电源 管理 CPU 首先 控制 继电器 RLOO1 吸 合 ， 将 市 
电 AC220V 送 到 主 整 流 滤波 电路 ， 为 PFC 电路 供电 ，PFC 电路 启动 后 ,产生 400V 的 输出 电压 ， 为 
各 个 开关 电源 末 级 开关 管 供电 ; 电源 管理 CPU 还 根据 设计 程序 先后 为 PFC 驱动 电路 、 各 个 开关 电源 
的 驱动 电路 提供 VCC 电压 ， 开 关 电 源 启动 工作 ， 为 整 机 小 信号 电路 和 等 离子 屏 电 路 供电 ， 进 入 开机 
状态 。 

3. 保护 电路 

该 电源 板 还 设 有 以 电源 管理 CPU 为 核心 的 保护 电路 ， 对 各 个 电源 输出 的 电压 进行 检测 ， 当 某 个 开关 
电源 发 生 故 障 ， 造 成 输出 电压 过 高 、 过 低 或 失 压 时 ， 电 源 管理 CPU 据 此 采用 相应 的 保护 措施 ， 进 入 待机 
状态 。 

ee ee 
VAL、VA2。 上 述 电位 器 调整 不 当 ， 会 造成 开关 电源 输出 电压 过 高 或 过 低 ， 引 发 保护 电路 启动 ， 维 修 时 应 
Es 

单独 维修 电源 板 时 ,将 5V 电压 与 CN69 的 7、8 脚 相 连接 ， 加 入 高 电 平 可 模拟 开机 电压 ， 通 电 后 测量 
开关 电源 输出 电压 。 


8.3.2 电源 板 维修 数据 


海信 TPW4211 等 离子 彩电 电源 板 输 入 输出 连接 器 的 引 脚 功能 和 维修 数据 如 表 8-11 ~ 表 8-14 所 示 ; 
电源 管理 CPU (IC202) 的 引 脚 功 能 和 维修 数据 如 表 8-15 所 示 ; 开关 电源 主要 器 件 对 地 电阻 如 表 8-16 
所 示 。 





















































开关 机 控制 : 受 电源 管理 CPU 











减 小 损耗 


控制 ， 开 机 时 继电器 RL001 豚 | | 市 电 整 流 洪波 电路 : AC220V 交 流 市 电 经 D001 整 ”| | 工作 ， 将 PFC 电 路 提供 的 约 400V 供 电 ， 转 换 为 VS 和 VA 佬 压 ， 为 显示 屏 电路 


会， 为 主 电源 和 VS、VA 电 源 | | 流 ，C006、C011 滤 波 ， 由 于 滤波 电容 容量 较 小 ， 和 由， 电 、 ; 
供电 ， 同 时 PFC 电 路 启动 工作 。| | 流年 CO iD 渤 。 由 站 波 自 罕 窜 量 较 小 ， [| 供电 。 发 生 故 障 时 无 VS 和 VA 电压 输出 ， 电 源 管理 CPU 检 测 到 VS、VA 电 压 


RL002 吸 合 ， 短 路 限 流 电阻， 整流 全 桥 中 二 极 管 或 滤波 电容 击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 | | 包容 失效 或 容量 减 小 时 ，VS 或 VA 电压 降低 


VS 和 VA 电源 : 开机 后 ， 电 源 管理 CPU 发 出 开机 信号 后 ，VS 和 VA 电源 启动 


失常 ， 采 用 关机 保护 措施 。 易 发 生 开 关 管 击 穿 故 障 ， 烧 断 熔 丝 ， 二 次 滤波 























继电器 继电器 
RL002_RLOOL | 








抗 干 扰 电 路 : 

滤 除 市 电 电网 
干扰 信号 ， 防 
止 开关 电源 产 
生 的 干扰 信号 
定 入 电网 。 易 
发 生 电 容 击 穿 
故障 ， 烧 断 熔 丝 














压 敏 电阻 : 市 
电 电 压 过 高 时 
击 穿 ， 烧 断 熔 


TAR 


一 PFC 电路 人 
丝 断 电 保护 一 人 








1 11| F 
3 i 副 电源 输出 连接 器 
b 端 稳 压 CN63、CN69 “ 且 
AC220V 副 电源 厚 膜 - 让 | | 国 
输入 插座 | 到 本 电路 IC101 Ss 





























主 电源 : 开机 后 启 
动工 作 ， 将 PFC 电 
路 输出 的 400V 直 流 








电压 ， 转 换 为 整 机 
需要 的 14V、12V、 
5V 等 电压 ， 为 主板 
供电 。 发 生 故 障 时 

















4 








副 电源 供电 
滤波 电容 C101 


三 无 ， 但 指示 灯亮 ; 
一 次 开关 管 击 穿 烧 
熔 丝 ， 二 次 滤波 电 
容 失效 ， 输 出 电压 
降低 ， 图 像 纹 波 干 
扰 ， 严 重 时 保护 关机 














副 电源 
we 滤波 电容 S 
这 3 
副 电源 T101 : A 


Et 





电源 管理 CPU : 
副 电源 工作 后 为 
其 供电 启动 工作 ， 
在 主板 控制 系统 
的 控制 下 ， 对 电 
源 板 各 个 单元 电 
路 的 启动 、 关 闭 
顺序 进行 控制 ， 
并 设 有 各 路 输出 
电压 检测 电路 ， 
当 检 测 到 输出 电 
压 失常 时 ， 关 闭 
开关 电源 








副 电 源 
导出 | 整流 管 





PFC 电路 : 将 供电 电压 和 电流 的 相位 校正 为 同 相位 ， 提 高 功率 因数 ， 
减少 谐 滤 污 染 ， 并 将 市 电 整 流 后 的 电压 提升 至 400V 左 右 。 该 电路 停 
止 工作 或 大 滤波 电容 容量 减 小 时 主 电 源 供电 降低 ， 带 负载 能 力 降低 ， 
es 易 发 生 开关 管 Q501、Q520、 大 滤波 电容 击 穿 








副 电 源 : 将 PFC 电 路 输出 的 400V 直 流 电压 ， 转 换 为 SV、3.3V 直 流 电压 ， 为 主板 控 
制 系统 和 开关 机 控制 电路 供电 ; 同时 产生 PFC 电 路 和 主 电源 、VS、VA 电 源 驱 动 电 
路 需要 的 VCC 电 压 。 发 生 故 障 时 ， 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 ， 厚 膜 电路 IC101 内 部 开关 管 
易 击 穿 ， 烧 断 熔 丝 




















图 8-12 
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连接 器 稳 压 电路 ”电容 


全 
本 三 王 ”二 本 十 避 恒 所 二 


| 


| | 
主 电源 输出 ”电源 管理 主 电源 整 ” 副 电 源 
流 二 极 管 输出 连接 器 输出 连接 器 稳 压 电路 


连接 器 
CNPPS 


输出 


CN64 IC271 


b 
由 由 三 
Ty 


引导 吉首 局 生 


TTIVYTIT?E 
前 0 


CPU 
IC202 


VS 整流 

二 极 管 VA 整流 
D550 二极管 
D551 D351 


VS 滤波 





C556 






| 
副 电 源 


D251 
D261 
D281 


CN69 CN63 


图 8-13 


VS 变压器 


T501 T301 


Q301 


副 电 源 主 电源 副 电 源 








开关 管 ”整流 管 
IC160 Q201 D150 
Q220 





PFC 大 滤波 市 电 整流 开关 机 
VS 开关 管 电容 PFC 驱动 滤波 电容 市 电 整流 继电器 ” 限 流 电阻 
VA 变 压 器 VA 开 关 管 Q501 C016 控制 电路 ”C011 ”全 桥 RLOO1 R003 





Q520 


C201 


IC001 C006 D001 R005 








副 电源 
T101 
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PFC 





PFC 电路 








PFC 抗 干 扰 电 路 ”AC220V 

















电源 板 下 面 3 


整流 管 ” 开 关 管 储 能 电感 输入 插座 
D017 。 Q003 L005 
D018 。 Q004 
E 要 元 器 件 测 试点 
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100Hz 脉 动 电压 






























































































+5V 等 




































































































































































Q003、Q004.、L005 Q201、Q220 \T201 去 主板 
+12V 
市 电 整 流 滤 波 电路 
D001、C006、CO11 VS 电源 
VS 
Q501.Q520 .T501 去 显示 屏 板 
D020、D021, C101 VA 电源 VA 
Q301、T301 
待机 300V 
开机 400V 
电源 管理 CPU 电压 检测 
IC202 
抗 干扰 电路 on/off 
副 电源 > +5V 
IC101、T101 
AC220V 一 +3.3VY 
工作 过 程 : 按 下 电源 开关 ， 市 电 经 抗 干扰 电路 滤 除 干扰 后 ， 再 经 整流 滤波 电路 产生 100Hz 的 脉动 电压 ， 该 脉动 电压 
经 PFC 电 路 后 ， 再 经 D020、D021、C201 整 流 滤波 ， 形 成 300V 的 直流 电压 ， 为 副 电源 供电 ， 副 电源 首先 启动 工作 ， 产 
生 +5V 和 +3.3V 电 压 ， 为 主板 控制 系统 和 电源 管理 CPU 供 电 ; 主板 送 来 on/off 开 机 信号 后 , 经 电源 管理 CPU 处 理 后 , 控 
制 PFC 电路 , 主 电源 VS 电源 .VA 电源 启动 工作 ,市 电 整 流 滤波 后 的 脉动 电压 经 PFC 后 提升 到 400V 左 右 ， 为 副 电 源 、 主 
电源 VS 电源 .VA 电源 供电 ， 主 电源 产生 的 电压 为 主板 信号 处 理 电路 供电 ，VS .VA 电源 产生 的 电压 为 显示 屏 电路 供 
电 ， 整 机 进入 开机 状态 。 
图 8-14 日 立 42PD7980TC 等 离子 彩电 电源 板 电路 组 成 框图 
表 8-11 VS/VA 电源 输出 连接 器 CN64 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 对 地 电阻 /kQ 对 地 电压 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 功 能 和 引 脚 功 能 i 
AV 红 笔 测 黑 笔 测 AV 红 笔 测 黑 笔 测 
1 VA 电压 输出 62.0 0.5 16. 0 4~6 接地 0 0 0 
2 7 空 脚 一 一 一 8 ~10 VS 电压 输出 80 5.0 35.0 
3 主 电 源 5V 输出 5.0 0.5 1.0 
表 8-12 主 电 源 输 出 连接 器 CNPPS 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 对 地 电阻 /kQ 对 地 电压 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 功 能 a 引 脚 功 能 Tn 
AV 红 笔 测 黑 笔 测 AV 红 笔 测 黑 笔 测 
1 主 电 源 28V 输出 28.0 3.2 16.0 8.9 主 电源 12V 输出 12.0 0.8 3.5 
23.6.7 10 11 接地 0 0 0 12 13 主 电源 10V 输出 10 10.0 10.5 
4.5 主 电源 5V 输出 5.0 0.5 1.0 
表 8-13 副 电源 输出 和 管理 控制 输出 连接 器 CN63 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 对 地 电阻 /kQ 对 地 电压 对 地 电阻 /kQ 
引 肢 功 能 下 引 有 功 能 de 
AV 红 笔 测 黑 笔 测 AV 红 笔 测 黑 笔 测 
1 副 电源 5V 输出 5.0 1.0 1.4 4 电源 管理 控制 输出 0 19.0 oo 
2 空 脚 5 接地 0 0 0 
3 副 电 源 3.3V 输出 3.3 2.8 2.8 
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表 8-14 副 电源 输出 和 开关 机 输入 连接 器 CN69 引 脚 功能 和 维修 数据 
3 压 对 地 电阻 /kO 才 地 电压 对 地 电阻 /kQ 
引 肚 功 能 AEE 引 肝 功 能 i 
/V 红 笔 测 | 黑 笔 测 AV 红 笔 测 黑 笔 测 

1 主 电源 5V 输出 5.0 0.6 1.0 5.6.9 空 脚 一 一 一 
2 4 接地 0 0 0 主 电源 控制 输入 5.0 1.0 1.4 

3 副 电源 3. 3V 输出 3.3 2.8 2.8 8 VS 电源 控制 输入 5.0 1.0 1.4 

注 : 上 述 测量 数据 是 用 MF-47 指针 式 万 用 表 测 得 ， 测 试 时 拨 掉 电源 板 所 有 输出 连接 线 ， 将 CN69 的 7、8 脚 接 5V 输出 端 ， 电 阻挡 用 














R x 1k 挡 测 得 。 





































































































































































































































































































表 8-15 电源 管理 CPU (IC202) 引 脚 功能 和 维修 数据 
。 对 地 电压 对 地 电阻 /kQ _ 对 地 电压 对 地 电阻 /kQ 
引 脚 功 能 引 脚 功 能 
AV 红 笔 测 | 黑 笔 测 /AV 红 笔 测 黑 笔 测 
1 5V 供电 输入 5.0 1.0 1.4 14~17 控制 输出 0.7 19.5 11.0 
pp 二 
接地 0 0 0 18 控制 输出 0.7 14.0 10.5 
6 .30 
19 控制 输出 0.7 14.5 10.5 
5 检测 输入 1.2 9.0 11.0 ee 
20 控制 输出 0.7 19.0 11.0 
7.9 11 13、 
空 脚 4.7 10.0 11.0 
22 ~24 .26 21 空 脚 0.7 19.0 19.0 
8 检测 输入 0 8.5 11.0 25 空 脚 4.7 9.5 11.0 
10 检测 输入 0.6 8.5 11.0 27 检测 输入 4.7 10.0 11.0 
12 检测 输入 0.6 8.5 11.0 28 .29 开关 机 控制 0 9.5 11.0 
表 8-16 开关 电源 主要 器 件 对 地 电阻 
对 地 电阻 /ko 对 地 电阻 /kO 
器 件 编号 或 作 引 脚 器 件 编号 或 作用 引 脚 
红 笔 测 | 黑 笔 测 红 笔 测 黑 笔 测 
1 0 0 1 6.9 150 
2 3.0 3.0 2 0 0 
3 
2.0 2.0 0 0 
4 4.2 4.2 
PFC 振荡 驱动 电路 副 电 源 厚 膜 电路 4 3 % 
1C001 ( PCPFO0116 46) I1C101 ( MIP286A) 5 6.7 oo 
6 7.8 10.5 
2s 觅 2 四 
i 6 空 脚 空 脚 
8 7.1 14.0 7 0 0 
9 75.0 75.0 8 0 0 
1 1.0 1.4 S 0 0 
PFC 开关 管 
副 电 源 二 次 稳 压 电路 2 2.6 2.6 0003 D 5.8 100 
IC160( P03RD13) 3 0 0 G 4.6 4.6 
4 10.0 oo S 0 0 
PFC 开关 管 
1 8.0 9.0 关 旬 D 5.8 100 
Q004 
2 0.4 0.4 G 4.6 4.6 
3 0 0 S 0 0 
IC271(PQ1CG203 ) 主 电 源 开关 管 
4 0.8 0.4 和 D 5.7 90.0 
Q201 
5 3.4 16.0 G 12.7 21.0 
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( 续 ) 
对 地 电阻 /kQ 对 地 电阻 /kQ 
器 件 编号 或 作 引 肢 - - 器 件 编号 或 作用 引 脚 - - 
红 笔 测 黑 笔 测 红 笔 测 黑 笔 测 
S 5.7 90.0 1 8.6 17.0 
主 电源 开关 管 D 18.5 oo 
Q220 . VA 电源 稳 压 光 耦 合 器 8.6 18.0 
G 19.5 90.0 PC301 3 3.0 3.0 
3 9 9 4 9.5 21.0 
VA 电源 开关 管 ， ， 
电源 开关 管 本 
Q301 1 1.4 1.6 
G 10.0 22.0 
S 0 0 VA 电源 控制 光 耦 合 器 人 2 
Vs 电源 开关 管 3 
S 电源 开关 管 i PC302 3 0 0 
Q501 
G 9.8 21.0 4 18.5 18.5 
S .多 150.0 1 11.0 42.0 
VS 电源 开关 管 
D 5.5 0. 
Q520 人 VS 电源 稳 压 光 耦 合 器 2 10.5 42.0 
G 16.5 150.0 PC501 3 7.0 6.0 
副 电源 取样 放大 电路 1 De we 4 9.5 20.0 
IC151 2 0 0 
44315) 3 2.9 3.2 、 2 
es VS 电源 控制 光 耦 合 器 1 
主 电源 取样 放大 电路 0.3 93 
PC502 0 0 
IC251 和 0 0 
(4315) 到 3 2 4 oo 27.0 
1 2.6 2.8 1 oo 29.0 
PFC 控制 光 耦 合 器 2 9.5 11.2 电源 管理 检测 光 耦 合 器 3 0 6 
PC003 3 29.0 44.0 PC253 
| 1 ~4 脚 均 冷 地 测量 3 2 2 
页 i 4 9.5 11.0 
副 电源 稳 压 光 耦 合 器 六 1.9 2.1 1 30.0 50.0 
PC101 3 0 0 VS 电压 油 放 光 耦合 器 2 9.0 12.0 
PC551 
4 9.5 oo 
1 ~4 脚 均 冷 地 测量 2 2 
1 0.075* 5.9 
、 4 11.0 42.0 
开关 机 控制 光 耦 合 器 2 0 0 
PC151 3 11.8 12.0 3S 0 0 
VS 电压 汇 放 管 T 0 500 
4 5.1 160.0 0561 ， 
1 0.6 0.9 G 12.5 200.0 
主 电源 稳 压 光 耦 合 器 2 2.2 2.3 1 1.0 1.0 
0 一 VA 电源 取样 放大 电路 
2 Ca IC351 2 0 0 
4 12.5 21.0 (431S) 
3 8.5 20.0 
1 2.6 2.8 
主 电源 控制 光 耦 合 器 2 9.5 11.0 VS 电源 取样 放大 电路 ! 12 le 
PC202 3 0 0 IC551 9 0 0 
4 oo 26.0 《4319) 3 8.0 40.0 
注 : 1. 表 中 数据 是 在 拔 掉 电 源 板 所 有 输出 连接 器 连 线 ， 脱 板 维修 ， 将 副 电源 输出 连接 器 CN69 的 开关 机 控制 端 7、8 脚 与 5V 输出 端 1 
脚 相 连接 的 情况 下 测 得 。 
2. 表 中 数据 是 用 MF47F 万 用 表 测 得 ， 其 中 次 级 的 数据 以 冷 地 端 散热 片 接地 端 测 得 ; 初级 的 数据 以 热 地 端 散热 器 接地 端 测 得 ， 特 别 














是 光 耦 合 器 的 测量 应 注意 测量 时 的 接地 端 ，PC253 、PC551 的 1 ~4 脚 均 以 冷 地 端 散热 片 接地 端 测 得 ; 表 中 带 “* ”的 数据 用 














R x1 挡 测 得 ， 其 他 











R x1k 挡 测 得 。 
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8.3.3 电源 板 电路 图 解 
日 立 42PD7980TC 等 离子 彩电 电源 板 根 据 实物 绘制 的 电源 管理 简 图 如 图 8-15 所 示 。 












CN69 的 8 脚 CN69 的 7 脚 
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9.1 LG 60PZ10 等 离子 彩电 电源 板 速 


LG、 飞 利 浦 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


ol 修 图 解 


LG 60PZ10 等 离子 彩电 采用 的 电源 板 ， 集 成 电路 采用 TNY255P + UC3854B + STR-F6668 + UC3863 组 合 


方案 ,分布 在 多 块 电 路 板 上 。 
9.1.1 电源 板 电 路 简介 
1. 电源 基本 电路 


LG 60PZ10 等 离子 彩电 电源 板 电路 组 成 框图 如 图 9-1 所 示 。 


AC220V 








AC220V 整流 滤波 


RL8302 





交流 输入 
抗 干扰 电路 


抗 干 扰 电路 
整流 滤波 


D8203、C8204 










STBY 5V 







待机 副 电 源 
IC8201(TNY255P) 


T8201 12V 


VS 开关 电源 
IC8131(UC3863) 
T8502 


5~175V 


图 9-1 


D8303 .C8307、 
C8308、L8306 


LG 60PZ10 等 离子 彩 旧 


该 电源 板 由 六 部 分 组 成 









PFC 电路 
IC801(UC3854B) 
Q8303、Q8304、 
T8301、T8302 


脉动 300V 
380V 








380V 





VCC 开关 电源 
IC8202(TNY255P) 
T8202 


15V 


SV 
6V 
12V 
30V 


低压 开关 电源 


IC8801(STR-F6668) 
T8801 


VA 开关 电源 
IC8631(UC3863) 
T8401 





VA 
65~80V 





有 电源 板 电 路 组 成 框图 





一 是 以 集成 电路 UC3854B (IC801) 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ， 将 整流 滤波 后 的 市 电 校正 后 提升 到 + 


380V， 为 各 路 主 开 关 电 源 供电 
二 是 以 集成 电路 SG (IC8201) 为 核心 组 成 的 外 
STBY5V 电压 为 主板 控制 系统 供 








路 供电 ; 
四 是 以 STR-F6668 (1IC8801) 为 核心 组 成 的 低压 开 


等 小 信号 处 理 电路 和 伴音 功放 电路 供电 ; 








t 电 ,12V 电压 为 开关 机 电路 继电器 供 
三 是 以 集成 电路 TNY255P (1C8202) 组 成 的 VCC 开关 电源 ,产生 15V 电压 ， 为 各 个 开关 电源 驱动 电 








竺 机 开关 电源 ， 产 生 STBY 5V 电压 和 +12V 电压 ， 
t 电 ， 





关 电 源 ， 产 生 5V、6V、12V、30V 电压 ， 为 主板 


五 是 以 UC3863 (IC8601) 为 核心 组 成 的 VA 开关 电源 ， 产 生 65 ~80V 的 VA 电压 ， 为 等 离子 屏 电 路 








六 是 以 UC3863 (I1C8131) 为 核心 的 VS 开关 电源 ， 
供电 。 


产生 165 ~175V 的 VS 电压 ， 为 等 离子 屏 电 路 
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2. 开关 机 电路 

开关 机 由 主板 控制 系统 和 电源 板 识别 电路 共同 完成 ， 通 电 后 ， 待 机 电源 首先 工作 ， 为 主板 控制 系统 和 
电源 板 开 关机 控制 电路 、 识 别 电路 供电 ， 二 次 开机 后 ， 控 制 系统 输出 开机 信号 ， 为 PFC 电路 和 其 他 电源 
提供 VCC 电压 ，PFC 电路 首先 工作 ,产生 约 380V 输出 电压 ， 为 其 他 开关 电源 输出 电路 供电 ， 并 输出 
PFC- OK 识别 信号 ， 低 压 电 源 获得 380V 的 PFC 供电 后 ， 启动 工作, 产生 5V、6V、12V、30V 电压 ， 为 主 
板 和 等 离子 屏 小 信号 处 理 电路 供电 ， 并 输出 VCC15V 识别 信和 号， 控制 系 统 接 到 PFC-OK 和 VCC15YV 识别 信 
号 后 ， 输 出 VS-ON 启动 电压 ，VA 和 VS 电源 启动 工作 , 产生 VA 和 VS 电压 ， 显 示 屏 点 亮 ， 整 机 进入 开机 
状态 。 

3. 保护 电路 

该 电源 板 设 有 PFC-OK 和 VCC15V、VS 电压 等 检测 、 识 别 电 路 ， 当 电源 板 上 的 各 个 开关 电源 发 生 故 
障 ， 输 出 电压 过 低 或 过 高 时 ， 识 别 电压 变化 ， 识 别 电路 据 此 启动 保护 电路 ， 进 入 保护 状态 。 


9.1.2 电源 板 维修 数据 


LG 60PZ10 等 离子 彩电 电源 板 采 用 的 集成 电路 引 脚 功能 如 表 9-1 ~ 表 9-5 所 示 。 
表 9-1 待机 电源 和 VCC/5V 电源 TNY255P (IC8201 、IC8202) 引 脚 功能 
















































































































































































引 脚 符号 功 能 参考 电压 
1 BYPASS 旁 路 端 ,外 接 旁 路 电容 0 
2.3.6~8 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0 
4 ENABLE 控制 端 ,可 控制 开关 管 的 导 通 和 关 断 -5.0 
5 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 300 
表 9-2 PFC 电路 UC3854B (IC801) 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 GND 接地 0 
2 PKLIMT 误差 比较 放大 器 输入 1.0 
3 CA OUT 电流 完成 比较 放大 器 输出 2.0 
4 ISENSE 电流 检测 输入 0 
5 MULT OUT 乘法 器 输出 0 
6 IAC AC 电流 输入 6.0 
7 VA OUT 电压 比较 放大 器 输出 0.2 
8 VRMS RMS 电路 电压 5.0 
9 VREF 7.5V 参考 电压 输出 8.0 
10 ENA 使 能 允许 输入 7.5 
11 VSENSE 电压 检测 输入 8.0 
12 RSET 外 接 定时 电阻 80.2 
13 SS 软 启 动 输入 2.5 
14 CT 外 接 定 时 电容 4.0 
15 VCC 电源 供电 输入 17.0 
16 GTDRV 了 驱动 脉冲 输出 0 
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表 9-3 低压 开关 电源 STR-F6668 (IC8801) 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 
1 FB/OCP 反馈 /过 电流 保护 信号 输入 1 和 
2 S 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 0. 04 
3 D 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 300 
4 VIN 控制 电路 供电 / 欠 电 压 、 过 电压 保护 信号 输入 /误差 控制 信号 输入 14.0 
5 GND 接地 0 
表 9-4 VS、VA 开关 电源 UC3863N (IC8631 、IC8131) 引 脚 功能 
引 脚 符号 功 能 
1 5V 5V 电压 输出 
2 NI 误差 比较 右 同 相 输 入 
3 INV 误差 比较 右 反 相 输 入 
4 E/A OUT 误差 比较 天 输出 
5 SIG GND 信号 地 
6 RANGE 外 接 电阻 ,决定 最 大 振荡 频率 的 大 小 
7 RMIN 外 接 电阻 ,决定 最 小 振荡 频率 的 大 小 
8 CVCO 外 接 电容 ,决定 振荡 频率 的 大 小 
9 RC 单 稳定 时 定时 元 件 
10 ZERO 过 零 答 入 
11 A OUT A 驱动 信号 输出 
12 PWR GND 驱动 电路 地 
13 VCC 供电 电压 
14 B OUT B 驱动 信号 输出 
15 FAULT 故障 检测 输入 
16 SOFTREF 软 启动 








表 9-5 VS、VA 开关 电源 IR2113S (IC8602 、IC8102) 引 脚 功能 





















































引 脚 符 号 功 能 
1 LOUT 低 端 输出 
2 GND 接地 

3 11 VCC 低 端 电源 

4 .9 10 16 NC 空 鹏 

6 VS 高 端 电源 回归 点 
7 VB 高 端 电源 电压 
8 HOUT 高 端 输出 
12 AIN A 路 输入 
13 SD 关上 断 控 制 输入 
14 BIN B 路 输入 
15 GND 接地 





9.1.3 电源 板 电路 图 解 





LG 60PZ10 等 离子 彩电 电源 板 的 待机 电源 和 PFC 电路 图 解 如 图 9-2 所 示 ;， PFC 驱动 电路 
所 示 ; 低压 开关 电源 电路 图 解 如 图 9-4 ( 见 书 后 插页 ) 所 示 ; VA 和 VS 开关 电源 电路 图 解 如 














后 插页 ) 和 图 9-6 ( 见 书后 插页 ) 所 示 。 


图 解 如 图 9-3 








图 9-5 ( 见 书 
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P807A 








待机 电源 


T8201 的 一 次 侧 为 IC8201 的 5 脚 系统 据 此 控制 整 机 进入 待机 状态 。 


内 部 开关 管 供电 ， 同 时 经 过 内 部 
启动 电路 为 振荡 电路 供电 ， 待 机 
电源 启动 工作 ， 内 部 开关 管 的 脉 
冲 电流 在 T8201 中 产生 感应 电压 ， 
二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 一 是 
形成 +5V 电压 ， 为 电源 管理 和 主 
板 控制 系统 供电 ; 二 是 产生 12V 
电压 , 为 开关 机 控制 供电 。 

发 生 故 障 时 三 无 ， 指 示 灯 不 亮 ， 
维修 时 先 查 市 电 整 流 滤波 后 形成 
的 +300V 供电 ， 再 查 IC8201 及 
其 外 部 电路 元 器 件 及 二 次 整流 涝 
波 电路 ; IC8201 击 穿 时 伐 断 迷 
丝 ， 更换 前 注意 检查 5 脚 外 接 尖 
峰 脉冲 吸收 电路 是 否 开路 ,避免 再 
次 损坏 IC8201。 

抗 干扰 和 整流 滤波 电路 :一 是 渡 除 
市 电 电网 干扰 信号 ; 二 是 防止 开关 
电源 产生 的 干扰 信号 寓 入 电网 ， 并 


将 AC220V 市 电台 流 波 波 后 .300Y 一 


的 直流 电压 ， 为 待机 电源 供电 





AC-ON 检 测 电路 : 当 市 电 电 压 为 90~264V 时 ， 可 击 穿 
稳 压 管 Z2D8215、ZD8216，PC8201 导 通 ，Q8201 截止 ; 
待机 电源 : 以 厚 膜 电路 TNY255P 当 市 电 电压 为 80V 时 ,不 能 击 穿 ZD8215 和 2ZD8216, PC8201 
(IC8201)、 开 关 变 压 器 T8201 为 核 截止 ，Q8201 导 通 ， 一 是 经 D8202 控制 Q8205 导 通 ， 


流 后 的 +300V 电压 ， 通 过 变压器 电 ; 





150 一 CO2F 
C88 



























































































































































24 
心 组 成 ,通电 后 AC220V 市 电 整 。Q8204、.Q8208 截止 , 开关 机 继电器 释放 ， 切 断 主 电源 供 1000u/50V 
二 是 使 Q8203 导 通 输出 低 电 平 AC-ON 信号 , 控制 
0 ee 保护 光 耦 合 器 
R8201 6 5s PC8201 
ee 5W 56k/0.5W 囊 保护 正常 。 J 817 | 
+ C8218 D8215 R8201 工 平 
R8232 DY D8201 木 4. 永 
a70k705W|| EY 30B 75B 个 ? 
本 Tu/450V 
RMIC +300V TVS200 人 
整流 全 桥 一 C8206 Re 1 
D8203 滤波 电容 | 江 让 
D2SB60 欢 次 让 省 2200p/1kV 100k/2W 
农 字 TC8204 |C8221 1 
D8208 
R8203 22W/450V|0.15/630V 1N4937 林 
10/5W | | | 
压 敏 电阻 LL 
本 
164204 信 2 稳 压 光 看 合 器 
| PC8202 
C8322 IC8201 LT817 
0.32/250V TNY255P 


市 电 电压 过 高 时 击 穿 压 敏 电阻 





















































































































































































































































































































































VA8201 或 抗 干扰 电容 、 整 流 全 桥 ， L8305 @) 
将 熔 丝 F8302 或 限 流 电阻 R8302 : : 4 2m /10A 3 
烧 断 保护 。 (4) 
C8306 
回 0.47u1250V 
> D8313 
I 
AC 220V 4 0A 熔 丝 68B | 个 
OD 0.1n/50V 
| 
R8301 | 0 12V 
47/10W| 4 _V/ | RL8301 本 | D8301 
R8302 门 DHI-Q 1N4148 
RUSH CTI> 
4.7/10W I st 限 流 继电器 
R8303 
4.7/10W 二 二 可 三 三 三 二 
ko RL8301 D8302 
2200p/1kV E DH1-Q 水 1N4148 
= ECTL 
R8225 开关 机 继电器 
100/0.5W 
© C8304| 一 必 
EARTH i | > 
GNDI1 | | RS D8305 RM3A 储 能 电感 
1000p/4kV ODS T8302 
| = 750u /15A 
| 站 
0 人 35v 
的 储 能 电感 
4 天 2 和 和 L8306 ”脉动 T8302 
2 200u 300V 750n 7154 | | 
3 : A 人 人 人 人 人 人 人 人 
C8303 
4.70f275V 
| R8326 R8316 
01/10W 10k D8306 R8306 
rr 0.825 /530Y R8327 EG1Z ,R8307 10/0.5W ~ 
D8303 | 并 次 | FE 0.1710W 47/0.5W 
RBV2506 | | 二 C8307 D8307 R8309 Fe 
整流 全 桥 Med | 0.82h/630V 下 向 _ = 
滤波 电容 EG1Z 10/0.5W C36 
R8308 一 
» 47/0.5W, 2200p/2kV 
R8329 
0.1/10W. | 激励 var 
a 这 电流 取样 rive 
抗 干 扰 和 市 电 整 流 滤波 电路 : 六 过 电流 保护 Imuti 
一 是 滤波 市 电 电网 干扰 信号 防 Isens i 
止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 帘 Vin 


入 电网 ; 二 是 将 交流 市 电 整 流 
滤波 ， 因 为 滤波 电容 C8307、 
C8308 容量 小 , 所 以 产生 100Hz 
脉动 直流 电压 ， 送 到 PFC 电路 。 

















We OO SH SH TS 


去 PFC 电路 “PFC 输出 ”PFC 激励 











图 9-2 LG 60PZ10 等 离子 彩电 电 
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P806A 保 玉 | 正常 P805A 
加 9 二 加 人 MOBI 
于 ls Uz Hs ls lg ON 山 
他 人 包 包 他 三 
保护 [正常 SO 
C8222 SG 
| 上 R8202 
— ] 470hu/[25V 本 保护 | 正常 220k i | a8 机 
二 R8205 C8202 Pm. R8206 凡 、 OO VSVA @ 
Ik = 22 Og ON 
1C8205 0.01n/I00V| 加 @ 
二 KIA7817 R8226 1k 
三 端 稳 压 R8228 站 R8234 
人 工 -上 150-147B 
8 BH Bgo2s = 区 
c8053 上 一 | 2 EGIZ| ~ 和 D8202 
| SA Y 1N4148 
地 fF C8025 T8171 | OT ceo18 
T4700/25V 220p 1000u 
| 10V 
二 次 整流 滤波 
T8201 二 Q8204 开 I 关 1 
C3198 关 
R8208 开导 
本 1 1 保护 | 正常 
| a 180 orl 4 R8209 限 流 继电器 控制 电路 
| R8214 2 ~ 人 
三 ¥ I Ik oorF R8210F 0 C3198 R8211 
时 可 Ii G5 R8220 lu/50V > 
| TIcao4 本 二 一 人 -0505 省， |]Rsz1 
TL431 | 和 A 二 IClo2M Re 10k 
-Mes 开关 机 继电器 控制 电路 Qs207 T 
T 二 C3227 一 
取样 误差 放大 电路 | 
交 汪 村 全 址 可 找 全 0 下 机 5 全 系 统 条 淮 。 开关 机 限 流 电阻 控制 开机 时 限 流 电 
302 吸 会 Ne 阻 R8301~R8303 串 入 主 电源 AC220V 
开 [ 关 R8224 器 RL8302 豚 会 ,将 AG220Y 市 电 送 到 主 电 。 供电 电路 ， 限 制 主 电源 整流 滤波 电路 
OPT T er 为 PFC 电路 供电 ， 开 关 兴 演 电 从 的 充电 电流 ; 延 数 色 名 局， 
入 二 中 系 乡 5 
开关 蕉 上 ， 委 电器 RE2 骨 开 ， 区 电 和 志江 至 。 利 电 匡 ，Q8206，Q8207 导 通 , 经 电路 
流 滩 流 电 路 和 PFC 电路 供电 ,开关 电源 停 。 开机 后 限 流 电阻 造成 的 损耗 。 
PFC 电路 : 以 振荡 驱动 电路 UC3854B(IC 801), 推动 电路 Q802.Q804 
计 RM3A R8318 CS318 和 开关 管 Q803、Q804、 储 能 电感 T8301.T8302 为 核心 组 成 。 分 布 在 两 
D8304 7 块 电路 板 上 ， 通 过 连接 器 相连 接 。 二 次 开机 后 ， 开 关机 控制 电路 为 
PEC 驱动 亡 路 IC801 的 15 脑 提供 VCC 电压 ，PFC 电路 启动 工作 ， 
D8311/ IC801 从 16 脚 输 出 激励 脉冲 , 经 Q802、Q804 放大 后 推动 Q803 .Q804 
4 人 工作 二 开关 状态 入 能 电 应 T8301.T8302 和 可 流下 电路 
R8313 了 1 合 ， 将 市 电 整流 滤波 后 的 供 电 电 压 和 电流 的 相位 校正 为 同 相 位 ， 提 
本 减少 谐 波 污染 ， 并 将 市 电 整 流 后 的 电压 提升 到 +380V 
10 05W 4710pkv| ， 产 生 PFC-OUT 电压 ， 为 电源 板 其 他 电压 形成 电路 供电 。PFC 
D831272 王 FML36S T 太上皇 作 或 大 如 流放 委 C8311 .C8312 .C8314 失效 时 ，PFC 输出 
PFC 整流 PFC 滤波 | 电压 降低 ，PFC-OK 电 压 降低 ， 控 制 系统 据 此 进入 待机 保护 状态 。 维 
| > 修 时 先 查 市 电 整 流 滤波 后 的 100Hz 脉动 电压 ， 再 查 IC801 的 15 脚 
开关 管 _ 吕 ”| VCcC 供电， 最 后 查 IC801 及 其 外 部 电路 元 器 件 。 
A I 三 待机 +300V 去 PFC 电 路 
Q8303 | 一 2%| 2 四 开机 +380V 
RF37N50 gsT&S EON > oOo 
SS 
开关 管 Sle > OPT/0.5W 
Q8304 Q 写 | WE 互 站 B+ D8312 
RF37N50| [5E. Be SST 3 
Sl] “oS 四 oF OPT/0.5W 7 
一 (PFC-GND) 
| 
Isens GNDEW) 江 下 (_ PFC-OK 
C8320 工 
SR 
过 电流 保护 ”去 PFC 电 路 
Se PFC 功率 输出 电路 











源 板 待机 电源 和 PFC 电路 图 解 

















P8301A 











R813 
3.9k 





P8302A 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NE HOUSING6P 
PFC NCIvol wil zz 中 [IE | |< Io loND 
弛 动 电 谢 2 s 1 所 ”>Y 脉动 300V 所 号 3 |9 
电流 检测 | 注册 | 
市 电 取 样 保护 [ 正 党 
< PFC 供电 控制 :开机 EAN 
为 低 电 平 , Q7107 截 止 ， 
PFC 驱动 电路 :二 次 开机 后 , 开关 机 控制 电路 为 PFC IC8903 导 通 供电 ; 待机 
驱动 电路 IC801 的 15 脚 提供 VCC 电 压 ,PFC 电路 启动 1 市 电 取样 R844 0 时 EAN 高 电 平 使 Q7107 
是 3 工作 , IC801 从 16 肚 输出 激励 脉冲 ,经 Q802、Q804 1C8903 导 通 ,IC8903 截 止 ,停止 
放大 后 推动 Q803、Q804 工 作 于 开关 状态 。 L801 PQ20VZ11 供电 ,PFC 电路 停止 工作 。 
R812 
3.9k ? 
, 6.8h 
R802 C801 Q802 R815 
C802 | 10k 10u/16V 十 2SD1766Q ca81l 56k R840 | SS 
< 下 owniev pe 
= 
D803 激励 ~ D806 开 峰 | 
UDZ27.5V R807 Q7107 了 4 + 
C803 PFC 驱动 电路 供电 100 _IC818 lk 2SC3875 
220 IC801 fowley 
P UC3854B ~7 
|| Q804 市 电 电压 过 低 保护 : 市 电 电压 过 低 时 ， 
CAOUT 
R810 C805 C806 2SB1188Q T 不 能 击 穿 D802、D801,Q803 截 止 , 集 ”R801 保护 正常 
22k 2200p 150p R811 R826 电极 为 低 电 平 ,一 是 使 Q7107 导 通 ,使 220k 
ISENSE 22k 0 IC8903 截 止 ; 二 是 使 Q801.Q7105 导 
C807 通 , 将 IC801 的 10 脚 电压 拉 低 ,IC801 C804 | 
0474 <7 停止 工作 。 1M6V Q8g01 
R805 R850 D801 I 本 
R819 R820 R821 R814 SIkIW 36k 9.1V R803 2SC3875 
S10k 510k S10k 22k 人 K lk 
Te R806 D802 Q803 R809 
R822 | 个 vRsol | 9 R7144 ”PFC 输 出 ] 5lklW UDZ24V 2SC3875 15k 
300k lk 47kOPT eg 
1 ws R808 
Re RD R 4.7k 保护 [正常 。 4 7 
91k | pe 
806 
D804 R824 R7116 Q7105 R828 R852 C820 Q R818 个 
300k i 4.7kOPT 2SC3875 100k1W 100k1W 1n16V 2SC3875 10k 
2 H D807 
UDZ22B R802 R827 R853 R854 NN UDZ608B Q808 
Ge 本 100klW 100kIW 39k 28C3875 
RS PFC 取样 R7140 R7141 R7142 R837 
TE | R836 C812| R838 47k | R839 
C815 0.056n 390k 390k 390k 12k 4 并 R83 R829 
PFC OK 识别 :PFC 电路 正常 时 , Q806、Q808 导 通 ,输出 低 电 平 PFC OK 识别 电压 到 控制 系统 .PFC 电路 停止 ~7 
工作 时 ,Q806、Q808 截 止 ,输出 高 电 平 FKFC OK 识别 电压 ,控制 系统 据 此 执行 待机 保护 措施 。 



































图 9-3 LG 60PZ10 等 离 





了 
于 术 








电源 板 PFC 驱动 
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电路 图 解 
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9.2 飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 电源 板 速 修 图 解 


飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 采用 的 电源 板 ， 集 成 电路 采用 TNY256 + MC33368 + MC34067 + 
L4973V +TEA1507 + PCF8574AT 组 合 方案 ， 分布 在 多 块 电 路 板 上 。 


9.2.1 电源 板 电路 简介 


1. 电源 基本 电路 
飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 电源 板 电 路 组 成 框图 如 图 9-7 所 示 。 该 电源 板 由 七 部 分 组 成 : 


电源 板 








































































| Vs 
Va 
LLC 供 电 电路 ee 
交流 滤波 7001(MC34067) i 
Vra 
Vsk PDP 面 板 
Vak 
3 lak 
Vsago 
E Vcego 
3 PFC 电 路 vpn 
| 7650(MC33368) AUX 供 电 电 路 VE 
7260(L4973V) 45V 
7112(TEA1507P) 
7212(TEA1507P) 本 











GND-SND 
VSND-NEG | 音频 放大 板 
+9V-STBY 


+9V-STBY-SW 

















































































































15V-STBY-SW 
13V3_STBY_SW 
POWER OK 
STANDBY SCAVIO 板 
SCL-1 (信号 处 理 板 ) 
SDA-1 
时 序 和 EAE 
放电 电路 5 
+8V6 
— MAINS DC-PROT 
Se 保护 电路 
一 CONTROL 7370 | 
(PCF8574AT) Temp 
风扇 控制 风扇 
电路 (可 选 ) 
待机 控制 























1 待机 电源 
7500(TNY256) 


图 9-7 飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 电源 板 电 路 组 成 框图 
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+9V-STBY 
+SV-STBY-SW 


100-230VAC1 
100-230VAC2 


+9V-STBY-SW 全 


100-230VAC1 
100-230VAC2 


+SV-STBY-SW 
+9V-STBY-SVW 
© +3V3-STBY-SW 


0308 


+3V3-STBY-SW 





MAINS-NEUTRAL 一 -一 1 
AC95 一 264V 
MAINS-LIVE 一 一 2 











SUPPLY-ON 


待机 电源 


P2 


GND GNDHOT 


+3V3-STBY-SW 
+3V3-OVP +8V6 +5V-STBY-SW 70~90V 


SUPPLY-ON 


全 
on 
J 
| 


30 


> 

[aal 

已 
m [sp) 
> 
> 











? VSK” +9V_STBY_ 
SENCE-GND— +9V-STBY-SW 一 | 
VAK 一 +8V6 一 | 
+5V-STBY-SW” 
+3V3-STBY-SW 一 





SUPPLY-ON 


GNDT 
POWER—OK 
NC 
STANDBY 
FAN-SP-1 
FAN-SP 一 一 











保护 电路 








FAN-SP1 


CN 
[a 
论 
和 
| 





FAN-SP1 


0389 
FAN—SUPPLY-2 


GND — 
FAN—SUPPLY-1 7 











FAN-SUPPLY-2 -| 1 
GND — 
FAN-SUPPLY-1! 











风扇 控制 电路 


图 9-8 飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩 上 





400V-HOT 
25V-HOT 





+9V-STBY-SW 
+3V3 +9V-STBY 


VS 
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+9V-STBY-SVW 
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LATCH 





VRA 





VSA-CONTROL 
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VA 
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VCC-GO 
POK 




















有 电源 板 
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100-230VAC1 100-230VAC2 400V-HOT SW25V-HOT 


5 8 S 
2 三 
全 3 区 
i a a 
E 和 










































































































































































+9V-STBY 77~100V +5V-STBY-SW 400V-HOT 
SW25V-HOT 
VS +1l5V 70~90V 25V-HOT 
Cc 
> 名 
已 三 | 工 
是 加 
> 多 
mn 
十 
VSND -NEG 一 
VSND-NEG 
er GND-SNDD 
VB GND-SND 一 | 
全 VSND-POS 
VSND-POSD 
GND-SNDD 
+9V-STBYD 
DC-PROT 
LLC 供 电 电路 
GNDHOT 
Vv 
+9V-STBY-SW +5V-STBY-SW 
VS +3V3 +3V3-OVP +15V 77~100V 70~90V +8V6 +12V 
人 ( > pa 
> R 把 8 
0342 0352 on 小 
VSA-CONTROL 1 区 几 
i IAKS 0305 
1 
NC 
VS alignment 
AUX 供 电 电路 
GND 
电路 组 成 分 布 和 电压 走向 示意 图 
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一 是 以 集成 电路 MC33368 (7605) 为 核心 组 成 的 PFC 电路 ,将 整流 滤波 后 的 市 电 校 正 后 提升 到 + 
400V， 为 各 路 主 开关 电源 供电 ; 
二 是 以 集成 电路 TNY256 (7500) 为 核心 组 成 的 待机 开关 电源 ， 产 生 + 9V-STBY、+ 5V-STBY-SW.、 
+3V3-STBY-SW， 为 SCAVIO 板 图 像 信号 处 理 板 的 MCU 和 音频 放大 电路 提供 电源 ， 同 时 产生 25V- HOT 





电压 ， 为 LLC 供电 电路 驱动 电路 供 





电 ; 








三 是 以 集成 电路 MC34067 (7001) 为 核心 组 成 的 LLC 供电 电路 ,产生 VS 等 多 种 电压 ， 为 等 离子 屏 电 





路 供电 ; 





四 是 以 TEA1507 (7112) 为 核心 组 成 的 DC-DC 降 压 电路 ， 产 生 VA 电压 ， 为 等 离子 屏 电路 供电 ; 
五 是 以 14973V (7260) 为 核心 组 成 的 DC-DC 降 压 电路 , 产生 V3 ( +3V) 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 供电 ; 
六 是 以 TEA1507 (7212) 为 核心 组 成 的 开关 电源 , 产生 VCC (5V) 电压 和 +3V3、+12V、+8V6 电 





压 ， 为 等 离子 屏 小 信号 处 理 电路 和 风扇 控制 电路 供电 ; 





七 是 以 晶体 管 7700 、7706 为 核心 组 成 的 风扇 控制 电路 。 上 述 各 个 电路 组 成 分 布 和 电压 走向 如 图 9-8 
所 示 。 在 控制 系统 的 控制 下 启动 工作 ， 电 源 板 的 输入 、 输 出 电压 和 作用 如 表 9-6 所 示 。 
表 9-6 飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 电源 板 主要 输入 、 输 出 电压 和 作用 



























































































































































































































































电压 名 称 状 态 电压 值 作 用 
+3V3 Out +3.3V 小 信号 数字 电路 供电 
+3V3-STBY-SW Out +3.3V 小 信号 数字 电路 供电 
+5V Out +5V 小 信号 数字 电路 供电 
+5V-STBY-SW Out +5V 小 信号 数字 电路 供电 
+8V6 Out +8.6V 小 信号 模拟 电路 供电 
+9V-STBY Out +9V 音频 供电 ,开关 电路 供电 
+9V-STBY-SW Out +9V 经 电源 开关 接 +9V-STBY 
DC-PROT In HAL 来 自 音频 放大 电路 ,在 音频 电路 出 现 安全 问题 时 产生 保护 信号 
POWER- OK Out HAL 电源 OK 信号 , 当 电 源 出 现 故 障 时 ,该 脚 电 压 由 H 变 为 L 
STANDBY In H/L 待机 控制 信号 
VA Out +30 ~ +70V | 寻 址 电路 供电 
VAK Onut = VA 电压 检测 (VAK =0. 036VA) 
VCC Out +5V PDP 面板 小 信号 数字 电路 供电 
VCEGO In H/AL(H= +2V) | 低 电压 供电 开关 信号 
VM In mE VA 控制 信号 
VRS In = VS 控制 信号 
VS Out +70 ~ +90V | 维持 电路 供电 
VSAGO In H/AL(H= +2V) | 高 电压 供电 开关 信号 
VSK Out 本 VS 电压 检测 (VSK =0. 029VS) 
V-SND-POS Out +14.5V 音频 放大 电路 供电 
V-SND- NEG Out —14.5V 音频 放大 电路 供电 
注 : In 为 输入 ; Onut 为 输出 ; HH 为 高 电 平 ; 工 为 低 电 平 。 


2. 开关 机 电路 


电源 板 的 开关 机 控制 过 程 如 下 : 
在 开机 状态 下 ，MCU 输出 的 STANDBY 信和 号 为 低 电 平 ， 唱 体 管 7393 截止 ， 其 集 电极 输出 的 信号 SUPPLY- 








ON 为 高 电 平 ， 控 制 晶 体 管 7460 导 通 ， 于 是 +9V-STBY-SW 电压 通过 继电器 1460 的 线圈 、 蝇 体 管 7460 的 CE 结 
到 地 形成 回路 ， 继 电器 1460 内 的 开关 闭合 ，PFC 电路 及 由 PFC 电路 供电 的 开关 电源 开始 工作 。 

在 待机 状态 下 ，MCU 输出 的 STANDBY 信号 为 高 电 平 ， 晶 体 管 7393 导 通 ， 其 集 电极 输出 的 信号 SUP- 
PLY- ON 为 低 电 平 ， 控 制 晶体 管 7460 截止 ， 继 电器 1460 的 线圈 不 能 得 电 而 关 断 ，PFC 电路 及 由 PFC 电路 





供电 的 开关 电源 停止 工作 。 
3. 保护 电路 





该 机 还 设 有 以 逻辑 电路 PCF8574AT (7370) 为 核心 的 保护 检测 电路 ， 对 开关 电源 输出 的 VS、VA、 
VCC、3V3 等 各 种 输出 电压 和 电源 板 温 度 进行 检测 ， 电 源 板 发 生 故 障 某 路 输出 电压 异常 或 电源 板 温度 过 高 
时 ，7370 通过 总 线 接口 与 控制 系统 MCU 进行 通信 ，MCU 据 此 采取 待机 保护 措施 。 
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9.2.2 电源 板 维修 数据 
飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 电源 板 采用 的 集成 电路 引 脚 功能 如 表 9-7 ~ 表 9-11 所 示 。 


表 9-7 PFC 电路 MC33368 (7650) 引 脚 功能 





















































引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 引 脚 符号 功 能 参考 电压 /V 

1 VREF 基准 电压 5.0 9 LEB 上 升 沿 回 扫 输入 2.7 

2 RD 重启 延 时 6.9 10 PGND 驱动 电路 地 0 

3 FB 反馈 输入 5.0 11 GATE 驱动 信号 输出 2.7 

4 COMP 误差 比较 器 输入 2.3 12 VCC 供电 14.7 

5 MULT 乘法 器 输入 1.0 13 FC 频率 错位 1.7 

6 CS 电流 检测 0.1 14 ,15 NC 空 及 于 

7 ZCDET 零 电 流 检测 3.7 16 LINE 线路 电压 400 

8 AGND 模拟 地 0 


























表 9-8 LLC 供电 电路 MC34067P (7001) 引 脚 功能 
















































































引 脚 | 符号 功 能 参考 电压 /V 中 引 脚 | 符号 功 能 参考 电压 /V 

1 OSCC 外 接 定 时 电容 4.5 9 EN/UN 使 能 / 欠 电 压 调 整 一 
2 OSCR 外 接 定时 电阻 4.5 10 FI 故障 输入 ,大 于 1V 时 电路 保护 0.4 
3 OSCCC 振荡 器 控制 电路 2.8 11 SOST 软 启动 一 
4 GND 接地 0 12 OB 输出 B 6.8 
5 VREF 5V 基准 电压 5.0 13 PGND 驱动 电路 地 6.8 
6 EAO 误差 比较 器 输出 2.0 14 OA 输出 A 0 

7 I- 内 部 比较 器 反 相 输入 5.0 15 VCC 电源 (8 ~18V) 12.0 
8 I+ 内 部 比较 器 同 相 输入 5.0 16 OS 外 接 单 触发 RC 元 件 3.1 

















表 9-9 DC-DC 降 压 电路 TEA1S07 (7112 、7212) 引 脚 功能 



















































































引 脚 | 符号 功 能 引 脚 | 符号 功 能 
1 VCC 电源 /从 电压 保护 输入 5 |ISENSE 关 管 电流 检测 输入 
2 GND 地 6 DRIVER 关 管 驱动 脉冲 输出 
3 | CTRL | 开关 管 驱动 脉冲 占 空 比 控制 输入 (误差 信号 输入 ) | 7 NC 未 
4 DEM 去 磁 控 制 信号 输入 ;过 电压 /过 载 保护 信号 输入 8 DRAIN | 外接 开关 管 漏 极 ;IC 启动 电流 输入 / 谷 值 检测 输入 

















表 9-10 待机 开关 电源 TNY256 (7500) 引 脚 功能 














引 脚 符 号 功 ”能 引 脚 符 号 功 能 
1 BYPASS 旁 路 端 ,外 接 旁 路 电容 4 ENABLE 控制 端 ,可 控制 开关 管 的 导 通 和 关 断 
2.3.6~8 | SOURCE 内 部 开关 管 源 极 5 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 











表 9-11 DC-DC 降 压 电路 L4973V (7260) 引 脚 功 能 





















































引 脚 符 号 功 能 引 脚 符 号 功 能 
1 OSC 振荡 器 外 接 阻 容 电路 11 COMP 误差 放大 天 补偿 
2 3 OUT 输出 电压 12 VFB 反馈 电压 输入 
4~6.13~15| GND 接地 16 V5.1 内 部 参考 电压 
7.8 VCC 电源 供电 输入 17 SS 接 软 启动 电容 
9 BOUT 升 压 供电 18 SYNC 同步 信号 输入 ( 空 脚 未 用 ) 
10 INH 升 压 输入 























9.2.3 电源 板 电路 图 解 


飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 电源 板 待 机 电源 电路 图 解 如 图 9-9; PFC 电路 图 解 如 图 9-10 所 示 ; 
LLC 供电 电路 图 解 如 图 9-11 所 示 ; AUX 供电 电路 图 解 如 图 9-12 所 示 ; 保护 电路 图 解 如 图 9-13 所 示 ; 风 
扇 控制 电路 图 解 如 图 9-14 所 示 。 
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P2: 待 机 电源 I400 
1402 | 3404 
熔 丝 。 压 敏 电阻 | DSP_250R 
0 F401 F402F403 [F404]F406—, 1400 1401AC2 ERC12|Ac2 1402 1404 5403 
= | _ST65AH5OC | 3 | sal 154012 加 154022 1421 15404 2 150u 
| 好 19181 人 和 SS 于 ec 人 I422 ”一 一 o|§ 
1 | F406 Fa07] | F408F409F410| EC 33 3 4 | 1403 |S i 3 总 于 后 
B2P3- + CU28D3 CU28D3 CU28D3 入 
AC220V |AC3 ee 2404 ”|Ac 三 5406 a a _ 
输入 | 。 |, 引 | [#2 3 |2 1 AC 2 9403 
| | 多 sl | 员 ol 47p 1000V 引 请 [a io 号 入 | | | 
HH UL 
EE i 8 E | STs 
8 9| 82 抗 干 护 电 路 < 国 
和 mn 可 
人 GROUND 
| GROUND GROUND GROUND 冷 地 0 人 
烙 焙 GROUND 一 GROUND GROUND | 信号 为 低 电 平 
本 SUPPLY- ON 
抗 干 扰 电 路 :利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉冲 和 电容 将 高 频 脉 冲 短路 到 地 的 作用 , 一 是 滤 除 AC220V 市 电 电网 干 es 动 
扰 信 号 ; 二 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 窜 入 电网 。 市 电 电压 过 高 时 ,往往 击 穿 压 敏 电阻 3400 或 旁 路 电容 ， 供电 整 机 进 
烧 断 熔 丝 1400, 串联 电感 开路 时 无 AC220V 送 入 , 整 机 三 无 。 2465 3465 延 
通 ,晶体 管 7470 
3450、3451 短 
待机 电压 供电 切换 :待机 是 由 二 极 管 6513、6512 对 AC220V 半 波 整流 供电 ;开机 后 由 待机 时 , MCU 
PFC 电路 输出 的 400V-HOT 电 压 , 经 二 极 管 6510、.6511 供 电 。 导 通 ,其 集 电 
PFC 供电 切换 待机 +300V 市 电 整流 晶体 管 7460 截 
Pp5 6510 1501 6511 开机 +400V 1502 6512 1503 6513 路 供电 的 开关 电 
PFC 电 路 400V-HOT 也 从 后 4 止 ,继电器 1460 
BYG10 BYG10 BYG10 BYG10 | 为 下 次 开机 限 
2507 
3 65031505 1506 
BO sy OF 1504 3508 1518 
LLC 供 电 电路 TOR ”RS 
了 六 MFLMPRO2 变压器 2 
待机 电源 :以 厚 腊 电路 TNY256 (7500) 、 开 关 变压器 5500 为 2 3 $4 Coes: [oe 
核心 组 成 ,通电 后 AC220V 市 电 经 二 极 管 6513 .6512 整 流 后 ?a Ss 4 本 和 | |100p50V 
经 电阻 3506 降 压 后 为 7500 供 电 ,一 路 经 电阻 3507 为 7500 的 4 脚 a A 
提供 启动 电压 , 另 一 路 通过 变压器 5500 的 一 次 侧 为 7500 的 5 脚 2 8 | SB440S 
内 部 开关 管 供电 ,7500 启 动工 作 ,在 5500 中 产生 感应 电压 ,二 次 3|。| 5 9 F504 包 
感应 电压 经 整流 滤波 后 一 是 形成 HT9V-STBY 电 压 ,为 P3 保 护 电 由 3 厚 膜 电路 * 
路 .P6 LLC 供 电 电 路 和 继电器 控制 电路 提供 电源 ,同时 该 电压 经 吕 Cg 7500 二 次 整流 滤波 
三 端 稳 压 器 7540、 开 关 管 7531、 稳 压 管 6531 稳 压 后 ,输出 +5V- ,| 1 3V TNY25 
STBY-SW 电 压 为 P3、P6 电 路 和 P7 AUX 供 电 电路 供电 ;二 是 产 EM re 中 
生 3V3 电 压 ,经 开关 管 7530、 稳 压 管 6530 稳 压 后 输出 +3V3-STBY- | 4 5 2 
SW 电压 ,为 P3 保 护 电路 供电 ; 三 是 在 一 次 电路 产生 25V-HOT 电 S| RE SOUROES ES 
压 ,为 P6 LLC 供 电 电路 供电 。 p313 1509 2 SOURCE1 SOURCE4 7 [ee] 
| 一 TIBYPASS SOURCES[S® 1 
待机 电源 发 生 故 障 时 三 无 ,指示 灯 不 亮 ,维修 时 先 查 7500 的 5 脚 竺 100n25V 6.1V 6502 不 吕 
机 300V、 开 机 400V 供 电 , 再 查 7500 的 4 脚 启动 电压 ; 厚 膜 电路 7500 (6.2V) SN 
击 穿 时 烧 断 熔 丝 ,更 换 前 注意 检查 尖峰 脉冲 吸收 电路 是 否 开路 , 避 X 三 [名 
免 再 次 损坏 7500。 vv 号 US 
稳 压 13V ys ng 
1407=0V 4 TL BH 
1 六 稳 压 控制 电路 : 以 取样 电阻 3505、 7501 [~ on 
和 rp 3504 、3503 对 输出 3V3 电 压 取样 后 ， TCET1102| 二 5 
i 攻 误差 电压 ,通过 光 耦 合 器 7501 鸡 v 22V|1 
F502-87V 7500 的 4 脚 内 部 振荡 频率 或 肪 宽 进行 7502 
F503=3.3V 控制 ,稳定 输出 电压 。 TL431CZ 
1406 F510 1504=19V 输出 电压 升 高 时 , 经 7502 比 较 后 个 > 
1508=1.3V 控制 7501 的 2 脚 电压 降低 ,7501 导 I 2 
1513=2.2V 通 增强 ,其 中 光敏 晶体 管 将 7500 的 2 RT 
= jd 4 脚 电压 拉 低 ,内 部 振荡 脉 宽 变 完 ， I NA | 
ee 待机 电压 降低 到 正常 值 ; 输出 电 E 人 
100V/div DC 200V/div DC 1517=5V 压 降低 时 , 上述 电 路 向 相反 方向 变 
10ms/div 10ms/div 化 ,7500 内 部 振荡 脉 宽 变 大 ， 输出 热 地 冷 地 
测试 点 波形 测试 点 电压 电压 上 升 到 正常 值 。 


图 9-9 飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 
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3450 ”1408 ”3451 
"4 
ACS 3453 
| 
SDT 四 限 流 电阻 B57464 67W| 
AC21419 1 1 2 I409 3452 1410 AC5 
es 100-230VAC1 
4 四 3 4 由 3 B57464 6.7W P5 
开关 机 限 流 控制 PFC 电 路 
1450 | 继电器 1460 | 继电器 
= < AcC3 。100-230VAC2 
oo 
| 色 2 
q 号. es 
开放 a 扫地 
冷 地 
GROUND 了 Ch 要 
控制 电路 :开机 时 ,MCU 输 出 的 STANDBY 有 木 员 #2 忆 木 区 
， 晶 体 管 7393 鹤 止 ， 其 集 电极 输出 的 信号 个 4 > agp | 
为 高 电 平 , 晶体 管 7460 导 通 ,继电器 1460 吸 lB| S21— egwe | 
送 到 主 整流 滤波 电路 , 为 PFC 电 路 供电 ， 上 | 加 总 于 So 二 Ss = 
后 , 产生 +380V 电 压 ,为 各 个 供电 形成 电路 “| 邓 本 有 “| & 丰 2313), 
入 开机 状态 ,晶体 管 7460 导 通 时 , 经 3463、 | . 车 3463 | 1414 3469| 147k 之 2 
时 后 ,将 晶体 管 7465 基 极 电压 拉 低 而 导 a nm M16 
A 天 , 
撕 ， 仿 上 天 并 了 尝 时 汉 记 的 棉 玫 ， _[ I MBcsm2swcor) 刑 帮 站 BC-2swtcon 
输出 的 STANDBY 信 号 为 高 电 平 ,晶体 管 7393 lbsslle 3470| |10k 
极 输 出 的 信号 SUPPLY-ON 为 低 电 平 ,控制 
止 ， 继电器 1460 断 开 ,PFC 电 路 及 其 由 PFC 电 旋 
源 停止 工作 。 同 时 晶体 管 7465、7470 也 截 开关 
关 断 , 限 流 电阻 申 入 AC 220V 输 入 电路 ， E F413] SUPPLY~ON | P3 
hp 
流 做 准备 ， 开 机 瞬间 限制 开机 冲击 电流 。 继电器 控制 电路 保护 电路 














































































































+9V-STBY P3、P6 
















































































































































































保护 电路 
LLC 供 电 电路 
3.3V 5505 1519 
> 
起 2 ~ +9V-STBY-SW 
F5051 
电源 开关 
Fs0910306 
JE VPR2 
= 一 | NC 号 革 ol =— +3V3-STBY-SW 3 
二 = | Np 去 CN6 Q TER le lz cs SS 保护 电路 
4 Eh | 
了 | 一 PDP 3 
J 
一 | NC 二 
1401 F510 7540 名 
T2AL 250V 和 lS IS17| 
19372 PH-B a 本 款 > 7531 P3 
Ls $8 | #3 STDI6NE06| 。， 保护 电路 
加 3 三 | 13 FRYS +5V-STBY-SW _P6 
一 本 8531 SI5V LLC 供 电 电 路 
1514 中 之 +5V 稳 压 电 之 
AUX 供 电 电 路 BZX384-C18 wm 9 P7 
Sy 只 王 三 AUX 供 电 电路 
2[] 之 地 | 引 | ES 
CA 加 低压 供电 稳 压 电路 : 开机 时 按 下 电源 开关 , 为 继 电 
器 控制 电路 提供 +9V-STBY-SW 电 压 的 同时 ,也 为 低 
压 供电 稳 压 电路 开关 管 7530、7531 提 供 偏 置 电 压 而 
症 导 通 ,输出 +3V3-STBY-SW 和 +5V-STBY- SW 电压 。 
低压 供电 稳 压 电路 
彩电 电源 板 待机 电源 电路 图 解 
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P5:PFC 电 路 
2 © 
必 - 直 慎 mls 
不 3 不 2 
储 能 电感 
100-230VAC2 名 
3 
一 天 
P2 经 继电器 控制 后 > F601 100Hz 脉 动 直 流 I603 1604 
待机 电源 AC220V 输 入 
1605 6608 I634 
市 电 整 流 滤波 电路 : .oN 。 | 
100-230VACI1 将 AC220V 交 流 市 电 BAS316 开关 管 
之 整流 滤波 ， 由 于 滤波 2612 /610 
市 电 整流 滤波 电 等 2605 宅 晶 校 小 ， | 15V STY34NB50 
3 二 = 产生 100Hz 的 脉动 直 ln 50V We 459 1607 | 下 一 
a 流 电压 ， 送 到 PFC 电 1.4V ”> oa | 3R3 1.5V| 
BC369243 
测试 点 波形 路 ， 校 正 后 为 各 路 主 ow 7608 BT eRISOV, | 
开关 电源 供电 。 & GYBZTO-CI8 
六 由 吉 
F601 2[s ov 
mT (0V) 局 
MSN 3[] 关 
Cn 
> 
i PFC 输 出 电路 
100V/div DC 本 激励 人 
2 测试 点 电压 
1607 F608 F600=380V 
F604=0V 
F609=14.7V 
二 a 
1609=0V 
1619=0V 3 
5V/div DC 5V/div DC TI621 5Y ee 
Sus/div Sus/div 1622=399V RE 
F608 F610 1629=5V on 161 3663 
]R 
| Be 
ER ee 
二 
200V/div DC 5V/div DC ee 
Sus/div Sus/div S||m 
a, 
F613 1620 F625 加 
Y 过 零 检测 
加 ~ HAMAARY -~ 1 市 电 取 检 
名 站 名 
10V/div DC 5V/div DC 5V/div DC SS 
Sms/div Sus/div Shs/div 
驱动 电路 ra 
7650 有 
TS MC33368 EE 
sv_l(oV) 
69V ©.4V1| VREF 16 
sv O1V? RD 由 
局 1617 3 14 
如 不 吕 > 当 4 全 全 SO 13 
3| 攻 I618 1V|OoIV) 
23V 8 T1619 0.1Vlooavs | MULT 12 
3655 1633 a es Dog 37v| lovpl®S 
24 4 性 机 4 7|zc 10 
= Ps) CN 
> Ik 名 39> 攻 三 三 a 它 安 引 AGND LEB |? 
站 站 信 Wls 2 wl sns mi? sie Ssesl” mi nlaenry 
8 下 ST SH8 ST 3 ATE Se 2 SSTE TS aT eT 3 
+ cq 加 寸 ™ 加 
六 10k 
维修 提示 : PFC 电路 发 生 故障 或 大 滤波 电容 2516、2517 失 效 时 ，PFC 输 出 电压 降 
低 ， 影 响 LLC 供 电 电 路 和 后 续 AUX 供 电 电路 正常 工作 ， 往 往 造成 保护 电路 启动 。 
维修 时 ， 先 查 市 电 整流 滤波 后 的 100Hz 脉 动 电 压 和 大 滤波 电容 2516、2517 两 端 启 
动 时 300V、 启 动 后 400V 电 压 ， 再 查 驱动 电路 7650 的 6 脚 启 动 电压 和 12 脚 VCC 供 
电 ， 最 后 查 驱 动 电 路 7650 及 其 外 部 电路 元 器 件 。 
过 电流 保护 
< 








山 热 地 
9-10 ”飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 
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PFC 电路 : 以 振 落 驱动 电路 MC33368(7650)、 推 动 电路 7640、7641、7608 和 开关 管 7610、 
储 能 电感 5600 为 核心 组 成 。 二 次 开机 后 ， 开 关机 控制 继电器 1450 吸 合 ， 将 AC220V 市 电 送 
到 PFC 电路 ， 经 全 桥 6600、 滤 波 电容 2605 整 流 滤波 ， 产 生 100Hz 脉 动 电压 ， 为 PFC 电路 供电 ， 
该 电压 经 二 极 管 6611、 滤 波 电容 2616、2617 再 次 整流 滤波 ， 产 生 +300V 直 流 电 压 ， 通 过 电 
阴 3668 为 驱动 电路 7650 的 16 脚 提供 启动 电压 ，PFC 电 路 启动 工作 ，7650 从 11 脚 输出 激励 肪 
冲 ， 经 7640、7641、7608 放 大 后 推动 开关 管 7610 工 作 于 开关 状态 ， 与 储 能 电感 5600 和 PFC 
整流 滤波 电路 6611、2616、2617 配 合 ,将 市 电 整 流 滤波 后 的 供电 电压 和 电流 的 相位 校正 为 同 相 
































































































































































































































































































































































位 ， 提 高 功率 因数 , 减少 谐 波 污染 ， 并 将 市 电 整流 后 的 电压 提升 到 +400VY 左 右 ， 产 生 400V 
-HOT 电压 ,为 P2 待 机 电源 和 P6-LLC 供 电 电路 输出 电路 提供 电源 。 
i PFC 电路 启动 后 , 储 能 电感 二 次 侧 产 生 的 感应 电压 ,经 整流 滤波 和 稳 讨 后 , 一 是 产生 BIAS 电 
压 ， 为 PFC 驱动 放大 电路 供电 ， 二 是 产生 SW25V-HOT 电 压 , 为 P6 LLC 驱 动 电路 供电 。 
2000V 待机 ”0V 
6611 F600 400V 开机 +400V PFC 输出 
400V-HOT 
BYV29X-500 
PFC 整流 F996 F997 3999 F998 F999 P2 
PFC 滤波 要 时 待机 电源 
> LE Pp6 
昌 es 已 测 直流 电压 ILC 供电 电路 
员 ”1630 1609 ws 
= 一 总 竺 号 号 年 汉 正常 . | 
CN CN CN A 
CN CN | 
全 待机 (…) 
F604 F605 
S- ® 
vy 
过 电流 保护 
F608 
S 
>SW25V-HOT 
6663 P6 
LLC 供 电 电 路 
> 3676 BAS316 
= 31V 14.9V 
(5.7V)| 470R PRO1 1 (4.8V) 
1632 1611 2663 1612 6661 [1613| | 3675 1637 16146665 BIAS 
4 一 4 一 一 片 一 > 本 上 4 > 
100n 50V| RSIG | 220RPROl NIGNDIOUT PRLL5819 
年 省 
[es 浊 二 吉 mn 
BA ST 时 
Sige ba | 
PFC 电 路 VCC 供 电 整 流 滤波 稳 压 电路 
v 
启动 
钙 
区 国 
治 党 已 供电 F609 
m 多 一 D2 激励 上 I 
3642 gg 
+ 100R TP 
F610 C2 1627 
ws S 
le PRLL5819 [iy 全 = 
4.8 x= Te 
3641 1625 Ls 总 小 区 RTE 它 Ue 
人 吕 夺 区 | in| 时 名 
(0V) 17V| 1623 470R wo MBC3377258 | 5 Qe Ca 
| 守 术 中 12V 二 区 
(4.6V) 147V 普 相 有 (0V) 区 a8 
(OV)| 27V 激励 1626 人 Bg 
= i S 
品 PRLL5819 1629 
了 sie 7640 > 
区 TS 02V BSN304| 1,5V PFC 推动 电路 Le 
区 三 1624 ) D(OV) 8Te 
Q 之 万 (0V) G| 后 于 一 区 se 
Q smemlamnla a 三 五 wl = Ex 
CLEoLTN oS a 三 S me@ + | 
NO Ne s&s TE NO an 已 2 沁 
[和 了 = 帮 这 © Ey | 名 8[| S| 
可 |j 呈 基于 名 莹 本 村 ol "Ha 9 一 
人 名 避 | 只 EE 
N F606 ATS 
® 
Vv 
PFC 取样 
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Fl SW25V-HOT 
VCC 供 电 控 制 7093 开关 EC 光 
P6:LLC 供 电 电路 186V LM317T 7v - 
3090 1001 3092 1002 (22.1V) 本 (7.6V) F001 
25V-HOT 区 4 I 本 0o 本 > 
P2 100R 470R A 
待机 电源 BC857BW 六 | 7092 15.9V 2 
7090 BC327-25 2 srs 
Cn 
A i 1003 | 可 1 人 电 
COV) 人 FE 党 
SR 8s 区 
wh wn 
3 29BC857BW dal a | 
8 二 A/ | ue * 
< | 党 得 站 名 ET]g = 400V-HOT 
软 启动 S| |= 名 车 和 SIs 5003 I040 
品 正夫 © 
[32309 8 [一 ie 待机 电源 150u 
Ik 1005 
全 
稳 压 I006 
一 
8 
7001 驱动 控制 电路 人 1042 1043 6018 1044 
MC34067P : (7.6V)|15 2 i 
| oy 3014 ong BAS316 
SV 
大 由 压 二 33R 
gj YCC 欠 电压 六 | 巷 准 电压 推动 gMN4148| “10462[|g 
5 $ 变压器 二 | 3016 6027 伸 “ By 
VREF 欠 电压 5001 + 
3 SS joa 2 振荡 器 F 欠 电压 ED CEBOH hk lvaas e137 六 
on qq qq a 
pe 3005 8 4 10| 激励 cs27-2 总 党 
I0091n25V| 33 下 a & 困 7007 | 3 
A 单 [F004 1039 
引 | 关 L828 CE 二 je 半 桥 式 推 挽 输 出 
| “gL43 3 L022 位 | 党国 四 1 | 注 克 1047 W 喜 
STSST= SSTSE 6022@® S39 F006 
16LS ~ | Slo | = 小 88 
wn 于 oo 
Sh Ey /A 1049 
ls 框 0 Se BAS316 8 人 
3043%1"ST= [BAS316 i 1050 S040| 
6035 F008|F009 | | ® 1 三 
a . ee a 100n 16V| 3B” 
3044 1011 6031 |BAS316 1012 回归 
SS 4 4 6008SU 5017 
m1 lk BZM55-C5V6 2 3049 rd Rl 
4 6032 I052 I051 二 
人 2 2 本 3010 I030 3019 6028 @® 8 = a1 
Le BZMSS-C5V6 Gi 15k 又 Ik |iN4l4s e1059 A |s 
30469 | OS I016 oe Cc pa 所 
8 A EE BC327-23 最 
A ye 6033 1017 3047 过 es 民品 号 = a 7008 人 
a “sk 软 启动 1031 SEIE 和 SIEEE S| 6019 |1054 ™ 
BZM55-C47 软 启动 电路 Td STRTS 败 多 
之 I018 保护 电路 Ul14 BAS316 1055 
ws -多 1032 4 一- 全 
Qs | 人 1020 4 
局 | 一 10214 3008 ”3007 ST 4 
器 
oll sk | 47 Ere 人 保护 
SIT8T3e SI[] 放 
| 8 六 &% BH 1024 6011 1033 2015 1036 | 1034 2014 I081 I082 3050 1083 -I084 
1025 mT” 吕 人 $ | 上- 一 人 4 一 | 4 一 一 人 本 -多 
人 BAS316 10n 50V 1.5n 2000V 
加 党 S009 1035 3020 Rs 
3 
1026 3071 F007 7018 BAS316 ,56k 问 
47k 1 jSBC847BW 径 六 局 已 | 员 SN ER 
Sne | los Ba Ts Sl SU 已 测 直流 电压 
Sl ST = [ee] 
mn = 
1028 1029 ST 本 
多 多 2 正常 .. 
GND4 | 
F003 F005 1007 1083 F014=2.4V 人 待机 (..….) 
F293=14V 
A 
2 二 F801=17V 人 
So 维修 提示 : LLC 供 电 电路 发 生 改 障 无 电压 输出 时 
时 SR 
5V/div DC 200V/div DC 2V/div DC 100V/div DC Folb /8 和 受 控 稳 压 器 7039 为 驱动 电路 提供 的 17Y 供 电 是 
20usydiv Susydiv 2us/div Shs/div 1027=2.6V 14 脚 输出 的 激励 脉冲 ， 无 激励 脉冲 输出 ， 查 7001 
1085-13 4V 冲 输出 ， 查 开关 管 7005、7006、 输 出 变压器 5002 
E004 F038 1057 0. 电路 和 二 次 整流 滤波 电路 。 另 外 保护 电路 启动 也 
I090=4.2V 该 电源 受 三 路 保护 电路 控制 :一 是 由 光 耦 合 器 7003 
| | | 测试 点 波形 I091=2.4V 驱动 电路 7001 的 10 脚 进行 控制 作 ; 二 是 三 端 误差 放 
> > 本 和 电路 ， 对 误差 放大 电路 取样 电压 进行 控制 ; 三 是 
测试 点 电压 成 的 保护 电路 ， 对 驱动 电路 7001 的 10 脚 进行 控制 
否 启动 。10 脚 电压 正常 时 为 低 电 平 ， 如 果 大 于 1V 
5V/div DC 200V/div DC 5V/div DC 
2us/div 2us/div 2us/div 二 锁 咱 冷 地 由 
:> 志 和 从 信 I 
图 9-11 飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 
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了 2 LLC 供 电 电 路 : 以 驱动 电路 MC34067P(7001)、 推 
待机 电源 动 变压器 5001, 半 桥 式 输出 推 挽 电 路 开关 管 7005、 
1060 7006 和 输出 变压器 5002、5004 为 核心 组 成 。 开 机 
-4 +5V-STBY-SW 后 ， 控 制 系统 送 来 的 SW25V-HOT 电 压 使 三 端 稳 压 器 
4 1 LM317T(7093) 导 通 ， 待 机 电源 输出 的 SW25V-HOT 
7003 | Nsw’ 电压 经 7093 稳 压 后 产生 约 17V 的 电压 ， 为 7001 的 
TCET1102| p= 15 脚 提供 VCC 电 压 ，7001 启 动工 作 ， 内 部 振荡 电路 
保护 光 硝 合 器 3 2 1061 产生 的 脉冲 电压 经 处 理 后 ， 从 14、12 肢 输出 激励 
4 LATCH p3 脉冲 ， 加 到 5001 的 一 次 2-4 绕 组 ， 经 5001 耦 合 后 从 
保护 电路 二 次 10-11、14-13 绕 组 和 输出， 推动 半 桥 式 输 出 电 
T3.15AE 250V 路 7005、7006 工 作 于 开关 状态 ， 两 者 轮流 导 通 、 
0 区 证 截止 ， 在 输出 变压器 5002、5004 中 产生 感应 电压 ， 
T2AE 250V 稳 压 光 太 全 器 全 其 中 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 ， 输 出 77~100V 
9196 4 1 1063 和 VS-UNSW 电 压 , 为 P7 AUX 供 电 电路 供电 ， 同 
1064 7002| Ns 人 时 送 到 P3 保 护 电路 ; 还 产生 +15V 电 压 、VB 电 压 ， 
TCETI102| 4™ 1065 2041 为 不 同 的 负载 电路 供电 。VS-UNSW 电 压 经 AUX 供 
1041 6075 1066 7 电 电 路 控制 后 产生 VS 电压 ， 为 等 离子 屏 供电 。 
人 3 1067 1041 220p 200V 斑 、 
BZT03-C = | 二 次 整流 滤波 Fo 
399V 5 
srU{8NBso1 各 人 77~100V PP7 
b= 
3 3 AUX 供 电 电路 
Fo02 | am | 呈 号 1 2 | = 
一 名 Sa 1042 二 2042 3 8 
Sls > | 
a "| |8 JTSAL250V)| 220p200V| BTS g 相 SS 
81% | = 号 lv1068 2046 
N 三 二 输出 又 虽 
= 久 | 一 变压器 Se |2 VS-UNSW 
I099 名 P7、P3 
| ”5002 1043 村 3 
三 站 CE423D = 3 70~90V AUX 供 电 电路 
全 局 
& T 相 1 16 a 工 保护 电路 
对 EF ”让 当 
2 15 品 = SIs 
nT 二 |> 
F005 3 “| 
(TSAL250V) 220p 200V S174.1V 8 
6077 mal 1070 2028 3039 vs P7 
忆 5 12 AUX 供 电 电路 
人 73.5V 
BZT03-C > 220p 200V| | 8 二 次 整流 滤波 1078 1M 
7006 三 6 3 人 于- 
STU16NB501| | 有 11 1079 
a 7 10 总 © 
| 于 SLS 2 1 Sl BZX384-C7 
全 本 委 8 9 1087 号 173V * 
开关 管 下 100R 
| 220p 马 只 
| 1072 2048 022 这 gs 
um JE 
5 >| | 输出 | 330R 到 倍 | 用 S12 
恋 压 m 
不 刁 | 沪 村 | 220p200Y| 吕 1089 ¥ %% 
1 ly | om bea 由 有 号 
N 急于 三 CE423D Ql 3 3023 人 9202 Sy 
[el Sls 1 16 We 1T Sm | 了 
村 扣 47k 3.3n 3USs gy ml 保护 电 
U13 | 2 85 50V | 6023mT= 有 | Qs 保护 电路 
+ 1097 | 2049 av 入 忆 &Ts 
3 
Y 3 Lp 7010 BAS316 
Ee en BE I090| 3031 |I091 VRS 
3 Fo14| 3 
. 1073 1005 1074 6021 3 人 8 2Y 009 
5 12 多 4 7.5k 1% 1 llk1% 11K 1% 
TSAL 250V| BYV28 
反馈 6 19372 | 2029 Sl 省 
—- 2 之 二 ee 
a 号 
7 和 220p SOV als2 本 -| 
1076 1045 1077 6045 Ge Ee 
8 9 = Ee 
® . Shy Vs ss[ 旧 站 一 fz 
TS5AL 250V| BYV28 加 US 
19372 | 2045 | 人 加 保护 电路 
1094 | 网 
区 220p 50V 人 
直 2 2022 取样 误差 放大 je 0 
“|e 少 1 本 } a 
= a AUX 供 电 电 路 
2000 I080 一 VB 
mm 
1 
250 ng 
> 一 一 DQ 
有 
Q 2291 1290 5293 F291 F2969 
DC-PROT 








， 先 查 PFC 电路 输出 的 400V 供 电 60 
否 正 常 ， 再 查 驱 动 电 路 7001 的 12、 ee VSND-POS 
及 其 外 部 电路 元 器 件 ， 有 激励 脉 
、5004 组 成 的 半 桥 式 推 挽 输出 
会 造成 LLC 供 电 电路 停止 工作 。 
和 P3 电 路 组 成 的 保护 电路 ， 对 步 
大 电路 7011 和 P3 电 路 组 成 的 保护 

由 晶体 管 7009 和 前 级 检测 电路 组 

。 维 修 时 应 检查 上 述 保护 电路 是 

， 则 是 保护 电路 启动 。 
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220p 50V E294 

















彩电 电源 板 LLC 供电 电路 图 解 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































+15V 1260 F265 5260 
P7:AUX 供 电 电路 F260 me 
750mA 60V 站 
了 P3 之 LLC 供 电 电路 供电 
保护 电路 zs = 上 
p6 J m= aTs 
LLC 供 电 电 路 总 党 1142 | 7145 VA 电压 产生 电路 : 
本 m= 多 TEA1507(7112)、 开 关 管 
2 下 141 本 BCs57BW 7117 为 核心 组 成 DC-DC 降 
eel Ti $BF422 压 式 变换 器 ， 开 机 后 LLC 供 
| 9 7143 4 电 电路 输出 的 77 一 100V 电 入 
蕊 BC847BW 三 压 为 其 供电 ，7112 的 6 脚 待机 电源 
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+3.3V 供 电 
F115 人 
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y 加 1231 | 
TCETII02| A= 5 ‘a ee) 
稳 压 13V 3 2 |1i09V 忆 RS BO: 
一 3 3s 0342 0352 
变压器 入 区 - | VA 
昌 5 ,vy 二 次 整流 江波 
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2 1232 5224 SV 29 NC| 一 一 | NC 
1233 本 A 
6.8n 5225 VCC NC | 一 =|NC 
1 > 4 F1074 
2233 9 ,6.8h 本 去 CN52 
3 二 后 L234 EE 5 | 5 PDP 
100p 50V 基于 SS 让 之 王 
2 SA AH> 100p 50V NC 6 6 CC 
= 加 2226 | 3226 一 las7y| 一 
£ Fas| 7 7 
二 2 站 三 EE | ee. | 是 VCC WE 
El 启动 36 | Dd 亿 > " 7227 和 
78.5V ”局 全 
二 vcc DRAIN| i S| | 8 | pay TH31Cz, 
> 2227 [|e 4 VCC 
GND HVS “| 时 号 和 于 Q | 站 
3 6 _17V D| < 二 = 100p50V 8 |S | Senz Ne 
CTRL DRIVER 116 NT QA] STs 
4 5D17 | 49 | 吕 11 E QT 2 
DEMAG SENSE OV i S| I209 
攻 5 取样 误差 放大 疙 
a[]¥ BZX384-G18 | PSMN070 
开关 管 1241 6230 二 次 整流 江波 [F116] 124v 风 遍 控制 电路 
5 10k 和 +12V 
I21 过 电流 保护 347 1240 18 BYV28 7230 学 
一 一 4 L4040 
330n 16V| 会 | 全 2232 | F114 Sa 
2 219 wo 7 | 加 ee > +8.6V 
水 员 allssllgs 100p50V | 邯 | > 
个 所 讨 扩大 | Se 区 站 吕 Pp3 
国 D24 过 电流 取样 16 1243 个 NI 8 忌 AT 保护 电路 
2 4 
9 
维修 提示 : AUX 供 电 电路 发 生 故障 时 ， 先 查 LLC 
= 供电 电路 提供 的 77-100V、+15V 和 70-90V 的 供电 
3 6 是 否 正 常 ， 再 查 三 个 电压 形成 电路 ， 另 外 保护 启 
放 仙 二 动 ， 也 会 影响 AUX 电 路 正常 工作 。 
F116=124V 1201=78.3V 
F261=33V 1202=0V 
I1101=76V 1208=0V VCC 电 压 形成 电路 : 以 驱动 控制 电路 TEA1507(7212)、 开 关 管 7217、 变 压 器 5220 为 核心 组 成 。 开 机 后 LLC 供 电 电 
和 交感 路 产生 的 VS-UNSW 电 压 70~90V 为 其 供电 ,一 路 经 开关 管 7050 控 制 后 输出 78.3V 的 VS 电压 ， 为 等 离 了 屏 供电 ; 另 
长 玫 一 路 经 开关 管 7200 降 压 稳 压 控制 后 为 7212 的 1 脚 提 供 VCC 启 动 供电 ，7212 启 动工 作 ， 从 6 脚 输出 激励 脉冲 ， 推 动 开 
1127=2.8V 了 14-14.2VY 关 管 7217 工 作 于 开关 状态 ， 其 脉冲 电流 在 变压器 5220 中 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 产生 5V 的 VCC 
测试 I128=3.9V 1220=9V 电压 ， 为 等 离子 屏 小 信号 处 理 电 路 供电 ; 同时 产生 +12V 电 压 和 +8.6V 电 压 ， 为 风扇 控制 电路 等 负载 电路 供电 。 该 
点 电压 1132=2.6V 1261=17.3V 电源 启动 工作 后 ，5220 的 7-9 绕 组 感应 电压 经 整流 滤波 后 ， 替 换 下 启动 电路 ， 为 7212 的 1 脚 提 供 VCC 电 压 。 
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P3: 保 护 电路 党 品 
己 
& > > 
保护 电路 : 以 逻辑 电路 PCF8574AT(7370) 为 核 3 py 
心 构成 ， 其 输入 端 由 三 个 四 运算 放大 器 7308、 | 
7330、7366 对 电源 板 输出 的 VS-UNSW、VA、 
VCC、133V 等 电压 进行 检测 ， 当 某 路 答 出 电 
压 异 常 时 ， 检 测 电 路 一 是 对 相关 电源 进行 控制 
二 是 将 检测 结果 送 到 7370，7370 通 过 总 线 接口 
与 MCU 控 制 电路 进行 通信 ，MCU 据 此 采取 保 9 
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、。 保护 电路 保护 电路 车 [] 保护 
局 | | 总 oS EE ¥ 
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P7 AUX 供 电 电路 











风扇 控制 电路 : 由 MCU 送 
来 的 FAN-SP1、FAN-SP2 
为 高 电 平 ， 分 别 控制 7701、 
7700 和 7707、7706 导 通 ， 

+12V 电 压 经 7700、7706 的 
D-S 极 加 到 风扇 电动 机 上 ， 
风扇 运转 。 当 MCU 输 出 的 
FAN-SP1、FAN-SP2 为 低 
电 平 时 , 7701、7700 和 7707、 
7706 和 截止， 风扇 停 止 运转 。 
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飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩 
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附录 。 本 书 电源 极 集 成 电路 配置 表 


等 离子 彩电 电源 板 电 路 的 核心 是 集成 电路 ， 如 果 不 同 型 号 的 两 块 电源 板 采用 的 集成 电路 型 号 相同 ， 即 
使 等 离子 彩电 的 型 号 不 同 ， 但 其 工作 原理 基本 相同 ， 集 成 电路 的 引 脚 电压 也 相差 无 几 ， 只 是 外 部 电路 元 噩 
件 编号 不 同 ， 两 者 可 以 参照 维修 。 下 表 统 计 了 本 书 各 章节 介绍 的 电源 板 集成 电路 配置 型 号 ， 供 读者 维修 使 
用 相同 集成 电路 的 电源 板 时 参考 。 

















































































































































































































第 1 章 等 离子 彩电 开关 电源 识 图 与 维修 
章节 电源 板 名 称 集成 电路 组 合 方案 
1.2 三 星 V4( S42SD-YD07) 屏 电源 板 VIPER22A + ML4824IP1 + IR2109 + IMO880 + KASL0365R 
第 2 章 长虹 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
章节 电源 板 名 称 集成 电路 组 合 方案 
2.1 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 (三 星 V3 屏 电源 板 ) TOP223 + HIC8001 + HIC8002 + HIC8003 
2.2 长 虹 PT4209 等 离子 彩电 (三 星 V4 屏 电源 板 ) VIPER22A + ML4824IP1 + IR2109 + IMO880 + KASLO365R 
3 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 (三 星 V5 屏 ) 电 源 板 ICE1PCS02 + MR1722 + MR5060 + MR2940 + PQ1CG303 + IRU3037 
2.4 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 (LG V7 屏 ) 白色 电源 板 UCC3818N + MR5060 + MR2920 + 1203P100 
0 , STR- V152 + LA981A + KIA339P + STR- F6267 + SI-3120J + SI-3190J 
2.5 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 (LG V7 屏 ) 黑色 电源 板 
+ SI-3010KF 
2.6 长 虹 PT4288 等 离子 彩电 (松下 S9 屏 ) 电 源 板 FA5522N + FASSO1 AN + FASS17N + NJM2903M + HA246ATI9AC847G-6J15 
第 3 章 康佳 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
章节 电源 板 名 称 集成 电路 组 合 方案 
3.1 素 佳 PDP4218 等 离子 彩电 (三星 V3 屏 ) 电源 板 TOP223PN +KA1M0680R +KA1M0880B +KA5M0380R 
束 佳 PD32ES33 等 离子 彩电 (LG PDP32F1X031 屏 ) 电 
3.2 源 等 Sl ) FA5501AN-TE1 + NCP1271B + SCQ0565 + NCP1207 + MC80F0308 
哥 似 
第 4 章 厦 华 、TCL 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 

章节 电源 板 名 称 集成 电路 组 合 方案 

ICE2A280Z + ML48241P1 +KA1M0880B + IR2109 + KA1L0380R + 
4.1 厦 华 PS42D8 等 离子 彩电 ( 三星 V2 屏 ) 电源 板 

厦 华 等 离子 彩电 (三星 异 ) 电源 人 
4.2 TCL PDP42U2 等 离子 彩电 电源 板 UC3854N + NCP1200 + TLA94 + TOP294Y 
4.3 TCL PDP42B68 等 离子 彩电 电源 板 ICE3BO565J + L4981B + F9222L + FS7MO880 + NCP1377 + ISI6224 
第 5 章 ” 创维、 海信 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 

章节 电源 板 名 称 集成 电路 组 合 方案 
5.1 创维 32P93MYV 等 离子 彩电 电源 板 5501A +1271B + SCQ0565 + 1207AP + C0308- MC016 
5.2 创维 43PAAHYV 等 离子 屏 电源 板 MIL4824 + IR2109 + KA1 MO880 + KA110380 
5.3 海信 TPW4211 等 离子 彩电 电源 板 ICE2A280Z + ML4824 + IR2109 + KA1 MO880 + KA11L0380 














294 


等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 





第 6 章 三 星 、JVC 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 








































































































章节 电源 板 名 称 集成 电路 组 合 方案 
6.1 三 星 S42AX-YD05( W3 ) 等 离子 屏 电源 板 VIPER22A +14981A + MR4030 + MC33067 
6.2 三 星 S50HW- YD13 等 离子 屏 电源 板 3BR2565JF + UCC28061 + UCC25600 + PIC16F822 
6.3 三 星 D59A 机 心 等 离子 彩电 电源 板 IEC2A280 + ML4824 + IR2109 + KA1 MO880B + KA1L0380R 
6.4 JVC FP2 机 心 等 离子 彩电 电源 板 STR- W6765-F5 + STR- W6765-F5 
第 7 章 东芝、 松下 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
章节 电源 板 名 称 集成 电路 组 合 方案 
7.1 东芝 42WP37C 等 离子 彩电 电源 板 COBADZGO0001 + C5H5 BZZ00080 + MIP2E1 DMY1TV 
gf TE MDA MD ICOS1 + IC101 +IC201 + IC451 + IC501W + IC601 
源 板 
7.4 松下 GP5D 机 心 等 离子 彩电 电源 板 MIP210SY1TV + FAS502P + STR- F6676 + AN8026 
7.5 松下 GP6DA 机 心 等 离子 彩电 电源 板 MIP2E1 DMY1TV +FA5502P + C5HABZ200080 + C5HABZZ00115 
第 8 章 索尼、 日 立 等 离子 彩电 电源 板 维 修 图 解 
章节 电源 板 名 称 集成 电路 组 合 方案 
8.1 索尼 MRI1 机 心 等 离子 彩电 电源 板 MIP2C2 + MCZ3001D + UC3854BN + MCZ3001D 
8.2 日 立 PW1 机 心 等 离子 彩电 电源 板 M04 + MO1 + MO3 + HIC61 + MO2 
8.3 日 立 42PD7980TC 等 离子 彩电 电源 板 PCPF011646 + MIP286 
第 9 章 LG 飞利浦 等 离子 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
章节 电源 板 名 称 集成 电路 组 合 方案 
9.1 LG 60PZ10 等 离子 彩电 电源 板 TNY255P + UC3854B + STR- F6668 + UC3863 
9.2 飞利浦 FM24AB 机 心 等 离子 彩电 电源 板 TNY256 + MC33368 + MC34067 + L4973V + TEA1507 + PCF8574AT 











100Hz 脉 动 电压 














































































































































































































































































































































































































Dtss UF5408 id PFC 
> VC-S-R 电 压 输入 四 RHFP1560 | 整流 滤波 B+ PFC 电压 输出 
Bow uy! ] - 
0 日 ~ 名 1 品 [i PFC 电 路 : 以 振荡 驱动 电路 
1 3 | fe 于 CY10S 。 ML4824IPI(IC1) 的 1/2， 推 
KSP2222A [petK— 3 1 33n 。 动 电路 Q3、Q4， 开关 管 Q1、 
Q | | Net4s 47 内 这 县 Q2， 俏 能 电感 LI 为 核心 组 成 。 
1N4148 时 ee 路 十 cylls 二 次 开机 后 ， Hy 
RIMO RO | 5 3.3n 。 一 是 使 继电器 吸 合 ， 
部 交流 电压 送 到 整流 全 桥 ， 整 流 
市 电 整 流 滤波 电路 : 二 次 一 | 。 2 Sg R26 后 形成 100Hz 电 压 ， 经 L1 和 
开机 后 ， 经 过 继电器 控制 推动 电路 吉之 120k PFC 电 路 供电 ; 同时 开关 机 VCC 
的 AC220V 市 电 送 到 整流 激励 Ris47 | Bxs 小 控制 电路 为 C1 和 Q3、Q4 提 
全 桥 BD1 和 BD3， 经 BDI、 1 3 一 i 7 供 VCC 电 压 ，PFC 电 路 启动 工 
BD3 炽 流 后 产生 100Hz 的 D7 “isok | BL Miook 作 ，ICI 从 12 脚 输出 激励 及 
脉动 电压 ， 送 到 PFC 电路 。 1N4148 mT 冲 ， 经 Q3、Q4 放 大 后 推动 QI、 
4 R9 R1230 了 由 Rio * Q2 工 作 于 开关 状态 ， 与 储 能 
Ds Ta oy 上 R1610 10k 由 R23 由 R29 电感 L1 和 PFC 整 流 滤波 电路 配 
D15XB61 KSP2307A R17 130k 3k 合 ， 将 市 电站 流 滤波 后 的 供电 
用 10k 电压 和 电流 的 相位 校正 为 同 相 
R10 位 ， 提 高 功率 因数 ， 减 少 谐 波 
I 污染 ， 并 将 市 电 整 流 后 的 电压 
0 1N4148 提升 到 +380V 左 右 ， 产 生 B+ 
gss pn x PFC 电压 ， 为 电源 板 其 他 电压 
PFC 取样 形成 电路 供电 。 
PFC 取样 
、 C20 C21 
| NEUTFAL ln ln 
PFC/PWM 驱 动 电路 IC1 
220V 交 流 输入 ML4824IP1 的 1/2 PFC 
Vs 电压 形成 电路 : 以 振荡 驱动 电路 IC1 的 1 2、 推 动 电路 IC30 和 半 桥 式 输 
F20S 开机 +380V 出 电路 Q6、Q8 为 核心 组 成 。 二 次 开机 后 PFC 电 路 输出 的 380V 为 Q6、Q8 
B+ PFC 电 压 输 入 供电 ， 开 关机 电路 为 IC1 和 IC30 提 供 VCC 电 压 而 启动 工作 ， 在 TIS、T2S 
5A/250V 中 产生 感应 电压 ， 经 整流 滤波 后 产生 87V 的 VS 电压 ， 为 等 离子 屏 组 件 供电 。 
STD-5V Bi R32 人 赤 压 器 
和 < 一 卓 K2372 TIS p4l 
1N4148 二 次 整流 滤波 VS 电压 输出 
az ee KCF16A60 站 Ee 
-ON 
Al020 部 VS 壮大 J 
=t R371 1 Mk R88 
240 省 (82k 
PC10 TLP421 下 oo 二 T om : 
EE 供电 C27 
1200» | 500 
软 启动 Did 变压器 
本 TS R89 
过 BYV38 二 D42 
PFC/PWM 驱 动 电路 IC1 浇 动 R49 39 开关 管 斌 
ML4824IP1 的 1/2 Q8 KCF|16A61 
K2372|B a 
R39 47 re 
D14 R41 n { 十 RTN 
1N4148 多 R81 0.03 十 
推动 电路 
R62 
300 
R87 
C523 寺 ”LC524 [R90 220k 
220n 220n 2k 
6 1c31 1! 反馈 | 
VC-S-R 输 入 C31 es 
+ 0.1 R86 30k 
上 R92 
c225 | 一 H/s2 SIk 
-i 100n 于 Cl81 4.7n | 
VS 驱动 、 推 
D800 VRI 2k 
和 BH—s-s i 取样 误差 放大 电路 
M-S 二 
的 待机 STB5V 电 压 形成 电路 





4-4 ， 厦 华 PS42D8 等 离子 彩电 三 星 V2 屏 电 源 板 PFC 和 VS 电压 形成 电路 图 解 
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C56 
变压器 Eo 
T8S 家 
二 次 整流 玉 波 
Fl125 +380V 
1B PFC 电压 输入 于 8 号 从 电压 输出 
3.15A/250V 
D2 R276[|] “下 146 
P6KE200A 平 100k 22n D37 R294 0 
KCF16A60 GT 20k 
VC-S-F 电 压 输入 100u| 100 R292 4.7k R305 C306 
尖峰 吸收 。 pzs 太 ih 
BYV38 20k 100n | (R297 
cs71 二 R291 39k 
i oh io 十 rok [| 本 
1C35 VA cs9| 二 1C36 
KAIM0880B 过 训 汉 和 tn| | 下 人 
+ 
R116 003/5W 取样 误差 放大 RN 
fess cn PCI2S TLP421 VA 电压 产生 电路 : 二 次 开机 后 ，PFC 电 路 产生 的 380V 电 压 为 厚 膜 
Tp 100n 稳 压 光 赔 合 器 电路 IC35 内 部 开关 管 供电 ， 开 关机 电路 输出 的 VC-S-F 电 压 为 IC35 
的 3 肢 提 供 VCC 电 压 而 启动 工作 ， 在 T8S 中 产生 感应 电压 ， 经 整流 
个 滤波 后 形成 79V 左 右 VA 电 压 ， 为 等 离子 屏 组 件 供电 。 
F7S 50V/3.15A 广 -一 一 
以 电压 输入 250V/31 VATOV i ; 读 VSCAN 电 压 输出 
C99 D49 BYV27-600 
R207 BD - ee 尖峰 吸收 a R271 
47k TO a D48 次 整流 江波 + clo7 Slk 
上 一 发 一 BYv38 丁 100w/100V 
VSCAN 电 压 形成 电路 : 以 厚 膜 电路 2 8 R272 
KA1L0380R(IC18) 为 核心 组 成 。 二 | U ek 
次 开机 后 VA 电压 形成 电路 启动 工作 ， 1 二 加 
产生 的 VA 电压 经 T7S 一 次 侧 为 IC18 供 a BYV38 3 | | | avvas 
电 而 启动 工作 ， 其 脉冲 电流 在 T7S 中 10 R275 山 R274 
产生 感应 电压 ， 经 整流 波 波 后 产生 本 ik 和 全 EE 
775V 左 右 的 VSCAN 电 压 ， 为 等 离子 EE | | ] 
屏 组 人 供电。 5 4 1 & 下 ao 
ICIS KAILO380R EH C143 Oy [VR6 电压 
二 和 三 圭 
aks 二 下 |_ rcs 1C21 
TLP421 LA | 
稳 压 光 扣 合 器 取样 误差 放大 下 
变压器 
F4S 250V/3.15A 3 VSET 电 压 输出 
Vs 电压 输入 : SY | 斌 
RI37 。 上 976。 尖峰 吸收 2 让 
100k 二” D91BYV38 + 180k 
人 共 c79 
47h/200V 
R20 R143 
VSET 电 压 形成 电路 :以 厚 膜 电路 200k 
KA1L0380R(IC16) 为 核心 组 成 。 启动 D90 斌 
二 次 开机 后 VS 电压 形成 电路 启动 + C350 BYV38 R140| R139 fr 
工作 ， 产 生 的 VS 电压 经 T5S 一 次 于 io Ik 4 R141 
侧 为 IC16 供 电 而 启动 工作 ， 其 脉 C80 100n Slk 
冲 电流 在 T5S 中 产生 感应 电压 ， jE 站 
经 整流 滤波 后 产生 92V 左 右 的 VSET 元 
电压 ， 为 等 离子 屏 组 件 供电 。 1C16 KA 47y 本 -mg -| 4 二 
PC KA431AZ es 
下 TLP421 取样 误差 放大 
ET So 
VS 87V 从 VE 电压 输出 
尖峰 吸收 . D46 BYV27-600 
poos 本 十 cs83 In 二 次 整流 光波 
VE 电压 形成 电路 :以 厚 膜 电路 [村 一] pss Tao0v 
KA1L0380R(IC17) 为 核心 组 成 。 BYV38 ls 15 
二 次 开机 后 VS 电压 形成 电路 启 2 D99 Wk 
动工 作 ， 产 生 的 VS 电压 经 T6S 57 蕉 CI 
一 次 侧 为 IC17 供 电 而 启动 工作 ，_|+ C7s 启动 as 3 于 4 
其 脉冲 电流 在 T6S 中 产生 感应 ”二 10% R148 Ri 
电压 ， 经 整流 滤波 后 产生 107V 1 4 Ik 0 Ri 
左右 的 VE 电压 ， 为 等 离子 屏 稳 压 mn 和 
组 件 供电 。 3 > , 3 a 
ICI7 KAILO380R ”小 和 
及 电路 “G1 人 本- 虹 业 
1 KA431AZ 
取样 误差 放大 RIN 









































图 4-5 ” 厦 华 P542D8 等 离子 彩电 三 星 V2 屏 电源 板 VA、VSCAN、VSET、VE 电压 形成 电路 图 解 
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ooHz 及 动 "er sv EC 全 出 av EE 
oame PFC 输出 电压 过 镍 保护 :PFC 输出 电 革 正常 时 , 击 穿 稳 压 管 D458 一 D460.Q455 导 通 ， 用 Leow | we 
ss6 37 机 ,对 1CS51 的 1 时 不 产生 影响 : PFC 电路 发 生 故 办 出 过 低 时 ,无 法 ”cs EE 
dl 注 击 认 时 管 , Q455 夫 上 ,0456.Q457 导 通 ,向 IC551 的 1 针 往 入 高 电 平 ,CSS1 银 护 SHABZZP0115 wae sl 
3 rd 停机 ， 天 及 电路 
ml ln 师 
| 网 引 w J [一 
We el 
Toa | | Lew EN 国 上 ss 过 
本 ng de er 
纲 ed J es 
ms a ig 
ons Tw 
本 Bo RO 
rr 味 ca 
ee. 本 oe En 
| Ee | ad 
市 电 坟 流 ML 
流 电 路 ; 将 bl 局 
人 | of HE bn 
江 地 被， 由 an | 
Ea aman 训 训 py © 
55 5 
较 小 , 产生 osloed ov el 扩 
es 十 7 boy DE 
动 300V 直 | Ys 
并 电压 ,为 wD] [he 足 ee VSUS 泊 出 电 压 过 保护 :VSUS 电 压 正 党 时 , 击 pe 于 器 © 
En 二。 穿 和 压 管 D654,Q651 导 通 ,Q650 截 止 ,对 Q455 moo 2 OD 
党 Qi 不 产生 影响 ; VSUS 电 压 过 低 时 ,无 法 击 穿 稳 压 ps0 
an a 全 D654Q651 魏 止 ,Q6S0 导 通 , 将 Q455 共 极 电 ot 1 
py 质 拉 多 ,Q455 才 目 ,Q456.Q45 导 通 , 向 1C551 Ts 
的 1 车 注 入 高 电 平 ,ICS51 各 护 售 机 。 Gone | 2 
a VSUS 电 压 形 破 电路 :以 了 用 电路 CSHABZZ00080(0C551) 和 变压器 T501 为 核心 组 万 ， er re 
等于 CopABzomml = 一 还 控 开机 后 ,PFC 电路 首先 工作 ,产生 的 PFC 的 380V 电 压 经 变压器 T501 的 一 次 侧 为 1C551 认 , om 油 工 各 
WW 的 3 姥 内 部 开关 管 供电 ,低压 供电 形成 电路 产生 的 21V 电 压 经 IC550 称 压 后 为 IC551 的 4 脚 小 过 2 
eet 提供 VCC 电 夺 , 沪 电源 筷 动 工作 ,1C351 内 部 开关 香 的 对 冲 电 旋 在 变故 藉 T501 中 产生 呈 + 
市 电 取 村 wt al 应 电压, 二 次 归 应 电压 经 吉 访 沪 后 产生 VSUS 电 质 ,为 等 离子 屏 电 路 供电 。 跨 可 
和 2 
路 | 
器 上品 
OP 20 和 
(1C451) .推动 电路 Q4: Q451、 
Q454、 储 能 电感 L451 为 核心 组 成 ,二 次 开机 后, 变压器 T502 为 核心 组 成, 租 控 
开 半 机 继电器 RL401 驶 合 ,AC226V 交 流 供电 送 到 开机 后 ,PFC 电路 首先 工作 , 产 
Das1.C455 组 成 的 整 湾 池 法 电路 ,整流 沪 后 产 生 的 PFC 的 90V 电 乓 一 是 经 
全 100Hz 脉 动 电压 ,该 电 压 一 路 经 L451 加 到 开关 变压器 T502 的 一 次 制 为 IC552 
管 的 D 要 ,一 吕 经 R454 、R455 为 PFC 枢 动 电路 部 开关 和 供电 :二 是 经 
1C451 的 9、40 妓 提供 VCC 电 压 ,PFC 电路 和 动工 作 ,， 3 降 质 后 为 IC552 的 4 bs 
1C451 从 5 名 办 出 有 及 溃 ,经 Q452 、Q453 扩 大 提 供 启动 电压 ,该 电 天 启动 
后 推动 Q451.Q454 工 作 于 开关 状态 ， 与 储 能 电感 工作 ,1C532 内 部 开关 管 的 对冲 
1451 和 PPC 整流 计 流 电路 配合 , 闪 市 电 整 流 湾 流 后 电流 在 变压器 TS02 中 产生 感 放 
的 供电 电 夺 和 电 访 的 相位 校正 为 同 相位 ， 提 高 功 电压, 二 次 汪 应 电压 经 整流 
来 因数 ,减少 讲 让 和 绝 ， 并 将 市 电 整流 后 的 电压 局 产生 YI2VS -19YS.12V.DRISV 
提升 到 :380V 左 右 ， 产生 PFC - OUT 电压 ,为 电源 板 VDA 电 压 ,12V 电 压 经 1C555 称 压 
其 他 电压 形成 电路 供电 ,PFC 电路 启动 后 ,1L451 的 后 产生 5V 电 奈 ,为 和 地 屏 电 路 
18-19 模 组 感应 电压 整流 沥 波 司 为 1C451 的 9、10 供电 。 
提供 启动 后 的 工作 电压 
NEuraAL 人 
| 党 Pp 
BPA 
We 人 
” mo 待机 型 电源 :以 友基 电路 MIP2EIDMYITVUIC401) 和 变 克 器 I 
9 T401 为 核心 组 成 ,通电 后 AC220V 市 电 整 流 后 的 *300V 电 党 Jam 
et i, T 
uve| 计 Ms Lve 工作 ,IC401 内 部 开关 管 的 际 溃 电流 在 T401 中 产生 矿 应 电 
i 全 压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 浪 流 后 ,形成 STB7V 和 STBSV 电 
We | PE 压 , 为 主 本 控制 系统 和 电站 村 的 开关 机 电路 .保护 电 中 供电。 
bh 
st 
i A | 
开关 机 继电器 控制 电路 : 通电 pl bre / 
后 竺 机 贡 电 源 首 先 工作 ， 为 主 Sy 一 一 |wawowm 
板 控 制 系统 和 电源 板 开 疾 机 控 FE 
制 电路 供电 。 二 次 开机 后 , 控 
bt Wf 8 ra Ee 
,0Q401 导 通 , Y wx 1 
合 ,将 AC220V 市 电 送 到 主 问 流 Maso [unsictsmeo| 
让 波 电路 D451、C455, 整 流 沁 
波 后 产生 100Hz 脉 动 电压 , 送 
到 PFC 电路 , 经 PFC 电路 校正 
后 ,为 各 个 电压 形成 电路 供电 ， a 
整 机 进入 开机 状态 ,开机 数秒 | 
名 后 ,控制 系统 送 来 RUSHON/ 
OFF 高 电 平 ,Q403 导 通 ,继电器 
RL403 妥 全 ,将 限 流 电 月 R402、 
R404 知 路 , 避免 开机 后 R402、 
R404 和 成 的 损 帮 另外 二 次 并 
机 后 低压 供电 形成 电路 产生 的 
5V 电 压 还 使 0402 导 通 , 太 电 器 
RL402 要 合 ,再 次 将 限 流 电 阻 
R402、R404 短 路 ,确保 电源 板 
供电 稳定- 





























图 7-2 东芝 42WP37C 等 离子 彩电 P 电源 板 电路 图 解 A 








PIl 板 TXNPIUJASE 





开关 机 继电器 控制 电路 : 二 次 开机 后 ， 主 板 控制 
系统 向 电源 板 送 来 TV ON/OFF 高 电 平 ，Q415 导 
通 ， 继 电器 RL401 吸 合 ， 将 AC220V 市 电 送 到 主 

整流 滤波 电路 ， 经 整流 滤波 后 产生 100Hz 的 肪 动 
电压 ， 送 到 PFC 电路 ， 校 正 后 产生 的 400V 电 压 为 


撞 P3 小 电路 板 
各 个 电压 形成 电路 供电 ;PFC 电路 启动 工作 后 ， 


(PISA) 











VSUS 电 不 形成 电路 : 以 小 电路 板 P3 上 的 M51997P(IC601)、 





放大 、 处 ; 
和 [OUT 流 央 及 冲 ， 经 P15/A 的 6 有 输出 、 扒 动 Pl 析 开 关 管 
Q407、Q408 工 作 于 开关 状态 ， 轮 流 导 通 ， 在 T400 中 产生 感应 
电压 ， 经 整流 注 波 后 产生 190V 左 右 的 VSUS 电 压 。 该 电压 经 
Q465 降 压 后 产生 180V 左 右 的 VBK 电 压 ， 为 等 离子 屏 组 件 供电 。 
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P6 小 电路 板 产生 PFC DET 电 压 经 连接 器 P19A 的 了 
9 脚 答 出 ， 使 光 燃 合 器 D436 导 通 ，Q414、Q412 导 和 
通 ， 继 电器 RL401 吸 合 ， 将 限 流 电阻 R403~-R406 Hour 
短 接 ， 谭 免 开 机 后 限 流 电 妥 造 成 的 损耗 HourGND VSUS 电压 形成 电路 
és 失 按 铂 出 电路 
4 
AC220V 输 入 
x our 
L-SIDE GND | ©- 
cronp |& 
LsensEONo | 8 
1 I-SENSE| 
sv | 
LIVE| Vccusy)| 昌 
一 一 一 SOS 
根源 控 柯 | 保护 
we! | i Hi 
A + 妥 沟 电 1 号 下 rl ry 
R06 
3 | 3 ba 
加 1 
和 cs02 上 Rod 
2 | a 这 
! 
1 
! bed 供电 27 
| 
开关 机 2W 
| 从 电器 WE 
| aaaaaoms Era | so pel A ooo 
INEUTRAL| VDA 电 有 肛 成 电路 人 | 
ETS42BNI63AD | 
习 pu 
A DINL20U: 3 3 
中 鱼 能 电 用 y oe vr pm 
Aczov om 6 
100Hz 肌 动 330V| | A vl 9 
<- D4l2 R44 央 鲜 级 收 1 [5 3 
ol 1 bg T 6 
[ea Ee 5 | es | Me er| 四 | 人 1m 1 全 3 
站 亚 中 R41s 2SK3318 R424 Ras; Co0 Re 目 0 5 
. | 1 a 怠 四 sgeuz 此 | 人 一生 有 加 
Ra07 1 mzs| | 下 人 YY 并 全 FT 
4 | 820k 1 S 2 30% 330% 2 4 | 自动 站 
1 于 FU Ww PPC 总 流 5 NC 2 
Cdot /2W Me 上 山 中 
于 Aliov 由 1 PS Tw 3 GarE| 上 
和 2200p Ww 1 Nce| 8 Re 这 地 让 取样 
和 1 HGND| 0 四 Rds2 
昌 站 Rano 人 wa bey 
2 bt 3 过 过 电 访 保 护 | 2W 
T 
目 Vw (G4DSA0000007 机 稳 奈 MA221200AOLSIH-COI De 
主 整流 滤波 电路 ; 启动 按 P5 小 电路 板 PCI23FY2 
天 i PAA) 
入 
AC220V 市 电 这 到 spur | msg 限 放 雷电 器 控制 站 wa 
由 各 该 全 桥 D403、 | Ws 
让 波 电 容 C405 组 成 入 cn 3 
的 整流 浊 波 电路 ， 2o Ee PCID3FY2 
由 于 尖 波 电容 C405 C04 上 wr 沽 ， 
容量 较 小 ,产生 100Hz | 二 让 
En Re eee 
; ee Ede | 
和 过 电流 ee ETS25ADI$6AG | 
a 保护 | § Ne f 
训 Vaw Ty we 
取 要 下 000 @ EL 
C2] Duly 9 
[mazC1RMN yr NA2CIGOYT 保护 NC 
EE mm A 
训 ER Ke 1 的 
(PI9A) Bs 起 es 上 DNC 
四 中 SRIEZZTXZTT3 
接 P6 小 电路 T 
3 SE 和 小 SB gr, oe en FR 人 @ 
¥ ns Cy 接 误 失 
到 PFC PCI23FY 放大 器 
PFC 电路 : 以 小 电路 板 P6 上 的 集成 电路 CODAZZZ00013(1C735)、.AN6913-NT(IC736) 为 核心 组 成 的 6 - 上 一 一 一 人 的 
1 所 矿 驱 动 电路 和 电路 板 P1 上 的 推动 电路 Q401.Q402 及 生出 电路 MOS 开 关 管 Q402.Q404 及 销 能 电感 L401 和 Cr 
| lt RA 千 机 并 电源 : 以 后 电路 MiPo210SYITYGC403)、 开 和 变革 吕 T402 为 。 SL | ! 
组 成 ， 通 电 后 AC220V 市 电 经 出 整流 滤波 电路 D419.C427 整 流 滤波 - ! 
本 提供 启动 电压 ，PFC 电 路 启动 作 ，P6 本 上 的 IC735 拓 次 工作 ， 产 生 的 注 夺 神经 连 接 器 P19/ 的 全 全民 ， 泛 忆 司 SC220Y 宙 下 了 D4193C 人 2 ! 
| 4 中 送 到 P1 板 ， 经 Q401、Q402 放 大 后 ， 推 动 开关 管 Q402、Q404 工 作 于 开关 状态 ， 与 入 能 电感 L401、PFC 人 | 
| 整流 浊 波 电 路 D412.C415、C417 配 合 ， 将 后 的 供电 让 和 电 该 校正 为 相位 ， 提 吉 素 因数 ， 和 | 
| 汪 人 避 委 。 并 村 供电 电 乓 加 天 400V， 为 其他 电压 下 成 电 路人 产生 +6 5Y 的 STB7Y 电 压 和 17V 电 压 ， 其 中 +6SV 经 IC407.1C410 榴 夺 后 LIVE ccur | 
让 动 后 1 的 了 全 这 本 :ioyA693 有 为 P6 修 电路 析 提供 鼻 站 STB3V 电 压 ， 为 要 近 抽 素 统 和 遇 近 抽 保全 后 | 
| 后 的 工作 电压; PFC 欠 出 电压 经 分 讨 、 取 检 后 经 连接 器 P19/A 的 10、11 肝 六 到 Pe 栈 ， 开 关 管 Q402.Q404 人 Mm | Wi 
上 过 电流 取样 电 庄 经 连接 器 P19/A 的 7 脚 送 到 P6 板 ， 经 1C735\1C736 比 较 放 大 后 ， 对 激励 脉冲 进行 控制 ， | 























图 7-15 松下 GP4D 机 心 等 离子 彩电 电源 Pl 板 电 路 图 解 A 
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VSUS 电 奈 对 做 供 护 ， 护 出 电 乒 下 常 于， 内 穿 答 乒 作 D654, 
0651 针 通 ,0650 做 止 ， 对 Q4$$ 不 产生 影响 ; 输出 电 及 过 
避 pCR 坏 时 ， 无 法 册 窍 脸 压 管 D654.Q631 杖 止 ，Q6%0 雪 通 ， 将 
局 了 床下 45$ 坟 要 电 斥 拉 恬 ，Q455 铸 止 、Q446、0Q457 时 通 ， 网 
党 个 只 ET 
ween wa 
路 PFC 电大 全 人 
i eR R484、RRS00、RRS0D、 时分 | 
取样 后 的 电 扶 高 于 签 乓 管 D458、D439、 
De 诈 联 后 的 签 奈 什 ， 出 穿 签 所 管 D4: 




















ee 
和 
PFC 电 跑 ， I 
seaman ron , a 
FASS02RUIC451) 和 开 站 镍 Q4s1、Q454、 妇 能 电站 YSUS 电 腺 肛 成 电路 ; ry 人 


cr te A 



















































































Pr YDA 电 所 大 电路 时 动 后， “ 效 电 牙关 生 的 VCC 电 斥 。 。。 玫 四 入 六 ，IC5 个 机 工作 
eh CS50 科 记 后 为 MC351 的 4 由 供 VCC 工作 电 厂 。 IC351 
Ce、0854 的 D 模 ， 经 RS4、R455 为 KC4S1 失 全 各 动作 ， 拔 从 电路 产生 的 只 及 冲 ， 挫 动 内 郑 MOS 开 关 
中 局 动 电 质 ，IC4SIi 动 工作 ， 闪 5 村 输出 数 直 及 冲 管 下 作 于 玫 美 榴 态 ， 其 及 六 电 访 作 TO1 中 产生 二 应 电 居 ， 
& 电 太 ， 作 O452、Q4$3 肥 大 后 ， 检 友 帮 关 作 O431 小 志 应 电 且 纵向 流浪 技 捷 。 “丰产 生 170~490V 的 VSUS 
et eT 地 折 ， 为 等 让 了 加 相 件 供电 ;是 产生 20Y 电 压 ， 力 全 扩 
光 呈 人 分, 将 供电 电 放电 泊 的 村 位 术 下 为 电路 供电 
和 各 
要 开 50V， 产 PPC 外 出 电 奈 。 为 VSUS 和 
we。 9A 电大 电 及 供电 F 
YDA 和民 所 供 电 形 大 电路 ， 以 到 联 电 路 CSHABZZO0080ICS2) 
i i ne 
ve 9 时 
:关机 电 丰台 RLe01、 克扣 Te 吕 
一 一 一 电器 欣 制 电 让 一次 开机 后， 上 板 近 制 系 该 和 电 拓 李 过 水 TY ON/OFF 识 电 尘 ， 和 5 





本 、 所 一 是 产生 7OV 丰 可 的 VDA 电 奈 ， 为 
ey te Tt ds be 


A ,ER 
ee 和 和 生计 宇多 


入 才 aaaam rmeamamukwa、keosm 和 Acazov 和 攻 要 et 
二 DA 人 
lk 0 站 
大 电路 动 后 ， “次 全 内 出 的 SY 电 全 Ono? 导 通 ， 久 电 加 RL 03 要 合 ， 开 次 和 内 人 站， 和 可 
MRL, BANNER 术语， 宙 时， 芭 
电 夺 权 耸 夺取 本 守 扶 使 Q406 过 通商 绑 目 ，Q405 时 通 ， 灶 IC401 
?9 EL 一 人 的 1 导电 友 校 低 ，IC401 内 部 保护 电路 自动 ， 特 优 局 电 妥 入 上 区 
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大 电路 MIP2EIDMYITY cso), 
器 T401 为 由 所 城 ， 通 电 愉 AC20V 赴 遇 经 
介入 技 电路 Di04、C406 民 让 凡 后 产生 的 "0V 电 反 
Te01 的 一 次 重 轧 KC901 测 3 基因 吉 放 天 宪 二 时 并 寿 内 
各 由 二 电 下 为 要 你 鳃 电 丰 供 电 ， 生机 到 电 基 闪 和 证 作 
1C401 肉 囊 帮 闪 管 二 冲 电 洲 在 T4901 中 产生 幅度 电 肝 ， 
-次 中 应 电压 权 各 流产 全 STBTY、STBYY 电 只 力 上 
覆 榨 制 条 过 和 玫 关 电 直 用 关机 榨 制 、 借 扩 电 路 供电 













































































图 7-28 松下 GP6DA 机 心 等 离子 彩电 电源 P 板 电路 图 解 A 
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开机 '380V， 
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CEECr3soY 
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启动 


1C8801 开 关 ! 


以 内 售 报 矿 红 动 和 开关 管 的 厚 服 电 路 STR- F6668 


con py 








(C8801) ,变压器 T8801 为 核心 组 成 ,开机 后 PFC 电路 输出 的 +390V 电 ， 














压 一 中 经 T8301 的 一 次 侧 为 IC8801 的 3 寺内 部 开 关 管 供电 ， 一 路 经 R3301、 

R8802 为 IC8801 的 4 名 提 供 启动 电压 ,该 电 最 启动 工作 .1C8301 内 好 开 关 

管 的 脉冲 电路 在 变压器 T8801 中 产 从 感应 电压 ,二 次 感应 电压 经 整流 浪 

被 局 产生 5V、6V、12V、30V 竺 电压 ,为 主板, 好 模板 等 载 电 路 供电 。 

发 生 故 障 时 无 上 过 电压 输 出 ,维修 时 泊 查 PFC*380Y 供 电 和 1C8801 

的 4 导 启 动 电压 ,上述 供电 正常 ,再 查 1C8801 及 其 二 次 整流 注 波 电路 。 
CS02 





二 次 各 流 于 法 输出 电路 : 


Po7A 


eeeoeeeoeoeee@e 























901 的 18-17 模 组 感应 电 乓 经 D8810.C8824 
整流 尖 波 产生 0V 电 反 , 为 伴 理 功放 电路 供电 ， 
16-15 绕 组 感应 电压 经 D8811、C8819//C8822 

整流 六 流 后 产生 VCC(15V) 电 压 分 两 路 输出 
一 路 经 以 IC8804 为 核心 的 电路 进行 DC-DC 变 
换 器 于 后 输出 6V 电 质 ,为 主板 供电 ; 另 一 路 
经 队 IC8806 为 核心 的 电路 时 行 DC-DC 变 换 器 














降 奈 后 输出 12V 电 压 ,为 主板 和 风 记 供电 


VC8814 整 流 浊 波 后 ,产生 SV 电 压 ,为 等 记 子 显 





示 拼 到 加 电路 供电 。 
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-ED 
1C8202 开 关 电 
源 :以 尿 须 电 | 

路 TNY255P 

《IC8202) 为 杰 
心 组 成 .开机 
后 PFC+380V 
通过 T8202 为 
1C8202 的 5 叶 
内 部 开关 管 供 
也 ,同时 经 内 

部 电路 为 所 六 
电路 提供 启动 
电压 ,该 电源 
启动 工作 , 产 

生 VCC(ISV) 电 
奈 , 为 PFC VA、 
VS 台 动 电路 提 
供 工作 电压 。 
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图 9-4 
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和 压 控制 电路 :以 三 六 样 湿 关 














LG 60PZ10 等 离子 彩电 电源 板 低压 开关 电源 电路 图 解 





En 





VCCisv 识 别 保护 电路 : ICga01 开 关 电 入 正常 工作 时 .输出 的 
VCCISV 电 压 将 9.1V 稳 压 管 D8814 击 穿 , 光 畏 合 区 PC8802 中 
的 发 二极管 区 电导 通 ,通过 交合 器 次 级 的 光 儿 晶体 和 也 
CS 通商 保护 检测 电路 后 蝇 PC8503 的 4 进去 高 电 吕 虽 

电压 , 保护 电路 不 启动 ,电源 板 正常 工作 。 当 IC8801 开 关 电 源 
发 生 禾 障 过 成 VCC15V 电 压 降低 到 5.1V 以 下 或 无 电 压 轩 出 时 
无 法 击 穿 91V 稳 压 管 D8814,PC8802 裁 止 , 癌 PC8503 的 4 脚 送 
去 低 电 平 识别 电压 ,保护 电路 启动 








VA 电 源 驱动 电路 :以 驱动 控制 电路 UC3863N(IC8631) .脉冲 放大 哎 动 电 





P8602A 
6p 
VCC(2V-VS) 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































路 IR2113S(1C8602). 误 差 放大 器 BA10339(1C8603)、 模 拟 开 关 BU4S66 稳 压 控制 电路 :以 取样 误差 放大 电路 R8423. R8407 .VR8401、R8414， 
(1C8605) . 半 桥 式 输出 电路 开关 管 Q8401.Q8402 和 变压器 T8401 为 核心 误差 放大 电路 Q8403、D8409 和 光 焕 合 器 PC8401.Q8601 为 核心 组 成 ， 
组 成 ,开机 后 , 控制 系统 送 来 的 VS-ON 为 低 电 平 ,Q8606 截 止 , 五 端 稳 压 对 输出 VA 电压 取样 , 经 Q8403 比 较 放 大 后 , 产生 误差 电压 ,通过 登 压 F/B|G. 
器 IC8604 导 通 ,为 IC8631 的 13 脚 提供 12V 供 电 后 启动 工作 ,IC8631 从 11、 PC8401 、Q8601 对 1IC8631 的 2 脚 内 部 振荡 电 路 脉 宽 进 行 调整 , 稳定 输 
14 脚 输出 驱动 脉冲 , 送 到 驱动 电路 IC8602 的 12、14 脚 , 经 IC8602 放 大 出 电压 供电 vccla 
后 ,从 1.8 脚 输出 A OUT 和 B OUT 驱动 脉冲 ,推动 半 桥 式 输出 电路 开关 管 保护 保护 
Q8401.Q8402 轮 流 导 通 , 工作 于 开关 状态 ,在 变压器 T8401 中 产生 感应 电 GNplqg| 
压 , 其 中 一 次 感应 电压 经 D8404 .C8412 整 流 滤波 后 ,产生 65 一 80V 的 VA 
电压 , 为 等 离子 屏 电路 供电 。 ba 3 
Q8606 
和 KRC102S vsoN|@) 
供电 |Csezz 开关 开 居 
四 运算 放大 器 DRggos ee Rag32 a 
1C8603 Ik R8603 El| So | i 
BA10339FV R8601 C8612 Ca 3 C8630 
| tok | ,C8601 0047h Pu 加 0.047 
站 ls SE 
Iowa2sY | aE 干 8 Z8| 国 
R8636 R8637 本 激励 p C6 
| oan Or or Oe 和 soi 
D601 J UC3863N 国 胃 0022y vs |G 
C8604 二 |0UDZ62B EE| < > R8633 
OPT 于 习 二 47k nc-@| 
激励 A OUT| 
| 3 @ 
GN(PW) 
e670 Reg27 u I 
a ee 开关 电路 | 一 | LDET@) 
R8630 4 Ri rk i 
a Ke， 将 
R8631 | .: [0 ms 车 
2k ”证 各 和 [| 六 = 十 R8615 R3607 C8609 C8608T 
we WW 于 下 到 cd ad ee 
eA R8622 C8615 C8617 1C8605 C8627 C8618 Kags 
22k 00l 00 BU4S66 do0ly 68p 
vs 电源 驱动 电路 :以 驱动 控制 电路 UC3863N(IC8131) ,脉冲 放大 驱动 电路 稳 压 控制 电路 :以 取样 电路 R8526. R8529 、R8524、VR8501、R8525、R8518， 
IR2113S(IC8102) ,误差 放大 器 BA10339(1C8103) ,模拟 开关 BU4S66(1C8105)、 ”误差 放大 电路 Q8505、D8510 和 光 攀 合 器 PC8501、Q8101 为 核心 组 成 ,对 输出 Pig2A | 
半 桥 式 输出 电路 开关 管 Q8501//Q8502.Q8503/Q8504 和 变压器 T8501 、T8502 。 Vs 电压 取样 , 经 Q8505 比 较 放 大 后 ,产生 误差 电压 ,通过 PC8501、Q8101 eo 2 
为 核心 组 成 。 开 机 后 , 控制 系统 送 来 的 VS - ON 为 低 电 平 ,Q8106 截 止 , 五 端 稳 对 IC8131 的 2 牌 内 部 振 苍 电路 脉 宽 进行 调整 , 稳定 输出 电压 。 L OI 
压 器 IC8104 导 通 ,为 IC8131 的 13 脚 提供 12V 供 电 后 启动 工作 ,IC8131 从 11、14 
脚 输出 驱动 脉冲 , 送 到 驱动 电路 IC8102 的 12、14 脚 ,经 1C8602 放 大 后 ， 从 1、8 稳 压 F/B 加 
肢 输 出 A OUT 和 B OUT 驱 动脉 冲 , 推动 半 桥 式 输出 电路 开关 管 Q8501//Q8502、 供电 
Bs 于 开关 状态 ， a i @ 
应 电压 ,其 中 二 次 感应 电压 经 D8505 、C8517 和 D8509 、C851 让 从 
联 后 ,产生 165 二 175Y 的 VS 电压 ,为 等 离子 屏 电 路 供电 。 多 onplaj 
PoulG) 
Qos | 噬 
KRCI 
T [ 葵 L， 正 
[一 一 土 
Ral0s 白 
C8130 
R8&I0 
I oe! C8101 0047H| 
R8123 R8125 R8624| 主 
1 六 22k 68k 10n/25V i 
[一 
1 了 R8137 激励 Bopri 
Gael9 22k 
NN 区 D8i01 ya 
3ch 2ch 本 
10 i cslo04 士 “|upz62B 四 
1 4 激励 A OUT| 
} 9 A CE GNPW)|G 
4ch 1eh 局 
® 0 Rls LDETI@) 
I 工 > R8114| 二 T 
19 1 四 Es 
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图 9-5 ”LG 60PZ10 等 离子 彩电 电源 板 VA 和 VS 开关 电源 电路 图 解 1 
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机 
don RE RR oem 图 
ee 
do ey 国 
Rit08 Catlo [| leeorouTi et [5 
22k 0022n/100V | 
i leoorn 
人 各 
ey < 浊 广 计 @ 昌 
vs Vs 电源 半 桥 式 答 册 电路 a 网 
nc, | 
『 Res0147/05W 保护 | 四 
Au [0/0 并 To ps © 
GNPW) [ee 
3 tr F 
ie 和 9 
给 族 ET 
电路 VA 和 VS 电压 正常 时 , 低 于 相关 申 联检 测 电路 黎 压 二 
ee -200V 时 , 击 穿 稳 压 管 D8502 ,D8503, 通过 R8503、D8402 输 出 高 电 
有 片 多 压 管 D8406、.D8412.D8405, 通过 R8402、D8403 输 出 高 电 平 保 
I 
ea 由 Re aa 
二 oa wle 
D8$03 TT, by GND| 
TL ces ov 让 9 
EB) Ee a 
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R85O1 47/05W [CESIVS 一 [3 
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f | 
Rago osw | 二 Cl 
Jpasnz Eoizrtsolo/osw | |S EI Ee” Ces12 47p/1kV, Ps KMH 
Casom 工 ~ 二 次 整 该 尖 波 D85$10 取样 涡 状 直 大 
nr oy cle ry 的 1 和 100Y 本 人 D8511。 流下 ,以 和 和 TY8501 和 限 沪 同 R8409 R339 .R8540 
上 oo 5 


二 极 管 D841 电路 向 TY8501 的 门 极 送 入 低 电 
12B 开关 管 开关 和 本 击 穿 光 所 全 基 PC8503 导 通 ,VCC15V 识 别 保护 电路 进来 的 高 电 平 经 PC8503 输 出 . 送 到 保 二极管 D8414 组 成 开机 时 控制 
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一 护 电 路 板 .Q8904 导 通 ,Q8903 共 




















VS 电源 发 生效 障 ， 输 出 电压 低 于 100V 或 无 VS 电 平 ,TY8501 截 止 ,对 VS .VA 电压 不 产生 影响 ; 待机 时 控制 电路 向 
5 PC8503 戎 | TY8501 的 门 极 送 入 高 电 平 ,TY8501 导 通 , 通过 限 流 电 图 将 VS 电 
Bey 2 小 并 过 了 和 D414 村 VA 电 乓 也 同时 者 。 














图 9-6 LG 60PZ10 等 离子 彩电 电源 板 VA 和 VS 开关 电源 电路 图 解 2 
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